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SZ1.1| Sciany zewnetrzne SW1.1| Sciany wewnetrzne PG1.1| Posadowienie budynku SA1.1 Sciany attykowe
2 | Tynk cementowo-wapienny malowany farkg 2 | Tynk cementowo-wapienny malowany farkg Zywica epoksydowa chemoodporna w Hydroizolacja - membrana EPDM
chz_emooldpornq w kolorze ’asnoszaryr_r.] chemoodporng w kolorze jasnoszarym kolorze szarym 5 | Termoizolacja - XPS o minimlanym
25 |Sciana zelbetowa wg. proj. konstrukcji 18 | Pustaki ceramiczne 5 |Wylewka betonowa deklarowanym wspdczynniku przewodzenia
8 |Termoizolacja - XPS o minimlanym Termoizolacja - Styropian o minimlanym Folia PE ciepta A = 0,04W/(mK)
dgklfrﬁv&ag)g‘r‘\vv\\l//spd;zynniku przewodzenia d_ekllar())\\niag)gg?v\\;\s’;/pdclzynniku przewodzenia 10 | Termoizolacja - XPS o minimlanym 25 | Sciana zelbetowa wg. proj. konstrukgji
cleptaA = a (mK) . ceptaA = o, (mK) deklarowanym wspdczynniku przewodzenia 8 |Termoizolacja - Styropian o minimlanym
8 |Kosze gablpnowe o romiarze oczka 5x10 2,5 | Podkonstrukcja pod gyty z blachy ciepta A = 0,04W/(mK) deklarowanym wspdczynniku przewodzenia
cm, yvypelnnone ka_r_nlenlem wydobytym z kortenowej 30 | Plyta zelbetowa monolityczna/wg. proj. ciepta A = 0,037W/(mK),
kamieniotu o frakcji 63-125 mm Ptyty z blachy kortenowej konstrukcii 8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10
= 2 x Folia PE gr. 0,20 mm cm, wypetnione kamieniem wydobytym z
SZ1.2| Sciany zewnetrzne SW2.1| Sciany wewnetrzne 10 | Chudy beton kamieniotu o frakcji 63-125 mm
2 | Tynk cementowo-wapienny malowany farkg " - - — _
w kolorze biatym 2 |Tynk cemeptowo wapienny malowany fart 20 | Podbudowa - plase_k stablllzowa_ny SA1.2 Sciany attykowe
7518 b . ” w kolorze biatym cementem /wg. proj. konstrukcyjnego/
ciana zelbetowa wg. proj. konstrukcji - - Hydroizolacja - bi EPDM
5 [ Termoizolaci XPSg prol. | ! 18 | Pustaki ceramiczne 50 |Podbudowa - nasyp budowlany z ydrolzoracia - membrana
ermoizolacja - XFs 0 minimianym ) 2,5 | Podkonstrukcja pod pyty z blachy kolekcjonowanego kamienia /wg. proj. 5 | Termoizolacja - XPS o minimlanym
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia kortenowej konstrukcyjnego/ deklarowanym wspdczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,04W/(mK) Plyty z blachy kortenowej ciepta A = 0,04W/(mK)
8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 s ST1.1[Strop - plyta zelbetowa 25 |Sciana zelbetowa wg. proj. konstrukcji
cm, wypetnione kamieniem wydobytym z SW2.2| Sciany wewnetrzne . P o o
kamieniotu o frakcji 63-125 mm 2 |Plytki $cienne na kleju w kolorze i teksturze 1_|Plytka gresowaw kolorze | teksturze betonu ° Z:&E?;ﬁ’;‘;l; V\zzcs'fc()z;:]l:imlirz;nwwzenia
) ! Elast do klejenia pytek i /(MK)
. betonu do wysokoscioscieznicy drzwi (okoto 1 astyczna zaprawa do klejenia pytel ciepta A = 0,04W/(mK
SZ1.3| Sciany zewnetrzne S : i
. y ewne - : 2,07m), powyZej tynk cementowo-wapienny ceramicznych 8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10
2 | Plytki $cienne na kleju w kolorze i teksturze malowany farbg w kolorzebiatym 5 |Wylewka betonowa cm, wypetnione kamieniem wydobytym z
lzae(;gnu) do wysol_«t)scil( osmezn:cy drzwi (okolo 18 | Pustaki ceramiczne Folia PE kamieniotu o frakgji 63-125 mm
,07m), powyzej tynk cementowo-wapienny " - - -
raowaryara w kolorzebiym 8 ooy o iy  bachy B |Temoisic . Sopan X085 ik
: ; ; = ini Y wanym w Zynniku SF1.1| Sciany zewnetrzne - podziemne
25 |Sciana zelbetowa wg. proj. konstrukcji Plyty z blachy kortenowej przewodzenia ciepla . y € P
8 | Termoizolacja - XPS o minimlanym A = 0,04W/(mK) Folia kubetkowa
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia 3 " > - - 15 | Termoizolacja - XPS o minimlanym
) W3.1| Sciany wewnetrzne Plyta Zelbet lityczna/wg. proj. ) V!
ciepta A = 0,04W/(mK) y Ai . 25 k(t¥1:trzu‘el<cj?/ owa monalitycznaiwg. proj deklarowanym wspdczynniku przewodzenia
8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 2 Ty;kl cemﬁplowo—waplenny malowany fariz ciepta A = 0,04W/(mK)
cm, yvypelnione kaAmieniem wydobytym z Wwko or.ze |a+y.m ST1.2| Strop - ptyta zelbetowa 25 |Sciana zelbetowawg. proj. konstrukciji
kamieniotu o frakcji 63-125 mm 12 | Pustaki cera@czne 1 | Ptytka gresowa chemoodporna w kolorze 2 | Tynk cementowo-wapienny malowany farkg
2,5 Eo:konstrykqa pod pyty z blachy szarym chemoodporng w kolorze jasnoszarym
i ortenowej
$Z2.1|Sciany zewnetrzne Piyty 2 bIaJchy kortenows) 1 | Elastyczna zaprawa do Klejenia fytek
2 | Tynk cementowo-wapienny malowany farkg ceramicznych
chemoodporng w kolorze jasnoszarym Swai Sci . 5 |Wylewka betonowa
18 | Pustaki ceramiczne : TCIT(ny wewnetrzne . I - Folia PE
8 | Termoizolacja - XPS o minimlanym . 2 Wy;()lé:;r:eb?;c;\:/no—waplenny malowany fartz 5 | Termoizolacja - Styropian XPS o
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia . - minimlanym deklarowanym wspdczynniku
ciepta A = 0,04W/(mK) 12 | Pustaki ceramiczne przewodzenia cieptah = 0,04W/(mK)
8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 2 | Plytki scienne na kleju w kolorze i teksturze 25 |Plyta zelbetowa monolityczna/wg. proj.
cm, wypetione kamieniem wydobytym z betonu do wy@l_(osmoscneznlcy drzwi (_okolo konstrukcji/
kamieniotu o frakcji 63-125 mm 2,07m), powyzej tynk cementowo-wapienny
572315 malowany farba w kolorzebiatym S§T2.1| Strop rozbieralny - plyta zelbetowa
.2| Sciany zewnetrzne ISW4.2| Sciany wewnetrzne 1 | Plytka gresowaw kolorze i teksturze betonu
2 | Plytki $cienne na kleju w kolorze i teksturze - .
betonu do wysokoscioscieznicy drzwi (okolo 2 |Tynk cementowo-wapienny malowany fartg 1 Elastygzna zaprawa do klejenia fpytek
2,07m), powyzej tynk cementowo-wapienny W kolorze biatym ceramicznych
malowany farbq w kolorzebialym 12 |Pustaki ceramiczne 5 |Wylewka betonowa
18 | Pustaki ceramiczne 2 | Tynk cementowo-wapienny malowany fartg Folia PE
8 |Termoizolacja - XPS o minimlanym w kolorze biatym 5 |Termoizolacja - Styropian XPS o
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia . minimlanym deklarowanym wspdczynniku
ciepta A = 0,04W/(mK) [FW4.3| Sciany wewnetrzne przewodzenia ciepla
8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 2| Plytki scienne na kleju w kolorze i teksturze A =0,04W/(mK)
cm, wypetnione kamieniem wydobytym z betonu do wysokoscioscieznicy drzwi (okoto 25 |Element rozbieralny /wg. proj. konstrukcji/
kamieniotu o frakgji 63-125 mm 2,0|7m), porvyéeJ tynkk lcemeg_;?WO-waplenny
malowany farbg w kolorzebiatym -
522.3| Sciany zewnetrzne 12 | Pustaki ceramiczne SD1.1 \fvtropodadch - :tyta zelbetowa
e - : 2 | Ptytki $cienne na kleju w kolorze i teksturze 5 arstwa dociskowa -
2 | Ptytki scienne na kleju w kolorze i teksturze e ; ; 16/32
betonu do wysokoscioscieznicy drzwi (okoto geégnu do wyslolf(t)sc;(oscnezn:cy drzwi (.°k°'° gys Wépu'enny. - mm
2,07m), powyzej plyty maloware farba w n;aloTv)e;rfog}rléeJ xnkof;er?eegia?wn:'wap'enny Geowtoknina filtracyjna
kolorze biatym Yy a Y 2,5 |Mata drenazowa
2,5 Ehllty gi%S_;WO-kﬁftONOWe maloware farbg w ISW4.4] Sciany wewnetrzne Geowldknina chtonno-ochronna
olorze biatym - .
18 |Pustka powietrzna przewidziana pod 2 | Ptytki $cienne na kleiu wAkoIo'rzei tekgturze Hydm"ZOlac{a Membrana EPDM
instalacje sanitarne betonu do wysokoscioscieznicy drzwi (okoto 0-10 | Termoizolacja w spadku - XPS spadkowy
18 | Pustaki ceramiczne 2,07m), powyzej tynk cemen}owo—waplenny 10 | Termoizolacja - XP$ o min'imlanym )
8 |Termoizolacja - XPS o minimianym malowgny farbg w kolorzebiatym dgklarowanym wspdczynniku przewodzenia
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia 12_|Pustaki cera.mlczne —— cepa I_a A= Q,O4Wl(mK)
ciepta A = 0,04W/(mK) 19 |Pustka powietrzna przewidziana pod Paroizolacja
- - instalacje sanitarne 25 |Ptyta Zzelbetowa monolityczna/wg. proj.
8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 2,5 | Plyty gipsowo-kartonowe maloware farbg w konstrukcji/
cm, wypetnione kamieniem wydobytym z ! kolorze biatym
kamieniotu o frakeji 63-125 mm 2 | Plytki scienne na Kleju w kolorze | teksturze
_ betonu do wysokoscioscieznicy drzwi (okoto
$Z3.1| Sciany zewnetrzne 2,07m), powyzej ptyty malowane farbg w
2 | Tynk cementowo-wapienny malowany farkg kolorze bialym
chemoodporng w kolorze jasnoszarym ISW4.5 Sciany wewnetrzne
18 P”Sta‘fi ceralmiczne i _ 2 | Tynk cementowo-wapienny malowany farkg
8 |Termoizolacja - Styropian o minimlanym chemoodporng w kolorze jasnoszarym
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia 12 | Pustaki ceramiczne
ciepta A = 0,037W/(mK) -
. . Tynk cementowo-wapienny malowany fartg
8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 chemoodporng w kolorze jasnoszarym
cm, wypetnione kamieniem wydobytym z
kamieniotu o frakcji 63-125 mm
S23.2| Sciany zewnetrzne Inwestor: ) >
2 | Plytki $cienne na kleju w kolorze i teksturze Gmina Golcza, J <<
betonu do wysokoscioscieznicy drzwi (okoto| | ul. Golcza 80, L ~
2,07m), powyzej tynk cementowo-wapienny 32-075 Golcza MANECKI
malowany farbg w kolorzebiatym ARCHITEKCI
18 |Pustaki ceramiczne S. P. Z 0. 0. UL WIELOPOLE 188 31-072 KRAKOW  NIP: 6762574406 E-MAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL.: (12) 422 55 70
8 |Termoizolacja - Styropian o minimlanym Obiekt: . . . e . Faza:
dgklamwanym wspdczynniku przewodzenia Budowa kompleksu zewn gtrznych basendw rekreacyjnych: Funkeja: Nazwisko: Nr uprawnied Specjainosé Podpis
ciepta A = 0,037W/(mK) -wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitamego oraz | Projektant generalny: | M. Manecki MPOIA/036/2009 | Architektura PROJEKT BUDOWLANY
8 |Kosze gabionowe o romiarze oczka 5x10 technologii basenu;
cm, wypetnione kamieniem wydobytym z - wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod. - kan. - Projektant: D. Targosz Architektura Tytut rysunku:
- y’.’ L Y vty deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, 2
kamieniotu o frakgji 63-125 mm teletechnicznymi, oraz technologig uzdatniania wody Wspbipraca S. Myca Architektura Przekréj C-C
basenowej; projektowa:
N - wraz z zagc liem terenu, w tym: budowg
$z4.41 SCIany zewnetrzne zbiornika retencyjnego, pomostu, taraséw, fontann
15 |Kosze gabionowe 0 romiarze oczka 5x10 mu\limed\alny_/ch i"mslalacjami zewne!rzny_mi: o_éwiell_enia
cm, wypetnione kamieniem wydobytym z terenu, kanalizacji desfczowej. kanalizacji sanitarnej, Skala: Numer rysunku:
kamieniotu o frakcji 63-125 mm = B — .
Data: grudzien 2022 Sprawdzajacy: M. Slebioda MPOIA/019/2003 | Architektura 1:50 A-06




