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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Materialy stuzace do opracowania

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Bilans terenu

Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkdw
Dane okredlajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w
granicach terenu gérniczego
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1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

1. Opis rozwigzan projektowych

1.1, Zakres prac niezbednych do wykonania remontu

1.2, Opis zastosowanych rozwigzan — ptyta boiska - nawierzchnia
Uwagi koricowe

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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I. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

+ Zlecenie inwestora
« Mapa zasadnicza w skali 1:500
+  Wizja lokalna w terenie.

2. Celi zakres opracowania

Tematem opracowania jest remont nawierzchni boiska do siatkéwki w zwigzku z jego
degradacja spowodowana wplywem czasu oraz warunkéw atmosferycznych
zlokalizowanego w miejscowosci Straszydle, gmina Lubenia.

w

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
Remont poliuretanowej nawierzchni boiska do siatkéwki zlokalizowanego na dziafce nr
1953/4 w miejscowosci Straszydle gmina Lubenia.

4. Materiaty stuigce do opracowania

= Uzgodnienia z Inwestorem

+  Wizja terenowa

« Aktualne podktady geodezyjne

« Polskie Normy oraz rozporzgdzenia branzowe

5. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym opracowaniem w chwili obecnej znajduje sie przeznaczone do
remontu boisko do siatkowki o nawierzchni poliuretanowej ogrodzone pitkochwytem oraz
boiska do pitki noznej i koszykéwki nie objete zakresem prac. Boiska posiadaja instalacje
oswietleniowg oraz monitoring.

)]

. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego.
Prace konieczne do wykonania to wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z
podbudowa oraz oczyszczenie i udroznienie istniejgcego odwodnienia - drenazu.

~J

. Bilans terenu

- powierzchnia boiska objetego opracowaniem (remontem) : 480 m2
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-catos¢ pokryta nawierzchnig poliuretanowa przeznaczong do wymiany wraz z
udroznieniem oraz naprawg istniejacego odwodnienia boiska

8. Dane informacyijne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Zakres prac niezbednych do wykonania remontu

Zakresem prac objeto remont poliuretanowe]j nawierzchni boiska do siatkdwki
zlokalizowanego na dziafce nr 1953/4 w miejscowosci Straszydle gmina Lubenia.
Zakres prac do wykonania w ramach remontu nawierzchni boiska:

- rozbidrka poliuretanowej ptyty boiska

- udroznienie istniejgcego odwodnienia — drenazu

- w wypadku uszkodzenia naprawa warstw podbudowy ( jesli w trakcie prac zostanie
stwierdzona catkowita degradacja warstw podbudowy ~ nalezy je wymienié, a nowo
wykonywane dostosowa¢ do technologii wybranej nawierzchni )

- wykonanie nowej nawierzchni

Nalezy zachowac istniejgce spadki ma terenie boiska.

2. Opis zastosowanych rozwigzan — ptyta boiska - nawierzchnia

Nawierzchnig sportowa boiska wykona¢ nalezy zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zalecana nawierzchnia typu S2 jest to nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa,
antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo ,in situ”
(bezposrednio na placu budowy).

taczna grubosé nawierzchni 14 - 16 mm

Nawierzchnia skfada sie z dwdéch warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu
gumowego o granulacji 1-4 mm, pofgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym,
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Grubo$¢ warstwy ok. 7-8 mm. Gérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm,
potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana réwniez mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Grubosé warstwy ok.7- 8 mm.
Zastosowanie:

- boiska wielofunkcyjne (zalecane),

- bieznie lekkoatletyczne przyszkolne (opcjonalnie),

- zewnetrzne obiekty sportowe i rekreacyjne.
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Nawierzchnia dostepna w wielu wariantach kolorystycznych.

Warstwy podtfoza zgodnie z projektem pierwotnym budowy boiska z roku 2012:

1. | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA GR.13cm
2. | ELASTYCZNA PRZEPUSZCZ. WARSTWA PODKE. GR3Scm
3, | KRUSZYWA KAM £AMANE FR 3-10mm GR.S5cm
4 | KRUSZYWA KAM.tAMANE FR.31,5-63mm __ GR.ISem
5. | PIASEK LUB POSPOLKA GR.15¢m
6. | GEDWOKNINA SEPARACYINA WODOPRZEPUSZCZ.
7. | GRUNT RODZIMY
i;“:-:‘t"a s 5 '.' 14_‘:‘;‘7.'“ 'h (ol '“ 1 ::4.‘,,‘ L A 5 ‘-- 5.'.(",‘.1-‘; ". a5yT

NOWA NAWIERZCHNIE NALEZY DOBRAC DO ISTNIEJACEGO PODtOZA, KTORE W RAZIE
USZCZERBKOW NALEZY NAPRAWIC lub CALKOWICIE WYMIENIC.

UWAGI! KONCOWE:

1. KAZDY MATERIAL WYKONCZENIOWY NAWIERZCHNI (WZOR, KOLOR, FAKTURE ITP.) ORAZ
NALEZY POTWIERDZIC Z INWESTOREM.

2. PRACE BUDOWLANE | MONTAZOWE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

3. WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA BEZWZGLEDNIE POSIADAC ATESTY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ CERTYFIKATY DOPUSZCZAJACE DO ICH STOSOWANIA.

3. W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH PRZESTRZEGAC PRZEPISOW PPO? | BHP.
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Zakres robdt obejmuje remont poliuretanowej nawierzchni boiska do siatkéwki zlokalizowanego na

dziatce nr 1953/4 w miejscowosci Straszydle, gmina Lubenia

W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

- Naprawa oraz udroznienie istniejacego drenazu

- Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska do siatkdwki z ewentualng naprawg podbudowy

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa:

- brak.

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robét budowlanych:

- roboty budowlane zwigzane z demontazem istniejacej nawierzchni boiska

- roboty zwigzane z udroznieniem istniejacego drenazu

- roboty montazowe mantazowe nowej nawierzchni oraz ewentualna naprawa podbudowy

Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia powyiszych robét

budowlanych.

W celu zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zaleca sie:

- wszelkie prace wykonywac w sposéb zgodny z przepisami z zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.) w szczegdInosci:

- stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajac odpowiedni do nich dostep

- odpowiednio rozplanowac przebieg drég wewngtrznych, strefy pracy i przemieszczania sie maszyn,

- przestrzegac warunkdw uzytkowania materialow budowlanych oraz dostepu do nich podczas wykonywania
robot budowlanych,

- utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu budowy,

- usuwane odpady i gruz przechowywac w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

- przed rozpoczeciem robot budowlanych przygotowa¢ plan organizacji pracy na budowie, - zapewnié érodki
do informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

Osoby pracujace na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone w zakresie przepiséw BHP.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

powinno odbywac sie w oparciu o postanowienia zawarte w

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegolnych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62poz. 285 z pozniejszymi zmianami).

Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot

szczegdlnego zagrozenia zdrowia wystepujacym w rejonie prowadzenia tych robét lub ich sgsiedztwie:

Na terenie opracowania nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. $rodki

techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsiewzigé na wypadek powstania pozaru, umozliwiajgce

sprawng ewakuacje naleiy stosowad zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych(Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z

2003r.).

Dokumentacja budowy powinna by¢ dostepna w miejscu wyznaczonym przez inwestora i kierownika

budowy.

Sporzadzit:

w
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1ZBA CHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Mariola Homik-Stafiej
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/PKOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0424.

Cztonek czynny od: 28-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2022 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawlowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0424-92EE-BBB5-38Y3-8E41

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



ARCHITHEKTOW

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/45/2017 Rzeszow, dnia 15 grudnia 2017 1.

DECYZJA Nr 28/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.832 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pozn. zm.)

stwierdza sig, Zze
Pani mgr inz. arch. Anna Mariola Homik- Stafiej

urodzena w dniu 25 marca 1986r Rzeszéw
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacei:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej lzby Architektow RP, w ter-
minie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. / /. 7/] =

= -

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardys
2. Wiceprzewodniczacy Komisiji Wiadystaw Boczkaj
3. Sekretarz Komisiji: Jan Bulsza

4. Cztonek Komisji: Danuta Gatarska

5. Cztonek Komisji: \ Grzegorz Kalita

6. Czlonek Komisji: - | Marek Laskos

7. Cztonek Komisji: Wojciech Jurasz

Qtrzymuia;

1. Pani Anna Mariola Homik - Stafie

2. Gowny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajacych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektéw RP

4. ala

35064 Rzeszéwm, ul Ryneh & Tel 0971 832 48 S1 Telian. (0-17y 8§33 93 51 E-mail  podkarpackadiizbaarchitekiow pl
NIP:- 813-32-70-441 Regon CITL6A303-00140 Konto PKO BP | O/Rzesedw Nr 51 10204391 114972300
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