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Zatozenia do kosztorysu:

"Remont boiska sportowego (tartanowego) w Straszydlu na dziatce nr ewid. 1953/4"

Tematem opracowania jest remont nawierzchni boiska do siatkowki w zwigzku z tym, ze ulegto zniszczeniu spowodowanym intensywny-
mi opadami deszczu w 2020 roku
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Boisko Straszydle V1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Remont nawierzchni boiska
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni sportowej. Rozerbanie nawierzchni poliu- |m2
d.1/0803-03 retanowej
analogia
15*32 m?2 480,000
RAZEM 480,000
2|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw powstatych z rozbiérki nawierzchni sportowych samo- |m3
d.1/0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
15*32*0,05 m3 24,000
RAZEM 24,000
3|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw powstatych z rozbiérki nawierzchni sportowych samo- |m3
d.1/0108-12 chodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km. Wyw6z do do 10km
analogia Krotnos¢ = 9
15*32*0,05 m3 24,000
RAZEM 24,000
4 Optata za za sktadowanie i utylizacje materiatéw powstatych z rozbiérki na- m3
d.1|analiza indy- |wierzchni sportowych
widualna
15*32*0,05 m3 24,000
RAZEM 24,000
5/KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni - analogia m2
d.1/1004-05
15*32 m?2 480,000
RAZEM 480,000
6 Udrazanianie catego systemu drenazowego rur PCV perforowanych 110. kpl
d.1|analiza indy- |Czyszczenie kanalizacji drenarskiej
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5) warstwa gorna klinujaca- gru- |m2
d.1/0114-07 bos¢ warstwy min. 5’cm Upetnienie podbudowy pod nowg nawierzchnie poliu-
retanowa. Przyjeto 25% powierzchni
15*32*0,25 m?2 120,000
RAZEM 120,000
8/KSNR 6 Zageszczanie walcem istniejgcej podbudowy jak réwniez formowanie spadkéw |m?2
d.1/1301-02 powierzchni boiska
analogia
15*32 m?2 480,000
RAZEM 480,000
9|KNR 2-23 Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej lakierowanej warstwa podktado- |m2
d.1/0112-05 wa gr. 3.5cm
analogia
15*32 m?2 480,000
RAZEM 480,000
10|KNR 2-23 Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej lakierowanej z warstwg uzytkowg |m2
d.1/0112-05 PUR z granulatem EPDM gr. nawierzchni 13mm - analogia
analogia
15*32 m?2 480,000
RAZEM 480,000
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