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SPIS RYSUNKOW

ITWL-PW-TT-01
ITWL-PW-TT-02
ITWL-PW-TT-03
ITWL-PW-TT-04
ITWL-PW-TT-05
ITWL-PW-TT-06
ITWL-PW-TT-07
ITWL-PW-TT-08
ITWL-PW-TT-09
ITWL-PW-TT-10

Schemat blokowy — system sygnalizacji pozaru

Rzut piwnic — system sygnalizacji pozaru

Rzut parteru — system sygnalizacji pozaru

Rzut pietra — system sygnalizacji pozaru

Schemat blokowy - system przyzywowy

Rzut parteru — okablowanie systemu kontroli dostepu, system przyzywowy
Rzut pietra — okablowanie systemu kontroli dostepu, system przyzywowy
Schemat blokowy — sie¢ strukturalna

Rzut parteru — sie¢ strukturalna

Rzut pietra — sie¢ strukturalna

Strona 2/16



Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt wykonawczy zamienny instalacji niskopradowych
w budynku biurowym ze strefg wejsciowg do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wraz z przebudowa istniejacego
budynku administracyjnego, przy ul. Ksiecia Bolestawa 6 w Warszawie.

1. SYSTEM WYKRYWANIA POZARU

1.1. Zakres opracowania

W zakres instalacji wchodzi :

o instalacja uniwersalnych optycznych czujek dymu
¢ instalacja multisensorowych czujek dymu i ciepta

¢ instalacja recznych ostrzegaczy pozarowych

o instalacja modutéw liniowych kontrolno-sterujacych
¢ instalacja sygnalizatorow akustycznych

1.2. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig nastepujace materiaty:

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z p6zniejszymi zmianami.

Obecne przepisy:

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. Zmianami)

o Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace zharmo-
nizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (z
dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych, wykonawczych i administracyjnych panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci, wyma-
gan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DZ. U. Nr 195, poz. 2011), okreslajacego m.in. takze tres¢ europejskiej
deklaracji zgodno$ci i zawarto$¢ certyfikatu zgodnosci,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]

o Wytyczne SITP Instalacje sygnalizaciji pozarowej. Projektowanie SITP WP - 02.2021”

o Dokumentacja techniczna systemu istniejgcego

1.3. Istotne zatozenia i wytyczne dla wykonawcy

Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym lub ewentualnych zestawieniach materiatowych, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich cze-
Sciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegétowo zapoznac si¢ z projektami po-
krewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacii teletechnicznych, projektem instalacji automatyki
oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia zakreséw rzeczowych poszczegoinych instalacii
oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacii.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w obiekcie, koordynacje z wykonawcami oraz pod-
wykonawcami pozostatych branz w celu potwierdzenia zakresow prac i usprawnieniu prac montazowych.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzagdzen i wyposazenia, zostaty uzyte
W niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, Ze nie zostanie obnizony
okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pocigga¢ za sobg
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zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyska¢ akceptacje pro-
jektanta i Inwestora.

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systemow instalacji wykonawca winien rozumie¢: dostawe, montaz, zapro-
gramowanie, uruchomienie, préby i pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalacji illub systemu.
Wykonawca na etapie wykonywania rob6t budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu zobowigzany jest bez-
wzglednie do zgtoszenia takich prac inspektorowi nadzoru oraz do wykonania dokumentaciji fotograficznej umozliwiaja-
cej w sposob jednoznaczny identyfikacje miejsca robét ulegajacych zakryciu. Oznaczenia wykonac za pomocg przypi-
sanych jednoznacznych znacznikow umieszczonych zaréwno na zdjeciu jak i na dokumentaciji. Kazde zgtoszenie win-
no by¢ odebrane przez nadzér, a sam odbiér potwierdzony wpisem inspektora nadzoru z datg odbioru. do dziennika
budowy. Na kazdym etapie budowy dokumentacje powyzszg wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ projektantowi
do wgladu na jego prosbe.

Wszystkie urzadzenia zastosowane w systemie SSP posiadajg aktualny certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 54 oraz
dodatkowo $wiadectwo dopuszczenia CNBOP (centrala p.poz., ROP-y, sygnalizatory optyczno-akustyczne, zasilacze
p.poz.).

o Wszystkie przebicia przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ uszczelnieniem o odpornosci ogniowej zgodnie z od-
pornoscig danej strefy.

o Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie realizacji, wymagajg uzgodnienia i akceptacji ze
strony projektanta instalacji teletechnicznych.

o Wykonawca zobowigzany jest szczegbtowo zapoznac si¢ z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okre-
$lenia zakresdw rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wy-
konywanie catosci instalacji. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami
oraz podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych

o \Wykonawca ma za zadanie dostarczy¢ Uzytkownikowi kompletny, uruchomiony i skonfigurowany system.

14. Opis systemu sygnalizaciji pozaru

Ochrong objeto wszystkie pomieszczenia budynku (za wyjatkiem matych pomieszczen sanitarnych). Projekt systemu
wykrywania i sygnalizacji pozaru oparto istniejgcej centrali POLON4900, znajdujacej sie w pomieszczeniu ochrony, w
budynku przylegajacym do projektowanego.

System sygnalizacji pozarowej zapewnia:

wczesne wykrycie zrodta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z doktadnoscig do czuiki,
dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,

automatyczne sterowanie urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku,

wydruk z drukarki zainstalowanej w systemie.

W wiekszosci pomieszczen, do detekcji zastosowane zostang optyczne, uniwersalne czujki dymu. Czujka jest prze-
znaczona do wykrywania dymu, powstajacego w poczatkowym stadium rozwoju pozaru, wtedy gdy materiat jeszcze sie
tli, a wiec na ogét diugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charaktery-
zuUjg sie znaczng odporno$cig na wptyw ruchu powietrza i zmian cisnienia. W czujkach zastosowano podwaojny uktad
detekcji dymu w pasmach UV i IR. Wymagane testy pozarowe od TF1 do TF5 oraz TFS8.

W pomieszczeniu socjalnym do detekcji zastosowana zostanie wielosensorowa czujka dymu i ciepta. Jest ona prze-
znaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdrego pojawia sie dym ilub nastepuje
wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wptyw ruchu powietrza i zmian ci$nienia. Zastosowa-
nie podwdjnego uktadu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwojnego uktadu detekciji ciepta zapewnia podwyz-
szong odporno$¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez pare wodng i pyt. Wymagane testy pozarowe od TF1 do
TFO.

Do funkcji sterujaco-kontrolnych, zastosowane zostang odpowiednie moduty, zainstalowane na dedykowanej, wydzie-
lonej petli sterujacej, odpowiednio:

e modut kontrolno sterujacy 1wyjscie przekaznikowe, 8 wejs¢
e modut sterujacy z 8 wyjsciami przekaznikowymi
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e modut kontrolny z 8 wejsciami

1.5. Organizacja alarmowania

Po zadziataniu czujki lub recznego ostrzegacza w adresowalnej petli dozorowej, centrala, na podstawie algorytméw
decyzyjnych, wywotuje alarm | lub Il stopnia, zaleznie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zgtaszaja-
cego alarm. Wykrycie zjawisk pozarowych przez czujki pozarowe wywotuje:

e sygnalizacje wewnetrznego alarmu | stopnia (zagrozenie - tak zwany alarm cichy) przeznaczony dla obstugi
bez transmisji do jednostki strazy pozarnej). Czas na potwierdzenie alarmu | stopnia przez obstuge wynosi
30s. Po potwierdzeniu przyjecia informacji 0 wykryciu pozaru przez system sygnalizacji pozarowej obstuga ma
czas na inspekcje i rozpoznanie zagrozenia pozarowego w czasie nie dtuzszym niz 3min.

e Alarm Il stopnia (nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obstuge przyjecia alarmu |
stopnia lub po uptywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie, wykrycie pozaru przez 2 lub wiecej czujek
w jednej strefie dozorowej oraz wcisnieciu przycisku pozarowego). Przys$pieszenie alarmu Il stopnia realizo-
wane jest przez wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego w razie stwierdzenia przez obstuge faktyczne-
go wystapienia pozaru.

1.6. Elementy sygnalizacyjne

Do sygnalizowania alarmu Il stopnia, zastosowane zostaly odpowiednio rozlokowane sygnalizatory optyczno-
akustyczne. Sygnalizatory powinny by¢ wiaczane do instalacji SSP za po$rednictwem puszek potaczeniowych o od-
porno$ci ogniowej. Puszke montuje sie do podtoza/Sciany, ktéra rowniez posiada wymagang odpornos¢ ogniowa. W
przypadku, gdy ze wzgledow estetycznych sygnalizatora nie mozne umiesci¢ bezposrednio na puszcze, dopuszczalne
jest zamontowanie urzadzenia do podfoza nie posiadajacego wymaganej odpornosci ogniowej. Nalezy pamietac, ze w
takim rozwigzaniu puszka potgczeniowa musi byé zamontowana na podtozu ognioodpornym (np. sytuacja, w ktorej
puszka przymocowana jest do sufitu o odpornosci E90, natomiast sygnalizator zamontowany jest na suficie podwie-
szanym).

1.7. Instalacja kablowa

Petle detekcyjng nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej powtoce PVC
w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0.8.
Petle sterujaca nalezy wykona¢ np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem do instalacji przeciwpozarowych kolory
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0.8 o klasie odporno$ci ogniowej PHO0.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej oraz linie zasilajace 24VDC nalezy wykona¢ np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem do instalacji przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HDGs PH90 2x1.0 o klasie odpor-
nosci ogniowej PH0.

Linie monitorowania elementéw automatyki budynkowej nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o
izolacji PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciw-
pozarowych typu YnTKSY 1x2x0.8.

Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty. Mocowanie kabli niepalnych przy uzyciu atestowanych (CNBOP) uchwy-
tow i kotkow.

1.8. Podstawowe wymagania instalacyjne

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowg urzadzen
przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

e Czujki punktowe powinny by¢é montowane w odlegto$ci co najmniej 0,5 m od Scian i przepierzen.

o Dla czujek montowanych powyzej wysokosci 6m, nalezy uwzglednic zjawisko wystepowania poduszki powietrznej
i zamontowa¢ je na odpowiednim dystansie od stropu. Grubo$¢ poduszki powietrznej jest przyjmowana jako 5%
wysoko$ci pomieszczenia

o Woprzypadku korytarzy, kanatow i podobnych czesci budynkéw o szerokosci ponizej 1 m, czujki dymu nalezy
umiesci¢ na Srodku stropu.
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1.9.

Gdy przepierzenia, regaly lub skladowane materiaty siegajq blizej niz 0,3 m od stropu, to przegrody te powinny
byc¢ traktowane jako dzielgce pomieszczenie, a tak powstate cze$ci pomieszczenia jako odrebne pomieszczenia —
wowczas w obu nalezy zainstalowac czujki.

Pod kazda czujka powinna by¢ wolna przestrzen 0,5 m we wszystkich kierunkach.

Jezeli wysoko$¢ podciggu przy stropie przewyzsza 10% wysoko$ci pomieszczenia, nalezy traktowac go jako
dzielacy pomieszczenie

Jezeli podciag przy stropie jest wyzszy niz 0,25 m lecz nie przewyzsza 10 % pomieszczenia, czujki sg rozmiesz-
czane wg zwyktych zasad, w odlegtosciach przyjetych dla regularnego uktadu

Jezeli podciag jest nizszy niz 0,25 m, minimalna odlegtos¢ czujki od niego powinna wynosi¢ co najmniej dwukrot-
ng wysokos¢ podciggu

Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki lub przebiegajace pod stropem kanaty wentylacyjne,
w odlegtosci mniejszej niz 0,25 m od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych elementéw rowniez nie powinna byé¢
mniejsza niz 0.5 m - rys. 4.5.6/5. Nalezy uwazac, ze elementy te dzielg pomieszczenie na oddzielne obszary
ochrony.

Stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi, ktorych gorne krawedzie znajdu-
ja sie w odlegtosci wigkszej niz 0,25 m od stropu, nalezy traktowac jako nie stanowiace przeszkody w rozprze-
strzenianiu sie dymu, tak jak strop ptaski.

Nie mozna umieszczac czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowe;.
Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy instalowa¢ na wysoko$ci 1,5m. od podiogi.

Dokfadne rozmieszczenie czujek nalezy uzalezni¢ od ostatecznej aranzacji architektonicznej pomieszczenia.

Funkcije systemu w przypadku pozaru lub zadymienia

Podstawowymi funkcjami systemu przeciwpozarowego w obiekcie bedg m.in.:

sterowanie sygnalizatorami optyczno-akustycznymi

zwolnienie przejs¢ objetych systemem kontroli dostepu

wytaczenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacii

zamkniecie i monitorowanie klap odcinajacych, w kanatach wentylacyjnych na granicach stref
pozarowych

(opcjonalnie) przekazanie sygnatu poprzez monitoring pozarowy do Panstwowej Strazy Pozarnej.

1.10.  Matryca sterowania systemu

Alarm Il stopnia

Welw

Adres Typ Opis dziatania ] o o
d S| 5| 2
o o o
02/01 8wu Moduty przewidziane do zwolnienia przej$¢ objetych kontrolg dostepu
02/02 8wy (do uzupetnienia po montazu urzadzen)

02/03 8wy Wy1 | Zwolnienie tripoda1

Wy2 | Zwolnienie tripoda2

Wy3 | Zwolnienie bramki

Wy4 | Wytaczenie wentylacji i klimatyzacji, zamkniecie klap ppoz (RG)

02/04 1wyl2we | Wy1 | Zwolnienie rygla wideodomofonu

XX [ X | X | X
XX [ X | X | X
XX [ X | X | X

02/05 1wyl2we | We1 | Monitorowanie zamkniecia klapy KP1

02/06 1wyl2we | We1 | Monitorowanie zamkniecia klapy KP2

02/07 1wyl2we | Wy1 | Sterowanie windg X X X
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02/08

1wy/2we

We1

Wytaczenie wentylacji i klimatyzacji (TB/1)

LS1

Linia sygnalizatorow optyczno-akustycznych
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1.11.

Bilans petli dozorowych i pojemnosci akumulatoréw

OBLICZANIE PARAMETROW LINIl DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4900
t KABEL
sf:gy Rezy- | Pojem-
by DIO | DOR| DUT DOT| TUN| DPR st Pojem-|stancjaf nos¢ UWAGI
linii Ogran. 6001 wania | gosé nosé Ilgu I|r::||
pradu [mA] nFkm] | & [nF]
1 4 [3 23 26 27 28 29
1 20 1 6,98 0,35 120 | 26,25 42 Parametry prawidtowe
20 1,28 | 0,12 120 9 14,4 Parametry prawidtowe
31 20 0,00 0
4| 20 0,00 0
5| 20 0 0
6| 20 0 0
71 20 0 0
8| 20 0 0
RAZEM 0 1 0 0 4 0,47 Parametry centrali prawidlowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
Liczba linii - " " n q 2 "
dozorowych Wykorzystane linie sygnatowe Pobor pradu przez urz. zewnetrzne Pobér pradu tacznie Wymagany czas pracy Pojemnos¢ akumulatorow
LS1LS2 LS3-LS8 [Ah]
30 31 32 38
2 1

32,67




Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez
co najmniej 72 h, po czym pojemno$¢ ta musi by¢ wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmnie;
przez 30 min.

Zgodnie z wyliczeniem kalkulatora petli, dla centrali nalezy zastosowa¢ 2 akumulatory 12V/40Ah (wymagany dodatko-
wy pojemnik akumulatorow)

1.12.  Szkolenie, konserwacja i obstuga systemu

Osoby, ktore przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen p.poz i oddymiania nalezy przeszkoli¢ w za-
kresie obstugi systemu. Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony wtasnorecznym podpisem przez osoby prze-
szkolone

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemy winny mie¢ zapewniang fachowa obstuge.

Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujacych czasookresach:

Obstuga codzienna
e sprawdzanie prawidtowos$ci wskazan centrali,

Obstuga kwartalna
e sprawdzanie prawidtowosci dziatania elementow systemu
o konserwacja baterii akumulatoréw.

Obstuga roczna
e sprawdzenie prawidtowosci dziatania cato$ci systemu
e sprawdzenie zdatno$ci centrali pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych
o dokonanie ogledzin obiektu i ustalenia czy wystapity jakies zmiany w aranzacji pomieszczen, wptywajace na
ochrone systemem ppoz obiektu,
o konserwacja baterii akumulatoréw.

2. SYSTEM PRZYZYWOWY

2.1. Opis systemu

W budynku zaprojektowano prosty system przywotawczy do sygnalizacji alarméw z toalet dla os6b niepetnosprawnych.
System nadzoruje podigczone urzadzenia, a o nieprawidtowo$ciach informuje w postaci szybko pulsujacej diody w
lampce, przycisku i urzadzeniu w pomieszczeniu nadzoru (recepcja w 0.11.Hall). Urzadzeniem do odbierania i wizuali-
zowania alarmow jest Terminal-Numerator. Moze obejmowac swoim nadzorem maksymalnie 8 pomieszczen.

Gtownym urzadzeniem w pomieszczeniu toalety jest modut alarmowy wystepujacy w postaci kasownika. Modut alar-
mowy przekazuje alarmy z pomieszczenia.

Wewnatrz toalet zastosowano przyciski przywotawcze pociggane - sznurkowe. Przyciski przywotawcze podigczone do
obwodu pierwszego posiadajg pod$wietlenie, pozwalajace zlokalizowa¢ przycisk w nocy. Urzadzenia montowane sg
do puszki fi60. Ramka jest zawsze biata, ale tlo elewacji moze by¢ dobrane zgodnie z zyczeniem inwestora. Obudowa
jak i elewacja sg pokryte powtoka antybakteryjng eliminujaca rozwoj bakterii na powierzchni urzadzen.

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem blokowym.

3. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

3.1. Zakres opracowania

Na etapie niniejszego opracowania, nalezy przewidzie¢ rozprowadzenie okablowania na potrzeby systemu kontroli
dostepu. Dostawa i montaz samych urzadzen nie jest przedmiotem opracowania i zostanie zrealizowana przez Zama-
wiajacego w trybie oddzielnego postepowania.

3.2. Instalacja kablowa

Pomigdzy kontrolerem a czytnikiem kart zblizeniowych nalezy utozy¢ przewod UTP 4x2x0.5 kat.6

Pomiedzy kontrolerem a elementem blokujagcym nalezy utozy¢ przewdd OMY 2x1.5. Przewdd nalezy poprowadzi¢
poprzez przycisk ewakuacyjny

Do czujki magnetycznej (kontaktron) nalezy doprowadzi¢ przewod YTKSY 2x2x0.5

Do tripoddw oraz bramek ewakuacyjnych utozy¢ przewody UTP 4x2x0.5 oraz YTKSY 2x2x0.5 w ilosci wskazanej na
rzutach.



Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych dedykowanych dla instalacji teletechnicznych. Odej$cia przewodéw
do danego przejscia doprowadzi¢ podtynkowo i zakonczy¢ w formie wypustow kabli z zapasem ok. 20cm.

Od strony kontroleréw, okablowanie nalezy zakoriczy¢ w miejscu wskazanym na rzucie, w formie wypustow kablowych
z zapasem ok. 10m.

3.3. System wideodomofonowy

Zewngtrzne drzwi wejsciowe do 0.11.Hol objete zostang systemem wideodomofonowym. System wideodoofonowy
bedzie petnit funkcije kontroli dostepu zapewniajac:

e 0sobom upowaznionym, dostep poprzez przytozenie uprawnionej karty do czytnika

e 0sobom nieupowaznionym poprzez potaczenie sie z Recepcja i po weryfikacji, uzyskanie zdalnego dostepu

Nalezy zastosowa¢ system wideodomofonowy pracujacy w technologii TCP/IP, sktadajacy sie ze stacji wywotawczej z
kamera, 1 przyciskiem wywotawczym oraz czytnikiem zblizeniowym (kompatybilnym ze standardem stosowanym w
systemie kontroli dostepu). Urzadzenia zasilane beda z portéw PoE przetacznika sieciowego (poza zakresem opraco-
wania)

4. SIEC STRUKTURALNA

41. Normy okablowania strukturalnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego. Dokumentacje opracowano
zgodnie ze wskazowkami i zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem elastyczno$ci systemu oraz wymagan nowocze-
snych urzadzen transmisji danych.

Podstawa do opracowania zagadnieri zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania strukturalne-
go.
Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego — wymagan ogélinych i specyficznych dla danego
Srodowiska:
e ISO/IEC 11801-1:2017- Information technology - Generic cabling for customer premises
e PN-EN 50173-2:2018-07 - wersja angielska - Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne,
- Cze$¢ 2: Budynki biurowe.
Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:
e PN-EN 50174-1:2018-08 - wersja angielska - Technika informatyczna - Instalacja okablowania
- Czes¢ 1 - Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci,
- Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw,
- Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.
e PN-EN 50346:2004/A2:2010 - wersja polska - Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainsta-
lowanego okablowania
e PN-EN 50310:2016-09 - Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instala-
cjami telekomunikacyjnymi

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujacych w czasie
realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w dokumentacji projektowej a zdefiniowane
przez dokumenty wskazane powyzej.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi pozosta¢ w zgodzie z
wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

4.2. Struktura okablowania

Instalacja okablowania strukturalnego wykonana zostanie w oparciu o topologie gwiazdy rozszerzone;.

W celu tatwego zarzadzania okablowaniem strukturalnym kazdy modut RJ45 w punkcie logicznym musi posiadac
oznaczanie jednoznacznie je identyfikujace. Projektuje sie numeracje gniazd logicznych sieci komputerowej wg poniz-
szego schematu:

A/B/C, gdzie:
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A - oznaczenie szafy dystrybucyjnej,
B — numer panelu w szafie,

C - numer portu w panelu.

Przyktad: GPD/A/15-16

Punkty logiczne PL (gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw) nalezy zorganizowa¢ w postaci modutéw RJ45 keystone
montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45mm (format Mosaic). Ten uniwersalny standard
montazowy zapewni organizacje punktéw elektryczno-logicznych w zaleznosci od potrzeb - w formie natynkowej lub
podtynkowej.

Projektuje sie punkty logiczne w r6znych konfiguracjach w zalezno$ci od przeznaczenia:
2xRJ45, montaz w puszce podtynkowej w formacie Mosaic (45x45)
2xRJ45, montaz w puszce podtogowej floorbox w formacie Mosaic (45x45)

Punkty logiczne wspolnie z gniazdami dedykowanej sieci elektrycznej (zasilania ogélnego badz gwarantowanego)
nalezy zainstalowa¢ w zespofach przytaczeniowych PEL w puszkach natynkowych/podtynkowych.

Dtugos¢ facza statego (permanent link) okablowania strukturalnego, tj. odlegto$¢ pomiedzy zlaczem RJ45 w PEL a
ztaczem RJ45 w patch-panelu po stronie punktu dystrybucyjnego, nie moze przekroczy¢ 90 metrow. Kabel przytacze-
niowy (patchcord) od strony gniazda jak i szafy, nie moze przekroczy¢ dtugosci 5 metrow, jesli wykorzystano maksy-
malng dtugo$¢ tacza statego. Catos¢ tacza z okablowaniem szafowym oraz okablowaniem obszaru roboczego, czyli
kanat (channel), nie moze w sumie przekroczy¢ 100 metrow.

43. Funkcije okablowania

Sie¢ strukturalna petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:
¢ instalacii telefonicznej (np. VolP, ISDN),

o sieci LAN dla potrzeb administracyjnych,

e okablowania dla potrzeb instalacji teletechnicznych

44. Specyfikacja kabla instalacyjnego

Projektuje sie kabel kat. 6 o konstrukcji U/UTP (kabel nieekranowany). Minimalne wymagania elementow okablowania
strukturalnego to kategoria 6 (komponenty) /Klasa E (wydajnos¢ catego systemu). Kabel musi spetnia¢ wymagania
ponizszych norm:

EN 50173-1:2018-07
ISO/IEC 11801 Edition 2.2
ANSI/TIA-568-C.0; C.1;C.2
IEC 60754-2

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktéry nalezy rozprowadzié
zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych). Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy za-
koficzy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na
wiekszg ilos¢ portow (nie dopuszcza sie wktadek i przejscidwek rozdzielajacych). Ze wzgledu na przyjete wymiary
przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym prze$wity, wymagane jest
zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej 6,2mm. Nie dopuszcza sie kabli o wigkszej
Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmisyjne w catym pasmie minimum 350MHz.
Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie wydzielajacq szkodliwych toksyn podczas spalania.
Wymaga sie, aby kabel posiadat euroklase min. B2ca s1a,d1,a1 zgodnie z dyrektywa CPR.

W celu potwierdzenia wymaganych parametrow, oraz zgodnosci z normami EN50173, 1ISO11801, TIA-568.2-D produ-
cent oferowanego kabla musi posiada¢ certyfikat wydany przez niezalezne laboratorium (np. DELTA, Intertek, GHMT).
Minimalne wymagania wobec kabla:

Czestotliwos¢ pracy do 450MHz

Rodzaj ekranowania U/UTP (kabel nieekranowany)
Powtoka zewnetrzna LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
Srednica przewodnika  23AWG
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Srednica zewnetrzna 6,2

Euroklasa B2ca s1a,d1,a1

Zakres temperatur Instalacja: -100C do +500C
Praca: -300C do +700C

NVP 70% (0,70)

Podczas instalacji nalezy pamieta¢ o odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja ze zbyt niskim promieniem
giecia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia wiasciwosci transmisyjnych w torze.

Okablowanie nalezy zakoriczy¢ w pom. 0.BI2. Serwerownia, w miejscu wskazanym na rzucie z zapasem ok. 10m.
Montaz szafy, elementéw pasywnych, patchpanel, itp. nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i zostanie zreali-
zowana przez Zamawiajacego w trybie oddzielnego postepowania.

45. Specyfikacja modutu RJ45

Punkty logiczne wykona¢ w oparciu o nieekranowane moduty typu keystone kategorii 6 mocowane w odpowiednich
adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.
Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

e ENS50173-1:2018-07

e ENS50173-1:2011

e |SO/IEC 11801 Edition 2.2
e ANSI/TIA-568-C.0

e ANSI/TIA-568-C.1

e ANSI/TIA-568-C.2

e |EC60603-7

Wymagania dot. modutu RJ45
Srednica przewodnika  Od 26 do 23AWG

Obstuga PoE PoE, PoE+, 4PPoE, Power over HDBase-T
Czestotliwos¢ 250MHz

Rodzaj Beznarzedziowy, typu butterfly
Zabezpieczenie Automatyczna klapka przeciwkurzowa
Trwato$¢ 1000-krotno$¢ wpiec/wypie¢

Powtoka pinow Pokryte warstwa zfota o grubosci 1,25 ym

Zgodnos¢ modutu RJ45 z powyzszymi normami musi zosta¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznego laboratorium
badawczego (np. DELTA Force Technology).

Modut RJ45 kat. 6 musi posiadac zintegrowana, automatyczna klapke przeciwkurzowa, dzieki czemu zapewniona jest
szczelno$¢, gdy gniazdo jest nieuzywane. Chroni ona piny przed zakurzeniem, dzigki czemu wystepuje mniejsze
prawdopodobienstwo wytworzenia fukdw elektrycznych (zakurzone piny majg wieksza tendencje do tego) przy wpina-
niu gdy zasilanie jest prowadzone przez skretke (PoE).

Nalezy uzy¢ modutow zarabianych beznarzedziowo. Ta metoda zarabiania modutdw pozwala na doktadne wykonanie
potaczen, gwarantujac rozszycie kabla na module w sposéb catkowicie zgodny z zaleceniem producenta. Maksymalny
rozplot pary transmisyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 6mm od ztacza.

Modut musi by¢ zgodny ze standardem Keystone. Ztgcza IDC modutéw powinny mie¢ mozliwo$¢ podigczenia zyt o
AWG 23-26. Modut powinien posiada¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajace przytaczenie kabla w sekwencji 568B lub
568A.

46. Urzadzenia aktywne

Dostawa i montaz urzadzen aktywnych nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i zostanie zrealizowana przez
Zamawiajgcego w trybie oddzielnego postepowania.
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47.

Gwarancja

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, sp6jng 25-letnig gwarancjq systemowa producenta. Gwarancja musi by¢
udzielona klientowi koncowemu bezpo$rednio przez producenta, a nie od dystrybutora okablowania.
Gwarancja systemowa ma obejmowac:

438.

gwarancje systemowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji badz 25-
letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymie-
nione)

gwarancje parametrow tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat transmisyjny zbudowany
Z jego komponentow prze okres 25 lat bedzie charakteryzowat si¢ parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi
wymogi stawiane przez norme ISO/IEC 11801:2002/Am2: 2010 dla okablowania klasy E)

gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat bedg pracowa-
ly dowolne aplikacje (wspoiczesne i stworzone w przysztosci), ktére zaprojektowane byly (lub beda) dla systemow
okablowania klasy (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 2nd edition:2010)

Alternatywne propozycie

Zasady zamowien publicznych mowig, ze na etapie realizacji inwestycji:

4.9.

Moga zosta¢ zastosowane materialy i rozwigzania rownowazne, czyli w zadnym stopniu nieobnizajace standardu
i niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzarn i elemen-
tow projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami i tabelami porownawczymi charakterystyk udowodnic, ze zastoso-
wany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania
w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrong oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢
liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli - nr katalogowy pro-
ducenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane
niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodnosé
proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostar-
czy¢ wszystkie w/iw dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla Inwestora
oraz warunkéw uczciwej konkurenciji dla innych oferentéw, bioracych udziat w tym postepowaniu

Testy koncowe

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajacym.

wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary nalezy wyko-
na¢ dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.

nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajace pomiar
parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat
potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowa¢ si¢ przynajmniej V klasg doktadno$ci
wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE DSX 5000).

w przypadku sieci miedzianej bez uzycia kabli krosowych pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowe;
tacza statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowa-
nych przez producenta sprzetu pomiarowego.

w przypadku sieci miedzianej z uzyciem kabli krosowych pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ka-
natu razem z kablami krosowymi (ang. ,Channel’) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktére zostaly uzyte do przeprowadze-
nia pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

Wire Map mapa potaczen
Length dtugos¢ (m)

Strona 13/16



4.10.

Propagation delay opdznienie propagacii (ns/m)

Delay skew rozrzut opoznienia
Attenuation/Insertion loss  ttumienie (dB)

Return Loss ttumienno$¢ odbicia (dB)

NEXT przestuch zblizny (dB)

PS NEXT suma przestuchéw zbliznych
FEXT przestuch zdalny (dB)

ACR stosunek ttumienno$ci do NEXT

Zalecenia instalacyjne

Trasy kablowe - pionowe nalezy wykonac z trwatych elementéw (drabinek) umozliwiajacych przymocowanie kabli
oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia kabli na zakretach. Rozmiary (pojemno$¢) kanatéw kablowych
nalezy dobra¢ uwzgledniajac maksymaling liczbe kabli zaprojektowanych w danym miejscu instalacji przy
uwzglednieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu.

Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage wymagania normy PN-EN
50174-2:2010/A1:2011 dotyczace rownolegtego prowadzenia roznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasi-
lajacej i zapewni¢ odpowiednie odlegto$ci pomiedzy okablowaniem.

Okreslajac trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami
i urzadzeniami; tfrasa przebiega wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajac
swoj kierunek tylko w zalezno$ci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podej$cia do urzadzen), trasa przebiegu jest
przy tym fatwo dostepna do konserwaciji i remontow, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji
wsporczych instalacji. Trasa kablowa zostata uwzgledniona pod wzgledem konstrukcji w czesci elekirycznej. Na-
lezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysoko$ci zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami
podparcia.

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koAcowego) nie
moze w zadnym przypadku przekroczy¢ 90 metrow.

Okablowanie powinno by¢ ciagte na catej dtugosci toru bez ztacz i spawdw od stanowiska roboczego do panelu
rozdzielczego.

Wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakoficzone w pojedynczym module.

Wymaga sie standardowej sekwencji potaczen T568A lub T568B.

Proces montazu ma gwarantowac najwyzszg powtarzalno$¢. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na ztaczu
modularnym RJ45 nie moze by¢ wigkszy niz 6 mm.

Kazdy kabel powinien mie¢ trwate oznaczenie na dwoch korcach przy zakoriczonych modutach wg przyjetego
systemu numeracii.

Kazdy stelaz szafy powinien by¢ podtaczony do listwy uziemiajacej zgodnie z wymogami norm.

Odpowiednie bariery ogniowe powinny by¢ zastosowane dla kabli przechodzacych przez $ciany i przegrody sta-
nowigce rozdzielnie stref ogniowych budynku. Nieuzywane szachty i piony technologiczne powinny by¢ zabez-
pieczone przed przenikaniem ognia.

Instalacja powinna by¢ przeprowadzona w sposéb profesjonalny uzywajac do tego celu najlepszych urzadzen i
narzedzi oraz korzystajac z instalatorskiego doSwiadczenia.

Wszystkie instalowane kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w rurkach kablowych, na drabinkach kablo-
wych, w rynienkach lub w kanatach instalacyjnych. Jesli zastosowanie elementéw ochronnych dla medium
transmisyjnego jest niemozliwe, pojedyncze kable moga by¢ formowane w wigzki, starannie prowadzone, po-
prawnie ostoniete, przymocowane i zabezpieczone za pomocg opasek kablowych do konstrukcji noénej budynku.
Okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb uporzadkowany i zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie
uzywane opaski kablowe powinny by¢ rzepowe i recznie zaciskane tylko w punktach, gdzie nie ma zagiec i skre-
cen.

Jesli uzywana jest rurka ostonowa, maksymalna liczba zagie¢ wiekszych niz 90° migdzy punktami przeciggania
nie powinna przekraczac 2.

Wszystkie kable $wiattowodowe i miedziane powinny by¢ instalowane i mocowane zgodnie z wytycznymi produ-
centa. Podczas ukfadania kabli instalator powinien dbac o to, aby kabel nie byt narazony na nacisk i zagiecia.
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o Po instalacji kabla, instalator powinien sie upewni¢, Ze wszystkie cze$ci kabla sg prawidtowo zamocowane i nie
ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na jego koncach.

e Szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy uktadaniu kabli miedzianych i $wiattowodowych, aby zachowaé ich
promien giecia zgodnie z wytycznymi producenta kabli. Kable miedziane nie powinny mie¢ mniejszego promienia
zgiecia niz 8x Srednica kabla podczas instalacji i 4x $rednica kabla podczas eksploatacji, kable Swiattowodowe
nie powinny mie¢ promienia mniejszego niz 10x jego $rednica.

411. Inne instalacje

W pomieszczeniach Sal Konferencyjnych na parterze budynku, nalezy przewidzie¢ montaz okablowanie i gniazd dla
potrzeb prezentacji audiowizualnych. W puszkach podfogowych, zlokalizowanych pod stotem konferencyjnym, nalezy
zainstalowa¢ gniazda HDMI, umoZliwiajace potaczenie z odbiornikiem telewizyjnym, znajdujacym sie na Scianie.
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Warszawa, 20.07.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy zamienny instalacji niskopradowych dla Budynku Biurowego ze strefg wejsciowa
do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wraz z przebudowg istniejacego budynku administracyjnego, przy ul.
Ksiecia Bolestawa 6 w Warszawie, zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Janusz Kojtek ...
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