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1) Wstep

Czynnosc podejmowane dla zapewnienia stanu ciggle] sprawnosc  okreslane sa mianem
eksploatacii.

Eksploatacja obeimuje ogdt czynnosd podeimowanych dla utzymania stanu
technicznego | funkgjonalnego, pozwalajgcego na uzytkowanie obiektu z osigganiem efektu
uzytkowego na zadanym poziomie technicznym od chwili przejecia obiektu do chwili
zakonczenia jego uzytkowania.

Podstawowe zasady uZytkowania | eksploatagii instalacji kanalizacyjnych zawiera
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych, a takze
niedawno ustanowione normmy dotyczace zewnetrznych | wewnetrznych sied | instalac
kanalizacyjnych: PN-EN 752-7 | PN-EN 120565 .

Uzytkowanie | eksploatacia sied i instalacji kanalizacyjnych polegajg na wykonywaniu
trzech grup czynnosd:

- NadZorowanis,

- napraw (remontow), w tym napraw (remontow) okresowych i biezgcych.

Pod pojeciem nadzorowania rozumie sie zespdt czynnosd  zwigzanych 2
uzyskiwaniem informacji o biezgcym stanie instaladji.

Pod pojedem obstugiwania insialagi rozumie sie zespdt czynnoSd zmierzajacych do
uzyskania optymalnych efektow uzytkowych z jednoczesnym utrzymaniem zdolnosc
eksploatacyjnej uzytkowane] instalagi. W asie ugzytkowania instaladgi  kanalizacyjne]
stopniowo zmniejsza sie, na skutek naturalnego zuzywania sie jej elementow skladowych, jej zdolnosc
uzytkowa. Zespot czynnosd podejmowanych dla przywrocenia zdolnosd uZzytkowe] nazywa sie
naprawa. Jezeli utrata zdolnosc uzytkowej instalacji byta wynikiem jego naturainego zuzyda,
to wowczas planuje sie wykonanie czynnosd naprawczych w ramach naprawy okresows],
nazywanej takze remontem planowym.

Przeciwstawnym zdarzeniem jest utrata zdolnoscd uzytkowej instalacii na skutek
zdarzenia losowego. Wowcezas nalezy dla przywrocenia jej  zdatnosd uzytkowej
(wyprowadzenia ze stanu niesprawnosd) dokonal naprawy biezacej, nazywanej takie naprawa
doraing. Utrata zdolnoéd uzytkowej instalacii na skutek zdarzenia losowego jest takie okreslana
jako awaria, zas naprawa biezaca - usuwaniem lub likwidacja awarii.

2) Wewnetrzne instancje sanitarne

a) Kontrole ckresowe

Analize stanu technicznego zewnetrznych i wewnetrznych instalagii  kanalizacyjnych
nalezy przeprowadzaC na podstawie ich kontroli okresowydh. Obowigzek przeprowadzania @
najmniej raz w roku kontroli okresowej obciaza wiasddela lub zarzadoe kazdego obiektu.

+ okredlenie stopnia zuzycia poszczegdinych elementdw instaladi,



« okreslenie potrzeb w zakresie napraw giownych, napraw biezacych i konserwadi
instalacy,
oraz wyeliminowanie nieprawidtowosd w zakresie:;
warunkow ochrony srodowiska,
« warunkdw racjonalnego uzytkowania nosnikow energii oraz wody.

b) Przeglady robocze instalad)i

Opriocz kontroli okresowych wiasddel lub zarzadca budynku moze przeprowadzac
przeglady robocze instalagji. Przeglady robocze moga byC przeprowadzane przez stuzby
eksploatacyjne (konserwatordw) lub stuzby wykonawstwa wiasnego wiasciciela lub zarzadcy albo
zlecane osobom posiadajacym kwalifikage zawodowe uprawniajgce do wykonywania robdt
budowianych w speciainosd instalacyjne.

Przeglady robocze majg miel na celu:

« wykrywanie 1 usuwanie na biezaco wszelkich uszkodzen i nieprawidtowosc
wystepujgoych w procesie uzytkowania instalagji,

= kontrole funkcjonowania instalacji i urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

« 0cene przygotowania instalagi do okresu zimowego.

Przeglady robocze moga by¢ przeprowadzane z dowolng czestotliwoscig ustalong przez
wiasciciela lub zarzadce obiekiu.

Efektem przeprowadzanych kontroli okresowych i przegladow roboczych instalacji jest analiza
stanu technicznego tych instaladi, wchodzaca w sikdad procesu diagnozowania stanu instaladi.

W preypadku instalagi kanalizacyinych w analizie stanu technicznego powinny znalezd sie
naﬁe,pumce zagadnienia:

okreslenie stanu materialow, z ktorych wykonana zostala instalaga kanalizacyjna (np.  stan
potaczen),

« kontrola odphywu Sdekow, w celu okreslenia przepustowosd instaladi,

» kontrola stanu mocowania rur i przyborow sanitamydh,

« kontrola wystepowania zalewania komor mostu, w  celu okreslenia stopnia
zamulenia przewodow odphywowych,

« kontrola wystepowania halasow w instalagii, w celu okreslenia wystepowania
podasnienia w instaladii (np. niedroznost wentylagi piondw kanalizacyjnych),

» kontrola czyszczenia rynien i przewodow spustowych w kanalizacji deszczowej, w celu
okreslenia jej przepustowosci,

c) Uzytkowanie instalagi kanalizacyinych

Instalacja kanalizacyina powinna w okresie jej uzytkowania byC utrzymywana w
peinej sprawnosd techniczne], zapewniajace] mozliwos¢ odprowadzania Scekow.

W olresie uzytkowania instalagji kanalizacyjnej nalezy zapewniac:

« ochrone przed wprowadzeniem do instalagi Sciekéw zawierajacych substancie, kidre moga
spowodowat uszkodzenie instalagi | sled kanalizacyjngj lub substange wymagajace
neutralizacii przed wprowadzeniem ich do tej instalagi

« ochrone przed wydostawaniem sie Scekow na zewnatrz instalagi | peina e
droinost,
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« nadzér nad realizaca robdt konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzor nad
wykonawstwem ustug zwigzanych z realizaga zalecen wynikajacych z okresowych kontroli,
o realizage zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione organy,
w razie uzasadnione]j potrzeby - kontrole stanu technicznego instalagji.

d) Ograniczenia w skladzie i rodzaju nieczystosd wprowadzanych do instalagji
kanalizacyjnych

Jakoét Sdekow odprowadzanych instalaga kanalizacyjna powinna odpowiadal wymaganiom
okreslonym przepisami szczegOlowymi.

W szczegllnosc do instalagi kanahza::y]n'yth, odprowadzajacych sceki do komunalnych
sied i urzadzenn kanalizacyinych bez dodatkowego (wstepnego) ich oczyszczenia zabrania
sie wprowadzania;

- odpaddw stalych, kitre moga powodowad zmniejszenie przepustowosd przewodow
kanalizzoyinych, a w szczegdinoéd Zwiru, piasku, popiotu, szika, wytloczyn, drozdzy,
szczeciny, Scankéw skor, tekstyliow, widkien, nawet jedli znajdujq sie one w stanie
rozdrobnionym,

- odpaddw ptynnych nie mieszajgoych sie z woda, @ w szczegdingsd sztucznych Zywic,
lakiercw, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych,
substangii palnych i wybuchowych, ktorych punkt zaptonu znajduje sie w

tanpﬁ%me ponize 85°C, a w szczegdinosd benzyn, nefty, oleju opatowego karbidu,

trojnitrotoluenu,

- substangji zracych i toksycznych, a w szczegdinosa mocnych kwasdow i zasad,
formaliny, siarczkow, cyijankdw oraz roztworow amoniaku, siarkowodoru i

Cyjanowodoruy,

- odpaddw i sciekdw z hodowdi zwierzat, a w szczegdinosd gnojowki, gnojowicy, obormika,

ciekow z kiszonek, nie  zdezynfekowanych $ciekdw ze szpitali | sanatoriow oraz

zaktadow weterynaryjnydh.

a) Wstep

W sklad sieci kanalizacyinej wchodza przewody kanalizacyjne: kolektory, kanaly oraz
przykanaliki i obiekty kanalizacyjne (np. przepompownie sciekdw, separatory, osadniki,
studzienki rewizyine wiazowe | niewlazowe itd.). Zadaniem eksploatacji jest utrzymanie
ciaglego odptywu Sciekow i wod opadowych od migjsca ich doprowadzenia do sieci
kanalizacyjnej, az do wylotu do odbiornika.

Do wykonania tego zadania konieczne jest:

« utrzymanie przewodow kanalizacyjnych, uzbrojenia i urzadzenn w petnej sprawnosd

technologicznej,

« bardzo szybkie usuwanie uszkodzen,

« badanie, analizowanie | regulaga pracy sied kanalizacyjne] w celu uzyskania

wiasciwego obciazenia sciekami kolektorow i kanatow,

« badanie jakosci odprowadzonych Sciekow,

« ustalenie, kidre kanaty i obiekty kanalizacyjne wymagaja remontow lub wymiany.

b) Kontrole i przeglady sied

Obiekty powinny byé w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub zarzadce

o]



kontroli;

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajace) na sprawdzeniu stanu technicznego:
. eclementow budowli i instalacji narazonych na szkodiiwe wplywy atmosferyczne i
niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiekiu,

« instalag i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska,
instalacji gazowych oraz przewodow kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych).

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajace] na sprawdzeniu stanu technicznego |
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia;

3) okresowej w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1, €O najmniej dwa razy w roku, w
terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku obiektdw budowlanych o
powierzchni dachu przekraczajacej 1 000 m2; osoba dokonujaca kontroli jest obowiazana
hezzwiocznie pisemnie zawiadomi¢ wiasciwy organ o przeprowadzonej kontroli.

4) bezpiecznego uzytkowania obiektu kazdorazowo w przypadku wystapienia okolicznosci, w
razie wystapienia czynnikéw zewnetrznych oddziatywujacych na obiekt, zwiazanych z
dziataniem cziowieka lub sit natury, takich jak: wytadowania atmosferyczne, wstrzasy
sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska
lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiomikach wodnych, pozary lub powodzie, w
wyniku ktérych nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie
takim uszkodzeniem, mogace spowodowal zagrozenie zycia lub zdrowia ludz,
bezpieczenstwa mienia lub Srodowiska.

Podziemne przewody i urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne moiZna zaliczy¢ do sieci
uzbrojenia terenu, a te mozna zaliczy¢ do budowli. Jak wskazano powyze] sied uzbrojenia
terenu zaliczone do budowli powinny podiegac okresowej kontroli, co najmniej raz w roku.
Instalacia wewnetrzna wodociagowa i kanalizacyjna powinna byC poddawana okresowej
kontroli stanu technicznego. CzestotliwosC kontroli instalacii wewnetrznej] wodociggowe] |
kanalizacyjne] moze zaleze¢ od ustalen zapisanych w warunkach przylaczenia instalac
wewnetrznej do sieci miejskiej wodociggowej i kanalizacyjnej. W ramach przegladu instalacji
wewnetrznej wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ wykonane nastepujace zadania:
« ocena whasciwego stanu przewoddw,
ocena zabezpieczenia przewodow przed zamarzaniem,
ocena zabezpieczenia przewodow przed skazeniem,
ocena wiasciwosci hydrodynamicznych przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych,
ocena stanu czystosd przewoddw, ze wzgledu na mozliwost wystgpowania osadow
przez dokonanie np. inspekdji tych rurociggow,
kontrola stanu technicznego agregatow pompowych | pomp.
Ocena stanu kinet, ewentualnych ubytkéw na skutek wymywania przez wode
Ocena stanu witazow i stopni ztazowych
Ocena szczelnodc studni na stuku elementdw prefabrykowanych oraz przejsc
wmurowywanych
« Ocena pionowosd rur znoénych studziennek rewizyjnych drenarskich i
przykanalikowych siec deszczowej | sanitarnej
« Ocena stanu osadnikow wpustow deszczowych, biezace ususwanie wigkszych
zanieczyszczen | przynajmniej 2 razy do roku oczyszczanie osadnikow

W ramach przegladu instalacji wewnetrznej wodociggowe]j moze byC wykonane sprawdzenie
nastepujacych elementdw siedi:

« stanu technicznego studni wodomierzowych — ich szczelnosdi, czystosc

« zabezpieczen ujecia wody przed dostepem oséb postronnych | mozliwoscig skazenia



wody,

« stanu technicznego catej armatury w studniach wodomierzowych,

. szczelnodd i uszczelnienia zawordw, zasuw, pomp, armatury pomiarowey, instalacii
wewnetrznej obiektow, zaworéw bezpieczenstwa | zaworow zwrotnych

» stanu wodomierza.

W razie koniecznosc nalezy przeprowadziC roboty remontowe.
Do robdt tych nalezy zaliczyc:
« wymiane uszkodzonych skrzynek uzbrojenia, wiazowych, przewietrznikowych i
wpustow ulicznych,
wymiane stopni wiazowych,
regulacje wysokosciowg uzbrojenia,
naprawe wiazow i studni rewizyjnych,
likwidacje rys i migjscowych wyciekow wody gruntowe], spoinowanie kanatow.

¢) Zapchana kanalizacja

Scieki odprowadzane do kanalizacji zawieraja szereg zanieczyszczen, ktre w pewnych
sprzyjajacych wypadkach moga doprowadzic do zapchania kanatu i zatrzymania odptywu
éciekow ze kanalizowanych do tego kanatu nieruchomosci. CzestotliwoSC zapchan zalezy
przede wszystkim od wymiardw kanatow. Przykanaliki, jako kanaty o najmniejszych
wymiarach, zapychaja sie najczesciej. Podobnie czgsto zapychaja sie wpusty uliczne.
Czyszczenie ich jest stosunkowo najprostsze i najmniej pracochionne. O zapchaniu
przykanalika lub wpustu ulicznego swiadczy brak odptywu sciekow Tub wod deszczowych z
instalacji wewnetrznej czy ulicy.

Zapchania kanaléw zdarzajg sie przy prawidtowo eksploatowanej sied kanalizacyjnej bardzo
rzadko. Czeste wystepowanie zapchan S$wiadczy o niewlasciwej konserwadji kanatow.
Przepychanie kanatéw odbywa sie w sposob podobny jak przykanalikow.

d) Roboty naprawcze

Awaryjne roboty naprawcze przeprowadzane s3 tylko na kanatach rurowych i przykanalikach.
Uszkodzenia kanatéw przetazowych moga by¢ wykryte w czasie przegladdw sieci, a remonty
powinny byC zaplanowane.

Przyczyny uszkodzen stanowig:

« przecieki wody gruntowej do kanatu wraz z czastkami gruntu (uszkodzenia tej grupy
maja szczegdlnie miejsce w kanatach i przykanalikach nowych, niewlasciwie
wykonanych, ktdrych wad nie wykryto w czasie odbioru);

« zarastanie przewodéw korzeniami drzew (uszkodzenia tej grupy majq miejsce
szczegdlnie na przykanalikach; zagtebienie kanatow i przykanalikow, przy ktorym
mozna spodziewaé sie zarastania, wynosi do 5 m od powierzchni terenu, odiegtoS¢ w
planie od osi drzew 5-10 m; awarie z tej przyczyny wystepuja zwykle na
przykanalikach);

« zapchania kanatu lub przykanalika niemozliwe do zlikwidowania (uszkodzenia tego
rodzaju w kanatach nie powinny mie¢ migjsca),

« uszkodzenie mechaniczne kanatow i przykanalikow.

e) Badanie pracy sied kanalizacyjnej
Poznanie rzeczywistej pracy siec kanalizacyjnej eksploatowanej przez przedsigbiorstwo
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stanowi jedno z podstawowych zadan shuzb eksploatacyjnych. Badania pracy sieci maja na
celu okredlenie rzeczywistego obcigzenia sieci Sciekami i stopnia jej wykorzystania oraz
ustalenie zasad eksploatacji sieci i stwierdzenie potrzeby wykonywania pewnych prac
eksploatacyjnych. Poznanie stopnia wykorzystania sieci kanalizacyine] pozwala na
prowadzenie przez przedsiebiorstwo prawidtowe] polityki inwestycyjnej oraz stanowi jeden z
niezmiernie waznych czynnikéw wplywajacych na kierunki rozbudowy miasta.

a) i Scieki

a) Kontrole okresowe

Agregat podnoszacy nie wymaga specialnej konserwadji, ale zalecamy kontrolowanie jego
dziatania i polaczen rurowych co najmniej raz w roku. Filtr weglowy nalezy wymieniac co rok.
Nalezy sprawdzi¢, czy nie ma nieszczelnosd na potaczeniu

b) Przeglady robocze
Dia zapewnienia skutecznego dziatania filtra weglowego nalezy wymieniac go co rok.
Zamiast przez filtr weglowy agregat Sololift moze byC takze odpowietrzany przez rurg

odpowietrzajaca. W takim przypadku konieczny jest zawor odpowietrzajacy. Nr katalogowy:
98055587.

c) Uzytkowanie

Uzytkowanie agregatu ttoczacego $cieki nalezy wykonywac zgodne z INSTRUCIE MONT AZU 1
EKSLOATACI SOLOFITZ Wc-1

5) Przeplywowy pogrzewacz wody
a) Kontrole okresowe

Podgrzewacz przyptywowy nie wymaga specjalnej konserwadiji, ale zalecamy kontrolowanie
jego dziatania i potaczen rurowych co najmniej raz w roku.

b) Przeglady robocze
Dla zapewnienia skutecznego dziatania pogrzewacza nie dopuszczaC do pracy urzadzenia bez
wody, sprawdza¢ stan podiaczen do instalacii wodnej oraz elekirycznej, zachowywac
czystoéé urzadzenia przez przecieranie wilgotng Scierks. Nie naleZy stosowaC Srodkow
szorujacych lub rozpuszczalnikow.

c) Uzytkowanie
Uzytkowanie agregatu thoczacego Scieki nalezy wykonywac zgodnie z INSTRUCIE MONTAZU
[ EKSLOATACI DHM Stiebel Eltron
6) Pompa zatapialna UNILIFT KP 350

W normalnych warunkach pompa pracuje bezobstugowo. Jesli pompa zostata uzyta do cieczy
innej niz czysta woda nalezy ja przeptukaé czysta woda zaraz po jej uzyciu.
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NIE NALEZY DOPUSCIC DO PRACY POMPY BEZ KOSZA WLOTOWEGO
CHRONIACEGO WIRNIK!

a) Kontrole ckresowe

Pompa zatapialna nie wymaga specjalnej konserwacji, ale zalecamy kontrolowanie jego
dziatania i potaczen rurowych co najmniej raz w roku.

b} Przeglady robocze

Jeéli pompa pracuje z niewystarczajaca wydajnoscia z powodu osadu lub zanieczyszczen
nalezy pompe rozmontowac i oczysci¢ wg. kolejnosci:
1. OdigczyC zasilanie
2. Opréinié pompe
3. Usunaé kosz wiotowy poprzez wypchniecie go srubokretem po
ocbwodzie obudowy
4. Sprawdzi¢ swobodny obrdt wirnika, w razie oporu zdemontowac
wirnik
5. Oczyscic elementy pompy: kosz, wirnik
6. Zatozy¢ ponownie zdemontowane elementy

Dla zapewnienia skutecznego dziatania pompy zatapialngj nie dopuszcza¢ do pracy
urzadzenia bez wody, sprawdza¢ stan podiaczen do instalacji wodnej oraz elektrycznej,
zachowywaé czystost urzadzenia przez przecieranie wilgotng scierka. Nie nalezy stosowad
srodkdw szorujacych lub rozpuszczalnikdw,

c) Uzytkowanie

Uzytkowanie agregatu tloczacego Scieki nalezy wykonywac zgodnie z INSTRUCIE MONTAZU
1 EKSLOATACII Grundfos Unilift KP 350

7) Hydranty nadziemne
Hydranty zewnetrzne sa urzadzeniami przeznaczonymi do czerpania wody w celach
przeciwpozarowych., Szczegblowe wymagania zawarte s3 w odpowiednich przepisach
okredlajacych zapotrzebowanie w wode do celow przeciwpozarowych.
Zaleca sie raz w roku dokonac przesterowania hydrantu.

a) Uzytkowanie

Uzytkowanie hydrantdw nadziemnych nalezy wykonywal zgodnie z Dokumentacie
techniczno-rozruchowa hydrant nadziemny typ 8003

a) Warunki eksploatacji separatordw substangji ropopochodnych i osadnikow

1. obowiazek wiasciwej eksploatacii separatora spoczywa na wiascicielu
2. firma zajmujaca sie eksploatacja (czyszczenie oraz odbiér odpadow z czyszczenia )
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jest wytwérca odpadow - whasciciel separatora nie jest wytwdrcg odpadow

. fima zajmujaca sie czyszczeniem oraz odbiorem odpadéw niebezpiecznych

nowstajacych przy czyszczeniu separatoréw substancji ropopochodnych musi
uzyskaé ze starostwa na terenie, kidrego wykonuje tego rodzaju ustugi, decyz)g
zatwierdzajaca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zanim rozpocznie
wykonywanie takiej ustug

. firma zajmujaca sie czyszczenie oraz odbiorem odpadow innych niz niebezpieczne

powstajacych przy czyszczeniu separatorow thuszczw musi przestac do starostwa
na terenie ktdregoe wykonuje tego rodzaju ustugi, informacje © sposobie
postepowania z wytworzonymi odpadami innymi niz niebezpieczne zanim rozpocznie
wykonywanie takiej ustugi

. Czestotliwoé¢ wykonywania przegladéw | czyszczenn  separatorow  substancji

ropopochodnych oraz separatoréw tuszczow Prawo Budowlane okresla na raz do
roku.

. Czestotliwod¢ wykonywania czyszczen i przegladow separatorow  substancii

ropopochodnych pracujacych jako instalacje oczyszczalni sciekow deszczowych
zrzucanych do odbiomikéw naturalnych Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 239
listopada 2002r. w sprawie warunkdw jakie nalezy spelnia¢ przy odprowadzeniu
&ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substangji szczegdlnie szkodliwych dia
srodowiska naturalnego okresla na raz na pot roku.

. W praktyce eksploatacyjnej separatoréw substancji ropopochodnych zamontowanych

na sieciach deszczowych czestotliwos¢ raz na rok wydaje sie byC wystarczajaca,
natomiast w przypadku separatoréw tluszczy odbidr odpadow i czyszczenie odbywa
sie najczesciej w cykiu, od co 2 tygodnie, do co 2-3 miesiace ( zalezy to od obcgzenia
instalacji thuszczami). Separatory substancii ropopochodnych zamontowane na
myjniach samochodowych w zaleznosci od obcgzenie myjni czysd sie, co 6-12
miesiecy.

b) Kontrole urzadzen -separatory

Czyszczenie separatora (usuwanie zgromadzonych zanieczyszczen) ma istotny wplyw na
warunki pracy urzadzenia. lloé¢ substandii ropopochodnych zgromadzonych w komorze
separacji, stopien wypelnienia osadem czesci osadowej separatora oraz osadnika
poprzedzajacego separator, stan elementow wyposazenia wewnegtrznego, a szczegodinie
sekcii lamelowych, sg czynnikami wplywajacymi na skutecznosci separacii. Niezwykle wazne
jest wiec prowadzenie regularmnych kontroli urzadzenia i szybkie podiecie dziatan
eksploatacyjnych w przypadku stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

CzestotiwoéE usuwania zgromadzonych zanieczyszczen uzalezniona jest od warunkow
lokalnych. Zaleca sie wykonanie kompleksowego czyszczenia separatora i osadnika
przynajmniej 2 razy w roku. Do czyszczenia urzadzen nalezy przystapi¢ kazdorazowo po
stwierdzeniu znacznego wypelnienia osadnika lub zgromadzenia duzej ilosc substandji
ropopochodnych

c) Konbrole urzadzen — osadniki

W trakcie eksploatacii osadnika nalezy systematycznie przeprowadzac rutynowa kontrole
urzadzenia wediug wytycznych (zakres i czestotliwos¢ kontroli) znajdujacych sig w tabeli nr 1
dokumentadii techniczno-rozruchowej urzadzenia.

Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy odnotowywaC w Karcie Eksploatadi (ZALACZNIK)
W przypadku przekroczenia ktdregokolwiek parametru krytycznego nalezy niezwiocznie
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przeprowadziC usuniecie przyczyn.
Kolejnoéé prac kontrolnych nalezy wykona¢ wg nastepujace] instrukcii:

« ogledziny pokryw i kontrola wiazow;

« otwarcie wiazow,

« usuniedie liéci, gatezi i innych zanieczyszczen zgromadzonych w komorze wirowej (zb.
1) i w zbiorniku II;

« sprawdzenie stanu rur i przegrod;

. sprawdzenie iloéci zgromadzonych zanieczyszczen lekkich i osadow (2b. 11 II);

« zamkniecie wiazow.

. sprawdzenie ilosci osadu zgromadzonego w studzienkach przed urzadzeniem

d) Czyszczenie komory koalescencyjnej separatora

-

S

Rysunek 1 Separator lamelowych po otworzeniu wiazéw. Widoczna emuisja
olejowa wodna

nek 2 Widok sekc) lamelowych _Edpampuwaniu pierwszej frakcji

i2



zanieczyszczen - emulsji olejowo-wodne).

Sekcje lamelowe obiepione szlamem | zawiesing. Jest to sytuacia bardzo niekorzystna dia
separatora poniewaz szlam oblepiajacy sekcie lamelowe moze spowodowac ich uszkodzenie.

Rysunek 3 Wejscie serwisanta do separatora w ceiu wyciagniecia z prowadnic
sekcji lamelowych

Wiciagniecie sekcii lamelowych pozwala na ich pierwsze ‘wstepne” umygde dsnieniowe
czysta 3 oraz odpompowanie szlamu zgromadzonego w komorze osadowe]

.EH
|

A
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suek 5 Odpompowanie szlamu zgromadzonege w komorze osadowej -
przestrzeni podfiltrowe]

Po wyciagnieciu sekcii lamelowych z prowadnic, oraz po ich pierwszym “wstepnym " myciu
cisnieniowym kolejnym krokiem jest usuniecie warstwy szlamow (" zawiesiny fatwo
opadajacej) z komory osadowej - powierzchni podfiltrowe].

Rysunek 6 Czyste, umyte ciSnieniowo czysia woda sekcje lamelowe

Po usunieciu warstwy zawiesiny z komory osadowej nastepuje drugie " dokladne” mycie
sekqyi lamelowych .

e) Czyszczenie komory osadnika

14



Rysunek 8 Usuniecie szlamu z osadnika i jego mycie ciSnieniowe

Po odpompowaniu warstwy zgromadzonego nastepuje mycie cisnieniowe Scian i dna
zbiornika oraz mycie " udroznienie” doptywu do osadnika

f) Uzytkowanie

Uzytkowanie separatoréw lamelowych | osadnikowi nalezy wykonywaC zgodnie z
Dokumentacja techniczno — rozruchowa tych urzgdzen.

Wbudowano nastepujace typy:

» osadnik wirowy V2B1-17 - ul.Studzienna

separator PSW Lamela 120/1200 s — ul.Studzienna
osadnik 052000/3,5 — na przediuzeniu ul.Rybackie]
separator PSW Lamela 20/200 — na przedtuzeniu ul.Rybackiej
separator PSW Lamela 60/600 — ul. Mostowa
osadnik wirowy V2B1-9 — ul.Mostowa
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9) Odwodnienie liniowe

a) Kontrole okresowe

Kanaly odwodnienia liniowego nie wymagaja specjalnej konserwacji, nalezy
przynajmniej raz na pot roku sprawdzic i oczyscic ruszty (szczeliny rusztow) z przedmiotow,
ktdre sa na nich zawieszone. Przynajmniej raz na pot roku oczysciC kosze osadcze w
studzienkach odptywowych. Okresowo (przynajmniej raz na rok) usuwac z dna kanatu szlam
i drobne przedmioty (kamienie).

b) Przeglady robocze

Dla zapewnienia wysokiej sprawnosc kanatow nalezy na biezaco kontrolowal czystosc
kanatow, sprawdza¢ zabrudzenia koszy osadczych oraz stan zeliwnych rusztow. Glownie
nalezy skupi¢ sie na skrzynkach odplywowych i niedopuszczaniu do zapchania sig koszy.
Kosze osadcze sg tatwo wyjmowane tak, aby umozliwiC biezace usuwanie zanieczyszczen
typu liscie, Smieci, kamienie itd.

c) Uzytkowanie

Uzytkowanie agregatu Hoczacego scieki nalezy wykonywaC zgodnie z INSTRUCIA
EKSPLOATACI KANAFOW ACO DRAIN

HALONYL

a) Kontrole okresowe

Wpusty mostowe nie wymagajg specjalnej konserwadji, nalezy przynajmniej raz na pot
roku sprawdzi¢ i oczyscié ruszty (szczeliny ruszidw) z przedmiotow, ktore sg na nich
zawieszone. Przynajmniej raz na pot roku oczyscc kosze osadcze. Okresowo (przynajmnie;
raz na rok) usuwac z dna kanatu szlam i drobne przedmicty (kamienie).

b) Przeglady robocze
Dla zapewnienia wysokiej sprawnosci wpustow nalezy na biezaco kontrolowal czystost,
sprawdza¢ zabrudzenia koszy osadczych oraz stan zeliwnych rusztéw. Gidwnie nalezy skupic
sie na kaszach osadczych i niedopuszczaniu do zapchania sig koszy. Kosze osadcze s3 tatwo
wyjmowane tak, aby umoiliwi¢ biezace usuwanie zanieczyszczen typu liscie, Smieci, kamienie
itd.

c) Uiytkowanie
Uzytkowanie agregatu tloczacego Scieki nalezy wykonywaC zgodnie z INSTRUCIA
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EKSPLOATACIT WPUSTOW MOSTOWYCH ACO

Rozporzadzenie okreéla zasady bezpieczenstwa i higiena pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNE] 1
BUDOWNICTWA z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika
1993 r.) Dz. U. 93-96-437

Na podstawie art. 208 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24,
poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, Z 1985
r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z
1988 r. Nr 20, poz. 134, z 1989 r. Nr 20, poz. 107 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz. 15,
Nr 43, poz. 251 i Nr 55, poz. 319 oraz z 1991 r. Nr 53, poz. 226 i Nr 55, poz. 236 i 237)
zarzadza sie, co nastepuje:

Rozdziat 1 Teren prowadzenia robét | wymagania higienicznosanitarne

§ 1. 1. Teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, cznakowany i oswietlony w porze nocnej; na wypadek przerwy w dostawie
pradu nalezy przewidzieC oSwietlenie zastepcze.

2. W razie prowadzenia robdt na ulicach i drogach, stanowiska pracy naleiy zabezpieczyc
przed dostepem o0s6b niepowolanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami 0 ruchu
drogowym.

3. Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢€ ubrani w kamizelki ochronne lub
w odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa w postaci elementdw trwale z nig polaczonych o
cechach umozliwiajacych dobra ich widocznosc.

§ 2. 1. 7Zaklad pracy zapewnia pracownikom odpowiednie warunki higienicznosanitamme, a w
szczegolnosci: szatnie przepustowa na odziez wiasng i roboczg, umywalnie z kabinami
natryskowymi, suszamie odziezy i obuwia, pomieszczenie do podgrzewania i spoZywania
positkow oraz pomieszczenie ustepowe.

2. Pomieszczenie do spozywania positkow i ogrzewania sie pracownikow w chiodnegj porze
roku powinno by¢ ogrzewane | wyposaZzone w stot, krzesta lub stotki. Stosowanie faw w tych
pormieszczeniach jest zabronione.

§ 3. 1. Wykonywanie robdt z dala od zaktadu pracy wymaga przygotowania dla pracownikow
schroniska przewoznego lub statego oraz ustepu.

2. Schroniska powinny znajdowac sie nie dalej niz 500 m od najdalej polozonego stanowiska
pracy oraz by¢ wyposaione w pomieszczenie ogrzewane w porze zimowej, Z miejscem do
podgrzewania positkdw, suszenia odziezy, w urzadzenia do myda sie | zatatwiania potrzeb
fizjologicznych oraz w apteczke pierwszej pomocy.

3. Ustep powinien znajdowac sie nie dalej niz 125 m od stanowiska pracy.

4, W schronisku powinny znajdowac sie regulamin pracy, instrukcja dotyczaca udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy, adresy i telefony pogotowia ratunkowego,
strazy pozarmej i policii.

§ 4. Positki powinny by¢ spozywane tylko w okresie przerw ustalonych w regulaminie i w
migjscach przeznaczonych na ten cel, spetniajgcych niezbedne warunki higienicznosanitame.
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Rozdziat 2 Prace w kanatach sciekowych

§ 5. 1. Prace w kanatach Sciekowych powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych
érodkow  techniczno-organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczenstwo | higieng pracy,
przewidzianych w projekcie organizagji robét lub w instrukgji technologiczne).

2. Projekt organizacii robét sporzadza sie dla robdt remontowych, ktorych nie przewidziano
w instrukciach technologicznych. W projekcie organizacji robdt nalezy okresiic:
przewidywane metody pracy, liczbe pracownikéw zatrudnionych wewnatrz kanatow i liczbe
os6b stanowiacych ich ubezpieczenie, a w razie potrzeby skiad brygady ratunkowe]j oraz
stosowany sprzet roboczy i ratunkowy.

§ 6. 1. Wprowadzanie ludzi do kanatu o wysockosd lub srednicy ponizej 1 m jest zabronione.
2. Czyszczenie kanatdw, o kidrych mowa w ust. 1, lub kontrola stanu technicznego powinny
by¢ prowadzone przy uzyciu sprzetu specjalistycznego.

§ 7. Przed rozpoczeciem robdt w kanale nalezy zabezpieczyC pracownikow przed nagtym:

1) podniesieniem sie poziomu sciekow,

2) przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancii szkodliwych i niebezpiecznych dia zycia
lub zdrowia.

§ 8. Terminy pracy w kanale powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikami kanatu w formie
pisemne] w celu ograniczenia lub wstrzymania odprowadzania Sciekow w okresie trwania
robot.

§ 9. Przy pracach w kanalach nalezy zapewniC stalg facznosC pomiedzy pracujacymi
wewnatrz kanatow a osobami ubezpieczajacymi.

§ 10. Brygada wyznaczona do pracy w kanale powinna sktadaé sie co najmnigj z czterech
osob, z ktorych najwyZzej dwie moga pracowal w kanale, a pozostate osoby powinny
stanowic ich ubezpieczenie.

§ 11. 1. Otwarcie wiazu studzienki rewizyjnej znajdujacej sie w jezdni lub chodniku moze
nastapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu robot od kazdej strony ruchu,

2. Otwor wiazowy studzienki nalezy zabezpieczy¢ kratkg i oznaczyC go czerwong
choragiewka ostrzegawcza. W porze nocnej i w miare potrzeby nalezy stosowac oSwietlenie
ostrzegawcze.

3. Otwierania pokryw studzienek nalezy dokonywac za pomoca hakow lub podnosnikow,
wykonanych z materiatow nieiskrzacych.

4. Do oswietlania kanatéw nalezy uzywal hermetycznie zamknigtych elektrycznych lamp
akumulatorowych © napiecu do 25 V Ilub bateryjnych latarek o konstrukgji
przeciwwybuchowej. Dopuszcza sie uzywanie oSwietlenia zasilanego z sieci elektrycznej o
napieciu nie przekraczajacym 12 V.

5. Odmrazanie pokryw wiazowych przy uzyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas
otwierania wiazu i pracy w kanale jest zabronione,

§ 12. 1. Przed wejsciem do kanatu lub studzienki rewizyinej nalezy przewietrzyC kanat,
zdejmujac pokrywy wiazowe co najmniej z dwoch studzienek, po obydwu stronach studzienki
kontrolowanej.

2. Po zakonczeniu wietrzenia kanatu nale?y sprawdzi¢, za pomocs analizatordw chemicznych
albo lampy bezpieczeristwa, czy nie wystepuja substancie szkodliwe dia zdrowia lub
niebezpieczne.

3. Pokrywy wiazowe mocowane na zawiasach naleiy zabezpieczyC przed samoczynnym
zamknieciem.

4. Gdy wietrzenie naturalne okaZe sie nieskuteczne, nalezy przewietrzyC kanat stosujac
wentylacje mechaniczna.

§ 13. Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdzac stan techniczny stopni lub kKlamer
ztazowych.

§ 14. Kazde wejscie do kanalu wymaga zastosowania przez pracownikow odpowiednich
érodkdw ochrony drog oddechowych.
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§ 15. Pracownicy zatrudnieni przy robotach w kanatach powinni posiadac odziez i obuwie
robocze oraz Srodki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach
ochron indywidualnych i zakladowych tabelach norm wyposazenia.

§ 16. Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiadac przy sobie urzadzenia do
wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa.

§ 17. Przy stanowisku pracy obok wiazu powinny znajdowac sig: podreczna apteczka,
zapasowe latarki elekiryczne i odpowiedniej dlugosci linka asekuracyjna zakonczona
zatrzaénikami, chyba ze projekt organizagji robét lub instrukcja technologiczna przewiduje
inny sposob ewakuacdi zatrudnionych w kanale.

§ 18. Nad wiazem powinno znajdowa sie urzadzanie mechaniczne do ewakuad]i
poszkodowanych w razie wystapienia zagrozenia 2ycia lub zdrowia.

§ 19. Pracownicy czuwaja nad bezpieczenstwem zatrudnionych w kanale powinni znac ich
nazwiska, a w razie utraty facznosci z nimi - niezwtocznie przystapic do akgi ratunkowej.

§ 20. Pracownikom czuwajacym przy wiazie nie wolno opuszczaC swego stanowiska przez
caty czas pracy w kanale,

§ 21. W razie zblizania sie burzy lub ulewnego deszczu, pracownicy czuwajacy przy wiazach
kanatow ogdlnosptawnych lub burzowych powinni wezwal pracujgcych w kanale do
opuszczenia go.

§ 22. Po zakonczeniu pracy lub na okres przerw w pracy nalezy usunaC z kanatu sprzet,
narzedzia i materialy, a teren robdt uporzadkowac i usunac zagrozenia dla zycia | zdrowia
pracownikow i osob postronnych.

§ 23. Przed wejsciem do studzienek rewizyijnych i w czasie pracy w nich nalezy postepowac
tak, jak przy czyszczeniu kanatow.

§ 24. Transport zanieczyszczen statych, wydobywanych z kanatu i usuwanych na zewnatrz,
nie powinien zagraza¢ bezpieczenstwu pracownika przebywajacego w studzience,

§ 25. Czyszczenie mechaniczne lub hydrodynamiczne kanatow i wpustow ulicznych powinno
sie odbywaé zgodnie z instrukcja opracowang przez zakiad eksploatujacy dana sied
kanalizacyjna lub dokumentacie techniczno-ruchowa urzadzenia opracowang przez
producenta urzadzenia.

§ 26. Podczas ptukania kanatu urzgdzeniem hydrodynamicznym obstuga urzadzenia oraz inni
pracownicy nie moga znajdowac sie wewnatrz kanatu.

Rozdziat 3 Przepisy koncowe

§ 27. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozporzadzeniu, dotyczacych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z robotami:

1) ziemnymi i innymi budowlanymi, majg zastosowanie przepisy rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93),

2) prowadzonymi na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na jezdni, majg zastosowanie
przepisy rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30). )

§ 28. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
6 pazdziernika 1973 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy konserwaciji kanatow
miejskiej sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 45, poz. 269).

§ 29. Rozporzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.
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OPERATING AND INSTALLATION
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STIEBEL ELTRON

Montaz (ukiad wodny | instalacia
elektryczna), pierwsze uruchomiens

i konserwacia mogd byé wykonane
jedynie przez uprawnionego instaiatora
lub Serwisanta, zgodnie z niniejszg
instrukcis,.

1.1 Opis urzgdzenia
Hydraulicznie sterowany, ciSnieniowy
przephywowy ogrzewacz DHM jest
przeznaczony do zaopatrzenia w ciepla
wode jednego punkiu poboru. £ chwilg
otwarcia armatury urzadzenie wigcza
sie automatycznie | podgrzewa wode,
Wydajnost c.w.u. zaleZna jest od
temperatury zimnej wody doptywajace]
do urzadzenia, mocy gQrzewcze] oraz
wiclkosci przeptywu wody.

1.2 Skrot najwazniejszych
informaciji

| Nastawa temperatury odbywa sie

| poprzez armature

= w celu podniesienta temperatury
nalezy zmmejszyc przephyw

i = -w celu obnizenia temperatury naley

| rwiekszyG przepiyw lub domieszad
zimng wode

1.3 Wydajnosc ciepiej wody
uzytkowe]

Tyvp Moc grzewcza | Wydajnosc
230V C.Ww.u.”
DHM 3 3.5 kW 2,0 I/min
DHM 4 4.4 kW 2,5 I/min
DHM B 5,7 kW 3,3 |/min

* Whudowany automatyczny regulator
przeptywu zapewnia staty przepiyw.
Przyrosl temperatury wynosi do ok. 25 K.

e

2.1 Budowa urzadzenia (&
1 Przytacze zimnej wody, klucz 14
2 Sitko wmontowane w przylacze zimnej
wiody
Zatrzask
Przylacze cieplej wody, klucz 14
Sruba mocujgca pokrywe
Scianka tylna urzgdzenia
Pokrywa przednia urzadzenia
Otwory mocujgee
Przewdd zasilajacy o dlugosci 700 mm
Regulator strumienia SR 3 przy DHM 3
i DHM 4
11 Regulator strumienia 5K 5 przy DHM &6
12 Tabliczka znamionowa
13 Waz preylgczenowy 38", diugosc 500
mm, z uszczelkami
14 Trbjnik 3/8°

=TT =T Rt = I = L P

1.4 Wskazowki dotyczace
. bezpieczenstwa

Ryzyko poparzenia!
£ armatury moie wyphywac woda
| o temperaturze ok. 60 "C.

Ryzyko odniesienia obrazen!
Jedeli urzadzenie bedzie
obshighwane przez dzfeci lub oschy
Z ograniczonymi ZzdolnoSciami
ruchowymi, Sensofycznymi oraz z
ograniczong poczytainoscia, nalezy
gig upewnit, 7 bedzia si¢ to odbywac
wylgcznie pod nadzorem iub po
odpowiednim przeszkoleniu przez osobg
odpowiedzialng za bezpleczensiwo.
Nadrarowat dzieci, aby nie dopuscic do
. wykorzystania urzadzenia do zabaw!

1.5 Wazne wskazowki

W przypadku wystapienia
przerwy w doptywie wody do
ogrzewacza DHM spowodowane] np.
zabezpieczeniem przed zamarzaniem
lub pracami przy instalacji wodnej, przed
ponownym uruchomieniem ogrzewacza
nalety bezwzglednie wykonad
nastepujgce czynnosci:
1. wyigceyt lub wykracic bezpieczniki
2. podiaczony do urzadzenia zawor
cieptej wody otwierad i zamykad tak
diugo, ak ogrzewacz oraz instalacja
zimnel wody zostang catkowicie
odpowielrzone.
3. ponownie wiaczyt b wkrecic
berpieczniki.

2.2 Wazne wskazowki

Powietrze w przewodach zimnej

wody moie miszcryC system
grzejiny urzgdzenia. Jezeli zamknigto
doptyw wody do DHM np. z powodu
mirozi lub prac przy instatacy wodnej,
przed ponownym uruchomieniem

ogrzewacza nalezy wykonal nastepuigce

| CIYNNOSCI:

1. Wykrecit lub wytgozyt bezpieczniki

2. Podtgocrony do urzadzenia zawor
ciepte] wody otwierac | zamykac tak
diugo, ar ogrrewacz oraz instalacja
Zimnei wody zostana odpowieirzona.

3. Porownie whkrecit lub wiaczyc
bezpieczniki

MNalezy dokiadnie przastrzagac

wezystkich informacii zawartych w

| -niniejsze] instrukcji. Zawieraja one warmne

wskazowki odnosnie bezpieczenstwa,
ohstugi, instalowania oraz konserwacii
urzatzenia.

1.6 Konserwacja i
CZyszczenie

Konsenwaci urzgdzenia np.
sprawdzenia bezpieczenstwa
elektrycznego dokomywad moie jedynie

upowazniony Instalator ub Serwisant.

Do virsymantia obudowy ogrzewatza W
czystosci wystarczy wilgotna sciereczka.
Mie nalery stosowac Zadnych szorugcych
lub rozpuszczajgeych Srodkow czystasc!
Requlator strumienia SR w armaturze
naledy regulamie cdkamieniac lub
wymieniac.

DHM 3/ DHM 4:

SR3 Nr katalogowy 289591

DHM &:
SR 5

English

Nr katalogowy 270582

1.7 Pomoc przy usterkach
Usuwanie usterek, patrz 3. Usuwanie
usterek przez Uzytkownika®

Joazeli do rozwigzania zaistnialego
problemu wezrwany roslaje Serwisant
nalezy podac mu nastgpujgce dane z
tabliczki znamionowei { LA112).

Palski

DHM . .

1.8 Instrukcja obs{ugi i
montazu

Minigjsza instrukcje nalezy

starannie przechowacd |
przekarad nabywoy w praypadku
sprzedazy urzgdzenia. Przy pracach
konserwacyjinych lub ewentualnych
naprawach udostgpni¢ do woladu
Serwisaniowi.

,ﬁ:ﬁ’ J 2. Instrukcja montazu (dia instalatora)

2.3 Krotki opis

Hydraulicznie sterowane cisnieniowe
ogrzewaczre wody DHM przeznaczone s3
do przygotowania ¢.w.u. dia zaopatrzenia
jednego punkiu pobon.

Ogrzewacz przeznaczony jest do
zastosowania w toaletach, pod lub nad
umywalks. System grzejny odkrytej
grzatki nadaje sig szczegolnie do wody
zawapnione], lecz rowniez do wody

0 matej zawartosci wapnia (zakres
stosowania, patrz tabela 2).

2.4 Armatury

Dopuszczaine sg wylacznie armatury
cignieniowe.

Dia uzryskania optymalnego strumienta
nalely zamontowad w armaturze regulator
strumienia [ & ] (10 lub 11).

11



2.5 Przepisy i zalecenia

= Montaz (instalacia wodna i
instalacja elekiryczna) oraz pierwsze
vruchomienie | konserwacja
opisywanego urzgdrenia powinny
byé wykonane jedynie zgodnie z
nirdejszg instrukcja, przez Instalatora
lub Serwisanta posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia.

« Nigzawodna praca i bezpieczenstwo
pracy urzadzenia zapewnione 53 tylko
priy Zastosowaniu przeznaczonych
dla tego urzadzenia oryginalnych
czesci zamiennych | wyposazenia
dodatkowego.

MNalety takze zwrbcic uwage na:

» Wymagania miejscoweqgo Zaktadu
Energetycznego

» Wymagania migjscowego Zakiadu
Wodociggowego.

» fabliczke znamionows urzadzenia.

= dane techniczne.

& Eleklryczna opornost wiasciwa
wi:ndy nie moze by niksza
pndamj na tablicece
ionowe urzgdzenia. Przy wodnej
sieci uktadu ﬂek&nmergetmmegn :
uwzgledniac nalszy najnizszq wartost
elektrycingj opormosct wiasciwe]
wody (patrz tabela 2). Elektryczng i
opormost wiascivg wody lub elektryczng
przewodnose wody okresli lokalny
Zakiad Wodociagowy.

Instalacja wodna

s mie jest wymagany zawdr
bezpieczehstwa

« woda doprowadzana do urzadzenia
nie moze mied temperatury wysze)
ni& 25 st.C

= Armatury: patrz "2.47

Instalacja elektryczna

» nalefy przewdziec moziwosc
odtgczania urzadzenia od sieci na
wsZystkich biegunach na odlegiosc
~inimum 3 mm, Za pomoca,
A2pecznikow lub przekaznikiw.

= Oznaczenie CE
Cznaczenie CE zapewnia, e
urzgdirenie speinia wszystkis
podstawowe wymogi:

~ Dyrektywa niskonapieciowa (Dyrekiywa
2006/35/WE).

— Dyrektywa kompatybilnosci
elekliromagnetycrna] (Dyreklywa
Rady 2004/108/WE). W przypadku
urzadzen przebadanych zgodnie z
norma DIN EN 61000-3-11 .maks.
impedancia sieci Z maks . zostala
podana w rozdziale ,Dane techniczne.
Urzadzenia bez wyszczegoinionych
danych sg zgodne z norma DIN EN
61000-3-3. Urzadzania 12 nie podiegajg
fadnym sZcregoinym warunkom
preyiaczenia.
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2.6 MIE]EI:B montazu
Montaz pod puriktem poboru wody [B)

 Urzadzenia nalezy montowad

pnﬁpwﬁ:-hempmmw
mmmﬁmhnemmimyﬁm
temperatury uemne.
Zdemontowane ogrzewacze
wzedmwwﬂﬁwmnlemmzmi&nh .
nie narazonych na mréz z uwagi na
mﬂdwﬂdy iakmzarﬁmmausmﬂw
urzadzeniu.

2.7 Montaz urzadzenia Lc]
& Srubg mocuigcs pokrywe urzgdzenia
poluzowac o dwa obroty.

ﬂ Przy uzyciu Srubokreta odblokowac
zatrzask.
@ Zdjat pokrywe przednig wraz z
zespotem grzatek.
@ Tying scianke urzadzenia
przymocowat da Sciany przy uzyciu
kotkéw rozporowych | wkrgtow.
Scianke tylng wykorzystad jako
szablon do nawiercenia otwordw.,
Zawiesic pokrywe przednig
urzgdzenia wraz 2 zespotem
grzatek.

Zatrzasnad zespot grzatek.

@ Przy pomocy wkrgtow zamocowac
pokrywe przednig.

@

2.8 Montaz armatury

= Makrecit rGjnik na zawor katowy.

« Nakretke przytacza zimnej wody ammatury
nakreciC na trojnik.

» Wa? przytaczeniowy (13) nakrecic na
trojnik.

= Wolny koniec weia przylaczeniowego (13)
nakrecit na krociec zimne] wody DHM.
Urzadzenie podtrzymat Kluczem wielkosci
14.

» Nakretkg przylacza cieplej wody armatury
nakrecit na kréciec cieple] wody
ogreewacza DHM. Podtrzymac urzadzenie
kiuczem wialkosci 14.

%9 Podtaczenie elektryczne

i::rgmem musi Bye podtaczony
do przewody uziemiajgcego.

Urzadzenia sa fabrycznie wyposaZone

w przewdd zasilajacy przeznaczony do
podiaczenia statego.

Podigczenie do sied elekiryczne) wykonad
zgodnie ze schemate [p].

W przypadku bezposredniego podtacrenia
do preewodow uwlofonych na state
maksymalne pole przekroju przewodu
ke wymosic 3 x 6 mm®.

2.10 Pierwsze uruchomienie
[ moze bye wykonane jedynie przez
uprawnionego Instalatora lub Serwisanta)

1] ==

(ll

2
on

16,00 b1 86

(1] ogrzewacz napetnic woda |

Uwaga! Niebezpieczenstwo
pracy bez wody!
Przed wkreceniem/ wiaczeniem
 bezpiecznikow nalezy tak diugo
otwierad | zamykad wsrystkia
- zawory poboru Cieptej wody,
az ogrzewacz oraz instalacja
zﬂatanq dokdadnie odpowietrzone,
Przy wigczonej mocy grzewezej
pawietrze usrkadza system
grzejny! Patrz .2.2 Waine
wskazowki”.

2] Wiaczyt napiecie zasilania!

E_{ Sprawdzi¢ dziatanie
agrzmuaimmtm‘y

Przekazanie urzgdzenia
Wyiasnic Unvtkownilkowi przeznaczenie
urzadzenia oraz zapoznatl z jego
obstuga.

s Zwricit Ulytkownikowi uwage na
mozliwe zagrozenia (poparzenie).

= Przekarad niniejszg instrukcje do
starannego przechowywania.

2.11 Wyposazenie

dodatkowe

Reguiator strumienta .SR" do zamontowa-
nia w konicowce M22/M24 .

DHM 3/ DHM 4:

SR 3 MNr katalogowy 289591

z regulatoram przephywu

DHM &:

SRS Nr katalogowy 270582



2.12 Dane techniczne (pstrz rdwniei dane techniczne na tabliczce znamionowe)

Tvp | DHM 3
Murmer katalogowy 183411
Konstrukcjs | cismieniowy
Monlaz pod punktem paboru | »
Cignienie robocze MPa| 1
Trdjnik z weFem criSnieniowym .
Fojemposc wodna 1101
Cigkar kg| 1.4
Napiecie znamionowe przy 230 V kW35
Maks . impedancja siect - Z maks. rgodnie z DIN EN ol
61000-3-11

MNapiecie zasilania

Zaberpiecronie

Wiydajnost cieplej wody AR = 25 K
Reguiator strumienia SR 3

Regulator strumienia SH 5

Przephyw wiaczeniowy

Przephw wilgcreniowy

Audomalycing regulacis rrepdywu

Strata cignienia przy preaphwie wigczeniowym
Baks. temperstora rasilania

Kiasa zaberpleczenia wg. DIN EN 60335
Rodzai ochrony wyg, EN B0520

Dopuszezenta, patrz tabliczka znamicnowa urzgdzenda

Praylacza wody G 38" (natynkowe)
System odkrytej grzalki

1NIPE - ... V| 230
Al 15

Urmiin :E.'L‘u

> Wmén| 1.6
= Lf:'nln; 1.1
Vrman | 2,2

MPa i-:}.as
"G |25

1100 Qem 7| »

Zakres stosowania: do wody nie zawierajace] | wody Zawierajace] wapn

Tabela 1

1) Wiasciwa opomosc elektryczna i wlagciwa przewodnosc elektryczna

Dana fako:
| Dana normabyswne
| przy 15 °C
Cpomost Ocm |2 1100
Przewodnost mSim | =909
Przewodnoss pSicm | s 809
Tabela 2

STIEBEL ELTRON

DHM 4 | DHM 6.

185415 185473

ciSnkeniowy cisnieniowy
k |1

- Il

0.1 0.1

i, |1.4

| 4 157

= 037

230 1230

19 25

|25 a3

2.0 { 2.6

1.4 b1.7

|2.8 14,3

| 0,06 {0,08 =
|25 125 a
11 1

IR 25 | P 25

Zakresy slosowania przy rddnych lempearaturach

3. Usuwanie usterek przez Uzytkownika

I przy 25 *C

prey 20 °C

|z 970 | = 900
< 103 L= 111
|£1ﬂ'3ﬂ 1= 1110

Usterka

Brak ciepfej wody pomimo w petni
obwartego kurka ciepie] wody [

Przyczyna

| brak zasilania elektrycznego

|
| przepiyw wody nie 0Sigga wartosc
| potrzebne; do zatgczenia systemu

Tabeala 3

Usinwanic

| skontrolowas hezpieczniki [w instalac

domowej)

[ wyczyscid lub wymienié regulator strumiania
| {patrz pkt. 2.11 Osprzet dodatkowy™)

grzejnego. Zabrudzenie lub zakamienienie |
reguiatora strumienia '

4. Usuwanie usterek przez Serwisanta

Usterka
Zbwt maty przephyw

Nie wigcza s grzame [ brak ciepfe)

WOy

Tabeia 4

| Przyczyna
| zakamieniony lub zabrudzony regulator
| strumienia

Tabrudzenie sitka
|

brak zasilania slekirnycznego.
| uszkodzony system grzejny

l .
|

radziatat ogranicznik cisniema

| Usuwanie

wyCZYScit lub wymienic regulator strumienia
{patrz pkt. 2.11 ,Osprzet dodatkowy™)

| po zamknieciu doptywu wody wyczyscié sitho
| w doptywie zimne] wody Al (2)

skontrolowat bezpieczmki (W instatac
domowej).

zmierzyd opormnosSt grzatek ew. wymienic

| urzadzenie

Ustalic i usunac przyczyne uslerki. Odigczyd
napiecie. Ponownie woisngt ogranicznik cisnienia

{El(a)
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GRUNDFOS INSTRUCTIONS

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Installation and operating instructions
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Dokumentacja
techniczno-ruchowa

HYDRANTU NADZIEMNEGO

Nr kat.
TYP 8003

Latwierdzit do stosowamia

Dyrektor Techniczny  : Inz. Waclaw Pilut

Nieprzestrzeganie przez uzytkownika wskazowek i przepisdéw zawartych w niniejszej
dokumentacji techniczno-ruchowej zwalnia producenta od wszelkich zobowigzan i gwarancii.

Ze wegledu na ciagly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian
konstrukcyjnych przedstawianego produktu.

DOKUMENTACIA TECHNICZNG RUCHOWA
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1 OPIS TECHNICZNY

L1 NAZWA 1 CECHY WYROBU

Przedmiotem ninigjszej DTR jest:

Hydrant nadniemny 7 pojedynczym zamknicciem, z zabezpiccremem w przvpadkn damania

-z dodatkowym zabezpieczeniem przed przephywem w postaci zaworu kulowego
UMiesZCZONEgo ponize] grzyba

-7 samoczynnym odwodnieniem 7 chwilg odciecia przeplywn medium

-z przybem {organem zamykajacym) zawulkanizowanym w 100% elastomerem

-7z mozliwescig wymiany wewngtrznych elementdw bez odcinania pracphvwu

1.2 PRZEZNACZENIE

Hydranty nadziemme TYP 8003 z pojedynczym zamknigciem, 7 zabezpieczeniem w
przyvpadku zlamama 1 dodatkowym zabespicczeniem przeplywu przeznaczone sa do instalacyi
przeciwpoZzarowych zwlaszcza do wody czysigj, chemicamie obojeing wolngg od stabech
zanieczyszczen oraz do instalacji przemyslowych, Ulzywane sg w instalacjach nadziemnych
zasadniczo na rurociagach ulozonych poziomo ponizej strefy zamarzania,

1.3 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Hydranty nadziemne z pojedynczym zamkmigciem, z zabezpieczeniem w przypadiu
ztamania sa przeznaczone do transportu wody pitne} 1 przemyslowe] o temperaturze od +1°C
do +50 °C.

- zakres stosowanych srednic (dymensji) DNB0 [mm]
DN 100[mm]

- max predkosé przeplywu medium: - cickle do 4[m/s]

-moment napedowy na poczatku otwierania 1 na koncu zamykania podano ponize]:

DN [mm] 80 100
Mmax [Nm| 105 105

-sterowanie armaturg: w podstawowym wykonaniu kierunek zamykama hydrantu
jest zeodny z mchem wskazowek zepara (w prawo).
na specjalne zamdwienie kierunek zamykania moze by¢ odwrotny.
- kolmierze przylgezeniowe wykonane sa zgodnie z PN-EN 1092-2:1999
o wymiarach odpowiednich dla cisnienia nominalnego 1.6 MPa.
- klucz sterujacy armaturg zgodny z PN-89/M-T4088
-  wykonanie zgodne z PN-EN 14384:2005 TYP C
- nasady B 75 wg DIN 14318
- mnasady A 110 wg DIN 14319

DOKUMENTACIA TECHNICZMNO RUCHOWA 3
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2 KONSTRUKCJA

2.1 OPIS KONSTRUKCJI HYDRANTU

Hydranty nadziemne posiadajg forme kolumny, poprzez wnetrze ktére woda moze byc
czerpana z rurocigeu 1 glowice zaopatrzong w nasady pozwalajgce przymocowaé weze
pozarnicze (weze czerpalne). W dolngj czedci hydrantu znajduje sie Zcliwna komora
zaworowa zawicrajgea grzyb stanowiacy zawleradlo oraz urzadzenie odwadniajace. Korpus
komory dolnej polaczony jest z komora zaworowa kuli (zaworem zwrotnym kulowym)
zakonczona kolnierzem przylaczeniowym pozwalajacym zamontowad hydrant na rurociggu.
(i6rna czesc hydrantu to korpus zeliwny posiadajacy otwory wylotowe zaopatrzone w nasady.
Korpus gomy posiada réwniez element napedowy na zakonczeniu frzpienia, za pomoca
ktdrego poprzez rure dystansowg ruch obrotowy przenoszony jest na grzyb hydrantu. Korpus
gémy hydrantu nadziemnego zabezpieczonego w przypadku zlamania polaczony jest z czedcia
podziemna specjalnic pocienionymi érubami. Polgczenie to pozwala na zZlamanie hyvdrantu bez
jego uszkodzenia 1 wyplywu wody. Wewnatrz w obrebie laczenia nadziemne] czesci hydrantu
z podziemna znajduje sig specjalny przegub wrzeciona. Obrotowy trzpien osadzony jest w
korku diawiacym uszczelnionym za pomocs gumowych pierscieni uszezelniajacych. Kierunek
obrotu przy zamykaniu hydrantu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara, Podczas obracania
trzpieniem nastgpuje przesuwanie grzyba 1 otwieranie przeplywu. Grzyb przesuwajac sie
zamyka otwor wylotowy odwadniacza. W przypadku zamykania hydrantu grzyb siada w
gniczdzic, po czym nastepuje odprowadzenie pozostale) wodv w kolumnie hydraniu przez
zawOr odwadniajacy.

W tym typie hydrantu mozliwa jest wymiana calego wewnetrznego mechanizmu hydrantu bez
odcinania zasilania dzigki obecnosci zaworu kulowego.

DOXKUMENTACIA TECHNICZNOG RUCHOWA 4
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Schemat dzialania hydrantu TYP 8003 DNSO
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Schemat dzialania hydrantu TYP 8003 DN100

e | e—— ] — - e | -

|

Kolejnodé czynnosci przy otwieraniu i zamvkaniu hydrantu typ 8003 w konfiguracji z zasuwg
-uruchamianie;
| .otworzyé zasuwe odcinajaca
2 otworzyc hydrant
-zamykanie:
3. zamkngé hydrant
4. zamkna¢ zasuwg odcinajaca
uwaga: Niedopuszczalne jest otwieranie tego typu hydrantu przy zamknigte] zasuwie odcingjgce),
niew igc sie w dod musi miec mozliwodc w pierwszej fazie ruchu przepchngé
stup wody w kierunku preeciwnvm do kierunku preplywu.
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22 MATERIALY.

Wykaz podstawowych materialow uzytych do budowy hydranm nadriemnego TYP 8003 podano

w tabeh
Lp. Mazwa ezgici Material Norma
| Korpus gomy Zeliwo EN-GIS-400-15 PN-EN 1563: 2000

2 DNED Komora kol

Leliwo EN-GIS-400-15

PN-EN 1563: 2000

2DNIOD | Korpus dolny

Zeliwo EN-GIS-400-15

PN-EN 1563: 2000

3 Eolumna

Zeliwo EN-GIS-400-15
Stal R35
51zl nierdzewna X5CrMil8-10

PN-EN 1563: 2000
PN-89/H-84023/07
PN-EN 10088-1: 2007

4DN80 | Gniazdo Mosiadz PN-EN 1982:2002

4 DNI00 | Tuleja Mosiadz PN-EN 1982:2002

5 Grzyb wulkanizowany | Zeliwo EN-GJS-400-15 PN-EN1563:2000
Guma EPDM PN-ISO1629:2005

6 Kaptur Zeliwo EN-GIS-400-15 PN-EN 1563: 2000

7 Trzpien Stal nierdzewna X20Cr13 PN-EN 10088-1: 2007

g Wrzeciono Stal nierdzewna X5CrNi18-10 PN-EN 10088-1:2007
Stal R45 PN-89/H-84023/07

9 Nasada Aluminium AlSi PN-EN 1706:2001

10 Sprzeglo Zeliwo EN-GJS-400-15 PN-EN 1563: 2000

11 DNR0 | Korpus dolny

Zeliwo EN-GIS-400-15

PN-EN 1563: 2000

11 DN100 |Eohierz gomy

Zeliwo EN-GIS-400-15

PMN-EN 1563: 2000

Kolnierz dolny Zeliwo EN-GIS-400-15 PN-EN 1563: 2000

13 Korck Mosigdz PN-EN 1982:2002

14 Nakretka trzpienia Mosiadz PN-EN 19822002

15 Uszczelka O-ring Guma EPDM PN-ISO 1629:2005

16 Sruba Stal St38/Zn5 PN-EN ISO 4017: 2004
Stal nierdzewna A2 PN-EN IS0 4762: 2006

| 5 § Nakretka Stal S35/Zn5 PMN-EN IS0 4032: 2004
Stal nierdzewna A2

18 Kula Guma EPDM PN-IS0 1629:2005
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2.4 NORMALIZACJA

PN-EN 1092-2: 1999
PN-EN 1706 2001

PN-ISO 1629: 2005
PN-89/H-02650
PN-EN ISO 6708: 1998
PN-EN 1563; 2000
PN-EN 1074-1: 2002

PN-EN 1074-6: 2005

PN-EN 14384: 2005
PN-EN 10088-1: 2007
PN-89/H-84023/07
PN-EN ISO 1872-1:2000

PN-EN IS0 1873-1:2000

PN-EN 1982:2002
PN-EN IS0 12944-5:2001

PN-EN IS0 4762:2006
PN-EN IS0 4017:2004

PN-EN ISO 4014:2004
PN-EN IS0 4032:2004
PN-EN IS0 7091:2003
PN-77T/M-82008
PN-EN ISO 8752:2000
PN-69/M-80202
BN-R9/8511-15
PN-EN 19 2005

Kolnterze 1 1ich polaczenia. Kolnierze okragle do rur,

armatury, facamikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Kolmerze zeliwne.
Aluminium 1 stopy aluminium. Odlewy. Skiad chemicany 1 wiasnosci
mechaniczne

Kauczuki lateksy. Nazewnictwo.,

Armatura 1 rurociagi. Cisnienia i temperatury.

Definicja i dobor DN /wymiaru nominalnego/

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

Armatura wodociggowa. Wymagania wuwiytkowe 1 badania
sprawdzajace. Wymagania ogdlne.
Armatura  wodociggowa. Wymagania uzZytkowe 1 badania

sprawdzajgce. Hydranty.

Hydranty nadziemne.

Stale odporne na korozj¢. Gatunki stali odpomych na korozjg.

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Tworzywa sztuczne. Polietylen (PE) do formowania wiryskowego i
wytlaczamia System oznaczania 1 podstawa do klasyfikacyi.
Tworzywa szmczne. Polipropylen {PP) do formowania wiryskowego i
wytlaczania. System oznaczania 1 podstawa do klasyiikaciji

Miedz i stopy miedz. Gaski 1 odlewy.

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korezja konstrukeji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Ochronne systemy
malarskie

S:mh}' z tbem walcowym z gniazdem szesciokginym.

Srubv z gwintem na caley dlugose: z them szesciokatmym.

Klasy dokdadnosci A1 B.

Sruby z bem szedciokatmym. Klasy dokladnosci A i B.

Nakretki szesciokatne, odnuana 1. Klasa dokladnosa A1 B.
Podkladki okragle zgrubne. Szereg normalny. Klasa dokladnosci C.
Podkladki sprgzyste.

Kotk sprezyste rozcigte wzmocnione.

Liny stalowe 1x7.

Plomby metalowe.

Armatura przemystowa. Znakowamie armatury metalowej.
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2.5 ZASADY ZAMAWIANIA

Hydranty nadziemne naleza do armatury wodociagowej okreslonege przeznaczenia, diatego
w zamdwieniu nalezy podawac:

- mumer katalogowy wyrobu,

- przeznaczenie, np. do instalacji poZzamiczych,

poza tym

- érednice nominalng - w/g PN-EN IS0 6708: 1998

- cisnienie nominalne - w/g PN-89/H - 02650

- rodzaj materialu korpusu - wig PN-EN 13563: 2000

- max temperatarg robocza - wig PN-89/H - 02650

2.6 WYKONANIE 1 ODBIOR

Hydranty nadziemne sa odbierane i wykonane zgodnie z: PN-EN 1074-6:2005 (Ammatura
wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Hydranty.) oraz PN-EN 14384:2005
(Hydranty nadziemne). Probie szezelnosci sg poddawane wszystkie hydranty (100%). Sprawdzana jest
szczelnosé zewnetrzna korpusu i szczelnogé zamkmecia.

2.7 INAKOWANIE

Hydranty nadziemne posiadaja ornaczenie zeodnie 7 normami: PN-EN-19: 2005,
PN-EN-1074-6: 20035
umieszczone na przednie] i tylnej scianie komory korpusu, kiére obejmuje nastgpujace dane:

- srednica nominalna

- ciénienie nominalne

-rodzaj matenatu korpusu

- znak firmowy producenta

- kienumek przephywu

3 ZABEZPIECZANIE - MAGAZYNOWANIE — TRANSPORT
3.1 POWLOKI OCHRONNE

Wszystkie powierzchnie Zeliwne wewnetrzne 1 zewngtrzne omaz rury kolumn zabezpiecza sig
farba epoksydowa nakladana elektrostatycrmie. Farba posiada atest dopuszezajacy do kontakiu ze
srodkami spozywezymi.

Grubosé  warstwy pokrycia antykorozyjnego wynosi min.  250pum. zabezpieczenie przed
promieniowaniem 1TV

Przygotowanie powierzchm odlewdw do nanoszenia powloki epoksvdowe) zgodme z dokumentacia
techniczng 1 normg PN-EN IS0 12944-5: 2001.

Sruby laczgce zewnptrzne czesci hydrantu, jezeli nie s3 ze stali nierdzewnej np. w gat. OHI18N9, to
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez naniesienie powlok np.Fe/Zn35.

3.2 PAKOWANIE

Hydranty pakowane 53 na paletach i zabezpieczone termokurczliwym kapturem.
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33 MAGAZYNOWANIE
Hydranty nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych.
3.4 TRANSPORT

Hydranty nalezy transportowac krytymi srodkami transporiu
4 MONTAZ TINSTALACJA

4.1 WYTYCZNE MONTAZU

Hydranty nadziemne TYP 8003 moga byc zabudowane w rurociagach podziemnych na
instalacjach poziomych. Wymienione wyroby sa przysiosowane do montazu na kolmerm
previgezemowym rurociggu z ktorege podawane jest medium (woda). Podezas montaim naleky
zwricié uwage, by wykonywana instalacja nie narazala hydrantdw na naprgZzenia zginajace lub
rozciggajgce wynikajgee 7 obcigienia ich masa nie podpartego mirociggu. Hydranty zmontowane 1
wyregulowane przez producenta sg gotowe do montazu na instalacji. Jakiekolwiek prace zwigzane z
demontazem elementow hydrantéw moga spowodowaé utratg ich szczelnosci.

DOKUMENTACIA TECHNICZNO RUCHOWA 11
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4.2 INSTRUKCJA MONTAZU

Przystepujac do montaiu hydrantéw naleZy sprawdzi¢ dokumentacje techniczno-handlowa 4.
zastosowanie dla mediéw i parametry pracy rurociagu, w ktbrym majg byt zamontowane. Kazda
siiana warunkow eksploatacji wymaga konsultacii # producentem hydrantow.

warnbwit wisrzchila gruniu
inp, minaraino biumiczna)
Bucrar
plasak
pagR (rotacying
ik oporowy

|.-hydrant, 2 -kolnierz preyiaczeniowy rarociggu, 3.-uszczelka, 4.-nakrgtka, 5.-sruba montazowa
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4.3 EKSPLOATACJA

Hydranty zewngtrzne sq urzadzeniami przeznaczonymi do czerpania wody w celach
przeciwpozarowych Szezegolowe wymagania zawarte s3 W odpowiednich przepisach okreslajacych
zapotrzebowanie w wodg do celéw przeciwpoiarowych. Powyzszy schemat pokazuje pravkladowy
spos6b instalowania hydrantu nadziemnego, ktéry w duiym stopniu uzaleimiony jest od przyjetych
zasad wynikajacych z lokalnych wanunkdéw klimatycznych i geologicznych.

Zaleca sig raz w roku dokonaé przesterowania hydrantu.

4.4 PRZEPISY B.H.P

Dla hydrantéw maja zastosowanie wytyczne i zalecenia ujgte w przepisach B.H.P. dotyczace
instalacji rurociagdéw i urzadzen zainstalowanych w stacjach wodociggowych 1 innych obiektach.

S WARUNKI GWARANCII

Na wyrth zmontowany i uzytkowany zgodnie z powyiszg DTR-ka producent udziela
gwarancji. Warunki i okres gwarancji podany jest w karcie gwarancyjnej.
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L OPIS URZADZENIA

ZASTOSOWANIE
Zna sio = jako 58 iaine urz e sfu do ia Zawiosi

Osadnik, wepbipracujac z separatorem substancji ropopochodnych
(koalescencyjnym PSK KOALA lub lamelowym PSW LAMELA), tworzy zespdl
podczyszczajacy siuzacy do podczyszezania wodd deszczowych z zawiesiny
mineraine] oraz substancji ropopochodnych. Ghlowne zaslosowanie o
oczyszozanie Sciekow deszezowych zbieranych ze zlewni w durym stopniu
narazonych na skazenie substancjami ropopochodnymi — m.in. slacji paliw, baz
przetadunkyu paliw, warsztatéw samochodowych, drog dojazdowych, parkingdw,
Zlewni miejskich i przemystowych, itp.

Zespdt moze byé réwniez stosowany do podczyszezania wod technologicznych
z myjni pojazdéw samochodowych (przy doborze urzadzen naleZy uwzglednic
specyficzny charakter tego rodzaju &ciekow). W takim wypadku separator
powinien by¢ poprzedzony osadnikiem o znacznie wigksze] objgtosci niz w
przypadku osadnika stosowanege w ukladzie podczyszczania wod
deszczowych.

Osadnik wychwyluje znaczng czeic zawiesiny doplywajgce] do zestawu
podczyszczajacego wraz z wodami deszczowymi lub lechnologicznymi.
Dodatkowo osadnik zlokalizowany przed separatorem stanowi zabezpieczenie separatora przed szybkim
zamuleniem lub zapiaszczeniem. Odpowiednio dobrana wielkoS¢ osadnika pozwala na zmniejszenie
kosztdw eksploatadji — rzadsze czyszczenie calego ukladu podezyszczajgrego.

ZASADA DZIAEANIA

Zawiesina mineraina i zanieczyszczenia state zatzymywane sa w osadniku, dzigki wykorzysianiu
ziawiska sedymentacji zanieczyszczen stalych, Deflekior stalowy zamontowany na wiocie do osadnika
odpowiednio ukierunkowuje strumien sciekow, dzigki czemu uzyskuje sie zwigkszenie skutecznosci
dziatania urzadzenia. Cigzsze od wody zanieczyszczenia stale opadajg na dno zbiornika.

WARUNKI STOSOWANIA

Osadnik powinien byé zasilany doplywem grawitacyjnym. W razie koniecznosci pompowania
sciekow, pompownie nalezy zlokalizowaé ponize] zeslawu podczyszczajgcego lub zastosowac komorg
uspokojenia przed osadnikiem. Ze wzgledu na koniecznod¢ okresowych konlroli wnetrza osadnika oraz jego
czyszozenia, zaleca sig lokalizowanie urzadzenia poza terenem drog, parkingow, ilp. Lokalizacja osadnika
musi umoZliwiac dojazd wozu specjalistycznego i przeprowadzenie czynnosci eksploatacyjnych.
W przypadku wystepowania zwierciadia wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia osadnika, nalezy
sprawdzic warunki statecznoéci jego posadowienia w najbardziej niekorzysinych warunkach - maksymalny
poziom zwierciadta wody gruntowej, przy oprdéznionym w trakcie czyszezenia osadniku.

BUDOWA

Korpus osadnika montuje sie z prefabrykowanych elemeniow betonowych — elementu dennego i
kregow poérednich. Elementy wykonane s3 z betonu wibroprasowanego klasy B-45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-150. Korpusy przykrywane sa pokrywami Zelbetowymi przystosowanymi do cbciazern
drogowych. W zaleZnosci ad lokalizagji stosowane s3 wiazy 2eliwne o klasach B125, a15, C250 lub D400
Wewngatrz zbiormnika, po jego zmontowaniu i podigczeniu przewodow kanalizacyjnych, montuje sie defleklor
wiolowy.
W celu doslosowania wierzchu pokrywy osadnika do terenu stosuje sie dodatkowa nadbudowe osadnika
kregami betonowymi o $rednicy odpowiadajgcej Srednicy korpusu. W przypadku duZego zagiebienia
kanalizacji mozna zastosowacd plyte redukcyjna | kemin z kregéw & 1000.

Il. INSTRUKCJA MONTAZU

PRZYGOTOWANIE DNA WYKOPU
W przypadku gruntow nosnych dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu urzadzenia nalezy
przygotowaé wykonujac podbudowe grubosci 10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, wzglednie usypujac warstwe
grubego 2wiru lub pospotki grub. min. 10 cm | Zageszczajae az do uzyskania odpowiedniej rzednej.
Dla grunléw nienodnych warunki posadowienia winien ckreslac projekt techniczny.



W czasie wykonywania wykopu nalezy pamietaé o zapewnieniu mozliwosci dojazdu samochodu
dostawczego | diwigu w poblize miejsca montazu,

MONTAZ

1. Montaz korpusu osadnika
W celu przeprowadzenia prawidiowego montazu elementéw osadnika nalezy przygolowad d2wig o
odpowiedniej noSnoscl | wysiegu.
W wykopie ustawié sekcje denng osadnika na projeklowane] rzednej, w osi przewodu kanalizacyjnego.
Ma sekcji dennej zamontowaé nastepne elementy korpusu zgodnie z kolejnoscia podang w protokole
przekazania urzadzenia. Szczelnosé polgczen miedzy elementami betonowymi uzyskuje sig przez
zastosowanie uszczelek gumowych iflub zaprawy wodoszezelnej np. Ceresit CR 85,

Uszczelki: na doiny krag, po uprzednim nafoZeniu uszczelki i doktadnym pczyszczeniu podioza, nalolyc
ok. 1-centymefrowg warstwe zaprawy cementowej (wykonanej z drobno przesianego piasku), a nastepnis
ustawic kolejny krag. W celu letwiejszege montazu zalecs sig zastosowanie Srodka poslizgowego, kibry nanosi
sig na dolny zamek nakladanego krggu. Siyki pomiedzy elementami betonowymi nalezy wypeinic zaprawg
i zatrzed na gladko. Zaleca sig slosowanie zaprawy wodoszczelney.

Zaprawa wodoszezelna: na doiny krag po uprzednim przygotowaniu podiola [usunigcie luznych cresci,
aczyszczenie z piasku, Huszczu, ip.), nelozyc warstwe zaprawy o grubosci ok. 2 cm a nastgpnie ustawic kolejny
krag. Wyciskane na zewngfrz male floéci zaprawy moina usungc za pomocg szpachli lub nnych narzgdzi
i wykorzyslaé do dalszego montazu. Niedopuszczalna jest syluacia, gdy zaprawa wyciskana jest w iakim
stopniu, ze kregi slykajg sig ze sobg. Moze fo powodowac nieszcrelnogci na stykach, a nawel doprowadzic do
peknigé elementdw. Styki pomigdzy elemeniami betonowymi naleZy wypeinic zaprawg | zalrzec na gladko.

Podczas montowania korpusu zaleca sie zasypywanie wykopu wokdt zamontowanych i uszczeinionych
elementéw korpusu, 2wirem lub inny gruntem niespoistym (ukfadanym warstwami grubosgci ok. 30 cm
i zageszczanym aZ do uzyskania 1D=0,6) do wysokosci uiatwiajacej poloZenie i uszczelnienie jego
kolejnego elementu, a2 do osiagniecia rzgdnej spodu podigczanych rur.

Jezeli w dostarczonych elementach korpusu nie ma przygolowanego otworu wiotowego | wylolowego,
nalezy po zmontowaniu korpusu wykonad je na odpowiednich rzednych.

Deflektor nalezy zamontowac na otworze wiotowym wewnatrz osadnika tak, aby jego goma krawedz
byta na wysokosci osi otworu.

2P nie mur kanalizacyin
Koficowki rur kanalizacyjnych (w zaleZzno$ci od ich rodzaju) podigcza sig do osadzonych w korpusie
uszczelek, przejsé szozelnych, kroécow podiaczeniowych lub obeionowuje sie w przygolowanych
otworach.

3. Montaz k n
W celu dopasowania rzednej pokrywy do poziomu ferenu, korpus osadnika mo2e zoslaé nadbudowany
kregami betonowymi. Szczelnosé stykéw miedzy kregami uzyskuje sie przez zaslosowanie uszczelek
gumowych iflub zaprawy wodoszczelne] np. Ceresil CR 65 (palrz punkt 11.1.).
Po zamonlowaniu kregow nadbudowy i zakoficzeniu prac uszczelniajgcych nalezy na ostainim kregu, na
warstwie zaprawy wloZyé 2elbetowa pokrywe urzadzenia, w taki sposéb aby otwor eksploatacyjny
znalazt sie w poblizu wiotu do osadnika.
W przypadku, gdy w urzadzeniu nie przewiduje sie kregow nadbudowy, pokrywe nalezy wlozyé na
warstwie zaprawy bezpoérednio na korpusie. Po uto2eniu pokrywy zamoniowac wiaz.

ZASYPANIE WYKOPU
Po zakonczeniu montazu naleZy zasypad wykop gruntem piaszczystym zageszczajgc warstwami
Podczas zasypywania wykopu i zageszczania grunfu nale2zy zachowac szczegolng ostroznosc nie
dopuszczajac do zniszczerl w polaczeniu rur z urzadzeniem oraz unikad nieréwnomiemnego nacisku
gruntu na scianki osadnika.

Ill. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

Osadnik piasku | szlamu wspdipracujacy z separatorem substancji ropopochodnych zatrzymuje
zawiesine mineraing z wod deszczowych poprawiajgc jakoét podezyszczanych wod | zabezpieczajgc
separator przed szybkim zapiaszczaniem. Wielkos< osadnika powinna by¢ dostosowana do warunkéw
lokalnych.



KONTROLA URZADZENIA

Osadnik powinien by¢ kontrolowany przy kazdej kontroli separatora =
Konirola osadnika obejmuije:
* ogledziny pokrywy | wiazu;
« otwarcie wkazu,
* usunigcie zgromadzonych lidci, gatezi i innych zanieczyszezen plywajacych:
« sprawdzenie ilodci zgromadzonego osadu;
+ zamkniecie wiazu.

Sprawdzenia zawarlosci osadnika pod wzgledem ilosci zgromadzonego osadu dokonuje sie za pomocy faty
miernicze] lub sondy lalerzowe.

W pzypadku stwierdzenia wypelnienia osadem 1/2+2/2 pojemnosci osadowe| naleZy przyslapic do
czyszczenia osadnika.

WYNIKI PROWADZONYCH KONTROLI NALEZY KAZDORAZOWO ODNOTOWYWAC W KARCIE
KONTROLI SEPARATORA, DOLACZONE.) DO INSTRUKCJI EKSPLOATACJ! *

USUWANIE ZANIECZYSZCZEN ZATRZYMANYCH W OSADNIKU

Zaleca sig czyszczenie osadnika przynajmniej 2 razy w roku, nalezy jednak pamietat, 2e czestotiiwoss
usuwania zgromadzonych zanieczyszczen uzaleZniona jest od warunkéw lokalnych. Do czyszczenia
urzadzenia nalezy przysigpic kazdorazowo po stwierdzeniu znacznego wypeinienia osadnika.

Usuwanie zgromadzonege osadu powinno byé wykonywane przez koncesjonowana firme dysponujaca
odpowiednim sprzetem do odbioru, fransportu i utylizacji zanieczyszczen oraz posiadajgca odpowiednie
Zerwolenia.

UZytkownik osadnika, zgodnie z arl. 36 Uslawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. Dz.U.01.62.628, jest
zobowiazany do prowadzenia ewidencji odpadow. Jako poswiadczenie wykonania czyszczenia i odbioru
zanigczyszezeft uzylkownik ofrzymuje Karte Ewidencji Odpadu oraz Karte Przekazania Odpadu, kiore jest
zobowiazany przechowywac i okazywad na 2adanie organu przeprowadzajacego konlrole. Wzory kart
okresla rozporzadrenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. Dz.U.01.152.1736.

Kazde czyszcrenie osadnika nalezy odnolowaé w Karcie Kontroli Separatora.

UWAGA:
Prawidlowa praca separatora, czestotliwosé czyszczenia badZ wymiany wkiadu
koalescencyjnegoisekcji lamelowych zalety w duzej mierze od regularmego usuwania
nagromadzonego w osadniku zawiesiny fatwoopadajacej. Dzieki prawidiowej eksploatacji
osadnika znacznie zmniejsza sig ilosé zawiesiny minerainej przedostajgcej sie do
separatora, zamulajacej urzadzenie | zanieczyszczajace] wkiad koalescencyjny/sekcje
lamelowe.



KARTA ZANIECZYSZCZEN OSADNIKA

Karte nalezy wypelniaé po kazdym czyszezeniu urzgdzenia
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SEPARATOR LAMELOWY PSW LAMELA oraz PSW LAMELA S - OPIS SYSTEMU

PRZEZNACZENIE

Separator lamelowy stosowany jest do oczyszczania wod
deszczowych z  substancji  ropopochodnych. howne
zastosowanie o oczyszczanie dciekow deszczowych zbieranych
Z duzych Ziewni w malym lub Srednim stopniu narazenych na
zanmeczyszczenie  substanciami  ropopochodnymi - muin
parkingdbw, drog dojazdowych, placéw manewrowych i
postojowych, Zlewni miejskich. Separator powinien
wspolpracowac z osadnikiem oczyszczajacym doplywajace wody
Z zawiesin mineralnych.

Separafora nie nalezy stosowaé do oczyszczania sciekow z
terenow stacji paliw, za wyjatkiem Sciekéw deszczowych z drog
dojazdowych, parkingbw itp. W celu oczyszczenia sciekow
deszczowych z lerendw narazonych na sine skarenie
substancjami ropopochodnymi (miejsca tankowania pojazdow,
przefadunku  paliw, itp.) nalesry stosowaé separalory
koalescencyjne PSK KOALA lub PSK KOALA Kompakt.

i

y

I

A

ZASADA DZIALANIA

Scieki deszczowe oczyszczone z zawiesiny wplywaja do komory
wiotowe] separatora, w ktdrej nastepuje uspokojenie przeplywu |
ukierunkowanie strumienia $ciekébw do komory separadi
(Srodkowa komora urzadzenia). Oddzielanie zanieczyszczen
ropopochodnych od wody nastepuje dzieki zjawisku flotagji
(grawitacyjnego rozdziatu olejow | wody) podczas poziomego
uspokojonego przeplywu zanieczyszczonych wod przez sekcje
lamelowe (zaluzjowe).

LT

WARUNKI STOSOWANIA

Separalor nalezy zasila¢ doptywem grawitacyjnym. W razie koniecznoéci pompowania sciekow, pompownie
nalezy zlokalizowac ponizej separalora lub zastosowad komore uspokojenia przed separatorem. Ze wzgledu
na koniecznosé okresowych konlroli wnetrza separatora oraz jego czyszczenia, zaleca sie lokalizowanie
urzgdzenia poza lerenem drog, parkingdw, itp. Lokalizacja urzadzenia musi umozliwiat dojazd wozu
specjalistycznego i przeprowadzenie czynnosci eksploatacyjnych.

W przypadku wysigpowania 2wierciadia wody gruntowej powy2ej poziomu posadowienia urzgdzenia, nalezy
sprawdziC warunki statecznogci ich posadowienia w najbardziej niekorzysinych warunkach - maksymalny
poziom zwierciadia wody gruntowej, przy opré2nionym w trakcie czyszczenia urzadzeniu.

BUDOWA

Korpus separatora wykonany jest z befonu wibroprasowanego klasy B-45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpomego F-150. Korpus przykrywany jest pokryws Zelbetows przystosowana do ocbcigzen
drogowych. W zaleinosci od lokalizacji stosowane sg wiazy lekkie (lokalizacja w terenie zielonym) lub
cigzkie klasy D400 (lokalizacja w drodze, podjezdzie, parkingu itp.).

Do wysokosci powyzej otwordw wiolowego | wylotowego korpus wykonany jest z elementéw belonowych
laczonych za pomocyg zywic epoksydowych — wykonany w ten spos6b zbiornik charakteryzuje sig duzg
wylrzymaloscig | szczelnoscig. Wewngtrz zbiomnika zamontowane jest wyposaZenie wewnelrzne separatora
wykonane z aluminium lub polietylenu (przegrody) z tworzywa sztucznego wykonane s rowniez sekcie
lamelowe. Korpusy najwiekszych separatorow (o &rednicy wewnetrzne] zbiomika 3000 mm) ze wzgledu na
gabaryly i cig2ar dostarczane sg w elementach do montazu na placu budowy.

W przypadku glehokiego posadowienia urzadzen slosuje sig dodatkows nadbudowe kregami betonowymi,

Wyposazenie dodatkowe: Istnieje moHiwosé wyposazenia separalora w instalacie alarmows informujgca
uzytkownika o koniecznosci usunigcia zgromadzonych w separatorze zanieczyszczen ropopochadnych.

ECOL-UNICON Separator lamelowy PSW LAMELA oraz FSW LAMELA 5 — Opis systemu



INSTRUKCJA MONTAZU
SEPARATORA LAMELOWEGO PSW LAMELA oraAz PSW LAMELA S

I. PREYGOTOWANIE DNA WYKOPU

W przypadku gruntow nosnych dno wykopu w migjscu posadowienia korpusu urzadzenia naleiy
przygotowac wykonujac podbudowe grubosci 10 em z betonu C 8/10 (B 10}, wzglednie usypujac warstwe
grubego #wiry lub pospdlki grub. min. 10 cm i Zageszczajge a2 do uzyskania odpowiedniej rzednej.

Dia gruntéw nienosnych warunki posadowienia winien okreglad projekt techniczny.

W czasie wykonywania wykopu nale?y pamigtaé o zapewnieniu moMiwoéci dojazdu samochodu
doslawczego | diwigu w poblize miejsca montatu,

Il. MONTAZ

I1.1. MontaZ korpusu urzadzenia

Do montazu korpusu nalezy przygolowac diwig o takiej no$nosci i wysiegu, ktére pozwolg na bezpieczny
moniaZ urzadzenia w wykopie przy uwzglednieniu konkretnych warunkow montazu,

11.1.1. MonlaZ korpusu separalora lamelowego PSW LAMELA

Korpus nalezy umieScic w wykopie w osi przewodu kanalizacyjnego, sprawdzajac rzedne,
odpowiednie ustawienie kierunkéw wlotu/wylotu (oznaczone na korpusie) oraz pionowe usiawienie
zbiomika.

Wykop naley zasypat do wysokosci spodu podigczanych rur, Zwirem lub innym  grunlem
niespaistym, ukiadanym warstwami gruboéci ok. 30 em i Zageszczanym az do uzyskania =06
W czasie zageszczania nalety unikaé nierdwnomiernego nacisku gruntu na écianki zbiomika.

I1.1.2. Montas korpusu separalora lamelowego PSW LAMELA 5

W wykopie uslawi¢ sekcje denna separatora na projeklowans] rzednei, w osi przewodu
kanalizacyjnego. Na sekcji dennej zamontowaé nastepne elementy korpusu zgodnie z kolejnoscig
podang w protokole przekazania urzadzenia. Szczelnoéé potaczen miedzy elementami betonowymi
uzyskuje sie przez zaslosowanie uszczelek gumowych lub zaprawy wodoszezelnej np. Ceresit CR
65.

Uszcrelki: na doiny krag, po uprrednim nefo?eniu uszezeil | dokladnym oczyszczeniu podioa, naloyc
ok. 1-cenlymetrows warsfwg zaprawy cemeniowsj (wykonanej z drobno przesianego piasku), a nasigpnie
ustawic kolejny krag. W celu latwiejszege montsiu zaleca sie zasiosowanie €odka posiizgowego, kidry
nanosi sig na dolny zemek nakladenego kregu. Styki pomiedzy elementami betonowymi nalezy wypelni¢
Zaprawg i zalrzec na gladko. Zsleca sig stosowanie zaprawy wodoszcrelne,

Zaprawa wodoszczelna: na doiny krag, pe uprzednim przygolowaniu podioZa (usunigcie luznych czesce,
aczyszczente 2 piasku, tuszczu, ifp.), nalodyc warstwe zaprawy o grubosci ok 2 em a nastepnie ustawic
kofejny krag. Wiciskane na zewngirz male ilosci zaprawy mo#na usungt za pomocy szpachii lub inmych
narzedz i wykorzystaé do dalszego montau, Niedopuszozalna jest sytuacia, gdy zaprawa wyciskana jest
w iakim slopniu, e kregi siykajg sie ze sobg. MoZe lo powodowad nieszczeinodci na stykach, a nawel
doprowadzic do pgknigé elementow. Styki pormiedzy elementami betonowymi naledy wypeini¢ zaprawg i
Zalrzed na gladko.
Podczas monlowania korpusu zaleca sie zasypywanie wykopu wokdt zamontowanych i
uszczelnionych elementow korpusu, 2wirem lub inny gruntem niespoistym (ukdadanym warstwami
grubosci ok. 30 ¢m | zageszczanym az do uzyskania ID=0,6) do wysokosci uatwiajgcej polozenie i
uszczelnienie jego kolgjnego elementu, aZ do osiggniecia rzednej spodu podigczanych rur.

~ezell w dostarczonych elementach korpusu nie ma przygolowanego otworu wiotowego | wylotowegao,
nalezy po zmontowaniu korpusu wykonaé je na odpowiednich rzednych.

Styki pomigdzy elementami betonowymi od wewnatrz korpusu pomalowaé farba BETONMAL lub inng
dostarczong przez Producenta wraz z elementami separatora.
1.2, Podiaczenie rur kanalizacyinych

Koncowki rur kanalizacyjnych (w zalednosci od ich rodzaju) podigcza sig do osadzonych w korpusie
uszczalek, przejsc szczelnych, krocodw podigczeniowych.

ECOL-UNICON Separater lamelowy PSW oraz PSW 5 — Instrukcja montats



11.3. Montaz scian wewnelrzriych

11.3.1. MonlaZ scian wewnetrznych w separatorze lamelowym PSW LAMELA
Separatory lamelowe PSW LAMELA dostarczane sg3 z zamoniowanymi scianami wewnegtrznymi.

11.3.2. Montaz $cian wewnetrznych w separatorze lamelowym PSW LAMELA S

Przed przysiapieniem do montazu Scian nalezy przyklei¢ do ich oczyszoczonych | osuszonych brzegow
uszczelki samoprzylepne (dostarczone wraz z separalorem}.

Sciany naleizy przetransporiowad z miejsca skiadowania | za pomoca diwigu umiescic wewnalrz
separatora. W czasie wykonywania tych czynnosci nalezy zachowac duig ostroznosc.

Sciany nalezy ustawic pod katem prostym do osi kanalu ($ciane z zamknieciem komory wylolowej od
strony wylolu, $ciane bez zamkniecia od sirony wlotu) i rozeprzec zakdadajgc rozpory (min. 4 szt u
gory i u dolu przy krawedziach Scian. Przed przysigpieniem do mocowania Scian nale2y sprawdzic czy
s3 one ustawione rownolegle w stosunku do siebie i czy zachowana jest stata odiegiosé migdzy nimi
(odlegiosc miedzy $cianami L podana jest na rysunku urzgdzenia).

Sciany zamocowaé do korpusu betonowego przy uyciu kolkéw rozporowych i érub PSR 8x115(35)
{dostarczone wraz z separatoramy).

Szczelnost stykow pomiedzy $cianami wewnetrznymi a kregami zapewniajg uszczelki przyklejone do
$cian. Ewenlualne nieszczelnosci nale?y usunadé za pomocg masy poliuretanowej BOLL lub innego
uszczrelniacza.

|L.4. Montaz kregow nadbudowy i pokrywy

W celu dopasowania rzednej pokrywy do poziomu terenu korpus separatora moze zoslac nadbudowany
kregami betonowymi. Szczelnosé stykow miedzy kregami uzyskujemy przez zaslosowanie uszczelek
gumowych iflub zaprawy wodoszczelnej np. Ceresit CR 65 (patrz punkt 11.1.2.).

Po zamontowaniu kregdw nadbudowy i zakorficzeniu prac uszczelniajgcych nalezy na ostatnim kregu, na
warstwie zaprawy uloZyc Zelbetowg pokrywe urzadzenia, w taki sposob, aby krotsza krawedz otworu byia
réwnolegla do scian wewnetrznych separatora (umodiwi fo wyciggniecie sekcji lamelowych w czasie
czyszczenia urzadzenia). Jezeli pokrywa separalora wyposaZzona jest w dodatkowy otwor inspekcyjny
fi 400, to pokrywe nale?y uloiyc w taki sposdb, aby otwdr ten znalazt sie nad komora wlotowa

separatora.
W przypadku separaloréw PSW 10/100 i PSW 15150 otwor fi 800 w pokrywie musi znajdowac sie

W przypadku, gdy w urzgdzeniu nie przewiduje si¢ kregow nadbudowy, pokrywe naleXy utoZyC na
warstwie zaprawy bezposrednio na korpusie.

Po ulozeniu pokrywy zamonlowac wiaz/iwiazy.

I.5. Umieszczenie w separalorze sekcii lamelowych

Po zakoficzeniu prac montazowych nalezy umiescic wewnatrz separatora {opusciC na linkach) sekcje
lamelowe. Linki naledy zamocowac w takim miejscu, aby mailiwe byto wyciagniecie sekcji lamelowych z
poziomu terenu. Zaleca sie zaczepienie linek na uchwycie umieszczonym w pokrywie separalora
bezposrednio pod wiazem.

BARDZO WAZNE:

Zaleca sig, aby sekcje lamelowe byty umieszczane w separaiorze bezposrednio przed oddaniem
urzadzenia do uzytkowania (separator powinien byC oczyszczony ze zgromadzonych w rim
zanieczyszczen). Zapobiegnie o ewentualnemu uszkodzeniu sekcji przez piasek, gruz, kamienie,
fragmenty drewna budowlanego i inne zanieczyszczenia stale splukiwane do kanalizacji z terenu budowy.

. ZASYPANIE WYKOPU

Po zakoriczeniu montaizu nalezy zasypac wykop gruntem piaszczyslym zageszczajge warstwami.

Podczas zasypywania wykopu i zageszczania grunlu nalezy zachowad szczegolng oslro@nosc nie
dopuszcezajac do zniszezen w polgcezeniu rur 2 urzgdzeniem oraz unikaé nierdwnomiernego nacisku gruntu
na Scianki separatora.

ECOL-UNICON Separator lamelowy PSW oraz PSW § — Instrukcje montatu
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SEPARATOR LAMELOWY
PSW LAMELA S5

Separator
PSW LAMELA

L [mm]

40/400 5

B10 « B20

60600 S

810 + B0

T5/750 8

1010 = 1020

90/900 5

1210 = 1220

100M000 S

1010 + 1020

120/11200 5

1210-= 1220

160/1600 S

1210 « 1220

LEGENDA:

elementy korpusu

- krag nadbudowy

- pokrywa zelbetowa

- sekcja lamelowa

§ciana wictowa

- &ciana wylotowa

- otwér eksploalacyjny

- otwor inspekcyjny (jesl wystepuje)
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INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
SEPARATORA LAMELOWEGO PSW LAMELA oraz PSW LAMELA S

Separatory PSW LAMELA oraz PSW LAMELA S przeznaczone do wysokoefektywnego oddzielania olejow z
wod opadowych plyngcych w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowe] przed odprowadzeniem ltych
wod do odbiomika.

Grawitacyjny rozdzial zameczyszczen lekkich od wody wspomagany jest przez zaslosowanie specjalnie
skonstruowanych sekgji lamelowych,

Pod sekcjami lamelowymi zlokalizowana jest czgesS¢ osadowa, w kiorej gromadzone sg pozostatodci
zawiesiny minerainej i inne zanieczyszczenia stale. Separator musi wspdlpracowaé z poprzedzajacym go
dodatkowym osadnikiem szlamu, w kidrym naslgpuje zalrzymanie zawiesiny mineralne]. Wielko&¢ osadnika
nalezy doslosowac do warunkow lokalnych oraz wymaganego stopnia oczyszczenia sciekow deszczowych.

KONTROLA URZADZENIA
Uwaga:

Warunkiem uzyskania gwarancji, jest spelnienie wymagan okreslonych w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej, w tym przeprowadzenie ocbowiazkowego przegladu urzadzenia
co 12 me. Przeglad, wykonany przez uprawniona osobe/serwis, nalezy udokumentowad
w ksigzce eksploatacji.

Czyszczenie separatora (usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeni) ma istotny wplyw na warunki pracy
urzadzenia. lloSé substancji ropopochodnych zgromadzonych w komorze separaci, stopiefi wypeinienia
osadem czesci osadowe] separalora oraz osadnika poprzedzajacego separator, stan elementow
wyposazenia wewnelrznego, a szczegdinie sekcji lamelowych, sa czynnikami wphtywajacymi na skutecznoéci
separacji. Niezwykle wazne jest wiec prowadzenie regularnych konirali urzadzenia i szybkie podjecie dziatan
eksploaltacyjnych w przypadku stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Zarbwno separator jak i wspdtpracujgcy osadnik nale2y kontrolowaé pod wzgledem ilosci zatrzymanych
zwigzkow ropopoachodnych i osadu. Wyniki karde| kontroli naleZy odnolowad w Karcie Kontroli Separatora.

Zakres | czestotliwosc kontroli separatora przedstawiono w tabeli:

i g Zakres kontroli Mozliwe wyniki/uwagi ﬁw;::
kontrola ilosci zanieczyszozen T usuniecie
stalych w komorze wiotowe] WD (i SORGC Zanec Ty oo zanieczysrzczen
. a usuniecie oleju przez
kontrola grubosci warstwy oleju gruboks warst:ng;&:;u DrERKaa koncesjonowany
Zakiad
oku : poziom osadu mnigj niz 5-10 cm CZysZCczZenia
o patn ;?;Lm‘a mkuwg :eﬂpﬁ:gjmi:a ponizej ;ﬂpﬂdu sekcji lamelowsj separatora przez
: (ponizej dolnej krawedzi otworus w koncesjonowany
{Podi sehulg enaons) Ecianie) zaktad
kﬂntrﬁilsupsnn;mu ﬂﬁ;!du w ik ; ef pok usn:::ﬁ m ?‘mez
separaltor i j z:éljldad ’
raz na rok Kook ls}i:;;g:;nbznegn uszkodzenie mechaniczne usuniecia uszkodzen

Uwaga: NaleZy réwnie2 przestrzegaé wymogdw okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalely speini¢ przy wprowadzaniu Sciekdw
do wod lub do ziemi, gdzie wymaga sie co najmniej 2 razy do roku, przegladdéw
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych.

Sprawdzenia grubosci warstwy odseparowanych zwigzkéw ropopochodnych dokonuje sie za pomoca tyczki i
pasty stosowane| do wykrywania wody (oleje nie powodujg odbarwienia pasly). Sprawdzenia zawariosci
osadnika pod wzgledem ilosci zgromadzonego osadu dokonuje sig za pomocg faty mierniczej lub sondy
talerzowej. W analogiczny sposéb, po uprzednim wyciagniecie sekcji lamelowej, sprawdza sie wypeinienie
czesci osadowej separalora. Niedopuszczalna jest sytuacja, w ktore] zgromadzony w czeéci osadowe]
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separalora szlam osigga poziom dolnej krawedzi sekcji lamelowych, powodujgc zamulenie przesirzen
pomiedzy szczebelkami 2aluzj.

USUWANIE ZATRZYMANYCH ZWIAZKOW ROPOPOCHODNYCH | ZAWIESIN

Czestotliwose usuwania zgromadzonych zanieczyszczen uzaleZniona jest od warunkow lokalnych. Zaleca
sie wykonanie kompleksowego czyszczenia separatora | osadnika przynajmniej 2 razy w roku. Do
czyszezenia urzadzen nalezy przyslapit kaidorazowo po stwierdzeniu znacznego wypeinienia osadnika lub
zgromadzenia duZej ilosci substancji ropopochodnych {patrz tabela powyzej).

Odseparowane zwiazki ropopochodne oraz szlam usuwa Sig 7a pomoca WOZu asenizacyjnego
wyposaZzonego w pompe i miekki waz. Firma odbierajgca zanieczyszczenia musi posiadac odpowiednie
zezwolenia.

Usytkownik separalora, zgodnie z arl. 36 Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. Dz U.01.62.628, jest
zobowiazany do prowadzenia ewidencji odpaddw. Jako poswiadczenie wykonania czyszczenia i odbioru
zanieczyszczen uytkownik separatora olrzymuje Karle Ewidencji Odpadu oraz Karlg Przekazania Odpadu,
kiGre jest zobowigzany przechowywad | okazywad na zadanie organu przeprowadzajgcego konlrole. Wzory
karl okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. Dz U.01.152.1736.

Kazde czyszczenie separalora nalezy odnotowac w Karcie Kontroli Separalora.

W czasie czyszczenia separalora nalezy wykonac nastgpujgce czynnosci:

- dokladne usuniecie zgromadzonych zwigzkéw ropopochodnych craz wypompowanie wody z separalora
PrZy UZyciu wozu asenizacyjnego;

- wyjecie sekcji lamelowych z separatora oraz ich przeglad | czyszczenie (przeplukanie czysia woda pod
cisnieniem). Czyszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby zanieczyszcZona woda pizeszia przez
ukdad oczyszczania sciekow zaolejonych.

W przypadku wystgpienia uszkodzer elementow wyposazenia nalezy te elementy wymieni¢ na nowe;

- usuniecie sziamu z czesci osadowe| separalora;

- dokiadne oczyszczenie poszczegdinych komér separatora (przeplukanie wnelrza komdr czysig wodg i
ponowne opréznienie separatora);

- sprawdzenie potaczen, usuniecie ewenlualnych nieszczelnosci (np. za pomoca pianki uszczelniajgce);
- umieszczenie sekcji lamelowych w separatorze;

- napeinienie separatora cZysta wodsg;

- zamkniecie wiazu.

UWAGA:

W celu oczyszezenia sekcji lamelowych nale2y spiukac zanieczyszczenia wodg pod cisnieniem. Czynnosci
te nalezy wykonadé tak, aby zanieczyszczona woda przeszia przez ukiad oczyszczania Sciekow zaolejonych.

KARTA KONTROLI SEPARATORA

Zalgcznikiem do ninigjszej instrukcji jest Karta Kontroli Separatora, kiorg nalezy wypeiniaC po kazdym
przegladzie oraz czyszczeniu urzadzenia. Po pierwszym roku pracy urzadzenia kopig Karty nalezy odesfad
na adres:

ECOL-UNICON Sp.zo.0.
ul. Rowna 2, 80-067 Gdansk

W przypadku nigjasnosci lub watpliwosci odnosnie eksploatacii separatora prosimy o kontakt telefoniczny:
tel ffax: (0..58) 306-56-75.

Prawidiowa eksploatacja separatora, prowadzenie kontroli oraz usuwanie zanieczyszczen zatrzymanych w
separatorze | wspolpracujgcych osadnikach odnotowane w Karcie Kontroli Separatora sa warunkiem
uznania swiadczen gwarancyjnych.
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EKSPLOATACJA SEPARATORA PSW LAMELA / PSW LAMELA S

Kontrola separatora:

- ogledziny pokrywy i kontrola wiazu;

- olwarcie wiazu,

- usunigcie zgromadzonych w  komorze
wiotowe; lisci, gatezi | innych zanieczyszczen;

- wyciagnigcie sekgji lamelowych i sprawdzenie
ich stanu

- sprawdzenie illoSci zgromadzonych substangi
ropopochodnych | osadu;

- zamknigcie wiazu.

- sprawdzenie ilosci osadu zgromadzonego w
dodatkowym osadniku oraz studzienkach
przed separalorem.

Je2eli w czasie kontroli zostanie stwierdzona
dura ilos¢ zatrzymanego osadu lub subslancii

ropopochodnych nalezy przystgpic do
czyszczenia separatora ilub osadnika ilub
studzienek.

Czyszczenie separatora:

- calkowite usuniecie substancji ropopochod-
nych oraz wody z separalora przy ukyciu wozu
asenizacyjnego,

- wyjecie sekcji lamelowych, ich oczyszczenie |
ewentualna wymiana uszkodzonych;

- usuniecie piasku i szZlamu z czesci osadowej;

- oczyszczenie i kontrola wnetrza separatora;

- montaZ sekcji lamelowych;

- napeiienie separatora cZysta woda;

- Zamkniecke wiazu.

1l
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Instrukcja BHP przy eksploataciji, remontach | konserwacji
separatorow substancji ropopochodnych
(dotyczy separatorow PSK Koala, PSK Koala kompakt, PSW Lamela oraz PSW Lamela S)

Podczas prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych nalety przestrzegac zasad
BHP, a w szczegdinosci

1.

2.

10.

11.

Prace remontowe | montazowe powinny byé wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgce)
adpowiednie uprawnienia,

Teren prowadzenia robot powinien byé ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oéwietlenie w porze nocnej; na wypadek przerwy w doslawie pradu nalezy przewidziec
oswietlenie zastepcze.

W razie prowadzenia robot na ulicach i drogach, stanowiska pracy nale2y zabezpieczyC przed dostgpem
0sob niepowotanych oraz cznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Pracownicy wykonujacy czynnodci na jezdni powinni byc ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez
posiadajacg barwy bezpieczefistwa w postaci elementow irwale z nig polaczonych o cechach
umoZiwiajgcych dobra ich widocznose,

Prace w separalorach powinny byé prowadzone z zastosowaniem niezbednych Srodkow techniczno-
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczefistwo i higieng pracy, przewidzianych w instrukcji
eksploatacji.

Przed rozpoczeciem robGt w separatorze nalely zabezpiecryd pracownikdow przed naghym
podniesieniem sie poziomu sciekow.

Termminy pracy w separatorze powinny byé uzgodnione z uzytkownikami urzadzenia w celu wstrzymania
odprowadzania sciekdw w okresie trwania robot.

Przy pracach w separatorze nalezy zapewniC stalg lgcznosc pomigdzy pracujacymi w separalorze a
osobami ubezpieczajgcymi.

Otwarcie wiazu separatora znajdujacege sie w jezdni lub chodniku moZe nasigpic po uprzednim
zabezpieczeniu terenu robdt od kazdej strony ruchu,

Otwieranie pokryw separatora nalezy dokonywac za pomocg hakow wykonanych z materiaiow
iskrobezpiecznych.

QOdmrazanie pokryw wiazowych przy uzyciu obtwariego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania
wiazu i pracy w separatorze jest zabronione.

12. Przed wejsciem do separatora nalezy go przewielrzyt, zdejmujgc pokrywy wiazowe.

13.

14,

15.

16.

e

Pracownicy zatrudnieni przy rcbotach w separatorach powinni posiadac odzieZ i obuwie robocze oraz
érodki ochrony indywidualnej przewidziane dia tych stanowisk w katalogach ochron indywidualnych i
zaktadowych tabelach norm wyposazenia.

Pracownikom czuwajgcym przy wiazie nie wolno opuszczac swego stanowiska przez cafty czas pracy w
separalorze.

Po zakoniczeniu pracy nalezy usunaé z separalora sprzel, narzedzia | materialy, a teren robot
uporzadkowad i usungé zagrozenia dia Zzycia | zdrowia pracownikéw | osdb postronnych.

Transport zanieczyszczen stalych i plynnych, usuwanych z separatora nie powinien zagrazac
bezpieczenstwu pracownika przebywajgcemu w separatorze.

Czyszczenie separatora powinno sig@ odbywac zgodnie z instrukcjg eksploatacji opracowang przez
producenta urzadzen — firme _ECOL-UNICON".

Malezy réwniez przestrzegaé pozostalych wymogdéw bezpieczenstwa okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. :

= w sprawie bezpieczenistwa | higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.93.96.437);

= w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow (Dz.U.93.96.438).
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I. OPIS URZADZENIA

7 adaniem osadnika wirowego V2B1 zintegrowanego z wkladem lamelowym jest wysokoefektywne
oddzielania zawiesin oraz olejow i benzyn z wod opadowych phynacych w rozdzielezym systemie
kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem tych wod do odbiornika.

Urzadzenie sklada sig z dwoch zbiormkow.

Zhiornik I - pelni role komory wirowej, w kiorej zatrzymywane $3 zawiesiny.

Zbiornik II - stanowi separator zanieczyszczei lekkich z dodatkowym osadnikiem, w klorym zatrzymywane sg
zawiesiny reszikowe.

II. INSTRUKCJA EKSPLOATACII I CZYSZCZENIA URZADZENIA

PRAWIDEOWA EKSPLOATACJA OSADNIKA, PROWADZENIE KONTROLI ORAZ
USUWANIE ZANIECZYSZCZEN ZATRZYMANYCH W OSADNIKU ODNOTOWANE W
KARCIE EKSPLOATACJI OSADNIKA WIROWEGO ORAZ KARCIE ZANIECZYSZCZEN SA
WARUNKIEM UZNANIA SWIADCZEN GWARANCYJINYCH.

W trakcie eksploatacji osadnika nalezy systematycznie przeprowadzac rutynowsq kontrole
urzadzenia wedlug wytycznych (zakres i czestotliwosé kontroli) znajdujacych si¢ w tabeli or 1. Wyniki
przeprowadzanych kontroli nalezy odnotowywaé w Karcie Eksploatacii (ZALACZNIK)

W przypadku przekroczenia ktoregokolwick parametru krytycznego nalezy niezwlocznie
przeprowadzié usunigcie prZyczyn.

Kolejnoéé prac kontrolnych nalezy wykonad wg nastepujacej instrukcji:

e ogledziny pokryw i kontrola wiazow:

e otwarcie wiazow:

e usuniecie lisci, galezi i innych zanieczyszczen zgromadzonych w komorze wirowe]
(zbiornik 1) i komorze uspokojenia (zbiornik IT);

e sprawdzenie stanu sekcji wielostrumieniowych;

 sprawdzenie ilosci zgromadzonych substancji ropopochodnych i osadéw (zbiormik 11 IT);

o zamkniecie wiazow.

« sprawdzenie ilosci osadu zgromadzonego w studzienkach przed urzadzeniem.

Osadnik wirowy z wkladem lamelowym powinien by¢ kontrolowany zardwno pod wzgledem ilosci
wydzielonego zatrzymanych zwiazkow ropopochodnych, jak 1 wydzielonego osadu. Jezeli w trakcie kontroh
zostanie stwierdzona duza iloéé zatrzymanego osadu lub substancji ropopochodnych nalezy niezwlocznie
przystapi¢ do czyszczenia separatora, osadnika 1/lub studzienek.

Sprawdzenia grubosci warstwy odseparowanych zanieczyszczen phywajacych dokonuje sig za
pomoca tyczki 1 pasty stosowanej do wykrywania wody (oleje nie powodujg odbarwienia pasty).
Sprawdzenia zawartosci osadnikow pod wzgledem ilosci zgromadzonego osadu dokonuje si¢ za pomoca
laty mierniczej lub sondy talerzowej.



Tabelanr 1.

CZESTOTLIWOSC ZADANIA PARAMETRY WYMAGANE
KONTROLIL KONTROLNE KRYTYCINE PRACE
grubosc warstwy
kontrola ilosc zanieczyszczen nie - ok
zanieczyszczen stalych w | powinna przekraczaé 50% i e |
; ' e B przez koncesjonowany
komorze wirowej wysokosci pomigdzy dnem :
G ; zaklad
{zbiornik T) rury wlotowej, a dnem
zbiornika
> tvmod kontrola ilosc
FEQUILE zanieczyszczen stalvch w R — . o . .
kemorze uspokojenia duza ilosC zameCZYSZCZEN | USUNIECIE ZANIECZYSZCIEN
(zbiornik II)
kontrola grubosct warstwy gruboié warstwy oleju usuniecie oleju przez
oleju (zbiornik 11) = 10-15cm koncesjonowany zaklad
kontrola grubosci osadu w ; : czyszczenie separatora
osadniku dodatkowym P{:mun‘]{ eadi Fﬂ?ﬁﬂ. przez koncesjonowany
(zbiornik IT) POlGWY ROy, CRICOWS) zaklad
o  kontrola sekejl uszkodzenie mechaniczne wymiana sekeji
6 micsiecy wiclostrumieniowych - .
(zbiornik IT) ZANIECZYSZCZENIE oczyszezenie sckeji

UWAGA: Niedopuszczalng jest sytuacja, w kidrej poziom
szlamu zgromadzonego w osadniku przekracza:
a} W komorze wirowej — polowe wysokosci pomigdzy
dnem rury wlotowej, a dnem zbiornika;
b) W zbiorniku z wkiadem lamelowym - wysokosé
wielostrumieniowyeh,
powodujac zamulenie przestrzeni pomiedzy phytami

dolnej

krawedzi  sekej

wkiadu lamelowego.

Czyszczenie

osadnika wirowego polega na usuwaniu

zeromadzonych zanicczyszezen. Proces ten ma istotny wplyw
na utrzvmanie prawidlowych warunkow pracy i skutecznosc
urzadzenia. Niezwykle waine jest wige prowadzenie kontroli
i szvbkie podjecie dzialan eksploatacyjnych w przypadku
stwierdzenia koniecznosci ich wyvkonania.




CZYSZCZENIA URZADZENIA - USUWANIE ZATRZYMANYCH ZWIAZKOW
ROPOPOCHODNYCH I ZAWIESIN

Osadnik wirowy z wkladem lamelowvm naleiy czvici¢ min. 2 razy w roku, pamietac jednak nalezy,

7 czestotliwoéé usuwania zgromadzonych zanieczyszezei uzalezniona jest od warunkow lokalnych (wielkosc

i rodzaj zlewni, ilo$¢ opadow atmosferycznych, jakos¢ wod doplywajacych do podczyszezalni, itp.).

Do czyszczenia urzadzen nalezy przystapi¢ kazdorazowo po stwierdzeniu znacznego wypelnienia osadnika

{lub komory osadowej) oraz zgromadzenia duze] ilosci substancj ropopochodnych (patrz tabela powyze)).
Odseparowane zanieczyszczenia plywajace oraz szlam usuwa sig przy uzyciu Wozu ASENIZACYINego

wyposazonego w pompe 1 miekki waz

Uzytkownik osadnika wirowego jest zobowiazany do rejestracji ilosci zanieczyszczen. Kazde

czyszczenie urzadzenia _naleiv  odnotowaé w _ Karcie Zanieczyszezen. Firma odbierajaca

zanieczyszczenia musi posiadac odpowiednie zezwolema.

UWAGA!

CZYSZCZENIE URZADZENIA NALEZY ZAWSZE
ROZPOCZAC OD ZBIORNIKA 11

WODE W ZBIORNIKU 1 ORAZ ZBIORNIKU I1 NALEZY OBNIZAC
ROWNOMIERNIE, TAK ZEBY ROZNE POZIOMY CIECZY NIE
SPOWODOWALY ZNISZCZENIA RURY POLACZENIOWEJ

CZYNNOSCI WYKONYWANE PODCZAS CZYSZCZENIA U ZENIA:

e catkowite usuniccic substancji ropopochodnych 1 wody z separatora przy uZyciu wozu
ASENIZAcCYNego;

o catkowite usuni¢cie zawiesin i wody z komory wirowej przy uzyciu wozu asenizacyjnego;

e wyciagniecie sekcji wielostrumieniowych, oczyszezenie i ewentualna wymiana uszkodzonych (W
celu oczyszezenia sekcji wielostrumieniowych nalezy spluka¢ zamieczyszezenia woda pod
ciénieniem, Czynnosci te nalezy wykonaé tak, aby zanieczyszczona woda przeszia przez ukiad
oczyszczania sciekdw zaolejonych)

e upsuniecie szlamu z osadnika wewnglrznego;

» oczyszczenie 1 kontrola wngtrza separatora;

e  montaz sekcji wielostrumieniowych:

e napelnienie urzadzenia woda;

» zamknigcie wlazow.,



II1. Instrukcja BHP

Podczas prac eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnyvch Osadniki Wirowe nalezy zawsze

przestrzegac zasady BHP, a w szezegblnosci:

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

Prace remontowe i montazowe powinny byé wykonywane pod nadzorem osoby posiadajace] odpowiednie
UpTawnicnia.

Teren prowadzenia robdt powinien byé ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oswietlony w porze nocnej; na wypadek przerwy w dostawie pradu nalery przewidzied
aswietlenie zastepcze.

W razie prowadzenia robét na ulicach i drogach, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem
osob niepowolanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

. Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne Tub w odziez

posiadajaca barwy bezpieczenstwa w postaci eclementow trwale z nig polaczonych o cechach
umozliwigjacyeh dobra ich widocznosé.

Prace w komorze Osadnika Wirowego mogg byé prowadzone przez co najmniej 3 pracownikow, z ktorych
tvlko 1 moze znajdowaé si¢ w komorze. Druga osoba powinna pozostac na zewnatrz 1 asckurowac
pracownika przebywajacego w komorze Osadnika Wirowego.

Prace powinny byé prowadzone 2z zastosowaniem niezbednych srodkow techniczno-
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy, przewidzianych w instrukcji
cksploatacji.

Przed rozpoczeciem robdét w Osadnikach Wirowych nalezy zabezpieczyc pracownikéow przed naghm
podniesieniem sig poziomu sciekow,

Terminy pracy w Osadnikach Wirowych powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikami urzadzenia w celu
wstrzymania odprowadzania sciekéw w okresie trwania robot.

Przy pracach w Osadnikach Wirowych nalezy zapewniC stala lacznosé pomigdzy pracujgcymi w
Osadnikach Wirowych, a osobami ubezpieczajacymi.

Otwarcie wlzu Osadnikéw Wirowych znajdujacych si¢ w jezdni lub chodniku moze nastapic po
uprzednim zabezpieczeniu terenu robdt od kazdej strony ruchu.

Otwieranie pokryw Osadnikéw Wirowych nalezy dokonywat za pomoca hakow wykonanych z
materialéw iskrobezpiecznych.

Odmrazanie pokryw wlazowych przy uzyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwicrania
wlhazu i pracy w Osadnikach Wirowych jest zabronione,

Przed wejéciem do Osadnikach Wirowych nalezy ja wietrzy¢ przez min. 30 minut, zdejmujac lub
otwierajac pokrywy wiazowe lub mechanicznym wentylatorem przenosnym.

W czasie wietrzenia oraz prowadzenia robét przy otwartym wiazie nalezy wiascrwie zabezpieczyé otwor

wlazowy przed przypadkowym wpadnigciem pracownikow lub oséb postronnych do komory Osadnika
Wirowego.

Przed zejéciem do komory Osadnika Wirowego nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne zapachy (np.
benzyny, rozpuszczalnikow lub siarkowodoru), jezeli zapachy te wystepuja nalezy powtorzy¢ wietrzenie.
Zejécie na dno komory Osadnika Wirowego jest mozliwe tylke w wyjatkowych wypadkach, po
zamknieciu dophywu $ciekow 1 opréznieniu komory ze sciekow 1 osaddw. Osoba schodzaca powinna byc
asckurowana ling lub szelkami, nalezy jednoczesnie zwrocié uwage na Sliskie dno zbiornika 1 zagrozenic
upadkiem.

Do oswictlenia komory Osadnika Wirowego lampa przenosng nalezy uzywac napigcia nie wiekszego niz
24V



18.

19

20.

21,

22,

Wyjete clementy wyposazenia majace kontakt ze écickami powinny byé wyplukane i zdezynfekowane
(np. podchlorek sodu - 1% roztwor).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach w Osadnikach Wirowych powinni posiadaé odziez 1 obuwie
robocze oraz srodki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach ochron
indywidualnych i zaktadowych tabelach norm wyposazenia.

Pracownikom czuwajacym przy wlazie nie wolno opuszezac swojego stanowiska przez caly czas pracy w
(Osadnikach Wirowych.

Po zakoficzeniu pracy nalezy usunaé z Osadnikach Wirowych sprzet, narzedzia 1 materialy, 2 teren robdt
uporzadkowa¢ i usunac zagrozenia dla zycia 1 zdrowia pracownikow 1 0séb postronnych,

Transport zanieczyszezen statych i phynnych, usuwanych z Osadnika Wirowego ni¢ powinien zagrazac
bezpicczenstwn pracownika przebywajacemu w Osadniku Wirowym.

Nalezy réwniez przestrzega¢ pozostalych wymogdéw bezpieczenstwa okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437).



KARTA EKSPLOATACJI OSADNIKA WIROWEGO ZINTEGROWANEGO Z
WKEADEM LAMELOWYM ORAZ KARTA ZANIECZYSZCZEN

Karte Eksploatacji Osadnika Wirowego zintegrowanego z wkladem lamelowym oraz Kartg
Zanieczyszczen, kidre sa zalacznikami niniejszej Instrukeji Eksploatacji, nalezy wypelniac po
kazdym przegladzie oraz czyszczeniu urzadzenia, Po pierwszym roku pracy urzadzenia prosimy o
przestanie kopii kart na adres:

ECOL-UNICON Sp. z 0.0.
ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk

W przypadku niejasnosci lub watpliwosci odnosnie eksploatacji osadnika wirowego prosimy o
kontakt telefonicznyv: tel./fax (0-58) 306-56-78

Prawidlowa eksploatacja separatora, prowadzenie kontroli oraz usuwanie zanieczyszczen
zatrzymanych w separatorze i wspolpracujacych osadnikach odnotowane w Karcie Eksploatacji
Osadnika Wirowego Zintegrowanego z Separatorem oraz Karcie Zanieczyszezen s3 warunkiem

uznania swiadczen gwarancyjnych.



KARTA EKSPLOATACJ!I OSADNIKA WIROWEGO Z WKLADEM LAMELOWYM

Karte nalezy wypelniaé po kazdej kontrol urzadzenia

Nazwa i adres Uzytkownika

ILOSC OLEU ILOSC | ILOSC OSADU W
DATA STAN W OSADU W | DODATROWYM
LP. | ontrOL; | TECHNICZNY | SEPARATORZE | KOMORZE |  OSADNIKU

URZADZEN WIROWE] | WEWNETRZNYM
[cm] {em] fem]

UWAG] PODPIS O50BY
DODATKOWE | KONTROLUJACE)

el

(]




KARTA ZANIECZYSZCZEN OSADNIKA WIROWEGO Z WKLADEM
LAMELOWYM

Karte nalezy wypelniaé po kazdym czyszczeniu urzadzenia

Nazwa 1 adres Urytkownka

Data czyszczenia Podpis Nadzorujacego

RODZAJ ZANIECZYSZUZENIA

OLEJE I WODY
ZAOLEJONE

OSADY INNE

FIRMA
SERWISUJACA

SRODEK
TRANSPORTU

ILosC
ZANIECZYSZCZEN

MIEJSCE
UTYLIZACH

SPOSOB
UTYLIZACII




KARTA ZANIECZYSZCZEN OSADNIKA WIROWEGO Z WKLADEM
LAMELOWYM

Karte nalezy wypehiaé po kazdym czyszczeniu urzadzenia

.....................................................................................................................
..................................................................

Data czyszczenia Podpis Nadzorujacego

RODZAJ ZANIECZY SZCZENIA

) OLEJE I WODY |
OSADY 7 AOLEJONE INNE

FIRMA
SERWISUJACA

SRODEK
TRANSPORTU

ILOSC _
ZANIECZYSZCZEN

MIEJSCE
UTYLIZACIH

SPOSOB
UTYLIZACJI




INSTRUKCJA LACZENIA PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
©1000, 1200, 1500, ©2000, 92500, ©3000
PRZY UZYCIU KLEJU

1. Rozrobié klej: klej + utwardzacz w proporcjach 5,5:1* - doktadnie wymieszac

* proporcje w zaleznoéci od temperatury otoczenia (im nizsza temperatura, tym wiecej utwardzacza, ale
zmiana proporcji nie moze przekraczac 10% zalecanej ilosci utwardzacza)

2. Oczysci¢ powierzchnie zamkoéw przeznaczonych do klejenia; w razie koniecznosci
osuszyc

3. Za pomoca szpachli natozy¢ klej na odpowiednia czesc gérnego zamka kregu (miejsce w
zaleznosci od srednicy kregu - patrz ponizej)

©1000-1500 @2000 @2500-3000

"'\- s -~ "
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4, Natozyé krag

5. Z nadmiaru wycisnietego kleju utworzyé (przez réwnomierne jego rozprowadzenie
wzdluz laczonych elementow) spoine:

a. dla kregow o srednicach 61000 + 902000 — zewngtrzng

b. dia kregéw o srednicach @2500 < @3000 — wewnetrzng

6. Natoizy¢ warstwe zaprawy wodoszczelnej (np. CERESIT C65) na te strong taczenia kregéw, na

ktérej brak spoiny z kleju, to jest:
a. dla kregow o srednicach @1000 + ©2000 — wewnetrznag;
b. dia kregow o srednicach G2500 <+ ©3000 — zewnetrzna;
MNastepnie zamontowac odpowiednie dla danej srednicy kregow katowniki (stuza, jako uchwyty

transportowe)

- e ——
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Srednie zuzycie mieszanki (1,2kg/mb styku):

Srednica kregu | Ilos¢ mieszanki [kg/styk]
@1000 ~3,8 ]
91200 ~4,5
01500 ~5,7
©2000 { ~7,5
92500 ~9,4
93000 | ~11,3

UWAGA:

Klejenie kregéw jest mozliwe przy temperaturze otoczenia od +8 do +30°C

—

$
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INSTRUKCIA MONTAZU PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
¢2000, 32500, 3000
EACZONYCH NA USZCZELKE BENTONITOWO-KAUCZUKOWA

1. Oczyscic zamek kregu doinego

2. Utozyé uszczelke bentonitowo-kauczukowa na goérnym zamku kregu. Kornce
uszczelki przyciac skosnie i utozy¢ ,, na styk”, przekrecic 0 90° i docisnac

i " s
i
B 2 ®
i II
e — T —
4 o & i,

3. Za pomoca szpachli nalozyé warstwe zaprawy wodoszczelnej (np. CERESIT C65*) na
gorng oraz dolng czes< zamka kregu

Zaprawa
wodoszczelna

-

T
H \
== = Uszczelka

bentonitowo-
kauczukowa
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* w przypadku wysokich stanow wod gruntowych zastosowac zaprawa wodoszczelng
szybkowiazaca, np. ,Ombram W" prod. MC Bauchemie lub inna o podobnych
wlasciwosciach

M
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KARTA GWARANCYJNA

Dostawca- ,,ECOL-UNICON” Sp. z 0.0., ul. Réwna 2, 80-087 Gdansk

Odbiorca: Instalatorstwo Sanitarne i CO Uslugi Sprzetem Zmechanizowanym
WODJAR J. Brylowski
83-314 Somonino, ul. Ceramiczna 1

Nazwa urzadzenia: Osadnik wirowy V2B1 - 17
Dafa przekazania urzgdzen . 22.11.2011 r.

Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na ww. urzagdzenie na ponizszych warunkach:

1. Gwarancja zostaje udzielona na okres 60 miesiecy od daty przekazania urzadzenia.

2. Uprawnienia z tylulu gwarancji przystuguja uzytkownikowi wytgcznie na skutek wad fizycznych
tkwigcyeh w wyrobie, ktore ujawnily sie w czasie trwania gwarancji i eksploatacji wyrobu zgodnie z
jego przeznaczeniem.

3. Gwarancja nie sg objete:

- uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne spowocdowane dziataniem lub
zamiechaniem odbiorcy lub uzytkownika albo dziataniem sy zewngtrznej,

-uszkodzenia powstale wskutek naturalnego, czesciowego lub catkowitego zuzycia elementow
urzadzenia zgodnie z ich wiasciwo$ciami lub przeznaczeniem,

- uszkodzenia wynikle wskutek:

a) montazu, eksploatacji lub konserwacii niezgodnej z instrukcja montazu lub instrukcja eksploatacii,
dostarczonymi wraz z urzadzeniem,

b) przerdbek | zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Odbiorce lub Uzytkownika bez pisemngj
zgody ECOL-UNICON,

4. Podstaws do rozpatrzenia zasadnosSci zobowigzan gwarancyjnych sa: niniejsza karta gwarancyjna,
protokot przekazania urzadzenia oraz pisemne zgtoszenie reklamacji zawierajace opis uszkodzenia
oraz, jezeli to moziiwe, przyczyne jego powstania.

5. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu zasadnosci roszczen gwarancyjnych _[ECOL-UNICON" w ciggu 14 dmi
dokona naprawy wyrobu lub wymiany czesci urzadzenia, ktore wedlug udowodnionej ziej konstrukcii,
zlego materialu lub ziego wykonania staly sie niezdatne do uzytku.

6. Uprawnienia wynikajgce z gwarancji przystuguja dopiero po calkowitym wywiazaniu sige Odbiorcy ze
zobowigzan wobec Dostawcy.

7. Wymienione podczas naprawy gwarancyjnej czesci pozostajg wiasnoscia Dostawcy.

8. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, np. uszkodzen wyniklych z nieprzestrzegania instrukcjl
eksploatacji, uprawniony do gwarancji zostanie obcigzony kosztami poniesionymi przez Dostawce w
zwigzku z naprawa urzadzenia,

9. Termin gwarancyjny okreslony w p. 1 ulega automatycznie wydluzeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

10.Ponad podane powyze] $wiadczenia z tytulu gwarancji nie mogg by uznawane Zadne inne
roszczenia, a w szczegoinosci z powodu ewentuainych skutkow uszkodzen.

11.Dostawca dostarczy wraz z urzadzeniem instrukcje montazu | eksploatacji.

AL i .If]:! -
PRODUKCI] PR (B 220
93-430 Légs

Pieczed i podpis:
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DOKUMENTACJA
TECHNICZNO-RUCHOWA

LAMELOWY SEPARATOR
SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

PSW Lamela
PSW Lamela S

PRODUCENT I DOSTAWCA:
ECOL-UNICON Sp. z 0.0.

ul. Rowna 2
80-067 Gdansk

DOKUMETACIA ZAWIERA:

o Separator PSW Lamela i PSW Lamela S - opis systemu
o Instrukcja montazu

o Instrukcja eksploatacy

Gdansk — luty 2002



SEPARATOR LAMELOWY PSW LAMELA oraz PSW LAMELA S - OPIS SYSTEMU

PRZEZNACZENIE

Separator lamelowy stosowany jest do oczyszczania wod
deszczowych z  substanc ropopochednych. Giowne
zaslosowanie to oczyszczanie &ciekdw deszozowych zbieranych
z duZych ziewni w matym lub Srednim stopniu narazonych na
zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi - muin
parkingdbw, drog dojazdowych, placow manewrowych i
postojowych, Zhewni miajskich. Separator powinien
wspolpracowac z osadnikiem oczyszezajacym doplywajace wody
z zawiesin mineralnych.

Separalora nie nalezy stosowaé do oczyszczania sciekdw z
terendw stacji paliw, za wyjatkiem Sciekow deszczowych z drog
dojazdowych, parkingdw itp. W celu oczyszczenia sciekow
deszczowych z  lerendw narazonych na sine skazenie
substancjami ropopochodnymi (miejsca tankowania pojazdow,
przetadunku pakw, fip) nalely stosowac — separatory
koalescencyjne PSK KOALA lub PSK KOALA Kompakt.

Y

—

ZASADA DZIALANIA

Scieki deszezowe oczyszezone Z zawiesiny wplywaja do komory
wlotowe] separalora, w klore] naslepuje uspokojenie przeplywu i
ukierunkowanie slrumienia Sciekow do komory separacyi
(srodkowa komora urzadzenia). Oddzelanie zanieczyszoczen
ropopochodnych od wody naslepuje dzigki zjawisku flotadi
(grawitacyjnego rozdziatu olejbw i wody) podczas poziomego
uspokojonego prZeplywu zaniecZyszczonych wod przez sekoe
lamelowe (Zzaluzjowe).

I
I

I

1
I!I

WARUNKI STOSOWANIA

Separator nalezy zasilac doplywem grawitacyjnym. W razie koniecznosci pompowania sciekdw, pompownie
nalezy Zlokalizowac ponize] separatora lub zastosowac komore uspokojenia przed separatorem. Ze wzgledu
na koniecznosc okresowych kontroli wnetrza separalora oraz jego czyszczenia, zaleca sig lokalizowanie
urzgdzenia poza terenem drdg, parkingdw, ilp. Lokalizacja urzadzenia musi umoZliwiac dojazd wozu
specjalistycznego | przeprowadzenie caymnnosci eksploatacyjnych.

W przypadku wyslepowania zwierciadia wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia urzadzenia, nalezy
sprawdzi¢ warunki statecznoéci ich posadowienia w najbardzigj niekorzysinych warunkach - maksymainy
poziom zwierciadia wody gruntowej, przy opréZznionym w trakcie czyszczenia urzgdzeniu,

BUDOWA

Korpus separatora wykonany jest z belonu wibroprasowanego klasy B-45, wodoszcoczelnego W8,
mrozoodpomego F-150. Korpus przykrywany jest pokrywa 2elbelowg przysiosowang do obcigzen
drogowych. W zaleZnosci od lokalizacji stosowane s3 wilazy lekkie (lokalizacja w terenie zielonym) lub
ciezkie klasy D400 (lokalizacja w drodze, podjezdzie, parkingu itp. ).

Do wysokosci powyze] olwordw wiolowego | wylolowego korpus wykonany jest z elementéw belanowych
faczonych za pomoca 2ywic epoksydowych — wykonany w ten sposdéb zbiomik charakleryzuje sig duzg
wytrzymaloscig i szeczelnoscig. Wewnalrz zbiormika zamontowane jest wyposazenie wewnelrzne separatora
wykonane z aluminium lub polietylenu (przegrody) z tworzywa sziucznego wykonane s§ rowniez sekcie
lamelowe. Korpusy najwigkszych separalorow (o srednicy wewneglrznej zbiomika 3000 mm) ze wzgledu na
gabaryty 1 cieZar dostarczane sg w elementach do montaiu na placu budawy.

W przypadku glebokiego posadowienia urzadzen stosuje sie dodatkowg nadbudowe kregami batonowymi.

WhyposaZenie dodatkowe: Istnieje moZiiwost wyposazenia separatora w instalacje alarmowsg informuiacg
uzytkownika o koniecznosci usuniecia zgromadzonych w separalorze zanieczyszczen ropopochadnych.

ECGL-UNICON Separator lamelowy PSW LAMELA oraz PSW LAMELA 5§ - Opis systemu



INSTRUKCJA MONTAZU
SEPARATORA LAMELOWEGO PSW LAMELA oraz PSW LAMELA S

. PRZYGOTOWANIE DNA WYKOPU

W przypadku gruntow nosnych dno wykopu w migjscu posadowienia korpusu urzgdzenia nalezy
przygolowad wykonujgc podbudowe grubosci 10 em z betonu C 8/10 (B 10), wzglednie usypujac warstwe
grubego #wiru lub pospdtki grub. min. 10 cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiednie] rzednej.

Dia gruntéw niencénych warunki posadowienia winien ckresla¢ projekt techniczny.

W czasie wykonywania wykopu nalezy pamielaé o zapewnieniu mo2Zliwosci dojazdu samochodu
dostawczego | diwigu w poblize miejsca moniazu.

il. MONTAZ

I.1. MonlaZ korpusu urzadzenia

Do montaZu korpusu nalezy przygotowac diwig o takiej nosnosci | wysiegu, kibre pozwolg na bezpieczny
monta? urzadzenia w wykopie przy uwzglednieniu konkretnych warunkow montazu.

11.1.1. MontazZz korpusu se ora lamelo PSW LAMELA

Korpus nale?y umiescié w wykopie w osi przewodu kanalizacyjnego, sprawdzajgc rzedne,
odpowiednie ustawienie kierunkow wiotu/wylotu (oznaczone na korpusie) oraz picnowe ustawienie
Zhiornika,

Wykop nale?y zasypa¢ do wysokosci spodu poditgczanych rur, 2wirem lub innym gruntem
niespoistym, ukiadanym warstwami grubosci ok. 30 cm | zageszczanym az do uzyskania Ip=0,6.
W czasie zageszczania naledy unikat nierownomiemego nacisku gruntu na scianki zbiornika.

11.1.2. Monta? ko u separatora la PSW LAMELA S

W wykopie uslawic sekcie denng separalora na projeklowans] rzedne], w osi przewodu
kanalizacyjnego. Na sekgji denne] zamonlowac nasiepne elementy korpusu zgodnie z kolejnoscig
podanag w protokole przekazania urzadzenia. Szozelnosé potaczen miedzy elementami belonowymi
uzyskuje sie przez zaslosowanie uszczelek gumowych Viub zaprawy wodoszczelnej np. Ceresit CR
65.

Uszczelki: na doiny krag, po uprzednim naloleniu vszezelk | dokisdnym oczyszezeniu podiois, nafoZy¢

ok. 1-centymetrowg warsfwe zaprawy cemeniowe] (wykonanej z drobno przesianego prasku), 2 nasiepnie
ustawic kolfejny krag. W celu fetwiejszego monlatu zaleca sig zastosowanie Srodka poslizgowego, kiory

nanosi sig na dolny zamek nekiadanego kregu. Siyki pomiedzy elementami beionowymni nalely wypeinic
Zaprawg | Zzalrzed na gladko. Faleca sip stosowanie Zaprawy wWodoszczelinel.

Zaprawa wodoszczelna: na dolny krgg, pe uprzednim przygofowaniu podio?a (usumgcie lufnych czesci,
oczyszczenie z piasku, Huszczu, ilp ), nafolyc warsiwe zaprawy o grubosci ak. 2 cm a naslepnie usfawic
koleiny krgg. Wyciskane na zewnglrz male ilodci zaprawy mo2na usungd za pomocy szpachil fub innych
narzgdzi | wykorzystaé do dalszego montaZu. Niedopuszczaina jesl syluacia, gdy zapraws wyciskana fest
w takim stopniu, Je kregi stykajg sie 72 sobg. MoZe fo powodowad nieszezeinosci na sfykach, a nawel
doprowadzic do pekniec efementow. Slyki pormigdzy elemeniami belonowymi nalely wypelnic Zaprawg i
2alrzed na gladko.

Podczas montowania korpusu zaleca sig zasypywanie wykopu wokdt zamontowanych |
uszczelnionych elemeniow korpusu, #wirem lub inny gruntem niespoistym (ukladanym warstwami
gruboéci ok. 30 cm | zageszczanym az do uzyskania 1D=0,6) do wysokoéci ulatwiajgce] polozenie |
uszezelnienie jego kolejnego elementu, a7 do osiagniecia rzedne] spodu podigezanych rur,

Jezeli w dostarczonych elementach korpusu nie ma przygotowanego otwory wilotowego i wylolowego,
nalezy po zmontowaniu korpusu wykonac je na odpowiednich rzednych.

Styki pomiedzy elementami betonowymi od wewnatrz korpusu pomalowac farbg BETONMAL lub inng
doslarczong przez Producenia wraz z elementami separatora.

II.2. Podiaczenie rur kanalizacyjnych

Koncowki rur kanalizacyjnych (w zaleznoéci od ich rodzaju) podigcza sie do osadzonych w korpusie
uszczelek, przejsc szczelnych, kroccow podtaczeniowych.
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11.3. Montaz Scian wewnetrznych

11.3.1. Monta# sScian wewnelrznych w separatorze lamelowym PSW LAMEL A
Separatory lamelowe PSW LAMELA dostarczane s3 z zamontowanymi Scianami wewneglrznymi.

11.3.2. Mon AN WeWn hw & lamelowym PSW LAMELA S

Przed przysigpieniem do montaiu cian nalezy przyklei¢ do ich oczyszczonych i osuszonych brzegow
uszczelki samoprzylepne {dostarczone wraz z separatorem ).

Sciany nale?y przetransporiowad z miejsca skiadowania i za pomoca diwigu umiescic wewnatrz
separatora. W czasie wykonywania tych czynnosci nalezy zachowad duiag oslroZnosc.

Sciany naleXy ustawic pod katem prostym do osi kanalu (Sciang z zamknigciem komory wylotowe] od
strony wylotu, éciane bez zamkniecia od strony wiotu) i rozeprzec zakiadajge rozpory (min. 4 szt.) u
géry i u dotu przy krawedziach écian. Przed przystapieniem do mocowania $cian nalezy sprawdzic czy
sg one ustawione roéwnolegle w stosunku do siebie i czy zachowana jest stata odlegloSE migdzy nimi
{odleglo$¢ migdzy $cianami L podana jest na rysunku urzadzenia).

Sciany zamocowad do korpusu befonowego przy uiyciu kolikdw rozporowych i Srub PSR 8x115(95)
{dostarczone wraz z separalorem).

Szezelnosé stykéw pomiedzy Scianami wewnetrznymi a kregami zapewniajg uszczelki przyklejone do
$cian, Ewenlualne nieszczelnosci nalezy usunac za pomocg masy poliuretanowe] BOLL lub innego
uszczelniacza.

|L.4. Montaz kregow nadbudowy | pokrywy

W celu dopasowania rzednej pokrywy do poziomu terenu korpus separatora moZe zostac nadbudowany
kregami belonowymi. Szczelnosé stykow miedzy kregami uzyskujemy przez zastosowanie uszczelek
gumowych iflub zaprawy wodoszczelngj np. Ceresit CR 65 (patrz punkt 11.1.2.).

Po zamontowaniu kregow nadbudowy i zakonczeniu prac uszczelniajgcych nalezy na oslatnim kregu, na
warstwie zaprawy ulozyc Zelbetows pokrywe urzgdzenia, w taki sposob, aby krolsza krawedZ obworu byta
rownolegita do Scian wewnetrznych separatora (umoziwi to wyciggniecie sekcji lamelowych w czasie
czyszczenia urzadzenia). Jezeli pokrywa separalora wyposazona jest w dodatkowy otwdr inspekcyjny
fi 400, to pokrywe nalezy wozyc w taki sposob, aby otwor ten znalazt sie nad komora wiotowa
separatora.

W przypadku separaforéw PSW 10/100 i PSW 15150 otwor fi 800 w pokrywie musi znajdowac sig
bezposrednio nad sekcig lamelowa.

W przypadku, gdy w urzadzeniu nie przewiduje si¢ krggow nadbudowy, pokrywe naleZy uoZyé na
warstwie zaprawy bezposrednio na korpusie.

Po utoZzeniu pokrywy zamontowad wiaziwiazy

1.5, Umi nie 'w ralorze il la

Po zakoficzeniu prac montazowych nalezy umiescic wewnalrz separalora (opuscic na linkach) sekcje
lamelows. Linki nalezy zamocowac w takim miejscu, aby maozliwe bylo wyciagniecie sekcji lamelowych z
poziomu lerenu. Zaleca sie zaczepienie linek na uchwycie umieszczonym w pokrywie separatora
bezposrednio pod wiazem.

BARDZO WAZNE:

Zaleca sie, aby sekcje lamelowe byly umieszczane w separatorze bezposrednio przed oddaniem
urzadzenia do uZytkowania (separator powinien byc oczyszczony ze zgromadzonych w nim
zanieczyszczen). Zapobiegnie lo ewenlualnemu uszkodzeniu sekcji przez piasek, gruz, kamienie,
fragmenty drewna budowlanego i inne zanieczyszczenia stale splukiwane do kanalizacii z terenu budowy.

lil. ZASYPANIE WYKOPU

Po zakonczeniu montazu nalezy zasypac wykop gruntem piaszczyslym zageszczajac warsbwami.

Podczas zasypywania wykopu i zageszczania grunlu nalely zachowac szczegding oslroZnosSé nie
dopuszczajac do zniszczen w polaczeniu rur z urzadzeniem oraz unikaé nierdwnomiemego nacisku gruntu
na scianki separatora.
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- elementy korpusu
- krag nadbudowy

- pokrywa zelbelowa
- sekcja lamelowa
$ciana wiolowa

- &ciana wylotowa

- zamknigcie komory wylolowej
= oblwor eksploatacyjny
- otwor inspekcyjny (jesli wystepuje)
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INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
SEPARATORA LAMELOWEGO PSW LAMELA orAz PSW LAMELA S

Separatory PSW LAMELA craz PSW LAMELA S przeznaczone do wysokoefektywnego oddzielania olejow z
wéd opadowych ptynacych w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowe] przed odprowadzeniem tych
wod do odbiomika.

Grawitacyjny rozdzial zanieczyszczen lekkich od wody wspomagany jest przez zastosowanie specjalnie
skonstruowanych sekcji lamelowych.

Pod sekciami lamelowymi zlokalizowana jest czes¢ osadowa, w kiore] gromadzone sg pozostaiosci
zawiesiny minerainej i inne zanieczyszczenia stale. Separator musi wspdipracowaé z poprzedzajacym go
dodatkowym osadnikiem szlamu, w kiérym nastepuje zatrzymanie zawiesiny mineralnej. Wielko&¢ osadnika
nalezy dostosowac do warunkow lokalnych oraz wymaganego stopnia oczyszczenia sciekow deszczowych.

KONTROLA URZADZENIA
Uwaga:

Warunkiem uzyskania gwarancji, jest spelnienie wymagan okreslonych w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej, w tym przeprowadzenie obowiazkowego przegladu urzadzenia
co 12 mc. Przeglad, wykonany przez uprawniong osobe/serwis, nalezy udokumentowac
w ksigzce eksploatacji.

Czyszczenie separalora (usuwanie zgromadzonych zanieczyszczen) ma istotny wplyw na warunki pracy
urzadzenia. llo&¢ substancji ropopochodnych zgromadzonych w komorze separacii, stopien wypetnienia
osadem czesci osadowe] separalora oraz osadnika poprzedzajgcego separator, stan elementow
wyposaZenia wewnelrznego, a szczegdlnie sekcji lamelowych, s3 czynnikami wplywajacymi na skulecznosci
separacji, Niezwykle wazne jest wiec prowadzenie regulamych kontroli urzadzenia | szybkie podjgcie dziatan
eksploatacyjnych w przypadku stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Zardwno separator jak | wspdipracujacy osadnik nalezy kontrolowaé pod wzgledem ilosci zatrzymanych
zwiazkow ropopochodnych | osadu. Wyniki kazdej konlroli nalezy odnolowa¢ w Karcie Kontroli Separatora.

Zakres i czestotliwosc kontroli separalora przedstawiono w label:

czf:ﬁ:'rf:l’fﬁ Zakres kontroli Mozliwe wyniki/uwagi i‘:ﬁ“‘*ﬂgﬁ:
o kontrola iloéci zanieczyszczeh e . USUNigcie
stalych w komorze wiotowej | WYKYI0 duzq loSC zanieczyszczen | e overeels
: . usuniecie oleju przez
kontrola grubosci warstwy oleju o WTETJ ;:J“ ek koncesjonowany
Zaklad
5t rob trol . poziom osadu mniej niz 5-10 cm cZysZcZenie
ce pot kﬂr.lci mm;m‘:ﬂ ponize] spodu sekcji lamelows] separalora przez
Ez?;ﬂd ke h; 2 a {ponizej dolnej krawedzi olworu w koncesjonowany
K $cianie) zakiad
kontrola poziomu osadu w . usuniecie osadu przez
- : poziom osadu powyZej polowy 3
usadmkl;E pg;r;:]drzaﬁcym komory osadowe kﬂnm;;wny
raz na rok Kontrola 3%2{?;"@@‘3 uszkodzenie mechaniczne usunigcie uszkodzen

Uwaga: Nalezy réwnie2 przestrzega wymogow okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy speinic przy wprowadzaniu Sciekow
do wod lub do ziemi, gdzie wymaga sie co najmniej 2 razy do roku, przegladéw
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych.

Sprawdzenia grubosci warstwy odseparowanych zwigzkdw ropopochodnych dokonuje sie za pomoca tyczki i
pasty stosowanej do wykrywania wody (oleje nie powodujg odbarwienia pasty). Sprawdzenia zawarlosci
osadnika pod wzgledem ilogci zgromadzonego osadu dokonuje sie za pomoca katy miemnicze] lub sondy
talerzowej. W analogiczny sposob, po uprzednim wyciagniecie sekcji lamelowej, sprawdza sie wypeinienie
czesci osadowsj separatora. Niedopuszczalna jest syluacia, w kiore] zgromadzony w czesci osadowe]
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separalora szlam osigga poziom dolnej krawedzi sekcji lamelowych, powodujge zamulenie przesirzen
pomiedzy szczebelkami Zaluzji.

USUWANIE ZATRZYMANYCH ZWIAZKOW ROPOPOCHODNYCH | ZAWIESIN

Czestoliiwoét usuwania zgromadzonych zanieczyszezef uzalezniona jest od warunkow lokalnych. Zaleca
sie wykonanie kompleksowego czyszczenia separalora | osadnika przynajmniej 2 razy w roku. Do
czyszczenia urzadzen nalezy przyslapic kakdorazowo po stwierdzeniu Znacznego wypeinienia osadnika lub
zgromadzenia duej losci substancji ropopochodnych (patrz tabela powyzZej).

Odseparowane 2zwigzki ropopochodne oraz szlam usuwa Sig Za pomoOcy WOZU asenizacyjnego
wyposaZonego w pompe i migkki waz. Firma odbierajgca zanieczyszczenia musi posiadaé odpowiednie
zezwolenia.

UzZytkownik separalora, zgodnie z art. 36 Ustawy o odpadach z dnia 27.04 2001 r. Dz U.01.62.628, jesl
zobowiazany do prowadzenia ewidencji odpadow. Jako poswiadczenie wykonania czyszczenia i odbioru
zanieczyszczen uiylkownik separatora otrzymuje Karte Ewidencji Odpadu oraz Karie Przekazania Odpaduy,
kicre jest zobowigzany przechowywacd i okazywac na Zgdanie organu przeprowadzajgcego kontrole. Wzory
kart okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. Dz.U.01.152.1736.

Kaide czyszczenie separatora nalezy odnotowac w Karcie Kontroli Separatora.

W czasie czyszczenia separatora nale2y wykonacd nastepujgce czynnosci:

- dokiadne usunigcie zgromadzonych zwigzkow ropopochodnych oraz wypompowanie wody z separalora
przy uZyciu woZu asenizacyjnego,

- wyjecie sekcji lamelowych z separatora oraz ich przeglad i czyszczenie (przeplukanie czystg wodg pod
cisnieniem), Czyszczenie nalezy wykonywad w taki sposob, aby zanieczyszczona woda przeszia przez
ukiad cczyszczania sciekdw zaolejonych.

W przypadku wystapienia uszkodzen elementdw wyposazenia nalezy te elementy wymienié na nowe;

- usunigcie szlamu z czesci csadowe] separatora;

- dokladne oczyszczenie poszczegéinych komor separatora (przeplukanie wneltrza komor czystg wodg i
ponowne oproznienie separatora);

- sprawdzenie polgczeri, usunigcie ewentualnych nieszczelnosci (np. za pomoca pianki uszczelniajacej);

- umieszczenie sekgji lamelowych w separatorze;

- napeinienie separatora czysig wods;

- zamknigcie wiazu.

UWAGA:

W celu oczyszczenia sekcji lamelowych nalezy spiukac zanieczyszczenia wodg pod cignieniem. Czynnogci
le nalety wykonac tak, aby zanieczyszczona woda przeszia przez ukiad oczyszczania sciekow zaolejonych.

KARTA KONTROLI SEPARATORA

Zatgcznikiem do niniejsze] instrukcji jesl Karla Kontroli Separatora, kiora nalezy wypeiniac po kazdym
przeqgladzie oraz czyszczeniu urzadzenia. Po pierwszym roku pracy urzadzenia kopie Karty nalezy odestad

na adres:;

ECOL-UNICON Sp.zo.0.
ul. Rowna 2, 80-067 Gdansk

W przypadku niejasnosci lub walpliwosci odnosnie eksploatacji separatora prosimy o kontakt lelefoniczny;
tel Max: (0..58) 306-56-78.

Prawidtowa eksploatacia separatora, prowadzenie konlroli oraz usuwanie zaneczyszczen zatrzymanych w
separatorze i wspdipracujacych osadnikach odnotowane w Karcie Koniroli Separatora s warunkiem
uznania swiadczen gwarancyjnych.
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Instrukcja BHP przy eksploatacji, remontach | konserwacji
separatorow substancji ropopochednych
(dotyczy separatorow PSK Koala, PSK Koala kompakt, PSW Lamela oraz PSW Lamela S)

Podczas prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych | konserwacyjnych nalezy przestrzegac zasad
BHP, a w szczegodlnosci.

1.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

Prace remontowe i montazowe powinny byc wykonywane pod nadzorem osoby posiadajace)
odpowiadnie uprawnienia,

Teren prowadzenia robol powinien byc ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oswistlenie w porze nocnej; na wypadek przerwy w dostawie pradu nale?y przewidziec
oswietlenie zastepcze.

W rarie prowadzenia robdt na ulicach i drogach, stanowiska pracy nalezy zabezpieczyt przed dostepem
osob niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Pracownicy wykonujacy czynnodci na jezdni powinni byé ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez?
posiadajaca barwy bezpieczenstwa w positaci elementéw lrwale z nig polgczonych o cechach
umodiwiajgcych dobrg ich widocznose.

Prace w separalorach powinny byé prowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkow techniczno-
organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczenstwo | higieng pracy, przewidzianych w  instrukgi
eksploatacji.

Przed rozpoczeciem robdl w separatorze naleZzy zabezpieczyé pracownikow przed naghlym
podniesieniem sie poZiomu sciekow.

Terminy pracy w separatorze powinny byt uzgodnione z wiylkownikami urzadzenia w celu wslrzymania
odprowadzania sciekdw w okresie trwania robal

Przy pracach w separatorze nale2y zapewnic stafg facznosc pomigdzy pracujacymi w separalorze a
osobami ubezpieczajgcymi.

Otwarcie wiazu separatora znajdujacego sie w jezdni lub chodniku moze nasitapic po uprzednim
zabezpieczeniu terenu robdt od kaZdej strony ruchu.

Otwieranie pokryw separatora nalezy dokonywaé za pomocs hakdéw wykonanych z materiatow
iskrobezpiecznych.

OdmraZanie pokryw wiazowych przy uZyciu otwarlego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania
wiazu | pracy w separatorze jest zabronione.

Przed wejsciemn do separalora nalezy go przewielrzyg, zdejmujgc pokrywy wiazowe.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach w separatorach powinni posiadacé odzieZ | obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych slanowisk w katalogach ochron indywidualnych i
zaktadowych tabelach norm wyposazenia.

Pracownikom czuwajacym przy wiazie nie wolno opuszczac swego stanowiska przez caly czas pracy w
separatorze.

Po zakonczeniu pracy nalefy usungé z separatora sprzel, narzedzia | materiaty, a teren robot
uporzgdkowac i usungc zagrozenia dia Zzycia | zdrowia pracownikow i 0s0b postronnych.

Transporl zanieczyszczen stalych | plynnych, usuwanych z separatora nie powinien zagrazac
bezpieczenstwu pracownika przebywajgcemu w separalorze.

Czyszczenie separatora powinno sie odbywaC zgodnie z instrukciy eksploalacji opracowang przez
producenta urzgdzen — firme ,ECOL-UNICON".

Nalezy rowniez przestrzegac pozostalych wymogow bezpieczensitwa okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. :

= w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.93.96.437);

= w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U.93.96.438).
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KARTA KONTROLI SEPARATORA
Karle nalezy wypeinia€ po kazdej kontroli i czyszczeniu separaltora
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ACO Elementy Budowlane Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 5, Lajski
05-119 Legionowo

Tel. (48 22) 76 70 500 C 0

Fax (48 22) 76 70 535

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KANAE OW ACQ Drain

Dotyczy kanatow: S100K, S150K, S200K i S300K

V100, V150, V200, V300, V400 i V500.
Wszystkie czynnoéci wymienione ponizej nalezy wykonac rowniez przed oddaniem
kanatow ACO do eksploatagji. -

1. Oznaczyé w sposab widoczny (np. przez pomalowanie rusztu na kolor 2oity) polozenie
studzienek odplywowych.

2. Sprawdzic zamkniecie nusztow.
— Ruszty kanatow typu S100-300K posiadajg po Z przesuwne rygle zamykajace. W
czasie normalnej eksploatacii rygle powinny znajdowac sig w pozycji .Zamknigte”.
—  Ruszty zeliwne kanatow typu V100-V500 posiadajg pe 2 sprezyste rygle zamykajace
i po 2 rygle stale, blokujgce przesuw wzdhuzny.
Uszkodzone lub zagubione rygle lub sprezyny rygli nalezy zastapi¢ nowymi, firmowymi
elementami.

3. Utrzymywaé ruszt i wnetrze kanatu w czystosci:
—  Przynajmniej raz na pét roku sprawdzic i oczy$cic ruszty (szczeliny rusztow)
z przedmiotdw, ktdre sg na nich zawieszone.
—  Przynajmniej raz na pot roku oczyéci¢ kosze osadcze w studzienkach odplywowych.
- Okresowo (przynajmniej raz na rok) usuwac z dna kanalu szlam i drobne przedmioty
(kamienie).
UWAGA:
Zabrania sie wysypywania zawartosci koszy osadczych na nawierzchnig obok korytka.
Usuniety z dna kanatu szlam oraz zawartos¢ koszy osadczych zaliczajg sig do odpadow
specjalnych i nalezy je utylizowac tak jak szlam zanieczyszczony produktami
ropopochodnymi.

4. W czasie czyszczenia kanatow i innych prac zwiazanych ze zdjeciem rusztow nalezy
odcinek czyszczony oznaczyt w sposab widoczny dla kierowcow (np. otoczyc barierka).
Pracownicy wykonujacy czyszczenie powinni posiadac wyraznie widoczne ubrania
robocze.

5. Po czyszczeniu dna kanatu nalezy oczysci¢ szczotka lub (i) optukac silnym strumieniem
wody gniazda rusztow i zatozyé ruszty. Ruszty nie mogg sie kolysac (uwaga na
przedmioty pod rusztem!).

6. Kanaly ze szczelng fugg (SF):
—  Przy okazji czyszczenia dna kanatéw sprawdzac przyleganie masy uszczelniajacej w
rowkach pomiedzy korytkami.
_  wrazie zauwazenia nieprawidlowosci uszczelnienia nalezy zerwac starg i potozyé
nowa fuge szczelna ,EUROLASTIC TC30S" lub inng, dopuszczong do stesowania
na Obiekcie. Uszczelnienie ukladac zgodnie z instrukcjami Producenta.

7. Uwagi dodatkowe:

— Kanaly nalezy zamontowac zgodnie z "Instrukcjg wbudowania® dostarczong przez
firma ACO,

—  Szczegding uwage zwrdcic na prawidiowe polozenie i szerokosci szczelin dylatacii
termicznych i skurczowych w nawierzchniach betonowych oraz wykonanych z piyt
lub kostki, gdyz termiczne wydiuzenia nawierzchni mogg by€ przyczyng pozniejsze]
awarii korytka ACO.

—  Nalezy odciazyé scianki kanatu ACO odwadniajgcego pochylnie wjazdows od
bocznych naciskéw spowodowanych przez sgsiadujaca, pochyta nawierzchnie.

Osoba odpowiedzialna: Jan Gawron, t. 601 33 59 51
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INSTRUKCJA EKSPLOATACJI WPUSTOW MOSTOWYCH ACO
Dotyczy: Wpustéw mostowych typ ACO 260X500 do mostow stalowych.

Wszystkie czynnosci wymienione ponizej nalezy wykonac rowniez przed oddaniem
wpustow ACO do eksploatacii. =

1. Przy pomocy dostarczonego z wpustem klucza z gniazdem kwadratowym 17
sprawdzi¢ dzialanie rygla zamkniecia rusziu.

2. Po odblokowaniu rygla uniesc ruszt i zabezpieczyc go przed przypadkowym
zamknieciem np. przez podparcie listwa drewniana.

3. Sprawdzic¢ kompletnosc wpustu. Wpust powinien zawierac kosz osadczy ze stali
ocynkowanej. Kosz nie moze by¢ uszkodzony (pogiety) i powinien byc zawieszony
poziomo w korpusie wpustu. Kosz powinien tatwo sie wyjmowac. W przypadku braku
kosza lub jego zniszczenia nalezy go zastapic nowym, dostarczonym przez ACO.

4. Ocenic¢ skutecznosc dzialania otwordow drenujgcych plyte mostiowsg wykonanych w
bocznych sciankach korpusu,

5. Utrzymywac ruszt i wnetrze wpustu w czystosci. Przynajmniej raz na pét roku:

~  Sprawdzic i oczyscic ruszty (szczeliny rusztow) z przedmiotow, ktdre mogg byc
na nich zawieszone.

—  Oczyscic szczotkg lub (i) oplukac silnym strumieniem wody otwory drenujace i
gniazdo rusziu.

—  Wyjac osadnik i oproznic jego zawartosc.

— Sprawdzic droznosc rurociggu odprowadzajacego wode z korpusu wpustu,

— Zamknac i zaryglowac ruszt. Ruszt nie moze sie kolysac (uwaga na przedmioty
pod rusztem!).

UWAGA:

Zabrania sie wysypywania zawartosci koszy osadczych na nawierzchnie obok

wpustu. Zawartosé koszy osadczych zaliczajg sie do odpadow specjalnych i nalezy je

utylizowac tak jak szlam zanieczyszczony produkiami ropopochodnymi.

B. W czasie czyszczenia rusztow i innych prac zwigzanych z otwarciem wpustow
odcinek drogi z czyszczonymi wpustami nalezy oznaczyc w sposch widoczny dla
kierowcow: Ustawic samochod z tablica swieting, informujaca o zwezeniu i robotach
na drodze oraz otoczyc pachotkami strefe pracy. Pracownicy wykonujacy
czyszczenie powinni byc przeszkoleni technicznie | BHP oraz posiadac wyraznie
widoczne ubrania robocze.

7. Uszczelnienie ramy wpustu:

—  Przy okazji czyszczenia wpustow sprawdzac przyleganie masy uszczelniajgcej
pomiedzy ramg wpustu i nawierzchnig oraz kraweznikiem.

— W razie zauwazenia nieprawidlowosci uszczelnienia nalezy zerwac starg i
polozyé nowsg fuge szczelng. Stosowacd tylko materialy dopuszczone do
stosowania na Obiekcie. Uszczelnienie ukiadaé zgodnie z instrukcjami
Producenta.

8. Uwagi dodatkowe:
Whpusty mostowe powinny zabudowane zgodnie 2 Projektem Wykonawczym iz
uwzglednieniem ZALECEN PROJEKTOWANIA, BUDOWY | UTRZYMANIA
ODWODNIENIA DROGOWYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH wydanych przez
GDDKIA, Warszawa 2009.
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