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I. Uktad hydrauliczny

1. Elementy sktadowe Uktadu Hydraulicznego

Uktad Hydrauliczny napedu kazdej klapy mostu zwodzonego gdérnego i
dolnego sktada sie z nastepujacych zespotow:

— Agregat hydrauliczny

- Instalacja przewoddéw hydraulicznych

— Zespot bloku zaworowego I (rozdzielacze sterowania)

— Zespot bloku zaworowego 11 (rozdzielacze agregatu)

— Zespot bloku zaworowego 1V (rozdzielacze hamulcowe)

— Zespot podnoszenia (sitownik CJ2-320/180x1550)

Zespot rygla blokady wiatrowej (sitownik CJ2-180/110x450)

DIa klap na filarach F2/D i F2/G dodatkowo:

- Zespot rygli czotowych (sitownik CJ2-140/90x280)

2. Budowa

Naped kazdej z klap mostu jest realizowany za pomoca pojedynczego
sitownika o wymiarach ©@320/180x1550, zabudowanego w basztach w
pozycji pionowej, z nabudowanym blokiem zaworowym sterujgcym.

Blok sterujacy wyposazony w zawory hamulcowe, ktore zapewniajg ptynng
regulacje ruchu klapy mostu oraz utrzymujg kontrolowany wyptyw oleju z
poszczegolnych komor sitownika _ fotografia 1.2.1 strona 4 .

Do ciggtego pomiaru cisnienia w komorach sitownika stuzg analogowe
czujniki cisnieniowe, ktére przekazuja odpowiednio przetworzony sygnat
pradowy do sterowni. Komory sitownika zabezpieczone sg zaworami
przelewowymi przed wzrostem dopuszczalnego cisnienia.

Do roztadowania cisnienia w komorach sitownika gtdwnego w pozycji
poziomej lub pionowej klap mostu stuzg szczelne rozdzielacze zamkowe.
Cisnienie robocze wynikajgce z warunkow pracy wynosi 250 bar

Klapy wyposazone s w rygle blokujgce pozycje roboczg - potozenie
poziome klap i pozycje otwarcia - potozenie pionowe klap. Rygle
napedzane sg sitownikami @180/110x450.

Sitowniki zasilane sg agregatami hydraulicznymi zlokalizowanymi po
jednym w kazdej baszcie, ktérych wydajnos¢ zapewnia podniesienie klapy
w czasie okoto 2 min.

Instalacja hydrauliczna napedu mostu skfada sie z elementéw roboczych
(sitowniki hydrauliczne), elementéw napedowych i sterujacych (pompy,
rozdzielacze) oraz instalacji tqczacej odbiorniki i naped (przewody rurowe i
elastyczne). Catos¢ jest napedzana i sterowana elektrycznie. Kazda klapa
mostu posiada wiasny zespdt napedowy. Do napedu klapy uzywana jest
tylko jedna pompa.



1.2.2_Agregat hydrauliczny z podwéjnym zespotem pompowym




Zespot napedowy sktada sie ze zbiornika stalowego o pojemnosci
1000 dm3 wyposazonego W niezbedny osprzet do prawidiowego
funkcjonowania jak:

— filtr powrotny 10 pm,

— filtr odpowietrzajacy,

- optyczny wskaznik poziomu,

— elektryczny czujnik poziomu,

— termostat z grzatka,

— presostaty.
Na gornej ptycie zbiornika zamontowane sg dwa zespoly pompowe o
wydatku 72 dm3/min napedzane silnikami elektrycznymi o mocy 18,5 kW
0 obrotach nominalnych 975 obr/min, zasilane elektrycznie 400V/50Hz
zamocowane na elementach tlumigcych drgania oraz blok zaworowy
sterujacy ruchem sitownikéw hydraulicznych.
Zespdt napedowy umieszczony jest w szczelnej wannie, ktdéra ogranicza
mozliwosci rozlewu oleju w pomieszczeniu.
Catos¢ opracowania zgodnie z rysunkiem nr HA1l.1-Schemat uktadu
hydraulicznego oraz zatozeniami i rozwigzaniami technicznymi
dostarczonymi przez zamawiajgcego.
Kazda klapa mostu napedzana jest sitownikiem gtdwnym typu
CJ2-320/200x1550.
W tylnej czesci kazdej klapy mostu zamontowany jest rygiel blokujacy,
ktéry utrzymuje potozenie poziome (klapa zamknieta), lub potozenie
pionowe (klapa otwarta).
Rygiel napedzany jest sitownikiem typu CJ2-180/110x450.

Do spinania dwoch klap w potozeniu poziomym stuzg dwa rygle blokujace,
ktére utrzymujg klapy mostu w statym potozeniu wzgledem siebie. Do
napedu rygli zastosowano sitownik typu CJ2-140/90x280.

Sterowanie sitownikami odbywa sie z bloku zaworowego I umieszczonego:
Most Dolny - na ptycie zespotu napedowego, Most Gérny - na filarze obok
zespotu napedowego. Sitowniki ryglujgce posiadaja niezbedny pakiet
zaworow sterujgcych oraz kierujagcym jego ruchem (otwieranie-
zamykanie), szybkoscig ruchu (zawory zwrotno-dtawigce), ograniczeniem
ci$nienia (zawory przelewowe), blokady w zadanym potozeniu (zawory
zwrotne sterowane). Fotografie 1.2.3 i I.2.4 strona 6.

Sitownik podnoszacy klape mostu na bloku sterujgcym posiada zawor
kierujgcy ruchem (otwieranie-zamykanie) oraz zawér przelewowy
ograniczajacy cisnienie w komorze ttokowej.

Sterowanie poszczegolnymi sitownikami odbywa sie sekwencyjnie.

Kazda sekwencja kontrolowana jest czujnikami  zblizeniowymi
umieszczonymi w skrajnych potozeniach sitownikdw oraz granicznych
ustawieniach katowych klapy mostu.

Doktadny opis sterowania znajduje sie w DTR czesci elektrycznej.
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Sitowniki gtdéwne podnoszenia klap mostéw €CJ2-320/200x1550.
Sitowniki ryglowania krancowych potozen klap C32-180/110x450.
Sitowniki ryglowania rolek blokujgacych CJ2-140/90x280.

Ttoczyska w wykonaniu ze stali nierdzewnej 1.4057, pokryte warstwg
chromu 50 um.

Instalacje hydrauliczng wykonano z rur precyzyjnych, ze stali nierdzewnej,
ztacza firmy GS Hydro wykonane w technice Vossform, uchwyty
elastyczne firmy Stauff, przewody elastyczne z okuciami ze stali
nierdzewnej. Fotografia 1.2.5 strona 6.

Elementy zespotéw hydraulicznych przedstawiono na zalaczonym
schemacie hydraulicznym.

Elementy zespotu napedowego zabudowane sa na zbiornikach o
pojemnoéci 1000 dm?® Znajduja sie na nim dwa zespoty pompowe. Zasilajq
one sitowniki hydrauliczne obstugujace kazde przesto mostu. Zespot
pompowy sktada sie z silnika elektrycznego (2), pompy wielottokowej o
zmiennej wydajnosci wyposazonej w zespolony regulator wydajnosci,
ci$nienia i statej mocy (1), facznika (3) oraz sprzegta (4). Pompa ttokowa
podaje do wuktadu olej o =zadanej wartosci. Ukfad hydrauliczny
zabezpieczony jest zaworem ci$nieniowym (22) nastawionym na 28 MPa.

= Nastawy zaworu (22) nie wolno zmieniac!

Powrdt oleju do zbiornika z sitownikow hydraulicznych odbywa sie poprzez
filtr (16).

Filtr utrzymuje czysto$¢ oleju na zadanym poziomie i stuzy do jego
pielegnaciji.

Ponadto zesp6t napedowy wyposazony jest w optyczny wskaznik poziomu
oleju wraz z termometrem (20). Na pokrywie wmontowany jest
elektryczny czujnik niskiego poziomu (19), oraz umiejscowiony jest filtr
oddechowy (15) i zalewowy oraz elektryczna skrzynka zaciskowa. Do
podniesienia temperatury w zbiorniku uzywana jest grzatka (38)
sterowana termostatem.

2. Dane techniczne

Zespo6t pompowy hydrauliczny - 2 szt.

— wydajno$¢ nominalna 75 cm?>/obr.

— ci$nienie maksymalne pompy 40 MPa

— cisnienie nominalne pracy 25 MPa

— moc silnika elektrycznego 18 kW, S1

— napiecie zasilania silnika 3x400 V, 50 Hz
Pojemno$¢ zbiornika 1000 dm?

Olej ISO VG 46
Doktadnosc filtracji 10 um



1.2.6_Blok zaworowy II z zaworem ci$nieniowym (22)

3. Dzialanie zespotu

Uruchomione pompy podajg olej do ukfadu napedzajacego sitowniki
obstugujace przesto mostu. Zamkniecie zaworu (6) dla wybranej pompy
powoduje przeptyw strumienia oleju do bloku sterujgcego na ktorym
zamontowane sg rozdzielacze sterujace przeptywem. Sitowniki podnoszace
przesto mostu sterowane sg rozdzielaczem i pompa hydrauliczng
sterowang proporcjonalnie, daje nam to mozliwos¢ sterowania z rdézng
szybkoscig ruchu przesta mostu.

Sitowniki ryglujgce utrzymujg statg warto$¢ przeptywu ustawiong na
zaworach zwrotno- dtawigcych zamontowanych w pakiecie na sitowniku.
Pakiet ten posiada rowniez zawory ograniczajqce cisnienie w kazdej linii
zasilania oraz zawdr zwrotny sterowany utrzymujacy sitowniki w zadanym
potozeniu. Instalacja zabezpieczona jest zaworem ograniczajgcym
ci$nienie

Pompy zasilajace posiadaja regulator statej mocy ktéry automatycznie
dostosowuje parametr cisnienia i wydajnosci pompy do mocy silnika.

4. Uruchomienie po wymianie oleju lub po naprawach

Przygotowanie do uruchomienia:

Uruchomienie uktadu po wymianie oleju lub naprawach powinno
by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany personel. Przed
pierwszym uruchomieniem personel obstugujgcy powinien zapoznad sie z
parametrami technicznymi ukfadu i wymienionymi ponizej dokumentami:

— niniejszq instrukcjg obstugi,
— rysunkiem ztozeniowym ukfadu hydraulicznego,
- wykazem elementow,



— schematami elektrycznymi i podigczeniami elektrycznymi.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ podtaczen elektrycznych, zasilanie silnikow:
3x400V, rozdzielaczy: 24V DC.

Sprawdzi¢ czy poprawnie podtgaczono rurociggi olejowe.

Nalezy upewnié sie czy w zbiorniku znajduje sie wystarczajaca ilos¢ oleju
ISO VG 46, klasa czystosci 8 w/g NAS 1638, czy zapewniony jest zapas
oleju na ewentualne dolewki.

Zalac¢ olejem karter pompy , nie wolno zataczac silnika elektrycznego, gdy
nie mamy pewnosci, ze karter pompy zostat napetniony olejem.

Nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotéw silnika elektrycznego:

— silnik pompy musi by¢ krotkotrwale uruchomiony (okoto 2 sekund).
Kierunek obrotéw pompy/silnika musi by¢ zgodny z kierunkiem
oznaczonym strzatkg na pompie lub silniku. Jesli kierunek obrotéw
bedzie nieprawidlowy pompa nie bedzie zasysata oleju. Zmiana
kierunku wirowania silnika elektrycznego mozna np. dokonac przez
zamiane dowolnych dwéch faz w skrzynce zaciskowej silnika.

Uruchomienie:

- upewni¢ sie, czy zawory odcinajgce zamontowane na instalacji sq
otwarte,

- krotkotrwale uruchomi¢ silnik i sprawdzic¢ kierunek jego obrotow.

— W pierwszej fazie rozruchu nastepuje zalanie olejem kolejno: pompy,
blokow zaworowych, sitownikéw hydraulicznych, filtra,

— w przypadku zbyt niskiego stanu oleju w zbiorniku nalezy go
uzupetnig,

- wykonaé¢ w sposéb kontrolowany ruchy sitownikami celem
odpowietrzenia instalacji

* Praca pompy z nieprawidlowym kierunkiem obrotéw moze
spowodowac jej uszkodzenie.

Wykona¢ rozruch pomp - na przelew - zamykajac elektrycznie cewke
zaworu przelewowego zamontowanego na bloku sterujgcym.

Czas trwania rozruchu okresla nastawa termostatu. Po uzyskaniu
wymaganej temperatury oleju w zbiorniku termostat zezwoli na
wykonanie kolejnych procedur sterowania.

Ptukanie i odpowietrzanie:

Odpowietrzanie instalacji olejowej jest konieczne zawsze przy pierwszym
uruchomieniu ukfadu oraz po wymianie oleju. Ptukanie instalacji nalezy
przeprowadza¢ po pracach serwisowych, ktére moga wnies¢ ryzyko
zanieczyszczenia ukfadu olejowego.



II. Warunki bezpieczenstwa

1. Oznakowanie instrukcji

Instrukcje, istotne dla bezpieczenstwa o0sdb obstugujacych, sg oznaczone

0g6lnym symbolem:

Instrukcje moéwigce o zagrozeniu porazeniem pradem elektrycznym

oznaczono symbolem:

Instrukcje, ktére majq istotne znaczenie dla prawidtowego funkcjonowania
urzgdzenia zostaty poprzedzone stowem:

2. Kwalifikacje personelu

Osoby obstugujace, serwisujace oraz naprawiajace ukfad olejowy muszg
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Zakres ich odpowiedzialnosci,
kompetencji i powinnosci musi byc¢ catkowicie kontrolowany przez
zarzadzajacego mostami. Jesli personel nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, musi by¢ przeszkolony i poinstruowany. Jesli bytoby to
konieczne, szkolenie takie moze by¢ przeprowadzone przez producenta /
dostawce urzadzenia na zyczenie zarzadzajacego mostami. Zarzadzajacy
mostami powinien dodatkowo upewni¢ sie, Zze personel catkowicie
zrozumiat zawartosc¢ niniejszej instrukcji.

3. Ogolne wymagania bezpieczenstwa pracy

Ogoélne wymagania z zakresu bezpieczenstwa pracy urzadzen
hydraulicznych objete sg normami, ktére dotycza konstrukcji i montazu
oraz bezpieczenstwa pozarowego i ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

W kazdym przypadku nalezy:

a) Zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac w
bezposredniej bliskosci dziatajagcych urzadzen, np. zespotow
pompowych, zawierajacych wirujgce elementy - sprzegta,
wentylatory,
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b) Czysci¢ w regularnych odstepach, zaleznie od warunkéw lokalnych,
zewnetrzne  powierzchnie  urzadzen  (szczegdlnie  zespotdw
pompowych), jezeli urzadzenie pracuje w Srodowisku mocno
zakurzonym. W dobrym stanie nalezy utrzymywacd chiodzenie silnika
i eliminowac¢ mozliwos¢ samozaptonu kurzu,

c) Usuwac¢ wszelkie przecieki cieczy roboczej, gdyz stwarzajg
bezposrednie zagrozenie dla obstugi i Srodowiska. Nalezy doktadnie i
natychmiast zabezpiecza¢ miejsca, w ktorych pojawity sie wycieki
cieczy roboczej. W przypadku stwierdzenia przeciekdw cieczy
roboczej w liniach / instalacjach ci$nieniowych nalezy je usungc
przez dokrecenie Srub lub elementéw ztacznych. Czynnosci te sq
dopuszczalne tylko wéwczas jesli w linii nie ma cisnienia,

d) Dba¢ o czystoS¢ w obrebie urzadzenia, szczegdlnie podczas
prowadzenia prac serwisowych np. natychmiast usuwac¢ rozlany olej
nawet jesli sg to niewielkie ilosci lub nawet pojedyncze krople,

e) Wyeliminowal niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.
Podtaczenie elektryczne powinno by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany personel. Nalezy sie zapozna¢ z lokalnymi
przepisami bezpieczenstwa obowigzujagcymi w miejscu pracy
urzadzenia,

f) W czasie prac montazowych wylgczy¢ szafki sterowania
elektrycznego spod napiecia i wywiesi¢ tablice ostrzegawczg
wykluczajacg mozliwos¢ przypadkowego wigczenia,

g) Przed przystgpieniem do czyszczenia zbiornika doktadnie oprézni¢ go

z oleju, przewietrzy¢ i odtaczy¢ Ilub zaslepi¢ przewody
doprowadzajqce olej do zbiornika,
h) Ewentualne  spawanie przewodow rurowych i zbiornika

przeprowadzac¢ tylko po ich przemyciu, osuszeniu i dokfadnym
przewietrzeniu w celu usuniecia oleju i jego par,

i) Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie stanowisko wyposazy¢é w
sprawng wentylacje i w sprzet przeciwpozarowy o ile takie nie
istniejq.

4. Niebezpieczenstwa wynikajace z nieprzestrzegania niniejszej
instrukcji

Nie przestrzeganie instrukcji stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa osob
obstugujacych, urzadzenie i Srodowiska. Postepowanie niezgodne z
instrukcjg moze stac sie przyczyng utraty gwarancji.
W efekcie niewtasciwego postepowania mozna doprowadzi¢ do:
a) uszkodzenia waznych funkcji urzadzenia,
b) uszkodzenia funkcji pomocniczych urzadzenia lub specjalistycznych
przyrzadow stuzgcych do jego utrzymania i serwisu,
c) zagrozenia 0sOb obstugujacych ze strony mechanicznej, elektrycznej
lub oddziatywania chemicznego,
d) skazenia $rodowiska w wyniku przeciekéw szkodliwych substancji.
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5. Nieautoryzowane przerobki i produkcja czesci zamiennych

Wszelkie przerdobki i modyfikacje sq dozwolone tylko po konsultacji z
dostawcg / producentem urzadzenia. Producent urzadzenia dopuszcza
stosowanie tylko oryginalnych czesci zamiennych dla zastosowanych
elementédw w urzadzeniu. Uzywanie innych czesci niz oryginalne wigze sie
z mozliwoscig utraty gwaranciji.

III1. Obstuga

Regularny monitoring i nalezyte utrzymanie wszystkich elementéw ukfadu
hydraulicznego zwieksza jego trwatos¢ i niezawodnosd.
Osoby obstugujace mosty w zakresie napedéw i sterowania hydraulicznego
powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie.
W ramach obstugi nalezy:
a) sprawdzac poziom oleju w zbiornikach
b) sprawdzad czystosc oleju na filtrach
c) obserwowac¢ manometry i termometry
d) umie¢ zareagowa¢ w przypadku nieszczelnosci instalacji
hydraulicznej
e) dokrecac s$ruby i nakretki w przypadku ich poluzowania
f) sporzadzad raporty dotyczace powyzszych dziatan
g) natychmiast zgtaszaé¢ zarzadzajacemu mostem wszelkie awarie i
nieprawidtowosci w dziataniu mostéw

Obstuga nie jest uprawniona do serwisowania i napraw.

Wymiana wkitadu filtracyjnego w filtrze (16)

Jesli, przy normalnej temperaturze oleju w zbiorniku T>50°C, wskaznik
zanieczyszczenia wkifadu filtracyjnego znajduje sie na polu czerwonym,
nalezy go wymieni¢. Wowczas nalezy:

— wytgczy¢ uktad,

- odkreci¢ pokrywe znajdujaca sie na gorze filtra,

- wyjac stary wkitad filtracyjny i zatozy¢ nowy,

- przykreci¢ pokrywe.

UWAGA

» Uszkodzony i zanieczyszczony (pole czerwone) wkiad filtracyjny nie
moze by¢ ponownie uzyty

» Przed zainstalowaniem nowego elementu filtracyjnego nalezy upewnic
sie, czy usunieto opakowanie foliowe,

= Wazne jest, aby posiadac¢ zapasowy wktad filtracyjny
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IV. Przeglady i naprawy

Nalezy wykonywac¢ przynajmniej dwa przeglady instalacji hydraulicznej w
ciggu roku. Przeglady najlepiej dokonywacé na poczatku i na koniec sezonu
zeglugowego.

Olej hydrauliczny nalezy wymieni¢ przynajmniej raz do roku.

Czestotliwos¢ wymiany zalezy od czystosci oleju. Olej powinien mie¢ 8
klase czystosci wg NAS 1638.

Zarzadzajacy mostami przy wyborze wykonawcy przegladéw i napraw
powinien zwroci¢ uwage na kwalifikacje, doswiadczenie i rekomendacje
pracownikéw i kadry technicznej wykonawcy.

Przeglady i naprawy mogg wykonywac firmy wyspecjalizowane w
napedach hydraulicznych. Naprawy powinny by¢ wykonywane natychmiast
po zaistnieniu nieprawidtowosci.

Naprawy wynikajgce z gwarancji wykonuje firma Inter-Hydro.

Przeglady nalezy wykonywac wraz z przegladem instalacji elektrycznej i
sterujqcej mostami.

W czasie przegladu nalezy:

1. Przyjac raporty obstugi i zarzadzajgcego mostami.

2. Dokona¢ inwentaryzacji dziatania instalacji hydraulicznej, to jest
zarejestrowac ewentualne nieprawidiowosci w dziataniu zwtaszcza:
pomp, zawordéw, przecieki, filtry, rygle blokady oraz sruby i nakretki.

3. Dokfadnie oprdézni¢ instalacje ze starego oleju.

Wymy¢ i wyptukaé zbiorniki olejowe oraz zawory (jesli jest to
wskazane).

Wymieni¢ wszystkie wkitady filtracyjne.

Sprawdzi¢ pofgczenia catej instalacji hydraulicznej.

Napetni¢ Swiezym olejem catg instalacje hydrauliczng mostow.
Dokonac¢ uruchomienia poszczegolnych instalacji postepujac jak przy
pierwszym uruchomieniu.

Przed ponownym uruchomieniem zapozna¢ sie ze schematami
hydraulicznymi, mechanizmami, a takze (w pewnym zakresie)
schematami elektrycznymi. Ponowne uruchomienie nalezy wykonywac
wraz z ekipg elektrykow.

Dziatania ponownego uruchomienia po przegladzie lub naprawie nalezy
wykonywaé z petng rozwagq, aby nie uszkodzi¢ ani nie zatrze¢ pomp lub
Zaworow.

Prace z olejem hydraulicznym nalezy wykonywac tak, aby nie nastepowaty
niekontrolowane wylewy oleju.

s

XN U

Wadliwa praca / uszkodzenie elementow uktadu olejowego moze objawiac
sie przez:

a) wibracje,

b) hatas,

c) podwyzszong lub zbyt niskg temperature,

d) spadek wydajnosci,

e) spadek cisnienia,

f) przecieki.
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Przed rozpoczeciem prac serwisowych, nalezy upewnié sie, ze
wszystkie elementy sg odiqczone od zasilania elektrycznego.

Podtaczanie oraz odtaczanie kabli elektrycznych musi by¢ dokonywane

przez wykwalifikowany personel.

A

Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ kontaktu zaolejonych elementéw ze zrédiem

ognia mogacych spowodowac niebezpieczenstwo zapalenia oleju lub jego

par.

Rozlany olej na zbiorniku lub na posadzce stanowi niebezpieczenstwo dla

personelu.

Wszystkie prace na zbiorniku ukfadu olejowego powinny byc¢

prowadzone w sposodb eliminujacy ryzyko szkody dla personelu,

V. Mozliwe przyczyny wadliwej pracy.

OBJAWY

MOZLIWY POWOD

CO ZROBIC

1. Pompa nie ttoczy
oleju.

Zty kierunek obrotow

Zamieni¢ dwa dowolne
przewody w skrzynce
silnika

Do rurociggu ssqcego
przedostaje sie
powietrze

Sprawdzi¢ rurociag
ssacy, sprawdzi¢ poziom
oleju

2. Przeptyw zbyt maty.

Utrudnione zasysanie
oleju (objawia sie
hatasem)

Sprawdzi¢ rurociag
ssacy

Za mate obroty silnika
elektrycznego

Zmierzy¢ obroty silnika
i/lub napiecie zasilania

Za niski poziom oleju w
zbiorniku

Sprawdzi¢ poziom oleju
w zbiorniku

3. Cisnienie spada
ponizej wartosci
krytycznej

Za mate obroty silnika
elektrycznego

Zmierzy¢ obroty silnika
i/lub napiecie pradu
zasilajacego

Przecieki na rurociggach

Sprawdzic¢

4. Hatas i wibracje

Zbyt mata wydajnosc
pompy

Sprawdzi¢ poziom oleju
w zbiorniku

Powietrze w rurociggu
ssgcym

Sprawdzié rurociag
ssacy
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elektryczne fazy zasilania
elektrycznego

Niewtasciwe zasilanie Sprawdzi¢ wszystkie trzy

VI. Gwarancja

W okresie gwarancji producent dokona przegladu mechanizméw, raz do
roku, we wtasnym zakresie. Podczas takiego przegladu dokonana zostanie
ocena stanu napedu hydraulicznego oraz czy dotrzymywane sg warunki
gwarancji. Wspomniany przeglad nie zastepuje przegladéw okresowych
wymaganych niniejsza Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa.

Naprawy wykonywane w okresie gwarancji powinny by¢ konsultowane z
producentem, gdyz mogq skutkowac utratg gwaranciji.

Nieuzasadnione wezwanie do napraw gwarancyjnych skutkuje zwrotem
kosztéw gwarantowi przez Wzywajacego.

Niewtasciwa obstuga oraz niewtasciwie wykonane przeglady mogq byc¢
powodem utraty gwarancji.

Niewykonanie przynajmniej raz w roku przegladu okresowego oraz brak
wymiany oleju skutkuje utrata gwarancji.

VII. Zatqczniki

1. Rozmieszczenie zespotdw hydraulicznych
2. Schemat instalacji
3. Wykaz elementéw hydraulicznych
4. Rysunki rozmieszczenia elementow instalacji
— Agregat hydrauliczny
— Blok zaworowy I_A
— Blok zaworowy I_B
— Blok zaworowy II

— Blok zaworowy IV (hamulcowy)

5. Wykaz uszczelnien sitownikéw hydraulicznych
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