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I. Zespoty mechaniczne

Przedmiotem niniejszego rozdziatu DTR sg zespoty mechaniczne napedu
mostow zwodzonych przy Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblagu.

Mosty sktadajq sie z nastepujacych zespotdw mechanicznych:

- Zespot tozyska gtdwnego M2.1/D i M2.1/G
— Zespot ryglowania (rygle wiatrowe) M3.1/D i M3.1/G
— Zespot podnoszenia M4.1/D i M4.1/G
— Zespot rolek blokujacych (rygle czotowe) M5.1/D i M5.1/G
— Zespot prowadnic M6.1/D i M6.1/G
— Grzebienie czesci jezdnej (most Dolny) M7.1/D
— Grzebienie czesci pieszej (most Dolny) M8.1/D
— Grzebienie (most Gérny) M7.1/G

Kazda klapa zwodzona mostu zawiera zespoty mechaniczne umozliwiajace
ich podnoszenie i blokowanie w skrajnych potozeniach.

Klapy osadzone s na zespotfach tozyskowych - lewym i prawym, a
podnoszenie ich realizowane jest hydraulicznie za pomocg sitownikéw
©»320/200x1550.

W potozeniu opuszczonym blokowane sg niezaleznie na ryglach w filarach
mostu oraz wzajemnie na ryglach czotowych.

W potozeniu podniesionym blokowane sg niezaleznie na ryglach w filarach
mostu (blokady wiatrowe).

Rygle w filarach napedzane sa sitownikami ©@180/110x450, a rygle
czotowe sitownikami @140/90x280.

Punkty smarowania dla sworzni sitownikow znajduja sie na zewnetrznej
stronie uch kazdego sitownika.

Punkty smarowania sworzni rolek blokad wiatrowych i czotowych znajdujq
sie w centrach na ich koncach.

Punkty smarowania prowadnic rygli wyprowadzone sg od strony taczenia z
sitownikiem hydraulicznym.



II. Warunki bezpieczenstwa
1. Oznakowanie instrukcji

Instrukcje, istotne dla bezpieczenstwa o0sdb obstugujacych, sg oznaczone
0g6lnym symbolem:

>

Instrukcje moéwigce o zagrozeniu porazeniem pradem elektrycznym
oznaczono symbolem:

>

Instrukcje, ktére majq istotne znaczenie dla prawidtowego funkcjonowania
urzadzenia zostaty poprzedzone stowem:

:

2. Kwalifikacje personelu

Osoby obstugujace, serwisujgce oraz naprawiajgce elementy mechaniczne
muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Zakres ich odpowiedzialnosci,
kompetencji i powinnosci musi byc¢ catkowicie kontrolowany przez
zarzadzajacego mostami. Jesli personel nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, musi by¢ przeszkolony i poinstruowany. Jesli byloby to
konieczne, szkolenie takie moze by¢ przeprowadzone przez producenta /
dostawce urzadzenia na zyczenie zarzadzajgcego mostami. Zarzadzajacy
mostami powinien dodatkowo upewnié¢ sie, ze personel catkowicie
zrozumiat zawartos¢ niniejszej instrukcji.

3. 0Ogolne wymagania bezpieczenstwa pracy

W kazdym przypadku nalezy:

- Zachowa¢ szczegdblng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac w
bezposredniej bliskosci dziatajagcych urzadzen, np. zespotow
pompowych, zawierajgcych wirujgce elementy - sprzegia,
wentylatory,

- Usuwac wszelkie wycieki smaru i oleju.

5. Nieautoryzowane przerdbki i produkcja czes$ci zamiennych

Wszelkie przerdobki i modyfikacje sq dozwolone tylko po konsultacji z
dostawcg / producentem urzadzenia. Producent urzadzenia dopuszcza
stosowanie tylko oryginalnych czesci zamiennych dla zastosowanych



elementédw w urzadzeniu. Uzywanie innych czesci niz oryginalne wigze sie
z mozliwoscig utraty gwaranciji.

III. Obstuga

Regularny monitoring i nalezyte utrzymanie wszystkich elementéw uktadu
mechanicznego zwieksza jego trwatos¢ i niezawodnosc.
Osoby obstugujace czesci mechaniczne mostéw powinny mieé odpowiednie
kwalifikacje oraz dokfadnie zapoznad sie z dziataniem mechanizmow.
W ramach obstugi nalezy:

a) dokonywa¢ przegladu zespotdw mechanicznych oraz ich

zabezpieczen

b) uzupetnia¢ smar w punktach smarnych

c) smarowac powierzchnie rygli

d) sprawdzac prawidtowos¢ hatasu mechanizmow

e) sprawdzac stan Srub i nakretek

f) sprawdzac stan powtok antykorozyjnych i uzupetnia¢ ubytki

Wadliwa praca / uszkodzenie elementow mechanicznych moze objawiac
sie przez:

a) hatas lub wibracje,

b) podwyzszong temperature, przebarwienia termiczne

C) przecigzenia ukfadu hydraulicznego,

d) wycieki smaru.

IV. Przeglady i naprawy

Nalezy dokonywac przynajmniej dwa przeglady w ciggu roku. Przeglady

nalezy dokonywac na poczatku i na koniec sezonu zeglugowego.

Naprawy powinny by¢ wykonywane natychmiast po zaistnieniu ich

koniecznosci.

Przeglady i naprawy mechanizméw mostéw mogg wykonywac firmy

wyspecjalizowane w tego typu pracach.

W zakresie przegladu czesci mechanicznej nalezy:

Sprawdzi¢ stan fozysk mostu.

Sprawdzi¢ i posmarowac przeguby sitownikow.

Sprawdzi¢ i posmarowac rygle.

Sprawdzi¢ stan blokad.

Napetni¢ smarem punkty smarne.

Sprawdzi¢ stan powtok malarskich czesci mechanicznych oraz

uzupetni¢ ewentualne ubytki.

Sprawdzi¢ hatas w czasie ruchu czesci mechanicznych.

. Sprawdzi¢ napiecia $rub i nakretek urzadzen mechanicznych i
ewentualnie podokrecac.
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Naprawy powinny by¢ wykonywane z uwzglednieniem warunkow
istniejacych na mostach.

Naprawy wazne dla dziatania mostéw w okresie gwarancyjnym powinny
by¢ konsultowane z producentem.



Przed rozpoczeciem prac serwisowych, nalezy upewni¢ sie, ze
wszystkie elementy sg odfgqczone od =zasilania elektrycznego.
Podtaczanie oraz odtgczanie kabli elektrycznych musi by¢ dokonywane

przez wykwalifikowany personel.

Nalezy wykluczy¢é mozliwos¢ kontaktu zaolejonych elementéw ze
A zrédtem ognia mogacych spowodowac niebezpieczenstwo
zapalenia oleju lub jego par. Rozlany olej na zbiorniku lub na posadzce

stanowi niebezpieczenstwo dla personelu.

V. Gwarancja

W okresie gwarancji producent dokona przegladu mechanizmoéw, raz do
roku, we wtasnym zakresie. Podczas takiego przegladu dokonana zostanie
ocena stanu napedu hydraulicznego oraz czy dotrzymywane sg warunki
gwarancji. Wspomniany przeglad nie zastepuje przegladéow okresowych
wymaganych niniejsza Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa.

Naprawy wykonywane w okresie gwarancji powinny by¢ konsultowane z
producentem, gdyz mogq skutkowac¢ utratg gwarancji.

Nieuzasadnione wezwanie do napraw gwarancyjnych skutkuje zwrotem
kosztow gwarantowi przez Wzywajacego.

Niewtasciwa obstuga oraz niewtasciwie wykonane przeglady mogg by¢
powodem utraty gwaranciji.

Niewykonanie przynajmniej raz w roku przegladu okresowego skutkuje
utratg gwaranciji.

VI. Zataqczniki

1. Rozmieszczenie zespotdw mechanicznych M1.1/DiM1.1/G
2. Zespdt tozyska gtdéwnego M2.1/D i M2.1/G
3. Zespdt ryglowania (rygle wiatrowe) M3.1/D i M3.1/G
4. Zespot podnoszenia M4.1/D i M4.1/G
5. Zespdt rolek blokujacych (rygle czotowe) M5.1/D i M5.1/G
6. Zespodt prowadnic M6.1/D i M6.1/G
7. Grzebienie czesci jezdnej (most Dolny) M7.1/D

8. Grzebienie czesci pieszej (most Dolny) M8.1/D

9. Grzebienie (most Gorny) M7.1/G

10.Rozmieszczenie punktéw smarowania S1.1/DiS1.1/G




