Widok w pozycji opuszczonej
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Cigzar: ~ 1231 kg

1 |tozysko cylindra blokady Rys. nr M3.2.1/D |1 74 |Atest
wiatrowe] i pofozenia poziomegq
1 Cylinder hydrauliczny 2
CJ2-180/110x450
1 Watek #90m6x180 Rys. nr M3.3.1/D 3 45 8,99 |Atest
2 | Plytka ustalajgca 40x140 PN-M-85170:1964 | 4 0,43
4 | Sruba M16x35-B Fe/Zn5 EN 1SO 4014:2000 |5 0,1
1 Rygiel $250x1430 Rys. nr M3.4.1/D 6 |30HZN2M| 551 | Atest
2 | Sruba M16x45—A-Fe/Zn5 EN I1SO 4014:2000 |7 0,1
2 | Podkladka spr. 16,3 PN-M-82008:1977 | 8 0,007
1__ [ Prowadnik rygla Rys. nr M3.5.1/D |9 0,75
1 _now.vaxo blokady pofozenia Rys. nr M3.6.1/D |10 201
poziomego
1 tozysko blokady wiatrowej Rys. nr M3.7.1/D 11 394
Szt. Wyszczegdlnienie Numer normy Lp. | Materiaf Cigzar| Uwagi
Nr rys. Masa kg Nazwa elemantu .
M3.1/D Zespdt ryglowania NINTER gt ; oo
. MOSTU ZWODZONEGO DOLNEGO AYDRO
W CIAGU UL. STUDZIENNEJ | ORLEJ




