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INSTRUKCJA OPERATORA

UKEADU STEROWANIA POWERWIZARD
1.1, 1.1+, 2.1

Niniejsza instrukcja stanowi wytyczne dla operatora majace mu pomaga¢ przy uruchamianiu, zatrzymywaniu i
obstudze agregatu pradotwoérczego.
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1. OPIS UKLADU STEROWANIA I USUWANIE BLEDOW

1.1. Uklad sterowania — Opis i identyfikacja

Do sterowania i monitorowania agregatu pradotwérczego zaprojektowano i zainstalowano zaawansowany ukiad
elektronicznego sterowania. Zaleznie od wymog6w agregatu, zamontowa¢ mozna jeden z wielu roznych

standardowych uktad6w sterowania. ~
Moga by¢ instalowane inne bardziej specjalizowane uktady spelniajace wymagania specyficznych instalacji, a
wtedy dostarczana jest dodatkowa dokumentacja. ‘

Uklady sterowania skladajg sie z trzech wzajemnie wspéipracujgcych komponentow:

Panel sterowania — zawiera wigczniki i wylgczniki agregatu pradotwérczego, narzedzia do monitorowania oraz
informowania na temat poprawnosci dziatania urzadzenia i automatycznego wylaczenia agregatu pradotworczego w
przypadku wystapienia sytuacji krytycznej, takiej jak niskie ciénienie oleju lub nadmierna temperatura ptynu
chtodzacego, w celu unikniecia powaznego uszkodzenia silnika / alternatora.

Modut Interfejsu Silnika (jesli wystepuje) - zawiera przekazniki przelaczeniowe dla rozrusznika silnika

rozruchowego, §wiecy zarowej i cewki paliwa. Kazdy z tych obwod6w jest zabezpieczony oddzielnymi
bezpiecznikami zamontowanymi w module. Podczas pobudzania kazdego z obwod6w zapalajg sig¢ poszczeglne

diody LED.

Wylacznik obwodu wyj$ciowego - chroni pradnice przez automatyczne zdjgcie obcigzenia w przypadku
wystgpienia przecigzenia lub zwarcia.

Uwaga:

e  Produkty w zakresie wydajnosci 26 —200 kV A nie sg wyposazone w moduly interfejsu silnika, ale zawieraja
przekazniki przetaczeniowe dla rozrusznika, $wiecy zarowej i cewki paliwa w panelu sterowania. Kazdy z
wymienionych produktéw jest teraz chroniony za pomocg miniaturowego wylacznika w obudowie (MCB),
ktory jest zainstalowany wewnatrz panelu sterowania.
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1.2. PowerWizard (PW 1.1, 1.1+ oraz 2.1)

1.2.1. Informacje ogélne

Rys. 5a — Panel ukladu sterowania PowerWizard

Sterownik jest dostgpny w trzech wersjach — PowerWizard 1.1, 1.1+ oraz 2.1. Te trzy wersje utworzono bazujgc na
roznych funkcjach.

Niniejsza instrukcja dotyczy ukiadu sterowania agregatu pradotworczego PowerWizard oraz jego zastosowania w
ukladach agregatéw pradotwérczych. Instrukcja ta jest skierowana do projektantow ukladéw agregatow
pradotwérczych, pracownikéw serwisowych, dealeréw, mechanikéw serwisowych oraz wykonawcow.

1.2.2. Funkcjonalno$ci ukladéw sterowania serii PowerWizard

Tabela por6wnawcza funkcjonalnosci serii sterownik6w PowerWizard:

PowerWizard
2.1

PowerWizard
1.1+

. 3 PowerWizard
Funkcja i1

Pomiar zmiennego napigcia, pradu i czestotliwosci X

Pomiar mocy (AC) - -

Pomiar napig¢ baterii (DC), czas pracy silnika, prgdkos¢ X X
obrotowa, temperatura i ci$nienie oleju

Wejécia analogowe 2 3

Programowalne kanaly wejSciowe 4 6

6 6

0 0

Programowalne wyj$cia przekaznikowe
Programowalne wyjscie tranzystorowe
Zegar czasu rzeczywistego — -
Rejestr bledéw (40 zdarzen) X X
Obstuga 2-ch jezykéw (klienta+ang. techniczny) X X
Licznik czasu migdzyserwisowego -
CANI1 J1939 X X
CAN2 J1939 ~ -
SCADA RS485 Modbus — sterowanie i kontrola - -
Rys. 5b Tabela serii PowerWizard
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1.2.3. Opis modulu sterowania PowerWizard

1 - Ekran wyswietlacza )

2 - Przycisk AC overview (Przeglad danych pradu zmiennego)
3 - Przycisk Engine overview (Przeglad silnika)

4 - Przycisk powrotu do gtéwnego menu

5 - Przycisk Alarm acknowledge (Potwierdzenle alarmu)
6 - Przycisk Event Reset (Zerowanie zdarzenia)

7 - Przycisk Event Log (Rejestr zdarzen)

8 - Przycisk Auto

9 - Przycisk Stop

10 - Przycisk Run (Start)

11 - Przycisk Escape (Wyjd2)

12 - Przycisk Up (W gore)

13 - Przycisk Right (W prawo)

14 - Przycisk OK lub Enter (Zatwierdz)

15 - Przycisk Down (W dét)

16 - Przycisk Left (W lewo)

Rys. 5b — Opis modutu sterowania PowerWizard
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1.2.4. Obsluga podstawowa
Tryb START

>

. Nacisngé przycisk START

Tryb STOP

&

. Press STOP Key
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Uwaga:
°

Tryb AUTO

Nacisna¢ przycisk AUTO

Jezeli PowerWizard nie dziala w trybie AUTO, uaktywnia si¢ alarm ,,Not in Auto Mode*
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1.2.5. Proces zerowania bledu/alarmu
1. Proces zerowania btedu / alarmu 2. Zerowanie bledu / alarmu

Jezeli lampki wskaZnikowe migaja lub swieca, : y
istnieje aktywne ostrzezenie lub zdarzenie ‘ R Pk TP

wylaczajace

4. Proces zerowania bfedu / alarmu. Na

3. Zerowanie btedu / alarmu " 3
wyswietlaczu pojawi sie

y o Nacisna¢ przycisk ENTER Nacisnac przycisk
OK (Zatwierd?), aby wyzerowad ESCAPE (Wyjdz),
] wszystkie ostrzezenia | / lub aby anulowaé

" zdarzenia wytaczajace
Rys. 5¢ — Podstawowa obstuga procesu zerowania alarméw bledow

1.2.6. Interfejs uzytkownika — przeglad

Przed rozpoczgciem pracy z agregatem pradotwérczym badZ uruchomieniem go, operator urzadzenia powinien
dokiadnie zapozna¢ si¢ z wyswietlaczem i funkcjami przyciskéw modutu sterujgcego. Podczas pracy agregatu
pradotworczego nalezy od czasu do czasu monitorowac wys$wietlacz, aby w pore reagowaé na nieprawidlowe
wskazania. Na rysunku Sa przedstawiono uktad typowego panelu sterowania urzadzenia PowerWizard. Dodatkowe
wyposazenie moze wplynaé na zwiekszenie ilo$ci elementéw panelu agregatu pradotworczego, dlatego ukiad panelu
moze nieco r6znié si¢ od typowego ukiadu przedstawionego na rysunku. Ponizej zamieszczono opisy funkcji
typowych elementéw panelu:
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Przyciski funkcyjne:

o

Przycisk AC Overview (Przeglad danych pradu zmiennego) — umozliwia przywotanie pierwszego
ekranu zawierajgcego dane na temat pradu zmiennego. Dane Ogdlne na temat pradu zmiennego
zawierajg jego rozne parametry podsumowujace dziatanie agregatu pradotwoérczego. (Nawigacja
pomi¢dzy parametrami pradu zmiennego odbywa si¢ za pomocg przyciskdw up/down [w gore/w
dot]). ;

Przycisk Engine Overview (Przeglad silnika) — umozliwia przywotanie pierwszego ekranu
zawierajacego informacje na temat silnika. Na przeglad informacji o silniku sktadaja si¢ jego rozne
parametry podsumowujace dziatanie agregatu pradotworczego. (Nawigacja pomigdzy parametrami
silnika odbywa si¢ za pomocg przyciskéw up/down [w gorg/w dét]).

Przycisk Main menu (Menu giéwne) — umozliwia przywotanie menu gtéwnego. Naciskanie
przyciskéw nawigacyjnych umozliwia dostgp do menu wszystkich pozioméw.

Przyciski sterowania:

e
)

START - Nacisnigcie przycisku Start spowoduje wigczenie trybu pracy silnika.

AUTO - Nacisnigcie przycisku Auto spowoduje wiaczenie trybu pracy automatycznej silnika.

STOP — Naciénigcie przycisku Stop spowoduje wlgczenie trybu zatrzymania pracy silnika.

Przyciski nawigacyjne:

. )

4

v

OK

« 0

Scroll Up (Przewin w gorg) — Przycisk Scroll Up (Przewin w gore) stosuje si¢ do poruszania si¢ w
gore roznych menu lub ekranéw monitoringu. Przycisk Scroll Up (Przewin w gore) stosuje sie takze
podczas wprowadzania nastaw. Podczas wprowadzania danych liczbowych przycisk Scroll Up
(Przewin w gore) stosuje si¢ do zwigkszania cyfr (0-9). Jesli nastawa wymaga wybrania pozycji z
listy, przycisk Scroll Up (Przewin w gorg) stosuje si¢ do poruszania w goreg listy.

Escape (Wyjdz) — Przycisk Escape (Wyjdz) stosuje si¢ w trakcie nawigacji menu w celu przejécia w
gore struktury menu/podmenu. Kazde naci$nigcie przycisku powoduje przejscie uzytkownika do
gory/wstecz w menu. Przycisk Escape (Wyjdz) stosuje si¢ takze w celu zakonczenia/anulowania
ekranéw wprowadzania danych podczas programowania nastaw. Jesli przycisk Escape (Wyjdz)
zostanie nacis$nigty podczas programowania nastaw, zadna z wprowadzonych na ekranie zmian nie
zostanie zapisana w pamigci.

Scroll Right (Przewin w prawo) — Przycisk Scroll Right (Przewin w prawo) stosuje si¢ podczas
regulacji nastaw. Podczas wprowadzania danych liczbowych przycisk Scroll Right (Przewin w
prawo) stosuje si¢ do zaznaczania edytowanej cyfry. Przycisk Scroll Right (Przewin w prawo) stosuje
si¢ takze w trakcie regulacji niektérych nastaw, do zaznaczania lub odznaczania pol. Je$li pole jest
zaznaczone, nacisniecie przycisku Scroll Right (Przewin w prawo) spowoduje usunigcie zaznaczenia
i wylaczenie funkcji. Jesli pole nie jest zaznaczone, nacis$nigcie przycisku Scroll Right (Przewin w
prawo) spowoduje pojawienie si¢ zaznaczenia i wigczenie funkcji.

Enter (Zatwierdz) / OK — Przycisk Enter (Zatwierdz) stosuje si¢ w trakcie nawigacji menu do
zaznaczania pozycji, w celu przejécia do przodu/ w dét struktury menu/podmenu. Przycisk Enter
(Zatwierdz) stosuje si¢ takze podczas programowania nastaw, w celu zapisania zmian w nastawach.
Naciénigcie przycisku Enter (Zatwierdz) podczas programowania nastaw powoduje zapisanie zmian
w nastawach w pamigci.

Scroll Down (Przewin w do61) — Przycisk Scroll Down (Przewin w déf) stosuje si¢ do przesuwania w
dét roznych menu Iub ekranéw monitoringu. Przycisk Scroll Down (Przewin w d6t) stosuje si¢ takze
podczas wprowadzania nastaw. Podczas wprowadzania danych liczbowych przycisk Scroll Down
(Przewin w do1) stosuje si¢ do zmniejszania cyfr (0-9). Jesli nastawa wymaga wybrania pozycji z
listy, przycisk Scroll Down (Przewin w do6t) stosuje si¢ do poruszania w dét listy.
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Scroll Left (Przewin w lewo) — Przycisk Scroll Left (Przewin w lewo) stosuje si¢ podczas regulacji
nastaw. Podczas wprowadzania danych liczbowych przycisk Scroll Left (Przewin w lewo) stosuje si¢
do zaznaczania edytowanej cyfry. Przycisk Scroll Left (Przewin w lewo) stosuje sig takze w trakcie
regulacji niektérych nastaw, do zaznaczania lub odznaczania pol. Jesli pole jest zaznaczone,
naci$nigcie przycisku Scroll Left (Przewin w lewo) spowoduje usunigcie zaznaczenia i wytgczenie
funkcji. Jesli pole nie jest zaznaczone, naci$nigcie przycisku Scroll Left (Przewin w lewo) spowoduje
pojawienie sie zaznaczenia i wlaczenie funkcji.

Przyciski i wskazniki zdarzen:

Z61ta kontrolka ostrzegawcza — Zolte migajace $wiatlo wskazuje, ze wystepujg niepotwierdzone
aktywne ostrzezenia. Zoétta lampka §wiecaca bez przerwy sygnalizuje pojawienie si¢ potwierdzonych
aktywnych ostrzezen. Jesli wystepuja jakiekolwiek aktywne ostrzezenia, Z6lte $wiato zmieni sig z
migajacego z6ttego na state Zolte po nacisnigciu przycisku Alarm Acknowledge (Potwierdzenie
alarmu). Je$li nie wystepuja juz aktywne ostrzezenia, Z6tte $wiatlo wylaczy sie po nacisnieciu
przycisku Alarm Acknowledge (Potwierdzenie alarmu).

Czerwona kontrolka wylgczenia — Czerwone migajace $wiatlo wskazuje, ze wystapity
niepotwierdzone aktywne zdarzenia wytaczajace. Czerwona lampka $wiecaca bez przerwy
sygnalizuje potwierdzone wylaczenie ktéregos z elementéw. W przypadku wykrycia wylgczenia, po
naciénieciu przycisku Alarm Acknowledge (Potwierdzenie alarmu) czerwona lampka przestanie
migac i zacznie $wiecié bez przerwy. Przyczyne wzbudzenia alarmu wylgczenia nalezy wyzerowac
recznie. Po rozwigzaniu problemu, czerwona lampka wylaczy sie.

Alarm Acknowledge (Potwierdzenie alarmu) — Naciénigcie przycisku Alarm Acknowledge
(Potwierdzenie alarmu) spowoduje wylaczenie sygnalu wyjsciowego przekaznika sygnatu
dzwiekowego oraz wyciszenie sygnatu dZwigkowego . Naci$nigcie przycisku spowoduje réwniez, w
zaleznosci od statusu alarméw, wylaczenie lub za§wiecenie §wiatlem statym migajacych z6itych lub
czerwonych lampek.

Przycisk Event Reset (Zerowanie zdarzenia) — Nacisnigcie przycisku Event Reset (Zerowanie
zdarzenia) spowoduje wyzerowanie wszystkich zdarzen gdy modut sterowania znajduje si¢ w
pofozeniu zatrzymania. Jednakze, polecenie ,,Reset All Events” (Zerowanie wszystkich zdarzen) nie
spowoduje wyzerowania ,,zdarzen obecnych”.

Przycisk Event Log (Rejestr zdarzen) — Naci$nigcie przycisku Event Log (Rejestr zdarzen)
spowoduje przejscie do menu ,,Active Events” (Zdarzenia obecne). Aby przechodzi¢ pomigdzy
zdarzeniami, nalezy korzystaé z przyciskéw Up (W gore) i Down (W dét). Po zaznaczeniu zdarzenia
nalezy nacisnaé przycisk ,,OK”, aby wys$wietli¢ informacje na temat zdarzenia, takie jak SPN i FMI.

EMERGENCY STOP (PRZYCISK ZATRZYMANIA AWARYINEGO) — Czerwony przycisk
shuzgcy do natychmiastowego wylaczenia agregatu pradotwoérczego oraz uniemozliwienia
uruchomienia do momentu zwolnienia przycisku przez przekrgcenie go w prawo. Przed ponownym
uruchomieniem agregatu, nalezy wyzerowa¢ zdarzenie poprzez nacisnigcie przycisku ,,stop” modutu
sterujgcego i wyzerowanie zdarzenia w ,,menu event log” (rejestr zdarzen).

10
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Preferencje wyswietlacza w panelach PowerWizard:

Aby zmieni¢ preferencje wyswietlacza, przewin menu giéwne do punktu ,,Preferences” (jest to ostatni element tego
menu). Naci$nij przycisk ,,Enter” (Zatwierdz). Przewin menu Preferences (Preferencje) do momentu pod$wietlenia
poszukiwanego parametru wy$wietlacza. Naciénij przycisk ,,Enter” (Zatwierdz), aby zmodyfikowaé ustawienie.

CONTRAST (KONTRAST): Zmiana kontrastu wyswietlacza moze wymagac¢ modyfikacji domy$lnych ustawien
fabrycznych w zaleznosci od kata patrzenia i temperatury otoczenia. Kontrast mozna regulowaé w zakresie od 0%
do 100% przyciskami ,,Left” (W lewo) i ,,Right” (W prawo). Nacisni¢cie przycisku ,,Enter” (Zatwierdz) spowoduje
zachowanie wprowadzonych zmian, natomiast przycisk ,,Escape” (Wyjdz) anuluje wprowadzone zmiany.

BACKLIGHT (PODSWIETLENIE): Warto$¢ pod$wietlenia jest zazwyczaj ustawiona na 100%, niekiedy jednak
uzytkownik moze preferowa¢ mniejsza intensywnos$¢ pod$wietlenia. Pod$wietlenie mozna regulowaé w zakresie od
0% do 100% przyciskami ,,.Left” (W lewo) i ,,Right” (W prawo). Naci$nigcie przycisku ,,Enter” (Zatwierdz)
spowoduje zachowanie wprowadzonych zmian, natomiast przycisk ,,Escape” (Wyjdz) anuluje wprowadzone
zmiany.

PRESSURE UNITS (JEDNOSTKI CISNIENIA): Mozliwy jest wybor nastepujacych jednostek ciénienia:
kPa/psi/bar. Aby wybra¢ jednostke, uzyj przyciskéw ,,Left” (W lewo) i ,,Right” (W prawo). Naciénigcie przycisku
Enter (ZatwierdZ) spowoduje zachowanie wybranych jednostek; Naci$nigcie przycisku ,,Escape” (Wyjdz) anuluje
zmiany jednostek ci$nienia.

TEMPERATURE UNITS (JEDNOSTKI TEMPERATURY): Mozliwy jest wybor nastepujacych jednostek
temperatury: °C oraz °F. Aby wybra¢ jednostke, uzyj przyciskéw ,,.Left” (W lewo) i ,,Right” (W prawo). Nacisni¢cie
przycisku Enter (ZatwierdZz) spowoduje zachowanie wybranej jednostki; Naci$nigcie przycisku Escape (Wyjdz)
anuluje zmiany jednostek temperatury.

VOLUME (OBJETOSC): Objetos$é jest podawana dla niektérych parametréw opcjonalnych (np. wsp6iczynnika
zuzycia paliwa). Za pomocg przyciskéw ,,.Left” (W lewo) i ,,Right” (W prawo) mozliwy jest wybér nastgpujacych
jednostek objetosci: litry, galony amerykanskie i galony angielskie. Naci$nigcie przycisku Enter (Zatwierdz)
spowoduje zachowanie wybranych jednostek; naci$nigcie przycisku Escape (WyjdZ) anuluje zmiany jednostek
objetosci.

LAMP TEST (TEST LAMPY): Parametr jest wykorzystywany do testowania dzialania diod LED i wy$wietlacza.

Po zaznaczeniu opcji LAMP TEST (TEST LAMPY), naci$nigcie przycisku OK spowoduje wigczenie wszystkich
diod LED oraz ekranu wy$wietlacza.

11
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1.2.7. Drzewo menu aplikacji PowerWizard

Struktura menu ukladu sterowania agregatorem PowerWizard 1.1:

1. Aby Sostasowat ustawieni
1. myémwwabnszwm«bympwm
2. Uiyt proycisies ENTER oraz przyciskon W GORE. W DOL. W LEWO, W PRAWO
oraz ENTER. mvmemmmswymswmm.

‘2. 2% WG, 2y ¢ Y Z i B3 pr
W POSLaci Esty, w qce) kolejnddci: Obecne, Akty Mamm.'lwwmm
SHUTDOWN {Wyly ta) mozna £: it i MOSna USAWE jako
SHUTDOWN (Wytaczenis). Aby ¢ kg nka st by¢
wirysia STOP, Gey ety W2y inne s siud 1]
mmmmzmmm)

3. Aby wykooat ¢ ¢ RESET: nacisnat prycisk ENVER. aby uzysial s2czegdty

A nasteonie preyoisi ENTER.

w

*4. Aby DOWISeic 6o MAIN MENU (Monu giownego) (o >
; e (8 &

W ratie $odci 00 do swojo lokafizaci: na okranie. uzyé preycisku ESCAPE.

awmﬁwwm

33 R

Rys. 5d Struktura menu PowerWizard 1.1, 1.1+
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Struktura menu ukladu sterowania agregatorem PowerWizard 2.1:

7= PREZYCISK @ PRZYCISK
.} ESCAPE ENTER

1. Ay dORICIOWRE LSIavACIE
L uzwmmwabneawob&.wmzc
umwmzmnmmmwweonawoot.wuwo W PRAWO

orar ENTER, aby nowe zualy
*2. Przowinat w oL, aby zob
wwm‘wwwm mym Naodayme Tykozda'zm
SHUTDOWN (Wyta, "‘m&m mO2ND LKaWK jako
SHUTODOWN (Wily ). Ay ho, uiktad st by¢
w Irybla STOP. Gy warunek zostanke usuniply, WSZystkio nne zdarzenia otrzyrajy
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Rys. 5e Struktura menu PowerWizard 2.1
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1.2.8. Rejestrowanie i zerowanie alarmow:

Uwaga:
e Nacisna¢ trzykrotnie przycisk ,,Escape” (Wyjdz), aby powréci¢ do menu gléwnego.

WysSwietlanie zdarzen

Istniejg trzy sposoby wyswietlania zdarzen. Naci$nigcie przycisku ,,EVENT LOG” (Dziennik zdarzen) powoduje
przej$cie bezposrednio do menu ,,ACTIVE EVENTS” (Zdarzenia obecne). Innym sposobem jest skorzystanie z
menu gtéwnego:

1. W menu MAIN MENU/VIEW (Menu gtéwne/Wys$wietl), nalezy zaznaczy¢ opcje ,,EVENT LOGS”
(Rejestry zdarzen) i nacisna¢ przycisk ,,Enter” (Zatwierdz). Zostanie wy$wietlone menu ,,ACTIVE
EVENTS” (Zdarzenia obecne).

2. Aby przechodzi¢ pomiedzy zdarzeniami, nalezy korzystaé z przyciskéw Up (W gore) i Down (W dol).
Zdarzenia ustawione sg w nastepujacej kolejnoéci: najpierw zdarzenia obecne, nastgpnie aktywne i na
koncu nieaktywne. W ramach tych grup uporzadkowane sa wedhug godzin pracy silnika (lub zegara czasu
rzeczywistego w przypadku urzadzenia PowerWizard 2.1).

3. Nalezy nacisna¢ przycisk ,,Enter” (ZatwierdZ) po zaznaczeniu zdarzenia, aby wyswietli¢ dodatkowe
informacje, takie jak SPN, FMI, czas i data pierwszego wystgpienia, czas i data ostatniego wystapienia
(wylacznie PowerWizard 2.1), ilo$¢ godzin pracy silnika przy pierwszym wystapieniu oraz ilo§¢ godzin
pracy silnika przy ostatnim wystapieniu.

Uproszczony sposob zerowania zdarzen wylgczajgcych

Opr6cz powyzszej procedury istnieje takze uproszczony sposéb zerowania wszystkich zdarzen. Aby wyzerowaé
wszystkie zdarzenia:

1. Nalezy upewni¢ si¢, ze modut sterowania znajduje si¢ w polozeniu zatrzymania.
2. Na dowolnym ekranie nacisnaé przycisk ,,Reset Event” (Zerowanie zdarzenia).
3. Wyswietlona zostanie prosba o potwierdzenie.
4. Nacisng¢ przycisk ,,OK”, aby wyzerowa¢ wszystkie zdarzenia we wszystkich modutach. Nacisng¢ przycisk
»ESCAPE” (Wyjdz), aby anulowa¢ operacje zerowania.
Uwaga:

» Modut PowerWizard musi by¢ w trybie Stop, aby moc zerowa¢ zdarzenia.
Zdarzen obecnych nie mozna wyzerowac.

Zerowanie zdarzenia wylgczajacego

Migajace czerwone $wiatto wylaczenia oznacza, ze wystapilo niepotwierdzone zdarzenie wylaczajace. Czerwone
$wiatlo wylaczajace zmieni si¢ z migajacego czerwonego na stale czerwone po naci$nigciu przycisku Alarm
Acknowledged (Potwierdzenie alarmu). Po sprawdzeniu bledu i usunigciu przyczyny nalezy zastosowaé nastgpujaca
procedure w celu wyzerowania zdarzenia:

Nacisna¢ przycisk ,,Stop”.

Otworzy¢ opcje ,, EVENT LOGS” (Rejestry zdarzen) w menu giéwnym.

Wybra¢ opcjg ,,Module” (Modut) z listy.

Przewing¢ zdarzenia, aby zaznaczy¢ zdarzenie, ktére ma zosta¢ wyzerowane.

Upewnié sie, ze stan zdarzenia to aktywne (nie obecne).

Nacisng¢ przycisk ,,Enter” (Zatwierdz).

Opcja ,,RESET” (Zerowanie) bedzie podkreslona, jesli warunek juz nie wystepuje, a modut sterowania jest
wylaczony.

Ponownie nacisng¢ przycisk ,,Enter” (Zatwierdz). Blad zostanie usuniety.

9. Nacisnaé przycisk ,,Escape” (Wyjdz) lub ,,Main Menu” (Menu giéwne), aby powréci¢ do gtéwnego

menu.

NS N

e
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1.2.9. Zabezpieczenia

Panel sterowania modutu PowerWizard dysponuje trzema poziomami zabezpieczenia hastem. Wszystkie
regulowane nastawy sa powiazane z okreslonym poziomem zabezpieczenia wymaganym do regulacji parametru.
Hasta majg wplyw wylacznie na zmiang¢ nastaw w panelu sterowania.

Poziom zabezpieczenia hastem wymagany dla kazdej nastawy jest okre$lony na ekranie wprowadzania nastaw
parametru. Numer identyfikacyjny poziomu zabezpieczen ,,17, ,,2” lub ,,3” jest wy§wietlany obok symbolu ktodki na
ekranie wprowadzania nastaw parametr6w. Poziom 3 stosuje si¢ do najbardziej zabezpieczonych nastaw, a poziom 1
do nastaw najmniej zabezpieczonych. Je§li modul PowerWizard znajduje si¢ na wymaganym poziomie ochrony
podczas wy$wietlania parametru, symbol ktodki nie zostanie wy$wietlony.

Jesli parametr jest wyswietlany z klodka, ale nie zostal wy$wietlony zaden numer identyfikacyjny poziomu
zabezpieczenia, parametru nie mozna zmieni¢ za pomocg wyswietlacza modutu PowerWizard i nalezy
skontaktowac si¢ z przedstawicielem handlowym. Gdy opcja haset poziomu 1 i 2 jest zainstalowana, jest ona
wylgczona. Hasta poziomu 1 i 2 to hasta poziomu uzytkownika i mozna z nich korzysta¢ w razie potrzeby.

Modut PowerWizard 2.1 zawiera takze hasto SCADA, ktére mozna wykorzystywaé do zabezpieczania komunikacji
zdalnej.

Aby wys$wietli¢ menu zabezpieczen:
[ MAIN MENU (Menu gléwne) > CONFIGURE (Konfiguruj) > SECURITY (Zabezpieczenia). ]

W gérnej czgéci menu zabezpieczen wyswietlany jest aktualny poziom zabezpieczenia. Menu zabezpieczen zawiera
nastepujace opcje:

DROP TO MIN LEVEL (Obniz do minimalnego poziomu) — opcja stosowana, aby przywréci¢ aktualny poziom
zabezpieczen do najnizszego ustawienia. Zaznaczy¢ opcj¢ i nacisna¢ przycisk Enter (Zatwierdz), aby obnizyé
poziom zabezpieczen do minimum. Jesli nie skonfigurowano haset poziomu 1 lub 2, minimalnym poziomem bedzie
poziom 2. Jesli skonfigurowano hasto poziomu 2, minimalnym poziomem bg¢dzie poziom 1, a jesli skonfigurowano
hasto poziomu 1, minimalnym poziomem bedzie 0.

ENTER LEVEL 1 OR 2 (Wprowadz poziom 1 lub 2) — opcja stosowana do wprowadzania haset poziomu 1 lub 2.
Zaznaczy¢ opcje i nacisna¢ przycisk Enter (Zatwierdz), aby przej$¢ do ekranu wprowadzania hasta. Hasta mozna
wprowadzaé za pomoca przyciskéw kursora. W module PowerWizard hasta poziomu 1 i 2 musza by¢ rozne.
Wprowadzone hasto jest poréwnywane z zapisanymi hastami poziomu 1 i 2. Je$li hastlo jest prawidiowe,
PowerWizard przejdzie na odpowiedni poziom zabezpieczen.

ENTER LEVEL 3 (Wprowadz poziom 3) — opcja stuzaca do uzyskania 3 poziomu dost¢pu. Hasto 3 poziomu
zabezpieczen jest zarezerwowane dla kluczowych nastaw, ktére powinien zmienia¢ wylacznie wykwalifikowany
operator. W zwiazku z tym, jesli jest wymagana zmiana nastaw zwigzana z hastem 3 poziomu, nalezy skontaktowaé
si¢ z przedstawicielem handlowym.

CHANGE LEVEL 1 PWD (Zmien hasto 1 poziomu) — opcja stuzaca do konfiguracji, zmieniania lub wylaczania
hasta poziomu 1. Aby uzy¢ tej funkcji, modut sterowania musi by¢ aktualnie na 1 poziomie zabezpieczen lub
wyzszym. Zaznaczy¢ opcj¢ i nacisngé przycisk Enter (Zatwierdz), aby przej$é do ekranu wprowadzania hasta. Aby
skonfigurowa¢ lub zmieni¢ hasto, wprowadzi¢ nowe hasto za pomoca przyciskéw kursora. Hasto moze skladaé sie z
16 cyfr. Aby wylaczy¢ hasto 1 poziomu zabezpieczefi, ustawi¢ hasto na ,,0”. Nacisnaé¢ przycisk Enter (Zatwierdz),
aby zapisa¢.

CHANGE LEVEL 2 PWD (Zmien hasto 2 poziomu) — opcja stuzaca do konfiguracji, zmieniania lub wylaczania
hasta poziomu 2. Aby uzy¢ tej funkcji, modul sterowania musi by¢ aktualnie na 2 poziomie zabezpieczer lub
wyzszym. Zaznaczy¢ opcj¢ i nacisna€ przycisk Enter (Zatwierdz), aby przej$¢ do ekranu wprowadzania hasta. Aby
skonfigurowa¢ lub zmieni¢ hasto, wprowadzi¢ nowe hasto za pomocg przyciskéw kursora. Hasto moze skiada¢ si¢ z
16 cyfr. Aby wylaczy¢ hasto 2 poziomu zabezpieczeni, ustawi¢ hasto na ,,0”. Nacisnaé przycisk Enter (Zatwierdz),
aby zapisac.

CHANGE SCADA PWD (Zmien hasto SCADA) (tylko PowerWizard 2.1) — opcja shuzaca do konfiguracji,
zmieniania lub wylaczania hasta SCADA. Zaznaczy¢ opcj¢ i nacisng¢ przycisk Enter (ZatwierdZ), aby przej$¢ do
ekranu wprowadzania hasta. Aby skonfigurowa¢ lub zmieni¢ hasto, wprowadzi¢ nowe hasto za pomocg przyciskéw
kursora. Hasto moze sktadac si¢ z 16 cyfr. Aby wylaczy¢ hasto zabezpieczen SCADA, ustawié hasto na ,,0”.
Nacisna¢ przycisk Enter (Zatwierdz), aby zapisac.
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1.2.10. Programowanie zegara czasu rzeczywistego (PowerWizard 2.1)

Zegar czasu rzeczywistego zapewnia informacje niezbgdne do ustawienia daty i czasu automatycznego sterowania
uruchamianiem i wylaczaniem wedhug zegara. Zapewnia takze mechanizm stempli czasowych w rejestrze zdarzef.
Zegar czasu rzeczywistego nie jest kalibrowany i shuzy wylacznie celom informacyjnym. Data i godzina sa
ustawianie przez uzytkownika.

1. Aby ustawi¢ format godziny i daty: ~

[ MAIN MENU (Menu gtéwne) > CONFIGURE (Konfiguruj) > TIME/DATE (Godzina/data)

2. W celu ustawienia czasu nalezy zaznaczy¢ czas, a nastgpnie dwukrotnie nacisnaé przycisk ,,Enter”
(Zatwierdz).

3. Zapomocy przycisk6w kursora ustawi¢ czas i nacisna¢ przycisk ,,Enter” (Zatwierdz), aby zapisa¢
ustawienia. Aby powr6ci¢, nalezy nacisna¢ przycisk ,,Escape” (Wyjdz).

4. W celu ustawienia daty nalezy zaznaczy¢ date, a nastepnie dwukrotnie nacisnac¢ przycisk ,,Enter”
(Zatwierdz).

5. Zapomocg przyciskéw kursora ustawi¢ date i nacisna¢ przycisk ,.Enter” (ZatwierdZ), aby zapisaé
ustawienia. Aby powréci¢, nalezy nacisng¢ przycisk ,,Escape” (Wyjdz).

6. W celu ustawienia formatu daty nalezy zaznaczy¢ ustawienie FORMAT DD/MM/YY lub FORMAT
MM/DD/YY i nacisnaé przycisk ,,Enter” (Zatwierdz).

7. Zapomoca przyciskow kursora ustawi¢ format daty i nacisna¢ przycisk ,,Enter” (Zatwierdz), aby zapisa¢
ustawienia.

1.2.11. Przepompowywanie paliwa (PowerWizard 2.1)

Pompa paliwa i pomiar poziomu paliwa stuza do przenoszenia paliwa diesla do zbiornika.
1. Ustawienie czynno$ci przepompowywania paliwa:

[ MAIN MENU (Menu gtéwne) > CONTROL (Sterowanie) > FUEL TRANSFER (Przepompowywanie paliwa)

|

2. W celu uruchomienia lub zatrzymania pompy paliwa nalezy zaznaczy¢ opcj¢ PUMP CONTROL
(Sterowanie pompy) i nacisng¢ przycisk ,,OK”.
3. Zapomoca przyciskoéw kursora nalezy wybra¢ opcje START FUEL PUMP (Uruchomienie pompy paliwa)

lub STOP FUEL PUMP (Wylaczenie pompy paliwa) i nacisna¢ przycisk ,,OK”.
4. Wartosci progowe wiaczania i wylaczania automatycznej pompy paliwa sg ustawione na wartosci 25% i

75%.

1.2.12. Dostepne funkcje dodatkowe

Tryb zmniejszonego poboru mocy

W trybie zmniejszonego poboru mocy ekran zostanie wygaszony, a diody LED beda migaly co jaki$ czas.
Naciéniecie dowolnego przycisku spowoduje wyjscie panelu z trybu zmniejszonego poboru mocy. Tryb
zmniejszonego poboru mocy moze zostaé wylaczony (nalezy skontaktowac¢ si¢ z lokalnym przedstawicielem
handlowym).
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