Profil odcinka sieci wodociagowe] Hpo-Hp9 skala 1:100/500

Teren dziatki prywatnej Teren dziatki prywatnej
jezdnia drogi gruntowej\ jezdnia drogi gruntowej\
Teren dziatki gminnej L Teren dziaki prywatnej L L

Teren dziatki gminnej
Jezdnia drogi” gruntowe]

| Teren dziatki gminnej | Teren dziatki gminnej Teren dziatki gminnej L L Teren dziatki gminnej L Teren dziafki prywatnej Teren dziafki prywatnej Teren dziatki prywatnej Teren dziatki prywatnej Teren dziafki prywatnej 1
“fezdnia drogi gruntowe]l teren nieutwardzony — pobocze drogi gruntowe;j teren nieutwardzony — pobocze drogi gruntowej 1 1" teren nieutwardzony — pobocze drogi gruntowej 1 jezdnia drogi gruntowej 1 1 teren nieutwardzony — pobocze drogi gruntowe] teren nieutwardzony — pobocze drogi gruntowe] 1 1 teren nieutwardzony — nieuzytki teren nieutwardzony — nieuzytki teren nieutwardzony — nieuzytki teren nieutwardzony — nieuzytki i
=
~ ~ -
=] =
=~ ~
=~ ~
\ ~
= =~
Przepust rowu melioracynego pod drogq ~
~ ~ -
= ~
104,92 ~
~ ~ -
= ~
_____________ Proj. tasma lokalizacyjno—ostrzegawcza - 04.10
410_3& ) el ——— ~ < o szerokoSci 200mm z zatopiong 1
— ~ wktadkg metalowq
~ < 104,30
Proj. tasma lokalizacyjno—ostrzegawcza 1 ———— _ _ -
0 szerokoSci 200mm z zatopiong wz ===
wkiadkq metalowgq Proj. tasma lokalizacyjno—ostrzegawcza 4 Proj. tasma lokalizacyjno—ostrzegawcza
o szerokoSci 200mm z zatopiong g o szerokoSci 200mm z zatopionq
wkiadkq metalowq . . = wkfadkqg metalowq
Proj. rura ostonowa, przeciskowa pod B
przepustem DN150 stal fabrycznie T
S zabezpieczona powtokq polietylenowg; L=8,00 m 5 = =
% = = = = = S = % at} = = = o % M
=5 = = = = = 2 |z = = £ B 2 B o
g|'° g & £ & 8 8 K 8 £|R g g g g £
3| E O 8 .2 8 N O K O D o 8 IS N D
N . o (=N _g (=N (=N o @ o N| = (=N (=9 o a N &
3 ] =] =] =3 =] =] =] S =] 3 N =] =] =] o E] N
=l o = = = = = = g = =S = = = = =8
<8 = S S = S s S = S = g g g z 2o
5|8 3 ] .S S .S .S ] 5 .S S|= ] .S ) .S S
=18 = =3 2 g 2 >3 =~ E =3 5| o K~ 3 =3 3 g o
= 8 g 2 = 2 g g g g =2 2 g g g =2
2 = <] .S = .S .S <] g S I <] .S <] S — o
, & & S S & 5 5 ST S &= S S 5 S £ <
poziom por.98,00 m n.p.m.
& @ @ C ®  © @ @ & ® @ @ @
=) o =) o =) o o o =) o o =) =] do
© 0 e} 3 © 9] i) 0 e} S = [ee] kel ve]
Rzedna terenu [m n.p.m.] G o " ~ " < < < el o5 o o 3 Ti7e)
= o S S = = o o S S = = o E=
S 3 3 2 2 3 o 2 3 2 3 3 2 o o
Rzedna dna rury [m n.p.m.] 2 < e < T} ¥} 5o} N 52 < ~ ~ od < e
= = o = = = = o = = = = = = ==
(=] =} (=] (=] (=] (=] =} =} (=] o (=] o (=] (o =)
Zagtebienie [m] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ™~ ~ ~ ~ N
PE9O PE9O PE90 2,78 6,40 1,67PE9O PE9O PE90 0,00PEQ0 6,40 0,00
Materiat,Srednica/Spadek [%]
0,53 1,51 1,21PE90 PE90 PE9D 2,70 9,61 1,18PE90 2,14PE9O PE9O
Dtugose [m] 38,00 46,50 58,00 57,50 12,50 30,00 18,50 38,50 17,00 15,00 51,50 62,50 15,00 1{00
S 2 3 3 3 S 3 T S 3 3 3 S 3 A9
Odlegfosé [m] < 5 s < o =) o S = =) =) = ) T} o
° N o o = < N B S & - ™ - 3 <
o o =) =) o o o o o o =) o = do
(o] — 00 (el (e2] — e} — 00 o (=] ~— — ——
Dno wykopu [m n.p.m.] o) < < "5} 5o} 5o} N e =) ~ ~ o0 < <
£ o = S £ s S S S S S S o £=
Objetos¢ wykopu [m3] 32,30 39,52 49,30 48,88 10,62 25,50 15,72 32,72 14,45 12,75 43,78 53,12 12,75 0|85
ia* 40° 60° 40° 50° 50° 35° 90° 10° 5 20° 50°
Kqt zatamania [7] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ —~ 7
Opis terenu TEREN DZIAtKI DROGI GMINNEJ TEREN DZIAtKI DROGI GMINNEJ TEREN DZIAtKI DROGI GMINNEJ TEREN DZIAEKI DROGI PRYWATNEJ TEREN DZIAEKI DROGI PRYWATNEJ TEREN DZIAEKI DROGI PRYWATNEJ TEREN DZIAtKI DROGI PRYWATNEJ TEREN DZIAEKI DROGI PRYWATNEJ TEREN DZIAtKI DROGI PRYWATNEJ
— dz. nr 561 — dz. nr 561 — dz. nr 561 — dz. nr 789/13 — dz. nr 789/13 — dz. nr 789/13 — dz. nr 789/13 — dz. nr 789/13 — dz. nr 789/13
+0,62

Hektometr

SCHEMAT WYKONANIA WEZEOW WODOCIAGOWYCH
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Hydrant nadziemny z pojedynczym zamknieciem PN16 GGG DNR8O
. Kolano stopowe do hydrantu GGG DNRS8O
. Trojnik zeliwny kolnierzowy T, DN80/80/80 z Zzeliwa sferoidalnego
. Blok oporowy z betonu zZzwirowego
. Zasuwa klinowa kot.DNS8O0O, PN 10, szereg 14 z zel. szarego, klin gumowy
. Tuleja kolnierzowa + kolnierz stalowy 90/80
7. Krociec dwukoinierzowy FF DN80O; L=1,0m

Katy zalamania wykonac¢ z dostepnych na rynku ksztattek rur PE 390.

Tras¢ wyznaczy¢ przez uprawnionego geodete.

Wszystkie wymiary i domiary spradzi¢ na etapie realizacji inwestycji.

Zmiany kierunku zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Wszystkie przewody zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu "AROT"
Zasuwy, hydranty zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
W miejscu wystgpowania uzbrojenia prace wykonac recznie.
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