SCHEMAT WYKONANIA WEZEOW WODOCIAGOWYCH

Profil odcinka sieci wodociggowe] W7-HpS
skala 1:100/500 ©
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. Hydrant nadziemny z pojedynczym zamknieciem PN16 GGG DNRS8O

. Kolano stopowe do hydrantu GGG DNRS8O

. Trojnik zeliwny kolnierzowy T, DN80/80/80 z Zzeliwa sferoidalnego

. Blok oporowy z betonu Zwirowego

. Zasuwa klinowa kot.DNS8O, PN 10, szereg 14 z zel. szarego, klin gumowy
. Tuleja kolnierzowa + kolnierz stalowy 90/80

7. Krociec dwukolnierzowy FF DN80O; L=1,0m
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Katy zalamania wykonac¢ z dostepnych na rynku ksztattek rur PE 390.

Proj. tasma lokalizacyno—ostrzeqawcza
o szerokoSci 200mm z zatopionq
wktadkg metalowg

Proj. tasma lokalizacyjno—ostrzeqawcza
o szerokoSci 200mm z zatopionq
wktadkq metalowq

Proj. tréjnik DN80,/80/80
na terenie dz. nr 554/1

na terenie dz. nr 561
Proj. hydrant nadziemny DN80

Zmiana kierunku przeptywu
Zmiana kierunku przeptywu

Tras¢ wyznaczy¢ przez uprawnionego geodete.

poziom por.100,00 m n.p.m. Wszystkie wymiary 1 domiary spradzi¢ na etapie realizacji inwestycji.

Wezet Q@ @@ Q@ 6@ Zmiany kierunku zabezpieczy¢ blokami oporowymi.
S S ) S Wszystkie przewody zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu "AROT"
Rzedna terenu [m n.p.m.] o " o oG . , .. . .
= = = = Zasuwy, hydranty zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
3 8 8 3 Catoéé¢ robot wykonaé zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
Rzedna dna rury [m n.p.m.] < < < o . A L. | .
= = 2 = W miejscu wystgpowania uzbrojenia prace wykonac recznie.
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Zagtebienie [m] o i i i BIURO PROJEKTOW SANITARNYCH
PE90 0,00PE90 mgr inz. Lukasz Pruszak Trzgiﬁsk 37B, 83-209 C‘Todz%szewo
Materiat,Srednica/Spadek [%] tel. 516 016918 e-mail: lukasz.pruszak@interia.pl
0,16[PESO 3,5/ nazwa obiektu budowlanego: adres obicktu budowlanego:
Dtugose [m] 127,00 5,50 50,50 ., . dziatki numer: 564/7; 561; 554/5; 789/13; 789/1; 263; 264;
Sie¢ wodociagowa. obreb 0002 Lubichowo; gmina Lubichowo
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— — — — opracowal: podpisy:
Objetos¢ wykopu [m3] 107,95 4,68 42,92 mgr inz. Lukasz Pruszak
Kqt zatamania [7] 90° 40° 45 projektant:
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40,83 sprawdzit:
Hektometr (I) [ mgr inz. Adam Szymborski
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