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I OPIS TECHNICZNY

INWESTOR

GMINA BARCZEWO
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

% KULCZYK PROJEKTY £UKASZ KULCZYK
kulczgk ul. Sikorskiego 11
projekty 86-300 Grudzigdz

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie polegajace na przebudowie ulicy $wierkowej
i Parkowej w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace roboty:

roboty przygotowawcze (zdjecie humusu),

wycinke drzew,

roboty ziemne,

przebudowe istniejacej nawierzchni jezdni i zjazddow,
budowe poboczy,

uporzadkowanie terenu przylegtego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania niniejszego projektu sa nastepujace dokumenty, publikacje i akty
prawne:

Umowa z Inwestorem,
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Badanie podtoza gruntowego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z péin. zm.),

Przebudowa ul. Swierkowej i Parkowej w Nikielkowie 3
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu '“formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

6. LOKALIZACJA INWESTYCII
Przedmiotowe ulice Swierkowa i Parkowa poloine sa w miejscowoéci Nikielkowo
na dziatkach nr 18, 35 i 51 (obreb 0019 Nikielkowo) w jednostce ewidencyjnej 281401_5,
Barczewo.
Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wprowadzonego uchwata Nr XVI(177)2020 Rady Miejskiej w Barczewie dnia 30 stycznia 2020
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w obrebie Nikielkowo, gmina Barczewo.
7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
7.1. ISTNIEJACE WARUNKI
* Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalega warstwa nasypow lub gleby. Ponizej nasypow i
gleby zalegajg piaski $rednie w stanie $rendniozageszczonym ity i pyly ilaste w stanie
twardoplastycznym I < 0,25, nalezgce do gruntéw wysadzinowych.
* Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych w otworach nr 2 i 4 (poziom
stabilizacji wysiekéw na gtebokosci 1,5 — 1,8 m).
* Gfgbokos¢ przemarzania na analizowanym terenie wynosi 1,0 m.
7.2, WNIOSKI | ZALECENIA
* Biorgc pod uwage wyniki badari podfoia gruntowego stwierdza sie przecietne warunki
gruntowe.
* Podfoze gruntowe zalicza sie do | kategorii geotechnicznej — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r.).
" Zgodnie z Katalogiem Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
KPRNPP-2013 warunki wodne okresla sie ja przecietne.
* Na podstawie badar geotechnicznych podtoze gruntowe kwalifikuje sie do grupy nosnoéci
G4.
* W zwiazku z wystepowaniem itéw i pytow ilastych twardoplastycznych I, < 0,25 prace ziemne
nalezy wykonac¢ w porze suchej.
* Rozpoznanie budowa podfoia ma charakter punktowy. Doktadne okreélenie rodzaju i stanu
gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegélnych punktéw badawczych.
8. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

A

e
Istniejgca droga jest wyposazona w nawierzchnie E“FM o zmiennej szerokosci od 2,80 m
do 4,30 m. Inwestycja powoduje koniecznosé wycinki drzew i krzewéw.

Przebudowa ul. Swierkowej i Parkowej w Nikielkowie 4
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Na usuniecie kolidujgcych drzew uzyskana zostata decyzja zezwalajaca wydana przez Staqr%iste

Olsztyriskiego znak GS-V.613.104.2020.1Z z dnia 2 lipca 2020 .

UZBROJENIE TERENU

Na terenie inwestycji wystepuje znacznie rozbudowana sie¢ infrastruktury technicznej.

sie¢ wodociggowa $r. 110 mm, kanalizacja deszczowa sr. 200 i 250 mm, kanalizacja sanitarna
(w stanie projektowanym) - uzgodniono pod katem wystepowania kolizji z Zaktadem
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. w Barczewie, pismo L.dz. 283/W 187/2020 z dnia

20.08.2020r.

sie¢ gazowa $r. 90 mm — uzgodniono z Polskg Spétka Gazownictwa Oddziat Gazowniczy

w Olsztynie, pismo znak 12261/BR/ZT1/2020 z dnia 28.09.2020 r.

siec teletechniczna — stwierdzono kolizje, na usunigcie kolizji uzyskano warunki techniczne
Orange Polska S.A. znak 39610/TTISILU/P/2020 z dnia 14.09.2020 r., projekt na usuniecie

kolizji stanowi odrebne opracowanie

sie¢ energetyczna kablowa — stwierdzono kolizje z kablem w piémie Energa-Operator S.A.
w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Olsztynie, znak EOP-63/65-007327-2020 z dnia 28.09.2020 r.,

projekt na usuniecie kolizji stanowi odrebne opracowanie

ZAKRES ROBOT | ROZWIAZANIA BUDOWLANE

9.1.

9.2.

ZAKRES RZECZOWY

przebudowa jezdni — 2000 m?
przebudowa zjazddw — 150 m?
pobocza gruntowe ulepszone kruszywem — 597 m?

tgczna powierzchnia wynosi 2 747 m2.

wpusty deszczowe — 2 szt.
przykanaliki PVC-U SDR38 (SN8) $ér. 160 mm —23 mb

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

klasa funkcjonalno-techniczna — D (dojazdowa)
kategoria administracyjna — gminna
kategoria obcigzenia ruchem
o km 0+000 do 0+170 — KR3
o km 0+170 do 0+384 — KR2
dtugosc drogi — 384,00 m
szerokos¢ pasa ruchu—2,50 m
szeroko$¢ pobocza — 0,75 m

Przebudowa ul. Swierkowej i Parkowej w Nikielkowie
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UKLAD KONSTUKCYINY

9.3.1. Jezdnia o konstrukcji KR3 (km 0+000 do km 0+170)

konstrukcja:

— 8 cm —kostka betonowa

— 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm

— 20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C5/6
— 20 cm —warstwa odsgczajgca z piasku

— warstwa odcinajgca — geowtdknina separacyjna

sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny:

Minimalna wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze
wzgledu na wysadziny Hu, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR3 wynosi:

Huwn=0,7xh=0,7x1,0m=0,70m=70cm
Heatk =8+ 5+20+20+20=73 cm 2 Hvin

Warunek wymaganej grubosci nawierzchni jest spetniony.

9.3.2. Jezdnia o konstrukcji KR2 (km 0+170 do km 0+384)

konstrukcja:

— 8cm - kostka betonowa

- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 mm

— 20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C5/6
— 15 cm - warstwa odsaczajgca z piasku

— warstwa odcinajgca — geowtdknina separacyjna

sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny:

Minimalna wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioia ze
wzgledu na wysadziny Hw, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR2 wynosi:

Hwmin = 0,65 x hz=0,65x 1,0 m = 0,65 m =65 cm
Heatk=8+5+20+20+15=68 cm 2 Hwmin

Warunek wymaganej grubosci nawierzchni jest spetniony:.

» Szczegoly dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 3 -
Przekroje konstrukcyjne.

Przebudowa ul. Swierkowej i Parkowej w Nikielkowie 6
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ROZWIAZANIA W PLANIE

W  ramach przedsiewziecia nalezy przebudowaé istniejaca  nawierzchnie ulic
do szerokosci 5,00 m wraz z przebudowg skrzyzowan i zjazddw. Nawierzchnie wykonaé
z kostki betonowej i obramowa¢ kraweznikami betonowymi.

Zaprojektowano ustawienie barier ochronnych drogowych U-14a klasy N2 W2 ze wzgledu na
wysokie skarpy i wystepujgce przeszkody. Na obiekcie inzynierskim zaprojektowano
barieroporgcze mostowe.

Skrzyzowania drdg gminnych z przedmiotowymi ulicami zaprojektowano jako zwykte z tukami
wyokraglajgcymi R=6,00 m i R=11,00 m.

Na odcinku od km 0+020,33 do km 0+049,13 ze wzgledu na brak mozliwoéci wyciecia
kolidujgcych drzew znajdujacych sie pod ochrong, zaprojektowano zweienie jezdni do
jednego pasa ruchu o szerokosci 3,50 m.

Na terenie dziatki nr 18 przewidziano wycinke drzew - zgodnie z zataczona decyzja
zezwalajaca wydang przez Staroste Olsztyriskiego znak GS-V.613.104.2020.1Z z dnia 2 lipca
2020,

Wszystkie kolidujgce drzewa zaznaczono na planie sytuacyjnym.

Skrzyzowania:

ul. Parkowa (dalszy bieg) — 6KDW — szeroko$é 5,00 m

ul. Debowa — 8KDW - szerokosé¢ 5,00 m

Zaprojektowano zjazdy:

Strona lewa Strona prawa
km szerokosc km szerokosc
1) 0+156,20 5,00 4) 0+012,20 3,50
2) 0+192,20 3,50 5) 0+093,90 3,50
3) 0+313,50 3,50 6) 0+101,30 5,00

7) 0+142,30 3,50
8) 0+181,00 3,50
9) 0+206,00 4,00
10) 0+244,20 3,50
11) 0+248,30 3,50
12) 0+274,50 5,00
13) 0+306,60 4,00
14) 0+374,70 3,50
15) 0+379,70 5,00

Prace nalezy wykonac w zakresie podanym na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

Przebudowa ul. Swierkowej i Parkowej w Nikielkowie 7
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» Szczegoty dotyczace rozwigzann w planie przedstawiono na rysunku nr 1 — ,Plan
sytuacyjno-wysokosciowy”.

9.5. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niwelete drogi dostosowano do rzednych istniejgcego terenu, przy zachowaniu ptynnosci
wigczern w istniejacy uktad drogowy oraz uzyskania optymalnego ekonomicznie zakresu
przebudowy jezdni.

» Szczegoty dotyczace uksztattowania wysokosciowego przedstawiono na rysunku nr 2 —
,Profil podtuzny drogi”.

> Szczegdly dotyczgce uksztattowania poprzecznego przedstawiono na rysunku nr 3 —
Przekroje konstrukcyjne.

8.6. ODWODNIENIE TERENU

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie za pomocg projektowanych wpustéw deszczowych
z przykanalikami wigczonymi do istniejgcych studni kanalizacyjnych.

10. TECHNOLOGIA ROBOT

10.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopéw, korytowania oraz plantowania wynikaja
z koniecznosci wykonania koryta pod nawierzchnie drogi i zjazdow.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, na catej powierzchni planowanych robét nalezy
usunaé warstwe humusu,

W  zwigzku z wystepowaniem w podiozu gruntowym itéw i pyléw ilastych
twardoplastycznych I, < 0,25 prace ziemne nalezy wykonaé w porze suchej.

10.2. KONSTRUKCIA DROGI

® Jako kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm stosowac
kruszywo charakteryzujagce sie odpowiednimi parametrami fizyko-mechanicznymi, tj.
wartoscig nasigkliwosci WA242 oraz warto$ciag mrozoodpornosci nie wyisza niz F4.

* Tolerancje grubosci warstw nalezy przyja¢ w granicach + 5% zaktadanej gruboéci warstwy.

* Dopuszczalne wartosci odchylenia réwnosci warstw nawierzchni nie moga przekraczaé
wartosci 6 mm na koniec gwarancji.

11. ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z PRAWEM

* ustawa Prawo Budowlane dot. spetnienia podstawowych wymagar dotyczacych obiektéw
budowlanych

Przebudowa ul. Swierkowej i Parkowej w Nikielkowie 8
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— warunki bezpieczenstwa pozarowego

Droga posiada nawierzchnig utwardzong umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku do budynkéw usytuowanych
bezposrednio przy ulicy oraz do stanowisk czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych. Wyjscia z obiektéw budowlanych majg potaczenie z ulica.
Szerokos¢ drogi spetnia warunek minimalnej szerokosci 4,00 m, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030).

— warunki higieny, zdrowia i srodowiska
Przedsiewzigcie nie zmienia warunkow ochrony higieny, zdrowia i érodowiska.
— warunki bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektu budowlanego

Przedsiewzigcie nie powoduje powstania miejsc niebezpiecznych i barier
architektonicznych, przez co nie ogranicza dostepnoéci. W szczegélnosci dotyczy to
0s6b niepetnosprawnych.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Opisywany obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wprowadzonego uchwata Nr XVI(177)2020 Rady Miejskiej w Barczewie dnia 30 stycznia 2020
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w obrebie Nikielkowo, gmina Barczewo.

Przebudowa drogi jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje:
— zagroienia bezpieczenstwa ludzi lub mienia
— pogorszenia stanu $rodowiska lub stanu zachowania zabytkéw
— pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych
— wprowadzenia, utrwalenia badZ zwiekszenia ograniczen lub uciazliwosci dla terenéw
sgsiednich

Ustawa Prawo ochrony srodowiska

Inwestycja nie narusza postanowien ustawy. W trakcie prowadzenia robét Wykonawca ma
obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie istniejacego drzewostanu
stosowac sie réwniez do wytycznych projektowych. W okresie trwania budowy i wykanczania
robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Przebudowa ul. Swierkowej i Parkowej w Nikielkowie 9
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Ustawa o ochronie przyrody

W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przedsiewziecie nie
znajduje sie na terenie obszardw podlegajacych ochronie.

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Teren inwestycji nie jest objety ochrong w rozumieniu ustawy. Projektowana inwestycja nie
narusza postawien ustawy.

Ustawa o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko

W Swietle zapiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko niniejsza inwestycja nie spetnia definicji
przedsiewzigcia, o jakim mowa w ww. rozporzadzeniu, tj. zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 ww.
rozporzadzenia do kategorii tej zalicza sig drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 32.

Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren robot budowlanych nie podlega wptywom z tytutu eksploatacji gérniczej, poniewa? jest
zlokalizowany poza obszarami gérniczych i zamknietych podziemnych sktadowisk dwutlenku
wegla, wykazanym w rejestrze zgodnie ustawa Prawo geologiczne i gérnicze stanowigcym
szczegotowq ewidencje wszystkich obszaréw gérniczych wyznaczonych w Polsce.

Wptyw obiektu budowlanego na érodowisko

Przebudowa wptynie pozytywnie na $rodowisko. Realizacja przedsiewziecia spowoduje:

— popraweg w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi dzieki budowie
wpustow deszczowych,

— zmniejszenie  hatasu powodowanego ruchem pojazdéw dzieki wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej,

— poprawe bezpieczenstwa dzieki zapewnieniu réwnej nawierzchni o odpowiednie]
szerokosci,

— poprawg dostgpnosci terendw przyleglych dzigki zapewnieniu odpowiedniej
konstrukcji nosnej.

ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM TECHNICZNYM DO ZGLOSZENIA ROBOT | OGOLNE
ZASADY WYKONANIA ROBOT

Podstawg wykonania inwestycji jest niniejszy projekt techniczny
i dokumentacja projektowo-przetargowa (projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiar robét), a wymagania okreslone w chotby jednym
z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci, co do sposobu realizacji robot
lub w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych
robot budowlanych, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
inwestorskiego oraz Jednostke Projektowania.

Przebudowa ul. Swierkowej i Parkowej w Nikielkowie 10
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W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru oraz
Jednostke Projektowania, ktérzy podejma decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W czasie robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdina uwage, gdyz nie wyklucza sie istnienia
w terenie nie wykazanych na mapie projektowe] urzadzenn podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, a obowiazujacych, Wykonawca ma rowniez
obowigzek stosowania sie do ich treéci i postanowien.

Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwiocznie powiadomic
Inspektora Nadzoru, Jednostke Projektowania i stuzby archeologiczne.

PRACOWAL
A
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Dokumentacja badai podloza gruntowego w obrebie przebudowy ulic Swierkowej i

Parkowej w miejscowoscei Nikielkowo, gmina Barczewo

Celem wykonanych prac i badan jest rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych w obrebie
przebudowy ulic éwierkowej i Parkowej w miejscowosci Nikielkowo w gminie Barczewo,

Prace zostaly zlecone przez Urzad Miasta i Gminy Barczewo z siedzibg w Barczewie przy ul.
Plac Ratuszowy 1.

Ustalono, z zamawiajacym badania wykonanie 4 otworéw geotechnicznych do glebokosci od 2,7
m do 3,0 m celem rozpoznania przypowierzchniowej warstwy podtoza przeznaczonej do remontu drogi.

Otwory zostaly wykonane zgodnie z zaleceniami zamawiajacego na poboczu istniejacej drogi.

Migjsca wykonania otworéw wyznaczono w wyniku dowigzania do dostarczonych przez
zamawiajgcego map lokalizacyjnych.

Rzgdng terenu w miejscu wykonania otworéw odezytano z map sytuacyjno - wysokosciowych w
skali 1: 1000.

Dnia 11.05.2020 r. przeprowadzono badania podioza gruntowego pod nadzorem mgr inz.
Krzysztofa Krupinskiego. W wyznaczonych miejscach wykonano rgeznym systemem okretnym 4
nierurowane otwory geotechniczne do glebokosci 2,7 3.0 m o tacznej diugosci odwiertu 11,6 m.

W trakeie wiercen okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntow.,

Polozenie zwierciadla wody okreélono poprzez stabilizacj¢ wody w otworze, do czasu uzyskania
dwoch jednakowych wynikow pomiardw.

Otwory geotechniczne zostaly zlikwidowane urobkiem, w takiej kolejnosci, aby znalazl si¢ on na
tej samej glebokosci, z ktorej go wydobyto.

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych prac zalozono karty dokumentacyjne wykonanych
otworéw. Przedstawiono na nich wyodrebnione warstwy litologiczne oraz wartosci  parametrow
geotechnicznych gruntu.

Lokalizacj¢ wyrobisk przedstawiono na mapie dokumentacyjne.

Dokumentacje badan podloza gruntowego sporzadzono w czterech egzemplarzach przekazanych
zamawiajgcemu.

Miejsce przeprowadzonych prac jest polozone w centralnej czedci miejscowosci Nikielkowo w
ciggu fragmentow ulic Parkowej i Swierkowej.

Remontowane ulice przebiegajg przez tereny zurbanizowane z zabudowg glownie mieszkalng. W
bezposrednim sasiedztwie omawianego terenu zlokalizowany jest rowniez zaklad produkcyjny zajmujacy
si¢ produkcjg mebli metalowych.

Obecnie ulice Parkowa i Swierkowa na omawianym odcinku stanowi droge utwardzong bez



nawierzchni asfaftowe;.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment dawnego zastoiska utworzonego z
plejstocenskich mutkéw ilastych, itow pytéw i piaskdw zastoiskowych.

Obszar badad zlokalizowany jest pomiedzy dwoma jeziorami. W bezpoérednim sasiedziwie
omawianych ulic zlokalizowany jest bezimienny zbiornik wodny oraz przeptywajgcy przez niego ciek
ktéry przecina ulice Parkowg w jej wschodniej czeded .

Rzgdne terenu w miejscu wykonywanych badari wahajg sig od 125,5 m n.p.m. do 135,5 m n.p.
(deniwelacja okolo 10 m), Teren obniza si¢ w kierunku wschodnim.

Przeprowadzone prace pozwolity ustalié, iz w stefie przypowierzchniowej wystgpowaly
zroznicowane warunki gruntowe.

W ramach wykonanych prac rozpoznano budowe podioza gruntowego modernizowanych ulic do
glebokosei 2,7 ~ 3,0 m. W zwigzku z brakiem wiedzy na temat sposobu budowy istniejacej drogi oraz z
uwagi na fakt wykonania niektérych otwordow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej osi drogi podziat
gruntéw na nasypowe i rodzime jest orientacyjny i prawdopodobny.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalega warstwa nasypéw lub gleby. Ponizej nasypow i
gleby zalegaja piaski 4rednie w stanie drendniozageszezonym ity i pyly ilaste w stanie
twardoplastycznym. W odniesieniu do szczegbtowej mapy geologiczne] Polski mozna zaklasyfikowaé te
grunty do ilastych mutkéw zastoiskowych.

Podczas prac terenowych prowadzonych wiosng przy stanach zblizonych do Srednich wody
podziemne o w formie intensywnych wysiekow w obrébie itow i pyléw ilastych nawiercono lokalnie w
dwoch otworach nr 2 i nr 4 w obrebie (poziom stabilizacji wysigkdw na glebokosei 1,5 — 1,8 m).

Gleby, gliny piaszezyste, ity i niekontrolowane nasypy naleza do gruntdw wysadzinowych.
Glebokos$é przemarzania pruntéw na omawianym terenie to okoto 1,0 -1,2 m,

W czasie planowania przebudowy nalezy zwrdci¢ uwage na szcezegdlne wihadciwodei ilow
wystepujgcych w podiozu. Hy majg wybitnie niekorzystne wiasciwodci geotechniczne w kwestii ich
zastosowania w podlozu obiektéw budowlanych a w szezegolnosei drdg. Sg one gruntami peczniejacymi
co oznacza, iz w zaleznodci od zmiany wilgotnodel zmienia sie ich objgtosé. Ponadto ily sg gruntami o
wiasciwosciach tiksotropowych co oznacza, iz sa bardzo wrazliwe na drgania pod wptywem, ktérych
moze dojé¢ w skrajnych przypadkach do ich uplynnienia. Ruch pojazdéw po nawierzchni drogi moze
powodowad drgania przez co wplywaé na stan gruntow.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwracal uwage na zabezpieczenie dna wykopéw
wykonanych w obrgbie gruntéw spoistych przed przemakaniem 1 przemarzaniem gdyz mogloby to

znaczaco pogorszyd ich wlasciwosci geotechniczne.
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Zatgoznik nr: ...

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2020-05-11

Temat: Przebudowa ulic Swierkowej i Parkowej w Nikielowie

Rzedna: 135,50 m n.g.am. 1590@‘17-“(3}:

l mgrinz Krzyaztof Kurpiriski

Sprawdzil(a):
Adres: Nikielowo, gmin. Barczewo, powiat olsztyriski o " f mar inz Krzysziof Kurpiriskl
T TE % T
sl [=3 o
o 5 |8 Hi- Opis gruntu £B B | 5 Sondadynamiczna SD10
S ¥ s &% 2% | E
ol o (G -R == 2 a
106 Gleba piaszczysta, w
1
12,4 Piasek $rednt, w 0,40
2..
Glebokosé: 3,0
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Zatgeznik nr: ...

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2020-05-11
Temat: Przebudowa ulic Swierkowej i Parkowej w Nikielowie | F2edna 125.50m np.m. ﬁm'm&m“i:‘%?mm
i spl'IW aj. !
Adres: Nikielowo, gmin. Barczewo, powiat olsztyrski e o . maring Krzysztof Kurpifiski
) = E =
AN E; gl s
= 12|82 B o @
e E B E = Opis gruntu £id & © Sonda dynamiczna SD10
el ¥ o|E® 2z £ 5
o o (024 =iz 2 @ 0
104 Nasyp niekontrolowany (mursz torfowy z |
e dom. gruzu ceglanego),
{og| , mw | 0,15
1= [
—
05 Piasek sredni, w 040
389 E .
10,20 . Pyt ilasty, w 0,25
2
10| W, mw | 0,10
11 |

Glebokosé: 2,9
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Zatgeznik nr: ...

Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Data wykonania: 2020-05-11

Temat: Przebudowa ulic Swierkowej i Parkowej w Nikielowie

Rzedna: 131,00 m np.m. | Sporzadzit(a):

mar in2. Krzysziof Kurpiriski
Sprawdzil(a):
Adres: Nikielowo, gmin. Barczewo, powiat olsztyriski o o | morinz Krzysziof Kupited
g g £
[=]
AEIEL PR
o E 3B = Opis gruntu AR 5 Sonda dynamiczna SD10
| @l B 2% & £
SEREE: HEFER-
; 05 Nasyp niekontrolowany (glina piaszczysia z w
| 1™ dom. gruzu i gruzu ceglanego),
1108 Nasyp niekonrtolowany (it}, mw 0,10
] Nasyp niekontrolowany (humus z przew.
107 paisku $redniego z dom. gliny piaszczystej iimw
2 gruzu ceglanego),
-06 Nasyp niekontrolowany (if), mw | 0,20

| Glebokose: 2,7
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Zalacznik nr: ...

Karta dokumentacyjna otworu nr 4

Data wykonania: 2020-05-11

Temat: Przebudowa ulic Swierkowe] | Parkowej w Nikielowie

Rzedna:

133,20 m n.p.m. | Sperzadzii(a):

mgr inz. Krzysziof Kurpiriski
Sprawdzit{a):
Adres: Nikielowo, gmin. Barczewo, powiat olsztynski o o |"'9”"="m°“<"ﬂ"'°‘d
B - =
. [=X
¥glsld §s 8%
o 5 & | W= Opis gruntu S|¥ 5 © | Sondadynamiczna SD10
g B 3|8 S Slg EI &
a4 0 Fia sl 4, 4
{04 Gleba (py! lasty), nw| | 020
150 _ F
L‘z‘m 128 - W, nw | 010
> ]
2- |

Gtebokosé: 3,0




STAROSTA OLSZTYNSK]

GS-V.613.104.2020.17, Olsztyn, dnia 02 lipea 2020 1,
DECYZJA

Na podstawie art. 90 ust. 1, art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83d ust. 1, art, 86 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy 2 dnia
16.04.2004 r. 0 achronie przyrody (Dz. U. z 2020 1., poz. 55) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14.06.1960 r. - Kodeks posigpowania administracyjnego (Dz. U. 72 2020 1, poz. 256 ze zm.), po rozpatrzenin
wniosku Gminy Barczewo z dnia 08.04.2020 r., znak: GKiO$.6131.100.2020 uzupetnionego pismami z dnia

16 130.04.2020 r. w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew, Starosta Olsztynski
ORZEKA:

I Zezwoli¢ Gminic Barczewo na usunigcie 28 szt. drzew, w tym: 27 szt. drzew gatunku wierzha krucha
o obwodach pni 88+56+55 cm, 70 em, 55+80+60 cm, 80 cm, 65 cm, 40450 cm, 62 cm, 55+60 cm,
63+50+52+70+80 cm, 70 cm, 160 cm, 70+75 em, 75+50+55+58 cm oraz | sz1. drzewa gatunku brzoza
brodawkowata o obwodzie pnia 75 c¢m rosngeych na dziatce numer 18 obrgb Nikielkowo gmina
Barczewo (dziatka bedgea wiasnoscia Gminy Barczewo).

2. Nie naliczy¢ oplat za usunigcie drzew wymienionych w punkeie 1.

3. Wycinkg drzew nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej jednostee lub wykona¢ we wiasnym zakresie
z zachowaniem wszelkich érodkdw bezpieczenstwa w odniesieniu do ludzi i mienia, na koszt wlasny.

4. Termin usuni¢cia drzewa — do dnia 28.02.2021 1,

UZASADNIENIE

Kierownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzgdu Migjskiego w Barczewie
z upowaznienia Burmistrza Barczewa wystapit z wnioskiem z dnia 08.04.2020 r., znak: GKi0$.6131.100.2020
uzupelnionym pismami z dnia 16 i 30.04.2020 r. o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew okreslonych
w orzeczeniu. Z przedmiotowego wniosku wynika, ze drzewa rosng na dzialce bedacej wiasnodely Gminy
Barczewo, stanowigcej drog¢ gminng publiczng. We wniosku podano, ze drzewa sa w zhym stanie
technicznym, obumicrajace, z posuszem w koronach. Z uwagi na bliskos¢ budynku przemystowego korzenie
drzewa uszkadzajg fundament. Drzewa zagrazaja bezpieczenstwu oséb i mienia. Wedhug zalaczonej do
wniosku informacji w dniu 12.03.2020 r. podczas wiatru ztamaniu ulegly trzy drzews, ktére uszkodzity plot
i dach budynku znajdujgeego sig na sasiedniej dzialce.

Wedlug ewidencji gruntéw dziatka numer 18 obreb Nikielkowo gmina Barczewo sklasyfikowana jest
jako droga (dr). Dzialka stanowi wiasnosé¢ Gminy Barczewo.

Stosownie do art. 83 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 16.04.20041. o ochronic praymdy (Dz. UL

Starostwo Powiatowe w Olsztynic, Plac Bema 5, 10-516 Olsziyn
ZA ZGODNQSE KOPII
tel.: 89 521 28 88, fax: 89 527 24 14, e-mail: gs@powiat-olsztynski.pl RY %E}‘f,
%, tukasz Kulcayk
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z 2020 r., poz. 53) zezwolenie na usuni¢cie drzew moze by¢ wydane na wniosek posiadacza za zgoda
wlasciciela nieruchomosei. Zgodnie z art. 90 ust. | cytowanel uslawy czynnosct, o kidrych mowa w art. 83-
£9, w odniesieniu do nieruchomoesei stanowigeych wlasnosé gminy — z wyjatkiem nieruchomosci bedgeych
w uzytkowaniu wieczystym innego podmioiu — wykonuje starosta.

W toku postgpowania na podstawie zgromadzonych dokumentéw i informacji oraz w wyniku
przeprowadzonych w dniu 22.04.2020 r. ogledzin stwierdzono, ze drzewa rosng w pasie drogi gruntowej,
przy ogrodzenju dzialki zabudowanej budynkicm (przemystowym). Cze¢s¢ wierzb wyrasta po kilka pni z jednej
karpy korzeniowej. Pnie rozchylajg sig w roznych kierunkach. Wierzby posiadajg liczne sprochniale ubytki
i peknigeia w pniach. Cze$é drzew jest pochylona w strone drogi, czes¢ w strong dzialki sasiedniej. Brzoza
posiada wygigty i pochylony pien, Wsrdd zadrzewien widoczne sa zlomy, o ktérych mowa w zgtoszeniu
'dolqczonym do wniosku. Na podstawie powyzszych ustalefl stwierdzono, ze z uwagi na lokalizacj¢ oraz zly
stan zdrowolny 1 techniczny, drzewa stanowig zagrozenie dla bezpieczenstwa osab, mienia i ruchu drogowego.
Dziatka polozona jest poza obszarami chronionego krajobrazu i poza obszarami Natura 2000.

Stosownie do art. 86 ust. | pkt 4 i 5 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera si¢ oplat za usunigcie
drzew stanowiacych zagrozenie dla bezpieczenstwa oséb i mienia w istnigjacych obiektach budowlanych
i bezpieczenstwa funkejonowania sieci przesylowych oraz drzew stanowigcych zagrozenie dla bezpieczefistwa
ruchu drogowego. W zwigzku z tym, odstapiono od naliczenia oplat za usunigcic drzew.

Stosownie do art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody wydanie zezwolenia na usunigeie drzew moze
by¢ (lecz nie musi) uzaleznione od zastgpienia ich innymi drzewami. usuwane drzewa stanowia zadrzewienie
o bardzo niskich walorach przyrodniczych. Na poczgtku przedmiotowego odeinka drogi pozostawiono drzewa
{wierzby) bedace w najlepszym stanie zdrowoinym (ok. 3-4 szt.). Geodezyjna szerokosé drogi wynosi 4 m.
Ponadto, w pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa. W zwiazku z tym, uznano, Ze nie ma
konieeznosci dokonywania uzupelniajgeych nasadzen zastepczych.

Projekt decyzji zostal uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynic.

Biorge powyzsze pod uwage, orzeczono jak w seatencji decyzji.
POUCZENIE

Wycinke drzew i krzewdw powinno przeprowadzaé sie poza okresem legowym wigkszoscei
chronionych gatunkdw ptakow tj. w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego.

Przed przystapieniem do wycinki Wnioskodawca powinien dokonaé ponownych ogledzin drzew,
W przypadku stwierdzenia na drzewach gniazd lub chronionych gatunkéw grzybow i zwierzat, przed
przystapieniem do wycinki, wnioskodawca zobowiazany jest uzyska¢é zezwolenie generalnego lub
regionalpego dyrektora ochrony frodowiska na odstgpstwa od zakazéw, o kiorych mowa w art. 5]

1 52 ustawy o ochronie przyrody.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium

Starostwo Powiatowe w Olsziynie, Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn '

rel.: 89 523 28 88, fax: 89 527 24 14, c-mail: gs@powiat-olszynskipi <0 ZGODNOSE Kopy
GRY _ALE%

inZ. Eukasz Kilcryk
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Strona3:z3 o
Odwolawczego w Olsztynie za posrednictwem Starosty Olszlyiskiego w terminic 14 dni od daty doreczenia
decyzji.

Zgodnie zart, 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje (§1). Z dniem

dorgezenia organowi administracji publicznej o3

Aneta Zofla Lﬂuwm-pﬂhnmxmm
Swieczkowska Usu 20208702 1208482 «4TOF

1/ Gmina Barczewo
2/ ala

Za wydanie ninitjszey decyzji nie pobrapo oplaty ckarbowej na podsawic czgder [T ust. 44 kol. 4 phi 6 zalpemnils do ustawy z dnia
16 listopada 2006 v. 0 oplacte skarbowey {Dz. U, 2 2019, poe. 1000 ze zm.).

.0t 2010, § ]_,id ' - Surostwo Powistowe w Olsztynic, Plac Bana 5, 10516, Olsztyn 24 26 ~%e£k'apu

E
tel.: B9 523 28 88, fax: 89 527 24 14, c-mail: gs@powial-olsztynski pl o “ﬁ <
. Lukasz Kdleeyk
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Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

11-010 Bavcrswo ul., Obrofcdw Worszawy s nl. 89 $14-8%-13%
lmON: 5195?.’!501 N1P: 739.33.74.527
Nr. Konta; MBR u O/Barczewo 40-9343-1028-0000-1599-2000-0010
Nr. Konta: BOS SA D/yOlutyn 05-1540-1072-3021 5070-4701-0001

Kapital Zakladowy Sp6tki: 21 671 000,00z
KRS 0000184204, VIII Wydzial Gaspodarczy Sadu Rejonowego w Olsztynie

Barczewo dnia 20.08.2020 r.

KULCZYK PROJEKTY Lukasz Kulczyk
86-300 Grudziadz
ul. Sikorskiego 11

LDz/3 9% /W 187/2020
Dot. uzgodnienia ., przebudowy ulicy Swierkowej i Parkowej w Nikielkowie ( dzialka nr
18,35,51) obrgb 0019 - Nikielkowo pod wzgledem kolizji sieci
wodno-kanalizacyjnej.

Zaklad Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Barczewie uzgadnia projekt
budowlany z uwaga:

Podcezas prac budowlanych dokona¢, jezeli wystgpi taka potrzeba, regulacji
wysokosciowych infrastruktury wod-kan i deszczowej, w szczegdlnosci: obudéw
zasuw, hydrantéw, wlazéw studzienck kanalizacyjnych i deszezowych, zaréwno
zainwentaryzowanych jak i ujawnionych podczas robét budowlanych.

Regulacja infrastruktury powinna uwzgledniaé remont gémej czesci ww.
elementéw zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Przy regulacjach wysokosciowych wlazéw studzienek kanalizacyjnych nalezy
uzy¢ pierscieni dystansowych betonowych. Wskaznik zaggszczenia dla wykopow pod
drogami 1,00,

Zewnetrzne betonowe Sciany ( odkryte ) studni nalezy zaizolowaé
2 x Abizolem R.

Wykonanie regulacji z remontem gérnej cz¢sei studni kanalizacji deszezowej
1 sanitarnej obejmuje:

a)  Rozebranie nawierzchn wokél studzienki,

b)  Zdjecie przykrycia ( plyta, wlazu ) urzgdzenia podziemnego,

¢}  Sprawdzenie stanu konstrukcji studni, oczyszczenie gornej czedei studni
( np. nasady wpustu, komina wlazowego ) z ew. uzupelnieniem ubytkéw,

d) Demontaz kr¢gu i montaz nowego krggu z dostosowaniem do wysokosci
projektowanej,

e)  Rozebranic uszkodzonej gornej czgéei studni ( komindw, kregow
podporowych itp. ),

f)  Osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejacych lub nowych
materialéw oraz ew. wyréwnaniem pierscieniami dystansowymi do docelowej
rz¢dnej gory jezdni,

g)  Zebranie i odwiezienie gruzu na miejsce skladowania, z posortowani
zabezpieczeniem materialu przydatnego do dalszych robot. f

Kanalizacja sanitarna ( w stanie projektowym ).

IWIE S
ZA Z KOP1 )
’3‘{ LHQ/ mgr i Lech Grinnogld

in} Lukasz Kidetzyk




T RhRFD e Y BPUWIsE Y C
w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 QLSZTYN
~53-

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 12261/BR/ZT1/2020
z dnia: 2020-09-28

Zadanie: Przebudowa ulicy.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowoé¢: Nikielkowo (gm. Barczewo)

Adres:  ul. Swierkowa i ul. Parkowa

Projektant: - -, upr. nr: -
Inwestor:  Gmina Barczewo Pl.Ratuszowy 1 11-010 Barczewo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spolka Gazownictwa u z 0.0, Ul, Wejciecha Bandrows 16. 33-100 Tamdéw
Oddziat p oﬁb.hka 42 A. 1I:D'L-4‘IG&§J

Dlszty-nl ul

KRS 06000374001 Gcspodnruy KRS
NP 55%4 & 411, REGON 142739519 Knphal Zakludowy 10 488 917

www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczgcie robot nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomic¢ wilasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowigzani sa usuna¢ wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
2 tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

- Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajq ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

- W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegto$ci od
istniejacej/projektowane] sieci gazowe;.

- Zachowac normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
- Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przytaczem Sredniego
cisnienia, powodujgcego zmnigjszenie wielkosci jego przykrycia ponizej 1,00m do powierzchni

jezdni oraz 0,8m w trawnikach, chodnikach lub poboczach drég publicznych.

11. W przypadku braku zachowania normatywnego zaglebienia sieci gazowej w zakresie
przedmiotowego projektu, Inwestor dokona zaglebienia/przebudowy istniejacego gazociagu
kosztem i staraniem wlasnym na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.

12. Nalezy zachowac¢ odlegto$¢ pionowa wynoszaca minimum 50 cm od spodniej warstwy
konstrukcyjnej projektowanej jezdni, do powierzchni zewnetrznej gazociagu/rury ostonowej na
gazociagu.

13. Zlecic pisemnie dla Gazowni w Olsztynie wykonanie prac zwigzanych z przeniesieniem poza pas
jezdni i dostosowaniem do projektowanych rzgdnych terenu zasuwy zamoritowanej na gazociagu
$redniego ci$nienia dn+90mm (pkt.A).

14. Za powyzsze czynnosci Inwestor zostanie obcigzony na podstawie obowiazujacego w Zakladzie
(na dzier wykonania prac) Cennika Ustug Pozataryfowych

15. Slupki bariery drogowej natezy lokalizowa¢ w odleglosci poziomej min. 0,5m od przewodu
gazoweqgo.

16. W miejscu skrzyzowania, zachowaé odleglo$é pionowa wynoszaca min. 0,2m od powierzchni
zewnetrznej przewodu istniejqcej sieci gazowe) $redniego ciénienia do powierzchni zewnetrznej
przewodu kanalizacji deszczowe;.

17. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tamdw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Pieczatka i podpis: ds. z.mds::nnl:;&-l "'ii"*’“"‘
Eltbléa gstekL

Osoba do kontaktu: Elzbieta Chrostek (elzbieta.chrostek@psgaz.pl)
Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala
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