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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
DZIALKI NR 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20 OBREB 1, REDA

I. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na budowie
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie stuzgcej celom kulturalnym (ustugi nieucigzliwe) oraz
rozbiorce istniejacego budynku biblioteki.

Projektuje sie budynek biblioteki oraz instalacje: elekiryczng wewnetrzng i zewnetrzna, wodna,
kanalizacji sanitarnej wewnetrzng i zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej, wentylacji mechanicznej z rekuperacjg i wentylacji grawitacyjnej w wezle
ciepta, klimatyzacji.

Inwestycja obejmuje rowniez rozbudowe ciggéw pieszych — dojscia do wyjS¢ projektowanych
z budynku, ciggu jezdnego zapewniajgcego dojazd do sasiedniej dziatki oraz likwidacje
niepotrzebnych ciggow pieszych i przeksztatcenie ich w tereny zielone.

Kategoria budynku IX.

2. Lokalizacja
Dziatki nr 74/13, 74/16, 74/17, 74/18 oraz 74/20 obreb 1, Reda, ulica H. Derdowskiego 3, gmina Reda.

3. Inwestor

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Derdowskiego, ul. H. Derdowskiego 3, 84-240 Reda

4. Podstawa opracowania

= Wypis zMPZP

= Aktualna mapa dc projektowych

= Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
= Zlecenie Inwestora - umowa

5. Stan istniejacy oraz prawny terenu opracowania

Teren przeznaczony pod zabudowe stanowig dziatki nr ewidencyjny 74/13, 74/16, 74/17, 74/18 oraz
74/20 w Redzie. Ich powierzchnia objeta opracowaniem wynosi ca 1 300,08mz2.

Dziatki sg  czeSciowo  zabudowane  budynkiem  biblioteki, sg  niezadrzewione
i zagospodarowane. Stanowig tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg oraz ustugowq
nieucigzliwa, w tym kultury.

Dziatki sq cze$ciowo ogrodzone. Na dziatkach znajdujg sie réwniez sieci wodociggowa, elektryczna,
kanalizacji sanitarnej i cieptownicza - instalacje wg dotychczasowych umoéw.

Wijazd na dziatki ze strony potudniowej z drogi gminnej — ulicy Derdowskiego istniejacy oraz ze strony
wschodniej z drogi gminnej istniejacy. Miejsca parkingowe istniejace nie ulegajace przebudowie.

Na projekcie zagospodarowania terenu wrysowano wszystkie linie rozgraniczajace oraz dostepnos¢
komunikacyjng terenu opracowania wraz z miejscami parkingowymi.

Zgodnie z zatgczonym o$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasno$c¢
Gminy Reda.
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6. Zgodnos$é z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Dla dziatki obowigzuje MPZP, ktory przewiduje nastepujace warunki ksztattowania zabudowy, celem
ochrony i wiadciwego ksztattowania tadu przestrzennego:

I. W zakresie przeznaczenia terenu — 26 MW,U zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustug
nieuciazliwych:

Rodzaj inwestycji planowanej - budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie
wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi:

a) Przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowe;
nieucigzliwej
b) Przeznaczenie dopuszczalne — parkingi i garaze dla samochodéw osobowych oraz magazyny

Funkcja zabudowy jest zgodna z MPZP i obejmuje zabudowe zwigzang z ustugami nieucigzliwymi
MW,U - budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie

Il. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:

a) Obowigzujq maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu —
zachowano, projektowany budynek od potudnia stoi w nieprzekraczalnej linii zabudowy, od
wschodu jest od niej odsuniety, wrysowano na projekcie zagospodarowania

b) Nalezy zachowa¢ minimum od 25% obszaru dziatki jako powierzchnig czynng biologicznie —
zachowano 25,44% powierzchni jako biologicznie czynng

c) Obowigzuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na terenie dziatki do 60% - zachowano,
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 32,33%

d) Dla nowej zabudowy obowigzuje poziom posadzki parteru maksymalnie do 1,20m np.t -
zachowano, poziom posadzki znajduje sie od 0,02m do 1,03m n.p.t.

e) Obowigzuje wysokos¢ nowej zabudowy maksymalnie do 14,00m n.p.t. — zachowano, wysoko$¢
projektowanego budynku wynosi 10,85m n.p.t. (powyzej minimalnych 10m)

f) Dla nowej zabudowy dopuszcza sie¢ maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne — zachowano,
projektowany budynek ma dwie kondygnacje.

g) Dopuszcza sie zabudowe miedzyblokowych podziemnymi garazami — nie dotyczy

h) Dla nowej zabudowy obowigzujg dachy ptaskie lub dachy strome, dwu- lub czterospadowe,
symetryczne, o katach nachylenia od 25% do 45% - zachowano, projektowany budynek ma dach
ptaski o spadku 5%

i) Obowigzujg elewacje zewnetrzne wykonczone szlachetnymi materiatami: tynkiem, kamieniem,
klinkierem, drewnem itp. — zachowane, elewacje projektowanego budynku pokryto tynkiem i siatkg
z ocynkowanej i malowanej proszkowo blachy aluminiowej.

ll. Warunki obstugi komunikacyjnej i parkowania:

a) Lokalizacja miejsc postojowych w obrebie dziatek wtasnych, w ilosci odpowiadajacej programowi
inwestyciji, tj.: dla zabudowy ustugowej nalezy przyja¢ minimum 2 miejsca na 100m2 powierzchni
uzytkowej budynku i 1 miejsce na 10 zatrudnionych, ale nie mniej niz 2 miejsca na 1 punkt
ustugowy — zachowano, projektowany budynek ma 698,85m2 powierzchni ustugowej i ponizej 10
pracownikdw, wyznaczonych jest 15 miejsc parkingowych, w tym 2 dla 0séb niepetnosprawnych
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Il. ELEMENTY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH

1. Komunikacja

Obstuga komunikacyjna posesji poprzez istniejacy zjazd — z ulicy Derdowskiego.

Dziatka dysponuje 15 miejscami parkingowymi, w tym 2 dla niepetnosprawnych, co spetnia potrzeby
parkingowe oraz odpowiada MPZP.

Niepetnosprawni mogq dostac¢ sie do nowoprojektowanego budynku bezkolizyjnie, poprzez pochylinie.

2. Zabudowa istniejaca

Dziatki sg cze$ciowo zabudowane budynkiem biblioteki (do rozbidrki), sg zagospodarowane, nie sq
zadrzewione. Stanowig teren przeznaczony pod ustugi nieucigzliwe w tym kulture.

3. Projektowana budowa

Projektuje sie budynek, w ktérym znajduje sie sala wypozyczalni, czytelnia czasopism, sala
wielofunkcyjna, sala szkolen w raz z szatnig, magazynami, toaletami i pomieszczeniami biurowymi
oraz socjalnymi.

Projektuje sie instalacje: elekiryczng wewnetrzng i zewnetrzna, wodng, kanalizacji sanitarnej
wewnetrzng i zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
wentylacji mechanicznej z rekuperacjq i wentylacji grawitacyjnej w wezZle ciepta, klimatyzacji.

Projektuje sie usytuowanie budynku biblioteki wzdtuz ul. H. Derdowskiego, na osi wschdd — zachdd.
Dojazd do budynku od strony potudniowej i wschodniej, miejsca parkingowe na dziatce od strony
wschodniej (wzdtuz drogi gminnej) i od potnocnej (w tym dla niepetnosprawnych).

Projektowany budynek wyposazono w instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej z rekuperacjg i wentylacji grawitacyjnej (wezet ciepta) oraz
klimatyzacji.

Ogrzewanie lokalne — projektowany wezet cieplny zasilany poprzez cieptownie miejska.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;.

Teren przy budynku zostanie utwardzony kostkg betonowg na podktadzie cementowo-piaskowym.
Poziom zero posadzki parteru projektowanej budowy posadowiony 17,77m n.p.m. okoto 2 -103 cm
ponad poziom terenu, dla pokonania roznicy wysokosci stopnie oraz pochylnia.

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla 0sob niepetnosprawnych poprzez pochylinie prowadzacg do
gtéwnego wejscia do budynku, niepetnosprawny ma mozliwo$¢ dostania sie samodzielnie na teren
budynku.

Konstrukcja budynku zelbetowo - murowana, $ciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm
ocieplone 20cm styropianu, strop zelbetowy oraz strop z ptyt kanatowych, ocieplenie styropianem
grubosci 20cm, drewniana konstrukcja krokwiowa w celu nadania spadku, dach kryty membrang
bitumiczna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i obszar oddziatywania obiektu projektowanego

Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie¢ w granicach opracowania uwidocznionych na
projekcie zagospodarowania (A, B...). Obszar oddziatywania ustalono na podstawie artykutu 3,
punkt 20 Prawa Budowlanego.

Opis obszaru oddziatywania

Projektowany budynek zlokalizowano na dziatkach nr 5974/13, 74/16, 74/17, 74/18 oraz 74/20
sytuujgc go zgodnie z ustaleniami MPZP, zachowano przepisowe odlegto$ci od granic sasiednich
dziatek. Odlegtosci wg projektu zagospodarowania.

Budynki na dziatkach sasiednich nie podlegajg zacienianiu przez budynek projektowany.
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Obszar oddziatywania obiektu mies$ci sie w cato$ci na dzialce, na ktdrej zostat zaprojektowany

Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegdlnoSci przeznaczone na pobyt ludzi spetniajg
warunki paragrafu 57 i 60 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami.

Wejscie do budynku projektowanego usytuowano od strony potudniowej, pétnocnej i zachodnie;.

Do budynku podfaczono sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i elekiryczng, wszystkie media
zaopatrujgce budynek beda opieraC sie na istniejgcych sieciach - wedtug opisow
w czesci instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Odwodnienie do kanalizacji deszczowej w ulicy Derdowskiego. Opis oraz obliczenia w czesci instalacji
sanitarnych.

Powierzchnia zabudowy projektowanego odwadnianego budynku wynosi 420,32m2,

Smietnik projektowany powyzej 10m od okien pomieszczen na staty pobyt ludzi i powyzej 3m
od granicy dziatek sasiednich.

Centrale wentylacyjne bedg umiejscowione na dachu budynku nad magazynem oraz pomieszczeniem
socjalnym oraz wewnatrz budynku pod stropem nad cze$cig z toaletami, w przestrzeni technicznej
nad sufitem podwieszanym. Zewnetrzna centra

Hatas docierajacy do dziatki, nie przekracza dopuszczalnego, oddziatywanie zamyka si¢ w granicy
dziatki.

Drgania zamykajq sie w ramach centrali klimatyzacyjnej z matami thumigcymi.

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Rozwigzania techniczne w obiekcie oraz zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane w sposob:
- chronigcy interesy osob trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajacym sie z wewnatrz
budynkéw podczas prawidtowego uzytkowania za pomocg wydzielenia $cianami i oknami
spetniajgcymi norme akustyczng PN-B-02151-4:2015-06,

- nie generujacy ucigzliwych dla oséb trzecich wibracji,

- nie generujacy ucigzliwych dla 0sdb trzecich zaktdcen elektrycznych,

- nie generujacy ucigzliwego dla osob trzecich promieniowania,

- ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla 0sob trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla 0séb trzecich

Budowa budynku nie oddziatuje na dziatki sasiednie i nie ma wpltywu na srodowisko. Dla
przedsiewziecia nie jest wymagany raport o sSrodowiskowych oddziatywaniach.

Nowo budowany budynek nie jest zaliczany do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji Srodowiskowej. Nie oddziatuje tez na
tereny NATURA 2000.

8. Uzbrojenie

istniejaca sie¢ wodociggowa (na dziatce)

istniejaca sie¢ cieptownicza (na dziatce)

projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j
projektowana zewnetrzna instalacja cieptownicza
projektowana zewnetrzna instalacja elektryczna



6. Wielkosci liczbowe projektowanej budowy budynku

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY PROJEKTOWANEJ
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projektowana
1 Powierzchnia zabudowy projektowana 420,32m?
2, Powierzchnia uzytkowa projektowana 698,85m?
3. Kubatura projektowana 3982,10m3

llo$¢ kondygnacii

Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle

o parter............ 3,10m - 3,50m (komunikacja)
3,10m (sala wypozyczen, czytelnia, korytarz)

o pietro

2,80m (pomieszczenie socjalne)

3,76m (wezet ciepta, magazyn)

(
(
2,60m (toalety, pomieszczenie gospodarcze)
(
(

............. 3,10m (hol, sala wystawowa, sala szkolen, pomieszczenia biurowe, socjalne,

serwerownia)
2,60m (korytarz, toalety, schowek, szatnia)
3,75m (magazyn)

7. Bilans terenu

Lp. Powierzchnia
1. | Powierzchnia dziatki budowlanej - terenu 1300,08m2 - 100%
2. | Powierzchnia zabudowy projektowana 420,32m?2 (32,33%<60%)
3. | Powierzchnia zabudowy przyziemia projektowana 410,48m?
4. | Powierzchnia biologicznie czynna 330,79m2 (25,44%>25%)
5. | Powierzchnia zieleni 270,85m?
6. | Powierzchnia terenéw utwardzonych ekokratg projektowanych 70,52m?
(udziat powierzchni biologicznie czynnej 85%)
7. | Powierzchnia terenéw utwardzonych istniejacych 448,29m?
8. | Powierzchnia terendw utwardzonych projektowanych 99,94m?
9. | Powierzchnia terenow utwardzonych istniejaca 558,81m2 (42,98%)
i projektowana (w tym powierzchnia dojs¢, dojazdow, taraséw,
schodow zewnetrznych oraz 15% ekokraty)
10. | Powierzchnia uzytkowa projektowana 698,85m?
11.| Kubatura projektowana 3982,10m3

Pozycja 3, 5, 6, 7,8 — ogotem 100%




8. Zestawienie powierzchni uzytkowej

Strona |8

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?3)
0.01 HOL 36,17
0.02 WYPOQZYCZALNIA 190,40
0.03 KORYTARZ 8,00
0.04 WEZEL CIEPLA 14,40
0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,28
0.06 WC DLA PRACOWNIKOW 3,35
0.07 POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,9
0.08 MAGAZYN 18,43
0.09 CZYTELNIA CZASOPISM 43,60
0.10 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,89
0.11 KLATKA SCHODOWA 12,51
0.12 WINDA 2,95

RAZEM 354,83

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIETRO

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1.01 HOL 18,77
1.02 SERWEROWNIA 10,10
1.03 SEKRETARIAT 12,01
1.04 GABINET DYREKTORA 14,48
1.05 SALA WYSTAWOWA 133,36
1.06 POKOJ KSIEGOWOSCI 12,70
1.07 POMIESZCZENIE OPRACOWYWANIA ZBIOROW 12,70
1.08 SALA SZKOLEN 50,30
1.09 POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,87
1.10 MAGAZYN 17,72
1.11 KORYTARZ 11,68
1.12 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,92
1.13 TOALETA MESKA 14,27
1.14 TOALETA DAMSKA 7,82
1.15 SCHOWEK 2,83
1.16 SZATNIA 8,49

RAZEM 344,02

9. Ochrona konserwatorska

Teren opracowania, na ktérym zlokalizowano projektowang inwestycje, nie jest objety ochrong
Konserwatora Zabytkow, nie jest umiejscowiony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w strefie
wystepowania stanowisk archeologicznych.
Jednak w przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t budowlanych znalezisk mogacych by¢

zabytkiem, na

Konserwatora Zabytkow.

Inwestorze cigzy obowigzek niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego
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10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gériczej i nie podlega szkodom gérniczym.

11. Wplyw na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Nie istnieje zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow podczas przysziej
eksploatacji budynku.

Obiekt bedzie podigczony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Scieki nalezy odprowadza¢
do lokalnej kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe do kanalizacji deszczowe;.

Inwestycja nie spowoduje zalewania dziatek sasiednich wodami opadowymi i roztopowymi. Woda z
dachu jest prowadzona bezposrednio do kanalizacji deszczowej. Uksztattowanie terenu sprowadza
wody do kanalizacji deszczowe.

Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje zanieczyszczenia wdd, gleb oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych srodowiska i warunkow klimatycznych.

Hatas docierajgcy do otoczenia i sgsiednich dziatek od centrali klimatyzacyjnej do pomieszczen bedzie

miat natezenie ponizej 40dB, centrale umieszczone na dachu i pod stropem.
Drgania zamykajq sie w ramach centrali z matami ttumigcymi.

12. Specyfika obiektu i rob6t budowlanych

Wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektow roboty budowlane obejmowac beda;
o roboty ziemne;

o prace na wysokosci;

o prace przy uzyciu urzadzen elektrycznych i mechanicznych;

13. Ocena geotechniczna

= Na podstawie badan geologicznych wykonanych w 2016r. przez Pracownie TERRA-WIERT
Marian Orzechowski stwierdzono proste warunki gruntowe nadajace si¢ do bezpo$redniego
posadowienia projektowanego budynku. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012r. obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

»  Nie wystepujg grunty stabonosne, brak spadkéw terenu na obszarze planowanej zabudowy oraz
nie wystepujq ekstremalnie wysokie poziomy wod gruntowych.

»  Opis posadowienia w cze$ci konstrukcyjnej.

*  Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie wykopéw fundamentowych przed wyptywem wody, aby
nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow.

14. Analiza mozliwosci racjonalneqo wykorzystania odnawialnych zrodet energii

Zasilanie w energie cieplng z cieptowni miejskiej z wezta w budynku.

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z umowg z ENERGA S.A.

Podgrzewanie wody cieptem miejskim z wezta w budynku.

Z uwagi na bezpo$rednie sgsiedztwo z zabudowg mieszkalng projektant nie widzi mozliwo$ci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwo$¢ akustyczng oraz dla Srodowiska
przyrodniczego sitowni wiatrowych, mozna jednak zastosowa¢ do wspomagania ogrzewania wody
systemy fotowoltaiczne oraz geotermiczne, kitore jednak ze wzgledu na koszty i ogdlny rachunek
ekonomiczny zyskéw i strat na razie nie zostang zamontowane.
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15. Przesfanianie i zacienianie budynkow oraz czas nastonecznienia

Budynki na dziatkach sgsiednich nie podlegajg zacienianiu przez budynek projektowany.

Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegolnosci przeznaczone na pobyt ludzi, spetniajg
warunki paragrafu 57 i 60 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami, okna stanowig powyzej 1/8 powierzchni
podtogi i dostep do $wiatta dziennego w godzinach 8-16 wynosi ponad 3 godziny w dniach rownonocy
(21 marca i 21 wrzesnia).

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY BUDYNKU

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
DZIALKI NR 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20 OBREB 1, REDA

1. Zakres opracowania

Projektuje sie budowe budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie (ustugi nieucigzliwe) oraz
rozbiorke istniejacego budynku biblioteki.

Na parterze zaprojektowano sale wypozyczalni, czytelnie czasopism, toalete dla niepetnosprawnych,
wezet ciepta oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i magazynowe. Na pietrze zaprojektowano
sale wystawowa na okoto 70 osob, sale szkolen, toalety oraz pomieszczenia biurowe.

Dostep do pomieszczen na pietrze zapewniajg schody i winda.

Projekt obejmuje instalacje: elekiryczng wewnetrzng i zewnetrzng, wodna, kanalizacji sanitarnej
wewnetrzng i zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
wentylacji mechanicznej z rekuperacjg i wentylacji grawitacyjnej w wezle ciepta, klimatyzacii.
Projektuje sie usytuowanie budynku biblioteki wzdtuz ul. H. Derdowskiego, na osi wschdd — zachdd z
gtébwnym wejsciem od strony potudniowej. Wejscie do wezta cieplnego znajduje si¢ od strony
zachodniej, a od strony pdtnocnej zlokalizowano dodatkowe drzwi ewakuacyjne.

Obiekt wpisano w otoczenie nawigzujac forma i kolorystykg do zabudowy istniejacej.

Obiekt jest jedng strefg pozarowag ZL | ,C”.

Opis w czesci ,Ochrona przeciwpozarowa”.

2. Podstawa opracowania

= Wypis zMPZP

= Aktualna mapa dc projektowych

= Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
= Zlecenie Inwestora - umowa

3. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zatgczonym oS$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi witasnosc¢
Gminy Reda.

Il. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Opis budynku - ogélnie

Projekt budowy budynku obejmuje obiekt dwukondygnacyjny bez piwnic.

Wejscie gtéwne zlokalizowano od strony potudniowej (prowadzace na teren utwardzony przed
budynkiem).

Obiekt jest jedng strefg pozarowg w ktorej wydzielono klatke schodowg $cianami i stropami
o0 odpornoéci ogniowej REIGO0.

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych poprzez zastosowane pochylnie
zewnetrzne - niepetnosprawny ma mozliwos¢ dostania sie samodzielnie do  budynku
| przemieszczania si¢ w jego obrebie.

KONSTRUKCJA - WEDLUG OPISU KONSTRUKCJI W TYM TOMIE
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1. Sciany

Dla Scian zewnetrznych przyziemia przyjeto:

- Bloczki silikatowe grubosci 24cm, ocieplone styropianem grubosci 20cm metodg lekkg mokrg
(styropian lambda max = 0,033)

- Wykoniczenie Scian tynki silikatowe barwione w masie, opis na rysunkach elewacji

- Dla $cian wewnetrznych dziatowych — bloczki silikatowe o grubosci 12cm
- Ocieplenie Scian budynku nalezy wykona¢ w systemie NRO

] Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla $ciany zewnetrznej:

U, =0,135 W/m2K < 0,20 W/m2K (spetnia rozporzadzenie wq obowigzku z 1 stycznia 2021)

2. Stropodach

- Ptyta zelbetowa monolityczna lub strop kanatowy,

- Izolacja przeciwwilgociowa — 2x papa na lepiku,

—  Styropian EPS100 grubosci 30cm (styropian lambda = 0,033),

- Warstwa dociskowa z betonu 5cm,

- Pustka powietrzna / konstrukcja drewniana,

- Dach - kryty 2x papq termozgrzewalng na SBR, warstwa wierzchnia z posypka min. 250g,
- Nad strefg pozarowg ZLI, klasa ,D” — przekrycie dachu NRO.

Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu 1:

Uo = 0,08 Wim2K < 0,15 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021 )

Podfoga na gruncie

- Warstwa wykonczeniowa zywica epoksydowa min. 4mm,
—  Wylewka betonowa zbrojona 10cm,

—  Styropian EPS 100, lambda 0,038, 15cm,

- 2 X papa na lepiku,

—  Chudy beton C8/10 15¢cm,

- Piasek ubity warstwami do 145=0,7 20cm,

- Grunt rodzimy lub nasyp z piasku ubitego warstwami.

] Wspotczynnik przenikania ciepta U, dla podtogi na gruncie:

Uo = 0,12 Wim2K < 0,30 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wq obowigzku z 1 stycznia 2021 )

3. Nadproza

—  Zelbetowe oraz prefabrykowane ,L” wedlug zestawienia w czesci konstrukcyjnej projektu
wykonawczego

4. Wentylacja
—  wentylacja i klimatyzacja, wg projektu instalacji

3. Fundamenty
—  zbloczkéw betonowych na tawie betonowej zbrojonej wg projektu konstrukcji oraz wylewane
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—  izolacje pionowe — obustronnie smarowanie abizolem R+P, papa na lepiku oraz zewnetrznie 15cm
styropianu EPS 100 (styrodur) i folia kubetkowa do gtebokosci przemarzania, wedtug rysunku.

6. Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne:

— kanalizacji sanitarnej;

— energii elektrycznej oSwietleniowa i gniazd wtykowych oraz oswietlenia ewakuaci;

— wentylacji mechanicznej wyciggowej;

- klimatyzacj;

— €0 z wezia ciepinego,

- wody

- cieptej wody uzytkowej z wezta cieplnego

Instalacje wedtug opracowan branzowych.

7. Izolacje

- poziome pod warstwami podtogowymi — 2 x papa oraz styropian EPS 100 15¢cm;
- pionowe — obustronnie stop fundamentowych smarowanie abizolem R+P + papa na lepiku oraz
zewnetrznie 15¢m styroduru i folia kubetkowa do gtebokosci przemarzania;

8. Zestawienie pomieszczen

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?3)
0.01 HOL 36,17
0.02 WYPQZYCZALNIA 190,40
0.03 KORYTARZ 8,00
0.04 WEZEL CIEPLA 14,40
0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,28
0.06 WC DLA PRACOWNIKOW 3,35
0.07 POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,9
0.08 MAGAZYN 18,43
0.09 CZYTELNIA CZASOPISM 43,60
0.10 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,89
0.11 KLATKA SCHODOWA 12,51
0.12 WINDA 2,95

RAZEM 354,83

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIETRO

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?3)
1.01 HOL 18,77
1.02 SERWEROWNIA 10,10
1.03 SEKRETARIAT 12,01
1.04 GABINET DYREKTORA 14,48
1.05 SALA WYSTAWOWA 133,36
1.06 POKOJ KSIEGOWOSCI 12,70
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1.07 POMIESZCZENIE OPRACOWYWANIA ZBIOROW 12,70
1.08 SALA SZKOLEN 50,30
1.09 POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,87
1.10 MAGAZYN 17,72
1.1 KORYTARZ 11,68
1.12 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,92
1.13 TOALETA MESKA 14,27
1.14 TOALETA DAMSKA 7,82
1.15 SCHOWEK 2,83
1.16 SZATNIA 8,49

RAZEM 344,02

lil. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki zewnetrzne wraz z systemem ocieplenia

Stosowac bezspoinowy system ocieplenia Scian zewnetrznych z zastosowaniem plyt styropianowych
(EPS) sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

- Zaprawy klejowej do mocowania ptyt EPS, mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowg
przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane techniczne zaprawy klejowej: ziarnistos¢ maksymalna: 1,2/0,8
mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18,
gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

- Izolacja termiczna z ptyt EPS gr. 20cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,033 W/mZK,
klasa reakcji na ogien E.

- Mocowanie izolaciji termicznej, faczniki mechaniczne podptytowe eliminujgce mostki termiczne i tzw.
efekt biedronki, zbudowane z trzpienia stalowego wkrecanego zabezpieczonego antykorozyjnie
lub z tworzywa w ilosci 6 sztuk/m2. Minimalna sita niszczaca tacznika Rpanel=448N.

- Siatka zbrojgca alkalioodporna, - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do
zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych. Dane techniczne: szeroko$¢ siatki — 100 cm,
wymiary oczek: 4,0x4,5mm £10%

- Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej, zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu
szarego/biatego, o wysokiej przyczepno$ci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych
na ptytach EPS oraz wetny mineralnej, w ktérg nalezy zatopi¢ siatke, minimalna grubos¢ warstwy
zbrojonej — 3,0mm.

-wytrzymatos¢ na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 10500N/mm,
udarnos¢ warstwy zbrojonej — odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J

Dane techniczne zaprawy: ziarnisto§¢ maksymalna: 0,8 mm, wspdiczynnik przewodzenia ciepta A:0,80
WimK; wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18

- Powtoka wyréwnujaca chtonno$¢ podtoza, gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyréwnujacy chtonno$é¢
podioza i poprawiajacy przyczepno$¢ cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych i mozaikowych. Dane
techniczne:, gesto$¢ objetosciowa - 1,5 g/lem3 £ 10% , zawartoS¢ substancji suchej - 55 + 61 %

straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %, straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

- Silikonowy tynk cienkowarstwowy, barwiony w masie, z dodatkiem $rodkéw biobojczych, wysoko




Strona |15

odporny na agresje biologiczng ( glony, grzyby, algi );

gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowarn elewacyjnych. Hydrofobowy,
0 wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej i CO, niepalny w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy
zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu.

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u: od 40 do 60. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestosc¢: 1,8 kg, nasigkliwos¢ (wspotczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5, wspdtczynnik Sd ( 0,12 do 0,16 m)
przy grubo$ci warstwy 2 mm

Kolorystyka wskazana na rysunkach elewagiji.

oraz 0 wymaganiach podstawowych dla catego ukfadu:
. przyczepno$¢ migdzywarstwowa: = 0,10/0,11MPa

. odpornos¢ na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J
oraz 60J dla strefy cokotowe;.

. wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odpornosci pozarowej niepalnej A2-s1;d0

. Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu
(substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tienek cynku)

. Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w sktad systemu

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan zawarto$ci
naturalnych izotopow promieniotworczych posiadajg Swiadectwo higieny radiacyjne;.

Strefa cokotowa systemu ocieplenia.

W strefie cokotowej i do wysokosci 2,0 m od p.p.t. elewacji projektuje sie wzmocnienie uktadu
ociepleniowego przez zastosowanie podwojnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm
grubosci warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowej.

W strefie cokotowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowa¢ wodoodporne ptyty typu XPS.

Odpornos¢ projektowanego systemu na uderzenia (udarnos¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona
badaniami: 60 J.

Wyprawe wierzchnig strefy cokotowe] stanowi zmywalny, drobnoziamisty tynk dekoracyjny — imitujacy
ptyty kamienne. Maksymalna wielko$¢ ziarna 0,8mm. Zawartos¢ spoiwa poliakrylowego min. 20%.

Aplikacja reczna lub natryskowa zaleznie od wybranego wzoru.
Kolorystyka wskazana na rysunkach elewaciji.

Strefa ocieplenia elewacji ponizej poziomu gruntu.

wykona¢ izolacje bitumiczng catej powierzchni sciany fundamentowej nakfadajac warstwe masy
bitumicznej (dwukomponentowg, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong widknami, bitumiczng izolacje
przeciwwilgociowej podziemnych cze$ci budowli oraz jako klej bitumiczny do przyklejania ptyt
polistyrenowych w strefie fundamentowe;).

W mase bitumiczng nalezy wklei¢ siatke zbrojacq zachowujgc grubo$¢ powtoki do ok. 4mm.
Nastepnie przyklei¢ masg bitumiczng ptyty wodoodpornej typu XPS, zabezpieczyc¢ folig kubetkowa.

2. Tynki wewnetrzne i sufity, ptyty akustyczne

Tynki gipsowe maszynowe, gtadzie gipsowe, gruntowanie i 2 x farba, pod glazurg tynki cementowo-
wapienne kategorii Ill, powyzej gipsowe, gltadzie gipsowe, gruntowanie i 2 x farba, w naroznikach
stosowa¢ wzmocnienia w postaci naroznikéw aluminiowych podtynkowych.

Wykonczenie Scian farby akrylowe, sufit konstrukcyjny - farby emulsyjne lub akrylowe, kolor biaty,
natomiast kolorystyka $cian poszczegolnych pomieszczen wg zestawien w tabelach na rysunkach rzutow.

W pomieszczeniach ,mokrych” sufity podwieszane modutowe wodoodporne w module 60x60cm.
W wezle cieplnym sufit otynkowany, tynk gipsowy i gladz, malowany.
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W sali wypozyczalni, czytelni czasopism, holu, korytarzu, klatce schodowej, sali wystawowe] sufit
podwieszany akustyczny w module 120x60cm.

W pozostatych pomieszczeniach sufity podwieszane modutowe akustyczne lub nie (w zaleznosci od
opisu na rzutach w tabelach) w module 60x60cm.

Podkonstrukcja pod sufity akustyczne ukryta.

Sufity modutowe i ptyty akustyczne:

1.W pomieszczeniach "mokrych" zastosowaé plyty sufitowe wodoodporne o nastepujacych
parametrach:
- ptyta ze skalnej wetny mineralnej
- widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana powierzchnia
- kolor biaty
- wymiary: 600x600mm +5%
- krawedz ukryta
- pochfanianie dzwigku: klasa A
- reakcja na ogien: klasa A1
- odbicie Swiatta min. 85%
- odporno$¢ na wilgo€ i stabilno$¢ wymiarowa
do 100% RH
1/C/ON

2. W pomieszczeniach wyszczegolnionych wyzej oraz na rysunkach rzutow zastosowac plyty sufitowe
0 nastepujacych parametrach:

- ptyta ze skalnej wetny mineralnej

- widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana powierzchnia

- kolor biaty

- wymiary: 600x600mm +5%

- krawedz ukryta

- pochfanianie dzwigku: klasa A

- reakcja na ogien: klasa A1

- odbicie swiatta min.85%

3. W pomieszczeniach wyszczegoinionych wyzej oraz na rysunkach rzutdw zastosowac plyty sufitowe
akustyczne o nastepujacych parametrach:

- ptyta ze skalnej wetny mineralnej

- powierzchnia mikronatryskowa, malowana w kolorze biatym

- wymiary: 1200x600mm lub 600x600mm

- krawedz ukryta

- pochfanianie dzwigku: klasa A

- reakcja na ogien: klasa A1

3. Okna, drzwi

Wymagania minimalne dla konstrukcji okienno — drzwiowych :
1) okno

- wodoszczelnos¢ E 1950

- przepuszczalno$¢ powietrza 4 klasa

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C3

drzwi:

- wodoszczelnos¢ E 1200

- przepuszczalno$¢ powietrza 4 klasa

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C2
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2) profile o$cieznic wyposazone po stronie zewnetrznej w specjalne rowki do zamontowania
systemowych uszczelnien peczniejacych oraz gniazda w przektadce termicznej, przeznaczone do
montazu specjalnej systemowej folii paroszczelnej / paroprzepuszczalne;j;

3) profile skrzydet drzwiowych wyposazone sg w specjalne, perforowane przektadki termiczne anti-bi-
metal, kompensujace naprezenia powstajacych na skutek wystepowania rdznic temperatur pomiedzy
czescig wewnetrzng i zewnetrzng konstrukcji drzwiowych;

4) gtebokos¢ profili drzwiowych oraz o$cieznic okiennych - 75mm, gteboko$¢ skrzydet okiennych - 84mm;
7) izolacyjnos¢ termiczna - wg wskazan w zestawieniu Slusarki.

Montaz okien i drzwi w warstwie ocieplenia - stosowaé rozwigzania systemowe - konsole.
Wszystkie podane powyzej parametry sg istotne dla zapewnienia jak najwiekszej sztywnoéci profili,
maksymalnej wodoszczelnosci i izolacyjnosci termicznej oraz akustycznej, a takze utrzymania wszystkich

waloréw eksploatacyjnych w dtugim okresie uzytkowania.

4. Elementy wykonczeniowe

—  posadzki i oktadziny $cian w tazienkach do 2m glazura i gres na posadzce zmywalne zgodnie — wg

odrebnego opracowania z wymaganiami san-hig;

—  posadzki wyktadzina PCV lub gres, wykfadziny i oktadziny zabezpieczy¢ impregnacjg przeciw
zabrudzeniom, je$li nie sg zabezpieczone fabrycznie

—  pod wykonczenie podtogi, wyktadzing PCV i gres, wykona¢ wylewke samopoziomujaca

grubosci do okoto 7mm

- sufity podwieszane modutowe wedtug opisdéw na rzutach

—  sufity podwieszane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach ogdlnodostepnych w klasie

reakcji na ogien nie mniejszej niz B-s1,d0 (niezapalne);

—  okna i drzwi wg wykazu, drzwi ppoz z RKZ i samozamykaczem na kazdym skrzydle;

—  drzwi przeszklone wewnetrzne i zewnetrzne szklone szklem bezpiecznym, w drzwiach

zewnetrznych podwdjne zamki i samozamykacze z funkcjq stop

—  w drzwiach do pomieszczen, w ktorych wystepuje wentylacja wywiewna bez nawiewdw, w dole

drzwi wykona¢ podcigcia wentylacyjne o powierzchni okoto 210 cm?

—  parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016

—  parapety wewnetrzne z konglomeratu biate nakrapiane lub ecru

—  witryny zewnetrzne i wewnetrzne oraz okna z parapetem ponizej wysoko$ci 90cm szklone szktem

bezpiecznym

—  narozniki scian wewnetrznych oraz drzwi wewngtrznych zabezpieczone ostonami ochronnymi

—  do kabin sanitarnych stosowa¢ zamki z blokadg typu "motylki"

- odbojniki do drzwi przykrecane do Scian ze stali nierdzewnej @4cm

—  opaska z kostki betonowej wkoto budynku o szerokosci 50cm; ciggi piesze wkoto budynku
0 szeroko$ci min. 150 cm

—  nawierzchnia ciggow pieszych z kostki betonowej brukowej gr. 6cm kolor jasny szary

—  nawierzchnia ciggdw jezdnych z kostki betonowej brukowej gr. 8cm kolor jasny szary oraz z

ekokraty

—  tynki zewnetrzne silikonowe

- tynki wewnetrzne gipsowe maszynowe, z gtadziami

- barierki wewnetrzne ze stali kwasoodpornej 1.4301

—  nawiewniki w oknie w pomieszczeniu wezta cieplnego

— W przedsionkach wycieraczki gumowo-szczotkowe systemowe

—  w pomieszczeniu klatki schodowej klapa oddymiajgca o wymiarach 190x160cm jednoskrzydtowa

- w pomieszczeniu klatki schodowej wytaz dachowy 80x80cm, podstawa prosta o h=min.50cm z

blachy ocynkowanej 1,25mm, dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy do mocowania do
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konstrukcji dachu, wypetnienie skrzydta — ptyta z poliweglanu kanalikowego gr.25mm, wytaz izolowany
termicznie; mechaniczny ukfad otwierajacy wyposazony w dwie sprezyny gazowe wspomagajace
otwarcie wytazu i utrzymanie skrzydta wytazu w pozycji otwartej pod katem 90°; dostep do wytazu drabing
zawieszang aluminiowg wyposazong w haki, dowieszang do drabiny mocowanej do $ciany, drabina
mocowana do $ciany od wysokosci okoto 2,6m powyzej poziomu posadzki, Sciane w sasiedztwie wytazu
zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym, drabina zawieszana przechowywana w pomieszczeniu serwerowni
—  wpusty dachowe typowe z ogrzewaniem

piony spustowe zewnetrzne

otwory przelewowe w Scianach attykowych

podswietlenie napisu na elewaciji frontowej, pod$wietlenie elewacii

— na elewacji wschodniej i fragmentach pozostatych elewacji panele z siatki cieto ciggnione;
aluminiowej, malowanej proszkowo mocowanej na podkonstrukcji, panel o 1200x1960 mm, przekatne
oczka (miedzy osiami) 150x56 mm, szerokos¢ mostka 21,5 mm grubo$¢ blachy z ktorej wykonano siatke
2 mm, przezierno$¢ okoto 29,8%

Posadzki wykonczone gresem - opis

gres szkliwiony o wymiarach min.50x50

kolor jasny bez (okoto RAL1015)

grubos¢: 1cm

klasa $cieralnosci V, antyposlizgowo$¢ min. R13

Posadzki wykonczone PCV - opis

Wyktadziny PCV - np. Taralay Impression lub rownowazne - kryteria rownowaznos$ci ponizej:

Wyktadziny PCV w pomieszczeniach:

Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wyktadzina PVC. Zabezpieczenie powierzchniowe, grubos¢
catkowita 2,00mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1 mm. Warstwa $cieralna kalandrowana
i barwiona w masie. Matowe wykonczenie.

Klasa uzytkowa EN 685 KLASA 34/43.

Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,02.

Scieralnos¢ EN 660-1 Grupa T.

Waga catkowita EN 430 2580-2680 gr/m2.

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1

Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R10.

Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2Kv

Grubo$¢ EN 428 2,0mm. Warstwa uzytkowa EN429 =1mm

Absorpcja akustyczna EN ISO 717/2 ALw 8 Db.

Odporno$¢ chemiczna EN 423 dobra

Certyfikacja Floorescore TM.

Przewodnio$¢ termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K)

Stabilnos¢ wymiardw EN 434 </=0,4%.

Zabezpieczenie antygrzybiczne. Aktywno$¢ antybakteryjna ISO 22196 > 99.9% , VOC AgBB/DIBt < 10
Gg/m3 (po 28 dniach)

Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV

Podtoze powinno byé gtadkie, bez pekniec, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamietaé, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujacych, atrament z dtugopisow itp. moga
powodowac odbarwienia wyktadziny.
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Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowe nalezy pamieta¢, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢
narazona na temperature przekraczajacg 300C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotno$¢ podioza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podiozy cementowych i 0,5% dla podtozy
z anhydrytu (gipsu). W razie potrzeby gruntowaé podtoze.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeSli sg przedmiotem Norm Parstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

Technologia uktadania nawierzchni

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano -
instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi
zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w
ktorym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy a jej brzegi spawamy ze soba. Istnieje mozliwos¢
wywiniecia na $ciany(cokot).

Uwaga: montaz wyktadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin elastycznych.

5. Elementy wykonczeniowe elewacji

Kolorystyka i dobdér materiatbw wg opisow na rysunkach wykonawczych i budowlanych (elewacji)
oraz w opisie ocieplenia powyzej.

6. Obrébki dekarskie

Obrébki dachowe z blachy ocynkowanej i lakierowanej w kolorze RAL 7016 (szary), wedtug opisow
na elewacjach.

Piony spustowe zewnetrzne, rury (1100 mm wedtug opiséw na rzutach.

IV. TECHNOLOGIA BUDYNKU

Budowa budynku pozwoli na przyjecie okoto 70 0sob w sali wystawowej i okoto 24 w sali szkolen.
Wymagania odnosnie wyposazenia budynku:
Toalety przy salach na pietrze:

Dla kobiet (okoto 60 os6b): 3 wc, 3 umywalki (w tym 1 wc i 1 umywalka dla niepetnosprawnych)
Dla mezczyzn (okoto 60 os6b): 2 wc i 2 pisuary, 3 umywalki

Przyjmujac warunek okoto 20 kobiet na wc, 30 mezczyzn na wc i pisuar oraz 20 na umywalke
zapewniono mozliwo$¢ korzystania.
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Dodatkowo na parterze zapewniono dostep do toalety dla osob niepetnosprawnych (1 we, 1 umywalka).
Przy pomieszczeniu socjalnym na parterze zaprojektowano wc dla pracownikéw (1 we, 1 umywalka).

Wyposazenie musi posiadac certyfikat bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodno$ci i by¢ przeznaczone dla
obiektow uzytecznosci publiczne;.

Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla osob niepetnosprawnych poprzez zastosowane spadki terenu
oraz pochylnie zewnetrzng, budynek jest dwukondygnacyjny.

W obiekcie nalezy stosowaé drzwi bez progdw, aby niepetnosprawni nie mieli trudno$ci z pokonywaniem
przeszkod, drzwi o szerokosci 100cm skrzydta do pomieszczen ogdinodostepnych, promien toalety —
minimum 75¢m w przestrzeni manewrowej dla wozkow.

Z gérnej kondygnacji mozliwos$¢ korzystania majg osoby na wézkach poprzez projektowang winde.
Pomieszczenia beda wyposazone w wentylacje nawiewng mechaniczng (nawiewno-wywiewna).

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku

1) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne (budynek niski — N).
Wysoko$¢ budynku - maksymalna wysokos¢ ok. 11,43m.

projektowana
1. Powierzchnia zabudowy 420,32m?
. Powierzchnia uzytkowa 698,85m?
3 Kubatura 3 982,10m?
2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zalezno$ci od
potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych;

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg typowe elementy wyposazenia pomieszczen
(drewno, papier, tworzywa itp.).

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej kondygnacii i
w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Kategoria zagrozenia ludzi ZL |. Ogdlna liczba oséb w budynku — do 100. MoZliwo$¢ jednoczesnego
przebywania w grupie liczacej do okoto 70 osdb w sali wystawowe;.

4) Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Nie podaje sie.
9) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Nie wystepuje.
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6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Dla niskiego, dwukondygnacyjnego budynku kategorii ZL | wymagana jest klasa B odporno$ci pozarowe;,
obnizono do C zgodnie z rozporzadzeniem, paragraf 212, punkt 3.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpomosci gtéwna | - -
pozarowe| kon- konStrUkCJa i SClanta sclana przekrycie
budynku strukcja dachu strop zew:: rz- wev;naetrz- dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C’ R 60 R15 RE 60 E 130 (o) El15 RE 15

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny spetniaé wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) - dotyczy takze
pokrycia i konstrukcji dachu (elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez
impregnacje) oraz systemu ocieplenia budynku.

7) Informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL | w klasie "C" o powierzchni do 700mz2.

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych;

Odlegtos¢ od najblizszych zabudowar sasiednich wynosi okoto 18,5m.

Najblizsza odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi okoto 3,01m (dziatka drogowa).

Na terenie zlokalizowane jest rowniez 15 miejsc postojowych — wzdtuz wschodniej elewacji budynku (4) i
od pdtocy (11).

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Z poziomu parteru prowadzg trzy wyjscia bezpo$rednio na zewnatrz obiektu o szerokosci minimum 1,00m
i minimum 1,20m z klatki schodowej. Jedno wyj$cie z wydzielonej pozarowo klatki schodowej, jedno
bezposrednio z sali wypozyczalni oraz jedno wyjécie z pomieszczenia wezta cieplnego. Z sali wystawowe;
ewakuacja odbywac sie bedzie dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi o szeroko$ci ponad 100 cm kazde - do
korytarza prowadzacego do klatki schodowej oraz bezposrednio na klatke wydzielong pozarowo. Dtugos¢
przejscia nie przekracza 20 m. Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Szerokosci drég ewakuacyjnych nie bedg ograniczone przez skrzydta drzwi maksymalnie
otwartych, lokalne przewezenia oraz inne urzadzenia. Drzwi jednoskrzydiowe stanowigce wyjécie z
pomieszczen bedg o szerokosci w $Swietle min. 90cm. Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia lub na drodze ewakuacyjnej bedg posiadac jedno nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szeroko$ci min. 90 cm.

Drzwi zewnetrzne stanowigce wyjscie z budynku z klatki schodowej posiadajg szeroko$c¢
minimum 120 cm, pozostate minimum 100 cm.
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Wszystkie stosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach elementy i materiaty
wykonczeniowe $cian bedg co najmniej trudnozapalne oraz nie bedg bardzo toksyczne i intensywnie
dymigce. Oktadziny sufitowe i sufity podwieszane bedg niepalne i niezapalne oraz niekapigce
i nieodpadajace pod wptywem ognia.

Oddymianie klatki schodowej za pomoca klapy oddymiajgcej o wymiarach 160x190cm jednoskrzydtowej z
owiewkami i kierownicg oraz z sitownikiem elektrycznym, Acz=2,46m2.
Napowietrzanie przez sitowniki w drzwiach napowietrzajacych.

10) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromoweyj;

Instalacja elektryczna:

- w poblizu wejscia do budynku nalezy usytuowac¢ oznakowany wytacznik ppoz. pradu (z okablowaniem
PH 90)
- zabezpieczenia rdéznicowo-pradowe

Instalacja wentylacji i klimatyzacji:
- przewody z materiatéw niepalnych, potaczenia miekkie trudno zapalne, ocieplenia NRO.

11) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajagcych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen;

- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla catego budynku.

- Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- Awaryjne o$wietlenie przestrzeni zewnetrznych nad wyjsciami z budynku,

- Instalacja wodociggowa ppoz wewnetrzna - 2 hydranty wewnetrzne 25 z wezem o dtugosci 30 m
(zasilane rurami niepalnymi niezaleznie od sieci bytowej — rozdzielenie instalacji np. zaworem
pierwszenstwa),

12)  Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Projektuje sie trzy gasnice po 6kg, przy wejsciach do budynku oraz jedng 2kg w pomieszczeniu wezta
cieplnego, co pozwoli na zabezpieczenie budynku.

13) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan;

a) Zaopatrzenie wodne:

Wymagane dla budynku (strefy pozarowej) minimum 20 dm?ds tj. np. 1 hydrant DN 80
(zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z sieci hydrantowej
przylegtych ulic). Najblizszy hydrant istniejacy w odlegto$ci ok. 18 m od budynku oraz drugi w
odlegtosci 57m.
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b) Drogi pozarowe;

Ulica Derdowskiego wzdtuz budynku, posiada ona utwardzone doj$cie do budynku oraz znajduje
sie w odlegtosci 5m od elewaciji budynku i posiada szeroko$¢ 6m.

Uwaga! Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i Srodki techniczne powinny posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci. Zastosowanie materiatow i wyrobéw powinno by¢ zgodne z
aprobatami technicznymi i instrukcjami montaz. Sprawno$¢ instalacji budynku oraz urzadzen
przeciwpozarowych powinna by¢ poswiadczona protokolarnie przez uprawnionych konserwatordw.
Obiekt nalezy oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej



k
0coz ¥ ¥ }
001:1 NIISIZIM | MV/LO NY¥31dvd InzZy . L9 8¢/L &vN( . )fﬂq .
. : 7 1
Hello> 1Y DIPG | USAN AN INUNSALINIAL i 8% , . S . . . . 3% . N .
7 = F % % . n ra) A7l QCl
' : Uy Uet UY ) U9 a2 7 L
IOIMOHDYIYW YNITONVY U210 ‘Zul 1BW L Sl 0¥ Ul 7709 T " A — S - .
-
1313d VYOI "y2Io “zul IBW fm@ x [ L9 LL8 ¥8¢ (4
:000Id}OdS A K — L Goce
> ,
%8 , [ ,
UazoIupIBOo 7o [ouzoIUOPBSHYDID 1050Up[oads m N\ N :
TM/00/£6 U “icin VISYANO YNNVOI "y2uo Zup 1w — 910/ Ty ‘SRORE = : & - = HOL I Tuoe—
:sidpod ‘nptaloid soiny i — 0019 ONoYsNds pand W N W S _Wim Miw ol \ G01¢ DRoysnds oI glg i
S o LMV »M_& N _ W Ly W X R 1} — —— Y _@K,K_K@d& ] l\ k: V/,, w M«W
OZ/YL'8UVL LUVL 'IU/yL ‘€L /YL 23N INIVIZA JER 5 e = 7 S VeV %, ) I r—— @rs_@@ g &
vd3y 0rZ-+8 ‘¢ ODINSMOAYIA "H "IN vd3y 0rZ-+8 ‘¢ ODINSMOAYIA "H "IN o L T . 7 ] = . oo | 3 = Rﬂ&r | ) kaf|| i = %
ODISMOdIIA VWINOJIIIH "WI ODISMOdIIA VWINOJIIIH "WI > b 2 mw_r 9 iZ4! | | A7t oe | =
VNZOI19Nd V3310NdId VASr3IIW VNZOIMdNd v33L0N4dIg VASrIIwW G 3T 7% ) gﬂmﬂmﬂu g
= - — —
:DAIsOMUI SBIPY JOJSOMU| | L1\ W - L1\ - | f s
= - . 09+00¢, v =
< Rl i N i i | 700 001 i~
T T 7 38 V130 1AM | ZworTL
S — ) P 0 , (
317433 M rANZONENd IN3LON4IF rANSFIIW NINAANG 2 5L e e | i =——p AN L AR L LY A R e
ALOMVNOIAM DIFrOdd :DIUDMODDIAO JNJAL & N . , ——= : B
. i s i A N RS
SleL S : o [BIR
. . Qo
9901 9€ 109 UOYa|a} [d I%04IydiD-9 MMM . |ng f = f M2 /1 sz f N
. . = 19 (1]%4 ° = = S \‘V — )
ZPo1 0LlV-€6 pAOL 9L PMONNT N A S| (Jfet 15 » = oo f f ANOZS3HO0d LIS I
-~ waQge=npodsy - 09 =
h o’ NG01+G60Z 0¢13 500 it @ S o
VISVINO VNNVOT" .- soew | AT &S itoor L _ _ _ T | z | - 0 82
] — f 1 | 06 © EieaAe 2uigy /
A oHolsds GinI |- ANOZSIIMOd 14NS T_l ox —ap > —p —> — Mml i INIZDSINO ﬂ o) —\ -
E (\_J 3 [ — — s [
T 1 =) :
VMORoHS| sk | IR N 10H| zwizt9e = o i | | 49 )
o D 3 — -~ VINTVZOAZOdAM | Zwior 061 | /9 %w (%4} £ .
= s NI i | =] f S B &
mn 93] y B S Ovad § WYL= ANYOd S
= — S M [0 ! 917 L x _.|.—= o [ [ [ 2 aom| 2=\ - INGON-ARPZSINA0A LINS o~ L,
— / 4l 000 [ | || e ———— —  — = — — — = —_ - - - =& e e B
Z T R = — T oo == =1 == )\ H B £ I — [
N\ = = - 1 _| 7
s ETHWE | wag|g=npodsy w00 | |\ 5
=H L — 004ll0s13 = ANZOALSIMY | , i e
= L--_-1+ ¥ - 0 ~ AMOINAON ZAVIANON | 200" = woggz=npodst
=N I % oo ANOZS3IMa0d 14nS L AMOINGO >
£e'pse Wazvy = g J | | f | | 2
> =3 7 - | o ANOZS3IMaod =
[~ - - - = 7 7 VANIM | ZWse'Z =1
"k || l sl ——————— . =) e < B kg
HOAMOWIVTY MONO4313L SIdS 'YIOXNYLSN VMOW3ILSAS VMOW3ILSAS] VMOW3ILSAS| §6°T VANIM zLo P mm - — B50oF + RN, 77 | o ' - EV TG | ey [ s 00¢ e B
VIAIIN 7AIMVEN "WO09X0Z 1 IINAO WANMIVEZIE WISIDIV] = i % ¥ | 509 i ¥ 51 | mWoo% INIOISANOS| g i
M ANZOALSNNY ANOZS3IMAOd LHNS DAZOIIZIBVL INVIOS VN IV ¢y yovy (5L0f VMOQOHIS . 2 &.E.%A T 18¢ = _ 06 |©
‘AIVI8 JO10 (40LA-#080 S 010%0) vy ojos0) zeqfL§TL VALY Lo 2 o N N | i = n
VMOTANNY VEIVAXZ ‘AINVMOLNNAD| 20 AusDl JOTON VMOTANNY VEIVAXZ Ausol 010 ‘Wl 3 i [ (0g 0¢13 e L N
‘7AV1O + AMOSIO AINAL'IINVMOLINNID ‘7AVIO+ AMOSIO INAL 05X0S Ul S33)| - = i M '@ @m_ A | i i i NS
3 o
b= 3 1SN 2 A~ %e3
foumazpiaiu |os 87 }31dsO) 3 45 N S Ll e wop|e=npodsy Sp) _WW_W_W_W_W_ cx — |, \j/, ks s
"WO0/X0S OALSNT 'VZAM OQ VNZOVIZ 'AMOD01A0d A=-F B y 17 — E:ﬁ%o_wﬁ €1y - — — — — = , - \\H - |E " |~
1SNdM ‘TIYMAWN OQ L I DM OQ 1d L - LOEF" L VL] — |'mvadsonradan| . . N = Ldy B ( g -
"IMOTVLS HOANMVASONTIIIN V1d ALAMHOO wo09X09 IINAOW M %@«99_ Mww%w_w 685 | “gvivor | OLO o s S~ ANOZSINa0d Lns = f %9, E
"LoN1zs Yy OQ WHAVZSNS 'L ANizs O1AAWANIOIA00AOM ANOZSIIMAOd LN V8V TINYMOINNED ‘7 €138 VSV (5101 . v Y s N s
VN INVIOS VN JINWAFOd ‘L 3Nzs AMOLTIVOL AIVIZIOTOY  + AMOSIO INAL AINZVIO MIZAMOd vy ojoxo) zed) R4 vigviavor| S | B = | <
331dVd YN LAMHON OMOILYAOQA ‘| 3NZS YAMOJILSN YMOTAINY VEIVAXZ ‘JINVMOLINNYD| “MRIG JOTON WD0ZX0Z Ausol YOTOY ‘W) ~ ~ N m
WSIW L ANIZS VYTV MAWN NLNZY “SAY © '7AVIO + AMOSdIO INAL “UIW VINZYTO WiZ IDSONOSAM Od 0GX0S “Ull SI¥O| N 09 - -
VLIADIN ZAIMVEN 'WD09X0Z1 IINAO w @n 0zl »OJ i B
M ANZOALSNAY ANOZSIIMAOd 1HNS ) WSIdOSVZD . o T : s
ANIZS (82 1B X 0Z1 “ZS X 00Z “SAM) ANZDILOMNGIG IVOIY ‘ATVI9 ¥O10) (401 A-7080 S 04030, A-Z051|09°EY VINTILAZD 600 + i (S0'0-+) Gg'L+ _XHWWWMWA%MU‘_MQMM%MFML i %00 i B
VAMOENIE VAOWO3 ‘S %N1Zs 43LNdWOYN ‘Z 4nizs| YMOTASNY VEIVAXZ ‘FINVMOLNNYD| 280 Ausol §OTON YMOTAINY VEIVIXZ $ON 4OT0Y ADd RO S 022X058X0P JURIPKYS - B 3
015373 ‘S 3ANizs IMOANIF OSIZYN ‘S ANIZS ON¥NIF ‘'7AVIO + AMOSIO JINALIINVMOLNNYD ‘ZAVIO+ AMOSIO ANAY VNIZAYIA, > = N i NAIVOVW | zwergl m o 1R [
WDQ9X09) WANMIVIZIF WIITDV w % S @ o
JINAOW M ANOZSIIMAOd 1HNS| DAZOAAAAVZ IINVIOS VN 383V > s 0z, o 7 | |E < "~
ATVIg 3O10)) (301 A-¥080 S 04030, AzosiEP8L NAZVOVW 800 4 s mW g
VMOTANNY VEIVAXZ ‘JINVMOLNAYD 2o AUSD JOTON VMOTANNY VEIVAXZ SON 30T10Y ADd 910 W Q - s
70V + AMOSJIO INALTINYMOLNNIO ZAVIO+ AMOSIIO INAL — wNIZQvIie DNO[D}S 0019 i = P N> i |E
¥ IS VNVIAWY. DMOJSNS oana - S B
VNFOMAOd VMOINVAEN VI4VZS ¥ INizs visazy = mmu oLzl ity I5 WSOSVID| 5o N AR | |E
‘08X0¥ L OI0%0 3OS ‘(WD 08T 2506N4P SUDRAWIDZ w209%09) INIVIDOS 100 S Posi I Q VINTLAZO o =
90DbzsIm IHJDZS IUDPD]INZS DWSIMP Z WD 087 IINAOW M ANOZSIIMAOC LHNY 6Ll wop|g=npods} B
2506N1P SUDHAWDZ oMOIDIGPOd I340ZS ‘WD 09| “SA ATVI9 OO0 (301A-7080 S 04030, A-20S || 3INIZOZSIIWOA i ow,_.wotmzvz ~ D i i =
‘WD (09 "I9ZS DIMOPO] ‘WSZODANBID0 Z Amolowooups| VMOTANNY VRIVIXT m_z<>>0hz>m0; 89 >Cmo_m0.6¥ VMOTAINY VEIVIXY $ON §OTOY ADd A AMOINCON i @m\ 771 721 770 i 771 i m
MBIZ WAL M) WD Ope 'Ho VINNIHONY YAMOJNSY. '7AV1O + AMOSJIO JNAL m,z<§97_3moma50+ AMOSIO INALL — vNIZAVIIA 3 W& INOZSINGOd LS | s
DI JOTON VMOTASNY] h 7, Z B ~
: Sumerpion 1o R o ™ VUV JINYMOLNNYD 70V19) 4 | | 06=97 \%m._h BN 7 s 7 i 7 B 777 IRl 2 B 1 e | - T~
87437150 " %NJzS ¥V O VIIVZSNS ‘| AN4zS OITAWANIOJAOOAOM ANOZSIIMAO 114NS| 5 LI VSVTI (SL0l . MOJNINMODVYd 5 TXKX XXX N XXX XK R KRR IR R TR X XXX X RRX X XXX KKK X KIX KXY -~
VYN INVIOS VN MINWArOd ‘L 3Nizs AMOLFIVO AIVIBIOTOY  + AMOSIO INAL AINZVIO MIZAMOd vy ojoxo) 20| €€ v1a DM 90°0 — - = = =l == bl \ 7 5= o— 5= 5= == o= I~
331dVd YN LAMHDN OMONLYAOQ ‘1 3Nz VMOLILSN YMOTANY VEIVIXZ ‘FINV MOLNNYO| AOIG YOTOY 'WD0ZX0Y Auspl YOO ‘W = g @u oLz i a,u, | — 1 i W g M M @ M g W S % i g M Sy M i i
WSIW L ANIZS VYTV MAWN NLNZY “SAY © '7AVIO + AMOSIO INAL “UIW 'VINZVTO WiZ IDSONOSAM Od 0GX0S “Ull SI¥O)| = P06 © nm = = - - / 910, WY -
W09X0Y) AIDIg 30103 YMOTAEIM | B @ oHOIIS 88@ @ @ i @ ‘oMol 83@ i i
JINAOW M ANOZSIIMAOd LHNS V8V IANYMOINNAO '7VI ¢y vovry (s101 370¥VA0dS0D ) = 0 > omojsnds s
foumezpielu [Ipys 82 JdzIdsOl ATVIE JOTON + AMOSAIO ANAL AINZVIO rIZAMOd vy ojoxo) zoq 8T L JINIZDZSTIWO4 S0°0 | | B | | |
VZAM OQ VIZOV1Z| YMOTANNY VEIVAXZ ‘FINVMOLNAYD| ‘ARIQ YOTON "WD0ZX0Z Ausol YOTOY ‘W) uw m.M mn
AMODOITOJ LSNdM ‘L ANIZS MITZ :NINZY "SAY O ‘7AV1O + AMOSIO ANAL U VANZYTO WIZ IDSONOSAM O 0GX0S "Ulw S3YO)| ~ i — — i =] S i i i -
1 vevT (510} = - — = = >
ATVIg 4OTO ARIGIOT0N vy ojoxo) zod| oyl | widao 13zam | v0°0 & ~
VMOTAINY VEIVAXZ JINVMOINAYD|  VMOTANIY VEIVIXZ ‘FINVMOLNNID| Auspl JOT10Y ‘W] . 012 i E i K] MV i i i
‘'7AVIO + AMOSdIO INAY ‘7AVIO + AMOSIO JINAL oex0g “uiw $339)| % @ 061 NF M <
VLIADIN ZAIMVEN 'WI09X0Z 1 IINAO WANMIVEZ3d WIIIINVT i o i ] [ i i i
M ANZOALSNAY ANOZ$31MAOd LHNS DAZDIZITVZ AINVIOS VN 383V : . & &
‘ATVIg 4010 (401 A-#080 § Ojo30 A2051/00°8 ZYVLIANOM €00 B i i i
VMOTASNY VEIVAXZ JINVMOLNNYD| 780 Ausol JOTON YMOTAINY VEIVAXZ $ON 4OT0Y ADd ER - ]
| ‘70VD + AMOSHIO INAIIINVMOLNNID ‘7AVIO+ AMOSIIO INAL — vNIZAVINA o . B =] _VA_VA_VAL = I L
(05 16 % 05 'z5 X 0G "SAM] NNOLS 'Z AN4zs 13104 0L ANIZ . ST oL ( [ I ——— T —— g 1) K o~
(82 5 X 0zl 'ZsX 001 "SAM) ANZDILOINEIS TVOIY ‘O ANYZS VLADIN ZA3MVEY ' WID09X0Z L IINAO W A_AVL /1}\_\ XA TRIRRIX KRR x<x<~<x&(x(x&<x<~<x<x<x<x<u<x<xW&u&<x<Jx&&&&<x<~<x&&&&(x<x<x<x<u<x<x<Jx(u(x&&(x(ﬂx& \__/ N> Mud
(82 16X 0z L 'ZSX QY | "SAM) ANZDILOINEIS 7vOIy ‘z8 Anizs| M ANZDALSNAY >ZONmm<SDOn_ 1HNS] o100 ov'06L| VINIVZOAZOdAM | Z00 JRUNE S U % /
(82 15 0zt 25X 00¢ "SAM) ANZOILONEIS YOI 2 ANz AIVIE JOTO (401 A-7080 § Ot03 AZOS | : ) ; P
VMOUNIE YAOWO ¥ ANIZS 33INdWOY ¥ An1zs OTSIzay v| YMOTASNY VEIVAXZ ‘AINVMOLINNYD]| 780 AusOl JOTON YMOTAINY VAIVIXZ $ON 4OT0Y ADd ( \ ,, ﬁ )
AN1Zs IMOINIE OTSIZEN ¥ ANIZS ONINIF NLNZY “SAS O ‘7AVIO + AMOSIO INALIINVMOLNNYD ‘ZAVIO+ AMOSIO INAY VNIZAVHIA \ %
VIASIN ZAIMVEN "WO09X0Z L 31NA0 WANMAVEZIG WIAIIAVT 79 %Nm)v
M ANZDALSNNY ANOZSTIMAOd LIHNS U>Num_n_mm<NAm,z<6m VYN 38V ¢y vsvTy (5101 L9 1oH - L9 ) ) ) »Rw ) ) ) ) ) ) m(mw ) ) .
‘AIVIE 4OTO 40LA-¥080 $ OIOX0) vy ojovo) zaq| LL” 4 4 4 + 4 4 4 + + } + v 4 f
VNOII1OVZ| YMOTANNY VEIVAXZ ‘IINVMOINNAD| 290 AUSOl 3OTON YMOTANNY VEAVAXZ] Ausol 3OT0Y ‘W) 169 0¢l 09 0cl 09 0cl 09 0c¢l 09 0cl 09 0¢l 09 0cl » [0i44 L
‘VMONLOZDZS-OMOWND WD0Z 1X00Z VIZOVHIIDA. ‘7AVIO + AMOSIO ANALIINVMOLINNYD ‘ZAVIO+ AMOSIO ANAY  06X0S6 Ul SIHO) 09 9971 \_WN S 1 ;q#)
190100d | () "Wod t
3INIZVSOdAM NLENS AINIZONONAM NVIOS JINFZONOYAMIINIZONONAM| ‘MOd | "WOd VMZVN | ¥N 169 Y191

Lk
¥
N3ZOZSAIWOd SIdS ! G9¢e




] 020e
0ol:1 NIISIZAM | MV/CO Vilild 1nzy
DIOAS Hellelq] USAY AN :NUNSAL pNJAL

ZOIMOHDVIVW VYNITOYVY "y2u0 “Zup 16w
1¥13d VOI "y2Io "Zu) bW
:000Id}OdS A
uaz2oIuRIBO Zoq [BUZdIUOBHYDID 1DsoUP[oads m
TM/00/25 au “idn VASVINO VNNVOS Y210 "zul Bw
:siIdpod :npteloid soiny

OT/VL '8LIYL LUIVL'9L/YL €LV L &N IVIZA
Va3y 0¥Z-+8 '€ ODINSMOQYIA 'H N
ODINSMOTIIA VWINOJIIIH "WI
VNZOIN49Nd v3310M149I9 VASrIIwW

:DAIsOMUI SBIPY

Va3d 0ve-v8 '€ ODINSMOQAYIA 'H 1N
ODINSMOJIIA YWINOIIIH "WI
VNZOM9Nd VX310M41g VASIIIW

:Jojsemu|

J1ZA3d M MANZOMNANd IX3LO4gig rasraw NANAANG
AZOMVYNOIAM LHFrOdd

:DIUDMODDIAO JNIAL

99 01 9€ 109 UOyd|d}
ZPpo%t 0Llv-€6

v 40|
VISsSVYENO

[d 1342 41ydID-8 " MMM

2L BMOFNT 7|

V .NNVO

n

e 0
—v N 02
o
o

vildld 1nZY

°o'vhe WIZVYy
WANMIVEZIG
LUDO9X09 TINAOW M ANOZSAIMAO LIHNS| WISV DAZOTIZAFVZ FINVIOS YN 393V AZ0S . .
AIVIE A0TON YMOTANNY VEIVT| (40LAF080 S 01030) 28G AUSDI §OTON YMOTAYIY] 5N 30103 Aad 87 8 VINLYZS Lt
'IINVMOLNAYO ZAVIO + AMOSIO ANAY VEIVIXZ FINVMOINNYD ‘7AVIO+ AMOSHIO JINAY VYNIZAVHIA,
101G JOTON YMOTAIIY VEIVIXZ IINVMOINNID| ¢ [y vsv1y (101
W209X09 IINAOW M ANOZSIIMAOM 1N 7QVIS + AMOSHIO INAL AINZVTO FEZAMOS vy ojo3io) 200 ogrz SIMOHDS sI'L
AIVIE JOT0N VMOTANAY VEIVAXT ‘AIG YOTOY Ausol YOTOY ‘Wi
'3INYMOLNNED ‘ZAVID + AMOSIO INAL WOQZXOZ "UIW “VANZYTD WZ [DSONOSAM Od| 05X0S Ui 339
leumazpialy wWo09%09 IINAOW|APIA JOTON VMOTAINY VEIVAXZ "FINVMOLNNID ¢y wsvTy (5101
1045 82 43150 *| 34nizs 3V OQ VHIVZSNS ‘2 4Nizs OFAAW VN INVIDS| M ANYOJAOOTOM ANOZSIIMAO LIHNS| 7QVAS + AMOSHIO INAL AINZVTO FEZAMOS vy ojodo) 280 7, ISWva bl
VN JINWIFOd ‘Z 3Nizs AMOLITVOL ¥31dVd YN LAMHON OMONLYAOd ATVIE 40103 VMOTAAY VEdVIXY ‘AtoIG 4010 Ausol OTON ‘W) vigivol
7. 3ANIZS V MOJILSN VASIW ‘Z ANIZS VYTV MAWN NLNZY “SAH Ol INVMOLNNYD ‘ZAVIO + AMOSIO ANAY WIDOZXOZ "UIW “VANZVTO WZ IDSONOSAM O 0GX08 "UIl $339)|
foumazZpIBIU 1IDfs 87 }3idS0 "1 ANJZs Yvd OQ VIIVZSNS ' ANz WD09%09 TINAOW AP IOTON YMOTAINY VEIVIRZ IINVMOINNED ¢y vsvy (5101
OITAW VYN 3NVIDS$ YN JINWIAFOd ‘2 4Nizs AMOLITVOL 331dVd YN LAMHDN m ANYOJAOOTOM ANOZSIIMAO L14NS| 7QVIO + AMOSIO INAL AINZVTIO M3IZAMOd vy ojos0) zad] Tyl | wysaw viaivoL | sL'L
OMONLYAOQ ‘L Nizs VZaMm OA VIZOVIZ ‘| ANzs AMODOTAOd LSNdM T ATVIE JOT0N VMOTANNY VEIVIXZ ‘AIG YOTOY Ausol YOTOY ‘Wi
ANIZS YVNSId ‘Z ANIZS VMOCILSN VYISIW ‘€ ANIZS VYTV MAWN SNLNZY “SAY DM AINYMOLINNYD ZAVIO + AMOSID INAL WIDOZXOZ "UIW "VANZVTO WZ IDSONOSAM O 0gx0s Uil $339)]
feumazpiaiu o}s 8z 13zidsQ|
"WID0/X0S OALSNT 'VZIM OQ VIZOVIZ 'AMODOTAOd LSNdM IV MAWN
OQ 11DMOATd L - LOEY'L TVLS 'IMOTVLS HOANMYIJSONHJII Wo09X09 TINAOWAPIA JOT0N YMOTAINY VEIVAXZ IINVMOINNED ¢y vsviy (510l zop | MV¥dSONIdAIN| o .
V10 ALAMHOOG ‘L 30425 Y78 OQ VHIVZSNS ‘L Anizs OTAAW VYN ANVIDS| M ANYOJAOOTOM ANOZSIIMAO LN ‘7AV1O + AMOSAIO JNAL AINZVIO 3ZAMOd vy ojoxio) zad| Vv1a V131vOlL
VN AINWAFOd ‘| ANizs AMOLITVOL ¥31dVd VN LAMHON OMONLYaOod ATVIE JOT0N VMOTANY VEIVAXY ‘A1 YOTOY AusDl JOTON ‘W)
| 3NIZS VMOJILSN VASIW ‘L ANIZS VYTV MAWN NLNZY “SAH Ol INVMOLNNYD ‘ZAVIO + AMOSIO ANAY WIDOZXOZ "UIW “VANZVTO WZ IDSONOSAM O 0gx0s Uit $339)|
VIAIIN 703MVEN WD09%X09 IINAO WANMIVEZI ¢y vsvy (510
M ANZDALSNIV ANOZSIIMAO LHNS| WISV DAZO3IZIEVZ IINVIOS YN 383V vy ojoxo) zod| 89°LL ZUVIANON L
‘ATVI8 JOTOY VMOTAYNY VEIVHXZ| (JOLAF080 S O100) 780 AUSPI YOTON YMOTAINY| Auspl 3010 ‘W)
'IINYMOLNNID ‘7AVID + AMOSAIO INAL VEIVIXZ TINYMOINNYD ZAVID+ AMOSAIO INAL 0gx0s *uiw s3¥9)
WINMIVaZIg
LUDO9X09 TINAOW M ANOZSAIMAO LIHNS| WISV DAZOTIZAFVZ FINVIOS YN 393V A20S 1l ,- .
93101z AVI8 OT0N VMOTAYNY V¥VAXZ] (401A080 § 01030) 7901 AUSDI JOTON YMOTAIIY| sON 4010 And o4 £L | NAZYOYW | 0L'L
WO 0/X0F | Of040 ANVAVIIZOY 1Q1LS ‘0L AN4zS ASOLS M INVAVIAS VISIZINIINVMOLNAIO 7AVIO + AMOSAIO AINAY VEIVIXZ ‘FINVMOLINNID ‘7AVIO+ AMOSIO JINAY VYNIZAYTIA,
‘9 ANIZS YISIZYN ‘08X0Y L 01040 QLS (WD 08T 2506NIP| VLASIN ZAIMVEN "WD09%09 3INAO!
BUDNAWDZ 82DZSIM [H}DZS ‘IWUDPD)NZS DWSIMP Z WD 087 20BN} subyAwbz] M ANZDALSNAY ANOZSIIMAOJ LI4NS| ATOSU 7871 L ANIVIO0S 60°'L
BMOIDICIPO HDZS ‘WD 09| “SAM ‘WD 09 “ISZS DAMOPO| ‘WSZOD%8100)| ‘ATVIE JOTON VMOTAENY VEIVAXZ| (J0LAY080 S ©10%0) Zoq AusI JOTON YMOTANNY| SON 3OTOY ADd JINIZOZSIIWOd
Z AMOIOWOROUPS! MBIZ WAL M) WD OFE "+ YNNIHDNY YAMOANgyZ INVMOINNGD ZAVIO + AMOSIO JINAY VEIVIXZ ‘FINVMOINNYO ‘ZAVIO+ AMOSIO JINAL VYNIZAVHIA,
VLIASIN ZAIMVEY 'WD09X09 3IINAO
M ANZOALSNYY ANOZSIIMAOd 1HNS| A-20S || oo .
6ANJZ5 WO GEXOEL OTONO ANZOILOMNGIF TVOIY NINLNZY ‘T ANIZS| ‘ATVI8 JOTOY VMOTAYNY VEIVHXZ| (JOLA¥080 S O10%0) 2801 AUSD YOTON YMOTANNY| sON OTOY ADd 0€°0§ NITONZS V1V$ 80l
WO 09X0Z1 3QLS ¥ AN4Zs O1SIZAN 3ILNdWON ‘IMOINIE OSIZIN ‘ONINIFIINVMOINNYD ZAVEO + AMOSIO AINAL VEIVIXZ ‘FINVMOLINNID ‘ZAVIO+ AMOSIO INAY VYNIZAVTIA,
VIASN ZAIMVEY W09%09 INAO MOYOIaZ
M ANZOALSNAY ANOZSIIMAO 114N 22051lo2Z1 “SVE4O 101
123IWS VN ZSOX ‘'VMOINVAEN V4VZS 'VMOANIg YAOWO! ‘ATVI9 3OTOY VMOTANNY VEdVHXZ| (JOLAP080 S O10%0) 780 AUSPYOTON YMOTAINY| sON 4OTOY ADd
AMONNIE TYOTY HILNIWOY ‘Z 3N1Zs OFSIZHY ‘IMONNIS OFSIZAN ‘O XN IINYMOINNYD ‘ZAVIO + AMOSID INAL VEIVAXZ ‘IINYMOLNNIO ‘ZAVIO+ AMOSIO INAL ~ WNIZOVTIA 3IN3ZDOZ$3IWO4
VLIASIN ZAIMVEY 'WD09X09 3INAO
M ANZOALSNNY ANOZS3IMAOd LiNg| 220510z z1L IDSOMODAISH 90'L
1D3IWS VN ZSOY 'VMOINVYEN V4VZS 'VMOINIF YVAOWO ‘ATVI8 JOTOY VMOTAYNY VEIVHXZ| (JOLA¥080 S 010%0) 2801 AUSDI YOTON YMOTAYNY| $ON 30103 ADd rojxod
! WO ‘2 ANizs : ‘ [FINVYMOINNID ‘ZAVIO + AMOSIO INAL VEIVIXZ ‘FINVMOLNNYD 7AVIO+ AMOSIO JINAY VYNIZOVTIA, i
VIASIN ZAIMVEN 'WD09X0Z 1 IINAO
M ANZOALSNNY ANOZS3IMAOd L1HNS| A20Slggger| VYMOMVISAM | o0
NINLNZY ‘24 ‘ATVIZ 3OTOY VMOTANNY VaAVAXZ| (30LAY080 S ©10%0) Zoq AUSPI JOTON VMOTANNY| SON 4010 ADd VIvs
‘ [FINVMOINNID ‘ZAVIO + AMOSIO INAL VEIVIXZ ‘TINVMOLNNYD 7AVIO+ AMOSIO JINAY VYNIZAVTIA,
VLIADIN ZAIMVEN 'WD09X09 IINAO
M ANZOALSNNY ANOZSIIMAO 114N x205 gpp1 ViOINI¥AQ oL
[D3IWS VN ZSOY 'VMOINVEEN VAVZS 'VMONNIE YAOWO ‘ATVIS 4OTON VMOTANNY VadVAXZ| (301A-¥080 S 010340) Z8d] AUSDI JOTON VMOTANIV| $ON 3010 ADd 1INIgVD
AMOANIE TYOIN “HILNdWOY ‘Z AN1ZS OFSIZAN ‘AMOANIG O153ZaY ‘ONNIg INVMOLNNYD ‘ZAVIO + AMOSIO ANAY VEIVIXZ ‘TINVMOINNYD ‘ZAVIO+ AMOSID JINAL VYNIZAVHIA,
VLIAIIN ZAIMVEY 'WD09X09 3I1NA0
M ANZOALSNAY ANOZSIIMAOd 1HNS| A20Sl10ZL 1IVIIV13dN3S €0°'L
1D3IWS VN ZSOY 'VMOINVIEN V4VZS 'VMOINIF YAOWO ‘ATVI8 JOTOY VMOTAYNY VEIVHXZ| (4OLA¥080 S 010%0) 2801 AUSDI YOTON YMOTANY| sON 4OT0Y ADd
: ! WO ‘2 ANizs : ‘ [FINVMOINNID ‘ZAVIO + AMOSIO JINAL VEIVIXZ ‘TINVMOLNNYD ZAVIO+ AMOSIO JINAY VYNIZAVTIA,
LUD09X09 FINAOW M ANOZSIIMAOJ LIHNS| A-COS ||
ATVI8 YO0 VMOTAYNY VEIVAXZ| (JOLAP080 S O10%0) 280 AUSPl JOTON YMOTAINY| sON 3OT0% AD4O0L 0L VINMOYIMYEIS °o'L
IMOHNIG O1ZSIZAY ‘ONANIF INYMOINAYD ZAVED + AMOSIO INAL VAIVIXZ ‘FIINVMOLNNYD ZAVIO+ AMOSIIO INAL VNIZAVTIA
VINIIN ZGIMVEY Wo09%0Z L 31NAO0N WANMIVEZIS ¢y vsvy (5101
M ANZDALSNIY ANOZSIIMAOJ LIHNS| WV DAZOIIHZ3EVZ IINVIOS YN 393V vy ojoxo) zed| 1281 10H 0L
‘ATVIE JOTON VMOTAYNY VEIVAXZ| (J0LAY080 S ©10%0) Zoq AUSDI JOTON YMOTANNY| Auspl yOTOY ‘W)
[IINVMOLNNAD ‘ZAVIO + AMOSIO JANAL VEIVIXZ ‘FINVMOLNNYD ZAVIO+ AMOSIO ANAL 0gx0S Uil 33O
1901004 | (W) ‘Wod
3INIZVSOdAM NLENS IINIFZONOIAM NVIOS JINIZONONAM JINIZONONAM| ‘MOd | "'WOd YMZIVN N

N3ZOZS3IWOd SIdS

-+

! L79 VA
\”\ % Lk k L Lk Lk k L % ),\
fi 0LC 4! ) e #evm ) 10¢ ) 4] ) ¥9¢ ) N\r ¥9¢ ) 4 ) ) ) 44 .
! 96¢ ! ¥¢¢ T 8 7 981 a0l Tt 98l 7097 981 780! 5 ! 981 ! 90¢ ! A )_s
k k k " L
7 A 7
148 LC9 L8 - y/31 ¥8¢ ¥9¢ '
>
~) ) ) ( ) ( J,
(20 (20 (& (10
910L Wy ‘oMol LO N LO LO oo s omops ()
| 001¢ omojsnds oanJ / o= © o= | o= \ G01@ DMOYSTdS oInj| am
5 5 - | ()] [e) DD ;o (=22 (=] [=2)[=]
P T R . N WY T T WL -S\é T 2 —~
o o o F > = — F— —oetdr K4 — oetBe E/22] o aeddy— 7 e T 7 M — 1 gatde — — k4 oG B =)
o o [ \_ . ™ s \___/
Lll® . , f . mH f BE =
"~ N TR " s
Fl+ (@} E — () | | = B
- \_/ m 4 \. " 4 = N | %V | | | l,| " mn
S | i B@NEN 19 ¥)5¢ wwérn 187 981 S” Ly ]l o (] L ==~9/ wm B
) S - : w R=
= | | & ] | | e T B
A . o wap|e=N AMOINAON NITONZS VIYS | zwoe0s nm
| |l e || e (] s e (| e
I B i 3| f T wozsuod s || ozsamand _ ki G | | wlls
~] [ 3 I — wi | L ANOZSIHA0d LUnS ANOZSIMAOd 1NS =
N [ N ! § § on mm
— 9 W gsnmw;ﬁw vt : v Sk R = w@ VAOLI3EAA = 1DSOMODIIEY = | (O0I8z Dvad0 — | | N M@nw
= # = 401438 . . : . S 3
= @ @ Bs UE . , = iom / anigvo| &8 o | EHO4C Inazozsamod| M0 | =
R N 1001 G I T — ) S LIS 5
‘DMOID}S (019 3] o 9" 00l ° 71t oor T i T | T =
s |0 | oRosnds o N B 4 5
IR [oF (U H uxﬁ | ) Nlo | Nlo LM i % iuW 0
1 "/ 2 SI9) 3o — K
(20 10\ =
.oow = f | | B
= ¢ MM L+ _V_anwoa PO niomez 4 L mvﬁvo,\ [=) nm
! “skm e N = o2
- ' A 022X0v8X072 1ueipAy T i | i g
¥ =~ e 111> B
E _ 6L} --------.ﬁ.m ........ %oi-- I . % - b o 507 i ‘
00 g /@ 4 =
IS | & Ol T | uspig=rpodsi - T T
N (&2} SOt
| 1. | | P L M L \prefz |
) VMOMVISAM VTVS | Zw9e'eet ANOZSIMAOd 114nS 06 = waglg=nj |
» oM [ | AMOTNGS ol 0l¢
5 | i 7 === o | | 9 I e
4 * 3 1S3
S | f : f
wog|g=npodsy 6ol
= S CREL Sl S¢X ANZOALSIN
- 4 SR X om0 [ | e T o
& 29l 5 NOZS3INA0d 1uNS f B
T — £5 | o
MHW —F T H M.J e — — — V, — T — — — — — — — — — = — ] S —{ 1)
S e N/ = £ "/
. 4 mmF _ sU1 T i — m
ViNLvzs| zwers S o 00ge> 70\ = l\l\l\lLlJmm_ﬂilﬂ. B
_ ol et S0573 08 b ol ¥ s
S B i N o I 9c¢ s
= [|8  wopgz=npodsyy . SIS 4 N f E
o N Aognaon [ ’ B
T 5 7 vozsmaod/Luns o < o | | E
g 7 000ey S :
= - = opgz=npodsy | | < 08 B
= st %Soo: S o @ Mx
[ R ZSIMA0d (=
YIMOHOS| Zwes'z i /1 i | ) _ -f_ £ i = N i m
- =] =
T o Wopazn s - L ot | :
= |= | wojsnds o 9 o) 002/ E&o&m 00 =) i B
7 : . - - E i i \oow . NaZvovw| Zwes ) | K
%Uo T ZAVIANON | ZwgyL 1 | mUovoﬁ < m
ke = 9821 = —d i
SH=% v A2 =5 =gt =g gt g+ gt v B o B
A S 0cl 09 0cl 09 0cl 09 0cl 09 0ciT 709 0¢l 09 hd = 91G  pOfT B
quumu Y s 747 I ki 72777, B ) 7z Bl 7777 i 1 e
en N j W j NN J 1 T j AN AKX EXX AKX IR AKX AR XA R XXX XX I XIARXXIRXX
I Qs NI NI SR Qs NI | |
I J0 Jo 0
> [ oz S, S, | ) brmr s | |
omojsnds punJ
Tor _4. f f f
F Lo |
| f f f
M zrl 7 7 7
N HA |
=4 ¥ = FErRma] o | | |
= =)
— g f f f
1] 3 o3
1L B — | E [ | Gl OC J = N | | |
= e TE I M I N
N sal IS \__/ - R R R R AR AR R AR A X KA A KA XA X KA X AX KX KA N
A 1
| 7 /,
ot + + + o
4% L9 LL8 %7 79¢ 4y
* Fet gt gt 5t gt gt gt e
169 ¢ 0 09 0cl 09 0cl 09 0cl 09 0cl 09 0¢l 09 91 44
k k I’a" k k k L k Lk
2 19¢ 4! 0%¢ 7 99¢1 §74 0j29 2
k k L
! 169 ! Y191 !

LL9
98L

VA
00¢
6¥¢

769

996
s

R4y

%

(7

’[77‘\

£s9

’[77’[

QLS

‘\77’[

0891

660¢




1680

otwdr_wentylacyjny do przestrzeni
stropodachu zabezpieczony kratkq

w kolorze elewacji

otwér_wentylacyjny do przestrzeni
stropodachu zabezpieczony kratkq

w kolorze elewaciji

g g3
S~ —
3 N
~ Z 0
59|
oS |8
x I [Q Lz
¥ 1674 4 691 4 < oo™ Amw ke %m
[IN)
NY3Ss DW
- w O%3R
D) <38 A BSOS C 2
I ——— g —F 4 0 O L WOO” v.\lu.A
" o~ Kl 1 Y o — [2'4 AmGM v >
[ e N = A~ i o| = NI x 3
A A N wleo| 5 |L52%c z
W + o rou JDAWM
] < - TH] 0
L o ‘o z |2=2328%
! 1= I | - G > N S BLg ¥
1 | o 5O ?20Ez o
N S . oz RO SRV iakv ES
otwér wentylacyjny do_przestrzeni 1 N I = @) W [aa] w8 T T 8
stropodachu zabezpieczony kratkq ! _ult_ | | B u— > O w - < W
w kolorze elewacji _ | I [ ]2 X o ANn o ST 3251 =
-k 1 ,.8h5 _ﬂ ] <~ o w7 < -
- vn u_ " wentylacyine; O} * i | 15 o Lo O w g
v_‘va_._w. I i (otwor @300) vo i I m ~ 7 m
avaryjny) ! L o= 1% ¥
| I 0T o
||||| . L - -
i o | <L, |C> < Q
\\\\\ T A R ) s ||l 1] gsgs — o |W 5 m g 2
[ gle | REEIS z e | 2w o b} O
=] -
T Ll H T o-10g oX=) & P
| S S I ;S |¥o <RI NS O
o P LT g~ | 5B 2 z ol oS 20 3
wpust dachowy typowy wpust dachowy typowy + | 3 | 3= e o = L a o X < B M
7 ogrzevariem 673 Z ogrzewaniem 47, 340.5 | 50 | 599 4 4l a2 | £ k4 o s 03 © o) $
1 T ,_ g _, mm << ¢ nZ o™ o¢ <
| | B2 ~ % 2 2383 54 gz
™~ ! | | | 2 ad O zc w =
3 (@) P2 z N Zz 9
) I v < a O
7 [0, 7 =3 A NapYs 52 <z
L - 53|55 0<3z =5 O
f . [0 ) 2R =530 cB el o
7 e | g mmNum 5% 55 5
L, 118 i <g X . £ . s <
4 | 3% N (o] c¥O NTD NN vaD
| e = I | % Q SE 570 LE £ |
s 5 L % O .. IT T LXC 0 O |35 k&
‘ Cow LT Kol Q 9] 2
| ] | . s °Sss3 |gg: SN
[ i <= o 8 o
wywiewka wentylacji M e | ..M A_Wv kel ] ..LM
i wywiewka wentylacji E =N = < 2 M ay
[a=)
- N

przepust awaryjny spustowq 9100 stalowa,
7016 |

spustowq $100 stalowa,

przepust awaryjny
RAL 7016

[
:
i |
"ﬂ_
B
Dtz || L | gege N
| BEeR
3 ' 'l RIUT DACHU
15 20950 | LT 3
Wl . 2334 f _WL
EANE== TN R
] przestrzeni stropodachu | §
MWD ol | UWAGA:
A= I 1. WSZYSTKIE JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
maD4 N B T [ JAK CENTRALE WENTYLACYJNE,
s e e KLIMATYZATORY ETC. UMIESCIC NA
= IR PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEY
o7 ST 2. KLAPA PPOZ | KLAPA WYJSCIOWA
— SYSTEMOWE Z ATESTEM
BT = It SE ol i 1(88)
......................................... I Y= A — 1 T
S o g E T L T e U (0 *“
e o R Lo oo o o e : S

tylacyjny do przestrzeni i
stropodachu zabezpieczony kratkq
w kolorze elewacji

627 p

E

-+




D1

papa wierzchniego krycia

papa podktadowa

deskowanie petne 2,5cm
podkonstrukcja drewniana

folia paroprzepuszczalna

wetna mineralna 35cm
paroizolacja folia PCV 2x

ptyta kanatowa

tynk gipsowy + gtadz
sufit podwieszany
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kostka brukowa szlachetna 6,0 cm Al o % _ f ot I
O ”, O
podsypka 1357 1K= % g < |
piaskowo-cementowa 4:1 50cm T , T
piasek zageszczony do stopnia | | | |
zageszczenia 1d=0,7 25cm T
grunt rodzimy lub piasek e | | ok - | kostka brukowa szlachetna 6,0 cm
(bez humusu) Al & | | B ol & I H podsypka
o piaskowo-cementowa 4:1 50cm
| | | ' | piasek zageszczony do stopnia
zageszczenia Id=0,7 25cm
istniejgcy chodnik . £ 0,00 = 17,77 m n.p.m. ! ! o grunt rodzimy lub piasek
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NANNNNNNANN XN S wylewka betonowa | | 7ecem | _____
styropian EPS100 ) 15¢cm
| papa asfaltowa 2x , , |
| wylewka z chudego betonu C8/10 15cm |
izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zaktad 5cm)
f piasek ubity warstwami | |20 cm f
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wykohczenie

wylewka Betonowa 7cm
styropian EPS100 15cm
papa asfdltowa 2x

wylewka z chudego betonu C8/10 15cm
izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zaktad 5cm)

piasek ubity warstwami 20 cm
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TYNK SILIKONOWY KOLOR (JASNY SZARY) OKOLO NCS S 0502-G50Y

TYNK SILIKONOWY KOLOR (CIEMNIEJSZY SZARY) OKOLO NCS S 2002-G50Y

TYNK SILKONOWY KOLOR (SZARY ANTRACYT) OKOLO NCS S 6500-N
BONIOWANIE - ZAGLEBIONY PROFIL OKOLO 3x3 cm

TYNK MOZAIKOWY KOLOR M 330

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016 (SZARY ANTRACYT)
BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR (POMARANCZOWY) OKOLO NCS S 1070-Y40R
OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=0,9 W/m2K

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

DRZWI O IZOLACYJINOSCI TERMICZNEJ U=1,1 W/m

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

SIATKA CIETO CIAGNIONA Z BLACHY ALUMINIOWEJ LAKIEROWANEJ PROSZKOWO
NA PODKONSTRUKCJI KOLOR (SZARY) OKOLO NCS S 3500-N

DRABINA DACHOWA ALUMINIOWA

KRATKA WENTYLACYJINA W KOLORZE ELEWACJI

PRZEPUST AWARYJNY

UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYT)

ELEWACJA POLUDNIOWA

(FRONTOWA)
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIEERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Autor projektu:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnosci architekfonicznej bez ograniczen

Wspbtpraca:
mgr inz. arch. IGA PETRI

mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

upr. nr 57/00/Wt

Podpis:

Tytut rysunku:
ELEWACJA POLUDNIOWA - FRONTOWA

NR RYS.: Data: Skala:
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LEGENDA:

TYNK SILIKONOWY KOLOR (JASNY SZARY) OKOLtO NCS S 0502-G50Y

TYNK SILIKONOWY KOLOR (CIEMNIEJSZY SZARY) OKOLO NCS S 2002-G50Y

TYNK SILKONOWY KOLOR (SZARY ANTRACYT) OKOLO NCS S 6500-N

BONIOWANIE - ZAGLEBIONY PROFIL OKOLO 3x3 cm

TYNK MOZAIKOWY KOLOR M 330

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016 (SZARY ANTRACYT)

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR (POMARANCZOWY) OKOLO NCS S 1070-Y40R

OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=0,9 W/m2K

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

DRZWI O IZOLACYJINOSCI TERMICZNEJ U=1,1 W/m

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

10 SIATKA CIETO CIAGNIONA 7 BLACHY ALUMINIOWEJ LAKIEROWANEJ PROSZKOWO
NA PODKONSTRUKCJI KOLOR (SZARY) OKOLO NCS S 3500-N

11 DRABINA DACHOWA ALUMINIOWA

12 KRATKA WENTYLACYJNA W KOLORZE ELEWACJI

13 PRZEPUST AWARYJNY

UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYT)

ELEWACJA WSCHODNIA
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Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIEERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

Adres inwestyciji:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIEERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Autor projektu:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnosci architekfonicznej bez ograniczen

Wspbtpraca:
mgr inz. arch. IGA PETRI

mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

Podpis:
upr. nr 57/00/Wt

Tytut rysunku:
ELEWACJA WSCHODNIA

NR RYS.: Data: Skala:

08/AW | WRIZESIEN 1:100
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LEGENDA:

TYNK SILIKONOWY KOLOR (JASNY SZARY) OKOLO NCS S 0502-G50Y

TYNK SILIKONOWY KOLOR (CIEMNIEJSZY SZARY) OKOLO NCS S 2002-G50Y

TYNK SILKONOWY KOLOR (SZARY ANTRACYT) OKOLO NCS S 6500-N

BONIOWANIE - ZAGLEBIONY PROFIL OKOLO 3x3 cm

TYNK MOZAIKOWY KOLOR M 330

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016 (SZARY ANTRACYT)

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR (POMARANCZOWY) OKOLO NCS S 1070-Y40R

OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=0,9 W/m2K

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

DRZWI O IZOLACYJINOSCI TERMICZNEJ U=1,1 W/m

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

10 SIATKA CIETO CIAGNIONA Z BLACHY ALUMINIOWEJ LAKIEROWANEJ PROSZKOWO
NA PODKONSTRUKCJI KOLOR (SZARY) OKOLO NCS S 3500-N

11 DRABINA DACHOWA ALUMINIOWA

12 KRATKA WENTYLACYJNA W KOLORZE ELEWACJI

13 PRZEPUST AWARYJNY

UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYT)

ELEWACJA POLNOCNA
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tukowa 16 lok. 4
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

O KRAS KA
93-410 t6dz

Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HEERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

Adres inwestyciji:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIEERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspbtpraca:
mgr inz. arch. IGA PETRI
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
ELEWACJA POLNOCNA O AW | e | 1110




LEGENDA:
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TYNK SILIKONOWY KOLOR (JASNY SZARY) OKOLO NCS S 0502-G50Y

TYNK SILIKONOWY KOLOR (CIEMNIEJSZY SZARY) OKOLO NCS S 2002-G50Y

TYNK SILKONOWY KOLOR (SZARY ANTRACYT) OKOLO NCS S 6500-N
BONIOWANIE - ZAGLEBIONY PROFIL OKOLO 3x3 cm

TYNK MOZAIKOWY KOLOR M 330

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016 (SZARY ANTRACYT)
BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR (POMARANCZOWY) OKOLO NCS S 1070-Y40R
OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ U=0,9 W/m2K

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

DRZWI O IZOLACYJINOSCI TERMICZNEJ U=1,1 W/m

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

SIATKA CIETO CIAGNIONA Z BLACHY ALUMINIOWEJ LAKIEROWANEJ PROSZKOWO
NA PODKONSTRUKCJI KOLOR (SZARY) OKOLO NCS S 3500-N

DRABINA DACHOWA ALUMINIOWA

KRATKA WENTYLACYJINA W KOLORZE ELEWACJI

PRZEPUST AWARYJNY

UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYT)

ELEWACJA ZACHODNIA
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+~J OANNA OKRASKA

“ ul.tukowa 16 lok. 4 93-410 to6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor: Adres inwestyciji:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. HEERONIMA DERDOWSKIEGO IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO

UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKINR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Wspbtpraca:
mgr inz. arch. IGA PETRI

mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:

ELEWACJA ZACHODNIA 10/AW Ewwmwwmz 1:100




SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

NUMER o1 05 06
120 200 120
\
= =
2 S o & _
K= N o
A = e p
X
/]
/e ’
7/
WYSOKOSC PARAPETU 50 40 90 90 90 90 90 0 90
WYSOKOSC OTWORU 250 270 210 210 210 170 210 300 210
DLUGOSC OTWORU 120 120 186 186 190 200 200 120 306
IL0SC (szt) 12 7 2 4 1 1 2 1
UWAGE: ROZWIERNO—UCHYLNE ROZWERNO—UCHYLNE ROZWIERNO—UCHYLNE ROZWIERNO—UCHYLNE ROZWERNO—UCHYLNE ROZWERNO—UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNE ROZWIERNO—UCHYLNE
SLUSARKA ALUM WA KOLOR RAL 7016 SLUSARKA ALUM 10 KOLOR RAL 7016 SLUSARKA ALUM 10 KOLOR RAL 7016 SLUSARKA ALUNNOWA KOLOR RAL 7016 SLUSARKA ALUMNONA KOLOR RAL 7016 SLUSARKA ALUMNOWA KOLOR RAL 7016 SLUSARKA ALUNNOWA KOLOR RAL 7016 SLUSARKA ALNNOWA KOLOR RAL 7016 SLUSARKA ALUM 0 KOLOR RAL 1016
NODOSCZELNGSG E(1050Pa) H250Pe) | WODOSZCIELNG os;w 250Pg) _ NODOSZCIELNOSC E(1050P0) ﬁwﬁ; NODOSZCZEINORC E(1050Pa), GHO50P) | WODOSZCZEINO: mma%o SR | WODOSCIEINO Lo o&w%} HODOSICIELNGSC E(1050Pa) GH250Pe) | NODOSZCIELNGEG F(1050Pa) G(250Pe) | NODOSZCIELNGRG E(1050Pa) (250Fa
gﬁcmwm»;own -4 Eﬁvcm own -4 vamcww%_.z&o -4 :ﬁa% %_.z&o -4 vamzww mz.zowo -4 vamv&w mz.zowo maw» -4 vameww mEswn -4 vamemw m#zown -4 %Nmemw mEswn -4
ODPORNO! &8 IE. WATREM: o NA &8 i WkTREN: ODPORN w IE WIATREM: ODPORN w IE WIATREM: ODPORN BC ma_m WIATREM: ODPORNO H~ NE WATREM: ODPORNO BOAZENEE. WATREM: ODPORNO BOAZENIE. WATREM: ODPORNO! BCIJENE WATAEM:
AE(>2000Pa), Pa 88_5 A5(2 AE(>2000Pa), A5(2000Pq AE(>2000Pa), A5(2000Pq AE(>2000a), AE(>2000a), 52000Pa), A5(2000Pa AE(>2000Pa), A5(2000Pq >2000Pa), A5{2000Pa
GORNA _AE@N s oo stat WEN_ozms GORNA KRAWEDZ zwn ci m,%.w POZIOMEGO
PODZIALU OK KOKOSCI MIN. wos_ PODZIALU OK KOKOSCI MIN. wos_
DD PARKPET) (M. 110m- D POBLGGD - |60, PARAPLTS (M. 1 Gen OB PObLGG
SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA (dachowa)
NUMER 10 1" 12 NUMER WDt
306 , 120 4100 , +80 4
‘ / 74 V ‘ ‘
‘] ‘B2 1 EZ
o 3 o Z & 7
N m STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA
ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016
POTROJNIE SZKLONE gm<0,7
WYSOKOSC OTWORU 80 190 WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE OTWOR
DLUGOSC OTWORU 80 160 OSCIEZY MINIMALNY PODANY NA RYSUNKU
WYSOKOSC PARAPETU % % 0 o P~ IL0SC (sat) 1 1 DOSTOSOWAC DO WYMIAROW WYBRANEJ
UWAG: WYLAZ DACHOWY 80x80cm KLAPA ODDYMIAJACA 160x190cm OSCIEZNICY TAK, ABY ZACHOWAC WYMIAR
WYSOKOSC OTWORY 20 20 100 60 60 PODSTAWA PROSTA O H=min50cm 7 BLACHY | JEDNOSKRZYDLOWA 7 OWEWKAMI | KIERONNICA, SWIATEA OTWORU | SKRZYDEA
DLUGOSE OTWORU 234 120 306 120 100 %Wzm%%zﬁw_w@% %%N quncy ORYIGRR Ao YR 0 M BPirrcany
o | | | m * TR | S i
mm, o =
UWAGE: ROZWERNO—UCHYLNE ROZWERNO—UCHYLNE ROZWIERNO—UCHYLNE CHYLNE JCHTNE i m%%?ﬁmmﬁ %ﬂ wuas. KORRRE SLUZACY 0" NOCOWAN OKNA: U=0,9W/m*K
w_m,,i TSI [BRLANOn e UG RMIoR 0 s Lo on 08 ) o o 00 4 e e P
PRIEPUSICIAN own R Y4 |PRZEPUSIC owa R T4 %maww%_.zo% R T4 wzmaww%so@ R Y4 |PRZEPUSICG owa R s IZOLOWANY TERMICZNE PLYTA PR gr. 30mm g@n%ﬁaﬁ FEYR, POLWESLANU
BC m i WkTR ODPORN &8 A WkTREN: ODPORN HN ENE WIATREM: 0D &wn i WkTR: ODPORN &8 A WkTREN: U= 1,3 W/mK ZOLOWANY TERMICZNE  PLYTA PR ar. 30
882 AN Pa AE(>2000Pa), AS| AE(>2000Pa), A5(2 52000Pa), Pa AE(>2000Pa), A5(2 MECHANCZNY UKEAD. OTVE 2 DWOMA A PR gr. 30mm
g e opd g g IR v 12 v
0D PARAPETU (MIN.110cm 0D gos.nw on KLAPA Z FUNKCJA PRZEWIETRZANIA
SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
NUMER w21 DZ2 PRAWE DZ3 LEWE
5%,,%._0>ZZ> O KR A S K A
+ 120 “" ul.tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
3 P 3 www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
7 wn
fp) .
r Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
= o BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
& e
&
Inwestor: Adres inwestyciji:
1 i 1 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
100 IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
At UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
- DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20
SKSE ooRS T Db v e | i o et
UGS Oy N Tl g’ T ol | il g Autorprojet: Podpis
WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE 200 200 mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
NIE MNIEJ NIZ 200 w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
SZEROKOSC DRZWI W SWIETLE 1004100 100 100
NIE_MNIEJ NIZ
ILOSC (szt.) 1 1 1
UWAGE: DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE Wspdtpraca:
PRZESZKLONE ANTYWLAMANIOWE PRZESZKLONE ANTYWLAMANIOWE PELNE ANTYWLAMANIOWE i3
SZKLO BEZPIECZNE SIKLO BEZPIECZNE SLUSARKA ALUMINOWA marinz. arch. IGA PETRI
SLUSARKA ALUMINOWA SLUSARKA ALUMINOWA KOLOR RAL 7016 mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
KOLOR RAL 7016 KOLOR RAL 7016 Tytut rysunku: NRRYS: | Data: Skala:
SILOWNIKI NAPOWIERZAJACE i WRIESEN )
ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEWNETRZNE) | '1/AW | WEEH 1:100




STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

NUMER D1 LEWE D1 PRAWE D1’ PRAWE D2 LEWE D2 PRAWE D2’ LEWE D2’ PRAWE D2 LEWE D2” PRAWE D3 LEWE D3 PRAWE D3’ LEWE D3’ PRAWE D3" LEWE D4 PRAWE
90 90 90 100 100 100 100 100 100 110 110 110 110 110 100
[a) [a) O O O O (e o O
= 5 SH S 2 4 = | 2 4 SNy S 5 = F = 1 = = N SNy = 1 =
WYSOKOSC OTWORU 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
DLUGOSE OTWORU 90 90 90 100 100 100 100 100 100 110 110 10 110 110 100
WYSOKOSC DRZWI W
SHETLE NE_NNEJ N2 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
SZEROKOSC DRZWI W
SHETLE NE MNEJ N2 80 80 80 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 90
1L0SC (szt) 2 1 1 3 2 4 3 4 1 1 1 1 1 2 1
UWAGI: DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRIZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
PRZESZKLONE PRZESZKLONE PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE PELNE PRZESZKLONE
STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA STOLARKA DREWNIANA
OKLEINA NATURALNA OKLEINA NATURALNA OKLEINA NATURALNA OKLEINA NATURALNA OKLEINA NATURALNA OKLEINA NATURALNA OKLEINA NATURALNA OKLEINA NATURALNA OKLEINA NATURALNA OKLEINA NATURALNA OKLEINA NATURALNA OKLEINA NATURALNA OKLEINA NATURALNA OKLEINA NATURALNA OKLEINA NATURALNA
KOLOR "AKACJA" KOLOR "AKACJA” KOLOR "AKACJA” KOLOR "AKACJA” KOLOR "AKACJA” KOLOR “AKACJA” KOLOR "AKACJA" KOLOR "AKACJA" KOLOR "AKACJA" KOLOR "AKACJA" KOLOR "AKACUA” KOLOR "AKACJA" KOLOR "AKACUA” KOLOR "AKACJA” KOLOR "AKACUA”
7 SAMODOMYKACZEM 7 SAMODOMYKACZEM 7 SAMODOMYKACZEM Es 30 E1S 30 WYKLADANE NA SCIANE WYKLADANE NA SCIANE EIS 30
SLUSARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
NUMER DW4 PRAWE DW5 LEWE WW6 LEWE DW7 LEWE DW5 LEWE
¥ 170 4 ¥ 220 ¥ 140 ¥ 336 ¥
4 * N - e * o UWAGA:
\ e \ e L o |9l \ \
- - 1 1 DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE KOLOR
. a| = a| o * AKACJA OKLEINA NATURALNA
= = = w = =
M M) ) b8 ) DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE KOLOR
8 \ 8 8 8 RAL 7016 SZKtO BEZPIECZNE
N ’, N 7 N N
\ 7 \ .
# o \ 9 WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE OTWOR
4 =5 = * EE | Y55 = R I 4 + [t = £ OSCIEZY MINIMALNY PODANY NA RYSUNKU
e § e = —=— + - £ DOSTOSOWAC DO WYMIAROW WYBRANE)J
¢ twor min. 310 dostosowat twor min. 310 dostosowat twor min. 310 dostosowat twor min. 310 dostosowat twér min. 310 dostosowac SCIE? s
WYSOKOSC OTWORU O bk st O bk st O bk ot O ibokc et O O ibokch e OSCIE/NICY TAK, ABY IACHOWAC WYMIAR
DLUGoSE OTWORU otwdr min. 220 dostosowa¢ do otwdr min. 170 dostosowa¢ do otwdr min. 220 dostosowa¢ do otwdr 35@ Lgomﬁo%zpo do otwdr 55.@_ _.m m»%o&omo:ab do SWIATLA OTWORU | SKRZYDLA
WYSOKOSC DRZWI smgm; 200 200 200 200 200 W DRZWIACH DO POMIESZCZEN
| NIF MNIFJ NI
SANITARNYCH | GOSPODARCZYCH W DOLE
SZEROKOSC DRZWI W SWIETLE
" 100+100 100450 100 120 100430 DRZWI WYKONAE PODCIECIA.
_6%0 (szt) 1 1 1 1 1 WENTYLACYJNE O POW. okoto 210 cm?
UWAG: DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZW WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE
SZKLO BEZPIECZNE SZKLO BEZPIECZNE SZKLO BEZPIECZNE SIKLO BEZPIECZNE SZKLO BEZPIECZNE
STOLARKA ALUMINOWA STOLARKA ALUMINOWA STOLARKA ALUMINOWA STOLARKA ALUMINOWA STOLARKA ALUMINOWA
KOLOR  RAL 7016 KOLOR  RAL 7016 KOLOR  RAL 7016 KOLOR  RAL 7016 KOLOR  RAL 7016
EIS30 EIS30 EIS30 EIS30
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Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HEERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

Adres inwestyciji:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIEERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Wspbtpraca:
mgr inz. arch. IGA PETRI
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
ZESTAWIENIE SLUSARKI | STOLARKI WEWNETRZNE) 12/AW | WRESSEN | 1:100




DETAL POCHYLNI DLA NIEPELENOSPRAWNYCH | SCHODOW PRZED GtOWNYM WEJSCIEM

SKALA 1:50 PRZEKROJ d-d SKALA 1:50
[ T oo 71717 71 L BARIERKI ZE STALI 1
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SKALA 1:50
A W T ] u\ ] e——T— 7y e T I
| 1030 \ o, 1M
! \ 2. 70 10 30 © ! kostka _oﬂc_ﬁ.vio szlachetna 6cm
I poredz 1 7 | podsypka piaskowo-cementowa 4:1 5cm
X Tora 260 N | piasek zageszczony do stopnia
! D ﬂ ! zageszczenia 1d=0,7 25cm
! —. [ ! grunt rodzimy IUb piasek (bez humusu)
| = orecz = |
! T = rura @50 e !
“WO 7 7 H%ﬁ 7/ stupek 7 = \ “
At woos | || oo |l ) |lse = @8\ ____________________ _ | " _JOANNA OKRASKA
| i SN R “ Ul.tukowa 16 lok.4 93-410 t6dz
. : SRR, ,/|§oﬂ3__f§_m_§ _ www.e-architekt.pl telefon 601 3610 66
N NN NN NN NN NI " .
R AR R AR AR R AR R A \\w | | Tytutopracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
AANAANINNAAAANNANNAANNANNNANZRE BUDYNKU MIESSKIES BIELIOTER] PUBLICZNE, W REDIE
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