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Spis zawartosci

Opis techniczny do projekiu zagospodarowania dziatki

Opis techniczny do projektu budowlanego budynku

Opis rozbiorki istniejacego budynku

Informacja BIOZ

Warunki zaopatrzenia w wode i odprowadzania Sciekow

nr TT-710-Re-34917/2020

Umowa sprzedazy energii elektrycznej nr 170/NORDA/ENERGIA/IN/2015
Warunki zaopatrzenia w ciepto nr 1810/2020

Warunki na odprowadzenie wod deszczowych nr IN.7020.2.10.2020.RB
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podioza gruntowego
Charakterystyka energetyczna

Opis techniczny konstrukcji z oceng stanu istniejacego

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego architektury
Zaswiadczenie z Izby Architektow projektanta

Uprawnienia budowlane projektanta architektury

Zaswiadczenie z Izby Architektow sprawdzajgcego

Uprawnienia budowlane sprawdzajacego architektury

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego konstrukcji

Zaswiadczenie z |zby Inzynierdw konstruktora

Uprawnienia budowlane projektanta konstrukcji

Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw sprawdzajacego

Uprawnienia budowlane sprawdzajacego konstrukcji

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego instalacji sanitarnych
Zadwiadczenie z 1zby Inzynieréw instalacji sanitarnych

Uprawnienia budowlane projektanta instalacji sanitarnych
Zaswiadczenie z |zby Inzynierdw instalacji sanitarnych

Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego instalacji sanitarnych
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Uprawnienia budowlane projektanta instalacji elektrycznych
Zaswiadczenie z Izby Inzynierow instalacii elektrycznych
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Uzgodnienie projektu zagospodarowania wod deszczowych z UM Redy
Aktualne na dzien sporzadzenia projektu zaswiadczenie z Izby
samorzadu budowlanego Rafata Kucharczyka

Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 Ustawy

Prawo Budowlane

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z gestorem sieci gazowej
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWARNIA TERENU
BUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
DZIALKI NR 74/13, 74/16, 74/17, 74118, 74/20 OBREB 1, REDA

. WSTEP

1, Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajace
na budowie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie stuzacej celom kulturalnym (uslugi
nieucigzliwe) oraz rozbiérce istniejgcego budynku biblioteki.

Projektuje sig budowe budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz instalacje: elektryczng wewnetrzng
i zewnetrzng, wodociggowa zewnetrzng, cieplowniczg zewnetrzng i wewnetrzng (wraz z wezlem
ciepfa), kanalizacyjng wewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowej, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej z rekuperacjq i grawitacyjnej w pomieszczeniu wezla
cieplnego. Projekt uwzglednia takze likwidacje fragmentu istnigjacego przytacza kanalizacyjnego oraz
likwidacje istniejacego przylacza cieptowniczego.

Inwestycja obejmuje réwniez rozbudowe ciagéw pieszych — dojscia do wyjs¢ projektowanych
z budynku, ciggu jezdnego zapewniajacego dojazd do sasiedniej dziatki oraz likwidacje
niepotrzebnych ciagow pieszych i przeksztalcenie ich w tereny zielone.

Kategoria budynku IX.

2. Lokalizacja:
Dziatki nr 74/13, 74/16, 74/17, 74/18 oraz 74/20 obreb 1, Reda, ulica H. Derdowskiego 3, gmina Reda.

3. Inwestor

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Derdowskiego, ul. H. Derdowskiego 3, 84-240 Reda

4. Podstawa opracowania

= Wypis i wyrys z MPZP dla dziatki - uchwala Nr L11/442/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010r., zmiana
UCHWALA NR XXIV/234/2020 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 29 wrze$nia 2020r.

= Aktualna mapa dc projektowych

= Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

= Zlecenie Inwestora - umowa

5. Stan istniejacy oraz prawny terenu opracowania

Teren przeznaczony pod zabudowe stanowig dziatki nr ewidencyjny 74/13, 74/16, 74/17, 74/18 oraz
74/20 w Redzie. Ich powierzchnia objeta opracowaniem wynosi ca 1 300,08m2.

Dzialki sq  czeSciowo  zabudowane  budynkiem  biblioteki, sa  niezadrzewione
i zagospodarowane. Stanowig tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg oraz ustugowg
nieucigzliwg, w tym kultury.

Dzialki sg czgsciowo ogrodzone. Na dziatkach znajdujg sie réwniez sieci wodociagowa, elekiryczna,
kanalizacji sanitarnej i cieplownicza - instalacje wg dotychczasowych umow.

Wijazd na dziafki ze strony potudniowej z drogi gminnej — ulicy Derdowskiego istniejacy oraz ze strony
wschodniej z drogi gminnej istniejacy. Miejsca parkingowe istniejgce nie ulegajace przebudowie.

Na projekcie zagospodarowania terenu wrysowano wszystkie linie rozgraniczajace oraz dostepnosé
komunikacyjng terenu opracowania wraz z miejscami parkingowymi.
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Zgodnie z zatgczonym o$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowan:a “stanowi wfaSnosc
Gminy Reda.

6. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Dla dziatki obowigzuje MPZP, ktéry przewiduje nastepujace warunki ksztattowania zabudowy, celem
ochrony | wtasciwego ksztattowania fadu przestrzennego:

I. W zakresie przeznaczenia terenu — 26 MW,U zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustug
nieuciazliwych:

Rodzaj inwestycji planowanej - budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie
wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi:

a) Przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej
nieuciazliwej
b) Przeznaczenie dopuszczalne — parkingi i garaze dla samochodéw osobowych oraz magazyny

Funkcja zabudowy jest zgodna z MPZP i obejmuje zabudowe zwigzang z ustugami nieuciazliwymi
MW,U - budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie

Il. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:

a) Obowigzujg maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu -
zachowano, projektowany budynek od poludnia stoi w nieprzekraczalnej linii zabudowy, od
wschodu jest od niej odsuniety, wrysowano na projekcie zagospodarowania

b) Nalezy zachowa¢ minimum od 25% obszaru dziatki jako powierzchnig czynng biologicznie —
zachowano 25,44% powierzchni jako biologicznie czynng

¢) Obowigzuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na terenie dziatki do 60% - zachowano,
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 32,33%

d) Dla nowej zabudowy obowigzuje poziom posadzki parteru maksymalnie do 1,20m np.t -
zachowano, poziom posadzki znajduje si¢ od 0,02m do 1,03m n.p.t.

e) Obowigzuje wysokos¢ nowej zabudowy maksymalnie do 14,00m n.p.t. — zachowano, wysokos$c¢
projektowanego budynku wynosi 10,85m n.p.t. (powyzej minimalnych 10m)

f) Dla nowej zabudowy dopuszcza sie¢ maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne — zachowano,
projektowany budynek ma dwie kondygnacje.

g) Dopuszcza sie zabudowe migdzyblokowych podziemnymi garazami — nie dotyczy

h) Dla nowej zabudowy obowigzujg dachy ptaskie lub dachy strome, dwu- lub czterospadowe,
symetryczne, o katach nachylenia od 256% do 45% - zachowano, projektowany budynek ma dach
ptaski o spadku 5%

) Obowigzujg elewacje zewnetrzne wykoriczone szlachetnymi materiatami: tynkiem, kamieniem,
klinkierem, drewnem itp. — zachowane, elewacije projektowanego budynku pokryto tynkiem i siatkg
z ocynkowanej blachy

Ill. Warunki obstugi komunikacyjnej i parkowania:

a) Lokalizacja miejsc postojowych w obrebie dziatek wiasnych, w ilosci odpowiadajacej programowi
inwestycji, tj.. dla zabudowy ustugowej nalezy przyja¢ minimum 2 migjsca na 100m2 powierzchni
uzytkowej budynku i 1 miejsce na 10 zatrudnionych, ale nie mniej niz 2 miejsca na 1 punkt
ustugowy — zachowano, projektowany budynek ma 698,85m?2 powierzchni ustugowej i ponizej 10

—— ownikow wyznaczonych jest ¥5.miejsc parkingowych, w tym 2 dla osob niepetnosprawnych
Jgprqa Qigflﬁﬁ% in%ly ?f G — il Vo AEVT OWAY 1(-’\' TIM 2 ala N S
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Il. ELEMENTY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH "

1. Komunikacja i dostepnosc dla niepelnosprawnych

Obstuga komunikacyjna posesji poprzez istniejacy zjazd - z ulicy Derdowskiego (od potudnia)
f (,oraz z drogi odchodzacej od niej (od wschodu).
v 0. Dzialki dysponujg iejscami parkingowymi, w tym 2 dla niepeinosprawnych, co spefnia potrzeby
}[ (P "ﬂarkfﬂgbwé gtz odpowiada MPZP.
d pro,.:x,';,,,' l&p&lnq;prawm moga dostac sie do nowoprojektowanego budynku bezkolizyjnie, poprzez pochylnie.

......

Wﬁ‘peca 1cici arel) Rionicz rE]

nE Uptawm o zam}d(’ﬂya istniejgca

Dzialki sq czesciowo zabudowane budynkiem biblioteki (do rozbiorki), sa zagospodarowane, nie sg
zadrzewione. Stanowig teren przeznaczony pod ustugi nieucigzliwe w tym kulture.

3. Projektowana budowa

Projekiuje sie budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, w ktorym znajduje sie sala wypozyczalni,
czytelnia czasopism, sala wielofunkcyjna, sala szkolen w raz z szatnia, magazynami, toaletami i
pomieszczeniami biurowymi oraz socjalnymi.

Projekiuje sie instalacje: elektryczng wewnetrzng i zewnetrzna, wodna, kanalizacji sanitarnej
wewnetrzng | zewnetrzna, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
wentylacji mechanicznej z rekuperacjg i wentylacji grawitacyjnej w wezle ciepta, klimatyzacii.

Projektuje sie usytuowanie budynku biblioteki wzdtuz ul. H. Derdowskiego, na osi wschod — zachod.
Dojazd do budynku od strony potudniowej i wschodnigj, miejsca parkingowe na dziaice od strony
wschodnie] (wzdtuz drogi gminnej) i od pétnocnej (w tym dla niepetnosprawnych).

Projektowany budynek wyposazono w instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej z rekuperacjg i wentylacji grawitacyjnej (wezel ciepta) oraz
klimatyzacji.

Ogrzewanie lokalne — projektowany wezel cieplny zasilany poprzez cieptownie migjska,
Odprowadzenie wod opadowych z budynku do kanalizacji deszczowe.

Teren przy budynku zostanie utwardzony kostkg betonowa na podkladzie cementowo-piaskowym.
Poziom zero posadzki parteru projektowanej budowy posadowiony 17,77m n.p.m. okoto 2 -103 c¢m
ponad poziom terenu, dla pokonania réznicy wysokosci stopnie oraz pochyinia.

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla oséb niepelnosprawnych poprzez pochylnie prowadzacg do
gtownego wejscia do budynku, niepeinosprawny ma mozliwos¢ dostania sie samodzielnie na teren
budynku.

Konstrukcja budynku zelbetowo - murowana, $ciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm
ocieplone 20cm styropianu, strop Zelbetowy oraz strop z piyt kanatowych, ocieplonych welng
mineralng grubosci 35cm, drewniana konstrukcja krokwiowa w celu nadania spadku, dach kryty
membrang bitumiczna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i obszar oddziatywania obiektu projektowanego

Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie w granicach opracowania uwidocznionych na
projekcie zagospodarowania (A, B...). Obszar oddzialywania ustalono na podstawie artykutu 3,
punkt 20 Prawa Budowlanego oraz przepiséw zawartych w WT - paragrafy 11, 12, 18, 57 i 60
oraz PN-87/B-02151/0.
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Opis obszaru oddzialywania

Projektowany budynek zlokalizowano na dziatkach nr 5974/13, 74/16, 74/17, 74/18 oraz 74/20
sytuujgc go zgodnie z ustaleniami MPZP, zachowano przepisowe odlegtosci od granic sasiednich
dziatek. Odleglosci wg projektu zagospodarowania.

Budynki na dziatkach sasiednich nie podlegajg zacienianiu przez budynek projektowany.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce, na ktérej zostat zaprojektowany

Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegolnosci przeznaczone na pobyt ludzi spelniajg
warunki paragrafu 57 i 60 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami.

Wejscia do budynku projektowanego usytuowano od strony poludniowej, potnocnej i zachodniej.

Do budynku podtgczono sieci wodociggowa, ciepfowniczg, kanalizacji sanitarnej i elektryczng,
wszystkie media zaopatrujace budynek beda opiera¢ sie na istniejgcych sieciach — wediug opisow
w czesci instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Odwodnienie do kanalizacji deszczowe] w ulicy Derdowskiego. Opis oraz obliczenia w cze$ci instalacii
sanitarnych.

Powierzchnia zabudowy projektowanego odwadnianego budynku wynosi 420,32m?2.

Smietnik projektowany powyzej 10m od okien pomieszczen na staly pobyt ludzi i powyzej 3m
od granicy dzialek sasiednich.

Centrale wentylacyjne beda umiejscowione na dachu budynku nad magazynem oraz pomieszczeniem
socjalnym oraz wewnatrz budynku pod stropem nad czescig z toaletami, w przestrzeni technicznej
nad sufitem podwieszanym.

Hatas docierajacy do dziatki, nie przekracza dopuszczalnego, oddzialywanie zamyka sie w granicy
dziatki.

Drgania zamykaja sie w ramach centrali klimatyzacyjnej z matami ttumigcymi.

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegéinosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiggu rozprzestrzeniania sig:

Rozwiazania techniczne w obiekcie oraz zagospodarowaniu terenu zostaly zaprojektowane w sposob:
- chronigcy interesy osob trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajacym sie z wewnatrz
budynkéw podczas prawidlowego uzytkowania za pomocg wydzielenia Scianami i oknami
spetniajacymi norme akustyczng PN-B-02151-4;2015-06,

- nie generujacy ucigzliwych dla 0séb trzecich wibracji,

- nie generujacy ucigzliwych dla osob trzecich zaklocen elektrycznych,

- nie generujacy uciazliwego dla osob trzecich promieniowania,

- ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla osob trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla osob trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla oséb trzecich

Budowa budynku nie oddziatuje na dziatki sasiednie i nie ma wplywu na srodowisko. Dla
przedsiewzigcia nie jest wymagany raport o srodowiskowych oddziatywaniach.

Nowo budowany budynek nie jest zaliczany do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji Srodowiskowej. Nie oddzialuje tez
na tereny NATURA 2000.

5. Uzbrojenie

— istniejace przytacze wody do likwidacji oraz budowa po nowej trasie nowego przylacza — wg
odrebnego opracowania,
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— istniejace przylacze cieptownicze do likwidacii oraz budowa po nowej trasie’ nowego przytacza = wg =
odrebnego opracowania,

— istniejaca zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej na dzialce do czesciowej likwidacii,

— projektowana zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do
kanalizacji miejskiej poprzez projektowane przytacze kanalizacji deszczowej — wg odrebnego
opracowania,

— projektowane przylgcze elekiryczne wg odrebnego opracowania

— projektowane oswietlenie zewnetrzne

6. Wielkosci liczbowe projektowanej budowy budynku

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY PROJEKTOWANEJ

projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 420,32m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana 698,85m?
Kubatura projektowana 3982,10m?
NoB6 KOMAYORBEH v o messmmmeinme s T T T R T T A RS a  d

Wysokos¢ kondygnacji w Swietle

o parer............. 3,10m - 3,50m (komunikacja)
3,10m (sala wypozyczen, czytelnia, korytarz)
2,80m (pomieszczenie socjalne)
2,60m (toalety, pomieszczenie gospodarcze)
3,76m (wezet ciepta, magazyn)
o pietro...eeis 3,10m (hol, sala wystawowa, sala szkolen, pomieszczenia biurowe, socjalne,
serwerownia)
2,60m (korytarz, toalety, schowek, szatnia)

3,75m (magazyn)
7 Bllns toons ~3ia\ G, 2 MG RIS QWPNEAO LF R ey

Lp. PoW;erzchma
1. | Powierzchnia dziatki budowlanej - terenu 1300,08m2 - 100%
2. | Powierzchnia zabudowy projektowana 420,32m2(32,33%<60%)
3. | Powierzchnia zabudowy przyziemia projektowana 410,48m?
4. | Powierzchnia biologicznie czynna 327,62m? (25,20%>25%)
5. | Powierzchnia zieleni 267,68m?2
6. | Powierzchnia terendw utwardzonych ekokrata projektowanych 70,52m?

(udziat powierzchni biologicznie czynnej 85%)
7. | Powierzchnia terenow utwardzonych istniejgcych 448,46m?
8. | Powierzchnia terendw utwardzonych projektowanych 102,94m?
9. | Powierzchnia terendw utwardzonych istniejaca 561,98m? (43,22%)

i projektowana (w tym powierzchnia dojs¢, dojazdow, tarasow,

schodow zewnetrznych oraz 15% ekokraty)
10. | Powierzchnia uzytkowa projektowana 698,85m?
11.| Kubatura projektowana 3982,10m?3

Pozycja 3, 5, 6, 7,8 — ogotem 100%
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8. Zestawienie powierzchni i kubatury hoo. §91680414, NP 5081831067
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0.01 HoL 3,17
002 WYPOZYCZALNIA 190,40
0.03 KORYTARZ 8,00
0.04 WEZEL CIEPLA 14,40
0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,28
0.06 WC DLA PRACOWNIKOW 3,35
0.07 POMIESZCZENIE SOCJALNE 119
0.08 MAGAZYN 1843
0.09 CZYTELNIA CZASOPISM 43,60
0.10 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,89
0.11 KLATKA SCHODOWA 1251
0.12 WINDA 2.9

RAZEM 354,83

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIETRO

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
101 HoL 1877
102 SERWEROWNIA 10,10
103 SEKRETARIAT 1201
104 GABINET DYREKTORA 14,48
105 SALA WYSTAWOWA 133,36
106 POKOJ KSIEGOWOSC 12,70
107 POMIESZCZENIE OPRACOWYWANIA ZBIOROW 1270
108 SALA SZKOLEN 50,30
1.09 POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,87
110 MAGAZYN 1772
141 KORYTARZ 11,68
142 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 492
113 TOALETA MESKA 14,27
1.14 TOALETA DAMSKA 7,82
145 SCHOWEK 289
116 SZATNIA 8.49

RAZEM 344,02

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY

Powierzchnia zabudowy
projektowana

Powierzchnia uzytkowa
projektowana

Kubatura projektowana

420,32 m?

698,85 m?

3982,10 m3
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9. Ochrona konserwatorska

Teren opracowania, na ktorym zlokalizowano projektowang inwestycje, nie jest objety ochrong
Konserwatora Zabytkow, nie jest umiejscowiony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w strefie
wystepowania stanowisk archeologicznych.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gomiczej i nie podlega szkodom gérniczym.

11. Wplyw na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Nie istnieje zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow podczas przysziej
eksploatacji budynku.

Obiekt bedzie podiaczony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Scieki nalezy odprowadzaé
do lokalnej kanalizaciji sanitarnej. Wody deszczowe do kanalizacji deszczowej.

Inwestycja nie spowoduje zalewania dziatek sasiednich wodami opadowymi i roztopowymi. Woda z
dachu jest prowadzona bezposrednio do kanalizacji deszczowej. Uksztattowanie terenu sprowadza
wody do kanalizacji deszczowe).

Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleb oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych srodowiska i warunkow klimatycznych.

Hatas docierajacy do otoczenia i sgsiednich dziatek od centrali klimatyzacyjnej do pomieszczen bedzie
miat natezenie ponizej 40dB, centrale umieszczone na dachu i pod stropem.
Drgania zamykajg sie w ramach centrali z matami tumiacymi.

12, Specyfika obiektu i robot budowlanych

Wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektow roboty budowlane obejmowac beda;
= roboty ziemne;

@ prace na wysokosci;

o prace przy uzyciu urzadzen elektrycznych i mechanicznych;

13. Ocena geotechniczna

= Na podstawie badan geologicznych wykonanych w 2019r. przez Pracownie TERRA-WIERT
Marian Orzechowski stwierdzono proste warunki gruntowe nadajace sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego budynku. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012r. obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

o Nie wystepujg grunty stabonosne, brak spadkow terenu na obszarze planowanej zabudowy oraz
nie wystepuja ekstremalnie wysokie poziomy wod gruntowych.

e Opis posadowienia w czesci konstrukceyjnej.

e Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie wykopow fundamentowych przed wyptywem wody, aby
nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow.

14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodef energii

Zasilanie w energie cieplng z cieptowni migjskiej z wezta w budynku.

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z umowg z ENERGA S A.

Podgrzewanie wody cieplem miejskim z wezta w budynku.

Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo z zabudowg mieszkalng projektant nie widzi mozliwosci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwos¢ akustyczng oraz dla Srodowiska
przyrodniczego sitowni wiatrowych, mozna jednak zastosowa¢ do wspomagania ogrzewania wody
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systemy fotowoltaiczne oraz geotermiczne, ktore jednak ze wzgledu na koszty | ogolny rachunek
ekonomiczny zyskow i strat na razie nie zostang zamontowane.

15. Charakterystyka energetyczna z analiza poréwnawcza — w tym opracowaniu na dalszych
stronach w zalacznikach

16. Przestanianie i zacienianie budynkow oraz czas nastonecznienia

Budynki na dziatkach sasiednich nie ulegaja zacienianiu i przestanianiu poprzez projektowany
budynek.

Wszystkie projektowane pomieszczenia speiniajg warunki paragrafu 57 i 60 Warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 z pozniejszymi zmianami,
okna stanowig powyzej 1/8 powierzchni podtogi i dostep do $wiatta dziennego w godzinach 8-16
wynosi ponad 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia).

Opis opracowafa:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/Wt.

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

‘L\

Sprawdzajgcy:

drinz. arch. Tomasz Krotowski
upr. nr 32/LO0KK/2018

do projektowania bez ograniczer
w specjalno$ci architektonicznej

dring. arch, Tomasz Krotowski

RCHIIEKT

Upg bud. 32/LO0OKK/2018
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
DZIALKI NR 74/13, 74116, 74/17, 74/18, 74/20 OBREB 1, REDA

1. Zakres opracowania

Projektuje sie budowe budynku Migjskiej Biblioteki Publicznej w Redzie (ustugi nieucigzliwe) oraz
rozbiorke istniejacego budynku biblioteki.

Na parterze zaprojektowano sale wypozyczalni, czytelnie czasopism, toalete dla niepetnosprawnych,
wezel ciepla oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i magazynowe. Na pigtrze zaprojektowano
sale wystawowag na okofo 70 os6b, sale szkolen, toalety oraz pomieszczenia biurowe.

Dostep do pomieszczen na pigtrze zapewniajg schody i winda.

Projekt obejmuje instalacje: elekiryczng wewnetrzng i zewnetrzng, wodociggowg zewnetrzng,
cieplowniczg zewnetrzng i wewnetrzng (wraz z weztem ciepta), kanalizacyjng wewnetrzna, kanalizacji
deszczowej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej z
rekuperacjg i grawitacyjnej w pomieszczeniu wezta cieplnego. Projekt uwzglednia takze likwidacje
fragmentu istniejacego przylacza kanalizacyjnego oraz likwidacje istniejacego przylacza
cieptowniczego.

Projektuje sie usytuowanie budynku biblioteki wzdtuz ul. H. Derdowskiego, na osi wschéd — zachéd
z glownym wejsciem od strony poludniowej. Wejscie do wezlta cieplnego znajduje sie od sirony
zachodniej, a od strony potnocnej zlokalizowano dodatkowe drzwi ewakuacyjne.

Obiekt wpisano w otoczenie nawigzujac forma i kolorystyka do zabudowy istniejace;.

Obiekt jest jedna strefa pozarowa ZL 1,C”.

Opis w czesci ,Ochrona przeciwpozarowa”.

2. Podstawa opracowania

= Wypis z MPZP dla dziatki

= Aktualna mapa dc projektowych

= QOswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
= Zlecenie Inwestora - umowa

3. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zataczonym oswiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasnos¢ Gminy
Reda.

Il. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Opis budynku - ogéinie

Projekt budowy budynku obejmuje obiekt dwukondygnacyjny bez piwnic.

Wejscie gtowne zlokalizowano od strony potudniowej (prowadzace na teren utwardzony przed
budynkiem).

Obiekt jest jedng strefg pozarowg w kiorej wydzielono klatke schodowg $cianami i stropami o
odpornosci ogniowej REIB0.

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla osob niepetnosprawnych poprzez zastosowane pochyinie
zewnetrzne - niepetnosprawny ma mozliwos¢ dostania sie samodzielnie do budynku
| przemieszczania sie w jego obrebie.

KONSTRUKCJA - WEDLUG OPISU KONSTRUKCJI W TYM TOMIE
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1. $ciany
Dla scian zewnetrznych kondygnaciji nadziemnych przyjeto:

- Bloczki silikatowe grubosci 24cm, ocieplone styropianem grubosci 20cm metodg lekkg mokrg
(styropian lambda max = 0,033)
Wykoniczenie $cian tynki silikatowe barwione w masie, opis na rysunkach elewacii
— Dla $cian wewnetrznych dziatowych — bloczki silikatowe o grubosci 12cm
- Ocieplenie écian budynku nalezy wykona¢ w systemie NRO

. Wspélczynnik przenikania ciepta Uo dla Sciany zewnetrznej:
Uo = 0,135 Wim2K < 0,20 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wg obowigzku z 1 stycznia 2021)

2. Stropodach

—  Sufit podwieszony

—  Tynk gipsowy

—  Plyta zelbetowa monolityczna lub strop kanatowy,

—  lzolacja przeciwwilgociowa — 2x folia PCV,

—  Welna mineralna grubosci 35¢cm (lambda = 0,033),

—  Folia paroprzepuszczina

—  Pustka powietrzna / konstrukcja drewniana,

- Deskowanie petne

—  Dach - kryty 2x papg termozgrzewalng na SBR, warstwa wierzchnia z posypka min. 250g,
- Nad strefa pozarowa ZLI, klasa ,,C” - przekrycie dachu RE15

Wspdtczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu:

Uo = 0,08 Wim2K < 0,15 W/m2K ( spelnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021 )

3. Podloga na gruncie

- Warstwa wykonczeniowa

—  Wylewka betonowa zbrojona 10cm,

—  Styropian EPS 100, lambda 0,038, 15cm,

—  2xpapa nalepiku,

—  Chudy beton C8/10 15¢m,

—  lIzolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zaktad 5cm)
—  Piasek ubity warstwami do 15=0,7 20cm,

- Grunt rodzimy lub nasyp z piasku ubitego warstwami.

. Wspéiczynnik przenikania ciepta U, dla podtogi na gruncie:
Uo = 0,21 Wim2K < 0,30 W/m2K ( spelnia rozporzadzenie wg obowigzku z 1 stycznia 2021 )

4. Nadproza

—  Zelbetowe oraz prefabrykowane 1" wedlug zestawienia w cze$ci konstrukcyjnej projektu
wykonawczego

5. Wentylacja

—  wentylacja i klimatyzacja, wg projektu instalacji
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—  wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu wezta cieplnego g

6. Fundamenty

—  z bloczkéw betonowych na fawie betonowe] zbrojonej wg projektu konstrukciji oraz wylewane

— izolacje pionowe — obustronnie smarowanie izolacjg bitumiczng w plynie, papa na lepiku oraz
zewnetrznie 15cm styropianu EPS 100 (styrodur) i folia kubelkowa do glebokosci przemarzania,
wedtug rysunku, styropian zabezpieczy¢ siatkg i klejem

— izolacje poziome fundamentéw - 2x papa na warstwie chudego betonu oraz pomiedzy tawg
fundamentowg i Sciang fundamentowg

7. Instalacje wewnetrzne

— kanalizacji sanitarnej;

— energii elektrycznej oswietleniowa i gniazd wtykowych oraz o$wietlenia ewakuacii;
— wentylacji mechanicznej wyciggowej;

— klimatyzacji;

- wody;

- cieptej wody uzytkowej z wezla cieplnego;

Instalacje wedtug opracowan branzowych.

8. Izolacje
— poziome pod warstwami podiogowymi — 2 x papa oraz styropian EPS 100 15cm;

— pionowe — obustronnie stop fundamentowych smarowanie np. dysperbitem + papa na lepiku oraz
zewnetrznie 15cm styroduru i folia kubetkowa do gtebokosci przemarzania;

9. Zestawienie pomieszczen

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
0.01 HOL 36,17
0.02 WYPOZYCZALNIA 190,40
0.03 KORYTARZ 8,00
0.04 WEZEL CIEPLA 14,40
0.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,28
0.06 WC DLA PRACOWNIKOW 3.3
0.07 POMIESZCZENIE SOCJALNE 119
0.08 MAGAZYN 18.43
0.09 CZYTELNIA CZASOPISM 43,60
0410 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,89
0.11 KLATKA SCHODOWA 12,51
0.12 WINDA 295

RAZEM 354,83

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIETRO

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
1.01 HOL 18,77
1,02 SERWEROWNIA 10,10
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1.03 SEKRETARIAT 12,01

1.04 GABINET DYREKTORA 14,48

1.05 SALA WYSTAWOWA 133,36

1.06 POKOJ KSIEGOWOSCI 12,70

1.07 POMIESZCZENIE OPRACOWYWANIA ZBIOROW 12,70

1.08 SALA SZKOLEN 50,30

1.09 POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,87

1.10 MAGAZYN 17.72

1.11 KORYTARZ 11,68

1.12 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,92

1.13 TOALETA MESKA 14,27

1.14 TOALETA DAMSKA 7.82

1.15 SCHOWEK 2,83

1.16 SZATNIA 8,49

RAZEM 344,02

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY

Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa Kubat okt
projektowana projektowana HIRRre ReOSoNana
420,32 m? 698,85 m? 3982,10 m3
lll. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki zewnetrzne wraz z systemem ocieplenia

Stosowac bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem plyt styropianowych
(EPS) sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

- Zaprawy klejowej do mocowania ptyt EPS, mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowg
przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane techniczne zaprawy klejowej: ziarnisto$¢ maksymalna: 1,2/0,8
mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej : 18,
gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm?

- zolacja termiczna z ptyt EPS gr. 20cm, o wspofczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,033 W/m,
klasa reakcji na ogien E.

- Mocowanie izolacji termicznej, taczniki mechaniczne podplytowe eliminujace mostki termiczne i tzw.
efekt biedronki, zbudowane z ftrzpienia stalowego wkrecanego zabezpieczonego antykorozyjnie
lub z tworzywa w ilosci 6 sztuk/m2. Minimalna sita niszczaca tacznika Rpanel=448N.

- Siatka zbrojaca alkalioodporna, - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wiokna szklanego do
zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych. Dane techniczne: szerokos¢ siatki — 100 cm,
wymiary oczek; 4,0x4,5mm £10%

- Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej, zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu
szarego/biatego, o wysokiej przyczepnosci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych
na piytach EPS oraz welny mineralnej, w ktora nalezy zatopi¢ siatke, minimalna grubos¢ warstwy
zbrojonej — 3,0mm,

-wytrzymato$¢ na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 10500N/mm,
udarno$¢ warstwy zbrojonej — odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J

Dane techniczne zaprawy: ziarnisto§¢ maksymalna: 0,8 mm, wspoiczynnik przewodzenia ciepta A:0,80
WimK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18
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- Powloka wyréwnujgca chionno$¢ podioza, gotowy do uzycia Srodek gruntujgcy wyréwnujacy chionnosc
podioza i poprawiajacy przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i mozaikowych. Dane
techniczne:, gestos¢ objetosciowa - 1,5 glem3 £ 10% , zawartos¢ substanciji suchej - 55 + 61 %

straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %, straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

- Silikonowy tynk cienkowarstwowy, barwiony w masie, z dodatkiem srodkéw biobojczych, wysoko
odporny na agresje biologiczng ( glony, grzyby, algi );

gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych. Hydrofobowy,
0 wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, niepalny w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy
zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu.

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: od 40 do 60. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestose: 1,8 kg, nasiakliwos¢ (wspotczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5, wspétczynnik Sd ( 0,12 do 0,16 m)
przy grubosci warstwy 2 mm

Kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji.

Wymagania podstawowe dla catego uktadu:

. przyczepnos¢ miedzywarstwowa: = 0,10/0,11MPa

. odporno$¢ na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J
oraz 60J dla strefy cokotowe;.

= wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odpornosci pozarowej niepalnej A2-s1,d0

" Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu
(substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

" Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w skfad systemu

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan zawartosci
naturalnych izotopdéw promieniotworczych posiadajg Swiadectwo higieny radiacyjnej.

Strefa cokotowa systemu ocieplenia.

W strefie cokotowej i do wysokosci 20 m od p.pt elewacji projektuje sie wzmocnienie uktadu
ociepleniowego przez zastosowanie podwojnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm
grubos$ci warstwy zbrojonej z cementowe] zaprawy klejowo-szpachlowe).

W strefie cokolowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowac wodoodporne piyty typu XPS.

QOdporno$¢ projektowanego systemu na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona
badaniami: 60 J.

Wyprawe wierzchnig strefy cokolowej stanowi zmywalny, drobnoziarnisty tynk dekoracyjny — imitujacy
plyty kamienne. Maksymalna wielko$¢ ziarna 0,8mm. Zawarto$¢ spoiwa poliakrylowego min. 20%.
Aplikacja reczna lub natryskowa zaleznie od wybranego wzoru.

Kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji.

Strefa ocieplenia elewacji ponizej poziomu gruntu.

wykona¢ izolacje bitumiczng catej powierzchni Sciany fundamentowe] nakladajac warstwe masy
bitumicznej (dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong widknami, bitumiczng izolacje
przeciwwilgociowej podziemnych czesci budowli oraz jako klej bitumiczny do przyklejania ptyt
polistyrenowych w strefie fundamentowej).

W mase bitumiczng nalezy wklei¢ siatke zbrojacg zachowujac grubo$¢ powloki do ok. 4mm.
Nastepnie przyklei¢ masg bitumiczng ptyty wodoodpornej typu XPS, zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

2. Tynki wewnetrzne i sufity, plyty akustyczne

Tynki gipsowe maszynowe, gladzie gipsowe, gruntowanie i 2 x farba, pod glazurg tynki cementowo-
wapienne kategorii Ill, powyzej gipsowe, gtadzie gipsowe, gruntowanie i 2 x farba, w naroznikach
stosowat wzmocnienia w postaci naroznikéw aluminiowych podtynkowych.

Wykonczenie $cian farby akrylowe, sufit konstrukeyjny - farby emulsyjne lub akrylowe, kolor biaty,
natomiast kolorystyka cian poszczegolnych pomieszczen wg zestawien w tabelach na rysunkach rzutow.
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W pomieszczeniach ,mokrych” sufity podwieszane modutowe wodoodporne w module 60x60cm

W wezle cieplnym sufit otynkowany, tynk gipsowy i gtadz, malowany.

W sali wypozyczalni, czytelni czasopism, holu, korytarzu, klaice schodowej, sali wystawowej sufit
podwieszany akustyczny w module 120x60cm.

W pozostalych pomieszczeniach sufity podwieszane modutowe akustyczne lub nie (w zaleznosci od
opisu na rzutach w tabelach) w module 60x60cm.

Podkonstrukcja pod sufity akustyczne ukryta.

Sufity modutowe i ptyty akustyczne:
1.W pomieszczeniach "mokrych" zastosowac plyty sufitowe wodoodporne o nastepujacych
parametrach:

- plyta ze skalnej wetny mineralnej

- widoczna strona plyty: mikronatryskowa, malowana powierzchnia

- kolor biaty

- wymiary: 600x600mm +5%

- krawedz ukryta

- pochianianie dzwieku: klasa A

- reakcja na ogien: klasa A1

- odbicie Swiatta min. 85%

- odporno$¢ na wilgo¢ i stabilnos¢ wymiarowa

do 100% RH
1/C/ON

2. W pomieszczeniach wyszczegolnionych wyzej oraz na rysunkach rzutow zastosowac plyty sufitowe
0 nastepujacych parametrach:

- plyta ze skalnej wetny mineralnej

- widoczna strona plyty: mikronatryskowa, malowana powierzchnia

- kolor biaty

- wymiary: 600x600mm £5%

- krawedz ukryta

- pochtanianie dzwieku: klasa A

- reakcja na ogien: klasa A1

- odbicie $wiatta min.85%
3. W pomieszczeniach wyszczegolnionych wyzej oraz na rysunkach rzutéw zastosowac plyty sufitowe
akustyczne o nastepujgcych parametrach:

- plyta ze skalnej wetny mineralnej

- powierzchnia mikronatryskowa, malowana w kolorze biatym

- wymiary: 1200x600mm lub 600x600mm

- krawedz ukryta

- pochtanianie dzwigku: klasa A

- reakcja na ogien: klasa A1

3. Okna, drzwi

Wymagania minimalne dla konstrukcji okienno — drzwiowych :
1) okno

- wodoszczelnos¢ E 1950

- przepuszczalnos¢ powietrza 4 klasa

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C3

drzwi:

- wodoszczelnos¢ E 1200

- przepuszczalnos¢ powietrza 4 klasa

- odpormos¢ na obcigzenie wiatrem C2
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2) profile o$cieznic wyposazone po stronie zewnetrzne] w specjalne rowki do zamontowania
systemowych uszczelnien peczniejacych oraz gniazda w przekladce termicznej, przeznaczone do
montazu specjalne] systemowej folii paroszczelnej / paroprzepuszczalnej;

3) profile skrzydet drzwiowych wyposazone sg w specjalne, perforowane przektadki termiczne anti-bi-
metal, kompensujace naprezenia powstajgcych na skutek wystepowania réznic temperatur pomigdzy
czescig wewnetrzng i zewnetrzng konstrukcji drzwiowych;

4) glebokos¢ profili drzwiowych oraz o$cieznic okiennych - 75mm, glebokos¢ skrzydet okiennych - 84mm;
7) izolacyjno$c¢ termiczna - wg wskazan w zestawieniu Slusarki.

Montaz okien i drzwi w warstwie ocieplenia - stosowa¢ rozwiazania systemowe - konsole.
Wszystkie podane powyzej parametry sg istotne dla zapewnienia jak najwiekszej sztywnosci profili,
maksymalnej wodoszczelnosci i izolacyjnosci termicznej oraz akustycznej, a takze utrzymania wszystkich
walorow eksploatacyjnych w diugim okresie uzytkowania.

4. Elementy wykoriczeniowe

—  posadzki i oktadziny $cian w tazienkach do 2m glazura i gres na posadzce zmywalne zgodnie — wg

odrebnego opracowania z wymaganiami san-hig;

—  posadzki wykladzina PCV lub gres, wykladziny i okladziny zabezpieczy¢ impregnacjq przeciw
zabrudzeniom, je$li nie sg zabezpieczone fabrycznie

— pod wykoriczenie podiogi, wykltadzine PCV i gres, wykonaé wylewke samopoziomujgcg

grubosci 7mm

—  sufity podwieszane modutowe wediug opisoéw na rzutach

—  sufity podwieszane na drogach ewakuacyjnych i w sali spotkan w klasie reakcji na ogien nie

mniejszej niz B-s1,d0 (niezapalne)

—  okna i drzwi wg wykazu, drzwi ppoz z RKZ i samozamykaczem na kazdym skrzydle;

—  drzwi przeszklone wewnetrzne | zewnetrzne szklone szklem bezpiecznym, w drzwiach

zewnetrznych podwojne zamki i samozamykacze z funkcjg stop

—  w drzwiach do pomieszczen, w ktérych wystepuje wentylacjia wywiewna bez nawiewow, w dole

drzwi wykona¢ podciecia wentylacyjne o powierzchni okolo 210 cm?

—  parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016

—  parapety wewnetrzne z konglomeratu biate nakrapiane lub ecru

—  witryny zewnetrzne i wewnetrzne oraz okna z parapetem ponizej wysokosci 90cm szklone szklem

bezpiecznym

—  narozniki $cian wewnetrznych oraz drzwi wewnetrznych zabezpieczone ostonami ochronnymi

—  do kabin sanitarnych stosowa¢ zamki z blokadg typu "motylki"

— odbojniki do drzwi przykrecane do $cian ze stali nierdzewnej @4cm

—  opaska z kostki betonowej wkoto budynku o szerokosci 50cm; ciagi piesze wkoto budynku
o szeroko$ci min. 150 cm

—  nawierzchnia ciagdw pieszych z kostki betonowej brukowej gr. 6cm kolor jasny szary

—  nawierzchnia ciggow jezdnych z kostki betonowej brukowej gr. 8cm kolor jasny szary

—  tynki zewnetrzne silikonowe

—  tynki wewnetrzne gipsowe maszynowe, z gtadziami

—  barierki wewnetrzne ze stali kwasoodpornej 1.4301

—  nawiewniki w oknie w pomieszczeniu wezla cieplnego

—  w przedsionkach wycieraczki gumowo-szczotkowe systemowe

—  w pomieszczeniu klatki schodowej klapa oddymiajgca o wymiarach 160x190cm jednoskrzydtowa

z owiewkami i kierownicg, powierzchnia czynna oddymiania 2,46m?, uklad napedowy — sitownik

elektryczny, podstawa prosta o h=min.50cm z blachy ocynkowanej 1,26mm, dolna cze$¢ podstawy

wyposazona w kotnierz stuzacy do mocowania do konstrukeji dachu, wypetnienie skrzydta — piyta z
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—  w pomieszczeniu klatki schodowej wytaz dachowy 80x80cm, podstawa prosta o h=min.50cm z
blachy ocynkowanej 1,25mm, dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy do mocowania do
konstrukcji dachu, wypetnienie skrzydta — ptyta z poliweglanu kanalikowego gr.25mm, wylaz izolowany
termicznie; mechaniczny ukiad otwierajacy wyposazony w dwie sprezyny gazowe wspomagajace
otwarcie wylazu i ufrzymanie skrzydta wytazu w pozycji otwartej pod katem 90°; dostep do wytazu drabing
zawieszang aluminiowg wyposazong w haki, dowieszang do drabiny mocowanej do Sciany, drabina
mocowana do sciany od wysokosci okolo 2,6m powyzej poziomu posadzki, Sciane w sasiedztwie wytazu
zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym, drabina zawieszana przechowywana w pomieszczeniu Serwerowni
—  wpusty dachowe typowe z ogrzewaniem

—  piony spustowe zewnetrzne

—  piony spustowe w czesci nizszej od stropu do poziomu podiogi w obudowie REI 120, pion spustowy
w kottowni w obudowie El 60, pion spustowy w przedsionku w obudowie REI 60

przewod spalinowy w kominie o scianach w klasie REI 60

otwory przelewowe w Scianach attykowych

podswietlenie napisu na elewacji frontowej, pod$wietlenie elewacji

— na elewacji wschodniej i fragmentach pozostatych elewacji panele z siatki cigto ciggnionej
aluminiowej, malowane]j proszkowo mocowanej na podkonstrukcji, panel o 1200x1960 mm, przekatne
oczka (migdzy osiami) 150x56 mm, szeroko$¢ mostka 21,5 mm grubos¢ blachy z ktorej wykonano siatke
2 mm, przeziernos¢ okoto 29,8%

Posadzki wykonczone gresem - opis

—  gres szkliwiony o wymiarach min.50x50 w korytarzach

kolor jasny bez (okoto RAL1015) oraz kolor brazowy (okoto RAL 8028)
grubos¢: 1cm

klasa scieralnosci V, antyposlizgowos¢ R13

Posadzki wykonczone PCV - opis

Wykiadziny PCV - np. Taralay Impression lub réwnowazne - kryteria rownowaznos$ci ponizej:

Wyktadzina PCV w pomieszczeniach na podktadzie akustycznym:

Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wyktadzina PVC. Zabezpieczenie powierzchniowe, grubosé
catkowita 2,00mm, grubos¢ warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1 mm. Warstwa scieralna kalandrowana
i barwiona w masie. Matowe wykonczenie.

Klasa uzytkowa EN 685 KLASA 34/43.

Waniecenie resztkowe EN 433 </=0,02.

Scieralnos¢ EN 660-1 Grupa T.

Waga catkowita EN 430 2580-2680 gr/m2.

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfi-S1

Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R10.

Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2Kv

Grubos¢ EN 428 2,0mm. Warstwa uzytkowa EN429 =21mm

Absorpcja akustyczna EN ISO 717/2 ALw 8 Db,

Odpornoé¢ chemiczna EN 423 dobra

Certyfikacja Floorescore TM.

Przewodnios¢ termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K)

Stabilnos¢ wymiardéw EN 434 </=0,4%.

Zabezpieczenie antygrzybiczne. Aktywnos¢ antybakteryjna 1ISO 22196 > 99.9% , VOC AgBB/DIBt =< 10
Gg/m3 (po 28 dniach)
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Wykladziny PCV w pomieszczeniach bez podkiadu akustycznego:

Obiektowa, heterogeniczna, kompakiowa wykladzina PVC. Zabezpieczenie powierzchniowe, grubosc
catkowita 2,00mm, grubosc¢ warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1 mm. Warstwa $cieralna kalandrowana
i barwiona w masie. Matowe wykonczenie.

Klasa uzytkowa EN 685 KLASA 34/43.

Waniecenie resztkowe EN 433 </=0,02.

Scieralnost EN 660-1 Grupa T.

Waga catkowita EN 430 2580-2680 gr/m2.

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1

Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R10.

Whasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2Kv

Grubosc¢ EN 428 2,0mm. Warstwa uzytkowa EN429 21mm

Absorpcja akustyczna EN ISO 717/2 ALw 8 Db.

Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra

Certyfikacja Floorescore TM.

Przewodnio$¢ termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K)

Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 </=0,4%.

Zabezpieczenie antygrzybiczne. Aktywnos¢ antybakteryjna ISO 22196 > 99.9% , VOC AgBB/DIBt < 10
Gg/m3 (po 28 dniach)

Opis podioza pod montaz wyktadzin PCV

Podloze powinno byc gtadkie, bez pekniec, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, tluszczy, srodkdéw impregnujacych, atrament z diugopisow itp. mogq
powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy kta$¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamigtac, ze wyktadzina podiogowa nie moze by¢
narazona na temperature przekraczajacg 300C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podioza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotnosé podioza nie powinna byé wyzsza niz 2% dla podiozy cementowych i 0,5% dla podiozy
z anhydrytu (gipsu). W razie potrzeby gruntowac podioze.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbior na podstawie obowigzujacych warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

Technologia uktadania nawierzchni

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano -
instalacyjnych (w szczeg6lnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi
zamykanymi i szczelnymi wraz z probami cinieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w
ktorym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy a jej brzegi spawamy ze soba. Istnieje mozliwose
wywiniecia na sciany(cokot).

Uwaga: montaz wykfadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin elastycznych.
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5. Elementy wykonczeniowe elewacji teg. 72

Kolorystyka i dobor materiatow wg opisow na rysunkach wykonawczych i budowlanych (elewacji) oraz w
opisie ocieplenia powyzej.

6. Obrobki dekarskie

Obrébki dachowe z blachy ocynkowanej i lakierowanej w kolorze RAL 7016 (szary), wediug opisow
na elewacjach.
Piony spustowe zewnetrzne, rury @100 mm wedtug opiséw na rzutach.

IV. TECHNOLOGIA BUDYNKU
Budowa budynku pozwoli na przyjecie okolo 70 osob w sali wystawowej i okoto 24 w sali szkolen.
Wymagania odno$nie wyposazenia budynku:

Toalety przy salach na pietrze:

Dia kobiet (okoto 60 0sob): 3 we, 3 umywalki (w tym 1 we i 1 umywalka dla niepetnosprawnych)
Dla mezczyzn (okolo 60 0s6b): 2 we i 2 pisuary, 3 umywalki

Przyjmujac warunek okoto 20 kobiet na wc, 30 mezczyzn na wc i pisuar oraz 20 na umywalke
zapewniono mozliwos¢ korzystania.

Dodatkowo na parterze zapewniono dostep do toalety dla oséb niepetnosprawnych (1 we, 1 umywalka).
Przy pomieszczeniu socjalnym na parterze zaprojektowano we dla pracownikow (1 we, 1 umywalka).
Wyposazenie musi posiadac certyfikat bezpieczeristwa oraz deklaracje zgodnosci i by¢ przeznaczone dla
obiektoéw uzytecznosci publicznej.

Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych

Caly teren oraz budynek sa dostepne dla oséb niepetnosprawnych poprzez zastosowane spadki terenu
oraz pochylnie zewnetrzng, budynek jest dwukondygnacyjny.

W obiekcie nalezy stosowaé¢ drzwi bez progow, aby niepeinosprawni nie mieli trudno$ci z pokonywaniem
przeszkod, drzwi o szerokosci 100cm skrzydia do pomieszczen ogdlinodostepnych, promien toalety —
minimum 75cm w przestrzeni manewrowej dla wozkow.

Z gornej kondygnacji mozliwo$¢ korzystania majg osoby na wozkach poprzez projektowang winde.
Oznaczenia umozliwiajgce korzystanie osobom z innymi niepelnosprawno$ciami, np. tablice dla
niedowidzacych i niewidzacych, sygnaty dzwiekowe itp. muszg by¢ na wyposazeniu biblioteki.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku

1) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne (budynek niski — N).
Wysokos¢ budynku - maksymalna wysokos¢ ok. 11,43m.

projektowana
1 Powierzchnia zabudowy 420,32m?
2, Powierzchnia uzytkowa 698,85m?
3. Kubatura 3982,10m?
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2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiéléw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych;

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg typowe elementy wyposazenia pomieszczen
(drewno, papier, tworzywa itp.).

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen;

Kategoria zagrozenia ludzi ZL |. Ogélna liczba oséb w budynku — do 100. MoZliwo$¢ jednoczesnego
przebywania w grupie liczacej do okoto 70 osob w sali wystawowe;.

4) Informacije o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Nie podaje sie.

9) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Nie wystepuije.

6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Dla niskiego, dwukondygnacyjnego budynku kategorii ZL | wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej,
obnizono do C zgodnie z rozporzgdzeniem, paragraf 212, punkt 3.

Kiasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
0dpomosci | gt yng " ot
e kon- | konstrukcja stro z:v?: nt?z— w:\?»;r? nt?z— preiiiyte
budynku | syrukgja | dachu P n: nae dachu
nosna
2 3 4 5 6 7
' R 60 R 15 REI160 E 130 (o) El 15 RE 15

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementoéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny spetniac wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) - dotyczy takze
pokrycia i konstrukcji dachu (elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez
impregnacije) oraz systemu ocieplenia budynku.

7) Informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL | w klasie "C" o powierzchni do 700m2.

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych;

Odleglo$¢ od najblizszych zabudowan sasiednich wynosi okoto 18,5m.
Najblizsza odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi okoto 3,01m (dziatka drogowa).
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Na terenie zlokalizowane jest rowniez 15 miejsc postojowych — wzdiuz wschodniej elewaciji budynku (4) i
od potnocy (11).

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

Z poziomu parteru prowadza trzy wyj$cia bezposrednio na zewnatrz obiektu o szerokosci minimum 1,00m
i minimum 1,20m z Klatki schodowej. Jedno wyjscie z wydzielonej pozarowo klatki schodowej, jedno
bezposrednio z sali wypozyczalni oraz jedno wyjécie z pomieszczenia wezla cieplnego. Z sali wystawowej
ewakuacja odbywac sie bedzie dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi o szerokosci ponad 100 cm kazde - do
korytarza prowadzacego do klatki schodowej oraz bezposrednio na klatke wydzielong pozarowo. Diugo$é
przejscia nie przekracza 20 m. Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Szerokosci drog ewakuacyjnych nie bedg ograniczone przez skrzydia drzwi maksymalnie
otwartych, lokalne przewezenia oraz inne urzadzenia. Drzwi jednoskrzydiowe stanowigce wyjscie z
pomieszczen bedg o szerokosci w $wietle min. 90cm. Drzwi dwuskrzydiowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia lub na drodze ewakuacyjnej bedq posiadac jedno nieblokowane skrzydio
drzwiowe o szerokosci min. 90 cm.

Drzwi zewnetrzne stanowigce wyjscie z budynku z klatki schodowej posiadajg szerokos¢
minimum 120 cm, pozostale minimum 100 cm.

Wszystkie stosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach elementy i materialy
wykonczeniowe $cian bedg co najmniej trudnozapalne oraz nie bedq bardzo toksyczne i intensywnie
dymigce. Okfadziny sufitowe i sufity podwieszane beda niepalne i niezapalne oraz niekapigce
i nieodpadajace pod wptywem ognia.

Oddymianie klatki schodowej za pomocg klapy oddymiajacej o wymiarach 160x190cm jednoskrzydiowe;

z owiewkami i kierownicg oraz z sitownikiem elektrycznym, Acz=2,46m2,

Napowietrzanie przez drzwi napowietrzajace wyposazone w sitowniki.

Obliczenia:

Najwieksza powierzchnia poziomego rzutu klatki schodowej wynosi 48,70m2,

Acz= 5% x 48,70m? = 2, 44m2

Oddymianie klatki schodowej za pomoca klapy oddymiajacej jednoskrzydiowej z owiewkami i kierownicg
o wymiarach 160x190cm z sitownikiem elektrycznym, powierzchnia czynna oddymiania 2,46m?2
(> 2,44m2).

Wymagana powierzchnia napowietrzania (wedtug normy PN-B-02877-4) wynosi 3,95m?

Anap=Ag x 1,3=1,60m x 1,90m x 1,3 = 3,95m?

Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez projektowane drzwi zewnetrzne napowietrzajace z
sitownikiem elektrycznym spetniajgce powyzsze wymagania.

Powierzchnia otworu po otwarciu skrzydel: drzwi zewnetrzne 2,00m x 2,00m = 4,00m2 (> 3,95m2).

10)  Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Instalacja elekiryczna:

- w poblizu wejscia do budynku nalezy usytuowaé oznakowany wylgcznik ppoz. pradu (z okablowaniem
PH 90)

- zabezpieczenia roznicowo-pradowe

Instalacja wentylacji i klimatyzaci:

- przewody z materialdw niepalnych, potgczenia migkkie trudno zapalne, ocieplenia NRO.

11)  Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen;

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego budynku.

- Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego,

- Awaryjne oswietlenie przestrzeni zewnetrznych nad wyjsciami z budynku,
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- Instalacja wodociggowa p.poz. wewnetrzna - 2 hydranty wewnetrzne 25 z wezem o 'dtugosci- 30,
m (zasilane rurami niepalnymi niezaleznie od sieci bytowej — rozdzielenie instalacji np. zaworem
pierwszenstwa),

12) Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dmd) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Projektuje sie trzy gasnice po 6kg, przy wejsciach do budynku oraz jedng 2kg w pomieszczeniu wezia
ciepinego, co pozwoli na zabezpieczenie budynku.

13) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan;

a) Zaopatrzenie wodne:

Wymagane dla budynku (strefy pozarowej) minimum 20 dm3/s ti. np. 1 hydrant DN 80
(zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z sieci hydrantowej
przyleglych ulic). Najblizszy hydrant istniejacy w odlegtosci ok. 18 m od budynku oraz drugi w
odlegtosci 57m.

b) Drogi pozarowe;

Ulica Derdowskiego wzdtuz budynku, posiada ona utwardzone dojécie do budynku oraz znajduje
sie w odlegtosci 5m od elewacji budynku i posiada szerokos¢ 6m.

Uwagal Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i $rodki techniczne powinny posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci. Zastosowanie materialow i wyrobow powinno by¢ zgodne z
aprobatami technicznymi i instrukcjami montaz. Sprawnos¢ instalacji budynku oraz urzadzen
przeciwpozarowych powinna by¢ poswiadczona protokolarnie przez uprawnionych konserwatorow.
Obiekt nalezy oznakowac znakami ewakuacyjnymi oraz ochrony przeciwpozarowe.

Opis opracowata:

mgr inz. arch. Joanna Okraska

upr. nr 57/00/Wt.

l,p\ do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy:
dr inz archF.‘jorn__s;jzf‘r_grmowskI drinz. arch. Tomasz Krotowski
- o upr. nr 32/LOOKK/2018

T2 A , , S
22ILO0KK2018 - do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

1. DANE OGOLNE | OPIS KONSTRUKCJI

WYSOKOSC BUDYNKU DO ROZBIORKI - ca 3,5 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU DO ROZBIORKI — 299,50 m?
KUBATURA BUDYNKU - ca1112,99 m3

Budynek uzytecznosci publicznej, petnigcy funkcje Migjskiej Biblioteki. Obiekt skiada sie z
dwoch oddylatowanych od siebie czesci potaczonych w jedng catosé funkcjonalna,
Czesc ,starsza” parterowa, wybudowana na planie prostokata. Wg informacji przekazanych przez
Dyrektorke biblioteki, budowe tej czesci budynku zakoriczono w 1985r, Budynek czesciowo
podpiwniczony. W piwnicy znajduje sie wezet cieplny oraz pomieszczenie gospodarcze. Na parterze
znajduje si¢ sala o wymiarach ~8,80x13,0m z przylegajagcym pomieszczeniem socjalnym. Poziom
posadzki Sali w stosunku do czesci ,nowszej” jest wyniesiony o ~40cm. Poziom posadzki
pomieszczenia socjalnego w stosunku do Sali jest wyniesiony o ~75cm. Konstrukcja budynku
tradycyjna ze $cianami murowanymi z cegly pelnej. Sciany zewnetrzne o grubosci 38cm docieplone
od zewnatrz styropianem o éredniej grubosci 10cm. Sciana wewnetrzna gr. 25cm. Strop nad piwnica
wykonano, jako Zelbetowy gestozebrowy typu DZ-3 nad wezlem cieplnym oraz przylegajacym
pomieszczeniem gospodarczym. W otoczeniu klatki schodowej strop plytowy zelbetowy monolityczny
0 grubosci ~12cm. Biegi schodow pltytowe Zelbetowe monolityczne o grubosci 15cm. Stropodach
tworzg piyty stropowe kanalowe. Nad salg plyty w uktadzie dwuprzestowym oparte na podciagu
zelbetowym o przekroju 36x25cm. Podcigg podparty w ~1/2 rozpietosci stupem zelbetowym o
przekroju 36x36cm (z wykonczeniem). Dach dwuspadowy, pokryty papa. Spadki wg dokumentacii
archiwalnej wykonano z gruzogazobetonu.
CzgsC ,nowsza” jednokondygnacyjna, parterowa, Wg informacji przekazanych przez Dyrektorke
biblioteki, budowe te] czesci budynku zakonczono w 1996r. W czesci znajduje sie sala spotkan,
pomieszczenie biurowe oraz glowne wejscie do budynku z holem. Konstrukcja tradycyjna murowana
ze $cianami z bloczkow gazobetonowych. Sciany zewnetrzne o grubosci 38cm. Stropodach tworza
ptyty stropowe, kanatowe w ukladzie jednoprzestowym. Dach jednospadowy, pokryty papa. Spadki wg
dokumentacji archiwalnej wykonano z gruzogazobetonu.

Ocena stanu technicznego:
Zarowno w czesci ,starsze]” jak i ,nowszej' zaobserwowano spekania podiuzne na stykach piyt
stropowych stropodachu. W czesci ,starszej" widoczne ugiecie plyt stropowych. W czesci ,nowszej" w
czytelni zauwazono spekanie $ciany zewnetrznej, na ,dojsciu” prostopadiej $ciany zewnetrznej czesci
,starszej’ prawdopodobnie na skutek osiadania tawy fundamentowej.
Stan techniczny konstrukcji budynku ocenia sie na dostateczny.

OPIS TECHNICZNY PRAC ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiorkowe nalezy zrealizowaé w jak najkrotszym czasie z zachowaniem peinego
bezpieczenstwa dla potozonych obok dziatek.

Wymagania powyzsze spefnia metoda reczna, tj. bez uzycia cigzkich maszyn rozbiérkowych
| materiatéw wybuchowych.

Wyburzanie nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem, czy zostaly odigczone instalacie.

Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadza¢ sposobem recznym, rozpoczynajac od demontazu dachu,
za pomocq ftradycyjnych narzedzi recznych, elektrycznych i pneumatycznych powszechnie
stosowanych w budownictwie.

Nalezy do minimum zmniejszy¢ ryzyko opadania w trakcie rozbiérki na znaczne odleglosci elementow
ceglanych, drewnianych, stalowych.
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Zabrania sie sktadowania materialow z rozbiorki w obrebie budynku wyburzanego!

Materiat rozbiorkowy musi by¢ sprowadzony na teren dziatki inwestora i na biezgco usuwany.
Sprowadzenie materiatu rozbiorkowego musi by¢ wykonywane tak aby nie powstata sytuacja
niekontrolowanego upadku materiaiéw. Moga by¢ to rynny lub rury zsypowe zakoriczone pojemnikiem
lub koszem, ktory nie pozwoli na rozsypywanie si¢ cegiel i innych czesci z rozbiorki.

Stalowe elementy nalezy demontowaé sukcesywnie, w miare postepu rozbiorki. W przypadku cigcia
stalowych elementow palnikami propan-butan nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na mozliwosc
zaprészenia ognia — w poblizu migjsca ciecia postawi¢ gasnice przeciwpozarowe.,

Planuje sie sukcesywnie wywozenie materialow porozbiérkowych poza teren inwestycji a nastepnie
ich utylizacje. Dla celow segregacii i tymczasowego sktadowania moze stuzy¢ dziatka Inwestora.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy sprawdzi¢
i ewentualnie odtaczy¢ od obiektu dostawe wszystkich medidw zewnetrznych. Fakt odtgczenia
powyzszych powinien by¢ potwierdzony stosownym pisemnym potwierdzeniem - dodatkowo
stwierdzenie tego faktu winno by¢ udokumentowane odpowiednim wpisem do Dziennika Rozbidrki.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych robot rozbiorkowych:

- wygrodzenie terenu rozbiérki ogrodzeniem petnym,

- montaz rusztowan,

- montaz rur lub rynien zsypowych zakonczonych koszem,

- rozbidrka,

- sukcesywne usuwanie | segregowanie wszystkich elementéw porozbiérkowych,

- biezacy systematyczny zatadunek i transport materiatu porozbiorkowego, ztomu i gruzu w miejsce
jego zagospodarowania lub utylizacj,

- uprzatniecie miejsca i terenu rozbidrki.

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki

Zgodnie z og6lnymi przepisami BHP, teren prowadzonych rob6t powinien by¢ wygrodzony w sposob,
ktry jednoznacznie i trwale oddzieli teren rozbiorki wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi,
miejscem na tymczasowe skiadowanie stali ziomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla
maszyn zatadunkowych oraz postoju dla transportu samochodowego lub uniemozliwi wejscie na teren
rozbiorki osobom postronnym.

Teren rozbiorki nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Od chwili rozpoczecia rozbiorki do czasu
catkowitej rozbidrki nalezy przez caty czas monitorowac teren oraz zabezpieczy¢ przed wejsciem na
plac rozbiorki oséb nieupowaznionych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiorkowych

teren, na ktorym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi,

przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania,

przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy odigczy¢ sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa,
elektryczng, cieplng, monitoringu i inne,

pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej,

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaC nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,
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prowadzenie robot rozbiorkowych, jesli zachodzi mozliwo$¢ obalenia konstrukcji- pfzez wiatr, jest o

zabronione,

pracownicy znajdujacy sie na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym,

przy robotach rozbiérkowych, zatrudnionych pracownikow i pozostaly sprzet nalezy usungé poza
strefe niebezpieczna, to znaczy na odlegto$¢ wynoszacg minimum 1/10 wysokosci, z ktorej mogq
spadac przedmioty i materialy, jednak nie mniej niz 6m.

Ponadto w trakcie prac wyburzeniowych zachodzi koniecznos¢ ciecia konstrukcji stalowych przy
uzyciu palnikéw gazowych: propan-butan, tlen-acetylen. Nalezy stosowac sie do nastepujgcych zasad:

praca spawaczy w zatluszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

zabrania si¢ uzywania zaoliwionych czesci urzadzen spawalniczych takich jak butle, zawory,
reduktory, itp.,

pobieranie gazu powinno sie odbywaé z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do
scian, stupéw, itp. Za pomocg obejm,

jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45° | zabezpieczyc,
weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiemnym nagrzaniem i przetarciem,

taczenie wezy z koncowka reduktora, tgcznikow lub palnikiem nalezy wykona¢ za pomoca zaciskow,
weze gumowe powinny posiadaé co najmniej 5m,

przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nim mieszanke wybuchowa jest zabronione,

odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m,

po zakoriczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢, czy nie pozostawiono tigcych lub jarzgcych sie
czastek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu i nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatow badz
inne, wskazujgce na mozliwos¢ pozaru.

Uwagi ogdlne

Wykonanie robét rozbiérkowych nalezy zlecié firmie ze specjalistycznym przeszkoleniem
i doswiadczeniem zawodowym — posiadajacej referencie w wykonywaniu robot rozbiorkowych na
wysokosci, ktéra przejmie tym samym odpowiedzialno$¢ za zapewnienie bezpiecznej pracy,

roboty nalezy przeprowadzic pod kierownictwem i nadzorem o0séb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie w tego typu pracach,

kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku

przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy sporzadzic plan BIOZ, uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét ( art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001r.
o0 zmianie ustawy — Dz.U.Nr 129 poz. 1439).

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty rozbidrkowe, budowlano-montazowe, a takze ich odbidr nalezy wykonac zgodnie z
Polska Norma, przepisami Prawa Budowlanego, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz pod kierownictwem i nadzorem
0s0b uprawnionych.

Uzyte materiaty muszg posiadac odpowiednie aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

Opis opracowat:

‘ : mgr inz. Rafat Kucharczyk
'72 / g upr. nr LOD/2981/PWBKb/16

X ol do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci konstrukcyjnej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPI[ECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
DZIALKINR 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20 OBREB 1, REDA

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA
DERDOWSKIEGO
ULICA H. DERDOWSKIEGO 3,
84-240 REDA

ADRES INWESTYCJI: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA
DERDOWSKIEGO
ULICA H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, T4/17, 74/18, 74/20

Opracowata: mgr inZ. arch. JOANNA OKRASKA -
Ul. Lukowa 16 lok. 4, 93-410 Lodz I

DATA OPRACOWANIA: 23 listopad 2020r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA: ) NIP 585-183-10-52

1.  Projekt architektoniczno-budowlany

2.  RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3. RMPIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych

4. RMPiPMB z dnia 26.09.1997r, w sprawie ogélnych przepisow bezpieczerstwa

5.  RMPIPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm branzowych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

l. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: o$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitare i socjalne
pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz
dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem
stref  ochronnych  wynikajacych z  przepisbw odrebnych -  strefy magazynowania
i sktadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzgdzenie zbrojarni
i wezia produkciji zapraw tynkarskich | betonu oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty rozbiorkowe — rozbiorka budynku istniejgcego

- wygrodzenie terenu rozbiérki ogrodzeniem petnym,

- montaz rusztowan,

- montaz rur lub rynien zsypowych zakonczonych koszem,

- rozbiérka,

- sukcesywne usuwanie i segregowanie wszystkich elementéw porozbiorkowych,

- biezacy systematyczny zatadunek i transport materiatu porozbiérkowego, zlomu i gruzu w miejsce
jego zagospodarowania lub utylizacji,

- uprzatniecie miejsca i terenu rozbiorki

Roboty ziemne — wykop pod budynek i zageszczenie podioza

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych poszczegélnych kondygnacii,
podciggow i nadprozy

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciggow, nadprozy okiennych i drzwiowych,
zelbetowych monolitycznych, wiencow i stupow

- montaz i demontaz szalunkow do wykonania stropow

- wykonanie stropow

- wykonanie stropodachow

- wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wediug
osobnego projektu)

- roboty rozbiérkowe

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, malarskie, stolarskie

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan i co)

- wykonanie instalacji elekirycznej

- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.
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Il.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dzialce istnieje obiekt budowlany do rozbiorki.
Instalacje zewnetrzne znajdujace sie na terenie opracowania to energetyczna, wodna, cieptownicza,
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.

Il. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: NIE PROJEKTUJE SIE

IV. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — obsuniecie sie skarpy wykopu

- roboty budowlane — montazowe oraz rozbiérkowe - mozliwosé upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenie drog komunikacyjnych

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia

- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszanka betonowg

- roboty ciesielskie - mozliwos¢ upadku (praca na  wysoko$ciach),  prace
ze $rodkami chemicznymi

- roboty instalatorskie — porazenie pragdem

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,BIOZ" zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

- Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzic
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,BIOZ" zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zakiad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (helmy, rekawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibraci, upadku
z  wysokosci  lub  innych  szkodliwych  czynnikow i zagrozen  zwigzanych
z wykonywang praca. Nalezy stosowat przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. osfony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla 0séb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot, wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow telefonow
i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkow
i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

- Nalezy —wykona¢ i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacie | dojazd
dla wozu strazy pozamnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania, musza by¢ one w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:
magr inz. arch, Joanna Okraska

=
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WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI
A. DANE ZLECENIODAWCY (platnika faktury)
Imig | nazwisko / nazwa firmy Dawid Bandzierz
Adres korespondencyjny (Vi -7 - migscowost - kod pocziowy) Ul. Wschodnia 12
95-200 Pabianice
B. DANE INWESTORA/USLUGOBIORCY
Imig | nazwisko / nazwa firmy Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie
im. Hieronima Derdowskiego
Adres 2amieszkanialsiedziby firmy {U/ica~ A - migjscowast - hod pocziowy) UL. Derdowskiego 3
84-204 REDA
C. DANE O NIERUCHOMOSCI | PLANOWANEJ INWESTYCJI
Adres przylagzanej nieruchomogci (Uica - 1 - miejscawost ~ kod pocziowy - nr dziah ul. Derdowskiego 3, Reda
Dz. 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20 obr.1
Opis obiektu budowlanego: Budynek biblioteki
Przsznaczenia wody: Do celéw bytowo - gospodarczych
Rodza] $ciekéw: bytowe

D. WARUNKI PRZYLACZENIA
W zakresie doprowadzenia wody:

Do sieci wodociggowej DN110 znajdujacej sie w ulicy Derdowskiego
W zakresie odprowadzenia Sciekow:

Nieruchomos¢ posiada czynne przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej

Wymagania szczegblowe {warunki wykonania polaczenia, lok. wodomierza gliwnego/urzadzenia pomiarowego, 1046 przylaczy, warunki prowadzenia robol. inne)
1. Ninigjsze warunki techniczne zostaly wydane na podstawie wniosku o wydanie warunkow przylaczenia, kiory wplynal w dn. 19.11.2020r.
2. lIstniejace przylacze wodociggowe nalezy trwale zlikwidowag.
Granica odpowiedzialnogci Spétki z tytutu zaopatrzenia w wode i/lub odprowadzania sciekow:
Granicg odpowiedzialnosci Przedsigbiorstwa z tytutu zaopatrzenia w wode | odprowadzenia Sciekow stanowi miejsce polaczenia przytacza
wodociggowego z siecig wodociagowa oraz miejsce polaczenia przylacza kanalizacyjnego z siecig kanalizacyjna,
E. PO SPELNIENIU POWYZSZYCH WARUNKOW, PRAWIDLOWYM WYKONANIU ROBOT | ZAWARCIU STOSOWNE.J UMOWY
SPOLKA ZAPEWNIA:

dostarczanie wody w ilosci: odprowadzanie Sciekow w ilosci:

Qsr= 3,00 m3db; Qmax=0,4 m3h Qsr = 3,00 m¥db; Qmax=0,4 m¥h
przy minimalnym ciénieniu wody na przytaczu 0,2 MPa

F. UWAGI

1. Dokumentacja projektowa, wykonywanie robdt i odbiory technicane powinny byé 2godne z obowigzujacymi normani i przepisami, szczegolnie z prawemn budowlanym, a
lakze z wymaganiami Spotki zawartymi w zalaczniku{-ach) do ninigjszych warunkow.

. Zabrania sig projektowania i wprowadzania Sciekow opadowych i wod drenazowych do kanalizacii sanitamej.

Zwigkszenie zapotrzebowania na wode, zmiana jej przeznaczenia Viub rodzaju sciekow wymaga wystapienia o zmiang warunkaw

Przylgcze sluzy wylgcznie Ustugobiorcy, z ktérym Przedsiebiorstwo zawarto umowe, chyba Ze sfanowi ona inaczej,

Woda na cele przeciwpozarowe, moze byC pobierana z urzadzen wodoclagowych bedacych w posiadaniu Przedsigbiorstwa, na warunkach | zasadach okresionych w

Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw na terenie gmin-czlonkéw Komuinalnego Zwigzku Gmin ,Dalina Redy i Chylonki”.

Zabrania sig wprowadzania do kanalizacji sanitarmej $ciekow przemyslowych bez posiadania pozwolenia wednoprawnego, w przypadku, gdy Scieki przemyslowe mogg

zawiera¢ substancie szczegdlnie szkodliwe dia Srodowiska wodnego wyszezegdinione w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie substancji szczegoinie szkodlwych

dia sredowiska wodnego, kidrych wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyinych wymaga pasiadania pozwolenia wodnoprawnego.

G. ZALACZNIKI
wyltyczne do projektowania: 1.1., 2.1.
inne:

JS.

@ s wl

ROKURENT,
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Numer 170/ NORDA/ENERGIA/IN/2015  ° ELTESETTE52
. e-mail; karinz thlebewska@energapl
Umowa zawarta w dniu 18 Fstopada 2015 r. w Gdyni pomigdzy:
Gming Miastem Reda z siedzibg Urzad Miasta w Redzie, ul. Gdariska 33, 84-240 Reda, numer NIP 588-23-51-074,

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Krzeminskiego — Burmistrza Miasta Redy

dzialajgcalym w imieniu wiasnym oraz w imieniu i na rzecz Odbiorcow/Platnikow opisanych szczegafowo w Zalgezniku nr 1 do
Umowy

przy kontrasygnacie Jadwigi Dobrzynskiej — Skarbnika Miasta Redy

Zwanymfg dale] , Zamawiajacym”

a

ENERGA OBROT Spéfka Akcyjna z siedzibg w Gdansku, 80-309 Gdarisk, Al Grunwaldzka 472, wpisang do rejestru
przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk-Painoc w Gdansku, Vil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS 0000280916, numer NIP 957-096-83-70 numer REGON 220418835, kapitat zakladowy:
371.352.000,00z! wplacony w calosci, posiadajaca koncesie na obrdt energig elekiryczna, reprezentowang przez:

Karing Chlebowskg — Pelnomocnika

zwanalym dalej Wykonawca”,

W iresci umowy Zamawiajacy oraz Wykonawca zwani sa rowniez Stronami.

TAE W l,".'.*_'TI\;',"."
Ny e

Ninigjsza umowa zostaje zawarla w wyniku rozsirzygniecia przetargu nieograniczenego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowier publicznych ( Dz. U. z 2013 1. poz. 907 ze zm.), prowadzonego przez Gming Miasta Gdyni - Zarzad
Drog i Zieleni pod nazwg .Dostawa eneigii eleklryczne] dfa Gminy Miasta Gdyni i je] jednostek organizacyjnych oraz innych
Gmin, wiym dzialajacych w parinerstwie: Metropolitalne Forum Wojtdw, Burmistrzdw, Prezydentow i Starostow - NORDA wraz
z lnnymi gminami | powiatami, a takie z jednostkami organizacyjnymi i spolkami komunainymi tych gmin | powiatow oraz
Akatdemia Morska w Gdyni, w 2016r.", Czes¢ | Zamdwienia — Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektow.

Postanowienia ogélne
§1
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaz energii elekirycanej na potrzeby odbioreéw do punkidw poboiu szezegdlowo opisanych
w Zalgczniku nr 1 do Umowy, na zasadach ckreslonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U, z
2012 r. poz.1069 ze zm.) oraz w wydanych na je] podstawie aktach wykonawczych.
2. Umowa nie obejmuje czynnosci zwigzanych z dystrybucja enerqii elekiryczne), przytaczeniem, opomiatowaniem i jakoselg
energii, wehodzacych w zakres odrghnych umow o $wiadczenie uslug Dyslrybugji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
3. Jezeli mc innego nie wynika z postanowier Umowy uzyle w niej pojecia oznaczajg;
1) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnege - przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace sie Swiadczeniem usiug
dystrybucyjnych,
2) Generalna Umowa Dystrybucyjna ~ umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a OSD okreslajgca ich wzajemne prawa |
obewigzki zwiazane za Swiadczeniem uslugi dystrybucyjne) wcely realizacii niniejsze] Umowy,
3)  Umowa — ninigjsza umowa,
4)  Umowa o $wiadczenie uslug dystrybucyjnych - umowa zawarla pomigdzy Zamawiajacym (OdbiorcalPlatnikiem)
a OSD okreslajgea prawa | obowigzki zwigzane ze swiadczeniem przez OSD uslugi dystrybucii energii elektrycznej,
5)  Punkt poboru — miejsce dostarczania energii elekiryczng),
6) Okres rozliczeniowy - okres, w kidrym na podsiawie odezytow urzadzen pomiarowych nastepuje rozliczenie zuzylej
energil elektrycznej, zgodny z okresem fozliczeniowym slosowanym przez OSD,
7) OdbiorcalPlatnik- jednostka organizacyjna, wskazana jake platnik faklur | odbiorea energil elekiryezng) (otrzymujaca
lub pobierajaca energie na podstawie umowy z przedsigbiorstwem energetycznym), dokonujaca stosownych platnesei, w
imieniti na rzecz kiore) Zamawiajacy przystapil do ninigisze] Umowy,
8} Zalacznik nr 1 do umowy —wykaz punkidw pebaru objetyeh niniejszg Uinowa
{\

§
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§2

Sprzedaz energii elekiryczne] odbywa sig na warunkach okreslonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1887 r. - Prawo

energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz1052 ze zm.), zwangj dale) Prawo energetyczne, zpodnie z obowi=zujacymi

rozporzadzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23, kwietnia 1954 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 poz.121,

zwane] dalej [Kodeks Cywilny"), zasadami ckreslonymi w kencesjach, postanowieniach niniejsze] Umowy, oraz w oparciu o

ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U z 2013 1., poz, 807 ze zm.).

§3

1. Sprzeda? energii elekirycznej odbywa sig za posrednictwem sieci dysirybucyjnej nalezacej do OSD, z kitrym Zamawiajacy
(Odbiorcalfiatnik) ma lub bedzie miet podpisane umowy o Swiadezenie uslug dystrybucji najpozniej w dniu rozpoczecia
sprzedazy energii elekiryczneg).

2. Wykonawca oswiadcza, Ze ma zawarig uimowe generalng z OSD, umozliwiajaca sprzedaz enerqil elekiryczng] do obiekiow
Zamawiajacego za poSrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD przez okres nie krolszy niz czas obowigzywania niniejsze]
Lmowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, Ze posiada koncesjg na obrdt  energig  elektryczng o numerze OEE/MT4-
ZTOM3857/WIDRE/2014/BT, wydang przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki w dniu 25.02.2014r., kidrej okres
waznosei przypada na dzien 31.12.2030r.

4, ‘W przypadku, gdy okres obowigzywania ninigjszej Umowy jest dluzszy niz okres waznosci dokumentu opisanego w ust. 2
iflub 3, Wykonawea zobligowany jest w terminie nie pozniejszym niz na trzy miesiace przed dalg uptywu waznosci tych
dokumentow, przediozyé Zamawiaigcemu: oSwiadczenie o posiadaniu aktualne) umowy generalng] zawarlej z OSD i/ lub
aktualng koncesje na obrét energia eleklryczna,

Przedmiot Umowy | podstawowe zasady sprzedazy energii elektryczne]
§4
Przedmiotem umowy jest sprzedaz przez Wykonawce energii elekirycznej do punkiow poboru energii elekirycing] szezegblowo
opisanych w Zafaczniku nr 1.do Umowy.

§5

1. Lacznq ilosé energil elekiryoznej dostarczang w okresie realizacji umowy do punkiow poboru energii elekirycznej opisanych
w Zalaczniku nr 1.do Umowy prognozuie sig na poziomie (+/-10%) 569,38 Mwh.

2, Ewentualna zmiana szacowanego zuzycia nie bedzie skutkowala dodatkowymi kosztami dla Zamawiajacego, poza
rozliczeniem za fakiyeznie zuiyty ilost energii wg cen okreslonych w dokumentacyi przetargowe) craz ninigjszej umowie.

3. Moc umowna, warunki je] zmiany oraz migjsce dostarczenia energii elekirycznej dia punktéw poboru wymienionych w
Zatgczniku nr 1 okreslana jest kazdorazowo w umowach o éwiadezenie usiug dystrybucyjnych zawartych z OSD.

4, Zamawiajacemu (Cdbiorey/Platnikowi) w irakele trwania ninigjsze] umowy przystuguje prawo do zmiany grupy laryfowe]
zgodnie z obowiazujacymi przepisami (w szozegdlnosel ustawa Prawo energetyczne),

5 Energia eleklrycznz kupowana na podstawie ninigjsze] Umowy zuzywana bedzie na polrzeby odbiorcy koncowego.

Zobowigzania Stron
&6
Zobowigzania Wykeonawcy:
1. Wykonawca zobowigzuje sig do:
1) ziozenia 08D, wimieniu wlasnym i Zamawiajacego zgloszenia o zawarciu umowy na sprzedaz energii elekiryczngj,
2) zloZzenia w imieniu Zamawiajacego wnioskow o zawarcie umow dystrybucyjnych z OSD oraz zawarcia wimieniu i na
rzecz Zamawiajgcego/odbiorey umowy o Swiadezenie uslug dystrybucjl energil elektryezne] lub Zlozenia odwiadezenia o
zgodzie na zawarcie umdw o swiadczenie ustug dystiybugji, o ile na dzien zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 1)
Zamawigjacy/odbiorca nig posiada waingj ummﬁy 0 Swiadczenie usiug dystrybucii lub w przypadku gdy w trakcie
trwania ninigjsze) umowy nastapig zmiany w zakresie odblorey,
3) reprezentowania Zamawiajacego przed OSD w procesie zmiany sprzedawey.
Czynnosci cpisane w pkt 1), 2) Wykonawca podejmie w terminie umozliwigjigeym rozpoczecie doslaw w lerminach
opisanych w Zalaczniku nr 1 kalumna  Okres dostaw', majgc na wzgledzie koniecznose przeprowadzenia procedury zmiany
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sprzedawcy. O lakele zgloszenia umowy (zgednie z trescig pkt 1) ust. 1) Wykonawca powfaﬁemflaméMaja_negow {wmie;,}i
pisemngj. W dniu zawarm= nriejsze] Umowy Zamawiajaey udzieli Wykonawey slosownych Pelnomocnictw w tym zakresie.

2. Wykonawca zobowiszuie s= do dokonania wszelkich czynnosci i uzgodnien z OSD niezbednych do przeprowadzenia
progedury zmiany sprzedawcy. W przypacku zaistiienia okolicznodci uniemoZliwiajacych lub opdznigjacych zmiang
sprzedawcy, Wykonawca niszwlocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego w formie pisemnej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do pelnienia funkcji podmiotu odpowiedziainego za bilansowanie handiowe dla energii
elekiryezngj sprzedane] w ramach fej Umowy. Koszty wynikajace z dokonania bilansowania vwzglednione sa w cenie energil
eleklryoznej. Tym samym Wykonaweca zwalnla Zamawiajaceae z wszelkich koszlow 1 obowigzkéw zwigzanych z
bilansowaniem handiowym.

j”“lJﬂ,
nmnsr

v

87
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) Pohierania energil zgodnie z obowiazujgeymi przepisami | warunkami Umowy.
2) Terminowego regulowania naleznosci za energig elekiryczna,
3) Przekazywania Wykonawcy isfoinych informacji dolyczacych realizacii Umowy, w szczegdlnogci o zmianach w
umowach dysirybucyjnych majacych wilyw na realizacjg Umowy.

2. Zamawiajacy céwiadoza, ze w przypadku, gdy jeszcze nie posiada waznych umow o Swiadezenie usfug dysirybucyjnych,
przystapi do ich podpisania (z uwzalednieniem zapisow §6 us! 1 pkt 2) lub udzieli Wykonawcy niezbednego Pelnomocnictwa
do ziozenia wnioskéw oraz podpisania z OSD w imieniy i na rzecz Zamawiajacegolodbiorey uméw dystrybucji energii
elekiryeznej lub zlozenia stosownego o$wiadczenia o zgodzie na ich zawarcie oraz zapewni ich utrzymanie w mocy przez
caly okres planowanych dosiaw. Koszty wynikajgce ze Swiadczenia przez OSD uslug dystrybucji energil elsklrycznej ponosic
beda poszezegbini odbiorcy energil elekiryczne):

3. W przypadku rozwigzania umowy na Swiadczenie uslug dystrybucyjnych zawarte] pomigdzy Zamawiajacym
(Odbiorca/Platnikiem) a OSD, lub zamiarze jgj rozwigzania, Zamawiajacy (OdbiorcalPiatnik) zobowigzany jest niezwioczhie
powiadomic Wykonawce,

58

Strony zobowigzujq sig do:

1. Niezwlocznego wzajemnego informowania sie o zauwazonych wadach lub usterkach w uldadzie poriiarows-rozliczeniowym
oraz innych okolicznasciach majgeych wplyw na rozliczenia za energie.

2. Zapewnienia wzajemnego dosfepu do danych oraz wglgdu do materialdw stanowigeych podstawe do rozliczen za
dostarczong energie-

§9

Strony uslalaj; Ze w  przypadku  wprowadzenia  w  frybie  zgodnym z  prawem,  ograniczen

w dostarczaniu 1 poborze energii, Zamawiajgey jest cbowigzany do dostosowania dobowego poboru energii do planu

cgraniczen, slosownie do kemunikatow radiowyeh lub indywiduainego zawiademienia. Za ewentualnie wynikle z iego tylulu

szkody Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosei.

Standardy jakosciowe/Bonifikaty
§10

1. Wykonawca zobowiazuje sie zapewnic standardy jakosciowe obslugi, W przypadku niedotrzymania standardow
jakosciowyeh obslugi Zamawiajacy (OdbiorealPlainik) ma prawo do zadania od Wykonawey beniflkaty.

2. W przypadku wiedelrzymania standardow jakosciowych obsiugi. okreslonych ohowigzujacymi przepisami Prawa
energetycznego, Wykonawea zobowiazany jest (na podstawje pisemnego wniosku, W przypadku uznania jega zasadnosci)
to udzielenta bonifikat w wysokosci okreslonych Prawem energelycznym oraz zgodnie z obowigzujgoymi rozporzgdzeniami
do ww. ustawy lub innym obawigzujacym w-chwill zalstnienia przywalane] ckolicznoscl aklem prawnym.

3. Wykonawca uwzgledni naleing Zamawiajacermu (Odbiorcy/Plainikowi) bonifikate w faklurze wyslewione| za okres
rozliczeniowy, ktdrego bonifikate dolyezy, 2 jeZeli nie jest to moziwe z prayczyn, za kidre Wykonawca nig ponosi
oupowiedzialnosel, najpinie] w faklurze za naslepny; bezposrednio przypadajacy okres rozliczeniowy. w stosunku do
okresu rozliczeniowego, kidrego dotycezy bonifikata, W przypadku braki mozliwosci uwzglednienia bonifikaty na fakiurze,
Wykonawea udziel j2{ w oparciu o inny dokument, np. note ksiegowa.
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4.

Wykonawea nie ponosi odpowiedzianoéci za niedostarczenie energil elekiryczne] do obiekiow Zamawiajacego
(Odbiorcy/Platnikowi) w przypadku klesk Zywiolowych, innych przypadkéw sily wyiszej, awari w syslemie oraz awarii
siaciowych, jak rowniez z powodu wylaczen dokonywanych przez OSD.

Ceny | stawki oplat
§11

Wynagrodzenie Wykonawcey z tytufl realizacjl ninigjszej Umowy obliczane bedzie fako iloczyn ilosci faktycznie zuzylg
energii eleklryczng] ustalons] na podsiawie wskazai urzadzeri pomiatowyeh zainstalowanych w ukladach pomiarowo-
rozilczeniowych, udostgpnionych Wykenawey przez OSD oraz eeny jednostkowej energii elekiryczngj nelio powigkszong) o
nalezny podatek VAT. Usredniona cena brutto, zgodnie ze zlozona Oferta, wynosi za 1 MWh dostarczane] energii
elekiryozne] wynosi : 254,32 2t (slownie zlotych dwiescie piecdziesiat czlery 32/100), na kiora skiadaja sie:

1) udredniona cena jednostkowa netto za 1 MWh dostarczang| energii: 208,76 2zt (slownie Zotych dwiessie
szese 76/100)
2) podatek VAT (23%): 47 56 2! (slownie zlotych czierdziesci siedem 55/100)

Przewidywane wynagrodzenie Wykonawey w okresie realizacji umowy wyniesie brutio 144.804,72 2t (slownie zlotych
brutto sto czterdziescl cztery tysiace osiemsel cztery 72/100).

Ceny jednostkowe okreslone w usi. 1 obowigzujg réwniez dla punktéw poboru wigczonych do umowy zgodnie z trescig §17
ust 2 imowy.

Ceny jednostkowe brutto-okreslone w ust 1 pozostajg przez caly okres umowy niezmienne z zaslizezeniem zapisow §17 pkl
1 Umowy.

Rozliczenia
§12

Roziiczenia za pobrana energig elekiryczng odbywad sie beds zgadnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD
dzialajacym na danym terenie. Wykazany na faklurze okres rozliczeniowy musi byé zgodny z okresem rozliczeniowym
wskazanym przez OSD. Wykonawea na fakturze opracz danych o zuzyciu zobowiazany jest zamiesci¢ udostepnione przez
OSD informacje o wskazaniach ukladu pomiarowo-rozliczeniowsgo (stan poczatkowy!stan kofcowy).
Wykonawea ofrzymywat bedzie wynagrodzenie z tytulu realizacji ninigjszej umowy wylacznie na podslawie danych o
zuzyciu energi elekirycznej przekazanyeh przez OSD za dany okres rozliczeniowy. W przypadku nie otrzymania przez
Wykonawce od OSD informagji 0 2uZyciu w terminach wynikajacych z obowigzujacych przepisow (ze szczegdlnym
uwzglgdnieniem zapisow IRIESD) oraz zawarlej pomiedzy OSD a Wykonawca generalnej umowy dystrybucji, Wykonawca
powiadomi (w formie pisemne]) o tym fakcle Zamawiajacego. Na pisemne 2adanie Zamawiajacego/Qdbiorcy Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia pisemne] informacji w sprawie uzyskania od OSD danych o zuzyciu, o ktorych mowa w
zdaniv pierwszym. W razie koniecznoscl Uzyskania informacji od OSR, Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego
{Odbiorce do uzyskania od Operatora danych stanowiacych podstaws rozliczenia energil elekiryczngj, w lym do uzyskania
informacii o terminach Ldostepnienia Wykonawcey danych.
Wykoriawca wystawia faktury nie poznigj niz w terminie 10 dni roboczych od daly uzyskania od OSD danych o zuzyciu
energii elekirycznej, z terminem ptatnosei 30 dni od daty wplywu faktury do Odbicrey/Platnika wskazanego w Zalaczniku nr
1 do Umowy.
Strony okredlaja, ze ferminem spelnienia Swiadczenia jest «dzien dokonania przelewu z rachuﬂku bankowego
Odbiorcy!Platnika na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakiurze VAT onr 2

W przypadku nie dotrzymania terminu platnoscl Takiur Wykonawey przysiuguje prawe do naliczenia odseiek uslauowyull b4

zaslrzezeniem zapisow ust. 8.

Zamawiajgcemu, w przypadku walpliwodci co do prawidlowodci wystawione] Taklury, przysiuguje prawo do wnigsienia
pisemne] reklamacy, ktorg Wykonawea ma obowigzek rozpatizyt w terminle 14 dni ad day j¢] dorgczenia.

W przypadku uwzglednienia reklamac)i, Wykenawea niezwlocznie wystawi fakiurg korygujaca, a powstala nadplate zvreci
na rachunek bankowy Zamawiajgeego (Odbiorey/Platnila) w terminie 14 dni bez dodatkowego wezwania.
Whiesienie pizez Zamawiajacegd lub Cdbiorce/Plalnika reklamac) do Wykonawcey nie zwalnia go z chawigzku terminoe)
zaplaly naleznosci w wysokosci okreslong| na fakiurze, chyba Ze:
1) faktura wystawiona zostala niezgodnie z frescigust 2. {f w oparciu o zuzycle szacowane a nie w oparciu o edezyly

udostgpnione przez OED,

Stona 4 2 10
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2)  na fakiurze uwzgledniono punkly pobor nie nalezace de Odbiorey/Plainika lub nie D‘ﬂzg?@dﬁ‘me W zalaczmku g Hio
Umowy,

uwzglednione na fakiurze stawki za energig elekiryczng sg niezgodne ze stawkami opisanymi w §11 Umowy oraz
Zlozona przez Wykonawcg oferig lub zawieraja dodatkowe nis uwzglednione w Umowie optaty

w takie] syluacii zawieszenin ulega bieg terminy platnoscl przedmiolowe] faklury do rzasu rozpalrzenia reklamagji oraz
dostarczenia przez Wykonawce korekly fakiury.

i

Ptatnosci
§13

FFakiury za pobrang energie elekiryczng Wykonawcea wystawiac bedzie na Odbiorce/Platnika, zgodnie z danymi wskazanymi
w Zalgcznika nr 1 do Umowy kolumna "Odbiorca/Platnik”, z zastrzezeniem zapisow ust 5. Fakiury Wykonawea przesylad
bedzie na adres poszezegbinych Platnikow/Odbiorcow, zgodnie ze wskazaniem w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
Zamawiajacy dopuszeza / nie dopuszeza * moZliwose wystawienia faktur wspolnych dla punkiow poboru energii elektryczngj
nalezgcych dotego samego Qdbiorcy/Platnika, dla ktérych okresy rozliczeniowe sa zbiezne. “niepofrzebne skresiic.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, do kazde] faklury Wykonawca zalqczy specyfikacie okreslajaeyg ilose energ
elekiryczne] pobrangj w poszezegoinych punkiach poboru oraz wysokosé naleznosel z lego tytulu - o jle dokument faktura”
nie zawiera takich informacji.
O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiazujg sig wzajemnie powiadamiac pod rygorem
poriesienia kosziow zwigzanych z mylnymi operaciami bankowymi,
W zwigzku z Uchwalg Naczelnego Sadu Administracyjnego (sygnatura | FSP 1/13) oraz skierowaniem przez NSA w dniu 10
gridnia 2013 1. do Trybunalu Sprawiedliwiosci Unii Européjskiej pytania prejudycialnego dolyczacego slalusu prawno
podatkowego w podatku od lowardw i uslug samorzadowych jednostek budzetowych, Zamawiajacy zastrzega ze w miejsce
dotychczasawych platnikow/odbiorcéw, posiadajacych status samorzadowe] jednostki budzetowej, moze (w formie Aneksu
do Umowy) wprowadzié jako platnika/odbiorce Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany bedzie do uwzglednienia te)
zmiany w wystawianych fakturach VAT eraz zgloszenia zmian wiasciwemu OSD., *
*zapis dofyczy wilacznie platnikow bedacyeh samerzadowymi Jednostkami budzetowvmi™ w innyrn prevpsdky zapis natezy wykreslic

Wstrzymanie sprzedazy energii
§14

Wstrzymanie sprzedazy energil elekirycznej do danego punkiu poboru nastepuje poprzez wstrzymanie dostarczania energil
elekiryczne] przez OSD na wniosek Wykonawcy.

Wykonawea moze wstzymat spizedaz energil elekirycznej do danego. punkiu poboru, gdy Odbiorca/Platnik zwleka z
zaplala za pobrang energie elekirycznej co najmniej 30 dni po uplywie terminu platnosci faklury, pomimo uprzedniego
bezskulecznego wezwania do zaplaty zaleglych | biezagych naleZnessi w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz
powiadomienia Zamawiajacego (Odbiorcg/Platnika) na pismie o zamiarze wstrzymania sprzedazy energii elektrycznej i
wypowiedzenia Umowy, z zastrzezeniem zapisow §12 ust. 8 Umawy.

Waznowienie dostarczania energil elekiryeznej | Swiadezenie vslug dystrybucji przez OSD na wniosek Wykonawey moze

nastapic pouregulowaniu zaleglych naleznosci za energie elekiryczng,

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosei za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedazy energii eleklryczne) wskutek
nafuszenia przez Zamawiajacego (Odbiorce/Platnika) warunkew umowy | obowiazujgoych przepisdw Prawa
nergetyeznego i Kodeksu Cywinege

Okies obowiazywania Umowy
§15
Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas okreslony do dniz 31.12.2016r.
Rozpoczecie dostawy energii elekirycznej do poszezegéinych punktow poboru energit eleklryczne] opisanyeh w Zatqezniku
nr 1 do Umowy nastapi z dniem wskazanym w kolumnie ,Okres dostaw’, po uprzednim skulecznym' rozwigzaniu
dotychczasowych umow sprzedazy energii elekiryczne] i po pozytywnie przeprowadzongj procedurze zmiany sprzedawcy
oraz pod warunkiem zawarcia przez Zamawiajacego (Odbioredw/Platnikow) umiw. o Swiadczenie uslug dystryfio)i energii
elekiryczngl, z zaslrzezenienm zapisow §7 ust 2 umowy.
I~
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3. Dla reahzacp umowy w zakresie kazdego punkiu poboru niezbedne jest jednoczesne ohowigzywanie umow:
1) Umowy o $wiadczenie usiug dysirybucyjnych zawariej pomeedzy Zamawiajacym (Odbiorca/Plalnikiem) & OSD.
2) Generalne] urnowy dystrybucyine] zawartej pomiedzy Wykonawca a OSD.

Rozwigzanie Umowy/ Odstapienie od umowy
§16
1. Rozwigzanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiazku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowigzan z nig]
wynikajgcych.

2. Umowa moie byt rozwigzana przez jedng ze Stron w trybie nafychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo

pisemnego wezwania | uplywl wyznaczonego 7 dniowego lerminu na usunigcie nieprawidlowosci razace i uporczywie

narusza warunki Umowy.

3. Rozwigzanie umowy moZe nasiapic za jednostronnym wypowiedzeniem ziozonym przez Zamawiajacego z przyczyn
iezgcych po stronie Wykonawcy w szczegolnosd, gdy:

1) Otwario likwidacje Wykonawey

2)  Wykenawca nie koryguje faktur w wyniku zlozone] reklamacii, kiora zostala uznana, pemimo pisemnego upomnienia
oraz wyznaczenia dodatkowego 7-dniowega terminu na usuniecie uchybienia przez Wykonawceg

3) Wykonaweca przed zakonczeniem realizacji umowy ufraci uprawnienia, koncesje lub zezwolenia niezbgdne do
wykonania przedmiotu zamowienia i nie przekaZze Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych przywrdcenie
uprawnien, koncesji zapewniajacych nieprzerwane dosiawy energil elekirycznej, zgodnie z frescig 83 ust 4 niniejszej
Umowy.

4. Niezaleznie od przypadkow opisanych w ust.3, w razie zaistnienia istotnej zmiany okelicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy (czgsai lub caloscl) nie lezy w inferesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziet w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstapic od Umowy (czesci lub catosci) w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moZe Zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z fytulu wykonania
Czesei umowy,

Zmiany postanowien Umowy
8§17

Zgodnie z tresciy art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w

tresci umowy w zakresie:

1) Zmiany Jednostkowe] ceny za 1 MWh brutto wylqcznie w przypadku:

a) ustawowsj zmiany stawki podatku VAT o kwote wynikajaca ze zmiany tych stawek Jub
b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elekirycznej podatkiem akeyzowym

o kwote wynikajgca ze zmiany tych stawek

oraz, © ile Wykonawca wykaze, ze zmiany opisane w lit. «¢) i d) maja wplyw na koszly wykcnania zamowienia przez

Wykenawce, w przypadku:

¢} zmiany wysokoscl minimalnego wynagrodzenia za prace ustelonego na podstawie art. Z ust 3-b ustawy z
dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

d) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosc
stawki skiadki na ubezpieczenis spoleczie i zdrowoine

o kwolg wynikajgcq ze zmiany fych stawek.

2)  Zmiany ilosci punktow poboru energii wskazanych w Zafaczniku nr 1 do Umawy, przy czym zmiana iloSci punktow
poboru eneraii elektryczne] wynikac moze np. z likwidacji punkiu poboru, budowy nowych punkidw pobeoru, zmiany
stany prawnego punkiu poboru, zmiany w zakresic odbiorcy, zaislnienia przeszkod prawnych 1 formalnyeh
uniemozliwiajgeych przeprowadzenie precedlry zmiany sprzedawcy, W tym w przypadku zaistnienia przeszkod
uniemozliwiajacych rozwiazanie dolychczas obowiazujgeych umdw.

3)  Zmiany terminu rezpoczgcia dostaw energll eleklryczne] do poszezeglnych punkiéw pobory, jezeli zmiana ta wynika z
pkolicznosci niezaleznych od Stron w szezegdinosei z przedluzaiace sie procedury zmiany sprzedawcy lub procesu
rozwigzania dotychczasowyeh uméw kompleksowych/sprzedazy,

4y Zmiany ilodci energil elekiryezne) (po uwzglednieniu wahania noborit), o kiarej mowa w §5:ust 1.

§)  Zmiany tacznego wynagrodzenie brullo Wykonawcey okreslonego:w §11 ust 2 umowy, o ile zajda okolicznosci (lacznie
lub rozdzielnie) oplsane w pki 1 —4 ninigjszego paragrafl
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Kary Umowne
§18

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosei 1% brutto wynagrodzenia opisanego w §11 ust 2 za kezdy
dzier opdznienia, w przypadku czasowej utraty przez Wykonawce przed zakenczeniem realizacji Umowy uprawnien,
koncesi lub opbznienia badz dokumentéw niezbednyeh do wykonania przedmiotu zamowienia (o ktorych mowa w §3 ust 2
3), lubw przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu tych dokumentow (zgodnie z IreScig §3 ust 4) przekraczajace] 2
dni robocze od daty wezwania przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zaplaci Zamawlajacemu kare umowng za cdstapienie od Umowy / rozwiazanie Umowy przez Zamawiajacego
lub Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnodc ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto akredlonego w §11 ust.2,

3. ‘Zamawiajacy zaplaci Wykonawey karg umowng za odstapienie od Umowy lub rozwiazanie Umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn, za kidre odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w811 ust.2.

4. W przypadku wystapienia opoznienia w wystawieniu faktury/fakiur przekraczajacego termin umowny o 14 dni, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu (Odbiorcy/Platnikowi) kare umowng w wysckoscl 50,00 zl brutto za kazdy punkt poboru, ktdrego
dolyczy opbznienie, za kazdy dzieri opéznienia liczony poczawszy od dnia wskazanego w §12 ust.3 umowy.

5. Kary umowne Zamawiajacy (Odbiorca/Ptatnik) ma prawo polracié (w oparciy o notg obcigzeniowa) z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na podstawie ninigjszej Umowy, po uprzednim {z wyprzedzeniem 7-dniowym) pisemnym
powiadomieniu Wykonawey o zamiarze naliczenia kar umownych.

6. Zamawiajacemu przysluguje od Wykonawcy odszkodowanie w zwiazku z poniesionymi kosziami energii elektryczne]
kupione] na warunkach innych niz wynikajace z ninigjsze] umowy (np. dosiawy rezerwowe) na skulek odstapienia
Wykonawcy od wykonania Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey lub na skutek niewykonania ub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym na skutek niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkow
opisanych w86 Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Kary umowne nig wylaczaja prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc zastrzezonych
kar umownych.

Postanowienia koficowe
§19
. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z realizagji niniejszej Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie terminowo dokonac zgioszenia niniejszej Umowy do OSD.

3. Strony ustalajg, ze:

1) zwigkszenie lub zmnigjszenie ilosci obiektow wymienionych enumeratywnie w Zalgozniku nr 1 do niniejszej Umowy,

2) zmiana nazwy punktu poboru energii elekiryczne] wymienionego w Zalgezniku nr 1 do niniejszej Umowy,

3) zmiana danych Odbiorcy/Platnika

dokonywane bedzie w formie aneksu, bez koniecznosel renegociowania warunkow Umowy.

4, W przypadku zmian w zakresie odbiorcy/platnika Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych Pelnomocnictw do
przeprowadzenia niezbednych czynnosei prawnych, w tym do zgioszenia umowy sprzedaly, zawarcia umow o Swiadczenie
uslug dystrybucjiizlozenia péwiadczenia woli o zawarciu umow dystrybuci.

5. Korespondencje zwigzana z realizacja niniejsze] umowy Zamawiajacy (Odbiorca/Plainik) kierowa¢ bedzie na adres
Wykonawcy: ENERGA OBROT Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku 80-309 Gdansk, Al. Grunwaldzka 472. Osoba
upawazniona wimieniu Wykonawcy do kontakiow:

1) wsprawach zwigzanych z realizacjg niniejsze] umowy jest Karina Chlebowska, numer telefonu 785877652 adres e-mail
karina.chiebowska@energa.pl .

2) w sprawach zwigzanych z procedurg zmiany sprzedawcy, w tym zwigzanych ze zglaszaniem danych do 0SD lub
skladaniem  reklamag)i  jest Karina Chlehowska., numer felefonu 785877652, adres  e-mail
karina chiebowska@energa.pl.

Zmiana osoby upawaznionej przez Wykonawce do kontaklow wymaga pisemnego powladomienia Zamawiajacego.

B. Korespondencie zwiazana z realizaciy niniejsze] Umowy Wykonawca kisrowat bedzie na adres Zamawiajacego,
kerespondence zwigzang z biezacym poboremffaklurami za zuzycie energii elekirycznej Kierowat bedzie na adres
Cdbiorcow/Platnikow, zgodnie z fredcig Zafgeznika nr 1 do Umowy.

7. Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosel.

Sirana 72 10

L



Starnstwn Powiatawe

Pi“lf_""‘_i:l f,?:__t I '\"? U‘“.'l' ':!'flﬂ'l’

R;ih;rm ,Jj "'7"1 A "-_f"'T"J""-‘icf

£ih3 EZP.271.70.2015
Czest |

8. W zakresie nie uregulowanym mmwseisza Umowa stosuje sie Kodeks Cywilny, Prawo energetyczne wraz z aklami
wykonawczymi oraz Prawo zamawiest publicznych.
9 Spory, ktore moga wyniknac ze stosurku objetego niniejszg umowa Strony poddaja pod rozstrzygniecie sadowi wlasciwemu
dia siedziby Zamawiajacego.
§20
1. Umowa wchodzi w Zycie z dniem zawarcia.
2. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, jeden dia Wykonawey, dwa dla Zamawiajacego.
3. Integralng czescig umowy sa nasigpujace zalaczniki:
1) Zalagznik nr 1 —Wykaz punktow paboru

WYKONAWCA

ZAMAWIAJAC
Koenirasygnata 7/

7 Energa Al Grunwaldzka 472
' ObratSA B0-302 Gdansk
T+48 58 74D 2800
F+48 58 740 2{;3:01
» | RS D00D26081
it irznmiseld i 957-006.53-70
(1) Regon 220418635

npiekun 2¢ sirony Engrga- Obrat 50
i ?’ AS 0 Karina Chlcbowska
G pﬂ ﬁ‘g’% ﬁ !" T tel: 785877 652

R.EE‘ i e-mailkatinachlebowska@reneise |
4
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
CIEPLOWNICZO-KOMUNALNE ,,KOKSIK”

Spoétka z 0.0., 84-240 Reda, ul. Obwodowa 52
A tel. 58 678-35-18, 58 678-66-09, tel./fax 58 678-67-00

www.koksik.com.pl, e-mail: sekretariat@koksik.com.pl
KO KS K PKO BP S.A., nr konta 45 1020 1912 0000 9402 0009 5885

NIP: 588-000-79-06, REGON: P-190585585, Kapitat zaktadowy: 2 328 000,00,
Nr KRS: 0000085999 w VIIl Wydz. Gosp. KRS Sadu Rejon. Gdansk-Potnoc

Reda, dnia 20.11.2020 r,

Miejska Biblioteka Publiczna
Im. Hieronima Derdowskiego
ul. H. Derdowskiego 3,
84-240 Reda

Nasz znak: 1810/2020

Warunki techniczne

dotyczace przylaczenia instalacji odbiorczej
do sieci cieptowniczej

(po stronie wysokich parametrow)

I. Obiekt.
Rozbudowa budynku MBP przy ul. Derdowskiego 3, dziatk1 nr 74/16, 74/17 w Redzie.
ll. Warunki dostawy ciepfla.

1) Miejsce i sposob potaczenia instalacji odbiorczej w obiekcie odbiorcy: do istniejacej podziemnej preizolo-
wanej sieci cieplnej — do odgalezienia réwnolegtego do ul. Derdowskiego, wzdiuz pdinocnej granicy dziatki
74117, wezet cieplny w oddzielnym pomieszczeniu umiejscowionym w miejscu uzgodnionym z dostawca
ciepla.

2) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci pomigdzy MPCK ,Koksik™ a odbiorca; ostatnie zawory za cieplomierzem
w pomieszczeniu wezta cieplnego.

3) Miejsce rozgraniczenia eksploatacii instalacji odbiorcze] pomigdzy MPCK ,Koksik” a odbiorca: ostatnie za-
wory za cieptomierzem.

4) Rezerwa ciepta, ktéra nalezy przewidziec przy projektowaniu SI€CH .....eeverecrorir e eerereeniien 0 kW

3

5) Parametry wody sieciowej w miejscu podtaczenia do sieci rozdzielczej:

— CISNIEMIE NA ZASIANIUS ....cciiiiiierivianerisiimmsriimiioreesesssressnesessesssonsssnssnssnessssssrasessssesassossaren 0,60 MPa,
—  CISNIENIE NA POWIOCIE: Liiiviiviirasiivsinrisnmesssirmsnsessiseiiassesneessensnsssesssessessessssmtsneessonmanesssessesssene 0,45 MPa,
- maksymalna temperatura wody na zasilaniu w sezonie grzeWCzym: ..........c.cecueevviveerieecerennnn. 120 °C,
- temperatura wody na zasilaniu poza SEZONem QrZEWCZYIM: ......ce.vveeeeeeeeeeee e seeeseeee s saeeesesaes 65 °C.
6) Minimalne schtodzenie W inStalacHi C.0.: .ottt es e s e 25°C.
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118 Szczeg-élbv&e warunki projektowania wezta.

1) Do sieci wysokoparametrowej mogg by¢ wiaczone tylko wezly wymiennikowe.

2) Pomieszczenie wezia cieplowniczego musi by¢ wydzielone i zabezpieczone przed dostepem do niego osob
postronnych, o wymiarach zapewniajacych zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami tatwy | bezpo-
$redni dostep dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu. Wezel musi posiadaé bezpo-
$rednie wejécie umozliwiajgce wniesienie i wynoszenie urzadzen. Pomieszczenie wezla musi spetniac ob-
owigzujgce normy | wymogi BHP.

3) Wyposazenie wezta:

cieptomierz ultradzwiekowy (dostarcza dostawca ciepta),
wymienniki ciepta c.o. i c.w.u.,

pompy,

armalura,

orurowanie,

cisnieniowe naczynie wzbiorcze na ukladzie c.0.,
aparatura kontrolno-pomiarowa,

wodomierz do pomiaru zuzycia c.w.u.,

uktad automatycznego uzupetniania wody w ukiadzie ¢.0, wraz z pomiarem jej ilosci (wodomierz dostar-
cza dostawca cieptfa),

odmulacz z wkiadem magnetycznym.

4) Wymienniki c.o. nalezy dobierac dla temperatury obliczeniowej zasilania 120 °C i powrotu 65 °C.

5) Wymienniki c.w.u. nalezy dobiera¢ dla temperatur 65/20 °C, a w przypadku zastosowania lutowanych wy-
miennikéw plytowych, z uwagi na jakos¢ wody wodociagowe] wymaga sie zastosowanie wymiennikow

C.

w.u. lutowanych stalg nierdzewna.

6) Hatas pracujgcych urzadzen w wezle powinien by¢ mniejszy od poziomu hatasu okreslonego w obowigzu-
jacych normach.

7) Nie nalezy stosowac obejs¢ uktadow automatyczne] regulacji, odmulaczy, filtrow.

8) Zaleca sie stosowac:

pompy cichobiezne, bezdlawicowe, montowane na rurociagu,

peing automatyke dla wezta zabezpieczajacq przed wzrostem temperatury wody powrotnej,
filtroodmulniki magnetyczne (oedmulacze),

instalacje c.w.u. po stronie wody wodociggowe] nalezy wykonywac z tworzyw sztucznych lub stali nie-
rdzewnej,

zawory kulowe z koncowkami spawanymi lub kotnierzowymi po stronie wody sieciowej | z koncowkami
gwintowanymi po stronie wody instalacyjnej.

9) W obiektach o mocach wezidw Qc.o.+ Qe.w.u.>100 kW dopuszcza sie tylko wezly szeregowo-rownolegle
lub peino szeregowe z elektronicznym regulatorem pogodowym.

10)

13)

Wezty o mocy cieplnej Qc.o.+ Qc.w.u.>100 kW nalezy wyposazy¢ w automatyke elektronicznag realizujaca

nastepujace funkgje:

- regulacje temperatury wody na zasilaniu instalacji c.0. w funkcji temperatury zewnetrznej,
- regulacje temperatury cieplej wody uzytkowej,
- ograniczenie temperatury wody sieciowej na powrocie,

Gwarantowane ci$nienie dyspozycyjne wody sieciowe] dla wezta wynosi 80 kPa.

Urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne nalezy podigczyc za posrednictwem wymiennika ciepla, wypo-
sazy¢ w uklad stabilizacji ci$nienia dyspozycyjnego oraz automatycznego ograniczenia przeptywu wody
sieciowe].

Armatura i rurociagi stosowane w instalacji cieplej wody powinny by¢ wykonane z materiatow niepodle-
gajacych korozji (miedziane, tworzywa).

IV. Dokumentacja techniczna.

1) Dokumentacja techniczna musi zawierac:

plan sytuacyjno-wysokosciowy z naniesionym przytaczem i obiektem przytaczonym do miejskiej sieci
cieptowniczej,

opis techniczny i dane techniczne wezla cieplowniczego,

szczegotowy bilans ciepta opracowany zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami | normami,

obliczenia bedgce podstawg do doboru urzadzen,
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- obliczenia oporéw hydraulicznych,
- specyfikacje urzadzen i armatury,
- schemalt technologiczny wezia,

~ rzuty i przekroje wezta.

2) Wszystkie fazy dokumentacji technicznej wymagajg uzgodnienia z MPCK ,Koksik". Do uzgodnien nalezy
przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentacji, z ktérych jeden zostaje w archiwum MPCK ,Koksik".

3) Projekty instalacji wewnetrznej c.o. w przytaczanym budynku nalezy przediozy¢ do uzgodnienia.

4) Zakres uzgodnienia dokumentacji technicznej obejmuje sprawdzenie jej zgodno$ci z wydanymi warunkami
oraz:

- systemem wezta cieplnego (schemat), obliczenia,

- dobér materiatow montazowych,

- rozstaw, dostep do urzadzen i armatury, wymogi dotyczace demontazu, konserwaciji, naprawy,

— rodzaj urzgdzen kontrolno-pomiarowych, regulacyjnych, odpowietrzajgcych, odwadniajacych, odcinaja-
cych i zabezpieczajacych,

- lokalizacja pomieszczen wezla.

5) Podstawowe materialy i urzadzenia musza posiada¢ nastgpujgce atesty, swiadectwa, dopuszczenia oraz
decyzje:

~ decyzja o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie przez COBRTI Instal - dotyczy: rurociagéw,
armatury, odmulaczy, filtrow, magnetyzerow, materiatow izolacyjnych,

- decyzja o dopuszczeniu do stosowania wydana przez Urzad Dozoru Technicznego - dotyczy: wymien-
nikow ciepla, cisnieniowych naczyn wzbiorczych, odmulaczy i zawordéw bezpieczenstwa,

~ decyzja o dopuszczeniu typu wydana przez Gléwny Urzad Miar - dotyczy: cieptomierzy, wodomierzy,
manometrow.

6) Dowodem uzgodnienia lub zaopiniowania projektu pod wzgledem eksploatacyjnym jest znak pieczeci fir-
mowej wraz z odpowiednim zapisem i podpisem i znakiem pieczeci imiennej upowaznionych pracownikow
MPCK ,Koksik” w projekcie.

7) Uzgadniane projekty powinny nawigzywac i powotywac sie na numer uzgodnienia projektu sieci.
8) Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania.

9) Wszelkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji powinny by¢ uzgodnione z MPCK ,Koksik” i naniesione
w projekcie archiwalnym.

V. Wymagania odbiorcze.

1) Do protokolarnego odbioru wezla cieptowniczego nalezy dotaczyt nastepujace dokumenty:

uzgodniona z MPCK "Koksik" dokumentacja techniczna tgcznie z warunkami technicznymi,
instrukcje obstugi wezlta,

dokumentacje powykonawcza,

kopie protokotow odbiorow czesciowych.

2) Rozpoczecie dostawy energii ciepinej nastapi po uprzednim protokolarnym odbiorze przytacza | weztdéw
cieplowniczych przez sluzbe eksploatacyjng MPCK "Koksik" oraz ziozeniu zlecenia na dostawe ciepta
lub po zawarciu umowy o dostawe ciepla.

3) W przypadku samowolnego wigczenia sie do sieci cieptowniczej | bez dokenania odbioru
przez MPCK "Koksik" fakt ten uznany zostanie jako nielegalny pobér ciepta. Za okres nielegalnego poboru
ciepta MPCK "Koksik" naliczy optaty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pozbawi jego dostawy do
czasu spetnienia warunkéw technicznych i wykonania robét wg dokumentacji technicznej uzgodnionej z
MPCK “Koksik".

VI. Wymagania dodatkowe i uwagi dodatkowe.

1) Wykonanie przylqcza cieplowniczego zgodnie z obecnymi przepisami ustawy Prawo energetyczne lezy
po stronie dostawcy ciepta i obejmuje zakres od istniejacej sieci cieplownicze] do budynku — tgcznie z przej-
sciem przez Sciane zewnelrzna. Przylgcze zostanie zakonczone zaworami odcinajgcymi wraz z cieptomie-
rzem. Odbiorca w ramach optaty przytaczeniowej poniesie 25 % rzeczywistych kosztéw przytgczenia
wg opisanego wyzej zakresu zgodnie z obowigzujgcymi stawkami optat za przytaczenie do sieci cieplow-
niczej.

2) Rozpoczecie prac zwigzanych z budowa przylacza nastapi po okresleniu przez odbiorce terminu i szcze-

gotowych warunkow odbioru ciepta we Wniosku o przytaczenie do sieci cieptowniczej. |

A
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3) Dostawca ciepta bedzie wymagat ustanowienia stuzebnosci nieruchomosci na potrzeby umiejscowienia

i wykonania przytacza cieplowniczego oraz mozliwosci jego biezacej konserwaciji i usuwania ewentualnych
awarii.

4) Termin wigczenia nowego wezla cieplnego do istniejace] sieci cieptowniczej nalezy ustalic z MPCK "Kok-
sik”.

5) Termin rozpoczecia dostawy ciepla powinien by¢ zgodny z przedstawionym we Wniosku o przytaczenie
do sieci cieptowniczej.

8) W przypadku stosowania w pomieszczeniach weztow cieplnych rur, armatury (zawory, odmulacze itp.) wy-
konanyeh w technologii tradycyjnej, to na odcinkach przed licznikiem ciepta wymagane jest ich zaizolowa-
nie przy pomocy twardych tupin izolacyjnych.

7) Z uwagi na sposob chemicznego uzdatniania wody w sieci cieplowniczej i uzupetnianie ztadu w instalacjach
wewngtrznych wodg uzdatniong nie nalezy stosowac w instalacjach wewnetrznych c.o. grzejnikow alumi-
niowych.

8) Warunki niniejsze dotyczg wylacznie zagadnien technicznych i nie mogg stanowi¢ podstawy do wejscia
na posesjg wiasciciela, bez jego zgody lub decyzji wiasciwego organu wiadzy terenowe;.

9) Otrzymujacy niniejsze warunki zobowigzany jest do uzgodnienia z MPCK "Koksik” zamierzonych zmian
realizowanej inwestyciji.

10) MPCK "Koksik" zastrzega sobie prawo cofnigcia wydanych warunkéw w przypadku ich nie przestrzega-

nia. Z tego tytulu zainteresowanemu nie bedg przysfugiwaty zadne roszczenia w stosunku do MPCK
"Koksik".

11) Kweslie nie ujgte w niniejszych warunkach technicznych podlegaja dodatkowemu uzgodnieniu z MPCK
JKoksik",

12) Kazda zmiana zapotrzebowania mocy cieplnej wymaga aktualizacji dokumentaciji.

13) Warunki techniczne sg wazne w okresie dwoch lat liczac od daty ich wystawienia.

Z powazaniem:

Strona4z 4
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dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych z terenu
dziatki nr 74/17 obr. 01 w Redzie.

Po rozpatrzeniu wniosku o wydanie warunkow technicznych na budowe przytacza kanalizacji
deszczowej dla odwodnienia budynku Biblioteki Miejskiej w Redzie polozonej przy ul. Derdowskiege 3
dz. nr. 74/17 obr. 01 w Redzie informuje, ze zgodnie z Uchwalg Nr LI1/442/2010 Rady Miejskiej w
Redzie z dnia 12 lipca 2010r. wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacii
deszczowej w ulicy Derdowskiego. Wody opadowe i roztopowe, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych wymagajg oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczegolnymi. Aby zapobiec
splywowi wod na sgsiednie dzialki inwestor winien zastosowaé na swojej dziatce zbiorniki retencyjne.
Na wjezdzie na posesje nalezy zainstalowaé odwodnienie liniowe — celem zapobiegnieciu wylewaniu
si¢ wod opadowych na pas drogowy, poza granice dziatki.

Pouczenie:

Na podstawie nw. artykulu (Prawo wodne Dz. U. 2017.1121.t.j. 09.06.2017r.):

Art. 234.1. Wiasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowia inaczej, nie moze:

1) zmienia¢ kierunku i natezenia odplywu znajdujgcych sie na jego gruncie wod opadowych lub
roztopowych, ani kierunku odptywu wod ze zrode! - ze szkodg dla gruntéw sasiednich,
2) odprowadza¢ wéd oraz wprowadzaé $ciekéw na grunty sasiednie.

2. Na wiascicielu gruntu cig2y obowigzek usuniecia przeszkod oraz zmian w odplywie wody,
powstatych na jego gruncie wskutek przypadku lub dziatania oséb trzecich, ze szkoda dla gruntéw
sasiednich.

3. Jezeli spowodowane przez wiasciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wptywajg
na grunty sasiednie, wojt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzedu lub na wniosek, w drodze
decyzji, nakazuje wiascicielowi gruntu przywrdcenie stanu poprzedniego lub wykonanie urzgdzen
zapobiegajgcych szkodom, ustalajac termin wykonania tych czynnosci.

4. Nakaz, o ktérym mowa w ust.3, nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
albo dokonania zgloszenia wodnoprawnego, jezeli s wymagane.

5. Postepowania w sprawie decyzji, o ktérej mowa w ust. 3,nie wszczyna sie, jezeli uptyneto 5 lat od
dnia, w ktérym wlasciciel gruntu sasiedniego dowiedzial sie o szkodliwym oddziatywaniu na jego
gruntu.

Projekt zagospodarowania wéd odpadowych nalezy uzgodnié w tutejszym Urzedzie, przed
wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

W projekcie nalezy podat ilo$¢ wod opadowych z polaci dachowych, terendw utwardzonych, miejsc
parkingowych oraz z terenu nie utwardzonego.

Niniejsze warunki zachowujg waznos¢ przez 12 miesiecy od daty wydania.

Z powazaniem

Z up. Burmis/tpfé Miasta
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Marian Orzechowski
i Rok zatozenia 1990r.
80-271 Gdansk ul. Glinki 19m6
tel/fax. 58 620 11 16, tel. kom. 601 631 069; tel. kom. 6391 766 197

REGON 190902867; NIP 584-102-45-79 ; email; terrawiert@wp.pl

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA
WYKONANA
DLA OKRESLENIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
DO PROJEKTU ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
DZIALKI NR 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, 74/20 1 74/4,
OBREB 1, REDA, ULICA H. DERDOWSKIEGO 3, GMINA REDA

Lokalizacja: Reda, ulica H. Derdowskiego 3, gmina Reda,
woj. pomorskie

Opracowatl zespot:

1
mgr inz. M. Morawska
mgr inz. Bartosz Witkowski
Nr upr. VII-1381

Gdansk, wrzesien 2019 r.

Oferujemy uslugi w zakresie: wiercenia i sondowania gruntu; opracowania projekiow badan geologicznych;
opracowanie dokumentacji geologicznej; geologiczno - inzynierskiej i hydrogeologicznej; badania stopnia
Zzageszczenia nasypow,; opinie o przydatnosci terenu pod budownictwo.
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Niniejsza opinie geotechniczna opracowano na zlecenie Pracowni’ Projektowe]

Joanna Okraska, ul. Lukowa 16 lok. 4, 93-410 £.0dz.

Inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna im. Heronima Derdowskiego,
ul. H. Derdowskiego 3, 84-240 Reda.

Opracowanie wykonano dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych do
projektu rozbudowy i1 przebudowy miejskiej biblioteki publicznej w Redzie,
dziatki nr 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, 74/20 i 74/4, obreb 1, 84-240 Reda,
ulica H. Derdowskiego 3, gmina Reda.

Inwestycja obejmuje réwniez budowe schodow zewnetrznych, ciggéw pieszych
i jezdnych oraz miejsc parkingowych i instalacji.

W ramach zamowienia opracowano projekt rozbudowy budynku biblioteki,
powigkszajac ja o pomieszczenia uzytkowe dla wigkszej liczby uzytkownikow
1 dodatkowych funkcjonalnosci np. pomieszczenie spotkan autorskich, klub
seniora, pomieszczenie lekeji bibliotekarskich dla szkoét.

Obiekt wpisano w otoczenie nawigzujac formag i kolorystyka do zabudowy
istniejacej, w okolicy przewaza nowa zabudowa o prostych ksztattach i detalu.
Obiekt jest jedng strefa pozarowa w klasie D odpornosci ogniowej, nie
przekroczono wielkosci dopuszczalnej strefy.

Projekt rozbudowy budynku obejmuje obiekt dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony w czesci istniejgcej. Obecny obiekt jest parterowy, rozbudowano
go oraz podwyzszono tworzac dodatkowg kondygnacje.

W czesci istniejgcej zlokalizowano wejscie glowne od strony poinocnej
(prowadzace na teren utwardzony przed budynkiem).

W czesci projektowanej znajduja si¢ pomieszczenia przeznaczone na
funkcjonowanie wypozyczalni, sali spotkan, czytelni, klasy dla dzieci ze szkét,
pomieszczenia socjalne 1 biurowe, komunikacja, winda 1 szatnia.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ( Dz. U. poz. 463, 2012 r.).

Opinia niniejsza zawiera ustalenia przydatnosci gruntu dla potrzeb
budownictwa. Zostata ona wykonana na podstawie badan niebgdacych robotami
geologicznymi w rozumieniu Ustawy o Prawie Geologicznym i1 Goérniczym
(Dz.U. 163 poz.981 z 2011 r.), w zwigzku z tym nie podlega przepisom
powyzszej ustawy 1 nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji
geologiczne;j.

Niniejsze opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz
archiwalny.

Na podstawie powyzszych aktow prawnych projektowany obiekt zaliczono

do I kategorii geotechnicznej.
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metodg domiarow prostokatnych
w dowiazaniu do istniejacej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno —
wysokosciowy w skali 1: 500. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.
Pod wzgledem wysokosciowym rzedne punktow badawczych ustalono przez
interpolacje punktéw wysokosciowych na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu wustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono
w 3 punktach profilowanie litologiczne ciagle do giebokosci 5,0 m ppt.
Podczas profilowania pobrano proby gruntéw. Proby te zbadano makroskopowo.
Obok punktu profilowania nr 2 wykonano badania sondg udarowa lekka
DPL(SL) zgodnie z normg PN-B-04452, w celu ustalenia stopnia zageszczenia
gruntéw niespoistych. Prace terenowe prowadzono pod dozorem Mariana
Orzechowskiego w miesigcu sierpniu 2019 r.

2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:

Naniesiono punkty badawcze na mapg¢ dokumentacyjng w skali 1:500,
Przekroje geotechniczne,

Karty profili analitycznych,

Wyniki sondowan, ustalajac stopien zageszczenia gruntow niespoistych,
Ustalenie wartosci parametréw geotechnicznych gruntow,

Opis techniczny.

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE 1 MORFOLOGIA TERENU BADAN

Omawiany teren znajduje si¢ w miejscowosci Reda na dziatkach nr 74/17, 74/13,
74/18, 74/16, 74/20 1 74/4, obreb 1, Reda, ulica H. Derdowskiego 3, gmina Reda.

Powierzchnia terenu w miejscu prowadzonych prac jest lekko pofalowana
o rzednych zawartych w granicach od 16,8 m n.p.m. do 17,2 m n.p.m.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment pradoliny rzeki Redy.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podloze omawianego terenu do glebokosci wykonywanych badan buduja
utwory czwartorzedowe.
Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje piasek drobny préchniczny —
gleba — 0 miazszosci 0,9-1,3 m. W punkcie nr 1 od powierzchni terenu wystepuje
nasyp o grubosci 1,4 m. Skfad nasypu jest roznorodny i przypadkowy. Zawiera
on glownie piasek drobny prochniczny i piasek sredni.

AL .
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Glebiej zalegaja utwory niespoiste tj. piaski Srednie, mekledy I dodatklem
pojedynczych otoczakow.
Do glebokosci wykonanych badan utworéw niespoistych nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac terenowych do glebokosci wykonanych badan nie
zanotowano wystepowania wody gruntowej. Grunty podioza sg wilgotne.

Wyniki prac polowych udokumentowano profilami slupkowymi i przekrojami
geotechnicznymi.
Doktadne rozmieszczenie poszczegolnych frakcji zgodnie z czgscig graficzna

5.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w podlozu omawianego terenu zgodnie z normg PN-
81/B-03020 zaliczono do warstwy geotechnicznej.

Piasku drobnego préchnicznego (gleby) oraz nasypu niekontrolowanego nie
objeto podzialem na warstwy, nie jest to grunt budowlany.

Okreslono nastgpujaca warstwe geotechniczna:

Warstwa Ila — piasek sredni, piasek sredni z dodatkiem pojedynczych
otoczakow, sredniozageszczony
(o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,50)

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych podano w tabeli
(zalgeznik nr 5). Uklad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych (zalgcznik nr 2).

6. WNIOSKI — PODSUMOWANIE

6.1. Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych,
warunki geotechniczne w badanym rejonie s3 proste. Warstwy gruntu sa
jednorodne genetycznie, litologicznie i zalegaja roéwnolegle. Nie stwierdzono
wystepowania gruntéw organicznych.
Kategoria geotechniczna obiektu — I

Piasek drobny préchniczny — gleba — oraz nasyp niekontrolowany nie jest
gruntem budowlanym wymaga wybrania spod fundamentéw projektowanego
obiektu i1 zastgpienia nasypem budowlanym odpowiednio zageszczonym.

6.2.Grunty niespoiste zaliczone do warstwy Ila — piaski $rednie w stanie
sredniozageszczonym — s3 gruntami odpowiednimi do posadowien
bezposrednich na dowolnych glebokosciach w zaleznosci od wymogow
technologicznych i zalozen projektowych.

6.3. W okresie prowadzonych prac terenowych do glebokosci wykonanych
badan nie zanotowano wystepowania wody gruntowej. Podany w opinii obraz
stosunkoéw wodnych odnosi sie do okresu wykonywania badan terenowych —
sierpien 2019 .
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6.4.Dla terenu badan wedtug normy PN-81/B-03020, zgodpie 'z punktem 2.2.2..-
glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1,0 m.

6.5.0bliczenia statyczne dla posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie
z postanowieniami normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7.
Charakterystyczne  wartosci  parametrow  geotechnicznych  podane
w tabelarycznym zestawieniu ,, Wartosci parametrow geotechnicznych” ustalono
w oparciu o wymogi normy PN-81/B-03020 zgodnie z pkt. 3.2. na podstawie
badan terenowych i prac kameralnych.

6.6. Planowana inwestycja nie wplynie na zmiany warunkéw gruntowo-wodnych
na przedmiotowych dziatkach, jak i na dziatkach sasiednich.

6.7.Wszelkie prace ziemne i1 ewentualne odwodnieniowe powinny by¢
prowadzone szczegoOlnie starannie, zgodnie z wymogami normy PN-B-06050
»Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”
Nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
- roboty ziemne i fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie
z niniejszg dokumentacja 1 dokumentacja budowlang,
- roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby w kazde;j
fazie robot bylo zapewnione latwe 1 szybkie odprowadzenie wod
powierzchniowych, opadowych i gruntowych poza rejon budowy,
- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod pochodzacych z opadéw oraz przed przemarzaniem gruntow,
- prace odwodnieniowe powinny by¢ tak prowadzone, aby nie nastgpowalo
wymywanie z podioza gruntowego drobnych 1 pylastych frakcji
z odwodnionych warstw, gdyz spowoduje to rozluznienie sypkiego podioza,
a co za tym idzie — obniZenie jego nosnosci.
W przypadku niespelnienia powyzszych zasad moze dojs¢ do obniZzenia
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego.

Wskazniki wodoprzepuszczalnosci  (wg opracowania Zenon Wilun ,, Zarys
Geotechniki”WKil. W-wa 1970)

dla piasku $redniego 107 + 10™ m/s

Opracowata :
mgr inz. M. Morawska
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I
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Rozbudowa i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie.

Lokalizacja: Reda, ul. Derdowskiego
Dziatki nr 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, 74/20 i 74/4, obreb 1, Reda,
ulica H.Derdowskiego 3, gmina Reda.

Opracowata; mgr M.Morawska j‘j

Sprawdzit, mgr inz. %Zz'ﬂtkowski



Przedsigbiorstwo
TERRA-WIERT
Gdansk ul. Glinki 19

Starostwo Powiars s w Vi

Wydzial Budow
Bn iy

Zalacznik nr

neiars
Ba-2i
efl. 1

al

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II

2/2

SKALA 1: -%&

m n.p.m. mn.p.m
19,0 19,0
R 2 A "

~16.8 ~17,2
18,0 18,0
17,0 ™ 17,0
- CRGpan) [
istniejgey NB(Ps)
- PdH budynek B
16,0 dH) 160
15,0 15,0
14,0 14,0
by PS Rt
Iia Ps+ko
13,0 13,0
12,0 12,0
odlegiost m 21,0 odlegiofem||
glebokosc m Gy 5.0 glgbokosc m

Rozbudowa i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie.

Lokalizacja: Reda, ul. Derdowskiego
Dziatki nr 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, 74/20 i 74/4, obreb 1, Reda,
ulica H.Derdowskiego 3, gmina Reda.

Opracowata; mgr M.Morawska \JL

Sprawdzil; mgr inz. WﬁWi&owski




Przedsigbiorstwo
TERRA-WIERT
Gdansk ul. Glinki 19

Skala 1:50

Rzedna niwelacyjna ~17,2 m n.p.m. Lokalizacja; Reda ul Derdowsklego

Bsg M )
Profil analityczny Nr 1 ﬁf&miﬁ"’;ﬁﬁ. s

PE’#M‘ 3*' Brf-hm’
4300
ﬂsJ 1

2 z z
88 | .|s | & E e | 2, i
3 sl B85 | Ele|E | eom |2 |28 o facjalny
‘g SE| B[22 g-§ $2 | 25| ltograficzny| 2 |8 g_g'_’ Opis przewierconej warstwy wiek
8|85 5 |82 |25 (58 |82 £ |5°2 warstwy
1 2 | 2a | 3 3a | 4 5 6 7 8 9 10
+ 0 ’><> NIN(PdH) Nasyp niekontrolowany, piasek drobny
i 0,3 prochniczny, c.brgzowy
+ 0.5 0.6 NB(PSjNasyp budowlany; piasek sredni, brazowy
/ 1
+ L0 ; .
NN(PdH) Nasyp niekontrolowany; piasek drobny
prochniczny, c.brgzowy
| 1.5 1.4
+
+ 20
+ (25
szg Q
w . 120
I1a |Ps+ko Piasek $redni, pojedyncze otoczaki
+ |35 bragzowy
+
4.0
+
4.5
+
+ |50 5.0
15,5
6,0
16,5
1 7,0
| 7.8
| 8,0
- badania geotechniczne wykonane dla okreslenia
warunkéw gruntowo wodnych do projektu rozbudowy
i przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie
Dziatki nr 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, 74/20 i 74/4,
obreb 1, Reda, ulica H.Derdowskiego 3, gmina Reda..
Il

Opracowata; mgr inz. M. Morawska [L{

Sprawdzit; mgr inz. Bartosz Witkow%{)ﬁl Data ...

Data sierpien 2019r.

..............




Przedsigbiorstwo
TERRA-WIERT
Gdansk ul. Glinki 19

STarostwo Fop (0w
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ylziz j P

Profil analityczny Nr 2

Skala 1:50

Reg. 19

Rzedna niwelacyjna ~16,8 m n.p.m. Lokalizacja; Reda, ul. Derdowskiego

|

g > = g E
g3 —| o o g E = Lo Typ
iz o ElEs | g8 |8 Pofl | = |288 facjainy
S2|sE| 5§ |58 |8 (25 & | litograficzny| € |28F Opis przewierconej warstwy wiek
a|N3| 2|5 |28 (2E |53 2n% wars
8|85 5 |82 (8% |28 (&% £ |582 ™
1 2 [ 2a | 3 [3a [4 5 6 7 8 9 10
+ 0
+ OS5 PdH Piasek drobny prochniczny, c. brazowy
+ L0 0,9
1 1.5
+
+ |20
2,5
+ ——
Q
w | szg + P20
Iia Ps Piasek sredni, brgzowy
+ |35
+ 40
+
| 4.5
+
+ [50 5.0
15,5
6,0
16,5
| 7.0
| 7.5
| 8,0
B badania geotechniczne wykonane dla okreslenia
warunkow gruntowo wodnych do projektu rozbudowy
i przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie
Dziatki nr 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, T4/20 i 74/4,
obreb 1, Reda, ulica H.Derdowskiego 3, gmina Reda..

Opracowata; mgr inz. M. Morawska [,b
Sprawdzil; mgr inz. Bartosz Witkows%/ul& Data

Data sierpien 2019r.




F . SLarostNe Fum L s
Gdansk ul. Glinki 19 Profil analityczny Nr 3 ™% .50 onat

ArzhdaRiany |

Skala 1:50 8a-200 \ "8 SR
Rzedna niwelacyjna ~17,1 m n.p.m. Lokalizacja; Reda, ul. Derdowskiego
g > = g F4
813 = g = 4 @
%“E g? § § _\% ‘bé % Profil g o § g fa;gny
o3| ES| £ |23 dlss |2 . 5 |28 ; ; : ok
22|sE| & | 22 o |=% |2, | litograficzny| & |E 88 Opis przewierconej warstwy wie
1 2 | 2a | 3 |3 |4 5 6 7 8 9 10
+ | 0
+ (OS5 PdH Piasek drobny prochniczny, c. brazowy
+ 0
'_115 113
+
+ 20
25
+ =
Q
w | szg s 30
Ila Ps Piasek sredni, brgzowy
+ |35
+
4.0
<+
(4.5
+
+ 150 5.0
55
16,0
| 6,5
7,0
| 7.5
8,0
— badania geotechniczne wykonane dla okreslenia
warunkow gruntowo wodnych do projektu rozbudowy
i przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie
Dziatki nr 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, 74/20 i 74/4,
obreb 1, Reda, ulica H.Derdowskiego 3, gmina Reda..
Opracowata; mgr inz. M. Morawska /{ Data sierpien 2019r.

Y
Sprawdzit; mgr inz. Bartosz Witkows}if{)& 071 S
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Przedsigbiorstwo
TERRA-WIERT
Gdansk ul. Glinki 19

Wyniki Badan "
Sondg Udarowa SL

Wh:zm Eyj ,; vvemm
efera Ay Nxa R 2

HJ 2["] WhiThre:
I'J 19154

opracowala:
mgr inz. M.Morawska
LOKALIZACJA
Reda ul.Derdowskiego
Stan zaggszczenia luzny | Srednio zaggszezony zageszezony
Stopien zaggszezenia 0035 | 0.36-0,67 0.68-0.87
3 %, | =2 | los uderzen na 10 cm whicia sondy
% g §-§ "g_g - gﬂl N10 JD JS
3 g = 6 2l 15l a8l 21| 24| 27 30 33| 36| 39| 43| as| sred. | sred.
-
-] PdH
12
] 8 046
27 13 | 055
- 17 | 060
_3
= Ps
4 19 | 062
= 20 | 0863
S_
6:
73
8

Interpretacja wg PN-B-04452
PN-EN-1997-2:2009
Sprawdzit; mgr inz. Bartosz Witkowsgz'
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WG BADAN I WG PN-81/B-03020

Wartos¢ parametru _ x

(n)

Wspélczynnik materiatowy ym

Nr.
warstwy
geotechni
cznej

Rodzaj
gruntu

Symbol
konsoli
acji

Stan

Tuntu

Stopien
zageszczenia
In

Stopien

plastycznosci

I

Wilgotnosé
naturalna

W,

Gestosc objet.

p P
glem’ glem’

Spajnosé

Cu MPa

Kat tarcia
wewnglrznego

@, stop.

Edometr.
Modul
scisliwosdei

M. MPa

Modut
pierwot.
odksztat.

E. MPa

Iia

Ps,
Ps+Ko

0,50 4

14,0

| 1.85 |

95,0

|

80.0

Metoda oznaczenia

parametrow
wg 3.2 normy

metoda A

metoda B

metoda C

y
D

Symbole konsolidacji

1+ 0,1

badania geotechniczne wykonane dla okreélenia

warunkow gruntowo-wodnych do projektu rozbudowy
i przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie
Dziatki nr 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, 74/20 i 74/4,

obrgb 1, Reda, ulica H. Derdowskiego 3, gmina Reda..

wg 1.4.6 normy

Relacja jednostek miar
| kG/em® = 100 kPa

100 kPa = 0,1MPa
I g/em® = 1,0 vm’
| T/m® = 10 kN/m?

BADANIA GEOTECHNICZNE

Lokalizacja:

i IO

002-p8

Reda, ul. Derdowskiego

Dzialki nr 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, 74/20 i 74/4, ~ S

=
]
1 T
<Y
B
1]

3 18:2pAn
EIMO4 OMISOsE

Opracowala:

obreb 1, | ;
-

mgr inz. M. Morawska U

Nr Zat.
5
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PdH

<] Nasyp nie odpowiadajacy STAN GRUNTU
/1 warunkom budowlanym
tpl
Nasyp budowlany In luzny P! | twardoplastyczny
St $ZQ | srednio zageszczony | Pl | plastyczny
(s
Zg | zaggszczony mpl | miekkoplastyczny
Namut
bzg | bardzo zageszczony pt piynny
Namut piaszczysty
ZW | zwarly 0/1 | ilos¢ wateczkowan
H
e PZW | potzwarty ﬂ grunt nie wateczkuje sig
Kreda jeziorna
i WILGOTNOSC
Pospdika su suchy w wilgotny
i nawodnion
Pisek Sedii mw mato wilgotny nw y
Piasek drobny
Piasek pylasty % saczenie wody
. . W N/ | rzedna poziomu piezometrycznego wody (p.p.w)
Fiasel gliriasty 35,6 | o swobodnym zwierciadle w czasie wiercen
Glina piaszczysta
Glina rzedna poziomu piezometrycznego wody (p.p.w)
350 o napietym zwierciadle w czasie wiercen
Glina zwiezla
d i ierciadta wod
Glina pylasta 34.0 rzgdna napigtego zwiercia y
Pyt Granica warstw litologicznych
$  emsess Granica stratygraficzna
If piaszczysty — — — —  Granica warstw geotechnicznych
- 1 Numer ofworu wiertniczego
Domieszki 27,2 Rzedna wylotu otworu
Drobne warstwowania
UWAGA:
- piasek drobny prochniczny
Gp//Pd - glina piaszczysta przewarstwiona
piaskiem drobnym
POCHODZENIE GEOLOGICZNE LOKALIZACJA; nr. zat

SIE] B E BRI RIE] B B E HEIE B E B

=

Q - czwartorzed
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Starostwo Powiate wn

Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki
H. Derdowskiego 3, nr lokalu -, 84-240 Reda

Cﬁ Projekliowana tharaklerystvka energelyczna budynkd
wygenerowana 2 programi BuldDesk Eneray Certificate Strona 1



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek Biblioteki Miejskiej

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Inwestor:

Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie

Adres budynku:

H. Derdowskiego 3, nr lokalu -, 84-240 Reda

Catosé/Czesc budynku: ca{os'é
Powierzchnia ogrzewana Ar, m?: 698,00
Kubatura budynku m* [ 21 63,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwoing

EP - budynek oceniany
@ 59,28 kWh/(m?rok)

Budynak Zz systemem altematywnym
0 50 100 150 200 250 300

1 L] 1 1 I L i ] ]
Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotng:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2017:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowsa;
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspodlczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

EP
[kWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUcosw
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[KWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

Hy
WIK]
Hva
[WIK]

Qen
[kWh/rok]

Qew
[kWh/rok]

System
projektowany

59,28
60,00
4,67

8,41
13,08
29,80
306,94
253,96
29638,65

11737,58

System
alternatywny

39,16

60,00
4,67

8,41
13,08
32,10
306,94
253,96
26721,87

611,45

Strona 2



starostwo Powiatowe w Wemn

Wydzial Butlowrice

Projektowana charakterystyka energetyczna budyhku.

Parametry przegrod budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis sciany Wsp. U [Wim?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PG_0 Podioga na gruncie 0,198 0,000 360,00 / 360,00

2 |si2 ggiigag;g:gﬁgﬁgdmméne] 0,135 0,000 607.00 / 502,03

3 Stropodach Stropodach tradycyjny 0,104 0,000 360,00 / 360,00
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;::ariy Opis przegrody Wsp. U [WImK] Wsp. C Wsp. g Pomfnr‘fi:h"ia
1 o_1 Okno 0,900 0,70 0,70 97,89
2 D_1 Drzwi zewngtrzne 1.200 0.00 0,00 7.08
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
Budynek z wentylacja mechaniczng

Lp. Symbol Opis MPT:’K] [Vl‘;?;fi]
1 PG.0 Podtoga na gruncie -1 0.131 0.300
2 sS4 2 Sciana zewngtrzna pofnocna 0.135 0.230
3 8J 2 Sciana zewngtrzna zachodnia 0.135 0.230
4 Stropodach Stropodach -1 0.104 0.180
5 SJ 2 Sciana zewnetrzna poludniowa 0.135 0.230
6 8J 2 Sciana zewngtrzra wschodnia 0.135 0.230
Speinienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Budynek z wentylacjg mechaniczna

Lp: pi{';:ﬁy Opis FN}'#:’K] [v"&m’i]
1 0_1 &ciana zewnetrzna polnocna 0.900 1.100
2 [o. Sciana zewnelrzna zachodnia 0.900 1.100
3 b1 Sciana zewnetrzna zachodnia 1.300 1.500
4 01 Sciana zewneirzna poludniowa 0900 1.100
5 D_1 Sciana zewnetrzna poludniowa 1.300 1.500
6 0_1 Sciana zewnetrzna wschodnia 0.900 1.100
7 D_1 Sciana zewnelrzna wschodnia 1.300 1.500
Ogrzewanie

Strona 3
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Referat

Projektowana charakterystyka energetyczna budy}:ﬁku;

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa Qu nd

325766 [KWhirok]

3257,66 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koncowg dia potrzeb grzewczych Quu

3811,22 [kWhirok]

5603,13 [kWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Wezel cieptowniczy kompakiowy z
o‘!x.mowq, © mocy nominalnej de 100
K

Kolly na biomase (drewno: polana,
brykiety, pelety. zrebki) wrzutowe z
obstuga reczng o mocy do 100 kW

Nosnik energii korficowe]

Cieplo sieciowe z cieplowni lokalnej:
weagiel kamignny

Lokalne odnawialne Zrédta energii:
blomasa

Srednia sezonowa sprawno$t wytworzenia nosnika ciepla z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku rjg 0.98 0,72
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku . ! !
Srednia sezonowa sprawnos$é transporiu nosnika ciepla w cbrebie

budynku e a8 0,95
Srednia sezonowa sprawnoéé regulacii | wykorzystania ciepla w 0.89 0.85
obrebie budynku nye k :
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego e 0,85 0,58

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja mechaniczng
nawiewno-wywiewna dzialajaca
okresawa

Lokal/strefa - Budynek z wentylacjg mechaniczng

Skutecznoé¢ odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noc 0,65
Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepla newe 0,00
Strumien powielrza nawiewanego mechanicznie Vs 2500,00 [m?/h]
Wspolczynnik strat ciepla na wentylacje He. 253,96 [W/K]
Ciepta woda uzytkowa
System projektowany System alternatywny

Zapolrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwse

587117 [kWh/rok]

5871,17 [KWhirok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieple] wody Qrw

8558,56 (kWh/rok]

8064,80 [kWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w,u.

Wezet cieplny kompaktowy z cbudowa,
o maocy nominalnej do 100 kW

Vaillant auroTHERM VFK 145

Nosnik energii koncowej

Cieplo sieciowe z cieplowni lokalnej:
wegiel kamienny

Lakalrne odnawialne zrodla energii:
energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawnosé instalacii wytworzenia, dystrybucji i
instalacjl c.w.u. ryy

0,69

0,73

vana charakieryst

ct

2mu BLiale

Strona 4
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Projektowana charakterystyka energetyczna budyﬁku. "

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepla z energil 0.98 0.91
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nws . @
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie 0.70 0.80
budynku s i R
Srednia sezonowa sprawnosc akumulaci cieplej wody w 1.00 1.00
elementach pojemnosciowych systemu cieple] wody nus ' '
Instalacje chiodzenia
Lokal - Budynek z wentylacja mechaniczng
Brak instalacji chlodzenia
Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Material izolacyjny A [W/mK] grubos$é [cm]
1 Padloga na gruncie Baza Plus Dach-Podloga 0.038 15
$ciana o budowie jednorodnej ’
2 | ocieplenie styrapian Platinum Fasada 0.032 20
3 Stropodach tradycyjny Super Poddasze 0.032 20
4 Stropodach tradycyjny Super Poddasze 0.032 10
Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Crasdlatariia Zapotl[—:g:ho]wanie
Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni
1 co ponad 250 [m?] z grzejnikami czbonowymi lub phytowymi, 0.07 4000 278.2
granica ogrzewania 10 ['C]
Pompy cyrkulacyjne cieple] wody w budynku o powierzchni
2 twu ponad 250 [m?, praca przerywana do 8 godz/dobg 0.035 5840 203.82
: Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotnosé
3 wenlylacja wymiany powietrza powyze] 0,8 [1/h] 0.907 8760 7948.82
Podsumowanie parametréow energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapolrzebowanie na energie kencaowg Frzez system
grzewczy | wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QiH

3811,22 [kWhirok]

5603,13 [KWhirok]

Roczne zapolrzebowanie na energie koricowa przez system do

podgrzania cieplej wady Qr 8558,56 [kWhirok] 8064,80 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system

chiadzenia Qe 0,00 [kWhirok] 0,00 [kWh/rok]
Roczne zapolrzebowanie na energie koricowq przez system 0,00 [kWhirok] 0,00 [(KWhirok]

cswietienia wbudowanego Qx.

Roczne zapolrzebowanie na energie koncowa dla budynku Q«

20801,62 [kKWhirok]

22405,49 [kWhirok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

13,08 [kWh/m? rok]

13,08 [KWhim? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa dla
budynku EK

29,80 [KWhim?rok]

32,10 [kWhim?rok]

Strona 5




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

budynku EP wg wymagan WT201

gﬂ;ﬂ%ﬁcmego zapolrzebowania na energig plerwolng dia 59,28 [kWh/m*rok] 39,16 [kWh/m*rak]
Wskaznik rocznego zapoirzebowa;ia na energie pierwotna dla 60,00 [KWhim?rok] 60,00 [KWhim?rok]

Jedostkowa wartosé emisji COx

0,014 [t CO#/m?* rok]

0.008 [t CO¥/m? rok]

Udzial odnawialnych zrédel energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowa

0 [%]

61.003 [%]

Strona 6
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ymarostwe Powiztowe w ¥

Wydzial Budownion
P-' =

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 150000 200000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 7707.26 6351.79
EP [kWh/m3rok] 50.28 39.16
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
200000+ e 8000 e WA
180000+ 7000
50+
160000+
60001
140000+ -
120000 0003
1000004 4000+ 301
8000 3000+ a0
60000+
| 2000 L,
40000+ -
20000 1000+
system pysien SyEtan Sysiam Fy¥iam systen
2acroeionany EIeTAly Wy ¥ iy 2k ¥ yeny
W sgzewane cesla woda B vzatzena pomacneze

Strona 7
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I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany architektoniczny i projekt zagospodarowania terenu

autor: mgr inz. arch. Joanna Okraska:

- Opinia geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych dla przedmiotowej inwestycji
sporzadzona przez Przedsigbiorstwo ,,TERRA-WIERT™ Marian Orzechowski opracowana we
wrzesniu 2019r; autor: mgr inz. M. Morawska;

- Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora;

- Polskie Normy;

- Literatura branzowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji wolnostojacego
budynki Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowanej przy ul. H. Derdowskiego 3 w
Redzie. Budynek powstanie w miejsce istniejacego budynku. przewidzianego do rozbiorki.
Projekt rozbiorki wg odrebnego opracowania. Opracowanie w zakresie niezbednym do

uzyskania pozwolenia na budowe.

3. Warunki posadowienia z zaleceniami dot. prac ziemnych

Na podstawie wnioskéw z przeprowadzonej opinii geotechnicznej i badan podioza
gruntowego stwierdzono proste warunki geotechniczne nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia projektowanego budynku. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBiGM z dnia 25
kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do 1 kategorii geotechniczne;.

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje piasek drobny prochniczny — gleba — o
migzszosci 0,9-1.3 m. W punkcie nr 1 od powierzchni terenu wystepuje nasyp o grubosci 1,4
m. Sklad nasypu jest roéznorodny i1 przypadkowy. Zawiera on glownie piasek drobny
prochniczny 1 piasek sredni. Glebiej zalegaja utwory niespoiste tj. piaski $rednie, niekiedy z
dodatkiem pojedynczych otoczakow.

W okresie prowadzonych prac terenowych do glebokosci wykonanych badan nie
zanotowano wystepowania wody gruntowej. Grunty podioza sa wilgotne.

Ponizej zalacza si¢ schemat wykonanych otworéw z dokumentacji geotechnicznej.

przekrdj oraz tabele parametréw wytrzymalosciowych gruntow:

6.
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WG BADAN 1 WG PN-81'B-03020

Wantoit panamers 3™ Metoda oznaczenia
N & Symbol Stan Gestond chyet e i wg 32 pommy
ALy odzay 1! Stopies Sixuen Wilpomoic R odu
gootacke j - " ;| Spomest | Kawoma Modul ?
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I kG/em™ = 100 kPa
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| g'em’ = 1.0 ¥m’_
| I | | ] 1 | Timy = 10 kN/m®

Po rozpoznaniu warunkéw gruntowo-wodnych wybrano bezposrednie posadowienie
budynkow na lawach oraz stopach fundamentowych.

Dla przedmiotowego budynku mieszkalnego przyjeto poziom projektowanej posadzki
parteru na rzednej £0,00=17,77m n.p.m. Przyjeto dwa poziomy posadowienia tj. na poziomie
1,70m p.p.p. co odpowiada¢ bedzie rzednej 16,07m n.p.m. oraz na poziomie 2,0m p.p.p. co
odpowiada rzednej 15,77m n.p.m.. Poziom posadowienia fundamentéw wypadnie w lub na
granicy nosnych piaskéw warstwy Ila. Z uwagi na mozliwosé odprezenia gruntow
niespoistych w glebokim wykopie, przed ulozeniem podkladu betonowego, nalezy
przypowierzchniowo dogescié piaski do wskaznika zageszezenia Is > 0,98, Fakt ten, nalezy

odnotowa¢ w dzienniku budowy przez uprawnionego geologa. Nie zaklada si¢ pojawienia si¢
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gruntow spoistych w przyjetym poziomie posadowienia jednak w przypiﬁifikir ich napotkania,

wykop nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia dostania sie wody zewnetrznej co moze
doprowadzi¢ do  uplastycznienia 1  znacznego  pogorszenia ich  parametréw
wytrzymalosciowych. Prace ziemne i fundamentowe, zaleca si¢ prowadzi¢ w suchej porze
roku tj. w okresie najnizszego zalegania poziomu wody gruntowe;.

Przed przystapieniem do prac fundamentowych, nalezy potwierdzic wpisem do
dziennika budowy stan i rodzaj gruntow w poziomie posadowienia przez uprawnionego
geologa.

W przypadku rozpoznania zupelnie innych gruntéw w poréwnaniu do badan podloza,

nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan.

4. Opis szezegolowy rozwiazan konstrukeyjnvch
4.1 Opis ogélny

Budynek wolnostojgcy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Uktad konstrukeji

tradycyjny murowany, ze stropami zelbetowymi monolitycznymi i prefabrykowanymi. Sciany
nosne murowane o grubosci 24cm z bloczkow silikatowych. Nadproza wylewane Zelbetowe
zmonolityzowane z plyta stropowa oraz prefabrykowane. Schody plytowe zelbetowe
monolityczne. Szyb windowy zelbetowy monolityczny, wykorzystywany jako podpora dla
stropow. Fundamenty zelbetowe monolityczne na podkiadzie betonowym o grubodci

minimalnej 10cm i do wierzchu gruntéw nosnych.

4.2 Zastosowane schematy statyczne

- krokwie, platwie dachowe — belka trojprzestowa ciagha;

- plyty stropowa monolityczna— ptyta krzyzowo zbrojona ciggta nad podporami;
- plyty kanalowe — belka jednoprzestowa wolnopodparta:

- nadproza — belka jednoprzestowa wolnopodparta lub czgsciowo zamocowana:
- podciagi/zebra stropowe — belka wieloprzestowa ..ciggla™;

Scisle schematy statyczne z obcigzeniami zestawiono w zalaczniku II-gim
opracowania ,,Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukeji”. Obliczenia statyczne i
wymiarowanie plyty stropowej przeprowadzono wg programu PL-WIN 2 Cadsis.
Wymiarowanie stupdw/rdzeni przeprowadzono wg programu RM-WIN  Cadsis.

Wymiarowanie fundamentéw przeprowadzono wg programu FD-WIN Cadsis.

jttwa
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4.3 Zalozenia przyijete do obliczen konstrukeji

Przyjeto:
- Obciazenie $niegiem wg PN- 80/B-02010/Az1:2006 — 3 strefa
- Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:1ipiec2009 — 1 strefa
- Posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020
- Obciazenia uzytkowe wg PN — 82/B — 02003
- Obcigzenia stale wg PN — 82/B — 02001
Przyjeto nastgpujace wartosci obeigzen charakterystycznych do wymiarowania konstrukcji:
- obcigzenia od pokrycia stropodachu wyzszego w bud. mieszkalnym — 0,76kN/m?
- obcigzenia od pokrycia stropodachu garazu — 0,76kN/m”
- obciazenia od posadzki stropu nad parterem — 2,65kN/m”
- obciazenia zmienne uzytkowe:
Sale — 5,00 kKN/m” (W4=0,60)
Komunikacja — 2,50 kN/m? (¥4=0,60)

- obcigzenie rownomierne od écianek dzialowych z bloczkéw silikatowych — 0,89 kN/m?

0.4 Opis szczegolowy
FUNDAMENTY
Stopy 1 lawy z betonu C25/30 (B30), stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP#. Beton

podkladowy klasy C8/10 o grubosci min. 10cm i do wierzchu gruntow nosnych. Ze stop, taw
nalezy wyprowadzi¢ prety startowe pod projektowane stupy/rdzenie zelbetowe. Scianki
fundamentowe =z bloczkow betonowych gr. 24em klasy C16/20 (B20) za zaprawie
cementowe] M10. Fragmentami Scianki zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne o
szerokosci 24cm 1 36¢cm z materiatow j.w. Izolacje przeciwwilgociowe oraz termiczne wg

projektu architektury.

SCIANY KONSTRUKCYJINE

Sciany nosne murowane z bloczkow silikatowych Silka E24 grubosci 24cm kl. 20MPa

na odpowiadajacej zaprawie firmowej na cienkie spoiny. W $cianach wykonaé rdzenie i
wience zelbetowe z betonu C20/25 (B25) i stali zbrojeniowej A-IIIN B500SP#. Wybrane
rdzenie tj. RZ-7.8,9 oraz stup S-1 z betonu C30/37. Nad otworami przyjeto nadproza
zelbetowe prefabrykowane typu L-19/N oraz zelbetowe monolityczne z materiatow j.w.

[zolacje oraz oblicowanie $cian wg projektu architektury.
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SCIANY DZIALOWE

Scianki dziatowe gr. 12cm z bloczkow silikatowych lub gazobetonowych na zaprawie

firmowej na cienkie spoiny. Nalezy zwroci¢ uwage na pozostawienie przerwy pomiedzy
wierzchem $cianek dzialowych a spodem stropéw/zeber (min. 3em). Scianki dziatowe
.przewigza¢” pomiedzy soba i $cianami nos$nymi. Wszystkie Scianki nienosne (dziatowe),
nalezy wzajemnie przewigza¢. Fragmenty $cian w obrebie narozy otworéw okiennych i
drzwiowych wzmocnione siatkami poziomymi z pretdw ¢ 6 mm. Nalezy zapewni¢
prawidlowe przewigzanie Scian nieno$nych ze $cianami nosnymi budynku, poprzez wzajemne

ich przemurowanie lub uzycie systemowych lacznikow do murow np. firmy Habe.

Uwaga!

W celu ograniczenia do minimum mozliwosci zarysowania $cian nieno$nych przed
zarysowaniem spowodowanym przewidywanym, dopuszczalnym ugigciem stropu zaleca sie:
- Sclany murowac dopiero po rozszalowaniu stropu;

- nie domurowywac scian pod strop, pozostawia¢ szczeling gr. 2 - 3 em, do pdzniejszego
wypelnienia piankg poliuretanowsg
- pozostawione szczeliny wypelni¢ pianka, po wykonaniu podkladow betonowych pod

posadzki wyzszej kondygnacji.

SLUPY . RDZENIE
Wylewane zelbetowe monolityczne w wigkszosei z betonu C20/25. Wybrane rdznie tj.

RZ-7.8.9 oraz stup S-1 z betonu C30/37.

ZEBRA
Wylewane zelbetowe monolityczne w wigkszosei z betonu C20/25. Wybrane zebra tj.

7-1 oraz Z-1la z betonu C30/37.

STROPY

Strop w czedei zaprojektowano jako plyte zelbetowa monolityczng o grubosciach
18cm i 20em (REI160), krzyzowo zbrojona gora i dolem z betonu C20/25 (B25) zbrojona stalg
A-IIIN B500SP#.

Obszar stropu o najwigkszej rozpigtosci zaprojektowano z prefabrykowanych
zelbetowych wielokanatowych plyt Prefabet SP26,5/12A/R60 o grubosei 26,5¢m i ciezarze

wiasnym 365kg/m”. Plyty zbrojone splotami 12 (6) © 12.5, plyty o podstawowej szerokosci

.......
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120em. W spoinach podluznych miedzy plytami na budowie ukladz.ié gorne zbrojt;,-r;i‘e
podporowe. Beton spoin, nadbetondw 1 wiencow C20/25 (B25). Plyty kanalowe ukladaé na
warstwie zaprawy cementowej M10 grubosci lem. Skladowanie, transport i montaz plyt
prowadzi¢ zgodnie z ,.Wytyeznymi do projektowania stropow z piyt sprezonych typu SP”
wydanie drugie opracowane przez Prefabet Biate Blota w listopadzie 2008r. Dla potrzeb
projektu przyjeto plyty kanatowe Prefabet, ale dopuszcza sie zastosowanie innego producenta

plyt stropowych o nie gorszych parametrach wytrzymatosciowych.

ATTYKA

Attyka murowana z bloczkoéw gazobetonowych odmiany 400 na zaprawie cem.-wap.
M3. Attyka usztywniona rdzeniami zelbetowymi monolitycznymi 24x24cm w rozstawie
osiowym co ~3,0m. Wieniec wierzchni o przekroju 24x20cm. Beton C20/25 (B25), stal
zbrojeniowa A-IIIN B500SP#. Wieniec attyki, nalezy zdylatowaé w odcinkach nie

przekraczajacych 12,0m.

DACH

Dach jednospadowy o nachyleniu 5° w konstrukcji platwiowo-krokwiowej. Krokwie o
przekroju 7x14cm z drewna klasy C24 w $rednim rozstawie osiowym co 88cm. Platwie o
przekroju 14x14cm podparte stupkami 12x12cm i usztywnione mieczami 10x10em. Stupki w
srednim rozstawie osiowym co 2,90m. W obszarze stropu z plyt kanatowych stupki nalezy
oprze¢ poprzez drewniane wymiany l4x14cm uktadane w poprzek plyt kanatowych w
grubosei warstwy izolacji termicznej. Murlaty 12x12cm mocowane do wiencéw poprzez
zabetonowane kotwy stalowe M12. Polgczenia poszczegblnych elementow konstrukcyjnych

wigzby wykonac na systemowe zlacza ciesielskie np. Simpson Strong-Tie.

PLYTA PODPOSADZKOWA

Plyta zelbetowa monolityczna grubosci 15e¢m z betonu C12/15 (B1S) zbrojona

siatkami z pretow #6 o oczku 15x15cm ze stali A-IIIN. Plyte wyla¢ na uprzednio
przygotowanej podsypce piaskowej gr. min 30cm zageszczonej mechanicznie do wskaznika

zageszezenia 1,=0,98.
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konstrukeji budynku projekto{ifhnégo

Budynek przebudowywany i projektowany w klasie odpornosci ogniowej ..C™.

Poszczegolne elementy budowlane powinny posiada¢ co najmniej nastgpujgcg klase

odpornosci ogniowej:

Kiasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci gléwna o o
budynku | gtrykgja | dachu P nae nae dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
Noy R 60 R15 RE |60 E 130 oy El 15 RE 15

Przyjete ze wzgledéw konstrukeyjnych oraz wg Instrukceji ITB 409/2005 ..Projektowanie
elementow Zzelbetowych i murowych z uwagi na odporno$é ogniowg” wymiary elementow
zelbetowych i otuliny zbrojenia speiniaja wymogi nalozone na obiekt:

o Shupy, rdzenie 24x24cm 30x40cm, 24x50cm, ¢=0,7 - wymagana minimalna odleglos¢ do
srodka cigzkosci zbrojenia ay,;,= 36mm — przyj¢to a=36mm,

e stropy plytowe — wymagana plyta zelbetowa o grubosci hyi=8cm przy zbrojeniu 2
kierunkowym ayi,=15mm — przyjeto ptyte h=18cm; a=20mm

e zebra stropowe/nadproza dla belek cigglych buyi=20cm, ayi,=30mm — przyjeto zebro
b=24em i a=35mm

Wszystkie elementy drewniane konstrukeji dachu tj. shupki, platwie, krokwie, kleszcze,
miecze, deskowanie nalezy dostosowa¢ do klasyfikacji reakcji na ogieni B-S,,d0 (NRO)
poprzez zabezpieczenie impregnatem specjalistycznym np. Fobos M-4 lub Ogniochron.
Impregnat dodatkowo chroni¢ bedzie elementy przed technicznymi szkodnikami drewna.

Wszystkie elementy drewniane konstrukeji dachu tj. stupki, platwie, krokwie, kleszeze,
miecze, deskowanie nalezy dostosowa¢ do klasyfikacji reakeji na ogien B-S,.d0 (NRO)
poprzez zabezpieczenie impregnatem specjalistycznym np. Fobos M-4 lub Ogniochron.

Impregnat dodatkowo chroni¢ bedzie elementy przed technicznymi szkodnikami drewna.

|
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IL. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE KONSTRUKCIHT 1

Heg. 191666414, NIP

Poz.0) Zebranie obcigzen:
Poz. 0.1 Stropodach

Stafe: KN/’ ¥ kN/m’
-2 x papa 0,12 1,20 0,144
- deskowanie pelne (0,38x0.45) 0.15 1,20 0.18
- krokwie 0.07 0.09
- folia 0,02 0.03
- welna 0,12 1.20 0.144
- tynk (0.015x19) 0,29 1,30 0,38
- sufit g-k podwdjny 0,25 1,20 0,30
0,76 1,25 0,9

Zmienne:
- $nieg. 3strefa

C1=0.8, s,=0.8x1.20 0,96 1,50 1.44
- $nieg z workiem 2.60 1.50 3.90
- uzytkowe 0,50 1.20 0.60

- wiatr. strefa 1. teren A

Poz. 0.2 Plyty stropowe nad parterem i piwnicq:
Stale - wykonczenie:

- gres 2cm (0,02x23,0) 0.46 1.20 0.55
- wylewka Sem (0.05x21) 1,05 1.30 1,365
- folia + styropian 0,05 0.06
- tynk (0,015x19) 0,29 1.30 0,38
- sufit g-k pojedynczy 0,16 1.20 0.19
2.01 1,27 2,55
Obcigzenie zastgpcze
od scianek dzialowych: 1.85 1.20 2,22
Zmienne: kN/m’ ¥ KN/’
- uzytkowe:
Pomieszezenia: 2,50 1.30 2.10
Sala: 5.00 1.30 3,50
- instalacje 0,20 1.20 0,24

Poz.1 Piyty stropodachow
Do obliczen przyjeto plytg stropowa monolityczna krzyzowo zbrojong o grubosci
18cm i 20em z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IIIN BS00SP#.

1. Dane konstrukcji

1.1. Dane plyt

Symbol Grubosé Pole powierzehni | Poziom pl. srodk, Material

1 180mm 36, 10m2 -0, 08m B25
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0 Omm

124,18m2

=0, 10m

1.2. Model konstrukeyjny

1.3. Grupy obcigzen

1Al
L

Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenie |Yp e Wy
C.W. clezar wiasny state 1,1 1,0 1,0
A Pokrycie state 1;25 1,0 L,
B snieg zmienne 1, i,0
() uzytkowe zmienne 1,4 0,6
D attyki state 1,17 1,0 1,0
1.4. Lista obciazen

Lp. |Grupa |Rodzaj Yl Y2 Wartosc obe. Wspolrzedne

1 |a cata ptyta [1,25 |1,0 |1,01kn/m2 |piyta 2

2 A cata pityta 1,25 (1,0 1,01kN/m2 |piyta 1

- M.



Szl Budawnionsy

?3"08!'.-.‘0 Fl:‘\cl"\?eﬁ‘ 0w e

3 B cata ptyta 1,5 1,0 2,60kN/m2 piyta 2

4 B cata ptyta 1z 8 1,0 0,96kN/m2 piyta 1

5 C cata piyta 1,4 1,0 0, 50kN/m2 piyta 2

(3 C cata pilyta 1,4 1,0 0,50kN/m2 |[piyta 1

7 D noéz 1,17 1,0 1, TkN/m (12,57; 5,65)
1, 7kN/m (12,5%; 4,85)
1, 7kN/m (13,41; 4,85)
1,7kN/m (13,41; 5,8653)
1,7kN/m (12,57: 5,65)

8 D noz il g 1,0 1, TkN/m (3,74; 3,87)
1, 7kN/m (3,74; 4,96)
1, 7kN/m (2,206; 4,986)
1, 7kN/m (2,26; 3,97)
1,7kN/m (3,745 3;97)

9 D noz 1,17 1,0 6, 3kN/m (9,59; 15,35)
6,3kN/m (9,59; =0,05)
6, 3kN/m (15,86; -0,05)
6, 3kN/m (15,86; 19,35)
6, 3kN/m (9,.59; 19,35)

10 D néz 1,17 1,0 1, 7kN/m (10,27; 7,66)
1, 7kN/m (10,27; 5,77)
1, 7kN/m (11,87; 5,77)
1,7kN/m (11,87; 7,66)
1, 7kN/m (10,27; 7,66)

2. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

2.1. Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek | [szt/mb] Skala rys. 1:130




Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb]

Skalarys. 1:150
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Zbrojenie gorne - kierunek | [szt/mb]

Skala rys. 1:
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3.1. Plyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obe. charakterystyczne, dlugotrwale, dla grup obe.: c.wlasny, A, B, C, D) Skalarys. 1:150



SATOSIWD Praugas
- TOWIZToOWE 'w Warharaw
- Byt ‘1.'-‘1’ H:Jﬂ\,r{)h’[ﬁ

Poz.2 Plyty nad parterem
Do obliczen przyjeto plyte stropowa monolityczna krzyzowo zbrojona o grubosci
18cm i 20cm z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IIIN B500SP#.

1. Dane konstrukcii

1.1. Dane plyt

Symbol Grubosé Pole powierzchni | Poziom pt. srodk. Material

1 180mm 63, 00m2 =05 09m B30

2 200mm 112, 93m2 =0, 10m B30

1.2. Grupy obcigzen

Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenie |Yp T Wy
C.W. ciezar wiasny state 1,1 1,0 1,0
a posadzka state 1,27 [|1,0 L0
B |uzytkowe zmienne 1 1,3 0,8




MATOSIWO Powiatawe w i

st ot Flofizton
Wy fff“’"h iteramictesit i

Referat Arclutekiury

R4-201 Wilher

o 101485 ] 0
@ scianki dzialowe zmienne 1 1,2 1,0
D ciezar Scilany 24cm |[state 1,16 1, 1,0
E reakcja state 1,25 1,0 1.0

1.3. Lista obcigzen

Lp. |Grupa |Rodzaj Yil Y Wartos¢ obe. Wspdhrzgdne
1 A cata piyta 1,27 |1,0 2,32kN/m2 plyta 2
2 P cata piyta 1,27 |1,0 2,32kN/m2 ptyta 1
3 B cata piyta 1,3 1,0 3,00kN/m2 |[plyta 2
4 B cata piyta L3 1,0 3, 00kN/m2 piyta 1
5 C cata piyta 1,2 1,0 1,84kN/m2 |[piyta 2
6 C cata ptyta 0.2 1,0 1,84kN/m2 pryta 1
7 D ndz 1,16 [1,0 23,8kN/m (19,95; 19,32)
23,8kN/m (19,95; 16,63)
8 D noéz 1,16 |1,0 14,5kN/m (26,22; 23,74)
14, 5kN/m (26,22 17,21)
9 D néz 1716 ||1;0 23, 8kN/m (19,83; 4,82)
|23, 8kN/m (26,22; 4,82)
23, 8kN/m (26,23; 6,53)
10 D nodz l,16 |1,0 16,8kN/m (22,35; 14,49)
16, 8kN/m (22,35; 16,05)
16, BkN/m (20,07; 16,05)
11 D noéz 1,16 1,0 16, 8kN/m (26,10; 8,70)
16, 8kN/m (20,07; 8,70)
12 B sita 1,25 1,0 76, 0kN (26,22; 20,04)
13 E sita 1,25 |1,0 89, 3kN (26,22; 21,73)
14 B noéz 1,25 1,0 24,2kN8N/m (26,22; 4,82)
24,2kN/m (26,22; 8,80)
15 E noz 1,25 11,0 28, 1lkN/m (20,07; 4,82)
28,1kN/m (26,22; 4,82)
16 E noz 1,28 |1,0 27, 3kN/m (19,95; 19, 32)
27, 3kN/m (19,95; 16,63)
17 E noéz 1,25 |1,0 26,4kN/m (26,22; 24,34)
26,4kN/m (26,22; 23,22)
18 E noéz 1,25 11,0 30, 0kN/m (2€,22; 17,84)
30, OkN/m (26,22; 14,37)




2.1. Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb]

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb]

Skala rys. 1:200
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Starostwo Powistows w W

Wydzisl Budowait
Reiarat A
B4-2G6 \
PRZEKROJE PRETOW: Req
1 1
T 10 11
U 28 49 4100
1 1 1
! . )| B
1 2 3
43 125 52 64 4,700
L S § it witm
L o . R | \V=8,800
S e 5,780 'H=13,100

PRETY UKEADU:
Typy pretdw:

D0 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;
22 = ciegno

01 - sztyw.-przegub;

11 - przegub-przegub

1 0o 1 10
2 00 10 2
3 00 2 3
4 00 1 4
5 00 2 5
6 00 3 6
7 00 1 7
8 00 2 8
9 oo 3 9
10 oo 7 8
11 00 g 9
12 00 10 11

1,000
7,320 1,000
1
1

B 590x300
B 590x300
B 5%0x300
B 300x240
B 300x400
B 500x240
B 300x240
B 3002400
B 500x240
B. 590x300
B 590x300
B 300x240

Nr. Alcm2] Ix[cméd]

Iy[cm4]

17405 59,0 21 B37

1 1770,0 513448

132750



Starastwa Powisrogr
\'J.“.?_ -
2 1200,0 160000 90000 8000 B0OOO 40,0 21 B37
3 720,0 54000 34560 2880 2880 24,0 21 B37
4 1200,0 250000 57600 4800 4800 24,0 21 B37
5 120,0 54000 34560 3600 3600 30,0 21 B37
OBCIRAZENIA:
3838 38 88 38 88
11,68 11,68 11,68
10 11
7 8 9
R7RR A7 GA A2 RR A7 BR
40,00—40,00 40,00 40,00
L —
4 12 5 6
it L mitm mftm
OBCIAZENTIA: ([kNT, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tg): P2 (Td) : a[m] bm]
Grupa A "stale" State yif= 1,15
1 Liniowe 0,0 62,56 62,56 0,00 1,49
2 Liniowe 0,0 62,56 62,56 0,00 5,83
3 Liniows 0,0 62,56 62,56 0,00 5,78
10 Liniowe 0,0 38,88 38,88 0,00 732
h fn Liniowe 0,0 38,88 38,88 0,00 5,78
Grupa: € 'Tuzytki lewa" Zmienne yf= 1,30
il Liniowe 0,0 40,00 40,00 0,00 1,48
2 Linicwe 0,0 40,00 40,00 0,00 5,83
Grupa: D "uzytki prawa" Zmienne yf= 1,30
3 Liniowe 0,0 40,00 40,00 0,00 5,78
Grupa: L "Snieg" Zmienne yE= 1,50
10 Liniowe O 10 11,68 11,68 0,00 7,32
11 Liniowe 0,0 11,68 11, 68 0,00 5,78

05,



OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Starostwo Pewiators «

Ciezar wi.
A -"stale"
C ="uzytki lewa"
D -"uzytki prawa
L -"snieg"

Znaczenie:
Staie
Zmienne 1
Zmienne 1
Zmienne 1

MOMENTY-OBWIEDNIE:

-48,342

-48,342

7

P46,002 -263,092

-349 654 -.331 877
=£40, 31 9)-£99,901

-434,475}r469.489
=249 075}t270,165

ST =
D -

-38,695

17 718

Ann |84

-556,170

-5,194
L

19 8n8l-126,218 A N
18,771 _-12,310438,747_
0,135 16,100 ; 40,1950-10,528

-21,088

-45,443

25,286

%6.
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slarostwo Powin
'fr"y-.:f ) ‘.A‘ =\
RE’T’,"' »
BA-3(
Reg: 10310
TNACE-OBWIEDNIE:

8,005
1,514

b3 239,402

-409,324]
4 12 5 6l
2,510 |-3.702 1.514}-13,039 14,698
it i



ggl

e Froviamwe w Wejhefowe
R P o
NORMALNE-OBWIEDNIE:
-19,20477 10 -19,204]-22 894490 11 -22.,894
&
5-21267&3599 19,359 2"545A?9 4,912
2 -9(-1386,618
5
-9:-1401,508
SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: 7T.I rzedu

Obclgzenia obl.:

Ciezar wl.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m]: M kNm] :
1 0,000 -19,644%*
1,490  -246,002%
1,490 =246,002
1,490 -226,394
0,000 -33,701
1,490 -139,416
0,000 -22,203
2 2,915 237,089%
5,830 ~434,475%
5,830 —-434,475
5,830 -320, 601
2,551 105,033
5,830 -362,949
2, 8915 237,089
3 B 2500 297 ,756*
0,000 -469,4809%*
0,000 -469,489
0,000 -398, 553
3,251 297,756
0,000 =341,101
3,612 147,999
4 0,000 6,602%
4,700 =5,194%*
0,000 6,602

=10,145
~236,586
-236,586%
-225,144
-33,505
135,746
21,587
-18,389
-409, 324
-409,324%
~-255,41%
-4,164
=393, 307
-18,389
5,084
438,344
438,344%
423,249
5,084
273,780
-2,998
-2,510
-2,510
-2,510%

ACL
ACDL
ACDL
12,252*% A
12,252% A
AC
ACD
ACD
ADL
ADL
AC
AC
ADL
ACD
ACD
ADL
ADL
AC
AC
AC

=116,751
-125,685
-116, 751

AC
AC
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Marnstyg i"ﬂ‘,"!f!ff!"'.f{‘ W ‘.’)’:‘l!"n_'.(r;,ﬂﬁ
Wbl Sudawnioess 1 Mipmchanosei
Referal Arcli t dziwa
B4-200 Negia 4
Ren. 19153 £
4,700 -5,194 -2,510* -125,685 AC e ‘
0,000 6,602 -2,510 -116,751* AC
4,700 -0,311 -0,095 -208,161* RADL
5 0,000 40,195* -13,039 -1221,436  ADL
4,700 -21,088* -13,039 -1236,326  ADL
0,000 40,195 -13,039%-1221,436  ADL
4,700 -21,088 -13,039*-1236,326  ADL
0,000 11,465 -4,437 -905,987* A
4,700 -15,109 -7,087 -1401,508* RACDL
6 4,700 22,386% 14,432 -490,700 ADL
0,000 -45,443% 14,432 -475,810  ADL
4,700 22,386 14,432% 490,700  ADL
0,000 —45,443 14,432* -475,810  ADL
0, 000 -16,792 4,698 -286,426% AC
4,700 22,386 14,432 -490,700% ADL
7 0,000 30,396* -19,204 =211,782 L
4,100 -48,342* -19,204 -203,98%  ACL
0,000 30,396 -19,204* -211,782  ACL
4,100 -48,342 -19,204* -203,989 ACL
4,100 -33,913 -13,140 -150,607* A
0,000 29,207 -18,762 =-212,670% ACDL
8 0,000 38,747%* -8,606 -402,02% AD
0, 000 -12,310% 8,005 -544,820 ACL
0,000 38,747 -8,606* —402,029 AD
4,100 3,462 -8,606% -389,040 AD
4,100 5,123 -3,108 -388,382% ACD
0, 000 8,570 2,507 -545,479% AL
9 4,100 38,695%* 22,894 -142,666 ADL
0, 000 -55,170% 22,894 -155,655 ADL
4,100 38, 695 22,894% -142,666  ADL
0,000 -55,170 22,894* -155,655  ADL
4,100 17,718 9,610 -104,372* AC
0,000 =55, 170 22,854 =155,655* ADL
10 3,203 266,840*% =10,255  =16,332 ADL
7,320 -349,654% -286,623 -16,774 AL
7,320 -349,654 -2B6,623* -16,774 AL
7,320 -247,424 =210,002 -12,698% AD
3,203 198,628 -6, 660 -12,698% AD
7,320 -347,605 -285,754 -19,204*% ACL
3,203 261,844 -10,274 -19,204% ACL
11 3,612 125,299% 4,383 -11,200 ACL
0,000 -331,677* 244,044 -22,894 ADL
0,000 -327,095 246,077* -11,200 ACL
0,000 -239,381 181,072 ~9,610% AC
3,612 92,502 2,669 -9,610% AC
0,000 -331,677 244,044 -22,894* LDL
3,612 113,372 2,350 -22,B94* ADL
12 0,000 17,400%* =3,702 =590,686 AC
4,700 0,000%* -3,636 -604,076 ACL
0,000 17,400 -3,702% -590,686 AC
4,700 0,000 =3,702% -589, 620 AC
0,000 6,411 -1,364 -313,533* AD
4,700 0,000 -3,636 -604,076*% ACL

* = Wartosci ekstremalne
mar inz PIOLTR JASIMSKI
JAE AT Nz it :
ool
lif‘_»"'*'

~Ad LODIECI
Thn 722 708

nrczis

: -{;f.jz/i‘



L6723 listopada 2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO ARCHITEKTURY

Wymagane zgodnie z art20 ust4 wustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
z pozniejszymi zmianami;

Obiekt:

BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
DZIALKI NR 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20 OBREB 1, REDA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

Inwestor: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA
DERDOWSKIEGO
ULICA H. DERDOWSKIEGO 3,
84-240 REDA

Adres inwestycji: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA
DERDOWSKIEGO
ULICA H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Os$wiadczam, ze projekt budowlany BUDOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
obejmujacy  branzg  architektoniczno-budowlang  sporzadzitam/sprawdzitem  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie odstepstwa od rozwiazan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez
zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikle z dokonanej
zmiany.

Projektant: [

mgr inz. arch. \ anna Okraska
upr. bud. 57/00/WL do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajacy:
H: Taffasz Krotowski

4 iRy = et
2 i(..-..:\-vd-“w'

...............................

upr. bud. 32/LOOKK/2018 do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen



i TTHTIR
I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

tddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tbédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 57/00/WL,

jest wpisana na liste cztonkéw tdodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0249.

Cztonek czynny od: 31-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2020 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0249-371E-BB79-67AF-CYYB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



. Lodz, draa 11.05.2000r.
LODZXI URZAD WOJEWODZXKI

W LODZI
GP.U.T13.5700/WL

DECYZJA

Na podstawie art. 15 ustl, artl4 ustl ustawy z dma 7 hpea 19%4r. Prawo
desw‘mDr.LI‘trS‘Q pzild zpomzn) oz § 9 wet ]l rozoamade=ma Mousta
Gmmdm“mtmmiBndcwmzmaMgmlm W gDrEWle

samodzsen fonkep techriemveh W tedownicrwis (DzU Nr 8, 2 19951, poz 381, oo

Pard Joarmy Okrasi
1 vstaiemu na podswie =coamych dokumemow, e spefmidne zostaty  wartnkd

~mmmmmmmm

3z o Xovermu w dmu 1103 20CCT. s na ursawmemia Sedowiane z wymdicemn

nadaje
ur.04.03.157 2. w Cz=stechowis
TPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid 5700/ WL
W gpecjainoect : archumktomicrnsy
W Zmicene : ojekcowania ber ogramcr=n

mmqmmmmmmhm
zmﬁmt@,wmmm&mm
doreczema.

Otzvrmuie:

1. Pani Josnma Okragica i
ul Ciofikowskiego S m. 162 Zus W y?«vcnv
93-510 Lotz
2. Giowny Inspekior Nadzoru Budowianego

w Wozmwis

3. afa

Uptaty skarbowz w Swacie 1l 3. =

ibasywany W znarzkack
[
. (6_;5 .

g2 .
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Tomasz Wojciech Krotowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 32/LOOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkoéw tddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-1013.

Cztonek czynny od: 14-02-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2020 r. tddz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1013-Y155-519A-D119-6198

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
fub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIEJ.

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1660/2018 t.6dz, dnia 07 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 32/LOOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz, 1725,
1669) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

stwierdza sie, ze

Pan dr inz. arch. Tomasz Wojciech Krotowski
urodzony wdniu 14.04.1886 r. w Pabianicach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie
nadzoryu autorskiego, oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji
Kwalifikacyjnej |zby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej lzby Architektow RP w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

e

e
il ~.
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Refart Arshitektury | Sooawt

PIe: TaT, AJfsit
AT

Reg. 14167 "deniSjé' Egzaminacyjna dziatajac w skiadzie:

1. Przewodniczacy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech -

2. Sekretarz Komisji - mgr inz. arch. Pawet Pijanowski - f(fuf‘“/ .......

/ Mo ""l,q i ]
3. Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska - H'“LQ/IC\L’ .......

5. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Karolina Kejna -

6. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Marek Pukowski -

7. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Wojciech Walter-

Otrzymuija:
4) Whnioskodawca: Tomasz Wojciech Krotowski,
2. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
. todzka Okregowa Rada lzby Architektow RP,

3
4. ala.



Rof

todz, 23 listopada 2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO KONSTRUKCJI

Wymagane zgodnie z art20 ustd4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
Z p6zniejszymi zmianami;

Obiekt:

BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
DZIALKI NR 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20 OBREB 1, REDA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO X

Inwestor: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA
DERDOWSKIEGO
ULICA H. DERDOWSKIEGO 3,
84-240 REDA

Adres inwestycji: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA
DERDOWSKIEGO
ULICA H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Oswiadczam, ze projekt budowlany BUDOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
obejmujacy branze konstrukcyjna sporzadzitem/sprawdzitem zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez
zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wyniklie z dokonanej
zmiany.

Projektant:

mgrinz. Piotr Jasifiski
upr. bud. LOD/3098/PBKb/16 do projektowania w specjalnosci kanstrukeyjnej bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Rafat Kucharczyk
upr. nr LOD/2981/PWBKb/16 do projektowania bez ograniczenw specjalnosci konstrukcyjne;

95,
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Zaswiadczenia z Izby projektanta konstrukcji:

@ P ULSKA

I 7 B A
INZYNIEFZA
JUDOANICTWA

Zaswiadczenie
© rumene weryfikacyjmm:

$0D-NFQ-GS5-R75 *

Pan Piotr JASINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BO/0036/17

adres zamieszkania ul. Obywatelska 110C m._ 48, 94-104 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-01-31.

zaswiadczenie 2o0stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady todzkie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

{Zzodnie ort. 3 ust 2 usawy 2 Oris 45 wrzesnis 2004 1. © pocpisie elkronicznym (Bz. U, 2001 Nr 130 poz. 1430) gare w pastac
elektromzne;) opatr2one bmmmwm podpisam elektranicznym weryfik ¥m przy B Y 220 kowa ki =p certytiatn sy
rownowaine 20C wghdem Auttiw pramrich dokumentom 5]

: ALK i Caadd ML |

* wenyfikadg poprnmnsa darych w ninigjzmym mswindc=niu mozns :pnmdz: = pomocy numens wﬁmq-ngomnz:rm e
stronie Pplskiej kby lnwﬂerw Budewnictwe www.2iip org,p! b kontaktujgc sig 2 Diurem wiasciwej Okrgsowei lzby InZynieraw
Sudownictws.
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Uprawnienia projektanta konstrukeji

todzka Okrggewd
izba Ingynierdw Budawnlciwa
81435 Léd4, ul, Péinocna 39 o i
tal, (0-42) 632:07-30, fax (042) B30-56-35 +.6d#, dnia 13 grudnia 20161,

NIP 725-18-48-050, REGON 473043650
Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5787/1383/16
sygn akt KKAT1313008/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kadeks postepowania administracyjnego (rekst jedn.:
Dz U. 2 2016 r., poz. 23 z poin. zm,) w zwigzku zart. 11 ust. 1 art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (rekst jedn.: Dz, U 22016 r., por. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust, 4c pkt 1, art. 13 ust, 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 21 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 .
Prawo budowlane (rekst jedn. Dz U. z 2016 r, poz. 290 = pozn, zm.), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze

Pan Piotr Jasiaski
magister inzynier
kierunek budownictwo
urodzony dnia 17 listopada 1985 1. w Lipnic
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3098/PBKb/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci kKonstrukeyjno-budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoici Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L odzkiej Okrggowej [zby Inzynicrow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 7/{
mgr inz. Wactaw Sawicki o 2.
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOLIB
mgr inz. Tomasz Kluska —_— Z &"‘é:‘”

f

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wikter Jakubowski A’f?bﬂ

1Tz2



Pan Piotr Jasinski jest upowazniony do:
projektowania, sprawdzania projektéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
wodniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 plkt | Prawa budowlanego 10§ 12 ust. 1

1)

2)
3)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
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sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury

i Rozwoju;

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budawlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Tnzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Wactaw Sawicki )

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska S

mgr inz. Wiktor Jakubowski

Calonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /7%/_5

Otrzymuja:
1.

2.
3.
4.

Piotr Jasinski

ul. Obywatelska 110 C m. 48

94-104 Lédz;

Rada Ladzkie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Zaswiadczenia z Izby sprawdzajacego konstrukeji:
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Zaswiadczenie
© Pumenze wesyfioormym:

+OD-E95-05L-WAG *

Pan Rafat KUCHARCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/B0/0144/16

adres zamieszkania ul. Stowianska 3, 95-071 Rabien

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenaerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodnic3cy Rady todzkisj Okregowej Izby inZynierow Budownictwa.

{Zgodniz art. 3 ust 2 usay 2 dris 18 wrzesmia 2001 T ° podpizie erkronicznym [Bz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dame w pastac
e!elh-nwm:qopumnn: i ym podpis: ym weryfiko M Przy pOmMocy wainezo beadfhowsnego cartytitaty s
rownowaine pod WIZiedam Sutow areTych cokumeantom opatrIonym pocpisami wiaznorgcymi.)

* Werytikacis pop £ i darych w niniejsTy i mnmmm:np&mmmmmnmmn
stronie Poiskie] by Indyrizrow Budownictwe www. Fiib-org. 7l Wb kpataktujac sis 2 divrem wiaiciwe] Olrgsowe] oy Indynierow
Sudownictwa.



Uprawnienia sprawdzajgcego konstrukeji

todzka Okregowa
lzba Ingynierdw Budownictwa
91425 Lédi ul, Pélnoons 39
Lel, (0-42) 632-87-39, fuy (0-12) 630-56-3%

NIP 7251848050, REGON 472043690)
Lédzka Okrggowa Izba lnz_\'ncije row Bu ownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2821/695/16
sygo, okt KK/D/T131-22081/16

DECYZJA

Sré”f'.( two Powiataw,
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L.6d7. dnia 14 czerwea 201671,

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz U z 2006 r, poz. 23) W zwiazku z art, 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 7.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz U. = 2014 r., poz 1946
zpoin. zm.), art. 12 ust. 1, usL 2, ust. 3 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 21 ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn D= U. = 2016 r., poz. 290), oraz § 12 ust. 1 Razporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresic przygotowania

zawodowego oraz po zhozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ie

Pan Rafal Kucharezyk

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 19 marca 1982 r, w Zgierzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy LOD/2981/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z owzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefl budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkie] Okregowej lzby Ingymierow Budownictwa w Lodzi,

w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okreaowej lzby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Zbigniew Cichonski // gt
o Dl =

Czionek Sktadu Orzekajaceso OKK LOIB
megr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacezo OKK LOIIB
megr inz. Tomasz Kluska =

ACo,
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Pan Rafal Kucharczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
wodniesicniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Praws budowlanego 1 § 12 wst. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. | Rozporzadzenia Minisma Infrastruktury i Rozwoju,

1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiekmi, zgodnie z § 12
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrasouktury i Rozwoju;

4) sporzadzania projekiu zagospodarowania deiatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanyeh oraz nadzorowania i konwoli techniczne]
wytwarzania tych clementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z arl. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnic z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowe] Izby InZzynierow Budowniciwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LONB i
megr inz. Zbigniew Cichofiski /& L A

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB .-..%éa,-
mgr inz Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOTIB A
mgr inz, Tomasz Kluska —— ﬂ/&e——f

Otrzymuja:

1. Rafal Kucharczyk

ul. Slowianska 3

95-071 Rabien;

Rada Lédzkiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala,
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Lédz, 23 listopada 2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO INSTALACJI SANITARNYCH

Wymagane zgodnie z art20 ustd ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
z pézniejszymi zmianami:

Obiekt:

BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
DZIALKINR 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20 OBREB 1, REDA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

Inwestor: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA
DERDOWSKIEGO
ULICA H. DERDOWSKIEGO 3,
84-240 REDA

Adres inwestycii: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA
DERDOWSKIEGO
ULICA H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Oswiadczam, ze projekt budowlany BUDOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
obejmujacy  branze instalacji  sanitarnych sporzadzitem/sprawdzitam  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wszelkie odstepstwa od rozwiazan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez
zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikle z dokonanej
zZmiany.

Projektant:

drinz. Dawid Bandzierz
PRAVWMIL AL QUNOWL

LD/ LS '4
do  projektasean 0 B 1) (W iy
bies cigtamiiger v sgecpl Ay, ‘{. = e,
HEE1THNETHA At wyih,
s

dr inz. Dawid Bandzierz
upr. bud. LOD/3479/PWBS/17 do projektowania w specjalnosci instalacji sanitarnych bez ograniczen

Sprawdzajaca:

mar inz. Joanna Arentowicz
upr. bud. 80/90/WL do projektowania w specjalnosci instalacji sanitarnych bez ograniczen

ACX .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-HF6-KNB-85A *

Pan Dawid Piotr BANDZIERZ o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0017/18

adres zamieszkania ul. Wschodnia 12, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownawaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemocg numneru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktu)ac sig z biurem wiasclwej Okregowe] Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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Lédzka Okregews 104,
Izba Inzynleréw Budowniciwa

91425 Lodi, ul. Pétnocna 39 ﬂ?r:oswfs- Powiac
lel. (042) 889-97-39, fax (042) 830-56-30 ‘{"_'_Irw' usdosnibizy | e
NIP 725.1849.050, REGON 473043690 L6d dnia'§ grudnia 2017 r.
ad-20n i

Lédzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa Reg. 191655414, |
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt, KK/D/7131-2/3479/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn..
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst fedn.: Dz, U, z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust, 2, ust. 31 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art, 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz, U. z 2017 r., poz. 1332 z pdin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 2e

Pan Dawid Piotr Bandzierz

doktor nauk technicznych
w zakresie inzynieria Srodowiska

urodzony dnia 20 lutego 1985 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3479/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

HZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administrac)i publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonege
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi da sgdu administracyjnego.

Sklad Orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;

Przewodniczgey Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB /
dr inz. Ryszard Mes / ; 7,,/-[/
b
oy /____g___, ,«

Cztonek Sktadu Orzekajgeego OKK LOLB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

) |
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB fory ) \ \ﬂ
mgr inz. Tomasz Kluska — ,l'jtr‘/ \



= U

Pan Dawid Bandzierz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB

dr inz. Ryszard Mes

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB %"
mgr inz. Tomasz Kluska s a//‘éi/—‘

Otrzymuja:
1. Dawid Bandzierz
ul. Wschodnia 12
95-200 Pabianice;
2. Rada Ldodzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gidéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

W
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atarosiwe Powiatow
Wydzial Budow:ir
Referat Architeks
84-200 Wi \
Reg. 19168414, 1
POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-6EQ-I8U-5H] *

PaniJoanna ARENTOWICZ o numerze ewidencyjnym £tOD/I1S/0562/02
adres zamieszkania ul. Zbaraska 17 m. 40, 93-212 t4dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

ZaSwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pestaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznega kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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CO Joanna Arentawicz

) Ob.pw.lel(kq) - -nugclm--u&q ——— e Jeat ponminicupind doe

1. sporzadzania projektéw w zakresie ograniczonym do instalacji
wod.~kan., co 1 gaz, wentylacji i klimatyzacji.

2. w budownictwie oséb fizycznych do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kantrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw instalacji craz oceniani
i badania stanu technicznego w zakresie ograniczZonym do
instalacji wod.-kan, co i gaz - wentylacji i klimatyzacji.

Z-ca el::o:j “Wydzial

mgr WD

Kructdsk

-~




D‘Tﬁ".‘h""i{ ol
Rofns

todz, 23 listopada 2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wymagane  zgodnie z  art20 ust4d ustawy z dnia 7 lipca 1994  Prawo  Budowlane
z pdznigjszymi zmianami:

Obiekt:

BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
DZIALKI NR 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20 OBREB 1, REDA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

Inwestor: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
ULICA H. DERDOWSKIEGO 3,
84-240 REDA

Adres inwestycji: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO

ULICA H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74116, 74117, 74118, 74/20

Oéwiadczam, ze projekt budowiany BUDOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ obejmujacy branze
instalacji elektrycznych sporzadzitam/sprawdzilem zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniaja
projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikle z dokonanej zmiany.

‘ n A me‘;“’ka Pietrzykows a
Projektant: rrgrr Q LA 0 PROEXTCIA

mgr mz Agmeszka Pietrzykowska
upr. bud. 67/01/WL do projektowania w specjalnosci ilﬁtalacji elektrycznych bez ograniczen

arcin Dytfych
a0 1.
= / ! f‘
/ (/./.f’
mgr inz. Marcin Dytrych

upr. bud. LOD/2058/PWOE/13 do projektowania w spec:JaInesm instalacji elektrycznych bez ograniczen

Mo

Sprawdzajacy:

50

/0%,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4ED-TH8-IVB *

Pani Agnieszka PIETRZYKOWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1026/02

adres zamieszkania ul. Reja 26, 98-220 Zdurska Wola

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnarecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenid na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie 7 biurem wlasciwe] Okregowej Izby InZynierdw

Budownictwa



I.6dz, dnia 23.05.2001 r.

todzki Urzqd Wojewodzki
w todzi

GP.U.7131.1.67/01
DECYZIJA

Na podstawie art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.l pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.U.Nr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniach 08. i 11.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje
Pani Agnieszce Marzenie Niemiec
mgr inz. elekiryk

ur. 22 grudnia 1974 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 67/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

Od niniejszej decyzji stluzy odwotanic do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody. w_terminie czternastu dni od dnia jej

dorgezenia. //r:\, 2
i b 3N
Ouzymuje: ' & ;
1) Agnieszka Niemiec B ~) Zup woJEWODY
98-220 Zdunska Wola, ul. Reja 26 e ; T -
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlaneﬁx* —*/ ..o
w Warszawie Bodowrcts m,...mq

3) a/a

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104
tol, (+48 42) 632 9 40, fax (+48 12) 63532 76
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MS3-6Z8-GP4 *

Pan Marcin DYTRYCH o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9813/13

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 14, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodmie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa
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1.odzka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa  Reg. 191686414, NI

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKEK/6036/2098/12
syan akt. KK/DI7 13120205812

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r., Nr 5. poz. 42 z pézn. zm.) iart. 12 ust. | pkt 1, 2. 3,405,
art. 13 ust. I pkt |i2iust 34, art. 14 st | pke 51 ust. 3 pkt |13 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 243, poz 1623 : pézn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz, Uz 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz U. z 2000 r.. Nr 98, poz. 1071 ¢ pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Dytrychowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 24 pazdziernika 1980 r. w Lasku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2058/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na edwrocie niniejszey decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.ddzkiej Okregowe) Izby Inzynierow Budownictwa w bodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 20 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze spefnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Marcin Dytrych posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq
konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych w ww, specjalnogei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna bodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkie) Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalitikacyjnej
Lddzkie) Okrggowej Izby Inzynierow Budowniciwa: e

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB VA X
mgr inz. Zbigniew Cichonski ”"{ /WJ{M ,"; --/,*"{':;'.r 4y \ \\
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB [ 3| At e
mgr inz. Jan Galazka \\ A R ;l
R /
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LONUB N WY

mer inz. Tomasz Kluska

NA
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PR MEtdiRiDyigych jest upowazniony do

17 projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru awtorskiego vraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym twkim jak:
sieci. instalacje i urzadzenia elekirvezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i lramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania. w tym kolejowej, trolejbusowe] i
tramwajowe] sieci trakeyjnej oraz elektryeznego pgrzewania rozjazddw, zgodnie 7 art. 14 ust. 3 pht | i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozpuirzadzenia MTiB;

2} sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3y kierowama wytwarzaniem konstrokeyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczne)
wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 wst. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne)
Ladzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budowniciwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ‘
mgr inz. Zbigniew Cichoriski // W

Cronek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Jan Galgzka A
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB "
mgr inz. Tomasz Kluska o (o lee jiie

Otrzymujg:

1. Marcin Dytrych

ul. Wyspianskiego 14

98-200 Sieradz;

Rada Ladzkie] Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa:
Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
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INSTALACIE SANITARNE: tel 603-03%-399, erisll: bandriers@ gonallevm FAZA, BRANZA PROJEKT BUDOWLANY, ERANZA SANITARNA Bain
Thals |
DRES INWESTY PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEJ INSTALACH FRZEDMIOT RYSUNKU T

A 1 cat CANALEAC & PROIEKT ZAGOSPODARDWANIA TERENU 1:250 11.2020
=Ti\ WEWN ‘CH INSTALACH WOD-KAN, CO | ALTOR OPRACOWANIA dr Ink. Dawid Bandzlarz, upr, nr WBS/17 Nrrysunko
3 \)J WENTYLACI MECHANICZNE] DLA BUDOWY BUDYNKU do w ool | 1
& BIBLIOTEK| ZLOKALIZOWANEI WREDZIE PREYUL. | (oo :;mm Ao
& DERDOWSKIEGO 3, DZ. NR EWID. 74/13, 74/16, 78/17, | ° 4 pigcllier i w“"‘"-m ol w‘“‘“‘i m‘"“-

74/18, 74/20 bez ogranicznes
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-1YL-4UM-NTB *

Pan Rafat KUCHARCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0144/16

adres zamieszkania ul. Stowianska 3, 95-071 Rabien

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym poedpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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t6dz, 28.05.2021r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) odwiadczam, ze jest mozliwos¢ podigczenia projektowanego
obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe dotyczacym inwestyciji pn. ,Projekt
budowlany budowy Mlejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie") do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie
z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.).

Jestem $wiadoma odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia.

Projektant:

ref. Joanna Ok

‘.;::‘c—:-wnie'a.-‘,i.:: F;r;»—,JJ ; g /X
}bw Vot

mgr inz. arch. Joanna Okraska |
upr. bud. 57/00/WL do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4860/BR/OTI/2021
z dnia: 2021-04-16

Zadanie: Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosé: Reda (gm. Reda)

Adres:  ul. Derdowskiego 3, dz. nr 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Projektant: Dawid Bandzierz, upr. nr: tOD/3479/PWBS/17

Inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie Derdowskiego 3 84-240 Reda

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

!.WW(A

Polska Spdlka Gazownictwa sp, 2 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 18, 33-100 Tarméw
Oddzial Zakiad Garowniczy w Gdal‘:sklg ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sag Reé_onuwy dia Krakowa - Srodmieécie w Krakowie, X|l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kﬂplltal Zakladgwy, 10 488 917 050 24
WWW.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1L
2.

3

o b

o © oo~ O

11,
12.

13.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sa usunaé wiasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesiongj przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegotowy przebieg tras istnigjgcych gazociggéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych sktadow i

magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej

Zasypanie gazociggu nalezy wykonac¢ w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

KIEROWNIK

Pieczatka i podpis: Sekeja Ew!E:nc]i Majatku | Uzgodnien

/e
Kattill Barnas

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1

2.

. Projektant : IO B :
e mw

~

Paolska Spbika Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33 100 Tarru‘.wI
iZakJad Gazownjczy w Gdansku, Ul Walowa 41/43,
KRS 00003:4001 S gé onowy dia Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, Xil Wguznal Gospodarczy KRS
P 52524 95 411, REGON 142739518, Kapltal Zakiadowy: 10 486 917 050
www psgaz.pl
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Referat Arciviekiu

W URZAD MIASTA W REDZIE
gie

REFERAT INWESTYCJITINZYNIERII MIEIJSKIE]
84-240 Reda, ul. Gdarska 33 tel. 58 678-80-08, faks: 58 678-31-24 e-mail: in westvejelreda.pl

Reda, dn. 04.05.2021r.

IN.720.8.2021.HS

Pracownia Projektowa
Joanna Okraska

ul. Lukowa 16/4
93-410 L6dz

Dotyczy: wniosku o wydanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze
publicznej

Jako zarzgdca drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolami 020KDD oraz 013KDD (dziatka nr 74/11, 76/2, 74/18 oraz 75/2
obr. 1), wyrazamy zgode na lokalizacje projektowanego budynku biblioteki na dzialce nr
74/17 obr. 1 w Redzie w odleglosci mniejszej niz 6m od granicy z drogg gminng, zgodnie z
zapisem obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy,
W miejscu io parametrach technicznych zaznaczonych na projekcie zagospodarowania
dziatki, stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej zgody.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

-

Sporzadzil/ zatwierdzik: A,
HSz / MK 04.05.2021 -
2/ MK w!Lwdr(&»)

Strona 11
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Wydziat 2

Starostio Pojefys s v

Referat As
84 -2
A GMINA MIASTO REDA
& 84-240 Reda, ul, Gdariska 33 tel, 58 678-80-23, fax: 58 678-31-24 e-mail: sekretariat@reda pl

Reda, 04.05.2021 r.

IN.7012.10.2021. MK

Starosta Wejherowski
Ul 3-go Maja 4
84-200 Wejherowo

Dot. postanowienia nr AB.670.2.180.2020.5 z dnia 15.01.2021 r pkt 10 ppkt. f).

W nawigzaniu do postanowienia Starosty Wejherowskiego z dnia 15.01.2021 r., znak:
AB.670.2.180.2020.5, pkt 10 ppkt f) ,potwierdzenie stanu prawnego parkingu” Gmina
Miasto Reda informuje, Zze nie posiada zadnych dokumentéw dotyczacych budowy
przedmiotowego parkingu.

Parking zostal wybudowany na dzialce gminnej kilkanascie lat temu, a wszelka
dokumentacja zagingla.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Sporzadzil: MK
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84-200 Wet >
A GMINA MIASTO REDA™
84-240 Reda, ul. Gdanska 33 tel. 58 678-80-23, fux: 58 678-31-24 e-mail; sekretariana reda.pl

Reda, 18.05.2021 1.

IN.7012.10.2021.MK

Starosta Wejherowski
UL 3-go Maja 4
84-200 Wejherowo

Dot. postanowienia nr AB.670.2.180.2020.5 z dnia 15.01.2021 r pkt 13 ppkt. a).

W nawigzaniu do postanowienia nr AB.6740.2.180.202.5 z dnia 15.01.2021r. - punkt
13 podpunkt a) - Gmina Miasto Reda o$wiadcza, ze miejsca postojowe zlokalizowane w pasie
drogowym drogi dojazdowej 013KDD w sasiedztwie istniejacej biblioteki sg miejscami
przeznaczonymi dla uzytkownikéw biblioteki i jako takie zostang oznaczone.

Dziatka, na ktérej usytuowano miejsca jest wiasnoscig Gminng, tak jak dzialka, na
ktdrej usytuowany jest budynek biblioteki.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Sporzadzil: MK
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Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr geoSYSTEM G4| 20200127

1. Nazwa | nazwa a wyrobu 1]
eko kratka geoSYSTEM G4 Syslem wzmocnienia nawierzehni

Plyta drogows azurows, prefabrykowans z mieszenki (PP, HOPE, PE, LLDFE) do pokrycia obszardw ruchu pojazdéw | pieszych

Sfarastna

Y hedls

Ref

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
eko kralke peoSYSTEM A 7

3. Zamierzone zastosowanie: 'H
i

eko kralkg geoSYSTEM A
- Nawlarzchnie dia stanowisk postojowyeh dia samochoddw clgzarowych,

T
s

- Nawierzchnie przeznaczone dis ruchu i jezdni manewrawych: =
+drogi pozarowe, +
* pob drég i i h

+drogl dojazdowe | place manewrowe wzxﬂuz blokdw mieszkalnych | abigkiéw przemysiowych, Rt}

+ psiediows drogi dojazdowe do budynkdw ieszkalnych, dojazdy do biurowedw i obieklow produkeyjnysh,

« Iadowiska do startdw | lqdowan stalkéw powieliznyeh o maksymaninej masie siaifowe] (MTOM) do 495 kg (viko z obsiswem trawa).

4. Nazwa i adres si ¥ P ofaz miejsca pi ji wy L
f PPHU Wikry Zaktad produkeyjny:

ul Sikorskiegoo 60 Gréjec 23

52-022 Rogalinek 63-000 Sroda Wielkopalska
5. Nazwa i adres upi inionego przed: iciel
Nie dalyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny | weryfikacji stalosci wiadciwodci uzytkowych
Syslern 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Ta. Polska specyfikacja lechniczng: 7b. Krajowa ocena lechezning:

nie dotyczy Krajowa jednosika oceny technicznej:
Numer akredylacii.
Numer ceryfikalu:

8. Deklarowane wiadciwosci uiytkowe

Instyiut Badawezy Drag | Mostow

AC 052

IBDIM-KOT-2019/0318 wydanie 1

B

Pfeshel,

Dekiarowane wiadciwoscl

Zasadnicze charakterystykl wyrabu bty 16go i g0 Wa lub zasi an wtytiows Ywagi
Waga 1.4kgiszt +4%
Wymiary 500x500x40[mm] $3%
Jednolita barwa, brak
" 3
Wypglad zewnglrzny peknieé, szezarhbw
22.5[MPa] Typ A
VWylrzymatose na &ciskanie w warunkach +20°C 21,6[MPa] Typ B
20,5[MPa] Typ ©
Wytrzymatode na Sciskanie w kach +20°C > 2500kN/m2 2 250Um2
Spadek wylzymaloSci na Sciskanie w warunkach Y=+30°C wzglgdem wytrzy i na sai w warunkach +20°C S3I0%
Spadek wylrzymalodei na Sciskanie w warunkach Y=+60"C wiglgdem wytrzymatosci na Sciskanie w warunkach +20°C <60%
Spadek wylrzymalosci na Sdi ie w h Y= 20°C wealgdem wylrzymalosci na iz w 1 +20°C <505,
‘Spadek wylrzymaloéol na Sciskanie w warunkach Y=+20"C/B wizglgdem wylrzymalosci na éciskanie w wartunkach +20°C  [<3pn
Wl tna igganie przy zgi W +20°C
. " - . Deltarowane wiagciwoscl
o .
B yStyki wyrobu e L uzytkowe il
WhytrzymaloSé na Sciskanie kratki wypelnione| kamieniami w warunkach +20'C 2 500Um2

Skiad suroweowy

PP, PEX, PE, LLDPE

Klasa reaktji na ogien dia wyrobu wg PN-EN 13601-1:2010 Cn-s1
Dopuszezalny nacisk na o (kralka bez wypeinienia, szerokosci opony 200mm) 12 ton
Powiarzchnia blologicznie czynna {dol. ienia zapewniajgceg je rodling BE%
Wspoiczynnik sphywu (dia townej p iz keatkq 2 wyp ) 0,11-0,20
Fosiada wias Sl w Rozporzgdzeniu MSWiA z dn 24.07.2008 r. w sprawle przech OWEdOo 230 ik

w wode araz drog pn:ecnwpu)_arswych (Dziennik Ustaw 2008 nr 124 poz. 1030)

Wylrzymalosé na obciazenie ruchem dia drég kfasy G wg normy PN-EN 1881:2004 tak
Zawarioéé surowea uzyskanego z Recyeling 100%
9. Wiasciwogci utytkowe okrefloneg po\wie: wyrobu 53 2godne z wszystkkimi wymiznionymiw pkt B

dekl ymi wlasciwosciami ud ymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci u!y‘tkowch wydana zostaje zgodnie
z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, na wylaczna odp P

W imizniu producenta podpisak Krzysziol Bednarz, wiasciciel

{miejsce | data wydania)
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re J OANNA OKRASKA

of"ful.tukowc 16 lok. 4

www.e-architekt.pl telefon 401 36 10 &5

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO

UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

Aulor projekiu:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnoici architektoniaine| bez ograniczen

Sprawdzajgey:
drinz. arch. TOMASZ KROTOWSKI

w specjalineici architekioniczne] bez ogroniczer

Tytut rysunku:

DETAL OGRODZENIA Z ZYWYMI ROSLINAMI

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA PARKINGU

ZALACINIK DO PROJEKTU
- SICZEGOL WYKONANIA OGRODZENIA 7 ZYWYMI ROSLINAMI

93-410 L6d7 [ ]
Adres inwestycii:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA StUPEK STALOWY OCYNKOWANY @ 50mm
IM. HIEERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZALKNR: 74115:74/16, T4)IX. P48, 3420 ZABETONOWAC W STOPIE WYLEWANEJ Z BETONU C%%ss |
P WIELKOSCI 20x20x50cm
upr, nr 57/00/Wt 0
=
=t
upr. nr 32/LOOKK/2018 _— ' P~
— 4{"0“3 ‘J(" fé:
NR RYS.: Data: Skala: ad
ydll STYCZEN 110 <
2022 ~
()
N 200 o
|
DO SLUPKA PRZYKRECAC PANELE Z SIATKI OCYNKOWANEJ
SPAWANEJ, OBSADZONE TRZYLETNIM BLUSZCZEM HEDERA HELIX,
SPECJALNIE PIELEGNOWANYM.
i
SYSTEM KORZENIOWY OSADZONY JEST W BIODEGRADOWALNEJ OTULINIE
KOKOSOWEJ.
“ I EHE
/ |1 | X
I 527 I o
4 L //, // A5 r s L
5| ///,/’ s | = :
W 7% o ZABETONOWAC W STOPIE WYLEWANEJ | |
AN N Z BETONU C%%5 WIELKOSCI 20x20x50cm | L
v S SSS ST S I ||
SSS LSS S | | ¥
VoSS S S S Lo e
ii & \"1 ,L
“ ‘1

GRANICA DIZIALEK - OGRODZENIE ISTNIEJACE

DIIALKA 73/14
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RZUT PIWNICY

" _J OANNA
<l
www.e-architekt.pl

tvkowa 16 lok. 4

O KR A S KA

93-410 todz
telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

Adres inwestycji:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Autor projektu: P %ipfs:
mgr inz. arch, JOANNA OKRASKA, upr. rir 57/00/Wt
w specjalnoici architektoniczne| bez ograniczen ‘
(e
|
Wspdlpraca: \\‘F(
magr inz. arch. IGA PETRI
mgrinz. arch, KAROLINA MAEACHOWICZ
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
TOP. .
RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA BUDYNKU DO ROZBIGRKI | O1/Al | BIOPAD 112100
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Tytut opracowaniat PROJEKT BUDOWLANY
1< - | o BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
! - o
| 2 ~
\ I | Inwestor: Adres inwestycji:
‘ & l"—"j MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
e [ IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
| m = UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
T = —J DZIALKINR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20
4 p
i T - Autor projektu: ( dpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt

w specjalnoici architektoniczne] bez ograniczen

156 3 f 103 f 103,45, 103 47 4 .44, 103 .45, 105 46 . 145 ‘ 4415 Wspdipraca:
. g o — 1 + 2315 6 —p 50 mgr inz. arch. IGA PETRI
F — - i . o — " T T == magr inz. arch, KAROLINA MALACHOWICZ
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

woj. pomorskie

pow. wejherowski

miasto: REDA

obreb: 0f: ul. Deraowskiego
dziatki: 74/4,74/11,74/13-20,73/17,75/2,76/2 i in
sekcja: 6.226.23151.3, 31

stan ( S+U"W ) aktualny na dziert 20.09.2019'r.
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Pomiar szczeqgotow metodq bezposredniq = N\t R : projektowana zewnetrzna
“bez prawnegoe ustalenia g aniclggia{ek —‘—Y’P‘T ?@m@ ' | instalacja elekiryczna WIL e .
. 2h ‘ fosw. tegey _44} i- projektowana zewnetrzna Zgedriads pragsiio \wamium W?‘f-m---i
: instalacja elekiryczna . N 2 gyéeait
; ‘ s 11 7 .
- o e o s s mZ (QKTES opracowania ' projektowane zewngirzne oprawy . 7a 2g0dn0: mygmdmmh
WLl U * 5. ’ mapy-do ce! rojekiowyc
UWAGA | _ =t g ’ e owielteniowe typu stupek o . au:nn : ?ﬂ ﬁﬁ,aska
e . ' A8, projektowane elewacyjne .
Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych g 2 "f{fi - oprawy ofwistleniowe d
na ninigiszej mapie urzqdzer podziemnych, ktore e projektowana zewnetizna ~ JOAMNNA OKRASKHA
nie byty zgtoszone ao inwentaryzacjl ok ot i i &‘f ul.tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
e e pfc;jﬁquwopcpiewnghmo www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
. al i e, AR instalacja cieptowniCza Fo
mapa do celow projektowych zostala wykonana bez ustalenia 0bciqzen B B o e _ _ Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
. S S R , ) : - N projektowana zewnetrzna instalacja BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
stuzebnosciami gruntowymi uiawnionymi w ksiggach wieczystych. 7 i — | kanalizacji deszczowei
! —
[ B
S y ot ; POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 1300,08 m* — prrr—
w zakresie opracowania znajauiq si¢ o MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
nastepujgce projektowane' sieci i przytgcza. i g il 13 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 420.32 m* IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
'; :?‘f /205" eN - J:“f 03.2015r POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 1300,08 m* e POWIERZCHNIA UZYTKOWA 698.85 m* UL - DERDOVESKEGO S, B4ZAOREDA e ?ms;"ﬁﬁ ey
eiherowo: 20.09. 2019 1 A—
=3 - POWIERZCHNIA ZABUDOWY 420.32 m* = 83 ? POWIERZCHNIA BIOLOGICINIE CZYNNA Autor projextu: Podpist 1
POWIERICHNIA UIYTKOWA 4698.85 m? 84S0 8 0 5 c— “»IJ'J 224 m powierzchnla frawiasta 267.68 m? mgr inz. c:ch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt tabia Bhidowlo
1 - g w specjainoici architektonicznej bez ogroniczer ! 1 B
POWIERZCHNIA BIOLOGICINIE CZYNNA  RAZEM: dia 26MW,U: soazor || = eko krata 70.52 x 85% = 59.94 "‘: Sprawdzoiacy: o eker arehi ‘4"\
powierzchnia frawiasta 267.68 m? 259.52 m? 3 ! = RAZEM 327.62 m drinz. arch. TOMASZ KROTOWSKI upr. nr 32/LOOKK/2018 1" =
eko krata 70.52 x 85% = 59.94 m* 59.94 m? = 2 (25.20%) w specijainoici architekionicznej bez ograniczer dr int. arch. jomasz Krotowski
RAZEM 327.62 319.46 m? - T RIS i A PETST [(’fi ITES
25.20% 28,91% o : inz. arch. L,;w
¢ ) ¢ ) SR e T i 7 1ILOSE MIEJSC PARKINGOWYCH mar inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ up\ bid. p/LOOKK/2018
ILO$E MIEJSC PARKINGOWYCH e f&M — . e i ISTNIEJACYCH 4 Tytut rysunku: NRRYS: | Data: | Skala:
ISTNIEJACYCH 15 R - ; - e = PROMENT, A2 — WTYMDLA NIEPAENOSPRAWNYCH 2 LSTOPAD | 1,
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projektowany budynek

maksymalna nieprzekraczalna
linia zabudowy

nawierzchnia utwardzona
projektowana - piesza

nawierzchnia utwardzona
projektowana - eko krata

nawierzchnia vtwardzona
istniejgca

| nawierzchnia trawiasta

4 wejscie do budynku
projektowane

B Smietnik projektowany
—o—— ogrodzenie istniejgce

ogrodzenie istniejgce do
usuniecia

istniejgce miejsca parkingowe

miejsca parkingowe dla oséb
& | zniepetnosprawnosciami
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| Okraska, upr. 57/Wt/00 {
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ELEKTRYCINE | upr. LOD/IE/1026
Lt arimz. Mowdy Cuot, Lot/zomppuce/
I od "7 ] [ T

RZECZOZNAWCA O SEHAW, Likieskikmakd
PRZECHYPOLAROWYCH
mgr in2. Derus? cofo NTugs, 3538

Loak

g4t higienierng

rArowelnych




\ s |
,-%L:T‘:_, —_— - h \ o 1
\ - e o7y LEGENDA
//' S 4 ML 7 o
)’/_,‘C - - - =] —— F: )F_; — — — o - .4: (‘; _‘J - “‘-'_. ; \.4 | ;‘,::‘I' '-; ‘I
f{lc’f’ e - T [ _ . ‘A e ‘; . | .‘
= = O ) s zakres opracowania e
W R ST | Q4 ) ; I . istniejgce miejsca parkingowe
I~ d rd i |
_._£ 25 4 projektowany budynek e
N e ————
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I\ 170 | - projektowana zewnetrzna

’ s nawierzchnia utwardzona instalacja elektryczna WZL

\ projektowana - piesza .

\\ _________ projektowana zewnetrzna

A\ nawierzchnia utwardzona instalacja elekiryczna

projektowana - eko krata

7 o projektowane zewnetrzne oprawy
| nawierzchnia utwardzona oswielteniowe typu stupek N\ Wov
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18, 151ndhs 33+ 183-10-62

) projektowana zewne'frzno
wejscie do budynku instalacja wodociggowa
projektowane
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projektowana zewnetrzna
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B  $mietnik projektowany

projektowana zewnetrzna
—O—— ogrodzenie istniejgce instalacja kanalizacji deszczowej

WwOW—w—— ogrodzenie istniejgce
do usuniecia

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 1300,08 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 420.32 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 698.85 m?

\._. \ \ \u_‘—‘ o ? _ »-)f < , \ o -+
NN WY ‘oroL, YKY 5x6mm2 | \, |
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POWIERZICHNIA BIOLOGICINIE CZYNNA RAZEM: dla 26MW, U:
powierzchnia trawiasta 267.68 m? 259.52 m?

eko krata 70.52 x 85% = 59.94 m? 59.94 m?
RAZEM 327.62 m? 319.46 m?
(25.20%) (28,91%)
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i ‘ iy grunt rodzimy lub piasek
| {bez humusu)
RS wykonczenie R R
_____ A0 & X wylewka betonowa 7 cm - o — kN SN
styropian EPS100 15cm
papa asfaltfowa 2x
wylewka z chudege betonu C8/10 15cm
izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2% (na zaktad 5cm)
piasek ubity warstwami 20cm

,.»'"“'_W_,.JOANNA O KR A S K A
& ul. tukowa 16 lok, 4 93-410 tédz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 64
Tytut opracowanica: PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDIZIE

Inwestor: Adres inwestycji:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO IM, HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGQO 3, 84-240 REDA UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 7}«1 7.74/18,74/20

y 4
I RZ E K R - Autor projekiu: ',' OdpiSZ
magr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr, nr 57/00/Wt |

w specjalnosci architekioniczre) bez agraniczen | ~
Sprawdzajqey: |

drinz. arch. TOMASZ KROTOWSK] upt. AT 32/LOCKK/2018

w specjaincici arctiitekioniczne] bez ograniczen IW
Wspotpraca: \

mgr inz. arch. IGA PETR|
mar inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
: A LSTOPAD :
PRZEKROJ C-C 07/AB oo 1:100 |
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LEGENDA:
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11
12
13

TYNK SILIKONOWY KOLOR (JASNY SZARY) OKOLO NCS § 0502-G50Y

TYNK SILIKONOWY KOLOR (CIEMNIEJSZY SZARY) OKOLO NCS § 2002-G50Y

TYNK SILIKONOWY KOLOR (SZARY ANTRACYT) OKOLO NCS S 6500-N
BONIOWANIE - ZAGLEBIONY PROFIL OKOLO 3x3 cm

TYNK MOZAIKOWY KOLOR M 330

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016 {SZARY ANTRACYT)
BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR (POMARANCZOWY) OKOLO NCS $ 1070-Y40R
OKNA O IZOLACYINOSCI TERMICINEJS U=0,9 W/mK

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

DRIWI O IZOLACYINOSCI TERMICINES U=1,1 W/m?PK

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

SIATKA CIETO CIAGNIONA Z BLACHY ALUMINIOWE] LAKIEROWANEJ PROSZKOWO
NA PODKONSTRUKCJI KOLOR {SZARY) OKOLO NCS § 3500-N

DRABINA DACHOWA ALUMINIOWA

KRATKA WENTYLACYINA W KOLORZE ELEWACJI

PRZEPUST AWARYINY

UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYT)

ELEWACJA POLUDNIOWA

(FRONTOWA)

///
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e J OANNA OKRASKA

g“”c ul. tukowa 16 lok. 4

www.e-architekt.pl

93-410 todz

telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HEERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

Adres inwestyciji:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO

UL. H, DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

DZIALKI NR: 74/13, 7416, 74/17, 74/18, 74/20
P

Autor projekiu:
magrinz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specialnosci architektonicine| bez egraniczer

Sprowdzajqey:
drinz. arch. TOMASZ KROTOWSKI

w specjalnosci architekionicmne] bez egraniczen

Wspotpraca:
magr inz. arch. IGA PETRI

mgr inz. arch. KAROLINA MAtACHOWICZ

upr. nr 57/00/WL

upr. nr32/LOOKK/2018

P dpis:

Tytut rysunku:
ELEWACJA POLUDNIOWA - FRONTOWA

NR RYS.: Data: Skala:

08/AB LISTOPAD .
/ o0 1:100
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LEGENDA:

TYNK SILIKONOWY KOLOR (JASNY SZARY) OKOLO NCS § 0502-G50Y
TYNK SILIKONOWY KOLOR (CIEMNIEJSZY SZARY) OKOLO NCS § 2002-G50Y
TYNK SILIKONOWY KOLOR (SZARY ANTRACYT) OKOLO NCS § 6500-N
BONIOWANIE - ZAGLEBIONY PROFIL OKOLO 3x3 cm
TYNK MOZAIKOWY KOLOR M 330
BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016 (SZARY ANTRACYT|
BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR (POMARANCZIOWY) OKOLO NCS § 1070-Y40R
OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZNES U=0,9 W/m?K
RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016
9 DRIWI O IZOLACYINOSCI TERMICZNE) U=1,1 W/mK
RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016
10 SIATKA CIETO CIAGNIONA 7 BLACHY ALUMINIOWEJ LAKIEROWANEJ PROSZKOWO
NA PODKONSTRUKC.JI KOLOR (SZARY) OKOLO NCS 8 3500-N
11 DRABINA DACHOWA ALUMINIOWA
12 KRATKA WENTYLACYJNA W KOLORZE ELEWACII
13 PRZEPUST AWARYJINY

UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYT)

ELEWACJA WSCHODNIA
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# _J OANNA

“ul.tukowa 16 lok. 4
www . e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

O KRASKA
93-410 t6di

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

Adres inwestycji:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74]/16, 74;}’(1\7. 74/18, 74/20

Autar projekiu: od pis:
magr inZ, arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/Wt
w spec|alnesci architekioniczne] bez egraniczen
1
Sprowdzojgcy: | \‘“‘/\

dr inz. arch. TOMASZ KROTOWSKI

vpr: nr 32/LOOKK/2018

w specjalnosci architekioniczne| bez ograniczen /
Wspotpraca:
mgr inz. arch. IGA PETRI
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
ELEWACJA WSCHODNIA 09/AB | LEIOFAD | 1:100
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LEGENDA:

TYNK SILIKONOWY KOLOR [JASNY SZARY) OKOLO NCS S 0502-G50Y
TYNK SILIKONOWY KOLOR (CIEMNIEJSZY SZARY) OKOLO NCS § 2002-G50Y
TYNK SILIKONOWY KOLOR [SZARY ANTRACYT) OKOLO NCS S 6500-N
BONIOWANIE - ZAGEEBIONY PROFIL OKOLO 3x3 cm
TYNK MOZAIKOWY KOLOR M 330
BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016 (SZARY ANTRACYT)
BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR [POMARANCIOWY) OKOLO NCS § 1070-Y40R
OKNA O [ZOLACYINOSCI TERMICINE] U=0,9 W/m?K
RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016
9 DRIWI O IZOLACYINOSCI TERMICZNES U=1,1 W/mK
RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016
10 SIATKA CIETO CIAGNIONA Z BLACHY ALUMINIOWE) LAKIEROWANEJ PROSZIKOWO
NA PODKONSTRUKCJI KOLOR (SZARY) OKOLO NCS § 3500-N
11 DRABINA DACHOWA ALUMINIOWA
12 KRATKA WENTYLACYJNA W KOLORZE ELEWAC.I
13 PRZEPUST AWARYJNY

UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYT)

ELEWACJA POLNOCNA
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’”‘L_V_P,JOANNA O KRAS KA

“ ul.tukowa lé6lok.4
www.e-drchitekt.pl telefon 601 36 10 66

93-410 todiz

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEG O 3, 84-240 REDA

Adres inwestycii:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DIIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Autor projektu:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA,

wspecialnoicl architekionicing| bez egraniczen

Sprawdzajgcey:
drinz. arch. TOMASZ KROTOWSKI

w spacjainoici architektoniczne| bez ograniczen

Wspdlprace:
mgr inz. arch. IGA PETRI

mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

upr. nr 57 /00/WE

upr. nr 32/LO0OKK/2018 Y\

-\Podpis:

Tytut rysunku:
ELEWACJA POLNOCNA

NR RYS. Data: Skala:

LISTOPAD .
10/AB 050 1:100
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TYNK SILKONOWY KOLOR (JASNY SZARY) OKOLO NCS § 0502-G50Y
TYNK SILIKONOWY KOLOR (CIEMNIEJSZY SZARY) OKOLO NCS § 2002-G50Y

TYNK SILKONOWY KOLOR (SZARY ANTRACYT) OKOLO NCS § 6500-N

BONIOWANIE - ZAGLERIONY PROFIL OKOLO 3x3 cm

TYNK MOZAIKOWY KOLOR M 330

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR RAL 7016 (STARY ANTRACYT)

BLACHA OCYNKOWANA LAKIEROWANA KOLOR (POMARANCZOWY) OKOLO NCS S 1070-Y40R
OKNA O IZOLACYJNOSCI TERMICZNES U=0,9 W/m?K

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

DRZWI O IZOLACYJINOSCI TERMICZNES U=1,1 W/m?K

RAMA ALUMINIOWA KOLOR RAL 7016

SIATKA CIETO CIAGNIONA Z BLACHY ALUMINIOWE] LAKIEROWANE) PROSZKOWO

NA PODKONSTRUKCJI KOLOR [SZARY) OKOLO NCS § 3500-N

DRABINA DACHOWA ALUMINIOWA

KRATKA WENTYLACYINA W KOLORZE ELEWACI

PRZEPUST AWARYJNY

UWAGA: PARAPETY ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYT)

ELEWACJA ZACHODNIA

]
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““ _J OANNA

O KR AS KA
93-410 t6di

G'ﬂ ul. tukowa 16 lok. 4
www . e-architekt.pl telefon 601 36 10 6é

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZINA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

Adres inwestyciji:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZINA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Avtor projekiu:
mar inz. arch. JOANNA OKRASKA,

w specjalnosci architekioniczne| bez ogroniczen

Sprawdzajgcy:
dr inz. arch. TOMASZ KROTOWSKI

w specjalnoscl architekioniczne) bez ograniczen

Wspotpraca:
mgr inz. arch. IGA PETRI

mar inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ

upr. nr32/LO0KK/2018

Pf)}ﬂpis:

I

upr. nr 57 /00/Wt

Tytut rysunku:
ELEWACJA ZACHODNIA

NR RYS.: Data: Skala:

11 LISTOPAD g
/AB 050 1:100




SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

NUMER Wi DI2 PRAWE DZ3 LEWE
I -+
/ 7 =1
v\ - ]
P / /- — t
% K V | . | N
b WIE] 7 |
B & c s N
/ / / , 5 N
| =1 e ‘I 0
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/ _/ | ~ | rd
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s 4 } P L
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WYSOKOSE OTWORU mér mﬁ%&%&ﬁzﬁgwc s rdlglm dc'sgs\-:oezmc otwér J“ mg ?hescl nscnanzn:c
A t 120 dosto:
DLUGOSE OTWORU Dli&u‘ ml%boﬁ?? Dﬂs%:%gns?cwuc oiwar mlrgmzc ogcqnse‘z%?émc o vaﬁr magm;: osr.%ezn?gwc
'M'SOKDSC DRZHI W SWIETLE 200 200 200
NIE MNIES N2
SZEROKOSC DRZWI W SWIETLE 1004100 100 100
NIE MNIE] NiZ
ILOSE (szt.) 1 1 ]
UWAGE: DRZW| ZEWNETRINE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE
PRZESZKLONE ANTYWLAWANIOWE PRZESIKLONE ANTYWLAMANIOWE PELNE ANTYWLAMANIOWE
SZKLO BEZPIECZNE SZKLO BEZPIECINE SLUSARKA ALUMINOWA
SLUSARKA ALUMINDWA SLUSARKA ALUMINOWA KOLOR RAL 7016
KOLOR RAL 7016 KOLOR RAL 7016
SIEOWNKI NAPOWIERZAMCE
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|
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J OANNA

ul. tuvukowa

16 lok. 4
www. e-architekt.pl

O KR A S KA
93-410 té6dz
telefon 601 36 10 84

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

Adres inwestycji:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17. 74/18, 74/20

Autor projektu: odpis:
mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA, upr. ir 57/00/Wt
w specjalnoicl architektoniczne] bez ograniczed
Sprawdzajgcy: k’f\
drinz. arch, TOMASZ KROTOWSKI upr. nr 32/LOOKK/2018
w specjoinosci archifekicnicznej bez egraniczen
Wspdtpraca: :
mar inz. arch. IGA PETRI
mgr inz. arch. KAROLINA MALACHOWICZ
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
. ) ISTOPAD ;
ZESTAWIENIE SLUSARK] OKIENNEJ | DRIWIOWES ZEWNETRINES | 12/AB | B)00 1:100




STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

16

NUMER D1 LEWE DY PRAWE D1 PRAWE D2 LEWE D2 PRAWE D2' LEWE D7 PRAME | 02" LEWE D2" PRAME D3 LEWE D3 PRAWE D3 LEWE D3 PRAWE D3" LEWE
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BUDYNEK ZASILANY W WODE Z PROJEKTOWANEGO WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PRZYLACIA WODY, W CIEPLO Z SIECI MIEJSKIEJ | CIEPLOWNI POPRZEZ PROJEKTOWANE
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PRZYtACZE CIEPLOWNICZE, ODPROWADZENIE WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ POPRZEZ PROJEKTOWANE WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA  PRIYLACIE KANALIZACJI DESICIOWEJ | PROJEKTOWANA
ZEWNETRZINA INSTALACJE KANALIZACJI DESICIOWEJ, ODPROWADZENIE $SCIEKOW
SANITARNYCH PRZIEZ ISTNIEJACE PRIYLACZE ORAZ ISTNIEJACA ZEWNETRINA
INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ, KTORE ZNAJDUJA SIE W STANIE TECHNICZNYM
DOBRYM.

OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

1. DANE OGOLNE

Projekt wykonano na zlecenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

|1 Zlecenie inwestorq,

_ podktady architektoniczne,

"I obowigzujgce normy i przepisy,

katalogi techniczne

1.2. DANE OBIEKTU

Projektowany budynek objety opracowaniem jest budynkiem uzytecznosci
publicznej dwukondygnacyjnym.

Obiekt zasilany bedzie w zimng wode z projektowanego przytgcza wody wg
odrebnego opracowania.

Scieki sanitarne odprowadzane bedqg do isthiejgcej kanalizacji sanitarnej poddane;j
przebudowie. Scieki deszczowe odprowadzane do kanalizadji miejskiej poprzez
projektowane wg odrebnego opracowania przytgcze kanalizacji deszczowe).

Ogrzewanie pomieszczen z projektowanego wezta cieplnego.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacii
wody zimnej, ciepte] wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji C.O. dia
budynku Biblioteki Miejskiej w Redzie.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

_ projekt budowlany - wykonawczy instalacji kanalizacyjnei,
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projekt budowlany - wykonawczy instalacji wody zimneji c.w.u.,,
projekt budowlany - wykonawczy instalacji C.O.
projekt budowlany - wykonawczy instalacji gazu

projekt budowlany - wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej

2. ZEWNETRZNA | WEWNETRZINA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. SPOSOB WLACZENIA SIE DO STAMBA

Przewidziano odprowadzenie sciekow sanitarnych do istniejgcej kanalizacji miejskiej
poprzez istniejgcqg zewnetrzng instalacje kanalizacji oraz istniejgce przytqgcze

kanalizacyjne.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-techniczny na
budowe odwodnienia dla budynku biblioteki w Redzie.

Realizacja projektowanego odwodnienia umozliwi  odprowadzenie  wod
deszczowych z dachu i odprowadzenie ich do istniejgcej sieci kanalizacii
deszczowej. Istniejgcy parking nie bedzie odwadniany do kanalizacji deszczowej, z

racji dobrego stanu fechnicznego nawierzchni, niedawno zakonczonego remontu.

1.2 Inwestor i uzytkownik

Inwestorem budowy kanalizacji jest Miejska Biblioteka w Redzie.,

1.3 Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjno wysokosciowa dla celéw projektowych
Llecenie Inwestora

Wizje lokalne w terenie

1.4 Charakterystyka inwestyciji

ladaniem projektowym  jest odwodnienie dachu Budynku biblioteki w Redzie.
Zadaniem projektowym jest odprowadzenie $ciekdow deszczowych w oparciu o
istniejacy kanat deszczowy w ul. Dedrowskiego. Odwodnienia przewiduje sie
poprzez rury spustowe z dachu budynku. Catosc inwestycji zamyka sie w granicach

wiasciciela nieruchomosci. Przytgcze kanalizacji wg odrebnego opracowania.

>
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1.5 Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu istniejgcego

Teren jest zagospodarowany. Wokot istniejg budynki mieszkalne jednorodzinne i

zabudowania administracyjne, sq urzgdzone drogi i ciggi piesze.

1.6 Warunki gruntowo-wodne

Pod projektowang inwestycje wykonywano badania gruntowe, wystepujg piaski
z przewarstwieniami glin piaszczystych. Poziom wod gruntowych ksztattowac sie

powinien ponize] poziomu projektowanego odwodnienia.

1.7 Zaloienia projektowe

Odwodnienie catej powierzchni nastgpi do kanatu deszczowego poprzez
projektowane przykanaliki o srednicy 200 mm i 160 mm z PCV - U 8kN/m2, lite.

2 CZESC TECHNOLOGICINA

2.1 Lokalizacja rur spustowych
Lokalizacje rur spustowych pokazano na rysunku PZT w czeséci ogdinej projektu.
2.2 Rodzagje zastosowanych materiatow

Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U lite klasy S 8 kN/m? kielichowych 200 mm

i 160 mm.

3.0 WYTYCINE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1 Technologia wykonania
Projektuje sie wykonanie przytgczy metodq wykopu otwartego.
3.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot budowlano-montazowych nalezy

wykonhac¢ nastepujgce prace przygotowawcze:
-wytyczy¢ trase projektowanych przewoddéw poprzez stosowne stuzby geodezyjne

-zapewniC bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego, zamontowad bariery

ochronne.
-Powiadomi¢ zainteresowane strony o fakcie przystgpienia do robdt.
3.3 Roboty ziemne

3.3.1 Wykopy



Przykanaliki wykonane zostang metodqg tradycyjng w Qﬁ?kop’ia otwartym,
szalowanym o szerokosci o 80 cm wigksze] od $rednicy budowanego kanatu.
Wykop nalezy wykonywaé przy pomocy koparki ustawione] w osi kanatu. W
miejscach poprzecznego uzbrojenia prace prowadzic recznie. Po odkopaniu

kolizji nalezy je zabezpieczyc.
Urobek wywiez¢ nalezy na zwatowisko wskozane przez inwestora.

3.3.2 Zasypka wykopow

Projektowane kanaty zasypad do wysokosci 30 ¢cm ponad wierzch rury recznie
piaskiem z zageszczeniem Imin =98%. Dalszg zosypke prowadzic mozna
mechanicznie, przy uzyciv zageszczarek wibrujgcych warstwami o grubosci do
20 cm. do zasypki mozna uzyC czesciowo piasek rodzimy. Do kosztorysowania

przyjeto 100 % wymiany gruntu.
3.3.3 Odwodnienie wykopdéw

Wode z wykopdw odprowadzic nalezy do istniejgce] kandlizacji poprzez
pompowanie ze studzienek drenazowych wykonanych w dnie wykopu, jesli

wystgpig wody gruntowe.
4 ROBOTY MONTAZOWE
4.1 Przykanaliki

Przykanaliki z rur PVC-U lite klasy S 8kN/m2 kielichowych 200 mm 160 mm. Rury

uktadaé na podsypce piaskowe] 10 cm.

4.2 Studnie deszczowe

Z kregdw betonowych 1000 mm i z tworzywa sztucznego o Srednicy 400 mm.
4.3 Studnie osadnikowe

Jako studnie rewizyjng na przytgczu zastosowac studnie osadnikowq.

4.4 Izolacja antykorozyjna

Wszystkie elementy betonowe zabezpieczyé poprzez dwukrotne posmarowanie

abizolem na gorgco.
4.5 Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdow

Roboty prowadzic zgodnie z normami i przepisami BHP .

1%C.



INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWES

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z
zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek jest zasilany w wode z projektowanego wg odrebnego opracowania
przytqcza wody. Opomiarowanie wodomierzem zlokalizowanym w pomieszczeniu

wezta cieplnego.

Instalacja wewnetrzna wykonana zostanie z rur PEX.

Rozprowadzenie instalacji dla poszczegdlnych pomieszczen pokazano na rysunku 1.1
i1.2.

Rozprowadzenie instalacji dla poszczegoinych pomieszczeh nalezy wykonac w
bruzdach sciennych oraz wolnych przestrzeniach zabudowy ptyta G-K.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy

wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Piony oraz rozdziat gorny i dolny instalacji wody zimnej nalezy wykonac z rur PEX.
Piony instalacji wody cieptej nalezy wykonac z rur PEX z wktadkag stabilizacyjng. Piony
instalacji wody zimnej nalezy wykonad¢ z rur PEX. Srednice rur oraz grubosci $cianek
podano na rysunkach.

Montaz rur PEX zgodnie z instrukcjg producenta ,,Poradnik Techniczny Projektowania i
Montazu Instalaciji Rur PEX™

Rozprowadzenie wody w obrebie tazienek nalezy wykonaé rurami PEX np. systemu
Herz lub rdwnowaznego.

Montaz rur PEX nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymiw

wWarunkach technicznych wykonania i odbioru robét montazowych" - tom Il. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowe] nalezy odtqczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktdre przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktdcic prébe lub ulec

uszkodzeniu.



Odcinki przewoddw wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane
nalezy izolowac cieplnie i wyposazy¢ w tasmy grzejne wigczane przy spadku
temperatury ponizej + 5 [°C] na Sciankach przewoddw.

Wszystkie przewody ciepte] wody nalezy zaizolowaé cieplnie otulinami z pianki
poliuretanowe]j o wspotczynniku przewodzenia ciepta maksymalnie 0,035 W/m*K.
Grubosci izolaciji:

Dla rur o Srednicy wewnetrzne] do 22 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z
materiatu 0,035 W/([mx=K)*] -20mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
z materiaty| 0,035 W/ [mx=K)*] - 30mm
Dla rur o Srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
zmateriatu] 0,035 W/mxK)*] - rowna Srednicy  wewnetrzngj  rury
Dla rur o érednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubosé izolacii cieplnej
z materiatu[ 0,035 W/[mx=K)*] - 100mm

Przewody wody zimnej izolowac piankg poliuretanowqg w ptaszczu z folii o grubosci

10mm.

4. INSTALACJA P.POL.

Projektuje sie instalacje p.poz. z rur stalowych ocynkowanych, potgczenia
gwinfowane wg. PN- 74/H-74200,

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie projektowanym poziomem oraz pionami
DNS50 i DN32 ze stali ocynkowanej. Instalacje ppoz. poditgczy¢ do istniejace] instalacii
wykonanej z rur ze stali ocynkowanej znajdujgcej sie w istniejacej czesci budynku — w
pomieszczeniu wezta cieplnego. Cisnienie oraz wydajnosc istniejqcej instalacji ppoz.
pozwala na rozbudowe o projektowane hydranty. Projektowang instalacje witgczy¢
za istniejgcym zaworem pierwszenstwa przeptywu.

Projekivje sie montaz zawordw hydrantowych p.poz. Dn25 umieszczonych w
szafkach hydrantowych rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.
Wydajnos¢ jednego zaworu hydrantowego /s, ciénienie min. 0,2 MPa. Dla celéw
obliczeniowych przyjeto jednoczesng prace dwoch hydrantéw. Hydranty
wyposazone w weze dtugosci 30 m pofsztywne. Jeden hydrant istniejgcy, jeden

projektowany.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: gsek.= 2,0 dm3/s.



Na przytgczu wody zainstalowano zawér pierwszenstwa (elekfrdmognefyczny) dla

instalacji wody ppoz.

Proba szczelnosci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wyltycznymi
zawartymiw

JWarunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw". Przed przystgpieniem do
préby cisnieniowe] nalezy odtqczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu
wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktécié probe lub ulec uszkodzeniu.

Wszystkie przewody przechodzqce przez przegrody oddzielenia p.-poz.
( pomieszczenie wezta cieplnego) zabezpieczy¢ masami

HILTI:

- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o El60.

Labezpieczenie budynku OSP hydrantami Dn80 znajdujgcymi sie w bezposrednim

sgsiedziwie budynku. Lokalizacje wskazano na PZT.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne bedq odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejacq zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

Catqg instalacje projektuje sie z rur i ksztattek PVC.

Przewody odptywowe z poszczegodlnych przybordw sanitarnych tgczyé za pomocqg
ksztattek z PVC, z zachowaniem minimalnych spadkdw nie mniejszych niz 1,5 %.

Do wykonania instalaciji kanalizacji sanitarnej zastosowacé rury z tworzyw sztucznych:

- dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy, jak
dla

zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor
popielaty).

Catosc robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych" tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe™.
Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczye
masami firmy HILTI:

_ dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o El120,

~ dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowe] 60minut - masami o El&0,
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4 WEWNETRZINA INSTALACJA C.O.

1. PRIEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalaciji centralnego ogrzewania

dla potrzeb budynku biblioteki w Redzie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne inwestora,
- prawo budowlane,
- Polskie Normy i inne opracowania techniczne,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

3. 7AKRES OPRACOWANIA

- instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa i ogrzewania podtogowego,

4, DANE OGOLNE

Projektowany obiekt budowlany jest niepodpiwniczonym budynkiem dwu

kondygnacyjnym.

Irédtem ciepta dia instalac]i grzewczej jest projektowany wg opracowania gminy

Koksik w Redzie wezet ciepiny trzyfunkcyjny.

Projektowane obliczeniowe parametry pracy instalacji wynoszq 1:/1e=70/50°C, w
przypadku ogrzewania grzejnikowego. Chwilowe parametry pracy bedg wyliczane
w zaleznosci od chwilowe] temperatury zewnetrznej, wedtug algorytmdw automatyki

pogodowej, stanowigce] wyposazenie wezta cieplnego.

4.1.  Wymagania ogdlne dotyczgce wykonawstwa

Podstawe do wykonania wszelkich instalacji bedq stanowi¢ projekty wykonawcze.
Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi
obowiqgzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom ll. Instalacje sanitarne i przemystowe." oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Obowigzkiem wykonawcow instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych

atestow (dopuszczen, certyfikatdow) wszystkich zastosowanych materiatow i



urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszq byc¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiedniq deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego

stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

5. ROIZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1, Instalacja grzewcza grzejnikowa

Instalacje c.o. nalezy wykonac z rur wielowarstwowych stabilizowanych wktadkg
aluminiowq, np. polietylenowych PE-RT/AL./PE-HD, KAN-therm, tqgczonych poprzez
zaprasowanie. Rurociqgi instalaciji c.o. projekiuje sie prowadzi¢ w posadzce parteru
oraz pietra. Rurociggi nalezy uktadac w prefabrykowanej otfulinie izolacyjnej ,,PESILA"
o gr. 20 lub 25 mm. Rozprowadzenie przewodow o srednicy 16 mm w otulinie z pianki
polietylenowej powlekanej folig PE do poszczegdlnych obiegow grzewczych
projektuje sie z rozdzielaczy c.o. Rozdzielacze umiescic w szafce typowej wmurowanej
lub natynkowej. W rozdzielaczach parteru ilos¢ sekcji wg rysunkéw instalacji C.O.
Na rzucie kondygnacji zoaznaczono obszary ogrzewania podtogowego. Dla
prawidtowej pracy poditogi grzewcze] wymagane jest stosowanie szczelin
dylatacyjnych.

W celu wygodnej eksploatacji rozdzielacz ogrzewania podiogowego nalezy
wyposazyé w zespot odpowietrzajgco-spustowy zakanczajgcy belke rozdzielacza.
Wyposazony jest on w termometr, odpowietrznik automatyczny oraz zawor spustowy.
Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na
rozdzielaczu. Opréznianie | napetnianie petli wodg umozliwia zawodr spustowy na
rozdzielaczu. Rozdzielacze wykonane sg z mosigdzu o przekroju 1''. Temperatura
czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego jest utrzymywana automatycznie.
Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze byc¢ wyzsza niz
+ 45 °C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za

pompqg obiegowaq. Réznica temperatur wody At = 7 L

Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykonac proby cisnieniowe na zimno i na
gorgco na
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minimalne cisnienie prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa | nie,jjn;;hi(_ajs'z_e niz 0,4 MPa
czasie trwania t = 24h. Catosc robdt powinna byc zgodna z WIWIORBM Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Przed przekazaniem do eksploatac]i, instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowac.
Préby i odbidr instalacji nalezy wykonac przed zakryciem instalaciji. Przed wykonaniem
betonowania posadzki, nalezy dokonaé ogledzin instalacji, a instalacja winna by
napetniong i znajdowac sie pod cisnieniem. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac
termicznie instalacja, zgodnie z zaleceniami dla  poszczegolnych Srednic.
Wytyczne izolacji przewodow:

Wszystkie przewody cieptej wody na parterze budynku oraz pierwszej kondygnacii
nalezy zaizolowaé cieplnie otulinami z pianki poliuretanowe] o wspotczynniku
przewodzenia ciepta maksymalnie 0,035 W/m*K.

Grubosci izolacji:

Dla rur o srednicy wewnetrzne] do 22 mm - minimalna grubos¢ izolacji ciepinej z
materiatu 0.035 W/(mxK)*] -20mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
z materiatu[ 0,035 W/ (mxK)*] - 30mm
Dla rur o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
zmateriatu[ 0,035 W/(mxK)*] - rowna Srednicy wewnetrzne]  rury
Dla rur o §rednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - 100mm

Przewody wody zimnej izolowad piankg poliuretanowqg w ptaszczu z foli o grubosci

10mm.

Przewody uktada¢ w temperaturze otoczenia w zakresie +5 do +25°C. Utozong
instalacje centralnego ogrzewania nalezy zalewac szlichtg betonowqg na sztywno przy
zastosowaniu minimalne] warstwy pokrycia betonu 4,5cm. W czasie budowy
zabezpieczyc przewody przed uszkodzeniem mechanicznym.
Prébe instalacji CO z rur polietylenowych nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami

producenta rur i obowigzujgcymi przepisami. Producent rur polietylenowych zaleca

wykonanie proby cisnieniowej W nastepujacy sposob:
a) odcigé urzgdzenia bezpieczenstwa,
b) napetnic i odpowietrzy¢ instalacje,

c) wytworzy¢ cisnienie (co najmniegj 1,3 krotnodci catkowitego ciSnienia w kazdym

12

A4z



\'\.
=X
133

miejscu

instalacii),

d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest
spadek cisnienia spowodowany rozszerzeniem sie rur,
e) czas proby 24h godziny,
instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym migjscu nie wyptyneta woda, a cisnienie
kontrolne nie spadto wiecej niz o 1,5bara.Parametry czynnika grzejnego dla instalacji

ogrzewania podtogowego 45/35 oC.

6. Zagadnienie ochrony przeciwpozarowej

Wymaga sie wykonania izolacji rurociggow instalacii ogrzewczej w sposob
zapewniqjgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego (stropy, strefy
oddzielenia pozarowego) nalezy wykonac w technologii wtasciwej dla rodzaju i
§rednic rur w sposdb gwarantujgcy odpornos¢ ogniowq przejscia rowng oddzieleniu
pozarowemu — El60.
Przepusty instalacyjne wykonaé w technologii wiasciwej dla rurociagdw z rur
stalowych z zastosowaniem masy ogniochronnej bqdz piany ogniochronnej firmy
Hilti.
Przejscia instalacji przez przegrody dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowe] co najmniej EI60 wykonac w klasie odpornosci ogniowej tych przegrod jak
wyzej.
Przepusty ogniochronne wykonac zgodnie z odpowiadajgcymi im aprobatami
technicznymi.
ZALOZENIA TECHNICINE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICINEJ

4.1. Parametry powietrza wewnetrznego i zewnetrznego

Temperatura zewnetrzna: zima: - 16°C / lato: +30°C

Temperatura wewnetrzna pomieszczen : zgodnie z odpowiednim rysunkiem.
Centralne ogrzewanie pokrywa statyczne straty ciepta w pomieszczeniach do temp.
obliczeniowe|.

Wilgotnhos$c wzgledna w pomieszczeniach: wynikowa.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
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5.1 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewna

Projektowany budynek biblioteki bedzie wentylowany poprzez
« wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna 1N 1W dla biblioteki
¢ wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna 2N 2W dla WC
e wyciggowa w pomieszczeniu toalety obok wezta cieplnego

e grawitacyjna w pomieszczeniu wezta ciepinego

Wentylacja zaprojektowana zostata jako nawiewno — wywiewna.
Laprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewngq z odzyskiem

ciepta zgodnie z zatgczonymi do projektu wykonawczego kartami katalogowymi.

Irédtem ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych bedzie ciepto technologiczne CT
- wedtug projektu branzowego.
Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego dla centrali zewnetrznej 70°C/50°C,

dla centrali wewnetrznej 70°C/50°C
5.2 Iestawienie obliczeniowych ilosci powietrza dla pomieszczen.

Tabela nr 1 zawiera parametry pomieszczen, obliczeniowe ilosci powietrza
nawiewanego oraz wywiewanego dla pomieszczen zaplecza, zastosowane systemy

wentylacii.

WYKONANIE INSTALACJI: MATERIALY, WYTYCZINE MONTAZU | EKSPLOATACII
7.1. Montaz instalaciji

Do montazu zastosowac materiaty podane w projekcie. Instalacje wentylacii
wykonac z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 i PN-B-
03410.

Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci "A".

Potgczenia przewodow z wentylatorem, centralg wykonaé zigczkami
elastycznymi w celu zabezpieczenia przed przenoszeniem sie drgan. Podwieszenia
przewodow wentylacyjnych wykonac¢ zgodnie z normg BN-67/8865-26 lub zgodnie z
wytycznymi firmy Hilti, Sikla, Mefa.

Przejscia przez sciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych wypetnionych

materiatem plastycznym.
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Kanaty nawiewne i wyciggowe izolowaé termicznie wetng mineralng o grubosci:
min 50mm. Kanaty nawiewne i wyciggowe prowadzone po dachu izolowac wetng

mineralng o grubosci min 150mm w ostonie blachy ocynkowane;.
7.2. Otwory serwisowe i rewizyjne (wyczystne)

Nalezy bezwzglednie stosowac otwery rewizyjne (wyczystne) w przewodach
instalacji wentylacji lub umozliwi¢ demontaz elementéw sktadowych instalacji celem
ich czyszczenia. Sie¢ przewoddw, jej podpory i podwieszenia muszg by tak
obliczone pod wzgledem wytrzymatosciowym, aby byty w stanie utrzymac
dodatkowy ciezar wynikajgcy
z wprowadzania do wnetrza kanatéw urzgdzen do kontroli i czyszczenia.

Minimalne wymiary otwordw inspekcyjnych nalezy wykonac wg ,, WTWIO instalacji
wentylacyjnych" (zesz. nr 5).

Otwory rewizyjne muszg by¢ tak wykonane, aby nie zmniejszac izolacyjnosci
cieplnej instalacji. Zewnetrzna izolacja przewoddw wentylacyjnych musi by¢
wykonana w taki sposéb, aby byto mozliwe wiaiciwe uzytkowanie otworow
rewizyjnych.

Elementy usztywnigjgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢

zamontowane w taki sposob, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

7.3. Wyiyczne eksploataciji

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowac zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych
niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przeglgddow i remontdw
biezgcych urzgdzen nalezy wezwad uprawniony serwis. Przestrzegac okresowego

sprawdzania stanu filtréw, czysci¢ je, a w razie koniecznosci wymienic.
7.4. Iabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Il stopnia
czystosci wg Instrukcji KOR Ill, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez
malowanie. Gruntowanie 1x farbg ftalowg miniowq é60%, a nastepnie dwukrotne

malowanie emalig ftalowqg ogdlnego stosowania w odpowiednim kolorze.

WYTYCINE BRANZIOWE
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8.1. Branza budowlana

Nalezy wykonac:

» Przebicia w przegrodach budowlanych,
» Podwieszenie przewodow instalacji wentylacji,
» Mocowanie cenfral klimatyzacyjnych i wentylatorow wywiewnych

dachowych i sciennych,

Y

Wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjne oraz agregat

chtodniczy.
8.2, Branza elektryczna

Nalezy wykonac:
zasilenie centrali

zasilenie agregatu chtodniczego

A A 4

zasilenie sitownikédw przepustnic regulacyjnych,

v

okablowanie wszystkich urzadzen wentylacyjnych.

8.3.  Branza instalacyjna
» Nalezy doprowadzic wode grzewczg o parametrach 80/60 C
8.4. Branza AKPIA

» Centrale klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz
z rozdzielnicq zasilajgco sterujgcq przewidziang przez producenta dia

danej konfiguracji centrali.

v

Cenftrale wentylacyjng nalezy sprzezy¢ elektrycznie agregatem
chtodniczym (jednoczesne dziatanie).

» Nalezy sprzezy¢ uktady nawiewne z wywiewnymi.

WYTYCINE BHP | P.PO1.
Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.
Podczas wykonywania prac stosowac sie do przepisow zawartych w
~Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych" oraz do Rozporzgdzenia Ministra
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Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401

TEUMIENIE HALASU | DRGAN

Dla obnizenia poziomu hatasu generowanego przez wentylatory central
przewiduje sie zastosowanie ftumikow hatasu oraz wentylatorow izolowanych
akustycznie. Potgczenia instalacji z wentylatorami, mocowania instalacji do ustroju
budowlanego, ramy wentylatorow i central powinny posiadac wibroizolatory lub

przektadki elastyczne.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

Prawem Budowlanym;

~Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadac¢ Budynkiilch
Usytuowanie”,

»+Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —
tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”,

instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdinych instalacji, wytycznymi podanymi
przez Inwestorag,

Polskimi Normami,

sztukg budowlang,.

WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny posiadac budynki i ich
usytuowanie z pdznigjszymi zmianami.
PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
ARKADY Warszawa - Warunki techniczne wykonania i odbioru, robét budowlano —
montazowych tom Il instalacje sanitarne i przemystowe.
COBRTI Instal Warszawa 2002 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii
wentylacyjnych. Zeszyt 5 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Dziennik Ustaw nr 169 poz. 1650.z dnia 26.09.1997 r. - Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa o higieny

pracy — tekst jednolity.
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Dziennik Ustaw nr 169 z 2003 r, poz.1649, 1650 - Obwieszczenie Ministra Gbspodorki,'
Pracy i Polityki Spoteczne] w sprawie jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401 z dnia é lutego 2003 - Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Dla wybranych pomieszczen przewidziano klimatyzacje, dobory zgodnie z projektem

wykonawczym.

INSTALACJA KLIMATYZACJI

OPIS PRZYJETYCH ROZIWIAZAN
e wzgledow higienicznych i sanitarnych zwigzanych z duzymi zyskami ciepta od
widzdw, odwietlenia i sprzetu pomocniczego przewiduje sie chtodzenie wybranych
pomieszczen, Niniejszy projekt zostat opracowany w celu chtodzenia pomieszczen
oparciu o uktad VRF. W celu sklimatyzowania pomieszczen, o kiorych mowa powyzej
projektuje sie zastosowanie klimatyzatorow kanatowych lub innych o parametrach nie
gorszych niz podane w dalszej czesci opracowania. Dla pokrycia zapotrzebowania na
chtéd dla budynku zaprojektowano uktad VRF wyposazony w  klimatyzatory
kasetonowe i typu split. Urzgdzenia zostaty tak dobrane, aby z naddatkiem pokrye
wymagane zapotrzebowanie na chtdéd przy zatozeniv temperatur wewnetrznych
pomieszczen na poziomie okreslonym przez Inwestora. Zastosowane kiimatyzatory
zapewnig réwnomierny rozptyw chtodnego powietrza w pomieszczeniach.
W klimatyzowanych pomieszczeniach przewiduje sie montaz sterownika
§ciennego pozwalgjgcege na zmiane nastawy temperatury, zmiane predkosci
obrotowe]

wentylatora lub  wytgczenie urzgdzenia. Motorem napedzajgcym  system
klimatyzacyjny bedzie agregat skraplajgcy wyposazone w sprezarki inwerterowe
pozwalgjgce na ptynne dopasowanie wydajnosci urzqdzen do aktualnych potrzeb
budynku.

Agregat skraplajgce uktadu zostang posadowione na konstrukcjach balastowych
Zlokalizowanych w przestrzeni zastoniete] zaluzjami na stropie budynku, na dachu
budynku zainstalowac panele stoneczne typu solarcool.

Urzgdzenia majg pracowac w  technologii Inwerterowej na  czynnik
RATOA.
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W celu potgczenia klimatyzowanych pomieszczen z agregatami
skraplajgcymi zaprojektowano poziom przebiegajgcy przez wszystkie wybrane
pomieszczenia budynku. Poziom do jednostki zewnetrzne] oraz rozprowadzenie
instalaci

freonowej projektuje sie z rur miedzianych chtodniczych izolowanych izolacjg
kauczukowq np. typu k-flex o grubosci min $mm. lzolacje rurociagdéw prowadzonych
na

zewngtrz budynku nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z membrany PCW,
Rozprowadzenie czynnika chtodniczego w poszczegolnych pomieszczeniach planuje
sie rowniez z rur miedzianych chtodniczych izolowanych kauczukiem syntetycznym.
Specyfika systemu wymaga aby na odgatezieniach do poszczegdlnych urzgdzen lub
na odgatezieniach do
poszczegdlnych gatezi stosowadc systemowe tréjniki. Przyblizong lokalizacje trojnikow
oraz trasy prowadzenia instalacji freonowych wskazano w czesci rysunkowej
dokumentaciji. Poziome odcinki rur miedzianych na kondygnacji nalezy prowadzic w
przestrzeni sufitu podwieszanego.

Rurociggi z rur miedzianych nalezy mocowaé do $cian i stropdw za pomocq
obejm stalowych z wktadka gumowg oraz ogdlnodostepnych materiatow
montazowych

posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacji montowac do stropu konstrukcyjnego za pomocg
tulei kotwigeych oraz szpilek stalowych gwintowanych M8. Nalezy rowniez pamietac
o umozliwieniu dostepu do zabudowanych urzgdzen w celu okresowej kontroli i
serwisu. Wszelkie materiaty montazowe powinny miec wymagane atesty oraz
dopuszczenia do stosowania.
Sterowniki  Scienne nalezy zamontowa¢ w  pomieszczeniach  zgodnie
z wymaganiami Inwestora (do ustalenia na etapie wykonawsiwa z uzytkownikiem
obiektu),

pamietajgc jednoczesnie o tym aby miejsce ich montazu byto miarodajne i nie

powodowato zawyzania lub zanizania rzeczywistej] temperatury pomieszczenia.

Sterowanie centralne

W celu zwiekszenia wygody oraz moizliwoici konfroli nad uktadami  VRF

proponuje sie zastosowanie sterownika centralnego UTY-DCGY z polskim menu do
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cenfralnego, zaawansowanego zarzgdzania i sterowania jednostkami wewnetrznymi
lub

rownowaznego, do  ktérego  zostanie  wpiety  projektowany  uktad.
Sterownik centralny jest urzgdzeniem nadrzednym w stosunku do sterownikow
indywidualnych co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku gdy istotnym jest
ograniczenie mozliwosci wptywu osob niepozgdanych na prace instalacii.

Sterownik ma posiadac nastepujgce funkcije:

* Sterowanie centfralne

» Kolorowy wyswietlacz 5"

» Proste menu w jezyku polskim » Wytgczanie grupowe
+ Mozliwos¢ podtgczenia sygnatow wejscia/wyjscia

* Program pracy tygodniowy

* Historie btedow

Sterownik powinien posiada¢ takze funkcje awaryjnego zatrzymania za
posrednictwem

zewnetrznego sygnatu sterujgcego.

Instalacje chtodniczg wykonaé rur miedzianych chtodniczych tgczonych przez lut
twardy

wykonywany w obojetnej atmosferze (azot techniczny). Nalezy uzy¢é wytgcznie
trojnikow

producenta gwarantujgcych réowny rozptyw czynnika chtodniczego. Nie mozna
uzywac

tréjnikow typu T,

Odprowadzenie skroplin wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego tgczonych przez
klejenie lub zgrzewanie. Instalacje nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
w kierunku wigczenia do pionu kanalizacyjnego. Przy wigczeniu do pionu nalezy
bezwzglednie zastosowac zasyfonowanie i pustke powietrzng.

Zasyfonowanie powinno by¢ wykonane w tatwo dostepnym miejscu. Jego dolna
czesé powinna by¢ wyposazona w korek spustowy umozliwiajgcy czyszczenie oraz
oproznianie syfonu.

Instalacje odprowadzenia skroplin po zakohczeniu robdt montazowych nalezy

sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci oraz poddac probie szczelnosci poprzez zalanie
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wizualne stwierdzenie czy nie nastepujg przecieki i roszenia.

Rurociggi chtodnicze wykonaé z rur miedzianych chtodniczych. Rury podwieszac
do elementow konstrukcyjnych budynku przy pomocy dostepnych zawiesi
systemowych. Zawory rozprezne nd linii freonowej montowaé max odlegtosci 1,2m od
jednostki zewnetrznej. Przebieg tras rurociggdw chtodniczych pokazano na rysunkach.
Po zmontowaniu instalacji chtodnicze] nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
rurociggow uktadu przy pomocy suchego azotu technicznego pod cisnieniem
2,94MPa

na czas 24 godzin. Po podigczeniu do instalac]i urzgdzen klimatyzacyjnych cidnienie

préby moze wynosic max 1,5MPa.

Roboty izolacyjne wykonywac¢ dopiero po przeprowadzeniu prob szczelnosci.
lzolacja powinna by¢ wykonana w sposdb szczelny z otulin na bazie kauczuku
syntetycznego. Kazda rura powinna byé izolowana osobno.
Miejsca przejs¢ instalacji przez sciany lub stropy nalezy wykonaé jako

wyposazone w tuleje ochronne zapobiegajgce uszkodzeniu rur bgdz izolacii.

WYMAGANIA | WYTYCZNE BRANZOWE

+ Odcinki przewoddw kliamtyzacyjnych oraz rurociggi wykona¢ z materiatow
niepalnych. Stosowac podwieszenia systemowe rurociqgow;

» Zaprojektowane instalacje spetnicjg  warunki  obowigzujgcych przepisow
w zakresie BHP ( Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26
wrzesnia 1997 1. w sprawie ogdlnych przepisow BHP) 1j.: urzadzenia chtodnicze
zZlokalizowano w sposéb zapewniajgcy obstudze prawidtowy dostep;

» Nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng do wszystkich urzgdzen wymagajgcych
zasilania; Wykona¢ instalacje uziemigjgcq urzgdzen usytuowanych na dachu
budynku.

UWAGI KONCOWE -+
Catos¢ robdét montazowych wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych cz. |l Instalacje sanitarne
i przemystowe” obowigzujgcymi aktami prawnymi, przepisami BHP oraz zgodnie
ze sztukg chtodniczg;
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* Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac ingerujgcych w konstrukcje budynku
nalezy uzyska¢ pozytywna opinie konsfrukcyjng;

*« Wszelkie materiaty | czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem instalacii
nieujete w ninigjszym opracowaniu a niezbedne do jej wykonania nalezy
przewidziec, a ich koszty doliczy¢ do catkowitej sumy kosztorysowej inwestycii;

« Powyzszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Ninigjsze opracowanie jest chronione prawem autorskim zgodnie
z ustawq z dnia 04.02.1997 1. (Dz. U. Nr 24 z dnia 23.02.2003 r.). Na wszelkie
odstepstwa oraz zmiany proponowanych urzgdzen lub rozwigzan nalezy uzyskad

zgode projektanta.

Halas emitowany do otoczenia z urzgdzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nie
bedzie przekraczal wartosci okreslonych w normach akustycznych okreslonych w
Rozporzqdzeniv Ministra $rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Z 2007 r, nr 20, pos. 826 z poin.
Imianami) oraz nie bedqg emitowane zanieczyszczenia przekraczajgce normy emisji
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 w sprawie
wartosci odniesienia dla niekiérych substancji w powietrzu ( Dz. U. Z2010r, nr 16, poz.
87).
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1. Przedmiot i zakres opracowania

przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne dla przebudowy i rozbudowy
miejskiej biblioteki publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie, ul. H. Derdowskiego 3

2. Zalozenia projektowe
Projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:

- zalozenia branzowe

- obowiazujace przepisy i normy PBUE i PNE

- uwagi i wytyczne Inwestora

- wytyczne i projekty innych branz

UWAGA!

Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych producentow zostaty
przyjete celem opracowania projektu, umozliwiajac jego jednoznaczne odczytanie.

Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji.

Projektant uwaza, ze wykonanie projektu wymaga przyjecia konkretnych materiatow i urzadzen.
Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych materiatow i urzadzen niz zaprojektowane.
Wymaga to wykonania nowego projektu (ktory zostanie uzgodniony z rzeczoznawcami oraz
dostawcami mediow tam, gdzie to jest wymagane) na podstawie wiedzy zawodowej projektanta,
wymaganych obliczen i zawierajacego sprecyzowane materialy i urzadzenia. Zmiana przyjetych
rozwiazan bez akceptacji projektanta, spowoduje wygasnigcie odpowiedzialnosci projektanta za

wykonane opracowanie i przyjete w nim rozwiazania.

3. Zakres projektu instalacji elektrycznych

- Rozdzielnie elektryczne

- Kable i przewody

- Instalacja o$wietlenia podstawowego

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych ogélnych
- Osprzet elektryczny
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- Instalacja ochrony od porazen

- Ochrona od przepie¢

- Polgczenia wyrdwnawcze

- instalacja systemu sygnalizacji pozaru

- instalacja oddymiania klatek schodowych
- instalacja okablowania strukturalnego

- instalacja monitoringu wizyjnego

- instalacja systemu wtamania i napadu

- instalacja kontroli dostepu

4. Wymagania dla urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie musza posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajace

ich stosowanie jako materiatow budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowig inaczej.

UWAGA:
- Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z
obowiazujacymi polskimi przepisami i normami.
- Niniejszy opis nalezy rozpatrywac lacznie z zataczonymi rysunkami oraz projektami innych branz.
- Projekt jest chroniony prawem autorskim.
- Zastosowanie przez wykonawce materiatow i urzadzen zamiennych musi by¢ zaakceptowane przez
Inwestora, inspektorem nadzoru i projektanta instalaciji elektrycznych.
- Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzadzenia i materiaty zamienne musza spehi¢ zatozone
parametry techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

- Po powstaniu rysunkow z nastepnym indeksem, rysunki z weze$niejszymi indeksami traca waznosc.

5. Zasilanie, automatyczny przelacznik faz i PWP

Budynek bedzie zasilony zgodnie z warunkami przytaczeniowymi.
Wewnetrzna linie zasilajaca wprowadzié do nowoprojektowanego ziacza ZK-PPOZ na elewacji budynku
zZlokalizowanego wg rysunku, w ktorym projektuje sie zamontowa¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu;
zadziatanie PWP wylaczy zasilanie calego obiektu wewnatrz nie pozostawiajac zadnego kabla pod
napigciem z wylaczeniem odbiorow pozarowych zasilanych ze zlacza ZK-PPOZ.
Ze zZigcza ZK-PPOZ nalezy zasilic wszystkie projektowane odbiory pozarowe tj:

o (Centrale oddymiania klatki

¢ Centrale systemu sygnalizacji pozaru
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Za zZlacza ZK-PPOZ nalezy zasilic rozdzielnice glowng budynku RG, z ktorej ﬁedq zasllone

wszystkie nowoprojektowane odbiory w bibliotece.

6. Rozdzielnie elektryczne

Rozdzielnie wykonane beda jako obudowy metalowe z drzwiami petnymi z zamkiem, IP40 wyposazone w:
a. listwe przylaczeniowa PE: otwory od 1,5 do 120mm?2
b. listwy przylaczeniowe N
¢. wsporniki montazowe TH35
d. ostony
e. drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem
f. kieszenie samoprzylepne na dokumentacije
g. wsporniki do montazu kanatow grzebieniowych Lina 25 w poziomie
Pola rozdzielnicy:
a. pole zasilajace z wytacznikiem glownym
b. pole sygnalizacji napiecia
c. ochrona przepieciowa
d. pola odptywowe dla aparatury modutowej
Aparaty zabezpieczajace i faczeniowe dobrano wytgczniki nadpradowe samoczynne modutowe o
zwarciowej zdolnosci Igczeniowej 6kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wylgczniki
roznicowopradowe o pradzie znamionowym 25A i 40A, prad znamionowy réznicowy 30mA, napiecie
znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystyce AC oraz roziaczniki izolacyjne.
Po zamontowaniu tablic nalezy:
e zainstalowa¢ aparaty modulowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach
o dokrecié w spos6b pewny wszystkie Sruby w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
e podigczyé obwody zewnetrzne
e podiaczy¢ przewody ochronne
e zainstalowa¢ osfony
e dotaczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami
podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnien wykonawczych i pomiarowych.
Przed przystapieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilos¢ aparatow

modufowych z rysunkami oraz i dobér obudowy rozdzielni z zachowaniem min 15% zapasu.

/Hz\
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7. Kable i przewody

Instalacje we wszystkich pomieszczeniach wykonac jako podtynkowg poza pomieszczeniami z sufitem
podwieszanym - w pomieszczeniach tych kable uklada¢ na korytach w przestrzeni miedzy sufitowej.
Przewody musza byc utoZzone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naprezenia. Przej$cia przez sciany |
stropy musza by¢ chronione w przepustach rurowych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez sciany i stropy pomieszczen
wydzielonych pozarowo, zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI 60 - dla
klatki schodowej. Przepusty w przejsciu przez pomieszczenia w ktorej bedzie znajdowata sie rozdzielnica
elektryczna, centrala SSP musza posiadac klase odpornosci EI120. Pomieszczenie magazynu i wezel
cieplny beda miaty zabezpieczone przepusty instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej EI60.

t gczenie przewodow instalacyjnych w puszkach wykonac przy uzyciu ztaczek WAGO.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy zastosowaé system wysiegnikow oraz konstrukcji
wsporczych dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikow za pomocg $rub tulejowych
rozporowych o wymiarach dobranych wg obcigzenia. W przypadku braku zachowania ciagto$ci potaczen
koryt metalowych nalezy polaczy¢ linkg gigtkq LgY 4mm2. Caly system koryt polaczyé z szyng

wyréwnawcza,

8. Instalacja opraw o$wietleniowych i gniazd wiykowych

Przewiduje sie niezalezne systemy obwodow oswietleniowych i obwodow gniazd witykowych. Wszystkie
instalacje wykonane beda w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny.
Do wszystkich scian stosowa¢ osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez oswietlenia
naturalnego, musi mie¢ podswietlenie. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych musi by¢ w klasie minimum
IP44.
Wszystkie kable i przewody beda z zytami miedzianymi. Przewody obwodéw o$wietleniowych bedg o
przekroju minimum 1,5 mm2, do gniazd minimum 2,5 mm2 w izolacji 750V.
Zalozenia projektowe:
Srednie natezenie oéwietlenia na plaszczyznie roboczej:

e (Czesci socjalne 300Ix

o Komunikacja 150Ix

+ Pomieszczenia biurowe 500Ix

t aczniki montowac na wysokosci 90-110cm ponad poziomem posadzki.

rostTwo Powiatowe w Welne
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9. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne R o

Natezenie oswietlenia na podiodze wzdiuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniej niz 11x, a na
centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz polowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia stanowi
co najmniej 50 % podanej wartosci - 0,5 Ix.
Minimainy czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji wynosi 1 h.
Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podfoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych sa tak o$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge
ewakuacji do bezpiecznego miejsca. W miejscach dziennie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia
awaryjnego, to w celu jego wskazania projektuje sie umiescic oswietlony znak kierunkowy (lub szereg
znakow).
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, s usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w
takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwr6cic uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa. Oprawy projektuje sie:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu (w obrgbie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) nazewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartos¢ pionowego natezenia oswietlenia

5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby warto$¢

pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byla na tym elemencie,

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji oséb niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla os6b niepetnosprawnych i punktow alarmowych.

I) w poblizu recznych ostrzegaczy pozarowych tak aby warto$¢ pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix

byta na tym elemencie
Na powierzchni przyciskow, sprzetu i punktow pierwszej pomocy natezenie oswietlenia powinno wynosic co
najmniej 5 Ix.
Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia bedzie wytworzone w ciggu 5 s, a peiny

poziom natezenia oSwietlenia w ciagu 60 s.
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10. Instalacja odgromowa

Na budynku zaprojektowano instalacie odgromowg jako typowe, wykonane w oparciu o elementy
instalacji piorunochronne..

Na dnie wykopu fundamentowego wokot budynku ulozy¢ uziom wykonany ptaskownikiem FeZn 25x4.
Instalacje odgromowa na dachu budynku tj. zwody poziome oraz potaczenia z nimi wszystkich elementéw
metalowych wystepujacych na dachu wykonac drutem FeZn @ 8. Jako przewody odprowadzajace wykonac
zwody drutem FeZn @ 8 lub bednarki FeZn 30x4. Projektowane instalacje odgromowg i uziemiajaca

wszystkich budynkow nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa i uziemiajaca sasiednich budynkdow.

11. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem po$rednim stanowi samoczynne wylaczenie zasilania. W celu zapewnienia
skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy tgczy¢ zaciski ochronne aparatow i
urzadzen z wydzielong 2yta ochronng PE instalacji. Wykona¢ instalacie gtownych polaczen
wyrdbwnawczych faczac bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm wszystkie instalacie metalowe, koryta
kablowe, zaciski uziemiajgce aparatow. Instalacje potaczen wyrownawczych potaczyé z zytq ochronng
instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielni. Wodomierze zbocznikowaé. W rozdzielni wykonaé
uziemienie przewodu PEN. Skuteczno$¢ i kompletnos¢ systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem
przed przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokot z pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy
Wykonawcy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ wiascicielowi [inwestorowi].

12. Ochrona przepieciowa

Ponadto instalacje wewnetrzne w budynku beda chronione przed przepieciami faczeniowymi i
atmosferycznymi za pomocg ochronnikéw przepieciowych, instalowanych w rozdzielnicach gtownych i

pietrowych. Zastosowano ochronniki grupy B i C, ochronnikow grupy D nie przewiduje sie.

13. System sygnalizacji pozaru SSP

Przedmiotem opracowania jest instalacja sygnalizacji pozarowej w projektowanym budynku.
Niniejszy projekt obejmuje instalacje Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) z uwzglednieniem
elementow automatyki pozarowej sterowanych przez system sygnalizacji pozarowej, a w szczegdlnosci:
» detekcje pozaru czujkami automatycznymi i recznymi przyciskami,
e wysterowanie urzadzen transmisji alarmow przekazujacych sygnaly o alarmach lub uszkodzeniach
do stacji monitoringu lub najblizszej Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP
e sterowanie urzadzen wentylacyjnych

= sterowania drzwiami wyposazonymi w elektrozaczepy (kontrola dostepu)

- ANF5



przekazywanie alarmu pozarowego do central oddymiania klatki schodowej;:

Podstawa do opracowania zagadniefi zwigzanych z systemem sygnalizacji pozarowej oraz

systemem oddymiania sg wytyczne rozporzadzen oraz norm:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (Dz. U. 2006 Nr 207 poz. 1118 z pozniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690, z pdZniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 Nr 178, poz. 1380 z
poZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 Nr.
109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 Nr 121,
poz. 1137, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004, o wyrobach budowalnych (Dz. U. 2004 Nr. 92 poz. 881, z
poZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazu wyrobow sluzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007
Nr 143, poz. 1002, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz.
83, z pdzniejszymi zmianami,

Zbior wytycznych | materiatow do projektowania systeméw sygnalizacji pozarowe] -
Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Pozarnictwa (SITP WP-02:2010)

wymienionych nizej Polskich Norm z zakresu systemu sygnalizaciji pozarowej:

PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 1: Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 2: Centrale sygnalizacii
pozarowe]

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe.

Sygnalizatory akustyczne.

NFC.
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5 PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizaciji pozarowej - Czgsc 3: Poiaroé:é hleqéizenié
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-4.2001 Systemy sygnalizacji pozarowe] - Czes¢ 4: Zasilacze
PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czesc 4. Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 4: Zasilacze

0 W ~N o™

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 5: Czujki ciepta — Czujki punktowe

10 PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$é¢ 7. Czujki punktowe dzialajace z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji

11 PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 7: Czujki punktowe dzialajace
z wykorzystaniem Swiatla rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacji

.12 PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 10: Czujki ptomienia. Czujki punktowe

.13 PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 10: Czujki plomienia. Czujki
punktowe

.14 PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

.15 PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

16 PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 12: Czujki dymu - Czujki liniowe
dziatajace z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

A7 PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 13: Ocena kompatybilnosci
podzespotow systemu

.18 PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 17. |zolatory zwar¢

.19 PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

.20 PN-EN  54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

.21 PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czgs¢ 20: Czujki dymu zasysajace

.22 PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowe] - Cze$¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe.
Sygnalizatory optyczne

.23 PN-EN 54-25:2011 System sygnalizacji pozarowej. - Czes¢ 25 Podzespoly wykorzystujace tgcza
radiowe

24 PN-EN  54-25:2011/AC:2012 System sygnalizacji pozarowej. - Czes¢ 25:. Podzespoty
wykorzystujace tacza radiowe

.25 PKN-CEN/TS 54-14:2006, Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii

e wymienionych nizej Polskich Norm z zakresu systemu oddymiania:
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1 PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Instalacie é@ﬁifaai{ine . do

odprowadzania dymu i ciepla - Zasady projektowania
.2 PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Instalacie grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepia - Zasady projektowania

3 PN-EN 12101-1:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czesé 1: Wymagania techniczne

dotyczace kurtyn dymowych
4  PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 2: Wymagania techniczne

dotyczace klap dymowych
.5 PN-EN 12101-3:2004 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 3: Wymagania techniczne

dotyczace wentylatorow oddymiajacych

6 PN-EN 12101-3:2004/AC:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepia - Czes¢ 3: Wymagania
techniczne dotyczace wentylatorow oddymiajacych

7 PN-EN 12101-3:2004/Ap1:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 3: Wymagania
techniczne dotyczace wentylatoréw oddymiajgcych

.8 PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 10: Zasilacze
.9 PN-EN 12101-10:2007/AC:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 10: Zasilacze

1.1 Zalozenia ogdlne
Przyjeto nastepujgce zatozenia ogbine dotyczace rozprowadzenia instalacii i standardow:

» Dla kazdego z systemdw dobrane zostaly konkretne rozwigzanie techniczne i producent. Wigze sie
to z wymogiem, spelnienia konkretnych rozwigzan projektowych, projektant dopuszcza
zastosowanie urzadzen i rozwigzan innych producentéw jednak o parametrach nie gorszych od
zaprojektowanych.

1.2 Ochrona przeciwpozarowa
1.21  Wydzielenia
Przejscia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 4cm przez Sciany i stropy, nie bedace
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci EI 60 lub REI 60
odporno$ci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone beda certyfikowanymi masami ogniochronnymi
stosowanych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Pozostale przejscia i przepusty uszczelnione

beda materiatem niepalnym.

1.2.2 Uszczelnienia pozarowe i przepusty zewnetrzne
Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych posiada¢ beda odpornos¢ ogniowa rowng
odpornosci tego oddzielenia. Stosowane bedg przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm;
* masa uszczelniajgca peczniejgca — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabli,
uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

» poduszki ochronne peczniejace — uszczelnienia tras kablowych i duzych przej$é instalacyjnych,
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e zaprawa murarska - uszczelnienia przejs¢ przez ciany i stropy.

Zastosowane materialy ogniochronne posiadac beda stosowne atesty i muszg by¢ montowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien zostang odpowiednio opisane poprzez podanie typu
uszczelnienia, jego odpornosci ogniowej i daty wykonania.

Wykonanie wszelkich przejs¢ pozarowych moze zosta¢ powierzone do wykonania kompleksowo dia
catego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez Inwestora, Generalnego Wykonawce. O$wiadczenie
dotyczace wykonania tych uszczelnien przez odrebng firme zawarte bedzie w projekcie powykonawczym.
Okresla si¢ nastepujace warunki wykonania przepustow:

e Odpornos¢ ogniowa w klasie EI 120 w przypadku przejScia przez Sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych,
e QOdpornos¢ ogniowa w klasie EI60 przez Sciany i stropy nie bedace elementami oddzielen
przeciwpozarowych, a majace wymagang odporno$¢ ogniowa w klasie El 60 lub REI 60.
Uszczelnienia przeciwpozarowe wykonane beda przy kazdym:
e przejsciu pionowym kabli pomiedzy kondygnacjami,
e przejsciu kabli przez strefy pozarowe,
e wprowadzeniu kabli do pomieszczen technicznych bedacych oddzielng strefg pozarowa,
Przy przejsciach kabli uszczelnienia wykonane zostang przy wejsciu, jak i przy wyjsciu kabli.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujace sie ponizej
poziomu terenu winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przedostawania sie gazu do budynku.
Wszelkie przepusty i rurowania wychodzace poza obreb budynku zostaly przekazane branzy
Architektonicznej i Konstrukcyjnej w formie wytycznych w fazie wykonywania projektu. Wykonawca jest
zobowigzany zweryfikowa¢ ich zakres wykonania przed zamknigciem prac zwigzanych z wykonaniem
szalunkow, wylaniem faw, fundamentow i innych elementow konstrukcyjnych. Brak weryfikacji wiw prac i
nie wykonanie w odpowiednim czasie z punktu widzenia technologii budowy obarcza¢ bedzie wykonawce
wykonaniem stosownych przebi¢ i przepustow bez roszczenia prac do prac dodatkowych.

Zakres wykonania powinien by¢ sprawdzony pod katem zgodnosci wykonania z projektem, ale

rowniez ewentualnie przewidywanych zmian wykonawcy do wprowadzenia w zakresie wykonania instalacji.

1.2.3 Deklaracja zastosowanych urzadzen
Z punktu widzenia technicznego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania systemow rownorzednych
spelniajacych opisane w projekcie funkcje. Parametry techniczne zastosowanych rozwiazan zamiennych
musza by¢ jednak analogiczne do zaprojektowanych. Przed przystapieniem do realizacji zgodnos¢
techniczna musi zosta¢ potwierdzona przez Inwestora poprzez opinie projektanta i ew. powotane przez
inwestora stuzby nadzoru budowy. Protokét zmiany systemu z podaniem zamiennikow powinien zostac¢

zawarty w dokumentacji powykonawczej i zaakceptowany przez projektanta i Inwestora.
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System sygnalizacji pozarowej — opis techniczny
1.3 Koncepcja ochrony

W projektowanym obiekcie wykonany zostanie system sygnalizacji pozaru SSP jako instalacja
wymagana zgodnie z aktualnymi przepisami - rozwigzanie zastepcze zgodnie z postanowienie KW PSP W
todzi.

Projektuje sie System Sygnalizacji Pozaru (SSP) w zakresie ochrony catego budynku. Zadaniem
projektowanego systemu jest mozliwie szybkie wykrycie pozaru w poczatkowej jego fazie, powiadomienie
uzytkownikow oraz odpowiedzialnych stuzb o jego wystapieniu oraz transmisja alarmu do PSP.

Informacja zawierac bedzie doktadna lokalizacjg pozaru w postaci adresu alarmujacego elementu i
jego opisu, numeru i opisu strefy (obszaru) pozarowe] przedstawionych na wyswietlaczu
ciekiokrystalicznym centrali sygnalizacji pozaru. Jednocze$nie poprzez urzadzenie fransmisji alarmu
powiadomienie o pozarze zostanie przestane automatycznie do Panstwowej Strazy Pozarnej (PSP).

Projektuje sie adresowalny system sygnalizacji pozaru pracujacy w ukladzie szesciu petli
dozorowych z indywidualnym adresowaniem nastepujacych elementow:

» adresowalnych czujek optycznych

o adresowalnych recznych ostrzegaczy pozarowych,
» modutéw kontrolno-sterujgcych wejsc/wyjsc.

e sygnalizatory optyczno-akustyczne.

Petna adresowalno$¢ instalacji sygnalizacji pozaru umozliwia¢ bedzie m. in. identyfikacje miejsca
pozaru z doktadnoScig do pojedynczego punkiu adresowego, tj. czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego, a takze mozliwoS¢ programowego przypisania funkcji sterujacych i funkcji monitorujacych
poszczegolnym adresowanym wyjsciom sterujacym i wejsciom monitorujacym w modufach wigczonych w
petle dozorowe i zainstalowanych w roznych miejscach obiektu. Wszystkie elementy systemu montowane
na petlach dozorowych posiadac¢ bedg wbudowany obustronny izolatory zwarc.

Projektowany system jest zgodny z normami europejskimi oraz posiada stosowne dopuszczenia
wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej PIB (CNBOP PIB) w Jozefowie
oraz posiada aktualny certyfikat zgodnosci zgodnie z dyrektywa budowlang (znak B lub CE) oraz
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.,

1.4 Lokalizacja centrali sygnalizacji pozaru CSP
Dla potrzeb calkowitego nadzoru budynkéw, zastosowano 1 centrale sygnalizacji pozaru. Centrala
Sygnalizacji Pozaru (CSSP) zawiera w swojej budowie pole obstugi. Lokalizacja centrali zgodna z czescig

rysunkowa,
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1.5 Elementy sktadowe systemu

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu sygnalizacji pozaru
zastosowano centrale sygnalizacji pozaru umozliwiajgca indywidualne adresowanie elementow
znajdujacych sie na petli dozorowej. Petle moga by¢ prowadzone kablem YnTKSY lub YnTKSYekw, obie
wersje sg certyfikowane. Z uwagi na mozliwe zaktocenia projektuje sie petle wykonane przewodem
YnTKSYekw. Rozbudowa centrali jest bardzo elastyczna, mozna ja wyposazy¢ w 4096 elementow, jezeli
wykorzystamy opcje sieciowa centrali to na pojedynczy wezet moze przypada¢ 2032 elementow. W sieci
moze by¢ wigczone 32 centrale, dzigki temu istnieje mozliwos¢ zbudowania systemu skfadajacego sie z
32512 elementow.

Projektowana centrala posiada mozliwos¢ stworzenia 5000 grup w centrali. Dodatkowo mozna
tworzy¢ zestawy z grup elementow co przy rozbudowanych systemach jest duzym atutem. Sterowania
czasowe 10 operatorow w jednej centrali.

Przy doborze urzadzen detekcyjnych uwzgledniono prawdopodobienstwo wystapienia pozaru,
charakterystyczne zjawiska towarzyszace jego poczatkowej fazie oraz warunki budowlane i
architektoniczne. Automatycznym wykrywaniem pozaru objeto wszystkie pomieszczenia znajdujace sie w
budynku z wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W celu wykrywania spodziewanych pozarow zastosowano adresowalng czujke optyczng dymu.
Zaprojektowane czujki optyczne posiadajg mozliwos¢ indywidualnego adresowania oraz dostosowania
(zaprogramowania) z punktu widzenia chronionego obszaru oraz warunkéw otoczenia, stopnia czulosci.
Zaprojektowane detektory wyposazone sa w obustronny izolator zwarc, zabezpieczajacy petle dozorowg
przed uszkodzeniem (zwarciem) i unieruchomieniem wszystkich elementéw.

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu ogéinego bedzie nastgpowato poprzez reczne ostrzegacze
pozarowe. Element ten wyposazony w obustronny izolator zwar¢, zabezpiecza petle dozorowa przed
uszkodzeniem (zwarciem) i unieruchomieniem wszystkich elementow. Aktywacja recznego ostrzegacza
pozarowego odbywa sie za pomocg zbicie szybki. Reczne ostrzegacze pozarowe zastosowano na drogach
ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach — szczegoty pokazano w czesci rysunkowe;.

Dodatkowo na petlach dozorowych zastosowano moduty kontrolno-sterujace wejsc/wyjsé
wyposazone w nadzorowane wejscia oraz wyjscia przekaznikowe NO/NC. Moduly te wyposazone sa w
obustronny izolator zwar¢ chroniacy petle dozorowg przed uszkodzeniem i unieruchomieniem wszystkich
elementow. Dodatkowo umieszczone w wiasnej obudowie, chronigca je przed warunkami otoczenia,

obudowa o stopniu ochrony IP54.
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Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych nastepuje automatycznie poWykryc:uprzez )
centrale zagrozenia pozarowego. W przypadku alarmu pozarowego system sygnalizacji poiérowej Bediie
przesylat sygnaly:
e przekazujace alarm do stacji monitoringu PSP (po wykonaniu uzgodnien z firma $wiadczaca ustugi
monitoringu instalacji SSP wskazang przez uzytkownika),
o wysterowanie urzadzen transmisji alarméw przekazujacych sygnaty o alarmach lub uszkodzeniach
do stacji monitoringu lub najblizszej Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP
e sterowanie urzadzer wentylacyjnych
o sterowania drzwiami wyposazonymi w elektrozaczepy (kontrola dostepu)
e przekazywanie alarmu pozarowego do centrali oddymiania klatki schodowe;.
e Zjazd wind na poziom parteru oraz otwarcie drzwi przystankowych oraz drzwi windy,
o Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych
Sterowanie realizowane jest przez petlowe moduly sterujace.
W celu szczegotowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie programowania centrali, w
porozumieniu z uzytkownikiem, zostang przypisane do kazdej czujki oraz recznego ostrzegacza
pozarowego indywidualne teksty opisujace miejsce ich montazu zgodnie z projektem architektonicznym

(np. numer lub nazwa pomieszczenia).

1.6  Konfiguracja systemu

Konfiguracje systemu sygnalizacji pozaru pokazano na schemacie blokowym. Na planach
instalacyjnych przedstawiono lokalizacje podstawowych elementow systemu, a takze lokalizacje gtownych
urzadzen sterowanych i monitorowanych przez system SSP.

1.7 Automatyczne powiadamianie Panstwowej Strazy Pozarnej i rodzaje alarmow

Centrala systemu umozliwia potaczenie z lokalng jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej za
posrednictwem urzadzenia transmisji alarmow (UTA). Z nadajnikiem UTA centrala SSP powinna zostac
pofaczona bezposrednio przewodami PHI0. Centrala systemu SSP jest wyposazona w odpowiednie
wyjscia przekaznikowe do wysterowania urzadzen transmisji alarmu do PSP. Umozliwia przesytanie
sygnatow alarmu ogolnego, sygnatu ogolnego uszkodzenia systemu poprzez zamkniecie lub otwarcie
odpowiednich stykow przekaznika w centrali sygnalizacji pozarowej.

Sposob transmisji sygnatéw z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA dostarczany jest
przez firme specjalizujaca sie w monitoringu i transmisji alarméw. Obowigzek podpisania stosownej umowy
z firma monitorujaca lezy po stronie uzytkownika obiektu.

Rodzaje alarméw.
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Rodzaje alarmow:
1) alarm pozarowy | stopnia:
— sygnat z jednej czujki pozarowej,
2) alarm pozarowy |l stopnia:
— nie potwierdzenie alarmu na centrali w ciagu T1 =30 s,
— sygnat z drugiej czujki pozarowej ze strefy pozarowej sygnalizowanej przez pierwsza czujke,
— sygnat z ROP po zadzialaniu czujki pozarowej (lokalizacja alarmu w strefie zadziatania czujki),
— sygnat z jednej czujki i automatyczne przejscie pracy centrali w stan alarmu Il stopnia po uptywie
czasu rozpoznania T2 = 3 min,
— potwierdzenie alarmu po dokonanym rozpoznaniu.

Alarm | stopnia (tak zwany alarm cichy) przeznaczony jest dla personelu technicznego (stuzb ochrony

obiektu) w wyniku wykrycia zjawisk pozarowych przez pojedyncza czujke (bez transmisji do jednostki strazy

pozarnej). Obstuga potwierdza obecnos¢ w ciggu 30 sekund. Nastepnie przeprowadza inspekcje i

rozpoznanie zagrozenia pozarowego w czasie nie diuzszym niz 3 min. od potwierdzenia przyjecia alarmu |

stopnia. Przyspieszenie alarmu Il stopnia (pozar) realizowane jest przez weisnigcie recznego ostrzegacza

pozarowego w razie stwierdzenia przez obstuge faktycznego wystapienia pozaru.

Automatycznie wykonywane sg nastepujace czynnosci:

— sygnalizacje w centrali sygnalizacji pozarowej, co jest rownoznaczne z zaalarmowaniem personelu

technicznego (przeszkolonych odpowiednio o0so6b uzytkownika obiektu) i rozpoczeciem
rozpoznania,

— wylaczenie wentylaciji bytowej w catym budynku

Alarm |l stopnia: nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obsluge przyjecia

alarmu | stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie badz po wcisnieciu przycisku

pozarowego ,ROP" — ze strefy sygnalizowanej przez czujke, wzglednie zadziatanie drugiej czujki. W czasie

alarmu pozarowego |l stopnia w zagrozonej strefie nastepuije:

— transmisja alarmu do KP PSP,

— otwarcie klapy dymowej w klatce schodowe)j,

— uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych,

— zjazd wind towarowo-osobowych na poziom parteru oraz otwarcie drzwi przystankowych
i drzwi windy,

— wylacznie rozdzielnicy RGHVAC,

— zwolnienie blokad systemu elektronicznej kontroli dostepu,

15

A%,



Jtarusiwo Powiatow

Wydzial Bu

Referat Archit ki

)

Biblioteka Reda

Stan urzadzenia
POM Urzadzenie Petla | Nr modutu
Bez alarmu Alarm
1 RG HVAC Czynny Bez napiecia 2 1A
2 Drzwi Kontrola dostepu Czynny Bez napiecia 2 1B
3 Drzwi Kontrola dostepu Czynny Bez napiecia 2 2
4 Drzwi Kontrola dostepu Czynny Bez napiecia 2 3
5 Drzwi Kontrola dostepu Czynny Bez napiecia 4 1
6 Drzwi Kontrola dostepu Czynny Bez napiecia 4 2
7 Klapa PPOZ Czynny Bez napiecia 4 3
8 WINDA Czynny Zjazd i wylaczenie napiecia 4 4
9 Drzwi Kontrola dostepu Czynny Bez napiecia 4 5
10 Centrala oddymiania W gotowosci Zadziatanie 4 6
11 Drzwi Kontrola dostepu Czynny Bez napiecia 4 7
Matryca sterowan PPOZ

Wytaczenie pradu odbywac sie bedzie manualnie (np. przez funkcjonariusza przybylej jednostki

ratowniczej - KDR).

1.8 Okablowanie SSP

System sygnalizacji pozaru stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w zwigzku z

czym nie moze by¢ wspolny z siecig innej instalacji.

Wytyczne:

e potaczenia miedzy elementami systemu sygnalizacji pozaru wykona¢ zgodnie z projektem i

wytycznymi zawartymi w czesci opisowej,
zastosowane kable w petlach dozorowych i sterowniczych powinny posiadac izolacje zewnetrzng w
kolorze czerwonym oraz $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP PIB
uszkodzenie w sieci kablowej powinno by¢ sygnalizowane w centrali CSSP,
petle dozorowe nalezy wykona¢ ekranowanym telekomunikacyjnym kablem stacyjnym typu
YnTKSYekw 1x2x0,8 (kolor czerwony, uniepalniony),
linie monitorowania i sterowania urzadzen niewymagajacych zasilania w czasie pozaru lub
pracujacych przy otwarciu obwodow ukiadow sterujacych nalezy wykonaé kablem
telekomunikacyjnym  nieekranowanym  typu  YnTKSY 1x2x0,8 lub  ekranowanym
YnTKSYekw 1x2x0,8 (monitorowane polozenia klap pozarowych odcinajgcych, sterowanie i
monitorowanie central oddymiania, monitorowanie zasilaczy),
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» doprowadzenie napiecia glownego do centrali oraz zasilaczy buforoﬁ&éh 'j,’.s,y_stemu‘ SSP e
nalezy wykonac¢ przewodem typu HDGs 2x1,5 PH90
¢ zasilanie elementow petlowych wymagajacych dodatkowego napiecia 24V DC nalezy wykonac
przewodem typu HTKSH PH90 2x1x1,0
e linie potaczenia centrali pozarowej z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi nalezy wykonac¢
przewodem typu HTKSHekw PHI0 4x2x0,8
e okablowanie bez odpornosci ogniowej (odpornosé ogniowa PHO) np. petli dozorowych nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych; dopuszcza sig prowadzenie pojedynczych kabli w przestrzeni
miedzy stropowej na uchwytach, mocowanych bezposrednio do stropu statego
e okablowanie o odpornosci ogniowej prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta tych kabli oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami, mocowac w systemach mocowan min. E90 wg DIN 4102:12
o kable ukryte w $cianach lub stropach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
e przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach z rur (przepustach)
W systemie nalezy przewidzie¢ zasilanie podstawowe z wydzielonego obwodu zasilania gwarantowanego
dla centrali CSP (numer obwodow okreslic w opisie dla branzy elektrycznej). Zasilanie dla tych obwodow
nalezy poprowadzi¢ sprzed pozarowego wylacznika pradu przewodem zasilajgcym o odporno$ci ogniowej
typu HDGs 3x1,5 PH90 plus system mocowaé E90.

1.9 Wspélpraca z innymi systemami

Centrala sygnalizacji pozaru steruje urzadzeniami automatyki pozarowej za posrednictwem
ukfadow przekaznikowych zainstalowanych wewnatrz centrali pozarowej oraz poprzez moduty sterujace
zainstalowane na petli dozorowej w bezposrednim sasiedztwie sterowanych urzadzen. Moduty wyposazone
sq w przekaznik bistabilny, ktory w zaleznosci od sposobu podtaczenia okablowania moze mie¢ postaé NC
lub NO.

e wysterowanie urzadzen transmisji alarmow przekazujacych sygnaly o alarmach lub uszkodzeniach
do stacji monitoringu lub najblizszej Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP,

e sterowanie urzadzen wentylacyjnych (wylaczanie zasilania catej rozdzielni RGHVAC, z ktorej
zasilane sg wszystkie urzadzenia wentylacyjne)

e sterowania drzwiami wyposazonymi w elektrozaczepy (kontrola dostepu)

e przekazywanie alarmu pozarowego do centrali oddymiania klatki schodowej

e Sterowanie windami

o Zamkami rewersyjnymi drzwi napowietrzajacych

» Sterowanie sygnalizatorami optyczno-akustycznymi
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1.10 Montaz instalaciji

Instalacje nalezy wykona¢ estetycznie pod tynkiem. Na klatkach schodowych oraz wszedzie tam
gdzie nie wystepuje sufit podwieszany instalacje w uzgodnieniu z uzytkownikiem nalezy utozy¢ w tynku.

Kolejnosc elementow na petli powinna by¢ zgodna z niniejsza dokumentacja, a wszelkie zmiany
uzgodnione w projektantem i inwestorem, niezwtocznie naniesione w niniejszej dokumentacji.

Czujki montowane do konstrukeji budynku nalezy montowa¢ do stropu przy pomocy kotkow do
szybkiego montazu. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych i do stropéw wykonanych
z petnej piyty kartonowo-gipsowe] przy pomocy kotkow wiasciwych do plyt gipsowych. Kable doprowadzac
przez plyte bezposrednio od gory do gniazda czujki.

Moduly petlowe wykorzystywane do sterowania i monitorowania urzadzen automatyki pozarowej
nalezy montowa¢ mozliwie najblizej urzadzen wspotpracujacych.

Reczne ostrzegacze pozarowe zamontowaé na wysokosci 1,2 do 1,6m od poziomu podiogi. W
trakcie eksploatacji nalezy zwroci¢ uwage by ROPy nie zostaly zastoniete.

Zrodlo zasilania central CSSP - zlacze ZK-PPOZ zasilana z przed aparatu w rozdzielni glowne;
pelnigcego role gidwnego przeciwpozarowego wylacznika pradu. Kable do centrali wprowadzono przez
otwor w plycie obudowy. W pomieszczeniu obstugi systemu nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi centrali,
ksiazke kontroli systemu, instrukcje postepowania w przypadku alarmow pozarowych i uszkodzenia oraz
dokumentacje systemu. Wykonawca systemu przeszkoli osoby obstugujace centrale sygnalizacii
pozarowej. Nie przewiduje sie calodobowego nadzoru nad systemem. Montaz urzadzen wykonac w oparciu
o dokumentacje techniczno-ruchowa producenta urzadzen.

Zasilanie centrali SSP i COD wykona¢ z przed GWP kablem PHO0 (zgodnie z czescig rysunkows).

UWAGA!

e Przestrzen miedzy sufitem wiasciwym a sufitem obnizonym nalezy zabezpieczy¢ optycznymi
czujkami dymu zlokalizowanymi na suficie wiasciwym, wyposazonymi we wskazniki zadziatania,

ktore zlokalizowa¢ nalezy w suficie podwieszonym w poblizu czujki;

o Wszystkie podciggi, ktorych gtebokosci przy stropie przewyzszajg 10% wysokosci pomieszczenia

potraktowano jako dzielace pomieszczenie;

e odleglos¢ czujek od podciagow, belek lub przebiegajacych pod stropem kanatow wentylacyjnych
wystepujacych w odleglosci <0,25m nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m, natomiast jezeli taczna
gtebokos¢ jest wieksza lub rowna 10% wysokoséci pomieszczenia uwaza sig, ze elementy te dzielg

pomieszczenie na dwie strefy ochrony

18



{{ :..‘I
e stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi ktérych:
gorne krawedzie znajduijg sie w odleglosci wiekszej niz 0,25m od stropu potraktowano jako nie

stanowigce przeszkody przy rozprzestrzenianiu sie dymu

e czujek optycznych nie montowac¢ w strumieniu powietrza z instalacji wentylacji/ klimatyzacii,

minimalna odlegto$é to 1,5m.

¢ Czujki w pomieszczeniach o wysokosci wigkszej lub rownej 6m nalezy obnizy¢ o 5% wysokosci

pomieszczenia

¢ Poziom natezenia dzwieku zainstalowanych sygnalizatoréw powinien by¢ taki, aby alarm pozarowy
wyraznie réznit sie od hatasu otoczenia i powinien przekraczaé co najmniej o 5 dB (A) szumy
otoczenia, trwajace dtuzej niz 30 s, lub wynosi¢ wymagane minimum 65 dB(A), w zaleznosci od

tego, ktora wartos¢ jest wieksza

Wszystkie odlegtosci od elementéw konstrukeyjnych, budowlanych czy urzadzen wentylacyjnych nalezy

potwierdzi¢ na budowie na etapie wykonawstwa

14. Opis systemu CCTV

Miejsca montazu kamer podzielone beda na odrebne czeSci, w zaleznosci od miejsca jego
zastosowania:
o (Cze$¢ wewnetrzna uzytkownikoéw budynku,

e Teren zewnetrzny

Sercem systemu CCTV sg serwery rejestrujace zdarzania. W sklad systemu wchodzi¢ bedzie 1 serwer
(minimalna specyfikacja sprzetowa w punkcie 1.4). Serwer powinien zapewnia¢ minimum 32 TB
przestrzeni dyskowej. Nie dopuszcza sig stosowania zewnetrznych macierzy dyskowych, dyskow

zewnetrznych, rozwigzan NAS.
1.1 Kamery systemu CCTV
W projektowanym budynku biblioteki nalezy przewidzie¢ trzy typy kamer.
- kamery koputkowe,

- kamery typu fisheye360'
- kamery typu bullet
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Minimalne wymagania punktow kamerowych z podziatem na typy kamer. Reg. 191585114 N

Kamera koputowa wewnetrzna, IP, 4 MPx z podswietleniem podczerwieni:

przetwornik 1/3" typu CMOS
zmiennoogniskowa 2,8-12 mm

4 MP /3 MP przy 20 kl./s.

2MP przy 25/30 kl./s.

podwajny strumien H.264/H.264 lub H.264/MJPEG
detekcja przekroczenia linii oraz wtargniecia
3DDNR

120 dB WDR

obstuguje 128 GB pamigci masowej

IP66

12 Vdc / 802.3af PoE

Kamera sieciowa 12 MP typu rybie oko (fisheye), dziatajaca w czasie rzeczywistym, multiple dewarped:

przetwornik 1/1.7" typu CMOS

12 MB przy 20 kl./s.

jednoczesny strumien wideo w standardzie H.264 oraz MJPEG

tryb dzier / noc z filtrem IR-cut

wbudowane podswietlanie podczerwienig (odlegtos¢ efektywna: 5 m)
24 Vac / 24 Vdc / 12 Vdc / 802.3af PoE

zgodnosé ze standardem ONVIF Profile S

Kamera tubowa zewnetrzna IP, 3 MPx z podswietleniem podczerwieni:

Przetwornik 1/ 2.8" CMOS

Automatyczny (sterowany elektrycznie) obiektyw 2,8-12 mm, F1.3 z funkcjg autofocus
Minimalne o$wietlenie: kolor 0,05lx, tryb czarno-biaty 0,0051x

Mechanicznie, automatycznie przesuwany filtr IR

120 dB WDR

Wbudowany promiennik IR (odlegtosé efektywna 50m)

Obstuga funkcji defog, BLC, HLC

20
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o Kamera wyposazona w zestaw funkeji analityki VCA (detekcja przekroczeniainii, detekcja

wtargniecia, wejscie w obszar, wyjscie z obszaru, bagaz bez dozoru, usunigcie obiektu, detekcja

twarzy, liczenie obiektow)

e Zapis kamery mozliwy bezposrednio w pamieci kamery

e Ochrona przeciwuderzeniowa obudowy IK10

¢ Klasa szczelnosci IP67

e Zakres temperaturowy pracy: -30 °C - 60 °C.
e Zgodnos¢z ONVIFSiG

Kamery przeznaczone do monitorowania terenu zewnetrznego zostang rozmieszczone na elewacii

budynku — rozmieszczenie pokazano na podkfadach budowlanych.

1.2 Specyfikacja sprzetowa stacji operatorskich

Projektowana stacja operatorska jest skutecznym i wydajnym systemem klienckim, wyposazonym

w najnowsze komponenty najwyzszych marek. Urzadzenie gwarantuje niezawodne dziatanie w trybie pracy

24(7. Elementy sprzetowe projektowanej stacji operatorskiej sg specjalnie dobrane dla najbardziej

niezawodnej i wydajnej konfiguracii.

Ponizej znajduje sie opis stacji operatorskiej wraz z minimalnymi wymaganiami sprzetowymi jakie

powinny zosta¢ spetnione:

Stacja operatorska- stacja w kompaktowej obudowie:

System operacyjny: Microsoft Windows 10 64 bit

Dysk twardy: SSD SATA 3 64 GB

Procesor: Intel Core i7 3,6 GHz

Pamigc: 16 GB DDR3 (4x4 GB)

Interfejs sieci: podwojne gniazdo Gigabit Ethernet RJ45
Wyjscia wideo: 2 x DVI / 1x DisplayPort

Mozliwos¢ podiaczenia do jednej stacji 4 monitoréw za pomocg dodatkowej karty

21



1.3 Specyfikacja sprzetowa serweréw CCTV i

W systemie CCTV nalezy przewidzie¢ instalacje dedykowanych serwerdéw rejestrujacych oraz
dedykowanej wysokowydaijnej stacji operatorskiej. Serwery oraz stacja operatorska musza pochodzi¢ od
tego samego producenta co oprogramowanie zarzadzajace | rejestrujgce. Zastosowanie tak
zunifikowanego rozwigzania gwarantuje optymalizacje funkcjonalnosci i stabilnosci systemu. Caly system
CCTV bedzie objety gwarancjg jednego producenta.

Serwer rejestrujacy jest wydajnym, konfigurowalnym, stakowalnym serwerem 2z mozliwoscig
montazu typu rack. Jest potaczeniem wysokiej wydajnosci komponentow z przyjazng uzytkownikowi
konfiguracjg zapewniajac wysokg moc i niezawodnosé. Obudowa i komponenty sg tak zaprojektowane aby
zapewni¢ optymalny przeplyw powietrza (nawet gdy jest zestakowany) dla wiekszej wydajnosci, co
powoduje mniejsze zuzycie energii. Jego redundantny zasilacz zapewnia ciagla pracg przez caly czas

Zamontowane z przodu dyski twarde sg skonfigurowane w trybie hot-swap, podobnie jak
wentylatory, aby zapewni¢ prace 24/7 nawet w sytuacjach wymagajacych wymiane podzespotow. Oznacza
to, ze sq one tatwe w obsiudze i pozwalajg obnizy¢ koszty eksploatacji. Niezawodnos¢ jest zapewniona
poprzez standardowa konfiguracje redundantng RAID 5 , ale moze byc skonfigurowany w trybie RAID 6
jesli to konieczne. Opcjonalny dysk twardy pracujacy w trybie hot-standby moze by¢ tak skonfigurowany

aby zapewni¢ maksymalng niezawodnos¢ i ograniczy¢ koniecznos¢ szybkiej reakcji serwisanta.

Minimalne wymagania techniczne jakie powinien spefni¢ serwer systemu CCTV:
e obudowa serwera o duzej wydajnosci termicznej nie zajmujaca wiecej w szafie niz 2U
e 2x4-Port, 12G Mini-SAS na tylnym panelu

e 8x3.5" zatok HDD w trybie hot-swap

o Standardowa konfiguracja w RAID

¢ Redundantne zrodto zasilania 650W

o System:

» System operacyjny: Microsoft Windows 7 64-bit

o Dysk twardy: SSD SATA Il min. 64 GB

¢ Konfiguracja dyskow twardych: Do 8 dyskow( opcjonalnie Raid 5 lub Raid 6)
e Pojemnos$¢ zapisu: do 32TB

o Procesor: Intel Xeon Procesor E3-1241v3 (8M Cache, 3.50GHz))

e Pamigé: 8GB Dual Channel DDR3 EEC RAM

o Interfejs sieciowy: 2 x Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000 MB/s)

e Specyfikacja mechaniczna:
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e Typ obudowy: 19-calowa do montazu w szafie rakowej

¢ Specyfikacja elektryczna:

e Zasilanie: 100-240VAC,50/60Hz 5A

¢ Dwa zasilacze redundantne z mozliwoscia wymiany ,hot swap”
o Specyfikacja Srodowiskowa:

e Temperatura pracy: 5° C-40° C

1.4 Rejestracja i odtwarzanie obrazu

Serwer platformy CCTV zapewnia¢ bedzie zabezpieczenie struktury danych video, audio oraz
metadanych poprzez zastosowanie technologii RAID 5 lub 6 w przypisanej do serwera macierzy dyskowej
w technologii DAS. W celu zapewnienie ciaglosci pracy w przypadku uszkodzenia dysku twardego serwer
ma zapewnia¢ wymiane uszkodzonego podzespotu bez koniecznosci wylaczanie serwera i przerywania
pracy platformy zarzadzajacej.

W platformie wymagane jest dowolne ksztattowanie transmisji pomiedzy serwerem, urzadzeniami
koncowymi, czyli kamerami, koderami oraz pomiedzy serwerem, a stacjami operatorskimi. Systemy bedzie
zapewnia¢ dopasowanie transmisji pod katem ograniczenia danego zasobu np.:

- ograniczone zasoby dyskowe wymagajg, aby platforma umozliwita wykorzystanie strumienia
nizszej, jakosci do rejestracji materialu, a wyzszej, jakos¢ do wyswietlania biezacego

- ograniczone zasoby sieciowe wymagajg, aby platforma umozliwita transmisje multicast w kierunku

stacji operatorskich lub wykorzystanie transkodowania

Konieczne s3 do realizacji wszystkie ponizsze profile transmisji:

a) unicast - w dwéch odmianach:

- nagrywanie i podglad z wykorzystaniem jednego strumienia ( cala transmisja odbywa si¢ poprzez
serwer)

- nagrywanie i podglad z wykorzystaniem dwoch niezaleznych strumieni (cata transmisja odbywa sig
poprzez serwer)

b) Multicast —nagrywanie i podglad z wykorzystaniem jednego strumienia ( niezalezna transmisja do
operatora oraz serwera)

¢) Hybrydowe — nagrywanie i podglad z wykorzystaniem dwéch niezaleznych strumieni ( przyktadowo
transmisja unicast do serwera oraz multicast do operatorow)

d) Transkodowanie dopasowanie strumieni wideo pomiedzy serwerem, a stacjg operatora do

szerokosci dostepnego pomiedzy nimi pasmem transmisji
23
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System musi gwarantowaé najwyzszy poziomu bezpieczenstwa danych w warstwie sprzetowej
serwera, ustugi systemu operacyjnego, aplikacyjnej — przez  wdrozenia w systemie serwera

redundantnego, detekcje sabotazu punktu kamerowego, watchdog aplikacji oraz redundancje sprzetowa,

1.5 Oprogramowania zarzadzajace

System musi zapewnia¢ nieograniczong licencyjnie ilos¢ jednoczesnych potaczen klienckich z
komputerow zdalnych wyposazonych w pelni funkcjonalng aplikacje klienckg systemu , urzadzen
mobilnych obstugiwanych przez system Android lub iOS oraz z dowolnej przegladarki internetowe;.

Tworzenie elastycznego interfejsu uzytkownika szytego na miare potrzeb zapewnia intuicyjng prace
oraz ekspresowy czas reakcji gwarantujgc tym samym najwyzszy poziom bezpieczeristwa. Dlatego praca
operatora bedzie wspierana przez nastepujace cechy interfejsu systemu :

- w petni edytowalne przyciski ekranowe rozmieszczane w dowolnym miejscu poszczegoinych widokow

zapewniajgce przelaczania pomigdzy widokami lub wyzwalania zaawansowanych makr.

- aktywowanie dowolnego makra po kliknieciu kursorem myszy na predefiniowanym transparentnym

regionie obrazu

- obstuga cyfrowych modutow 1/O aktywowanych z poziomu dedykowanych przyciskow ekranowych

- jednoczesny podglad obrazu archiwalnego z minimum 20 kamer jednoczesnie w jednym widoku

- dostep do serweréw z poziomu urzadzen mobilnych ( iOS, Android ) pozwalajacy na ogladanie

biezacych widokéw z kamer przechwytywanie zdjg¢ ze wskazanych momentéw obserwowanego

obrazu

- swobodne nadawanie przez administratora systemu hierarchicznych uprawnien kazdemu operatorowi

lub grupie operatorow korzystajacych z odpowiednich dla nich zasobéw systemu

takich jak dostep grup uzytkownikéw do urzadzen, funkcjonalnosci urzadzen, widokow, regut makr

domysinego widoku wyswietlanie

- edytowalne reguty makr budowane w oparciu o instrukcje warunkowe aktywowane krzyzowo przez

wszelkie zasoby oraz funkcjonalnosci systemu (np. rozpoznanie tablicy rejestracyjnej z tzw. Bialej listy

automatycznie aktywuje przelaczenie widoku na ekranie monitora oraz otworzenie bramy wjazdowej do
garazu) dostepne bedzie ponad 700 kombinacji i korelacji dowolnych sygnatow i zdarzen
obstugiwanych przez makra

- wsparcie 4 i wiecej monitorow o dowolnej przekatnej ekranu w ramach kazdego stanowiska

operatorskiego, w tym wirtualnego kontrolera z matrycg dotykowa oraz klawiaturg numeryczng

- definiowanie widokow ( wyswietlanie na pojedynczym monitorze ) oraz multi-widokow ( wyswietlanie

na wielu monitorach ) o roznej zawartosci poszczego6inych paneli ( np. obraz na zywo, odtwarzanie,
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zegar, adres URL, lista zdarzen, przycisk funkcyjny, mapa obiektu, sterowanie PTZ) dowolnym
rozmiarze oraz potozeniu w ekranie monitora

- obstuga funkcji tzw. videowall'a z mozliwoscig zdalnego delegowania zawartosci poszczegolnych
widokow wyswietlanego na ekranach monitoréw podrzednych stacji operatorskich — funkcja nie
wymagajgca zadnych licencii

- zblizenie cyfrowe wybranego fragmentu obrazu bez utraty podgladu na pierwotny zakres
obserwowangj sceny

- wybor kamery do aktualnego podgladu przez przeciagniecie ikony kamery z mapy synoptycznej

- zmiana parametrow nagrywaniu w oparciu o kalendarz tygodniowy lub roczny dedykowane
szczegolnie dla wydarzen niepowtarzalnych w terminarzu jak imprezy masowe

- eksport materiatu z wielu serweréw jednoczes$nie do jednego pliku z materiatem archiwalnym

- wybor kamery do podgladu archiwalnego przez przeciagniecie ikony kamery z mapy synoptycznej

- funkcjonalnos¢ zoomo'walnych map umozliwiajacych — wykorzystanie w wizualizacji obiektow map
wektorowych dzieki czemu na jednej tylko mapie wysokiej rozdzielczosci mozna umiescic¢ elementy
znajdujgc sig na catym chronionym obiekcie ktoére bedac scrollowang bede zapewniaja¢ bardzo
szybkie przejscie od podgladu ogdlnego obrysu obiektu do wysokiego poziomi szczegdtowosci np. do
poziomu danego pomieszczenia.

- programowa korekcja znieksztafcen obrazu dla wszystkich obstugiwanych kamer w tym min dla kamer
analogowych

- obstuga kamer 360 stopni typu rybie oko — odbywa sie przez mozliwos¢ roztozenia jednego strumieni
kamery dowolnego producenta na trzy widoki w dedykowanych panelach umozliwiajace : podglad
panoramiczny, sferyczny oraz podglad na obszar wybrany przez obrot ePTZ i przez wskazanie przez
operatora w pogladzie panoramicznym oraz sferycznym przy czym obserwowany na tym panelu obraz
jest zaznaczany obwodka w celu fatwej orientacji w obserwowanym materiale. Przetwarzanie kamer
typu rybie oko musi certyfikowane przez Immervision Enables®

- mozliwosé precyzyjnej lokalizacji zdarzenia na skorelowanej mapie synoptycznej np. poprzez
wskazanie przez podswietlenie transparentnych wielopoligonowych obszaréw wizualizujacych miejsce
wykrycia alarmu.

- mozliwos¢ korelacji dowolnej rekcji systemu np. przefaczenie trybu nagrywanie, wyzwolenie presetu
kamery, przestanie sygnatu do sytemu integrowanego, aktywacja analizy obrazu dla wybranej kamery
lub grupy kamer, wyzwalanego poprzez transparentny wielopoligonowy obszar

- system ma dawa¢ mozliwoS¢ automatycznego wskazanie obrazu z kamer obserwujacych dany
interesujacy obszar obiektu bez koniecznosci znajomosci przez operatora nazw, grupy kamer oraz ich

hierarchii - funkcjonalnos¢ ta zwigksza ergonomie i szybko¢ pracy operatora.

25



starestwo Powiatowe w v

Wydzial Bidt-

- mozliwos¢ wystania emaila z dotaczanym zdjeciem prezentujgcym zdarzenie ‘alarmowe
poprzez wykorzystanie przez silnik makr wraz z mozliwoscig tworzenia generycznych makr —
przechwytywanie wielu zdarzen przez jedno generyczne makro

- alarmowanie o opoznieniu w transmisji materiafu z kamer - jest kluczowe w systemach
wykorzystujgcych  punkty kamerowe do: sterowania automatykq / weryfikacji procesow
technologicznych, obstugi systemow rozproszonych. System musi alarmowaé operatora w przypadku
wystapienia opdznieni w transmisji obrazu powyzej 500 ms, System musi zapewnia¢ operatorowi jasny

komunikat np. czerwony krzyz oraz mozliwos¢ obstuzenia zdarzenie poprzez silnik makr

System musi zapewnia¢ mozliwoS¢ rozszerzenia bezpieczenstwa poprzez implementacje algorytmow
inteligentnej analizy obrazu. System pozwoli na migracje funkcji analitycznych w obszarze zasobéw
systemu oznaczajgca brak koniecznosci stosowania wyspecjalizowanych kamer dedykowanych do
realizacji tejze analizy zawartosci obrazu oraz mozliwos¢ wykorzystywania jednej kamery do wykonywania
wielu analiz obrazu oferowanej przez system CCTV jednoczesnie minimum 8 roznych typow analiz.

Dla kazdego punktu kamerowego mozliwe bedzie zaimplementowanie algorytmu inteligentnej analizy
obrazu bazujgc na licencjach serwera dajacej tym samym mozliwosé migracji wybranej funkcji wg
harmonogramu. Oraz nadanie jednej lub wielu z ponizszych analiz jednoczesnie :

- rozpoznawanie ftablic rejestracyjnych - algorytm skanuje tablice rejestracyjne wprost z biezacego
strumienia wideo i klasyfikuje znaleziong tablice przypisujac jg do kraju, w ktérym pojazd jest
zarejestrowany wraz z nastepnym zapisem w bazie danych o nieograniczonej ilos¢ zdarzen

- rozpoznawanie twarzy - algorytm wyodrebnia z biezacego obrazu wideo twarze obserwowanych 0sob
przeksztatcajac je do postaci tzw. Meta danych. Analizie podlega 17 punktéw nanoszone na brwi, oczy,
nos oraz usta. Kazda rozpoznana twarz jest porownywana ze wzorcem przechowywanym w bazie danych
0 nieograniczonej ilos¢ zdarzen i na tej podstawie automatycznie klasyfikowana do tzw. Czarnej lub biatej
listy Scisle powigzanej z uprawnieniami dostepu do zasobdéw obiektu osob, ktorych twarz podiega analizie.

- rozpoznawanie regut ruchu - funkcja pozwala na definiowanie przekroczenia linii, detekcji
pozostawionego Ilub zabranego przedmiotu, przebywania w wyznaczonej strefie z okresleniem
dozwolonego okresu czasu, Zdarzenie jest korelowane z aktywacja odpowiedniego makra systemowego
wyzwalajac lawinowo dalsze, powigzane scenariusze systemowe oraz zapisania w bazie danych o
nieograniczonej ilos¢ zdarzen Dostepne reguly moga rowniez stuzy¢ do budowania systemu zliczania osob

oraz innych statystyk ruchu.

W celu sprawniejszego wyszukiwania zdarzen algorytmy muszg umozliwia¢ analize danych post
factum pozwalajgca na wykonanie analizy zawartosci obrazu juz zarejestrowanego przez kamere nawet dla
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kamery dla kiorej ta funkcja nie byla wczesniej aktywna. Usprawnia to znatznie broces
poszukiwanie materiatu video ,gdyz system CCTV w ekspresowym tempie do 300 sekund wyswietli liste
znalezionych zdarzen z wybranego zakresu czasowego odpowiadajacych wyrysowanej regule np.
pojawienie si¢ osoby w danym wyrysowanym obszarze z mozliwosciq podgladu materiatu video
skorelowanego ze zdarzeniem z listy spetniajgcych warunek zdarzen. Powoduje to iz wyszukanie
poszukiwanego zdarzenia nie wymaga recznego, czasochionnego przeszukiwania —rejestrowanego
materiatu video.
1.6 Diagnostyka sieciowych urzadzen aktywnych w interfejsie systemu CCTV

W celu zapewnienie bezobstugowosci oraz autodiagnostyki przez system zarzadzenia video
interfejs administratora bedzie zapewniat mozliwos¢ rekcji poprzez system makr , wizualizacja alarméw na
interfejsie systemu CCTV, wystanie e-maila itp. w reakcji na ponizsze zdarzenia z sieciowych urzadzen
aktywnych ,na ktérych bazuje projektowany system CCTV :

+ aktywacja / podpigcie wybranego portu

+ dezaktywacja / odpiecie wybranego portu

+ aktywacja funkcji PoE na wybranym porcie

+ dezaktywacja funkcji PoE na wybranym porcie

+ filtracja adreséw MAC zgodnie z ACL (detekcja aktywnosci ,obcego” urzadzenia )

* przekroczenie definiowalnego zuzycia pamigci (warto$¢ min, oraz max. wyrazana w procentach )

+ przekroczenie definiowalnego obciazenia CPU (wartos¢ min. oraz max. wyrazana w procentach )

* informacja o wykonywanym logowaniu do przelacznika

+ dokonanie zmiany w pliku konfiguracji przetacznika

Glownym zadaniem modufu komunikacyjnego jest powiadamianie operatora ,administrator o
przyczynie  potencjainych usterek lub ingerencji w konfiguracje przetacznikow objawiajace sie
zakloceniami w fransmisji obrazu z kamer. Dodatkowg informacjq pozyskiwang dzieki komunikacii
pomiedzy w/w urzadzeniami jest natychmiastowe powiadomienie operatora o wpieciu do przetacznikow
systemu zabezpieczen nieautoryzowanych urzadzen np. ,obcego” telefonu VoIP , kamery laptop z

oprogramowaniem szpiegowskim.
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1.7 Wyliczenie wymaganej powierzchni dyskowej na potrzeby monitoringu CCTV.
Storage Configuration
TOR DWIDTH
20x  2560x1520 H.264 25.57B 196.6 Mbit/s
Ty 25.57TB 196.6 Mbit/s

UWAGA! - W BUDYNKU NALEZY UMIESCIC INFORMACJE PRZY WEJSCIACH, ZE BUDYNEK JEST
MONITOROWANY

2  System Kontroli Dostepu

W projektowanym obiekcie dla wyznaczonych pomieszczen oraz na wejsciach do budynku
przewiduje si¢ instalacje systemu kontroli dostepu. System Kontroli Dostgpu musi posiadaé certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 50133-1: 2007 dla klasy dostepu B i klasy rozpoznania 3

Gtownym zadaniem systemu kontroli dostepu jest zarzadzanie kontrolg dostepu do
poszczegoinych obszaréw zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemozliwi¢ wejscie do
konkretnej strefy KD osobom nieuprawnionym. System KD musi mie¢ mozliwos¢ definiowania
harmonogramu terminowego dostepu do stref KD dla poszczegolnych uzytkownikow lub grup
uzytkownikow. Harmonogramy muszg mie¢ mozliwos¢ dzialania w petli. Dodatkowo system KD musi
umozliwia¢ definiowania harmonogramoéw czasowych definiujacych prawa dostepu w konkretnym dniu z
doktadnoscia do jednej minuty.

System kontroli dostepu musi roéwniez umozliwiac Sledzenie i lokalizowanie 0sob
przemieszczajacych sie w obrebie chronionych stref. System musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportow
na temat ilos¢ osob znajdujacych sie w poszczegéinych strefach, dzieki czemu mozliwa jest np.
optymalizacja akcji ewakuacyjnej. System KD musi mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia gdzie poszczegdlni
uzytkownicy znajdujg sie w czasie rzeczywistym i gdzie znajdowali sie w wybranym momencie w
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przeszitosci. Dzieki temu mozliwa jest weryfikacja, np. jakie osoby znajdowaly sie w pdmiesiczeniu W
momencie kradziezy mienia. Dodatkowo w oparciu o dane odnosnie do liczby osob przebywajacych w
poszczegolnych pomieszczeniach, system umozliwia rozpoczecie automatycznych procedur, np.
wylaczenie zasilania i zazbrojenie strefy SSWIN po opuszczeniu przez wszystkich uzytkownikow danej
strefy.

Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostgpu bedg inteligentne sterowniki sieciowe.
Sterownik bedzie komunikowaé si¢ z serwerem za pomocg standardu TCP/IP i bedzie pracowat w
srodowisku LINUX. W przypadku zerwania tacznosci kontrolera sieciowego z serwerem, bedzie on nadal
zarzadzac elementami do niego podfaczonymi. Po ponownym podiaczeniu go do serwera musi nastapic
automatyczna, wzajemna synchronizacja, Sterownik sieciowy bedzie zarzadzal max 4 kontrolerami
sieciowymi, do ktérych bedzie doprowadzona magistrala RS485, na ktorej bedzie znajdowac sie do 8
kontroleréw drzwiowych. Kazdy kontroler sieciowy moze obstuzy¢ do 32 czytnikéw SKD.

System KD musi umozliwia¢ podtaczenie szerokiego zakresu czytnikow kontroli dostepu. System
kontroli dostepu musi mie¢ mozliwos¢ komunikacji z czytnikiem za pomocg protokotéw Wiegand,
Clock&Data lub RS-422 w zaleznosci od stosowanego sterownika. System musi obstugiwac czytniki
wspierajace szeroki zakres technologii zblizeniowych, m.in. krotkiego zasiegu - Legic Prime, Legic Advant,
Mifare (1K, 4K), Mifare DESFire, Mifare DESFire EV1, Unique, iClass, jak i dalekiego zasiggu — HyperX,
czy UHF.

System powinien by¢ w peini skalowalny i obstugiwa¢ w ramach jednego serwera zarzadzajacego,
co najmniej 100 000 aktywnych kart (uzytkownikéw) i co najmniej 1536 grup kart. System KD musi
dodatkowo wspiera¢ co najmniej 2000 czytnikéw oraz kontroleréw kontroli dostepu w ramach jednego
serwera. Musi mie¢ mozliwos¢ podiaczenia na wejscia kontrolerow co najmniej 8152 elementow
zewnetrznych (przyciski wyjscia, alarmowe, kontaktrony itp.). Dzieki temu mozliwa bedzie bezproblemowa
rozbudowa systemu KD w przysztosci.

Dodatkowo musi istnie¢ mozliwos¢ taczenia co najmniej 100 serweréw w pelni zintegrowany
system kontroli dostepu z jednym serwerem nadrzednym.

Aby zabezpieczy¢ bezproblemowe dziatanie systemu, na wypadek braku komunikacji lub
uszkodzenia serwera, inteligencja musi zosta¢ rozproszona do poziomu lokalnych sterownikéw. Sterowniki
muszg byé wyposazone w moduly pamigci pozwalajace na buforowanie transakcji w przypadku braku
komunikacji z serwerem centralnym (co najmniej 20 000). Dodatkowo musza przechowywa¢ informacje na
temat uprawnien poszczegolnych uzytkownikow, dzieki czemu moga sterowa¢ czytnikami catkowicie
samodzielnie (co najmniej 5000 uprawnien). W momencie, gdy sterowniki ponownie otrzymajg polaczenie z
serwerem, musza zsynchronizowa¢ swojg baze danych lokalng z serwerem centralnym (przesfanie

buforowanych zdarzen, aktualizacja uprawnien).
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Wszystkie zdarzenia majace miejsce w systemie sq zapisywane w bazie c[a"nychl gﬁfe"r'hd}
System umozliwia peine raportowanie i archiwizacje danych. System musi mie¢ wbudowane
predefiniowane raporty, m.in:

Raport obecnosci dla danego uzytkownika i dla danego obszaru;

Raport praw dostepu dla uzytkownika i czytnika;

Raport stanu sterownikow i podigczonych do nich urzadzen;

Raport kart wediug grup kart;

Raport kart wedtug typu kodowania.

Dodatkowo w systemie musi by¢ dostepny generator raportow, ktéry umozliwia generowanie

dowolnych raportéw wediug wymogow operatora.

System kontroli dostepu powinien by¢ rowniez dostosowany do obslugi przez osoby
niepelnosprawne, przez wydtuzenie czasu zwolnienia elementu ryglujacego w momencie przytozenia karty
przez osobe niepetnosprawna. Dzigki temu osoba niepetnosprawna moze bez problemow przemieszczac

sie po obiekcie.

System musi mie¢ wbudowana mape synoptyczng (wizualizacje) za pomocs, ktorej bedzie istnie¢
mozliwosé pelnej wizualizacji stanu i zarzadzania systemem kontroli dostepu. Funkcje, ktore muszg byc
realizowane przez system wizualizacji: wizualizacja stanow czytnika, kontaktronu, elektrorygla i wszystkich
elementow dodatkowych. Po kliknieciu ikony czytnika powinna zosta¢ wyjustowana lista wyboru trybow

pracy czytnika (m.in. stan otwarty, stan normalny, stan z potwierdzeniem operatora).
Minimalne wymagania funkcjonalne dla systemu KD:

¢ Funkcja globalnego Anti-Pass Back z podziatem na strefy (wsparcie dla Anti-Pass Back globalnie,
punktowo, czasowo, rewersyjnie).

¢ Funkcja $luzowosci obstugujaca do 16 wejsc.

e Funkcja uniewazniania kart zbyt dlugo nie uzywanych zabezpieczajgce przed uzyciem zagubione;
karty, np. karta nie uzyta na jednym z czytnikow w ciagu 24 godzin traci swoje prawa dostepowe.

e Funkcja kwarantanny, ktora zabrania uzytkownikom wejscie do okreslonych stref, jezeli wezesniej
znajdowali sig w innej, Scisle zdefiniowane;j strefie.

e Funkcja nadawania praw uzytkownikom, w momencie gdy znajdowali sie w innej strefie, np. karta

jest wazna na terenie magazynu, tylko w momencie gdy wczesniej zostata uzyta w portierni.
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e Element ryglujacy musi dokonywaé zaryglowania przejscia niezwiocznie po1zamknlemu ‘
drzwi przez osobe wchodzacg do pomieszczenia.

s Funkcja wzbudzenia alarmu w momencie gdy drzwi na zbyt diugi czas pozostaja otwarte.

o Funkcja wejscia pod przymusem polegajgca na zapisaniu dla danego uzytkownika dwoch haset
pin. W momencie gdy dany uzytkownik wchodzi pod przymusem do strefy, przyktada karte i
wpisuje hasto dedykowane dla wejscia pod przymusem. Uzyskuje on dostep do danej strefy,
jednoczesnie operator zostaje powiadomiony o fakcie wejscia pod przymusem.

e Funkcja rozbudowanych alarméw kontroli dostepu, w ktorych alarm jest wzbudzony w momencie
gdy karta zostaje uznana jako skradziona, lub uzytkownik przytozy do karte do czytnika do ktorego

nie ma uprawnien,

Zaprojektowany system kontroli dostepu bedzie realizowal funkcjonalno$¢ obchodu straznika. Na
obiekcie zostanie umieszczonych 16 czytnikow dedykowanych wytgcznie pod to rozwigzanie- kazdy z
czytnikow bedzie miat dedykowany sterownik sieciowy wpiety do sieci IP. Straznik bedzie musiat w
okre$lonym czasie zaznaczy¢ swojg obecnos¢ w danym punkcie poprzez przylozenie kartyftaga do
czytnika. Brak informacji o zameldowaniu sie w danym punkcie, po uplywie okreSlonego przez

administratora czasu bedzie skutkowato wyswietleniem informacji alarmowej w wizualizacji SMS.
2.1 Inteligentne sterowniki sieciowe z funkcja kontrolera drzwi

Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostepu beda inteligentne sterowniki sieciowe.
Sterownik bedzie komunikowaé sie z serwerem za pomocq standardu TCP/IP. W przypadku zerwania
{acznosci kontrolera sieciowego z serwerem, musi on nadal zarzadza¢ elementami do niego podtaczonymi.
Po ponownym podiaczeniu go do serwera musi nastapi¢ automatyczna, wzajemna synchronizacja.
Sterownik sieciowy musi obstuzy¢ do 32 kontrolerow drzwiowych oraz do 32 czytnikow. Zaprojektowano
sterowniki drzwiowe w topologii magistralne;.

Sterownik sieciowy musi charakteryzowa¢ sie niskim zuzyciem energii — srednio 2,5W bez
podiaczania urzadzen zewnetrznych. Musi istnie¢ mozliwos¢ zasilania sterownika zaréwno za pomocg
standardowego zasilacza, jak i technologii PoE+. Sterownik musi posiada¢ wbudowane ztacze do obstugi
akumulatora.

Proponowane rozwigzanie pozwala takze na podiaczenie do 4 kontrolerow drzwiowych w trybie

end-to end security z pelnym szyfrowaniem danych od karty do serwera ( obsfuga do 8 czytnikow KD)
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2,2 Kontroler drzwiowy systemu KD

Kluczowym urzadzeniem wykonawczym systemu kontroli dostepu bedzie kontroler drzwiowy
odpowiedzialny za zabezpieczenie dwéch przej$é pojedynczych lub jednego przejscia podwojnego.

W zaleznosci od charakterystyki poszczegdlnych obiektow, kontroler drzwiowy musi dziatac
zaréwno w topologii gwiazdy, jak i magistrali w zaleznosci od stosowanego typu sterownika sieciowego.
Musi istnie¢ mozliwos¢ stosowania obu topologii jednoczesnie w ramach pojedynczej instalacji, dzieki
czemu istnieje mozliwos¢ dostosowania sposobu instalacji do wymogéw poszczegolnych pomieszczen.

Kontroler bedzie obstugiwaé 2 czytniki kontroli dostepu i komunikowa¢ sie z nimi za pomocg
protokotow Wiegand. W zaleznosci od typu architektury kontroler bedzie oferowac 8 wejsc i 4 wyjscia
(gwiazda) lub 8 wejs¢ i 8 wyjs¢ (magistrala) do podiaczenia elementow wykonawczych (kontaktronow,
zwor, elektrozaczepow, przyciskow wyjscia, czy przyciskéw ewakuacyjnych). Kontroler wyposazony w

dedykowana karte SD moze zapisa¢ do 56000 zdarzen

2.3 Czytniki systemu KD

W ramach infrastruktury systemu kontroli dostepu na obiekcie musza zostac zainstalowane czytniki
oraz karty w standardzie zblizeniowym ISO Mifare Desfire odczytujgce numer seryjny karty kontroli
dostepu.

Czytniki musza by¢ produkowane przez tego samego producenta, ktory produkuje pozostate elementy
systemu kontroli dostepu (sterowniki, kontrolery drzwiowe, oprogramowanie). Gwarantuje to niezawodng
prace calego systemu.

Czytniki powinny by¢ dostepne w wersji natynkowej i podtynkowej. W przypadku wersji podtynkowej ich
rozmiar musi umozliwi¢ montaz w standardowej puszce dostosowanej do montazu gniazd elektrycznych.
Czytniki kontroli dostepu musza mie¢ mozliwos¢ odczytu szerokiego spektrum technologii zblizeniowych
.Dodatkowo musza mie¢ mozliwos¢ komunikacji za pomoca roznych protokotow transmisyjnych: Wiegand,
Clock / Data, RS-485.

Czytnik musi by¢ wyposazony w czujnik ruchu, ktéry wzbudzi czytnik w stan odczytu karty tylko w

momencie, gdy zblizona zostanie do niego karta dostepowa. Dzieki temu mozliwa jest znaczna redukcja
zuzycia energii.
Czytnik musi by¢ wyposazony w wielotonowy brzeczyk, ktéry realizuje sygnalizacje dzwigkowa o réznych
tonach w zaleznosci od rodzaju reakcji czytnika (przejscie otwarte, brak dostepu itp.). Jest to
funkcjonalno$¢ szczegolnie pomocna dla osob niewidomych. Czytnik musi by¢ rowniez wyposazony w
diode sygnalizacyjna, mogaca wyswietlic 4096 kolorow w zaleznosci od stanu i reakeji czytnika.
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Wszystkie elementy elektroniczne znajdujace sie wewnatrz obudowy czytnika musza byé _i?le\)yané
zywicg epoksydowa. Dzigki temu czytniki sg odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Czytniki

muszg posiada¢ norme szczelnosci IP64.
2.4 Opis dzialania systemu KD

W bibliotece miejskie w Kutnie w wybranych grupach pomieszczen przewiduje si¢ wykonanie
instalacji systemu kontroli dostepu (KD). System KD musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
50133-1: 2007 dla klasy dostepu B i klasy rozpoznania 3.

Ma on obja¢ swoim zasiegiem wybrane przejscia zaznaczone na rysunku. Kontrolg dwustronng
realizowang w oparciu o dwa czytniki kontroli dostepu, zlokalizowane na wejsciu i wyjsciu do strefy nalezy

zainstalowac w ramach wszystkich realizowanych przejsc.

W drzwiach objetych systemem kontroli dostgpu zostang zainstalowane zamki elektromagnetyczne
lub elektrozwory, czytniki zblizeniowe umozliwiajace otwarcie drzwi za pomocq karty oraz przyciski
umozliwiajace awaryjne otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W oscieznicach drzwi zainstalowane
zostang kontaktrony do sygnalizacji i rejestracii otwarcia drzwi.

Systemem dwustronne] kontroli dostepu objete zostang gtéwne ciggi komunikacyjne, miejsca
instalacji zostaly umieszczone na podkiadach budowlanych..

3 System sygnalizacji wiamania i napadu

Kolejng instalacjg podnoszaca bezpieczenstwo w projektowanym obiekcie jest instalacja systemu
sygnalizacji wlamania obejmujacg wszystkie wyznaczone na rzutach pomieszczenia.

Instalacja ta ma za zadanie ochrone wybranych pomieszczen przed wlamaniem lub wejSciem
niepozadanych osob oraz zapewni¢ bezpieczeristwo obstugi w przypadku napadu. Ochrona pomieszczen
przed wiamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie odpowiednich detektorow (np. czujek PIR,
MW).

System SSWIN skfada sie z elementow:
e Czujki dualne PIR+MF

Doktadna liczba oraz rozmieszczenie elementow SSWIN znajduje si¢ na podkiadach budowlanych
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System SSWiN musi zapewni¢ obsluge wszystkich elementow znajdujacych sie w jego zakresie.
3.1 Zarzadzanie systemem SSWiN

Zarzadzanie systemem SSWIN musi by¢ mozliwe z poziomu:

e Mapy synoptycznej — zazbrajanie i rozbrajanie poszczegdélnych stref SSWIN oraz wizualizacja
stanéw poszczegolnych stref i elementéw detekcyjnych nawet w momencie gdy strefa nie jest
zazbrojona.

e Czytnika kontroli dostepu — automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie poszczegélnych stref SSWIN
po przylozeniu uprawnionej karty dostepowej lub w momencie gdy wszystkie osoby wyjdg z
pomieszczenia (realizowane w oparciu o czytniki kontroli dostepu). Wizualizacja stanu strefy
SSWIN na diodzie czytnika kontroli dostepu.

e Manipulatora SSWiN — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja
stanow poszczegdlnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.

o Aplikacji mobilnej — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja

stanow poszczegoinych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.
3.2 Centrala systemu SSWiN

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mie¢ wbudowany
na plycie glownej centrali interfejs TCP/IP. Centrala musi by¢ w pelni skalowalna i domysinie oferowac
jedng magistrale transmisyjng. W obrebie samej centrali musi by¢ wbudowany modut obstugi 16 linii
dozorowych, 1 wyjécia przekaznikowego i 4 wyjs¢ OC. Pozostale linie dozorowe powinny by¢ podigczane
do ekspanderow linii dozorowych, dofaczonych do magistrali (maksymalnie 120 linii dozorowych na
magistrale). Dodatkowo centrala musi umozliwia¢ rozbudowa o jedng lub cztery dodatkowe magistrale
transmisyjne za pomocg dedykowanej piyty rozszerzen magistral (instalowanej bezposrednio na plycie
gtownej centrali). Ze wzgledu na ewentualne pozniejsze rozbudowy a tym samym uniknigcie koniecznosci
ponoszenia kosztow zakupu kolejnych central, centrala SSWIN musi obstuzy¢ co najmniej 600 linii
dozorowych.

Centrala musi oferowa¢ mozliwo$¢ podiaczenia do kazdej magistrali co najmniej 15 ekspanderow
przewodowych lub bezprzewodowych, kazdy wyposazony w 8 linii dozorowych. Do kazdej centrali musi by¢
mozliwo$¢ podiaczenia maksymalnie 40 klawiatur kodowych (manipulatorow) do zarzadzania strefami.

Centrala SSWIN musi byé¢ zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu stopnia 2.
Zgodno$¢ musi byé potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz

polskiego Zaktadu certyfikacyjnego TECHOM.
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Wymagane dodatkowe parametry centrali:

» Komunikacja:
o dialer IP zintegrowany na plycie gtéwnej centrali,
e mozliwos¢ podtaczenia dialera PSTN
¢ mozliwos¢ podiaczenia dialera GPRS

» Czujnik antysabotazowy

o Klasa (Grade): 2

o Kody uzytkownika: 500 (9 poziomow)

Starosty

Ponizej przedstawiono wymagania odnosnie kluczowych parametrow ekspanderow linii i manipulatora

kontrolnego:

Ekspander 8 linii z zasilaczem

Modut rozszerzenia centrali alarmowej umozliwiajacy podtaczenie detektorow.
o Wejscia: 8x NO, NC, EOL, DEOL; 3x antysabotaz
e 9 wyjsc:
e 2 przekaznikowe,
e 60C (max 100mA),
¢ 1 glosnikowe (8 om).
e  Komunikacja: RS485.
Manipulator kontrolny

Stuzacy do zazbrajania i rozbrajania stref SSWIN
o Wymiary: 164 x 124 x 28 mm
e Napiecie: 12 VDC
e Temp./ Wilgotnosé: 0°C do +50°C, do 90% bez kondensacji
¢ Komunikacja: RS485
» Inne cechy: buczek, wyswietlacz LCD 2x16 znakéw

» 8diod LED sygnalizujacych stan systemu

16. Okablowanie strukturalne i urzadzenia aktywne

Projekt przewiduje porozprowadzanie instalacji dedykowanej i okablowania strukturalnego pod tynkiem w

rurkach peschel @25mm lub na korytach w przestrzeni miedzysufitowej ( jezeli pomieszczenie posiada sufit

podwieszany), przejcia przez $ciany wykonywac typowymi przejsciami umozliwiajgcymi przetozenie

35



dodatkowych kabli w przysziosci. Opisy dedykowanego punktu elektryczno logicznego PEL najdujg

sie na rysunkach.

Gniazda RJ 45 projektuje sie w osprzecie z szybka zabezpieczajaca opis gniazda.

Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami ekranowanowymi FTP kat. 6 oddzielnie
dla kazdego gniazda RJ 45.Dopiero odpowiednie przekrosowanie przebiegow w szafie CPD okresli czy
bedzie to przebieg logiczny czy telefoniczny.

Instalacje elektryczng dedykowang wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2.

Kable uktadac nie blizej niz 50mm od kabli elektrycznych.

Glowny punkt dystrybucyjny zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym - szczegoty pokazano w
czesci rysunkowej.

W okablowaniu poziomym maksymalna diugosé przebiegu kabla wynosi 90m, pomigdzy interfejsem
uzytkownika i punktem rozdzielczym.

Nie wolno w zadnym wypadku dopuscic do tego, by catkowita diugosc kabla pomigdzy stanowiskiem
roboczym i punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta
90m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Kable, na calej diugosci od puszki na $cianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od
wsztukowan, zagniecen i nacig¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie
moze byé wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na wspdtdzielonym
wykorzystywaniu kanalu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢ robione poza infrastruktura statg
systemu okablowania.

UWAGA:

Inwestor dokona odbioru instalacji przy w peini dzialajacej sieci po przekazaniu protokotu z testow
okablowania wykonanego przez firme zewnetrzna. Zbior norm znajduje sie na rysunku z rysunkiem

ideowym szafy logiczne].

17. System audio

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy systemu audio dla projektu sali wystawowej w
przebudowywanym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Derdowskiego w Redzie.

Sala stanowi¢ bedzie przestrzen spotkan z kulturg dla gosci biblioteki. Swoje prelekcje, uzupetnione o
treéci multimedialne, wygtaszac tam bedg mogli zaproszeni przez Biblioteke ludzie z szeroko pojgtego
Swiata literatury i sztuki — tworcy, ale takze wydawcy, recenzenci czy badacze. Przestrzen sali
konferencyjnej bedzie takze znakomitym miejscem do przeprowadzania spotkan autorskich pofaczonych z

sesjami autografowymi poprzedzonymi krotkg mowa badz wyktadem.
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Dla spotecznosci rownie wazne jak spotkania ze znanymi i interesujacymi osobami, sg zebrania
we whasnym gronie. Projektowana sala spelnia¢ bedzie role miejsca spotkan dla klubéw dyskusyjnych czy
kot zainteresowan z duza iloscig czionkow. Dzigki swojemu reprezentacyjnemu charakterowi Swietnie
sprawdzi sie takze jako miejsce organizacii gali | wreczania nagrod wyrozniajacym sie mieszkancom miasta
i powiatu.

Projektowany system audio umozliwi odtworzenie dowolnego typu materiatu z komputeréw przeno$nyc
uzytkownikow w prosty i intuicyjny sposob. Mozliwe bedzie takze wyswietlenie tresci bez ingerencii
prelegenta, Ze znajdujacego sie na zapleczu odtwarzacza. Aby pozwoli¢ uczestnikom na aktywny udziat w
spotkaniu, mozliwe bedzie takze bezprzewodowe taczenie sig z systemem i wySwietlanie obrazu z

urzadzen mobilnych.

18. System elektroniczneqo zabezpieczenia zbioréw bibliotecznych w technologii radiowej
identyfikaciji RFID HF

System zabezpieczania ksiegozbioru w technologii RFID HF

System RFID HF musi by¢ w pelni zintegrowany ze stosowanym obecnie w istniejacej bibliotece
zautomatyzowanym systemem bibliotecznym Zamawiajacego zwanym dalej systemem
bibliotecznym PATRON firmy MOL Sp. z 0.0.

System bedacy przedmiotem zaméwienia ma pracowac w oparciu o technologie RFID HF
(Radio Frequency Identification — identyfikacji za pomoca fal radiowych) w czgstotliwosci
przeznaczonej do tego typu zastosowan — 13,56 MHz. Oferowany system RFID musi by¢ zgodny
z normami obowigzujacymi w Unii Europejskiej. Urzadzenia muszq posiadac niezbgdne

certyfikaty zgodnosci z norma CE.

Ta sama technologia RFID HF (zwana dalej RFID) ma stuzy¢ do realizowania wszystkich funkcji

systemu:

v" identyfikacja zbiorow bibliotecznych,

v" ochrona zbioréw bibliotecznych przed niekontrolowanym i bezprawnym ich wyniesieniem poza teren
chroniony,

v obstugowe i samoobstugowe wypozyczenia i zwroty zbiorow bibliotecznych,

v" kodowanie etykiet RFID, przyjmowanie nowych ksigzek (kodowanie),
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v" porzadkowanie i kontrola ksiegozbioru,

v" skontrum ksiggozbioru,

v" administrowanie systemem RFID.

System RFID musi korzysta¢ z danych przechowywanych w systemie bibliotecznym bez

koniecznosci ich replikacji. Dotyczy to zaréwno danych dotyczacych zbioréw bibliotecznych, jak i

danych dotyczacych réznych kategorii uzytkownikow systemu, w tym ich uprawnien. W przypadku

braku uprawnien do wykonywania operacji w systemie bibliotecznym, system RFID musi

informowac o tym zdarzeniu uzytkownika za pomoca stosownych komunikatow.

Do przeprowadzania operacji kodowania etykiet i obstugowego udostepniania ksiazek — oprocz

sprzetu RFID wykorzystywane majg by¢ komputery stanowiskowe. Zamawiajacy na komputerach

uruchomi aplikacjg ,klient systemu bibliotecznego”.

Specyfikacja systemu.

Lp.

Opis produktu

Liczba

Bramka nadawczo-odbiorcza RFID HF raportujgca; dwuantenowy system bramek
kontrolnych wykonany ze szkla organicznego (zabezpiecza przejscie 100 cm) wraz z
wbudowanym sterownikiem RFID do bramek z funkejg zdalnego serwisu oraz z
wbudowanym inteligentnym licznikiem 0sdb odwiedzajgcych

Bramka nadawczo-odbiorcza RFID HF raportujaca; trzyantenowy system bramek
kontrolnych wykonany ze szkla organicznego (zabezpiecza przejscie 100 + 100 cm) wraz
z wbudowanym sterownikiem RFID do bramek z funkcjg zdalnego serwisu oraz z
wbudowanym inteligentnym licznikiem osob odwiedzajacych

Bramka nadawczo-odbiorcza RFID HF raportujaca; dwuantenowy system bramek
kontrolnych wykonany ze szkta organicznego do szerokiego rozstawu (zabezpiecza
przejscie 150 cm) wraz z wbudowanym sterownikiem RFID do bramek z funkcjg zdalnego
serwisu oraz z wbudowanym inteligentnym licznikiem oséb odwiedzajacych

Stanowisko kodowania, wypozyczen i zwrotow przez bibliotekarza RFID HF (zawiera
urzadzenia: czytnik do sczytywania ksiazek, kart czytelnika Mifare i oprogramowanie)

Stanowisko samodzielnego wypozyczania RFID HF wolnostojgce przystosowane do
potrzeb 0séb niepetnosprawnych (zawiera: komputer PC, aplikacje, monitor dotykowy,

czytnik kart, drukarke potwierdzen, obudowe wolnostojaca)

Etykieta biblioteczna RFID o wymiarach min. 49x81 mm TT PH S2 ISO 15693, antena
aluminiowa, z ustawiong flagg alarmowa EAS, zabezpieczona przed NFC, SLIX2, 2,5
kbit.

36.000

Montaz urzadzen, konfiguracja systemu, wdrozenie informatyczne, szkolenia personelu
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Charakterystyka urzadzen systemu RFID HF.

Bramka kontrolna RFID HF.
Bramka antykradziezowa kontrolno - raportujaca RFID ( 2-antenowa, 3-antenowa, 2 antenowa o
szerokim rozstawie)

W bibliotece zostang zainstalowane 3 zestawy bramek kontrolno-raportujacych.
Bramke tworzg 2,3 anteny systemu RFID HF pracujace w czestotliwosci 13,56 MHz zainstalowane przy
wyjsciach z chronionych stref biblioteki. Anteny sa wykonane ze szkla organicznego. Kazdorazowo przy
wyjsciu z biblioteki czytelnik przechodzi przez bramke. Przy przejsciu czytelnika system sczytuje informacje
z etykiety RFID HF i przekazuje do systemu. Status ksiazki jest zapisany w etykiecie (EAS bit), tak wiec
system natychmiast reaguje Swietlnie i dzwigkowo. Bramki nie majg martwych katow, a wykrywanie etykiet
nastgpuje we wszystkich potozeniach. Poziom detekeji i identyfikacji wynosi 95%. Dodatkowo system

rejestruje samo zdarzenie i wysyta sygnaly alarméw do systemu dozoru telewizyjnego CCTV.

Parametry techniczne bramek:

alarm swietlny i dzwiekowy z natychmiastowym podaniem do systemu danych sczytanych z etykiety RFID
HF o pozycji wywotujacej alarm,

wykonanie — podstawa tworzywo sztuczne w kolorze szarym o jasnym odcieniu, panel anteny — szkio
organiczne,

grubos¢ tafli szkta: 15 mm £ 5 mm,

wymiary minimalne pojedynczej anteny: szer. 698 mm x wys. 1710 mm x grub. 71 mm + 3 mm,
zintegrowany sterownik,

przejscie dwuantenowe: 100 cm,

przejscie trzyantenowe: 100 + 100 cm.

przejscie dwuantenowe o szerokim rozstawie: 150 cm.

zasilanie anten systemu napigciem bezpiecznym dla czlowieka, nie wigkszym niz 24V,

praca anten multipleksowana, kazda z anten jest jednoczes$nie nadawcza i odbiorcza,

czas reakcji alarmowej < 5ms,

czas sczytania pamieci etykiety < 300 ms,

pamiec czytnika rejestruje do 1000 zdarzen,

wbudowany dwukierunkowy licznik osob odwiedzajacych,

mozliwo$¢ tymczasowej dezaktywacji bramki przez upowazniony personel biblioteki: programowe lub
poprzez wytgczenie zasilania bramki,

mozliwo$¢ pracy z indywidualnym zasilaniem awaryjnym,
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zdalny serwis i strojenie przez Internet, | i

mozliwo$¢ pobudzenia alarm.

Oprogramowanie do monitorowania bramki

Anteny bramki RFID z oprogramowaniem do monitoringu maja wspotpracowac z systemem zarzadzania
zbiorami (Patron) w zakresie identyfikacji wynoszonych i wnoszonych woluminéw. Pracownik ma mie¢
mozliwo$¢ sprawdzania raportu dotyczacego wnoszonych i wynoszonych woluminow wraz z informacjg o

tytule, autorze i statusie ksiazki.

Inteligentny licznik oséb zintegrowany z antenami bramek RFID.

Urzadzenie przeznaczone do wykonywania statystyk odwiedzin w réznych konfiguracjach, np. dziennie,
tygodniowo, miesiecznie, rocznie. Stuzy do liczenia osob odwiedzajacych biblioteke, Urzadzenie skiada sig
z modutu zainstalowanego wewnatrz podstawy anteny i jest polaczone z piyta czytnika RFID, w sposob
niewidoczny dla 0s6b przechodzacych przez bramke. Raportowanie odbywa sig za posrednictwem sieci
strukturalnej LAN — tej samej, z ktora potaczony jest czytnik RFID.

‘urzadzenie pracuje w technologii zblizeniowej,

- zasilanie z ptyty sterownika RFID,

+ wymiary modutu licznika: 100 mm x 40 mm x 16 mm,

- wymiary czujnika: 60 mm x 30 mm x 25 mm,

* masa urzadzenia: 250 g,

- zasilanie:; 24V DC,

- pobor mocy: 2VA,

- czestotliwos¢ pracy: 24,125 GHz,

- moc emisyjna RF: 16 dBm (e.i.r.p.),

- zakres temperaturowy pracy: od -20 do +55 C,

- obstuga licznika poprzez protokot readera,

- mozliwos¢ zdefiniowania zliczania 0osob wehodzacych lub wychodzacych,

- oprogramowanie do wspotpracy z komputerem PC umozliwia prowadzenie i analize statystyk,

- zakres pracy do 120 cm,

- mozliwoé¢ wydruku pobieranych danych,

- mozliwoé¢ przesytania danych droga elektroniczna,

- Urzadzenie korzysta z zasilania 230 Vi LAN-u.

40



Uwaga:

Do uruchomienia urzadzen RFID HF potrzebne s3 licencje od dostawcy systemu bibliotecznego — bez nich
urzadzenia nie bedg dziatac. Licencje u dostawcy systemu bibliotecznego zakupi Zamawiajacy. Wybrany
Wykonawca ma dostarczyc oswiadczenie od dostawcy systemu bibliotecznego PATRON o

przeprowadzone| peine| integracji oferowanych urzadzen RFID HF poparte] wdrozeniami.

Polaczone stanowisko kodowania etykiet bibliotecznych RFID HF oraz wypozyczen i zwrotow przez

bibliotekarza

Przy stanowiskach obstugi czytelnika majg by¢ zainstalowane czytniki RFID, ktore bedg
sczytywaé i identyfikowaé wypozyczane i zwracane do biblioteki woluminy. Czytniki powinny by¢

zainstalowane nablatowo. Antena wraz z czytnikiem musi stanowi¢ jedng integralng catosc.

Stanowisko ma skfadac sie z:

v" czytnika-kodera etykiet RFID zintegrowanego z antena,
v’ oprogramowania,

v" kabla USB.

Dane techniczne czytnika-kodera etykiet RFID:

v" urzadzenie zapewniajace stabilne ulozenie ksigzki formatu A4, Wymiary zewnetrzne urzadzenia:
o diugosé 210 £ 30 mm
o szerokos¢ 210 + 30 mm
s wysokos¢ 35 + 10 mm

obudowa: materiat ABS, ukosna lub prosta,

z zewnatrz majg byé widoczne diody LED pokazujace status urzadzenia,

obstuga etykiet bibliotecznych oraz kart bibliotecznych Mifare,

zasilanie czytnika z portu USB ( nie wymagajacy osobnego zasilacza). Komunikacja USB 2.0,

ALV N RN

waga max. 0,5 kg.

Obstuga programu — wymagane dzialanie:
Oprogramowanie powinno pozwala¢ na wykonanie trzech podstawowych czynnosci:
v" kodowanie etykiet, poprzez zapisywanie w pamigci etykiety nastgpujacych danych pobieranych
automatycznie z systemu bibliotecznego: kod kreskowy, sygnatura, tytut, autor, UKD.
v' wypozyczanie ksigzek z biblioteki,
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v" zwroty ksigzek do biblioteki.

Wszystkie te czynnosci majg odbywaé sig w technologii RFID, czyli bezprzewodowego przekazywania
danych pomigdzy etykietg umieszczong w ksigzce a czytnikiem RFID. Istotne jest prawidlowe umieszczanie
ksigzki na czytniku RFID. Oprogramowanie musi by¢ zintegrowane z systemem bibliotecznym.
Komunikacja z systemem bibliotecznym musi odbywac sie wytacznie z wykorzystaniem systemu modutu
drivera bez koniecznosci instalowania dodatkowych modutéw w szczegoélnosci serwera SIP2/NSIP.
Urzadzenia RFID przeznaczone do wspdlpracy ze stanowiskami wypozyczalni powinny zapewnia¢ API
umozliwiajace zmiane bitu EAS wskazanych etykiet oraz odczyt etykiet znajdujacych sie w przestrzeni
odczytu.

Zamawiajacy dostarczy modul RFID systemu bibliotecznego Patron (do stanowiska wypozyczen i zwrotow

dla bibliotekarza oraz kodowania). Wykonawca dostarczy komputery stanowiskowe z myszka, klawiatura,

Wolnostojace stanowisko samodzielnych wypozyczen RFID HF przystosowane do potrzeb oséb

niepetnosprawnych

Wymagane dziatanie:
Przyjazna grafika ekranu dotykowego ma pokazywac czytelnikowi jaka czynno$¢ ma wykonaé. Komunikaty
i instrukcje majg by¢ dostosowane do potrzeb biblioteki.

Wymagane dziatanie:

Przyjazna grafika ekranu dotykowego ma pokazywac czytelnikowi jakg czynno$¢ ma wykonaé. Komunikaty
i instrukcje maja by¢ dostosowane do potrzeb biblioteki.

Wysokos¢ stanowiska ma by¢ regulowana elektrycznie przez uzytkownika umozliwiajac wypozyczanie

woluminéw w pozycji stojacej jak i siedzacej.

Funkcje wypozyczen:

v karta czytelnika zostaje sczytana przez czytnik kart,

v" nastepuje identyfikacja czytelnika i weryfikacja jego uprawnieft w systemie bibliotecznym,

v system RFID wySwietla stan konta czytelnika na monitorze zawierajacy nastepujace elementy:
e nazwisko, imi¢ i rodzaj czytelnika (kontrolnie)
o tytuly wypozyczonych pozyciji
e |okalizacje wypozyczonych materiatow

e date zwrotu
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Wykaz ma by¢ posortowany datg zwrotu od najblizszej do najbardziej odlegtej.

v" kolejne woluminy (bedace w polu widzenia czytnika RFID) sg zgodnie z uprawnieniami czytelnika
przenoszone na jego konto,

rownoczesnie nastepuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID,

odczytanie nastepuje przez przesunigcie woluminu nad czytnikiem lub potozenie na czytniku,

czytnik powinien sprawdza¢ do 5 pozycji jednoczesnie,

A N N

w przypadku proby wypozyczenia materiatow, ktorych rodzaj czytelnika nie moze wypozyczyc system

powinien informowaé stosownymi komunikatami wizualnymi i dzwiekowymi,

<

czytelnik musi mie¢ mozliwo$¢ otrzymania potwierdzenia transakcji i wydrukowanie pokwitowania.

Urzadzenie ma by¢ potaczone z systemem zarzadzajacym zbiorami bibliotecznymi za pomocag protokolu
SIP-2 - kazde z urzadzen podigcza sie do bazy danych samodzielnie - wyklucza sie mozliwos¢ stosowania

jednej bramy obstugujacej wiele stanowisk wypozyczajacych. Do dostarczenia po stronie Zamawiajacego.

Urzadzenie ma skiadac sie z:

¥" monitora dotykowego LCD 19", technologia fali powierzchniowej SAW odporna na zarysowanie
v" czytnika RFID HF,

v" drukarki termicznej z rolkami papieru do drukowania pokwitowan,

v" czytnika kart bibliotecznych, chipowych,

v' oprogramowania urzadzenia: aplikacji do samowypozyczen,

v

wolnostojacej obudowy.

Specyfikacja urzadzenia:

v wymiary: wys. regulowana elektrycznie przez uzytkownika w zakresie 1250/1500 mm,

v' szer. max. 500 mm x gieb. max. 600 mm,

v" obudowa monitora: stal,

v" wbudowana potka A4 z kompozytu + z powierzchnig odporng na zarysowania, wykonang ze szkia

hartowanego o grubo$ci min. 6 mm i z zaokraglonymi naroznikami,

<

obudowa urzadzenia: stal oraz blacha nierdzewna,

<

szerokos¢ pokwitowan (paragondw) min. 80 mm,

v' urzadzenie ma by¢ wandaloodporne, do samodzielnego postawienia w bibliotece Iub do
przytwierdzenia na Scianie (waga urzadzenia ok. 90 kg),

v" ekran urzadzenia ma mie¢ mozliwo$¢ dostosowania do potrzeb 0séb gorzej widzacych,

v’ podstawa urzadzenia nie wyzsza niz 8 mm umozliwiajaca wygodny podjazd wozkiem inwalidzkim,
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v" kolorystyka urzadzenia ma by¢ dostosowana do wymogdw architektonicznych przedstawionych
przez Zamawiajacego, po konsultacji z projektantem budynku,
' na obudowie i aplikacji obstugi ma zosta¢ umieszczone logo i opis zgodny z decyzja Zamawiajacego,
v" dostep do wnetrza urzadzenia zabezpieczony zamkiem patentowym z opcjg Master Key (mozliwosc
otwierania grupy kioskéw jednym kluczem),
v" mozliwe ma by¢ wybranie wersji jezykowe] interfejsu : j. polski, j. angielski, j. niemiecki.

Urzadzenie ma by¢ podigczone do standardowego zasilania sieci energetycznej (230V 50Hz 6A) i do
przytacza sieci teleinformatycznej ( RJ 45 — staty nr IP). Zamawiajacy zakupi licencje na protokét SIP 2 u

dostawcy systemu bibliotecznego Patron.

Etykieta biblioteczna RFID HF o rozmiarze 49x81mm z anteng wykonana z aluminium

Podstawowym elementem systemu jest etykieta biblioteczna RFID. Etykieta ta ma skiadac sie z ukiadu
scalonego (chipa NXP SLIX2) i anteny.

Wymagane dzialanie:

Etykieta z anteng za pomoca fal radiowych komunikuje sie z czytnikiem RFID i przesyta dane zawarte w
chipie. Kazda etykieta ma nadany unikalny numer. Etykieta jest zasilana w procesie komunikowania sie
przez czytnik RFID.

Etykiety biblioteczne wykonane zgodnie ze standardem ISO 15693 i normami europejskimi — i pracujace w
pasmie czestotliwosci: 13,56 MHz, przeznaczonej do aplikacji bibliotecznych. Zabezpieczone przed
technologig NFC. Etykiety musza by¢ preformatowane w systemie Jacob™ lub rownowaznym.

Dane techniczne etykiety:

rodzaj etykiety: RFID |-Code SLIX2,

read / write, czyli mozna dane z chipa zaréwno odczytywac, jak i je zapisywac,
ISO/IEC 15693,

antykolizyjnos¢, czyli mozemy odczytywaé w polu anteny wiele etykiet jednoczesnie,
czestotliwos¢ pracy: 13,56 MHz,

odporno$¢ na przepiecia elektrostatyczne min: +/- 2 kV,

antena etykiety: aluminiowa,

catkowita pamie¢ min: 2,5 kbity R/IW EEPROM,

pamiec¢ do wykorzystania min: 800 bity,

Y ¥ ¥V VY VY V V V

ilo§¢ znakow do wykorzystania przez biblioteke min: 80 (opcja),
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bit zabezpieczajacy EAS chroniony hastem,

Y Y

ustawiona flaga alarmowa EAS,

zabezpieczenie przed kopiowaniem,

odporno$¢ na procesy przeprowadzane w prozniowej komorze dezynfekujacej typowej dla ksigzek,
klej: RA-2

trwalo$¢ gwarancyjna ukfadu scalonego: 10 lat,

Y ¥V ¥V VYV VY

gwarantowana ilos¢ zapisow i odczytéw nie mniej niz: 100 000.

Wiasciwos$ci mechaniczne:

wymiar min. etykiety: 49 x 81 mm,

wymiar min. anteny: 45 x 76 mm,

powierzchnia: papier z mozliwoscig nadruku TT,

podkiad: papier silikonowany,

Y V ¥V V¥V ¥

grubosc¢ etykiety: < 200 um,

» temperatura pracy elektrycznej: co najmniej w zakresie 0 °C/ + 60 °C.

**System zapisu danych JACOB jest rozwigzaniem autorskim w firmy SOFTECH Zbyszko Rok ul. Spokojna
67 , 62-081 BARANOWO, tel. 602669175 e-mail: zrok@inetia.pl. W kazdym miejscu_postepowania, w
ktérym uzyto nazwy handlowej Jacob*, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne, implementujace

nastepujace mechanizmy:

Dane zawarte w pamieci etykiety RFID musza by¢ chronione przed prébami zmian zawartosci pamigci, w
tym zabezpieczen alarmowych, za pomocg urzadzen obcych niebedacych w posiadaniu Zamawiajacego, w
tym wspoélczesnych telefonow typu smartfon wykorzystujacych technologie Near Field Communication
(NFC)
Etykiety majg by¢ zabezpieczone przed nieautoryzowanymi zmianami poprzez system kodowania danych z
zastosowaniem liczb pseudolosowych (PRG) 32 bitowej konstrukeji. Dopuszcza sig rozwigzania
réwnowazne z zastrzezeniem nastepujacych cech rownowaznosci:

o Pamiec etykiety ma by¢ podzielona na czes¢ stalg i zmienna.

o (Czes¢ stata pamieci ma zawieraé :

o Mechanizm identyfikacji statusu ksigzki na podstawie zawartosci pamieci umozliwiajacy

rozroéznienie minimum trzech standw:
= ,w bibliotece” — ksiazka na stanie biblioteki chroniona flagg alarmowg EAS -
wywotluje alarmy na bramce

= W czytelni” — ksigzka na koncie czytelnika chroniona flagg alarmowg EAS -

wywoluje alarmy na bramce
45
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= wypozyczona' — ksigzka na koncie, flaga alarmowa EA!S'"ﬁiééktyWné - nie
wywoluje alarmow na bramce.

Mechanizm definiujacy aktualne umiejscowienia ksigzki:
= W bibliotece macierzyste;

= W udostepnieniu miedzybibliotecznym
Przynajmniej dwa pola do przechowywania identyfikatora egzemplarza (np. identyfikator
bazodanowy, kod kreskowy, numer inwentarzowy).
Mechanizm niezbedny do udostepniania miedzybibliotecznego oraz w trakcie migracji
rekordéw egzemplarzy w trakcie taczenia zbioréw kilku bibliotek.

= pierwotny identyfikator z systemu biblioteki macierzystej

= wtorny identyfikator systemu biblioteki udostepnienia migdzybibliotecznego

Siglum biblioteki macierzyste).

Dynamiczne 32 bitowe hasla chronigce flage EAS, warto$¢ pola AF| oraz zawartosé
pamieci etykiety z wykorzystaniem liczb pseudolosowych (PRG). Hasta majg by¢
zmieniane przy kazde] operacji zmiany statusu ksiazki (w bibliotece, w czytelni,
wypozyczona). Kazdy egzemplarz biblioteczny ma mie¢ inne i zmienne w czasie
uzytkowania hasto.

Mechanizm wykrywania kopiowania danych z etykiety w oparciu o generator liczb
pseudolosowych. Skopiowane etykiety majg wywolywaé alarm na bramce niezaleznie od

stanu flagi alarmowej EAS.

e Czes¢ zmienna pamieci ma zawiera¢ dane dopuszczone przez norme 1SO 28560:

e}

W zaleznosci od potrzeb i organizacji udostepniania zbioréw w bibliotece mozliwe ma by¢
zakodowanie roznych dodatkowych danych np. tytulu, autora, UKD, sygnatury, opisu
bibliograficznego, hasta porzadkujgcego, formatu woluminu, liczby zatacznikéw itp. Do
dyspozycji ma byé co najmniej 80 znakdw.
Indywidualnie zdefiniowana zawartos¢ pamigci etykiety ma umozliwiac:
= szczegolowq identyfikacje (np. tytuf) zbiordw wywolujacych alarm na bramce w
trybie offline bez koniecznosci pobierania danych z systemu .
= prowadzenie skontrum bez koniecznosci potaczenia online z systemem
bibliotecznym w tym wySwietlenie przez urzadzenie inwentaryzacyjne tytulu,
autora na podstawie danych odczytanych z pamieci etykiety.
= porzadkowanie zbioréw na potkach na podstawie zawartosci etykiety bez
koniecznosci potaczenia online lub pobierania danych z systemu bibliotecznego.
= wykrywanie bledne ustawienie ksiegozbioréw na potkach.
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= wyszukanie w trakcie porzadkowania lub skontrum pozycji znajdujacych sie

na liscie zaginionych.

Wymagania dotyczace wspolpracy urzadzen RFID z baza danych systemu PATRON.
Wymaga sie, aby oprogramowanie wyspecyfikowanych urzadzen RFID komunikowato sig,
wspolpracowalo i nawigzywalo state polaczenia z bazg danych zasobdw biblioteki, obstugiwang
przez system biblioteczny Patron dostarczony w calosci przez Zamawiajacego.
Oznacza to, ze nadawane przez system biblioteczny statusy i uprawnienia, zaréwno czytelnikow,
pracownikow i wypozyczanych woluminéw sg przejmowane bezposrednio przez system RFID z
systemu Patron bez potrzeby replikacji danych. | odwrotnie — wszelkie zmiany w systemie RFID
sq on-line widoczne w systemie Patron. Obsluga wszystkich urzadzen RFID ma odbywac si¢

poprzez moduly systemu Patron.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do dostawy wszystkich licencji oprogramowania, ktore jest
niezbedne do wspdlpracy dostarczonych urzadzen z eksploatowanym systemem
bibliotecznym Patron. Wybrany Wykonawca ma dostarczy¢ karty katalogowe urzadzen
RFID HF oraz o$wiadczenie od dostawcy systemu bibliotecznego Patron o

przeprowadzonej peinej integracji oferowanych urzadzen RFID HF popartej wdrozeniami.

19. Ogrzewanie rynien, rur spustowych i fragmentu dachu

Przyjeto do ogrzewania:

1. Rynny poziome i rury spustowe

Przyjeto, Ze ogrzewaniu podlegaja rynny poziome o $rednicy 200mm oraz rury spustowe o Srednicy
150mm. Rozmieszczenie rynien poziomych i rur spustowych zgodnie z czescig rysunkowa,

Rynny poziome i rury spustowe nie bedg wylozone papa bitumiczna.

Przyjeto, ze rury spustowe wchodzg do podziemnej kanalizacji deszczowej i z uwagi na ten fakt ogrzewanie
powinno konczy¢ sig okoto 1-1,5m ponizej granicy gruntu - strefa przemarzania.

Do ogrzewania rur spustowych zaproponowano system grzewczy oparty o kable samo-regulujace typu
EKO PROTEKTOR 25S. Propozycije lokalizacji punktow zasilajacych wg czesci rysunkowej.

20. Oddymianie klatki schodowej

Typ i rodzaj klap oraz sitownikow dobrany w oddzielnym opracowaniu. Klapa oddymiajace oraz drzwi

napowietrzajace zasilane sg z centrali oddymiona zlokalizowanej w klatce schodowej na najwyzszym
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pietrze. W przypadku zaniku napigcia COD posiada wiasne Zrodio zasilania w postaci
wbudowanych baterii akumulatorow. Drzwi napowietrzajace oraz klapy dymowe sg automatycznie
otwierane na sygnat alarmu z czujek dymu systemu SSP lub recznie przyciskami zlokalizowanymi
zgodnie z czescig rysunkowa,

Tablice COD, osprzet ( przyciski ), stanowig komplet wraz z klapami oddymiajacymi, ktore nalezy
zamowic u Producenta zgodnie ze specyfikacja. Wentylator napowietrzajacy bedzie miat zapewniona
dwa zrodia zasilania: jedno z sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu kablem w klasie PHO0 oraz
drugie rezerwowe z bateria akumulatora o czasie zasilania zgodnie danymi producenta (nie krécej niz 30
minut w czasie alarmowania).
Drzwi napowietrzajace nalezy wyposazy¢ w rygiel rewersyjny odblokowujacy zamek drzwi.
Podstawowymi sktadnikami systemu oddymiania sa;
¢ Linie sterownicze z modutu kontrolno sterujacego do centralki oddymiania — kabel PH90 2x1,5
HDGs
¢ Linia zasilajaca centrale oddymiania — przewéd PH 90 3x2,5mm2 HDGs
¢ Linie sterowania recznego od przyciskow oddymiania do centralki — przewod PH90
o Linie zasilajace sitowniki klap dymowych oraz otworéw napowietrzajacych — przewod PH90
3x2,5mm2 HDGs
¢ Linia sterujaca uruchomienie wentylatora napowietrzajacego — przewdd PH90

e Linia sterujgca zamkiem rewersyjnym — przewod PH90

21. Obliczenia

1€,

I ODBIOR
ABEZPIECZENIE OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK

— ~N

I |a |

y Pi Po | I s | la | | deftal I | ke | 2 2 lAle |§

LP odbior (kW) ki | cosf (kw) | () Typ (mm) | (A) Ky A | m N &) |zab.| (A 1,45x]z z_ 5 |2 B
(%) N =

1 2 4 | 56| 71|38 9 10 | 11 [ 12] 13 17 | 19| 20 | 21 | 22| 23| 24| 25
2 | zk-PPOZ | 66,0 | 0,80 | 0,93 | 52,8 [ 82,0 [ YKXS4x35| 35 |192,0 (1,00 [ 1820 100,0| 1,6 [ 160,0 | 2784 | OK | OK | OK | OK

Oswiadczam, iz moc zamowiona nie jest wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania po przebudowie i
rozbudowie miejskiej biblioteki publicznej im. Hieronima Derdowskiego, ul. H. Derdowskiego 3. Nalezy
wystapi¢ o nowe warunki przylaczeniowe.
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22. Zasilanie urzadzer HVAC e

Projektuje sie zasilic wszystkie urzadzenia HVAC (llos¢ i specyfikacja w projekcie branzy sanitarnej).
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wylacznie zasilanie urzadzen HVAC, sterowanie oraz

automatyka stanowi odrebne opracowanie — projekt wentylacji i klimatyzaciji.

23. Spis rysunkow

E1 - Rzut parteru — gniazda

E2 - Rzut pietra - gniazda

E3 — Rzut dachu

E4 — Rzut parteru — instalacje stabopradowe

E5 — Rzut pigtra - instalacje stabopradowe

E6 — Rzut parteru — system sygnalizacji pozaru

E7 — Rzut pietra — system sygnalizacji pozaru

E8 - Rzut parteru — oswietlenie

E9 - Rzut pietra — oswietlenie

E10 - Widok szafy CPD

E11 — Schemat ideowy systemu kontroli dostepu
E12 - Schemat ideowy monitoringu wizyjnego

E13 — Schemat ideowy okablowania strukturalnego
E14 - Schemat ideowy nagtosnienia

E15 - Schemat ideowy systemu wiamania i napadu
E16 — Schemat ideowy systemu sygnalizacji pozaru
E17 — Schemat ideowy oddymiania klatki

E18 — Schemat ideowy zasilania

E19 — Schemat ideowy rozdzielnicy RG

E20 - Schemat ideowy zasilania windy

E21 — Schemat ideowy instalacji przyzywowej

marinz. Agnieszka Pietrzykowska

ANE DO PROJ

E22 - Schemat ideowy rozdzielnicy RGD
EPZT - Plan zagospodarowania terenu
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powierzchnia trawiasta 270.85 m?

ey eko krata 70.52 x 85% = 59.94 m?
RAZEM 330.79 m?

(25.44%)

Starosiwy Povn i, v
Referat Architektury i Budownichva

POWIERZCHNIA ZABUDOW Y 200 (e 1210, 410,28 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA “0 191895414 17 od 54 e

POWIERZCHNIA BIOLOGICINIE CZYNNA

ILOSE MIEJSC PARKINGOWYCH
ISTNIEJACYCH 184
F—’*?.)W TYM DLA NIEPALNOSPRAWNYCH 2

nawierzchnia utwardzona
projektowana - piesza

nawierzchnia utwardzona
projektowana - eko krata

1 nawierzchnia utwardzona
istniejgca

nawierzchnia trawiasta

LEGENDA

1 OPRAWA LED 47W 4000K (h=4m)

2 COPRAWA LED W 4000K (h=0,5m)

3 OPRAWA LED 10W 4000K (h=1m)
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