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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne dla przebudowy i rozbudowy

miejskiej biblioteki publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie, ul. H. Derdowskiego 3

2. Zalozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:

- zatozenia branzowe

- obowigzujace przepisy i normy PBUE i PNE

- uwagi i wytyczne Inwestora

- wytyczne i projekty innych branz

UWAGA!

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentéw zostaty
przyjete celem opracowania projektu, umozliwiajac jego jednoznaczne odczytanie.

Celem nie jest wyeliminowanie konkurenciji.

Projektant uwaza, ze wykonanie projektu wymaga przyjecia konkretnych materiatéw i urzadzen.
Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych materiatéw i urzadzen niz zaprojektowane.
Wymaga to wykonania nowego projektu (ktory zostanie uzgodniony z rzeczoznawcami oraz
dostawcami mediow tam, gdzie to jest wymagane) na podstawie wiedzy zawodowej projektanta,
wymaganych obliczen i zawierajacego sprecyzowane materiaty i urzadzenia. Zmiana przyjetych
rozwigzan bez akceptacji projektanta, spowoduje wygasniecie odpowiedzialnosci projektanta za

wykonane opracowanie i przyjete w nim rozwigzania.

3. Zakres projektu instalacji elektrycznych

- Rozdzielnie elektryczne

- Kable i przewody

- Instalacja o$wietlenia podstawowego

- Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych ogdinych
- Osprzet elektryczny



- Instalacja ochrony od porazen

- Ochrona od przepigc

- Potgczenia wyréwnawcze

- instalacja systemu sygnalizacji pozaru

- instalacja oddymiania klatek schodowych
- instalacja okablowania strukturalnego

- instalacja monitoringu wizyjnego

- instalacja systemu wlamania i napadu

- instalacja kontroli dostepu

4. Wymagania dla urzadzen

Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajace

ich stosowanie jako materiatow budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowig inacze;j.

UWAGA:
- Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi polskimi przepisami i normami.
- Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami innych branz.
- Projekt jest chroniony prawem autorskim.
- Zastosowanie przez wykonawce materiatow i urzadzen zamiennych musi by¢ zaakceptowane przez
Inwestora, inspektorem nadzoru i projektanta instalacji elektrycznych.
- Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzadzenia i materiaty zamienne muszg spetni¢ zatozone
parametry techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

- Po powstaniu rysunkéw z nastepnym indeksem, rysunki z wczesniejszymi indeksami tracg wazno$¢.

5. Zasilanie, automatyczny przefacznik faz i PWP

Budynek bedzie zasilony zgodnie z warunkami przytaczeniowymi.
Wewnetrzng linie zasilajaca wprowadzi¢ do nowoprojektowanego ztacza ZK-PPOZ na elewacji budynku
Zlokalizowanego wg rysunku, w ktérym projektuje sie zamontowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu;
zadziatanie PWP wylaczy zasilanie catego obiektu wewnatrz nie pozostawiajac zadnego kabla pod
napieciem z wytaczeniem odbioréw pozarowych zasilanych ze zlacza ZK-PPOZ.
Ze zlacza ZK-PPOZ nalezy zasilic wszystkie projektowane odbiory pozarowe tj:

o Centrale oddymiania klatki

e Centrale systemu sygnalizacji pozaru



Za zlacza ZK-PPOZ nalezy zasili¢ rozdzielnice gtowng budynku RG, z ktérej bedg zasilone

wszystkie nowoprojektowane odbiory w bibliotece.

6. Rozdzielnie elektryczne

Rozdzielnie wykonane bedg jako obudowy metalowe z drzwiami petnymi z zamkiem, IP40 wyposazone w:

listwe przytaczeniowg PE: otwory od 1,5 do 120mm2

T o

listwy przytaczeniowe N

o

wsporniki montazowe TH35

Q-

ostony

e. drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

f. kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

g. wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie
Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilajace z wytgcznikiem gtéwnym

b. pole sygnalizacji napigcia

c. ochrona przepieciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowe;

Aparaty zabezpieczajace i faczeniowe dobrano wytgczniki nadpradowe samoczynne modutowe o
zwarciowej zdolnosSci taczeniowej 6kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wytgaczniki
roznicowopradowe o pradzie znamionowym 25A i 40A, prad znamionowy roznicowy 30mA, napiecie
znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystyce AC oraz roztgczniki izolacyjne.

Po zamontowaniu tablic nalezy:

e zainstalowa¢ aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach

o dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

e podiaczy¢ obwody zewnetrzne

e podtaczy¢ przewody ochronne

e zainstalowac ostony

e dotgczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami

podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnief wykonawczych i pomiarowych.

Przed przystapieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilo$¢ aparatéw

modutowych z rysunkami oraz i dobdr obudowy rozdzielni z zachowaniem min 15% zapasu.



7. Kable i przewody

Instalacje we wszystkich pomieszczeniach wykonaé jako podtynkowg poza pomieszczeniami z sufitem
podwieszanym - w pomieszczeniach tych kable uktada¢ na korytach w przestrzeni miedzy sufitowej.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. PrzejScia przez $ciany i
stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m przechodzace przez $ciany i stropy pomieszczen
wydzielonych pozarowo, zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI 60 - dla
klatki schodowej. Przepusty w przejsciu przez pomieszczenia w ktorej bedzie znajdowata sie rozdzielnica
elektryczna, centrala SSP muszg posiada¢ klase odpornosci EI120. Pomieszczenie magazynu i wezet
cieplny bedg miaty zabezpieczone przepusty instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Laczenie przewodow instalacyjnych w puszkach wykona¢ przy uzyciu ztagczek WAGO.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy zastosowac system wysiegnikdw oraz konstrukc;i
wsporczych dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikéw za pomocq S$rub tulejowych
rozporowych o wymiarach dobranych wg obcigzenia. W przypadku braku zachowania ciggtosci potaczen
koryt metalowych nalezy potaczy¢ linka gietkg LgY 4mm2. Caly system koryt potaczy¢ z szyng

wyrownawcza.

8. Instalacja opraw o$wietleniowych i gniazd wtykowych

Przewiduje sie niezalezne systemy obwodow o$wietleniowych i obwodow gniazd wtykowych. Wszystkie
instalacje wykonane bedg w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny.
Do wszystkich $cian stosowa¢ osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez o$wietlenia
naturalnego, musi mie¢ pod$wietlenie. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych musi by¢ w klasie minimum
IP44.
Wszystkie kable i przewody bedq z zytami miedzianymi. Przewody obwodow o$wietleniowych bedq o
przekroju minimum 1,5 mm2, do gniazd minimum 2,5 mm2 w izolacji 750V.
Zatozenia projektowe:
Srednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej:

e (Czesci socjalne 300Ix

e Komunikacja 150Ix

e Pomieszczenia biurowe 500Ix

taczniki montowac na wysokosci 90-110cm ponad poziomem posadzki.



9. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne

Natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniej niz 1 1x, a na
centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oSwietlenia stanowi
co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.
Minimalny czas stosowania oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji wynosi 1 h.
Oprawy oSwietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych sg tak oSwietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge
ewakuacji do bezpiecznego miejsca. W miejscach dziennie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia
awaryjnego, to w celu jego wskazania projektuje sie umiesci¢ oswietlony znak kierunkowy (lub szereg
znakow).
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, sg usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w
takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwr6ci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenistwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa. Oprawy projektuje sie:

a) przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezpo$rednio;

c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) nazewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natezenia o$wietlenia

5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby wartos¢

pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji 0séb niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla 0séb niepetnosprawnych i punktow alarmowych.

) w poblizu recznych ostrzegaczy pozarowych tak aby warto$¢ pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix

byta na tym elemencie
Na powierzchni przyciskow, sprzetu i punktéw pierwszej pomocy natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co
najmniej 5 Ix.
Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia os$wietlenia bedzie wytworzone w ciggu 5 s, a petny

poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.



10. Instalacja odgromowa

Na budynku zaprojektowano instalacie odgromowg jako typowe, wykonane w oparciu o elementy
instalacji piorunochronne;..

Na dnie wykopu fundamentowego wokdt budynku utozy¢ uziom wykonany ptaskownikiem FeZn 25x4.
Instalacje odgromowg na dachu budynku tj. zwody poziome oraz potgczenia z nimi wszystkich elementow
metalowych wystepujacych na dachu wykona¢ drutem FeZn @ 8. Jako przewody odprowadzajace wykonaé
zwody drutem FeZn @ 8 lub bednarki FeZn 30x4. Projektowane instalacje odgromowa i uziemiajacq

wszystkich budynkow nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa i uziemiajgcq sasiednich budynkow.

11. Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem po$rednim stanowi samoczynne wytaczenie zasilania. W celu zapewnienia
skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy taczy¢ zaciski ochronne aparatow i
urzadzen z wydzielong zytg ochronng PE instalacji. WykonaC instalacje gtownych potaczen
wyréwnawczych taczac bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm wszystkie instalacje metalowe, koryta
kablowe, zaciski uziemiajace aparatow. Instalacje potaczen wyrownawczych potaczy¢ z zytg ochronng
instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielni. Wodomierze zbocznikowa¢. W rozdzielni wykonaé
uziemienie przewodu PEN. Skuteczno$¢ i kompletno$¢ systemu ochrony od porazer sprawdzi¢ pomiarem
przed przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokdt z pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy

Wykonawcy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ wtascicielowi [inwestorowi].

12. Ochrona przepieciowa

Ponadto instalacje wewnetrzne w budynku bedg chronione przed przepieciami taczeniowymi i
atmosferycznymi za pomocg ochronnikdw przepigciowych, instalowanych w rozdzielnicach gtownych i

pietrowych. Zastosowano ochronniki grupy B i C, ochronnikoéw grupy D nie przewiduje sie.

13. System sygnalizacji pozaru SSP

Przedmiotem opracowania jest instalacja sygnalizacji pozarowej w projektowanym budynku.
Niniejszy projekt obejmuije instalacje Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) z uwzglednieniem
elementoéw automatyki pozarowej sterowanych przez system sygnalizacji pozarowej, a w szczegélnosci:
o detekcje pozaru czujkami automatycznymi i recznymi przyciskami,
e wysterowanie urzadzen transmisji alarméw przekazujacych sygnaty o alarmach lub uszkodzeniach
do stacji monitoringu lub najblizszej Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP
e sterowanie urzadzen wentylacyjnych

e sterowania drzwiami wyposazonymi w elektrozaczepy (kontrola dostepu)



przekazywanie alarmu pozarowego do central oddymiania klatki schodowe;.

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z systemem sygnalizacji pozarowej oraz

systemem oddymiania sg wytyczne rozporzgdzer oraz norm:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (Dz. U. 2006 Nr 207 poz. 1118 z poOzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 Nr 178, poz. 1380 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr.
109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 Nr 121,
poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004, o wyrobach budowalnych (Dz. U. 2004 Nr. 92 poz. 881, z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2007
Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz.
83, z pozniejszymi zmianami,

Zbior wytycznych i materiatow do projektowania systemow sygnalizacji pozarowej -
Stowarzyszenie Inzynierdw i Technikéw Pozarnictwa (SITP WP-02:2010)

wymienionych nizej Polskich Norm z zakresu systemu sygnalizacji pozarowej:

PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 1: Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe.

Sygnalizatory akustyczne.



.5 PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4. Zasilacze

© o N o

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 5: Czujki ciepta — Czujki punktowe

10 PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 7: Czujki punktowe dziatajace z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji

11 PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 7: Czujki punktowe dziatajace
z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji

.12 PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 10: Czujki ptomienia. Czujki punktowe

.13 PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 10: Czujki ptomienia. Czujki
punktowe

14 PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

.15 PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

.16 PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 12: Czujki dymu - Czujki liniowe
dziatajace z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzacego

17 PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnoSci
podzespotow systemu

.18 PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizaciji pozarowej - Cze$¢ 17: Izolatory zwar¢

.19 PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

20 PN-EN  54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

.21 PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizaciji pozarowej - Cze$¢ 20: Czujki dymu zasysajace

.22 PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe.
Sygnalizatory optyczne

.23 PN-EN 54-25:2011 System sygnalizacji pozarowej. - Czes$¢ 25: Podzespoty wykorzystujace tacza
radiowe

24 PN-EN 54-25:2011/AC:2012 System sygnalizacji pozarowej. - Cze$¢ 25: Podzespoty
wykorzystujace tgcza radiowe

.25 PKN-CEN/TS 54-14:2006, Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacji

e wymienionych nizej Polskich Norm z zakresu systemu oddymiania:



.1 PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Instalacije grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepta - Zasady projektowania

.2 PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Instalacie grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepta - Zasady projektowania

.3 PN-EN 12101-1:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 1: Wymagania techniczne

dotyczace kurtyn dymowych

4 PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 2: Wymagania techniczne

dotyczace klap dymowych

.5 PN-EN 12101-3:2004 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 3: Wymagania techniczne

dotyczace wentylatoréw oddymiajgcych

.6 PN-EN 12101-3:2004/AC:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 3: Wymagania

techniczne dotyczace wentylatordw oddymiajacych

.7 PN-EN 12101-3:2004/Ap1:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 3: Wymagania

techniczne dotyczgce wentylatorow oddymiajacych

.8 PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 10: Zasilacze
.9 PN-EN 12101-10:2007/AC:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 10: Zasilacze
1.1 Zalozenia og6lne

Przyjeto nastepujgce zatozenia ogolne dotyczace rozprowadzenia instalacii i standarddw:
¢ Dla kazdego z systemow dobrane zostaty konkretne rozwigzanie techniczne i producent. Wigze sie
to z wymogiem, spetnienia konkretnych rozwigzan projektowych, projektant dopuszcza
zastosowanie urzadzen i rozwigzan innych producentéw jednak o parametrach nie gorszych od
zaprojektowanych.
1.2 Ochrona przeciwpozarowa
1.21 Wydzielenia
Przejscia instalacji poprzez przepusty o Srednicy powyzej 4cm przez Sciany i stropy, nie bedace
elementami oddzieler przeciwpozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub REI 60
odporno$ci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone bedg certyfikowanymi masami ogniochronnymi
stosowanych do odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej. Pozostate przejscia i przepusty uszczelnione

beda materiatem niepalnym.

1.2.2 Uszczelnienia pozarowe i przepusty zewnetrzne
Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych posiada¢ bedg odporno$¢ ogniowg rowng,
odpornosci tego oddzielenia. Stosowane bedg przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm;
e masa uszczelniajgca peczniejagca — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabli,
uszczelnienia przej$¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

e poduszki ochronne peczniejgce — uszczelnienia tras kablowych i duzych przej$¢ instalacyjnych,
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462616&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462616&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462616&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=513771&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=513771&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=513771&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537790&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537790&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537790&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=482621&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=482621&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=482621&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480633&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480633&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480633&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487646&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487646&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487646&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487647&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487647&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487647&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536681&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536681&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537392&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537392&page=1

e zaprawa murarska — uszczelnienia przej$¢ przez Sciany i stropy.

Zastosowane materiaty ogniochronne posiadac beda stosowne atesty i musza by¢ montowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnieri zostang odpowiednio opisane poprzez podanie typu
uszczelnienia, jego odporno$ci ogniowej i daty wykonania.

Wykonanie wszelkich przejS¢ pozarowych moze zosta¢ powierzone do wykonania kompleksowo dla
catego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez Inwestora, Generalnego Wykonawce. O$wiadczenie
dotyczace wykonania tych uszczelnien przez odrebng firme zawarte bedzie w projekcie powykonawczym.
Okre$la sie nastepujace warunki wykonania przepustow:

e Odpornos¢ ogniowa w klasie EI 120 w przypadku przejscia przez $ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych,
e (Odpornos¢ ogniowa w klasie EI60 przez $ciany i stropy nie bedace elementami oddzielen
przeciwpozarowych, a majgce wymagang odpornos¢ ogniowg w klasie EI 60 lub REI 60.
Uszczelnienia przeciwpozarowe wykonane bedg przy kazdym:
e przejsciu pionowym kabli pomigdzy kondygnacjami,
e przejsciu kabli przez strefy pozarowe,
e wprowadzeniu kabli do pomieszczen technicznych bedacych oddzielng strefg pozarowa.
Przy przejsciach kabli uszczelnienia wykonane zostang przy wejsciu, jak i przy wyjsciu kabli.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne Sciany budynku znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przedostawania sie gazu do budynku.
Wszelkie przepusty i rurowania wychodzace poza obreb budynku zostaty przekazane branzy
Architektonicznej i Konstrukcyjnej w formie wytycznych w fazie wykonywania projektu. Wykonawca jest
zobowigzany zweryfikowac ich zakres wykonania przed zamknigciem prac zwigzanych z wykonaniem
szalunkow, wylaniem taw, fundamentow i innych elementdw konstrukcyjnych. Brak weryfikacji w/iw prac i
nie wykonanie w odpowiednim czasie z punktu widzenia technologii budowy obarcza¢ bedzie wykonawce
wykonaniem stosownych przebic i przepustéw bez roszczenia prac do prac dodatkowych.

Zakres wykonania powinien by¢ sprawdzony pod katem zgodno$ci wykonania z projektem, ale

rowniez ewentualnie przewidywanych zmian wykonawcy do wprowadzenia w zakresie wykonania instalacji.

1.2.3 Deklaracja zastosowanych urzadzen
Z punktu widzenia technicznego dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania systemow réwnorzednych
spetniajacych opisane w projekcie funkcje. Parametry techniczne zastosowanych rozwigzan zamiennych
muszg by¢ jednak analogiczne do zaprojektowanych. Przed przystapieniem do realizacji zgodnos¢
techniczna musi zosta¢ potwierdzona przez Inwestora poprzez opini¢ projektanta i ew. powotane przez
Inwestora stuzby nadzoru budowy. Protokdt zmiany systemu z podaniem zamiennikdw powinien zosta¢

zawarty w dokumentacji powykonawczej i zaakceptowany przez projektanta i Inwestora.
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System sygnalizacji pozarowej — opis techniczny
1.3 Koncepcja ochrony

W projektowanym obiekcie wykonany zostanie system sygnalizacji pozaru SSP jako instalacja
wymagana zgodnie z aktualnymi przepisami — rozwigzanie zastepcze zgodnie z postanowienie KW PSP W
todzi.

Projektuje sie System Sygnalizacji Pozaru (SSP) w zakresie ochrony catego budynku. Zadaniem
projektowanego systemu jest mozliwie szybkie wykrycie pozaru w poczatkowej jego fazie, powiadomienie
uzytkownikow oraz odpowiedzialnych stuzb o jego wystapieniu oraz transmisja alarmu do PSP.

Informacja zawiera¢ bedzie doktadng lokalizacje pozaru w postaci adresu alarmujacego elementu i
jego opisu, numeru i opisu strefy (obszaru) pozarowej przedstawionych na wyswietlaczu
ciektokrystalicznym centrali sygnalizacji pozaru. Jednoczesnie poprzez urzadzenie transmisji alarmu
powiadomienie o pozarze zostanie przestane automatycznie do Panstwowej Strazy Pozarnej (PSP).

Projektuje si¢ adresowalny system sygnalizacji pozaru pracujacy w uktadzie sze$ciu petli
dozorowych z indywidualnym adresowaniem nastepujacych elementow:

e adresowalnych czujek optycznych

e adresowalnych recznych ostrzegaczy pozarowych,
e modutdw kontrolno-sterujgcych wejsc/wyjse.

e sygnalizatory optyczno-akustyczne.

Petna adresowalno$¢ instalacji sygnalizacji pozaru umozliwiaé bedzie m. in. identyfikacje miejsca
pozaru z doktadnoscig do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego, a takze mozliwos¢ programowego przypisania funkcji sterujgcych i funkcji monitorujgcych
poszczegobinym adresowanym wyjsciom sterujgcym i wejsciom monitorujgcym w modutach wigczonych w
petle dozorowe i zainstalowanych w réznych miejscach obiektu. Wszystkie elementy systemu montowane
na petlach dozorowych posiada¢ bedq wbudowany obustronny izolatory zwar¢.

Projektowany system jest zgodny z normami europejskimi oraz posiada stosowne dopuszczenia
wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej PIB (CNBOP PIB) w Jézefowie
oraz posiada aktualny certyfikat zgodno$ci zgodnie z dyrektywa budowlang (znak B lub CE) oraz

$wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

1.4 Lokalizacja centrali sygnalizacji pozaru CSP
Dla potrzeb catkowitego nadzoru budynkéw, zastosowano 1 centrale sygnalizacji pozaru. Centrala
Sygnalizacji Pozaru (CSSP) zawiera w swojej budowie pole obstugi. Lokalizacja centrali zgodna z czeScig

rysunkowa.
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1.5 Elementy skladowe systemu

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu sygnalizacji pozaru
zastosowano centrale sygnalizacji pozaru umozliwiajacq indywidualne adresowanie elementéw
znajdujacych sie na petli dozorowej. Petle moga by¢ prowadzone kablem YnTKSY lub YnTKSYekw, obie
wersje sg certyfikowane. Z uwagi na mozliwe zaktdcenia projektuje sie petle wykonane przewodem
YnTKSYekw. Rozbudowa centrali jest bardzo elastyczna, mozna jg wyposazy¢ w 4096 elementdw, jezeli
wykorzystamy opcje sieciowg centrali to na pojedynczy wezet moze przypadac 2032 elementow. W sieci
moze by¢ wigczone 32 centrale, dzieki temu istnieje mozliwos$¢ zbudowania systemu sktadajacego sie z
32512 elementdw.

Projektowana centrala posiada mozliwos¢ stworzenia 5000 grup w centrali. Dodatkowo mozna
tworzy¢ zestawy z grup elementdw co przy rozbudowanych systemach jest duzym atutem. Sterowania
czasowe 10 operatorow w jednej centrali.

Przy doborze urzadzen detekcyjnych uwzgledniono prawdopodobienstwo wystapienia pozaru,
charakterystyczne zjawiska towarzyszace jego poczatkowej fazie oraz warunki budowlane i
architektoniczne. Automatycznym wykrywaniem pozaru objeto wszystkie pomieszczenia znajdujace sie w
budynku z wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W celu wykrywania spodziewanych pozardéw zastosowano adresowalng czujke optyczng dymu.
Zaprojektowane czujki optyczne posiadajg mozliwos¢ indywidualnego adresowania oraz dostosowania
(zaprogramowania) z punktu widzenia chronionego obszaru oraz warunkéw otoczenia, stopnia czutoSci.
Zaprojektowane detektory wyposazone sg w obustronny izolator zwar¢, zabezpieczajacy petle dozorowg
przed uszkodzeniem (zwarciem) i unieruchomieniem wszystkich elementow.

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu ogélnego bedzie nastepowato poprzez reczne ostrzegacze
pozarowe. Element ten wyposazony w obustronny izolator zwar¢, zabezpiecza petle dozorowa przed

uszkodzeniem (zwarciem) i unieruchomieniem wszystkich elementow. Aktywacja recznego ostrzegacza

pozarowego odbywa sie za pomocg zbicie szybki. Reczne ostrzegacze pozarowe zastosowano na drogach

ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach — szczegdty pokazano w czesci rysunkowe;.

Dodatkowo na petlach dozorowych zastosowano moduty kontrolno-sterujace wejs¢/wyjs¢
wyposazone w nadzorowane wejscia oraz wyjscia przekaznikowe NO/NC. Moduty te wyposazone sg w
obustronny izolator zwar¢ chronigcy petle dozorowg przed uszkodzeniem i unieruchomieniem wszystkich
elementéw. Dodatkowo umieszczone w wtasnej obudowie, chronigca je przed warunkami otoczenia,

obudowa o stopniu ochrony IP54.
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Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych nastepuje automatycznie po wykryciu przez
centrale zagrozenia pozarowego. W przypadku alarmu pozarowego system sygnalizacji pozarowej bedzie
przesytat sygnaty:
e przekazujgce alarm do stacji monitoringu PSP (po wykonaniu uzgodnien z firmg Swiadczacg ustugi
monitoringu instalacji SSP wskazang przez uzytkownika),
e wysterowanie urzadzen transmisji alarmow przekazujacych sygnaty o alarmach lub uszkodzeniach
do stacji monitoringu lub najblizszej Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP
e sterowanie urzadzen wentylacyjnych
e sterowania drzwiami wyposazonymi w elektrozaczepy (kontrola dostepu)
e przekazywanie alarmu pozarowego do centrali oddymiania klatki schodowe;.
e Zjazd wind na poziom parteru oraz otwarcie drzwi przystankowych oraz drzwi windy,
e Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych
Sterowanie realizowane jest przez petlowe moduty sterujace.
W celu szczegdtowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie programowania centrali, w
porozumieniu z uzytkownikiem, zostang przypisane do kazdej czujki oraz recznego ostrzegacza
pozarowego indywidualne teksty opisujgce miejsce ich montazu zgodnie z projektem architektonicznym

(np. numer lub nazwa pomieszczenia).

1.6  Konfiguracja systemu
Konfiguracje systemu sygnalizacji pozaru pokazano na schemacie blokowym. Na planach
instalacyjnych przedstawiono lokalizacje podstawowych elementow systemu, a takze lokalizacje gtéwnych

urzadzen sterowanych i monitorowanych przez system SSP.

1.7 Automatyczne powiadamianie Panstwowej Strazy Pozarnej i rodzaje alarméw

Centrala systemu umoZliwia potaczenie z lokalng jednostka Parfistwowej Strazy Pozarnej za
posrednictwem urzgdzenia transmisji alarméw (UTA). Z nadajnikiem UTA centrala SSP powinna zosta¢
potaczona bezposrednio przewodami PH90. Centrala systemu SSP jest wyposazona w odpowiednie
wyjscia przekaznikowe do wysterowania urzadzen transmisji alarmu do PSP. UmozZliwia przesytanie
sygnatdw alarmu ogélnego, sygnatu ogélnego uszkodzenia systemu poprzez zamkniecie lub otwarcie
odpowiednich stykdw przekaznika w centrali sygnalizacji pozarowe;.

Sposob transmisji sygnatéw z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA dostarczany jest
przez firme specjalizujgca sie w monitoringu i transmisji alarméw. Obowigzek podpisania stosownej umowy
z firmg monitorujaca lezy po stronie uzytkownika obiektu.

Rodzaje alarmow.
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Rodzaje alarméw:
1) alarm pozarowy | stopnia:
— sygnat z jednej czujki pozarowe;j,
2) alarm pozarowy Il stopnia:
— nie potwierdzenie alarmu na centrali w ciggu T1 =30 s,
— sygnat z drugiej czujki pozarowej ze strefy pozarowej sygnalizowanej przez pierwsza czujke,
— sygnat z ROP po zadziataniu czujki pozarowej (lokalizacja alarmu w strefie zadziatania czujki),
— sygnat z jednej czujki i automatyczne przejscie pracy centrali w stan alarmu Il stopnia po uptywie
czasu rozpoznania T2 = 3 min,

— potwierdzenie alarmu po dokonanym rozpoznaniu.

Alarm | stopnia (tak zwany alarm cichy) przeznaczony jest dla personelu technicznego (stuzb ochrony

obiektu) w wyniku wykrycia zjawisk pozarowych przez pojedynczg czujke (bez transmisji do jednostki strazy

pozarnej). Obstuga potwierdza obecno$¢ w ciggu 30 sekund. Nastepnie przeprowadza inspekcje i

rozpoznanie zagrozenia pozarowego w czasie nie dtuzszym niz 3 min. od potwierdzenia przyjecia alarmu |

stopnia. Przyspieszenie alarmu Il stopnia (pozar) realizowane jest przez wci$niecie recznego ostrzegacza

pozarowego W razie stwierdzenia przez obstuge faktycznego wystapienia pozaru.

Automatycznie wykonywane sg nastepujace czynnosci:

— sygnalizacje w centrali sygnalizacji pozarowej, co jest rownoznaczne z zaalarmowaniem personelu

technicznego  (przeszkolonych odpowiednio o0sob uzytkownika obiektu) i rozpoczeciem
rozpoznania,

— wylgczenie wentylacji bytowej w catym budynku

Alarm |l stopnia: nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obstuge przyjecia

alarmu | stopnia lub po uptywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie badz po wcidnieciu przycisku

pozarowego ,ROP” — ze strefy sygnalizowanej przez czujke, wzglednie zadziatanie drugiej czujki. W czasie

alarmu pozarowego Il stopnia w zagrozone; strefie nastepuije:

— transmisja alarmu do KP PSP,

— otwarcie klapy dymowej w klatce schodowej,

— uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych,

— Zzjazd wind towarowo-osobowych na poziom parteru oraz otwarcie drzwi przystankowych
| drzwi windly,

— wylgcznie rozdzielnicy RGHVAC,

— zwolnienie blokad systemu elektronicznej kontroli dostepu,
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Biblioteka Reda

Stan urzadzenia
POM Urzadzenie Petla [ Nr modutu
Bez alarmu Alarm
1 RG HVAC Czynny Bez napiecia 2 1A
2 Drzwi Kontrola dostepu Czynny Bez napiecia 2 1B
3 Drzwi Kontrola dostepu Czynny Bez napiecia 2 2
4 Drzwi Kontrola dostepu Czynny Bez napiecia 2 3
5 Drzwi Kontrola dostepu Czynny Bez napiecia 4 1
6 Drzwi Kontrola dostepu Czynny Bez napiecia 4 2
7 Klapa PPOZ Czynny Bez napiecia 4 3
8 WINDA Czynny Zjazd i wyfaczenie napiecia 4 4
9 Drzwi Kontrola dostepu Czynny Bez napiecia 4 5
10 Centrala oddymiania W gotowosci Zadziatanie 4 6
11 Drzwi Kontrola dostepu Czynny Bez napiecia 4 7
Matryca sterowan PPOZ

Wylaczenie pradu odbywaé sie bedzie manualnie (np. przez funkcjonariusza przybytej jednostki

ratowniczej - KDR).

1.8 Okablowanie SSP

System sygnalizacji pozaru stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w zwigzku z

czym nie moze by¢ wspdlny z siecig innej instalacji.

Wytyczne:

e pofaczenia migdzy elementami systemu sygnalizacji pozaru wykona¢ zgodnie z projektem i

wytycznymi zawartymi w cze$ci opisowej,

zastosowane kable w petlach dozorowych i sterowniczych powinny posiadac izolacje zewnetrzng w
kolorze czerwonym oraz $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP PIB

uszkodzenie w sieci kablowej powinno by¢ sygnalizowane w centrali CSSP,

petle dozorowe nalezy wykonaC ekranowanym telekomunikacyjnym kablem stacyjnym typu
YnTKSYekw 1x2x0,8 (kolor czerwony, uniepalniony),

linie monitorowania i sterowania urzadzen niewymagajacych zasilania w czasie pozaru lub
pracujgcych przy otwarciu obwoddw ukfaddéw sterujgcych nalezy wykona¢ kablem
telekomunikacyjnym  nieekranowanym  typu  YnTKSY 1x2x0,8  lub  ekranowanym
YnTKSYekw 1x2x0,8 (monitorowane potozenia klap pozarowych odcinajacych, sterowanie i
monitorowanie central oddymiania, monitorowanie zasilaczy),
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e doprowadzenie napiecia gtéwnego do centrali oraz zasilaczy buforowych systemu SSP
nalezy wykonac przewodem typu HDGs 2x1,5 PH90
e zasilanie elementéw petlowych wymagajacych dodatkowego napiecia 24V DC nalezy wykonac
przewodem typu HTKSH PH90 2x1x1,0
e linie potaczenia centrali pozarowej z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi nalezy wykonac
przewodem typu HTKSHekw PH90 4x2x0,8
e okablowanie bez odpornosci ogniowej (odpornos¢ ogniowa PHO) np. petli dozorowych nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych; dopuszcza sie prowadzenie pojedynczych kabli w przestrzeni
miedzy stropowej na uchwytach, mocowanych bezposrednio do stropu statego
e okablowanie o odporno$ci ogniowej prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta tych kabli oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami, mocowac¢ w systemach mocowan min. E90 wg DIN 4102:12
e kable ukryte w Scianach lub stropach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
e przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach z rur (przepustach)
W systemie nalezy przewidzie¢ zasilanie podstawowe z wydzielonego obwodu zasilania gwarantowanego
dla centrali CSP (numer obwoddw okreslic w opisie dla branzy elektrycznej). Zasilanie dla tych obwoddw
nalezy poprowadzi¢ sprzed pozarowego wytacznika pradu przewodem zasilajagcym o odporno$ci ogniowe;

typu HDGs 3x1,5 PH90 plus system mocowaé E90.

1.9 Wspotpraca z innymi systemami

Centrala sygnalizacji pozaru steruje urzadzeniami automatyki pozarowej za posrednictwem
uktadow przekaznikowych zainstalowanych wewnatrz centrali pozarowej oraz poprzez moduty sterujgce
zainstalowane na petli dozorowej w bezposrednim sasiedztwie sterowanych urzadzen. Moduty wyposazone
sq w przekaznik bistabilny, ktory w zalezno$ci od sposobu podtaczenia okablowania moze mie¢ posta¢ NC
lub NO.

e wysterowanie urzadzen transmisji alarmow przekazujacych sygnaty o alarmach lub uszkodzeniach
do stacji monitoringu lub najblizszej Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP,

e sterowanie urzadzen wentylacyjnych (wytaczanie zasilania catej rozdzielni RGHVAC, z kiorej
zasilane sg wszystkie urzadzenia wentylacyjne)

e sterowania drzwiami wyposazonymi w elektrozaczepy (kontrola dostepu)

e przekazywanie alarmu pozarowego do centrali oddymiania klatki schodowej

e Sterowanie windami

e Zamkami rewersyjnymi drzwi napowietrzajacych

e Sterowanie sygnalizatorami optyczno-akustycznymi
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1.10 Montaz instalacji

Instalacje nalezy wykonac estetycznie pod tynkiem. Na klatkach schodowych oraz wszedzie tam
gdzie nie wystepuje sufit podwieszany instalacje w uzgodnieniu z uzytkownikiem nalezy utozy¢ w tynku.

Kolejnos¢ elementdw na petli powinna by¢ zgodna z niniejszg dokumentacja, a wszelkie zmiany
uzgodnione w projektantem i inwestorem, niezwlocznie naniesione w niniejszej dokumentacii.

Czujki montowane do konstrukcji budynku nalezy montowac¢ do stropu przy pomocy kotkéw do
szybkiego montazu. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych i do stropéw wykonanych
z petnej plyty kartonowo-gipsowej przy pomocy kotkdéw witasciwych do ptyt gipsowych. Kable doprowadzaé
przez ptyte bezposrednio od géry do gniazda czujki.

Moduty petlowe wykorzystywane do sterowania i monitorowania urzadzen automatyki pozarowe;
nalezy montowa¢ mozliwie najblizej urzadzen wspotpracujacych.

Reczne ostrzegacze pozarowe zamontowac na wysokoéci 1,2 do 1,6m od poziomu podtogi. W
trakcie eksploataciji nalezy zwréci¢ uwage by ROPYy nie zostaty zastoniete.

Zrédo zasilania central CSSP - ztacze ZK-PPOZ zasilana z przed aparatu w rozdzielni gtowne;
petnigcego role gtdwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Kable do centrali wprowadzono przez
otwor w ptycie obudowy. W pomieszczeniu obstugi systemu nalezy umiescic¢ instrukcje obstugi centrali,
ksigzke kontroli systemu, instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych i uszkodzenia oraz
dokumentacje systemu. Wykonawca systemu przeszkoli osoby obstugujgce centrale sygnalizacii
pozarowej. Nie przewiduje sie catodobowego nadzoru nad systemem. Montaz urzadzen wykona¢ w oparciu
o dokumentacje techniczno-ruchowg producenta urzadzen.

Zasilanie centrali SSP i COD wykonac¢ z przed GWP kablem PH90 (zgodnie z cze$cig rysunkowa).

UWAGA!

e Przestrzen miedzy sufitem wiasciwym a sufitem obnizonym nalezy zabezpieczy¢ optycznymi
czujkami dymu zlokalizowanymi na suficie wtasciwym, wyposazonymi we wskazniki zadziatania,

ktére zlokalizowaé nalezy w suficie podwieszonym w poblizu czujki;

o Wszystkie podciagi, ktorych gtebokosci przy stropie przewyzszajg 10% wysoko$ci pomieszczenia

potraktowano jako dzielace pomieszczenie;

o odlegtos¢ czujek od podciagdw, belek lub przebiegajacych pod stropem kanatéw wentylacyjnych
wystepujacych w odlegtosci <0,25m nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m, natomiast jezeli taczna
gtebokos¢ jest wieksza lub réwna 10% wysoko$ci pomieszczenia uwaza sie, ze elementy te dzielg

pomieszczenie na dwie strefy ochrony
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e stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi, ktorych
gérne krawedzie znajdujq sie w odlegtosci wiekszej niz 0,25m od stropu potraktowano jako nie

stanowigce przeszkody przy rozprzestrzenianiu si¢ dymu

e czujek optycznych nie montowaé w strumieniu powietrza z instalacji wentylacji/ klimatyzaci,

minimalna odlegto$¢ to 1,5m.

e Czujki w pomieszczeniach o wysoko$ci wigkszej lub rownej 6m nalezy obnizy¢ 0 5% wysokosci

pomieszczenia

e Poziom natezenia dzwieku zainstalowanych sygnalizatorow powinien by¢ taki, aby alarm pozarowy
wyraznie roznit sie od hatasu otoczenia i powinien przekracza¢ co najmniej 0 5 dB (A) szumy
otoczenia, trwajace dtuzej niz 30 s, lub wynosi¢ wymagane minimum 65 dB(A), w zalezno$ci od

tego, ktora wartos¢ jest wigksza

Wszystkie odlegtosci od elementdw konstrukcyjnych, budowlanych czy urzadzen wentylacyjnych nalezy

potwierdzi¢ na budowie na etapie wykonawstwa

14. Opis systemu CCTV

Miejsca montazu kamer podzielone bedg na odrebne czesci, w zaleznoSci od miejsca jego
zastosowania:
o Cze$¢ wewnetrzna uzytkownikdw budynku,

e Teren zewnetrzny

Sercem systemu CCTV sg serwery rejestrujace zdarzania. W sktad systemu wchodzi¢ bedzie 1 serwer
(minimalna specyfikacja sprzetowa w punkcie 1.4). Serwer powinien zapewnia¢ minimum 32 TB
przestrzeni dyskowej. Nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych macierzy dyskowych, dyskow

zewnetrznych, rozwigzan NAS.
1.1 Kamery systemu CCTV
W projektowanym budynku biblioteki nalezy przewidzie¢ trzy typy kamer.
- kamery koputkowe,

- kamery typu fisheye360’
- kamery typu bullet
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Minimalne wymagania punktow kamerowych z podziatem na typy kamer.

Kamera koputowa wewnetrzna, IP, 4 MPx z pod$wietleniem podczerwieni:

przetwornik 1/3" typu CMOS
zmiennoogniskowa 2,8-12 mm

4 MP /3 MP przy 20 Kl./s.

2MP przy 25/30 kl./s.

podwajny strumien H.264/H.264 lub H.264/MJPEG
detekcja przekroczenia linii oraz wtargniecia
3D DNR

120 dB WDR

obstuguje 128 GB pamieci masowe;j

IP66

12 Vdc / 802.3af PoE

Kamera sieciowa 12 MP typu rybie oko (fisheye), dziatajgca w czasie rzeczywistym, multiple dewarped:

przetwornik 1/1.7" typu CMOS

12 MB przy 20 kl./s.

jednoczesny strumien wideo w standardzie H.264 oraz MJPEG

tryb dzien / noc z filtrem IR-cut

wbudowane pods$wietlanie podczerwienig (odlegtos¢ efektywna: 5 m)
24 Vac /24 Vdc / 12 Vdc / 802.3af PoE

zgodno$¢ ze standardem ONVIF Profile S

Kamera tubowa zewngtrzna IP, 3 MPx z podswietleniem podczerwieni:

Przetwornik 1/2.8” CMOS

Automatyczny (sterowany elektrycznie) obiektyw 2,8-12 mm, F1.3 z funkcjg autofocus
Minimalne o$wietlenie: kolor 0,05lx, tryb czarno-biaty 0,005Ix

Mechanicznie, automatycznie przesuwany filtr IR

120 dB WDR

Whbudowany promiennik IR (odlegto$¢ efektywna 50m)

Obstuga funkcji defog, BLC, HLC
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e Kamera wyposazona w zestaw funkcji analityki VCA (detekcja przekroczenia linii, detekcja
wtargnigecia, wejscie w obszar, wyjScie z obszaru, bagaz bez dozoru, usunigcie obiektu, detekcja
twarzy, liczenie obiektow)

e Zapis kamery mozliwy bezposrednio w pamieci kamery

e Ochrona przeciwuderzeniowa obudowy IK10

e Klasa szczelnosci IP67

e Zakres temperaturowy pracy: -30 °C - 60 °C.

e Zgodno$¢zONVIFSi G

Kamery przeznaczone do monitorowania terenu zewnetrznego zostang rozmieszczone na elewacji

budynku — rozmieszczenie pokazano na podktadach budowlanych.

1.2 Specyfikacja sprzetowa stacji operatorskich

Projektowana stacja operatorska jest skutecznym i wydajnym systemem klienckim, wyposazonym
w najnowsze komponenty najwyzszych marek. Urzadzenie gwarantuje niezawodne dziatanie w trybie pracy
24]7. Elementy sprzetowe projektowanej stacji operatorskiej sg specjalnie dobrane dla najbardziej

niezawodnej i wydajnej konfiguracji.

Ponizej znajduje sie opis stacji operatorskiej wraz z minimalnymi wymaganiami sprzetowymi jakie

powinny zosta¢ spetnione:

Stacja operatorska- stacja w kompaktowej obudowie:
e System operacyjny: Microsoft Windows 10 64 bit
o Dysk twardy: SSD SATA 3 64 GB
e Procesor: Intel Core i7 3,6 GHz
e Pamie¢: 16 GB DDR3 (4x4 GB)
¢ Interfejs sieci: podwdjne gniazdo Gigabit Ethernet RJ45
o Wyjscia wideo: 2 x DVI/ 1x DisplayPort

e Mozliwo$¢ podigczenia do jednej stacji 4 monitoréw za pomocq dodatkowej karty
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1.3 Specyfikacja sprzetowa serweréw CCTV

W systemie CCTV nalezy przewidzie¢ instalacie dedykowanych serweréw rejestrujgcych oraz
dedykowanej wysokowydajnej stacji operatorskiej. Serwery oraz stacja operatorska muszg pochodzi¢ od
tego samego producenta co oprogramowanie zarzadzajace i rejestrujgce. Zastosowanie tak
zunifikowanego rozwigzania gwarantuje optymalizacje funkcjonalnosci i stabilnosci systemu. Caty system
CCTV bedzie objety gwarancjq jednego producenta.

Serwer rejestrujacy jest wydajnym, konfigurowalnym, stakowalnym serwerem z mozliwo$cig
montazu typu rack. Jest potgczeniem wysokiej wydajnosci komponentéw z przyjazng uzytkownikowi
konfiguracjg zapewniajac wysokg moc i niezawodno$¢. Obudowa i komponenty sg tak zaprojektowane aby
zapewniC optymalny przeptyw powietrza (nawet gdy jest zestakowany) dla wiekszej wydajnosci, co
powoduje mniejsze zuzycie energii. Jego redundantny zasilacz zapewnia ciggta prace przez caty czas

Zamontowane z przodu dyski twarde sg skonfigurowane w trybie hot-swap, podobnie jak
wentylatory, aby zapewni¢ prace 24/7 nawet w sytuacjach wymagajacych wymiane podzespotow. Oznacza
to, Ze sq one fatwe w obstudze i pozwalajg obnizy¢ koszty eksploatacji. Niezawodno$¢ jest zapewniona
poprzez standardowg konfiguracje redundantng RAID 5 , ale moze by¢ skonfigurowany w trybie RAID 6
jesli to konieczne. Opcjonalny dysk twardy pracujacy w trybie hot-standby moze by¢ tak skonfigurowany

aby zapewni¢ maksymalng niezawodno$¢ i ograniczy¢ koniecznos¢ szybkiej reakcji serwisanta.

Minimalne wymagania techniczne jakie powinien spetni¢ serwer systemu CCTV:
e obudowa serwera o duzej wydajnosci termicznej nie zajmujaca wiecej w szafie niz 2U
e 2x4-Port, 12G Mini-SAS na tylnym panelu

e 8x3.5” zatok HDD w trybie hot-swap

e Standardowa konfiguracja w RAID

e Redundantne zrodto zasilania 650W

e System:

e System operacyjny: Microsoft Windows 7 64-bit

o Dysk twardy: SSD SATA Il min. 64 GB

e Konfiguracja dyskéw twardych: Do 8 dyskdw( opcjonalnie Raid 5 lub Raid 6)
e Pojemno$¢ zapisu: do 32TB

e Procesor: Intel Xeon Procesor E3-1241v3 (8M Cache, 3.50GHz))

e Pamigt:  8GB Dual Channel DDR3 EEC RAM

o Interfejs sieciowy: 2 x Gigabit Etheret RJ-45 (10/100/1000 MB/s)

e Specyfikacja mechaniczna:
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e Typ obudowy: 19-calowa do montazu w szafie rakowej

e Specyfikacja elektryczna:

e Zasilanie: 100-240VAC,50/60Hz 5A

e Dwa zasilacze redundantne z mozliwoscig wymiany ,hot swap”
e Specyfikacja srodowiskowa:

e Temperatura pracy: 5° C -40° C

1.4 Rejestracja i odtwarzanie obrazu

Serwer platformy CCTV zapewniaC bedzie zabezpieczenie struktury danych video, audio oraz
metadanych poprzez zastosowanie technologii RAID 5 lub 6 w przypisanej do serwera macierzy dyskowej
w technologii DAS. W celu zapewnienie ciggtoci pracy w przypadku uszkodzenia dysku twardego serwer
ma zapewnia¢ wymiane uszkodzonego podzespotu bez konieczno$ci wytgczanie serwera i przerywania
pracy platformy zarzadzajace;.

W platformie wymagane jest dowolne ksztattowanie transmisji pomiedzy serwerem, urzadzeniami
korcowymi, czyli kamerami, koderami oraz pomiedzy serwerem, a stacjami operatorskimi. Systemy bedzie
zapewnia¢ dopasowanie transmisji pod katem ograniczenia danego zasobu np.:

- ograniczone zasoby dyskowe wymagaja, aby platforma umoZliwita wykorzystanie strumienia
nizszej, jakosci do rejestracji materiatu, a wyzszej, jakos¢ do wyswietlania biezacego

- ograniczone zasoby sieciowe wymagajg, aby platforma umozliwita transmisje multicast w kierunku

stacji operatorskich lub wykorzystanie transkodowania

Konieczne s3 do realizacji wszystkie ponizsze profile transmisj:

a) unicast — w dwoch odmianach:

- nagrywanie i podglad z wykorzystaniem jednego strumienia ( cata transmisja odbywa sie¢ poprzez
serwer)

- nagrywanie i podglad z wykorzystaniem dwéch niezaleznych strumieni (cata transmisja odbywa sie
poprzez serwer)

b) Multicast -nagrywanie i podglad z wykorzystaniem jednego strumienia ( niezalezna transmisja do
operatora oraz serwera)

c) Hybrydowe — nagrywanie i podglad z wykorzystaniem dwéch niezaleznych strumieni ( przyktadowo
transmisja unicast do serwera oraz multicast do operatorow)

d) Transkodowanie dopasowanie strumieni wideo pomiedzy serwerem, a stacjq operatora do

szeroko$ci dostepnego pomiedzy nimi pasmem transmisji
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System musi gwarantowa¢ najwyzszy poziomu bezpieczenstwa danych w warstwie sprzetowej
serwera, ustugi systemu operacyjnego, aplikacyjnej — przez  wdrozenia w systemie serwera

redundantnego, detekcje sabotazu punktu kamerowego, watchdog aplikacji oraz redundancje sprzetowa.

1.5 Oprogramowania zarzadzajace

System musi zapewnia¢ nieograniczong licencyjnie iloS¢ jednoczesnych potaczen klienckich z
komputeréw zdalnych wyposazonych w petni funkcjonalng aplikacje klienckg systemu , urzadzen
mobilnych obstugiwanych przez system Android lub iOS oraz z dowolnej przegladarki internetowe;.

Tworzenie elastycznego interfejsu uzytkownika szytego na miare potrzeb zapewnia intuicyjng prace
oraz ekspresowy czas reakcji gwarantujgc tym samym najwyzszy poziom bezpieczenstwa. Dlatego praca
operatora bedzie wspierana przez nastepujace cechy interfejsu systemu :

- w petni edytowalne przyciski ekranowe rozmieszczane w dowolnym miejscu poszczegoinych widokéw

zapewniajgce przetaczania pomiedzy widokami lub wyzwalania zaawansowanych makr.

- aktywowanie dowolnego makra po kliknieciu kursorem myszy na predefiniowanym transparentnym

regionie obrazu

- obstuga cyfrowych modutéw 1/O aktywowanych z poziomu dedykowanych przyciskéw ekranowych

- jednoczesny podglad obrazu archiwalnego z minimum 20 kamer jednoczes$nie w jednym widoku

- dostep do serweréw z poziomu urzadzen mobilnych ( iOS, Android ) pozwalajacy na ogladanie

biezacych widokow z kamer przechwytywanie zdje¢ ze wskazanych momentéw obserwowanego

obrazu

- swobodne nadawanie przez administratora systemu hierarchicznych uprawnien kazdemu operatorowi

lub grupie operatoréw korzystajacych z odpowiednich dla nich zasobdw systemu

takich jak dostep grup uzytkownikéw do urzadzen, funkcjonalno$ci urzadzen, widokow, regut makr

domyslnego widoku wy$wietlanie

- edytowalne reguty makr budowane w oparciu o instrukcje warunkowe aktywowane krzyzowo przez

wszelkie zasoby oraz funkcjonalno$ci systemu (np. rozpoznanie tablicy rejestracyjnej z tzw. Biatej listy

automatycznie aktywuje przetaczenie widoku na ekranie monitora oraz otworzenie bramy wjazdowej do
garazu) dostepne bedzie ponad 700 kombinacji i korelacji dowolnych sygnatéw i zdarzen
obstugiwanych przez makra

- wsparcie 4 i wiecej monitorbw o dowolnej przekatnej ekranu w ramach kazdego stanowiska

operatorskiego, w tym wirtualnego kontrolera z matryca dotykowa oraz klawiaturg numeryczng

- definiowanie widokdw ( wysSwietlanie na pojedynczym monitorze ) oraz multi-widokéw ( wy$wietlanie

na wielu monitorach ) o réznej zawarto$ci poszczegoinych paneli ( np. obraz na zywo, odtwarzanie,
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zegar, adres URL, lista zdarzen, przycisk funkcyjny, mapa obiektu, sterowanie PTZ ), dowolnym
rozmiarze oraz potozeniu w ekranie monitora

- obstuga funkcji tzw. videowall'a z mozliwoscig zdalnego delegowania zawartosci poszczegoinych
widokéw wyswietlanego na ekranach monitoréw podrzednych stacji operatorskich — funkcja nie
wymagajaca zadnych licencji

- zblizenie cyfrowe wybranego fragmentu obrazu bez utraty podgladu na pierwotny zakres
obserwowanej sceny

- wybdr kamery do aktualnego podgladu przez przeciggniecie ikony kamery z mapy synoptycznej

- zmiana parametréw nagrywaniu w oparciu o kalendarz tygodniowy lub roczny dedykowane
szczegolInie dla wydarzen niepowtarzalnych w terminarzu jak imprezy masowe

- eksport materiatu z wielu serwerdw jednoczesnie do jednego pliku z materiatem archiwalnym

- wybdr kamery do podgladu archiwalnego przez przeciagniecie ikony kamery z mapy synoptycznej

- funkcjonalno$¢ zoomo'walnych map umozliwiajgcych — wykorzystanie w wizualizacji obiektow map
wektorowych dzigki czemu na jednej tylko mapie wysokiej rozdzielczosci mozna umie$ci¢ elementy
znajdujac sie na catym chronionym obiekcie ,ktdre bedac scrollowane bede zapewniaja¢ bardzo
szybkie przejscie od podgladu ogoinego obrysu obiektu do wysokiego poziomi szczegdtowosci np. do
poziomu danego pomieszczenia.

- programowa korekcja znieksztatcen obrazu dla wszystkich obstugiwanych kamer w tym min dla kamer
analogowych

- obstuga kamer 360 stopni typu rybie oko — odbywa sie przez mozliwos¢ roztozenia jednego strumieni
kamery dowolnego producenta na trzy widoki w dedykowanych panelach umozliwiajace : podglad
panoramiczny, sferyczny oraz podglad na obszar wybrany przez obrot ePTZ i przez wskazanie przez
operatora w pogladzie panoramicznym oraz sferycznym przy czym obserwowany na tym panelu obraz
jest zaznaczany obwddkg w celu tatwej orientacji w obserwowanym materiale. Przetwarzanie kamer
typu rybie oko musi certyfikowane przez Immervision Enables®

- mozliwo$¢ precyzyjnej lokalizacji zdarzenia  na skorelowanej mapie synoptycznej np. poprzez
wskazanie przez pods$wietlenie transparentnych wielopoligonowych obszaréw wizualizujgcych miejsce
wykrycia alarmu.

- mozliwos¢ korelacji dowolnej rekcji systemu np. przetaczenie trybu nagrywanie, wyzwolenie presetu
kamery, przestanie sygnatu do sytemu integrowanego, aktywacja analizy obrazu dla wybranej kamery
lub grupy kamer, wyzwalanego poprzez transparentny wielopoligonowy obszar

- system ma dawa¢ mozliwoS¢ automatycznego wskazanie obrazu z kamer obserwujgcych dany
interesujacy obszar obiektu bez konieczno$ci znajomosci przez operatora nazw, grupy kamer oraz ich

hierarchii — funkcjonalno$¢ ta zwieksza ergonomie i szybko$¢ pracy operatora.
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- mozliwo$¢ wystania emaila z dotaczanym zdjeciem prezentujgcym zdarzenie alarmowe
poprzez wykorzystanie przez silnik makr wraz z mozliwoscig tworzenia generycznych makr —
przechwytywanie wielu zdarzen przez jedno generyczne makro

- alarmowanie 0 opdznieniu w transmisji materialu z kamer - jest kluczowe w systemach
wykorzystujacych  punkty kamerowe do: sterowania automatykq / weryfikacji proceséw
technologicznych, obstugi systeméw rozproszonych. System musi alarmowac operatora w przypadku
wystapienia opdznieni w transmisji obrazu powyzej 500 ms. System musi zapewniaC operatorowi jasny

komunikat np. czerwony krzyz oraz mozliwos¢ obstuzenia zdarzenie poprzez silnik makr

System musi zapewnia¢ mozliwos¢ rozszerzenia bezpieczenstwa poprzez implementacje algorytmow
inteligentnej analizy obrazu. System pozwoli na migracje funkcji analitycznych w obszarze zasobdéw
systemu oznaczajgca brak koniecznosci stosowania wyspecjalizowanych kamer dedykowanych do
realizacji tejze analizy zawartoSci obrazu oraz mozliwo$¢ wykorzystywania jednej kamery do wykonywania
wielu analiz obrazu oferowanej przez system CCTV jednoczes$nie minimum 8 réznych typdw analiz.

Dla kazdego punktu kamerowego mozliwe bedzie zaimplementowanie algorytmu inteligentnej analizy
obrazu bazujac na licencjach serwera dajacej tym samym mozliwo$¢ migracji wybranej funkcji wg
harmonogramu. Oraz nadanie jednej lub wielu z ponizszych analiz jednoczesnie :

- rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - algorytm skanuje tablice rejestracyjne wprost z biezacego
strumienia wideo i klasyfikuje znaleziong tablice przypisujac ja do kraju, w ktérym pojazd jest
zarejestrowany wraz z nastepnym zapisem w bazie danych o nieograniczonej ilos¢ zdarzen

- rozpoznawanie twarzy — algorytm wyodrebnia z biezacego obrazu wideo twarze obserwowanych oséb
przeksztatcajac je do postaci tzw. Meta danych. Analizie podlega 17 punktdw nanoszone na brwi, oczy,
nos oraz usta. Kazda rozpoznana twarz jest porbwnywana ze wzorcem przechowywanym w bazie danych
0 nieograniczonej ilo$¢ zdarzen i na tej podstawie automatycznie klasyfikowana do tzw. Czarnej lub biatej
listy $cisle powigzanej z uprawnieniami dostepu do zasobow obiektu 0sdb, ktdrych twarz podlega analizie.

- rozpoznawanie regut ruchu — funkcja pozwala na definiowanie przekroczenia linii, detekcji
pozostawionego lub zabranego przedmiotu, przebywania w wyznaczonej strefie z okreSleniem
dozwolonego okresu czasu. Zdarzenie jest korelowane z aktywacjg odpowiedniego makra systemowego
wyzwalajac lawinowo dalsze, powigzane scenariusze systemowe oraz zapisania w bazie danych o
nieograniczonej ilo$¢ zdarzen Dostepne reguty moga rowniez stuzy¢ do budowania systemu zliczania osob

oraz innych statystyk ruchu.

W celu sprawniejszego wyszukiwania zdarzen algorytmy muszg umozliwia¢ analize danych post
factum pozwalajgca na wykonanie analizy zawarto$ci obrazu juz zarejestrowanego przez kamere nawet dla
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kamery dla ktérej ta funkcja nie byla wczesniej aktywna. Usprawnia to znacznie proces
poszukiwanie materiatu video ,gdyz system CCTV w ekspresowym tempie do 300 sekund wysSwietli liste
znalezionych zdarzen z wybranego zakresu czasowego odpowiadajacych wyrysowanej regule np.
pojawienie sie¢ osoby w danym wyrysowanym obszarze z mozliwoscig podgladu materiatu video
skorelowanego ze zdarzeniem z listy spetniajgcych warunek zdarzen. Powoduje to iz wyszukanie
poszukiwanego zdarzenia nie wymaga recznego, czasochtonnego przeszukiwania —rejestrowanego
materiatu video.
1.6 Diagnostyka sieciowych urzadzen aktywnych w interfejsie systemu CCTV

W celu zapewnienie bezobstugowo$ci oraz autodiagnostyki przez system zarzadzenia video
interfejs administratora bedzie zapewniat mozliwo$¢ rekcji poprzez system makr , wizualizacja alarméw na
interfejsie systemu CCTV, wystanie e-maila itp. w reakcji na ponizsze zdarzenia z sieciowych urzadzen
aktywnych ,na ktérych bazuje projektowany system CCTV :

+ aktywacja / podpiecie wybranego portu

* dezaktywacja / odpiecie wybranego portu

« aktywacja funkcji PoE na wybranym porcie

+ dezaktywacja funkcji PoE na wybranym porcie

« filtracja adreséw MAC zgodnie z ACL (detekcja aktywnosci ,obcego” urzadzenia)

* przekroczenie definiowalnego zuzycia pamieci (warto$¢ min. oraz max. wyrazana w procentach )

* przekroczenie definiowalnego obcigzenia CPU (warto$¢ min. oraz max. wyrazana w procentach )

+ informacja o wykonywanym logowaniu do przetacznika

+ dokonanie zmiany w pliku konfiguraciji przetacznika

Gtéwnym zadaniem modutu komunikacyjnego jest powiadamianie operatora ,administrator o
przyczynie  potencjainych  usterek lub ingerencji w konfiguracie przetacznikdw objawiajace sie
zaktoceniami w transmisji obrazu z kamer. Dodatkowg informacjq pozyskiwang dzieki komunikacii
pomiedzy w/w urzadzeniami jest natychmiastowe powiadomienie operatora o wpieciu do przetgcznikdw
systemu zabezpieczen nieautoryzowanych urzadzen np. ,obcego” telefonu VoIP , kamery laptop z

oprogramowaniem szpiegowskim.
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1.7 Wyliczenie wymaganej powierzchni dyskowej na potrzeby monitoringu CCTV

Storage Configuration

STORAGE BANDWIDTH
20x  2560x1920  H.264 2557B 196.6 Mbit/s
Total 25.5TB  196.6 Mbit/s

UWAGA! — W BUDYNKU NALEZY UMIESCIC INFORMACJE PRZY WEJSCIACH, ZE BUDYNEK JEST
MONITOROWANY

2 System Kontroli Dostepu

W projektowanym obiekcie dla wyznaczonych pomieszczen oraz na wejsciach do budynku
przewiduje sie instalacje systemu kontroli dostepu. System Kontroli Dostepu musi posiada¢ certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 50133-1: 2007 dla klasy dostepu B i klasy rozpoznania 3

Gtéwnym zadaniem systemu kontroli dostepu jest zarzadzanie kontrolg dostepu do
poszczegolnych obszaréw zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemozliwi¢ wejscie do
konkretnej strefy KD osobom nieuprawnionym. System KD musi mie¢ mozliwo$¢ definiowania
harmonogramu terminowego dostepu do stref KD dla poszczegolnych uzytkownikow lub grup
uzytkownikow. Harmonogramy muszg mie¢ mozliwos¢ dziatania w petli. Dodatkowo system KD musi
umozliwia¢ definiowania harmonograméw czasowych definiujgcych prawa dostepu w konkretnym dniu z
doktadnoscig do jednej minuty.

System kontroli dostepu musi  réwniez umozliwia¢ $ledzenie i lokalizowanie 0séb
przemieszczajacych sie w obrebie chronionych stref. System musi mie¢ mozliwos¢ generowania raportéw
na temat iloS¢ osdb znajdujacych sie w poszczegoinych strefach, dzieki czemu mozliwa jest np.
optymalizacja akcji ewakuacyjnej. System KD musi mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia gdzie poszczegolni

uzytkownicy znajdujg sie w czasie rzeczywistym i gdzie znajdowali sie w wybranym momencie w
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przesziosci. Dzieki temu mozliwa jest weryfikacja, np. jakie osoby znajdowaty sie w pomieszczeniu w
momencie kradziezy mienia. Dodatkowo w oparciu 0 dane odnosnie do liczby osdb przebywajacych w
poszczegblnych pomieszczeniach, system umozliwia rozpoczecie automatycznych procedur, np.
wylaczenie zasilania i zazbrojenie strefy SSWIN po opuszczeniu przez wszystkich uzytkownikéw danej
strefy.

Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostepu bedg inteligentne sterowniki sieciowe.
Sterownik bedzie komunikowa¢ sie z serwerem za pomocq standardu TCP/IP i bedzie pracowat w
srodowisku LINUX. W przypadku zerwania taczno$ci kontrolera sieciowego z serwerem, bedzie on nadal
zarzadzac elementami do niego podtgczonymi. Po ponownym podtgczeniu go do serwera musi nastgpic
automatyczna, wzajemna synchronizacja. Sterownik sieciowy bedzie zarzadzat max 4 kontrolerami
sieciowymi, do ktérych bedzie doprowadzona magistrala RS485, na ktdrej bedzie znajdowaé sie do 8
kontroleréw drzwiowych. Kazdy kontroler sieciowy moze obstuzy¢ do 32 czytnikow SKD.

System KD musi umozliwia¢ podigczenie szerokiego zakresu czytnikéw kontroli dostepu. System
kontroli dostepu musi mie¢ mozliwos¢ komunikacji z czytnikiem za pomocg protokotéw Wiegand,
Clock&Data lub RS-422 w zalezno$ci od stosowanego sterownika. System musi obstugiwaé czytniki
wspierajace szeroki zakres technologii zblizeniowych, m.in. krétkiego zasiegu - Legic Prime, Legic Advant,
Mifare (1K, 4K), Mifare DESFire, Mifare DESFire EV1, Unique, iClass, jak i dalekiego zasiegu — HyperX,
czy UHF.

System powinien by¢ w petni skalowalny i obstugiwa¢ w ramach jednego serwera zarzadzajacego,
co najmniej 100 000 aktywnych kart (uzytkownikdw) i co najmniej 1536 grup kart. System KD musi
dodatkowo wspiera¢ co najmniej 2000 czytnikdw oraz kontroleréw kontroli dostepu w ramach jednego
serwera. Musi mie¢ mozliwos¢ podigczenia na wejscia kontrolerow co najmniej 8192 elementdéw
zewnetrznych (przyciski wyjScia, alarmowe, kontaktrony itp.). Dzieki temu mozliwa bedzie bezproblemowa
rozbudowa systemu KD w przyszto$ci.

Dodatkowo musi istnie¢ mozliwos¢ taczenia co najmniej 100 serweréw w petni zintegrowany
system kontroli dostepu z jednym serwerem nadrzednym.

Aby zabezpieczy¢ bezproblemowe dziatanie systemu, na wypadek braku komunikacji lub
uszkodzenia serwera, inteligencja musi zostac rozproszona do poziomu lokalnych sterownikdw. Sterowniki
muszg by¢ wyposazone w moduty pamieci pozwalajace na buforowanie transakcji w przypadku braku
komunikacji z serwerem centralnym (co najmniej 20 000). Dodatkowo muszg przechowywac¢ informacje na
temat uprawnien poszczegdlnych uzytkownikdw, dzigki czemu mogg sterowaé czytnikami catkowicie
samodzielnie (co najmniej 5000 uprawnien). W momencie, gdy sterowniki ponownie otrzymajg potaczenie z
serwerem, muszg zsynchronizowa¢ swojg baze danych lokalng z serwerem centralnym (przestanie

buforowanych zdarzen, aktualizacja uprawnien).
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Wszystkie zdarzenia majgce miejsce w systemie sg zapisywane w bazie danych systemu.
System umozliwia petne raportowanie i archiwizacie danych. System musi mie¢ wbudowane
predefiniowane raporty, m.in:

Raport obecnosci dla danego uzytkownika i dla danego obszaru;

Raport praw dostepu dla uzytkownika i czytnika;

Raport Sciezki uzycia karty na obiekcie;

Raport stanu sterownikdw i podtaczonych do nich urzadzen;

Raport kart wedtug grup kart;

Raport kart wedtug typu kodowania.

Dodatkowo w systemie musi by¢ dostepny generator raportow, ktdry umozliwia generowanie

dowolnych raportdw wedtug wymogow operatora.

System kontroli dostepu powinien by¢ réwniez dostosowany do obstugi przez osoby
niepetnosprawne, przez wydtuzenie czasu zwolnienia elementu ryglujgcego w momencie przytozenia karty
przez osobe niepetnosprawna. Dzieki temu osoba niepetnosprawna moze bez problemow przemieszczac

sie po obiekcie.

System musi mie¢ wbudowang mape synoptyczng (wizualizacje) za pomoca, ktorej bedzie istnie¢
mozliwos$¢ petnej wizualizacji stanu i zarzadzania systemem kontroli dostepu. Funkcje, ktdére muszg by¢
realizowane przez system wizualizacji: wizualizacja standw czytnika, kontaktronu, elektrorygla i wszystkich
elementow dodatkowych. Po kliknigciu ikony czytnika powinna zosta¢ wyjustowana lista wyboru trybdw

pracy czytnika (m.in. stan otwarty, stan normalny, stan z potwierdzeniem operatora).

Minimalne wymagania funkcjonalne dla systemu KD:

e Funkcja globalnego Anti-Pass Back z podziatem na strefy (wsparcie dla Anti-Pass Back globalnie,
punktowo, czasowo, rewersyjnie).

e Funkcja Sluzowosci obstugujaca do 16 wejsc.

¢ Funkcja uniewazniania kart zbyt dtugo nie uzywanych zabezpieczajace przed uzyciem zagubionej
karty, np. karta nie uzyta na jednym z czytnikdw w ciggu 24 godzin traci swoje prawa dostepowe.

e Funkcja kwarantanny, ktora zabrania uzytkownikom wejscie do okreslonych stref, jezeli wcze$niej
znajdowali sie w innej, $cile zdefiniowanej strefie.

e Funkcja nadawania praw uzytkownikom, w momencie gdy znajdowali sie w innej strefie, np. karta

jest wazna na terenie magazynu, tylko w momencie gdy wczesniej zostata uzyta w portierni.
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o Element ryglujgcy musi dokonywac zaryglowania przejScia niezwtocznie po zamknieciu
drzwi przez osobe wchodzacg do pomieszczenia.

e Funkcja wzbudzenia alarmu w momencie gdy drzwi na zbyt dtugi czas pozostajg otwarte.

e Funkcja wejécia pod przymusem polegajacg na zapisaniu dla danego uzytkownika dwoch haset
pin. W momencie gdy dany uzytkownik wchodzi pod przymusem do strefy, przyktada karte i
wpisuje hasto dedykowane dla wejscia pod przymusem. Uzyskuje on dostep do danej strefy,
jednoczesnie operator zostaje powiadomiony o fakcie wejécia pod przymusem.

¢ Funkcja rozbudowanych alarméw kontroli dostepu, w ktorych alarm jest wzbudzony w momencie
gdy karta zostaje uznana jako skradziona, lub uzytkownik przytozy do karte do czytnika do ktorego

nie ma uprawnien.

Zaprojektowany system kontroli dostepu bedzie realizowat funkcjonalno$¢ obchodu straznika. Na
obiekcie zostanie umieszczonych 16 czytnikow dedykowanych wytacznie pod to rozwigzanie- kazdy z
czytnikow bedzie miat dedykowany sterownik sieciowy wpiety do sieci IP. Straznik bedzie musiat w
okreSlonym czasie zaznaczy¢ swojg obecno$¢ w danym punkcie poprzez przytozenie karty/taga do
czytnika. Brak informacji o zameldowaniu sie w danym punkcie, po uptywie okre$lonego przez

administratora czasu bedzie skutkowato wysSwietleniem informacji alarmowej w wizualizacji SMS.

2.1 Inteligentne sterowniki sieciowe z funkcja kontrolera drzwi

Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostepu bedg inteligentne sterowniki sieciowe.
Sterownik bedzie komunikowa¢ sie z serwerem za pomocg standardu TCP/IP. W przypadku zerwania
tacznosci kontrolera sieciowego z serwerem, musi on nadal zarzadza¢ elementami do niego podtaczonymi.
Po ponownym podtgczeniu go do serwera musi nastgpi¢ automatyczna, wzajemna synchronizacja.
Sterownik sieciowy musi obstuzy¢ do 32 kontroleréw drzwiowych oraz do 32 czytnikdéw. Zaprojektowano
sterowniki drzwiowe w topologii magistrainej.

Sterownik sieciowy musi charakteryzowa¢ sie niskim zuzyciem energii — $rednio 2,5W bez
podigczania urzadzen zewnetrznych. Musi istnieC mozliwo$¢ zasilania sterownika zaréwno za pomoca
standardowego zasilacza, jak i technologii PoE+. Sterownik musi posiada¢ wbudowane ztacze do obstugi
akumulatora.

Proponowane rozwigzanie pozwala takze na podigczenie do 4 kontrolerow drzwiowych w trybie

end-to end security z petnym szyfrowaniem danych od karty do serwera ( obstuga do 8 czytnikéw KD)

31



2.2 Kontroler drzwiowy systemu KD

Kluczowym urzadzeniem wykonawczym systemu kontroli dostepu bedzie kontroler drzwiowy
odpowiedzialny za zabezpieczenie dwdch przejs¢ pojedynczych lub jednego przejscia podwaojnego.

W zaleznosci od charakterystyki poszczegolnych obiektow, kontroler drzwiowy musi dziata¢
zaréwno w topologii gwiazdy, jak i magistrali w zalezno$ci od stosowanego typu sterownika sieciowego.
Musi istnie¢c mozliwo$¢ stosowania obu topologii jednoczesnie w ramach pojedynczej instalacji, dzieki
czemu istnieje mozliwos¢ dostosowania sposobu instalacji do wymogow poszczegdlnych pomieszczen.

Kontroler bedzie obstugiwa¢ 2 czytniki kontroli dostepu i komunikowaC si¢ z nimi za pomocq
protokotow Wiegand. W zalezno$ci od typu architektury kontroler bedzie oferowac 8 wejs¢ i 4 wyjscia
(gwiazda) lub 8 wejs¢ i 8 wyjs¢ (magistrala) do podtgczenia elementéw wykonawczych (kontaktrondw,
zwor, elektrozaczepow, przyciskdw wyjécia, czy przyciskow ewakuacyjnych). Kontroler wyposazony w

dedykowang karte SD moze zapisa¢ do 56000 zdarzen

2.3 Czytniki systemu KD

W ramach infrastruktury systemu kontroli dostepu na obiekcie muszg zostac zainstalowane czytniki
oraz karty w standardzie zblizeniowym ISO Mifare Desfire odczytujgce numer seryjny karty kontroli
dostepu.

Czytniki muszg by¢ produkowane przez tego samego producenta, ktéry produkuje pozostate elementy
systemu kontroli dostepu (sterowniki, kontrolery drzwiowe, oprogramowanie). Gwarantuje to niezawodng
prace catego systemu.

Czytniki powinny by¢ dostepne w wersji natynkowej i podtynkowej. W przypadku wersji podtynkowej ich
rozmiar musi umozliwi¢ montaz w standardowej puszce dostosowanej do montazu gniazd elektrycznych.
Czytniki kontroli dostepu muszg mie¢ mozliwos¢ odczytu szerokiego spektrum technologii zblizeniowych
.Dodatkowo muszg mie¢ mozliwos¢ komunikacji za pomocg roznych protokotow transmisyjnych: Wiegand,
Clock / Data, RS-485.

Czytnik musi by¢ wyposazony w czujnik ruchu, ktory wzbudzi czytnik w stan odczytu karty tylko w
momencie, gdy zblizona zostanie do niego karta dostepowa. Dzigki temu mozliwa jest znaczna redukcja
zuzycia energi.

Czytnik musi by¢ wyposazony w wielotonowy brzeczyk, ktory realizuje sygnalizacje dzwiekowg o réznych
tonach w zaleznoSci od rodzaju reakcji czytnika (przejscie otwarte, brak dostepu itp.). Jest to
funkcjonalnos¢ szczegoinie pomocna dla oséb niewidomych. Czytnik musi by¢ réwniez wyposazony w

diode sygnalizacyjng, mogacq wyswietli¢ 4096 koloréw w zalezno$ci od stanu i reakcji czytnika.
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Wszystkie elementy elektroniczne znajdujace sie wewnatrz obudowy czytnika muszg by¢ zalewane
zywicg epoksydowa. Dzieki temu czytniki sg odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Czytniki

muszg posiada¢ norme szczelnosci IP64.

2.4 Opis dziatania systemu KD

W bibliotece miejskie w Kutnie w wybranych grupach pomieszczen przewiduje sie wykonanie
instalacji systemu kontroli dostepu (KD). System KD musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN

50133-1: 2007 dla klasy dostepu B i klasy rozpoznania 3.

Ma on obja¢ swoim zasiegiem wybrane przej$cia zaznaczone na rysunku. Kontrole dwustronng
realizowang w oparciu o dwa czytniki kontroli dostepu, zlokalizowane na wejsciu i wyjsciu do strefy nalezy

zainstalowa¢ w ramach wszystkich realizowanych przejsc.

W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostang zainstalowane zamki elektromagnetyczne
lub elektrozwory, czytniki zblizeniowe umozliwiajgce otwarcie drzwi za pomocq karty oraz przyciski
umozliwiajace awaryjne otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W oS$cieznicach drzwi zainstalowane
zostang kontaktrony do sygnalizacii i rejestracji otwarcia drzwi.

Systemem dwustronnej kontroli dostepu objete zostang gtéwne ciggi komunikacyjne, miejsca

instalacji zostaty umieszczone na podktadach budowlanych..

3  System sygnalizacji wlamania i napadu

Kolejng instalacjg podnoszacg bezpieczenstwo w projektowanym obiekcie jest instalacja systemu
sygnalizacji wtamania obejmujacg wszystkie wyznaczone na rzutach pomieszczenia.

Instalacja ta ma za zadanie ochrong wybranych pomieszczen przed wiamaniem lub wejéciem
niepozadanych oséb oraz zapewni¢ bezpieczenstwo obstugi w przypadku napadu. Ochrona pomieszczen
przed wikamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie odpowiednich detektoréw (np. czujek PIR,
MW).

System SSWiN sktada sie z elementéw:
e Czujki dualne PIR+MF

Doktadna liczba oraz rozmieszczenie elementéw SSWIN znajduje sie na podktadach budowlanych
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System SSWIN musi zapewni¢ obstuge wszystkich elementéw znajdujacych sie w jego zakresie.

3.1 Zarzadzanie systemem SSWiN

Zarzadzanie systemem SSWIiN musi by¢ mozliwe z poziomu:

e Mapy synoptycznej — zazbrajanie i rozbrajanie poszczegdinych stref SSWIN oraz wizualizacja
standw poszczegoinych stref i elementéw detekcyjnych nawet w momencie gdy strefa nie jest
zazbrojona.

e Czytnika kontroli dostepu — automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie poszczegolnych stref SSWIN
po przytozeniu uprawnionej karty dostepowej lub w momencie gdy wszystkie osoby wyjdg z
pomieszczenia (realizowane w oparciu o czytniki kontroli dostepu). Wizualizacja stanu strefy
SSWIN na diodzie czytnika kontroli dostepu.

e Manipulatora SSWiN - zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja
standw poszczegdlnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.

e Aplikacji mobilnej — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja

standw poszczegolnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.

3.2 Centrala systemu SSWiN

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mie¢ wbudowany
na ptycie gtéwnej centrali interfejs TCP/IP. Centrala musi by¢ w petni skalowalna i domysinie oferowaé
jedng magistrale transmisyjng. W obrebie samej centrali musi by¢ wbudowany modut obstugi 16 linii
dozorowych, 1 wyjscia przekaznikowego i 4 wyj$¢ OC. Pozostate linie dozorowe powinny by¢ podigczane
do ekspanderow linii dozorowych, dotgczonych do magistrali (maksymalnie 120 linii dozorowych na
magistrale). Dodatkowo centrala musi umozliwia¢ rozbudowg o jedng lub cztery dodatkowe magistrale
transmisyjne za pomocq dedykowanej ptyty rozszerzen magistral (instalowanej bezposrednio na ptycie
gtéwnej centrali). Ze wzgledu na ewentualne pozniejsze rozbudowy a tym samym uniknigcie koniecznosci
ponoszenia kosztéw zakupu kolejnych central, centrala SSWIN musi obstuzyé co najmniej 600 linii
dozorowych.

Centrala musi oferowa¢ mozliwo$¢ podtaczenia do kazdej magistrali co najmniej 15 ekspanderéw
przewodowych lub bezprzewodowych, kazdy wyposazony w 8 linii dozorowych. Do kazdej centrali musi by¢
mozliwo$¢ podtaczenia maksymalnie 40 klawiatur kodowych (manipulatoréw) do zarzadzania strefami.

Centrala SSWIN musi by¢ zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu stopnia 2.
Zgodno$¢ musi by¢ potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz
polskiego Zaktadu certyfikacyjnego TECHOM.
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Wymagane dodatkowe parametry centrali:

e Komunikacja:
o dialer IP zintegrowany na ptycie gtownej centrali,
e mozliwo$¢ podigczenia dialera PSTN
e mozliwo$¢ podigczenia dialera GPRS

e Czujnik antysabotazowy

o Klasa (Grade): 2

e Kody uzytkownika: 500 (9 poziomow)

Ponizej przedstawiono wymagania odnosnie kluczowych parametrow ekspanderow linii i manipulatora

kontrolnego:

Ekspander 8 linii z zasilaczem

Modut rozszerzenia centrali alarmowej umozliwiajacy podtaczenie detektordw.
e Wejscia: 8x NO, NC, EOL, DEOL; 3x antysabotaz
o 9 wyjsc:
e 2 przekaznikowe,
e 6 0C (max 100mA),
e 1 gtosnikowe (8 om).
e Komunikacja: RS485.

Manipulator kontrolny

Stuzacy do zazbrajania i rozbrajania stref SSWiN
o Wymiary: 164 x 124 x 28 mm
o Napiecie: 12VDC
e Temp./ Wilgotnos¢: 0°C do +50°C, do 90% bez kondensacji
e Komunikacja: RS485
¢ Inne cechy: buczek, wyswietlacz LCD 2x16 znakow

e 8diod LED sygnalizujgcych stan systemu

16. Okablowanie strukturalne i urzadzenia aktywne

Projekt przewiduje porozprowadzanie instalacji dedykowanej i okablowania strukturalnego pod tynkiem w
rurkach peschel @25mm lub na korytach w przestrzeni miedzysufitowej ( jezeli pomieszczenie posiada sufit

podwieszany), przejscia przez Sciany wykonywaé typowymi przejSciami umozliwiajacymi przetozenie
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dodatkowych kabli w przysztosci. Opisy dedykowanego punktu elektryczno logicznego PEL najdujg

sie na rysunkach.

Gniazda RJ 45 projektuje sie w osprzecie z szybka zabezpieczajacg opis gniazda.

Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami ekranowanowymi FTP kat. 6 oddzielnie
dla kazdego gniazda RJ 45.Dopiero odpowiednie przekrosowanie przebiegdw w szafie CPD okresli czy
bedzie to przebieg logiczny czy telefoniczny.

Instalacje elektryczng dedykowang wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2.

Kable uktadac nie blizej niz 50mm od kabli elektrycznych.

Gtowny punkt dystrybucyjny zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym - szczegdty pokazano w
czesci rysunkowe;.

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomiedzy interfejsem
uzytkownika i punktem rozdzielczym.

Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugo$¢ kabla pomiedzy stanowiskiem
roboczym i punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta
90m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Kable, na cafej dlugosci od puszki na scianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od
wsztukowan, zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie
moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na wspétdzielonym
wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢ robione poza infrastruktura statg
systemu okablowania.

UWAGA:

Inwestor dokona odbioru instalacji przy w peini dziatajgcej sieci po przekazaniu protokotu z testéw
okablowania wykonanego przez firme zewnetrzng. Zbidér norm znajduje sie na rysunku z rysunkiem

ideowym szafy logiczne;.

17. System audio

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy systemu audio dla projektu sali wystawowej w
przebudowywanym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Derdowskiego w Redzie.

Sala stanowic¢ bedzie przestrzen spotkan z kulturg dla gosci biblioteki. Swoje prelekcje, uzupetnione o
tresci multimedialne, wygtasza¢ tam bedg mogli zaproszeni przez Biblioteke ludzie z szeroko pojetego
Swiata literatury i sztuki — tworcy, ale takze wydawcy, recenzenci czy badacze. Przestrzen sali
konferencyjnej bedzie takze znakomitym miejscem do przeprowadzania spotkan autorskich potaczonych z

sesjami autografowymi poprzedzonymi krétka mowa badz wyktadem.
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Dla spotecznosci rownie wazne jak spotkania ze znanymi i interesujacymi osobami, sg zebrania
we wtasnym gronie. Projektowana sala spetniaC bedzie role miejsca spotkan dla klubdéw dyskusyjnych czy
kot zainteresowan z duzg iloscig cztonkdw. Dzigki swojemu reprezentacyjnemu charakterowi Swietnie
sprawdzi sie takze jako miejsce organizacji gali i wreczania nagrod wyrozniajagcym sie mieszkancom miasta
| powiatu.

Projektowany system audio umozliwi odtworzenie dowolnego typu materiatu z komputeréw przeno$nyc
uzytkownikdw w prosty i intuicyjny sposob. MoZliwe bedzie takze wySwietlenie tresci bez ingerencii
prelegenta, ze znajdujgcego sie na zapleczu odtwarzacza. Aby pozwoli¢ uczestnikom na aktywny udziat w
spotkaniu, mozliwe bedzie takze bezprzewodowe tgczenie sie z systemem i wySwietlanie obrazu z

urzagdzen mobilnych.

18. System elektronicznego zabezpieczenia zbioréw bibliotecznych w technologii radiowej
identyfikacji RFID HF

System bedacy przedmiotem zamoéwienia ma pracowaé w oparciu o technologie RFID HF (Radio
Frequency ldentification — identyfikacji za pomocg fal radiowych) w czestotliwosci przeznaczonej do tego
typu zastosowan — 13,56 MHz. Oferowany system RFID HF musi by¢ zgodny z normami obowigzujacymi w

Unii Europejskiej. Urzadzenia muszg posiadac¢ niezbedne certyfikaty zgodno$ci z normg CE.

Zamawiajagcy wymaga aby interfejs dla bibliotekarza oferowanych urzadzen udostepniony byt w jez.
polskim.

System RFID HF musi by¢ zintegrowany z systemem bibliotecznym funkcjonujacym w bibliotece.

Ta sama technologia RFID HF ma stuzy¢ do realizowania wszystkich funkcji systemu :

v"identyfikacja zbioréw bibliotecznych,

<\

ochrona zbiordw bibliotecznych przed niekontrolowanym i bezprawnym ich wyniesieniem poza teren
chroniony,

obstugowe wypozyczenia i zwroty zbioréw bibliotecznych,

kodowanie etykiet RFID,

administrowanie systemem RFID,

samodzielne wypozyczenia RFID,

AN N N NN

wykonywanie skontrum i dziennego porzadkowania zbiorow bibliotecznych,
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Wymagania sprzetowe:
Komputer stanowiskowy — komputer nie jest przedmiotem niniejszej dostawy.
komputer klasy PC,
system operacyjny WINDOWS XP lub nowszy,
pamie¢ RAM min. 512 MB,
wolna przestrzen na dysku 50 MB,
ztacze USB 2.0.

AN N NN

19. Ogrzewanie rynien, rur spustowych i fragmentu dachu

Przyjeto do ogrzewania:

1. Rynny poziome i rury spustowe

Przyjeto, ze ogrzewaniu podlegajg rynny poziome o $rednicy 200mm oraz rury spustowe o Srednicy
150mm. Rozmieszczenie rynien poziomych i rur spustowych zgodnie z czescig rysunkowa.

Rynny poziome i rury spustowe nie bedg wytozone papg bitumiczna.

Przyjeto, ze rury spustowe wchodza do podziemnej kanalizacji deszczowej i z uwagi na ten fakt ogrzewanie
powinno konczy¢ sie okoto 1-1,5m ponizej granicy gruntu - strefa przemarzania.

Do ogrzewania rur spustowych zaproponowano system grzewczy oparty o kable samo-regulujace typu

EKO PROTEKTOR 25S. Propozycje lokalizacji punktow zasilajacych wg czesci rysunkowe.

20. Oddymianie klatki schodowej

Typ i rodzaj klap oraz sitownikdéw dobrany w oddzielnym opracowaniu. Klapa oddymiajace oraz drzwi
napowietrzajace zasilane sg z centrali oddymiona zlokalizowanej w klatce schodowej na najwyzszym
pietrze. W przypadku zaniku napiecia COD posiada wiasne zrodto zasilania w postaci wbudowanych
baterii akumulatoréw. Drzwi napowietrzajace oraz klapy dymowe sg automatycznie otwierane na
sygnat alarmu z czujek dymu systemu SSP lub recznie przyciskami zlokalizowanymi zgodnie z cze$cig

rysunkowa.

Tablice COD, osprzet ( przyciski ), stanowig komplet wraz z klapami oddymiajacymi, ktére nalezy
zaméwi¢ u Producenta zgodnie ze specyfikacja. Wentylator napowietrzajacy bedzie miat zapewniona
dwa zrodta zasilania: jedno z sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu kablem w klasie PH90 oraz
drugie rezerwowe z bateria akumulatora o czasie zasilania zgodnie danymi producenta (nie krécej niz 30
minut w czasie alarmowania).

Drzwi napowietrzajace nalezy wyposazy¢ w rygiel rewersyjny odblokowujacy zamek drzwi.

Podstawowymi sktadnikami systemu oddymiania sa;
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e Linie sterownicze z modutu kontrolno sterujacego do centralki oddymiania — kabel PH90
2x1,5 HDGs

e Linia zasilajgca centrale oddymiania — przewod PH 90 3x2,5mm2 HDGs

e Linie sterowania recznego od przyciskéw oddymiania do centralki — przewdd PH90

¢ Linie zasilajace sitowniki klap dymowych oraz otworéw napowietrzajacych — przewod PH0
3x2,5mm2 HDGs

e Linia sterujgca uruchomienie wentylatora napowietrzajgcego — przewod PH90

e Linia sterujgca zamkiem rewersyjnym — przewod PH90

21. Obliczenia
ODBIOR . 3
ZABEZPIECZENIE OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK
J— N
> N a [
g Pl . Po | Ib s | lu Lo| | deftal I | ke | I 2 A |2 |§
LP odbior (kW) ki | cosf w | @) Typ mm) | (A) kg A | m CH Y A |zab.| @A) 1,45xI; z £ 2 N
(%) N 5
1 2 4 | 56|78 9 10 | 11 [ 12| 13 | 14|15 16 | 17 | 19 ] 20 | 21 [22] 23|24 25
2 3f | 67,0(080093|536|833]|YKY4x35| 35 |119,0|1,00]|119,0 35,0! 0,6 |100,0| 1,6 | 160,0| 1726 | OK | OK | OK | OK

Oswiadczam, iz moc zamowiona nie jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania po przebudowie i
rozbudowie miejskiej biblioteki publicznej im. Hieronima Derdowskiego, ul. H. Derdowskiego 3. Nalezy

wystapi¢ o nowe warunki przytaczeniowe.

22. Zasilanie urzadzen HVAC

Projektuje sie zasili¢ wszystkie urzadzenia HVAC (lloSC i specyfikacja w projekcie branzy sanitarnej).
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wylgcznie zasilanie urzadzen HVAC, sterowanie oraz

automatyka stanowi odrebne opracowanie — projekt wentylacji i klimatyzaciji.

23. Spis rysunkow

E1 - Rzut parteru — gniazda
E2 — Rzut pietra — gniazda
E3 — Rzut dachu
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E4 - Rzut parteru - instalacje stabopragdowe

ES - Rzut pietra — instalacje stabopradowe

E6 - Rzut parteru — system sygnalizacji pozaru

E7 - Rzut pietra — system sygnalizacji pozaru

E8 - Rzut parteru — oSwietlenie

E9 — Rzut pietra — oswietlenie

E10 — Schemat ideowy systemu kontroli dostepu
E11 — Schemat ideowy monitoringu wizyjnego

E12 — Schemat ideowy okablowania strukturalnego
E13 — Schemat ideowy nagto$nienia

E14 — Schemat ideowy systemu wtamania i napadu
E15 — Schemat ideowy systemu sygnalizacji pozaru
E16 — Schemat ideowy oddymiania klatki

E17 — Schemat ideowy zasilania

E18 — Schemat ideowy rozdzielnicy RG

E19 — Schemat ideowy zasilania windy

E20 — Schemat ideowy instalacji przyzywowe;j

E21 — Schemat ideowy rozdzielnicy RGD
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Wrzesien 2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz.

1333 z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO, UL. H. DERDOWSKIEGO 3

Inwestor:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

Branza: ELEKTRYCZNA

0 sporzadzeniu dokumentacji , zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej .Opracowanie zostato sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych :

Instalacje elektryczne:
PROJEKTANT:
mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud.  67/01/WL
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SPIS POMIESZCZEN

NRPOM.| NAZWA POM. | POW.(m?)
0.01 HOL 3617
0.02 | WYPOIYCIALNIA | 190.40
0.03 KORYTARZ 8.00
004 | WEZEL CIEPLA 14.40
0.05 | POMIESICZENIE 228

GOSPODARCIE -
0.06 WCDLA 228
PRACOWNIKOW
007 | POMIESICZENIE e
SOCJALNE :
0.08 MAGAZYN 18.43
0.09 CIYTELNIA
CIASOPISM 43.60
0.10 TOALETA DLA 589
NIEPELNOSPRAW. :
011 KLATKA
SCHODOWA 1251
012 WINDA 2.95
RAZEM 354.83

petla 3 YnTKSYekw 1x2x0,8
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SPIS POMIESZCZEN
NRPOM.| NAIWAPOM. |POW.(m?)
1.01 HOL 18.77
1.02 SERWEROWNIA 10.10
1.03 SEKRETARIAT 12.01
1.04 GABINET
DYREKTORA 14.48
1.05 SALA
WYSTAWOWA 133.36
1.06 POKOJ
. 12.70
KSIEGOWOSCI
1.07 POMIESZCZENIE 12.70
OPRAC. ZBIOROW
1.08 SALA SZKOLEN 50.30
1.09 POMIESZCZENIE 11.87
SOCJALNE :
1.10 MAGAIYN 17.72
[KE] KORYTARZ 11.68
112 TOALETA DLA 4.92
NIEPELNOSPRAW. :
113 TOALETA MESKA 14.27
1.14 | TOALETA DAMSKA 7.82
1.15 SCHOWEK 2.83
1.16 SZATNIA 8.49
RAZEM 344.02
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SPIS POMIESZCZEN UWAGA: OPRAWA LED 26W 4000K
. A o ] ) o PRATO LED 26 W 4000K PF4091083
NRPOM.| NAZWAPOM. | POW.(m?) 1) Obliczenia natezenia o$wietlenia zostaty wykonane na podstawie materiatow i
0.01 HOL 36.17 wytycznych otrzymanych od klienta OPRAWA LED 15W 4000K AW
0.02 | WYPOIYCZALNIA 190.40 2) Oprawy ewakuacyjne zostaty rozmieszczone bez uprzednich ustalen z p.poz. o BARI ECO LED 235 15 W 4000K PX1487008
0.03 KORYTARZ 8.00 3) Wszystkie oprawy ze zrédtami wytadowczymi(Swietldwkami) nalezy wyposazy¢ w
0.04 WEZEL CIEPLA 14.40 stateczniki EVG(elektroniczne) o OPRAWA LED 15W 4000K
0.05 POMIESZCZENIE 728 BARI ECO LED 235 15 W 4000K PX1487008
GOSPODARCZE -
0.06 WC DLA
i 335 OPRAWA LED 40W 4000K
PRACOWNIKOW — FIBRA Q LED 1272mm 40 W 4000K PX 2040459
0.07 POMIESZCZENIE N9
SOCJALNE :
0.08 MAGAZYN 18.43 OPRAWA LED 17W 4000K 595x134 OPAL
o0 — SIMPLE LED 595x134 OPAL 17 W 4000K PX2066008
0.09 CIYTELNIA 43.60
CIZASOPISM :
0.10 TOALETA DLA 5.89 OPRAWA LED 14W 4000K ARC OPAL
NIEPELNOSPRAW. SIMPLE LED ARC OPAL 17 W 4000K PX2067052
0.1 KLATKA 1251
SCHODOWA . —
0.12 WINDA 2.95 OPRAWA LED 40W 4000K 600x600 3x
PARABOLIC LED 40W 600600 3x 4000K PX2070108
RAZEM 354.83 B
o1 o OPRAWA LED 40W 4000K 600x600 2x
] PARABOLIC LED 40W 600600 2x 4000K PX2070126

0%

11 OPRAWA LED 14W 4000K 1085 ZW
SIGMA LITE ii LED OPAL 14 W 1085 4000K ZW PX4042260

OPRAWA LED 36W 4000K
SQUARE LED 36W 4000K OPAL PX4059508

N T
T — S T e e IR Y

o1

OPRAWA LED 15W 1500Im XW 4000K ZW
TUBO LED 15 W 1500Im 4000K XW ZW PX4088826
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1 MODULOWY = ‘ : Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
Hspodu=260cm 01 e o1 BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
[ ==, —=
I m Inwestor: Adres inwestyciji:
14.40m2 |WEZEL CIEPLA
! MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
‘ oo | IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
| ﬂ? — UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
I On Ho SJRU}K;}BYJNY DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20
L o ISpodu=. cm
- - - - . - - - _ Autor projektu: Podpis:
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¥ T
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SPIS POMIESZCZEN

NRPOM.| NAIWAPOM. |POW.(m?)
1.01 HOL 18.77
1.02 SERWEROWNIA 10.10
1.03 SEKRETARIAT 12.01
1.04 GABINET

DYREKTORA 14.48
1.05 SALA
WYSTAWOWA 133.36
1.06 POKOJ
. 12.70
KSIEGOWOSCI
1.07 POMIESZCZENIE 12.70
OPRAC. ZBIOROW i
1.08 SALA SZKOLEN 50.30
1.09 POMIESZCZENIE 11.87
SOCJALNE :
1.10 MAGAIYN 17.72
[KE] KORYTARZ 11.68
112 TOALETA DLA 4.92
NIEPELNOSPRAW. :
113 TOALETA MESKA 14.27
1.14 | TOALETA DAMSKA 7.82
1.15 SCHOWEK 2.83
1.16 SZATNIA 8.49
RAZEM 344.02

UWAGA:
1) Obliczenia natezenia o$wietlenia zostaty wykonane na podstawie materiatow i
wytycznych otrzymanych od klienta
2) Oprawy ewakuacyjne zostaty rozmieszczone bez uprzednich ustalen z p.poz.

3) Wszystkie oprawy ze zrédtami wytadowczymi(Swietldwkami) nalezy wyposazy¢ w
stateczniki EVG(elektroniczne)
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OPRAWA LED 26W 4000K
PRATO LED 26 W 4000K PF4091083

OPRAWA LED 15W 4000K AW
BARIECO LED 235 15 W 4000K PX1487008

OPRAWA LED 15W 4000K
BARIECO LED 235 15 W 4000K PX1487008

OPRAWA LED 40W 4000K
FIBRA Q LED 1272mm 40 W 4000K PX 2040459

OPRAWA LED 17W 4000K 595x134 OPAL
SIMPLE LED 595x134 OPAL 17 W 4000K PX2066008

OPRAWA LED 14W 4000K ARC OPAL
SIMPLE LED ARC OPAL 17 W 4000K PX2067052

OPRAWA LED 40W 4000K 600x600 3x
PARABOLIC LED 40W 600x600 3x 4000K PX2070108

HiBicn

OPRAWA LED 40W 4000K 600x600 2x
PARABOLIC LED 40W 600x600 2x 4000K PX2070126

OPRAWA LED 14W 4000K 1085 ZW
SIGMA LITE ii LED OPAL 14 W 1085 4000K ZW PX4042260

OPRAWA LED 36W 4000K
SQUARE LED 36W 4000K OPAL PX4059508

OPRAWA LED 15W 1500Im XW 4000K ZW
TUBO LED 15 W 1500Im 4000K XW ZW PX4088826

OPRAWA AWARYJNA WEWNETRZNA KORYTARZOWA Z WKtADEM
BATERYJNYM 1h 2W DO POMIESZCZEN h<6m
PXF LIGHTING ONTEC D C1 M

®|®|a | -

OPRAWA AWARYJNA WEWNETRZNA Z WKL ADEM
BATERYJNYM 1h 2W DO POMIESZCZEN 10<h<4m
PXF LIGHTING ONTEC D M2 M

()
2o

OPRAWA EWAKUACYINA Z MODULEM AWARYINYM 3H
JEDNOSTRONNA. PIKTOGRAMY DOBRANE ODPOWIEDNIO DO
MIEJSCA ROZMIESZCZENIA OPRAW EWAKUACYINYCH

A A
ILA

o)
.

PXF SAFE LED P65 AT
OPI

DWUSTRONNA. PIKTOGRAMY DOBRANE ODPOWIEDNIO DO
MIEJSCA ROZMIESZCZENIA OPRAW EWAKUACYINYCH

PXF SAFE LED IP65 AT
OPI

JEDNOSTRONNA. PIKTOGRAMY DOBRANE ODPOWIEDNIO DO
MIEJSCA ROZMIESZCZENIA OPRAW EWAKUACYINYCH
PXF SAFE LED IP65 AT

PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY plt

CZUJINIK RUCHU 360° ZASIEGU 10m

WYLACZNIK 1-BIEG. pit

LOvaE:Coég

PRZELACZNIK SCHODOWY pit
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-
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www.e-architekt.pl

ul. tukowa 16 lok. 4

O KRAS KA
93-410 t6dz
telefon 6013610 66

Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HEERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

Adres inwestycji:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska, upr. nr 67/01/Wt

Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
RZUT PIETRA - OSWIETLENIE E9 WRESER | 10100
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Szafa Technic 42U 800x1000x1989 dwuskrzydtowe drzwi szklane z przodu
dwuskrzydtowe drzwi blaszane z tytu

Panel wentylacyjny 2-went. (z termostatem)

:

o]

POM 0.07 POM 1.09 POM 1.02

[oPx]] [oDxTo] [oDe]
KONTROLER KONTROLER
#2 #3

POM 1.10

d

KONTROLER #A

STEROWNIK
SIECIOWY

i

PARTER PIETRO |

o

24 x GE + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch, 1 RJ45 Console port,
Panel 24xRJ45 BC PCB kat.6 UTP 1U

SIREEEREEEEEREEEREEEEREREEEEREEEEREEREEREIEISIEIEIE

Panel porzadkujacy 19"x1U > J OANNA OKRASTKA
- o " Ul.tukowa 16 1ok.4 93-410 L6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE
E Inwestor: Adres inwestyciji:
b4 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I IM. HERONIMA DERDOWSKIEGO IM. HERONIMA DERDOWSKIEGO
b b |0 UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
— 1 1 T E DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20
Autor projektu: Podpis:
mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska, upr. nr 67/01/Wt
UTP cat 6
FTP cat 5e
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU E10 W%EZS(;EN -
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Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor: Adres inwestyciji:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17,74/18, 74/20
UTP cat 6 -
Autor projektu: Podpis:
mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska, upr. nr 67/01/Wt
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
SCHEMAT IDEOWY MONITORINGU WIZYJNEGO E11 RIS -




Panel wentylacyjny 2-went. (z termostatem)

SWITCH L2/L4 - 48 x RJ45 GE Base-TX PoE+ + 4 SFP GE, PoE Budget

max. 400W, 1 x AC
Panel MMC 48xRJ45 BC 2U Keystone Kat 6 UTP

Panel porzadkujacy 19'x1U
SWITCH L2,

L2/L4 - 48 x RJ45 GE Base-TX PoE+ + 4 SFP GE, PoE Budget

max. 400W, 1 x AC
Panel MMC 48xRJ45 BC 2U Keystone Kat 6 UTP

Panel porzadkujacy 19'x1U
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Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

Adres inwestyciji:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO

UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKINR: 74/13,74/16,74/17, 74/18, 74/20
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Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor: Adres inwestyciji:
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UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Autor projektu: Podpis:
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Panel wentylacyjny 2-went. (z termostatem)
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24 x GE + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch, 1 RJ45 Console port,
Panel 24xRJ45 BC PCB kat.6 UTP 1U
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Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

Inwestor:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240

REDA

Adres inwestyciji:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

DZIALKINR: 74/13,74/16,74/17, 74/18, 74/20

Autor projektu:
mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska,

Podpis:
upr. nr 67/01/Wt

Tytut rysunku: NR RYS.: Data:
SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU WLAMANIA | NAPADU E14 WRZESIEN
2020

Skala:




HDGs PH90 3x2,5
Zasilanie sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu
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Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REDZIE

nr elementu ‘ 01 ‘ 02 ‘ 03

Inwestor:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HERONIMA DERDOWSKIEGO

UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

Adres inwestycii:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA
DZIALKI NR: 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Autor projektu: POdpiSZ
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kompletny zestaw do jednego pomieszczenia

Symbole na rzut

Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostepny jako komplet elementéw z ramkami, instrukcja, w jednym opakowaniu, w wersji do montazu podtynkowego.

W przypadku montazu natynkowego nalezy zastowa¢ odpowiednie puszki natynkowe z ramkami.
Dodatkowe przyciski wezwania taczy¢ réwnolegle, analogicznie jak na schemacie.

Wyjscie bezpotencjalowe do podtaczenia

np. systemu BMS, centralki alrmowe, centralki itp.

SYGNALIZATOR

AR EREN

Koszulka
izolacyjna

Sygnalizator

2¢1,00mm2 Transformator dla 1 pomieszczenia

L
N

Podiqczy¢ do najblizszej puszki Wigcznik pociggowy
rozgalgznej 230V

230V

Przycisk z lampkag

KORYTARZ

Wezwanie wtacznikiem pociggowym
Kasowanie przyciskiem z lampka
Sygnalizator nad drzwiami

Przewody nieoznaczone - 0,5mm

Montaz w puszkach 60mm, z wkrgtami

Rezystory w zestawie z FEH2001
Zworki ustawi¢ w pozycji "B" R
Nie zamienia¢ L1z L2

voez 1

voe ¢l

KASOWANIE

WEZWANIE

TOALETA

Okablowanie

YTKSY 3x2x0,5

YDY2x1/ 230V
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