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1. WSTEP

Niniejszg opini¢ geotechniczng opracowano na zlecenie Pracowni Projektowe;j
Joanna Okraska, ul. Lukowa 16 lok. 4, 93-410 L.6dz.

Inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna im. Heronima Derdowskiego,
ul. H. Derdowskiego 3, 84-240 Reda.

Opracowanie wykonano dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych do
projektu rozbudowy i przebudowy miejskiej biblioteki publicznej] w Redzie,
dziatki nr 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, 74/20 i 74/4, obreb 1, 84-240 Reda,
ulica H. Derdowskiego 3, gmina Reda.

Inwestycja obejmuje réwniez budowe schodéw zewnetrznych, ciagéw pieszych
1 jezdnych oraz miejsc parkingowych i instalacji.

W ramach zaméwienia opracowano projekt rozbudowy budynku biblioteki,
powigkszajac ja o pomieszczenia uzytkowe dla wigkszej liczby uzytkownikow
1 dodatkowych funkcjonalnosci np. pomieszczenie spotkan autorskich, klub
seniora, pomieszczenie lekcji bibliotekarskich dla szkét.

Obiekt wpisano w otoczenie nawigzujac forma i kolorystyka do zabudowy
istniejgcej, w okolicy przewaza nowa zabudowa o prostych ksztattach i detalu.
Obickt jest jedng strefg pozarowa w klasie D odpornosci ogniowej, nie
przekroczono wielkosci dopuszczalnej strefy.

Projekt rozbudowy budynku obejmuje obiekt dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony w czgsci istniejgcej. Obecny obiekt jest parterowy, rozbudowano
go oraz podwyzszono tworzac dodatkowa kondygnacije.

W czesci istniejacej zlokalizowano wejicie gléwne od strony péinocnej
(prowadzace na teren utwardzony przed budynkiem).

W czgsci projektowanej znajduja si¢ pomieszczenia przeznaczone na
funkcjonowanie wypozyczalni, sali spotkan, czytelni, klasy dla dzieci ze szkot,
pomieszczenia socjalne i biurowe, komunikacja, winda i szatnia.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.

W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ( Dz. U. poz. 463, 2012 r.).

Opinia niniejsza zawiera ustalenia przydatnoéci gruntu dla potrzeb
budownictwa. Zostala ona wykonana na podstawie badan nieb¢dacych robotami
geologicznymi w rozumieniu Ustawy o Prawie Geologicznym i Gérniczym
(Dz.U. 163 poz981 z 2011 r.), w zwigzku z tym nie podlega przepisom
powyzszej ustawy i nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji
geologiczne;j.

Niniejsze opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz

archiwalny.
Na podstawie powyzszych aktéw prawnych projektowany obiekt zaliczono

do I kategorii geotechnicznej.



2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do istniejacej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno —
wysokosciowy w skali 1: 500. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.
Pod wzgledem wysokosciowym rzedne punktéw badawczych ustalono przez
interpolacj¢ punktéw wysokosciowych na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono
w 3 punktach profilowanie litologiczne ciagle do gtebokosci 5,0 m ppt.
Podczas profilowania pobrano préby gruntéw. Préby te zbadano makroskopowo.
Obok punktu profilowania nr 2 wykonano badania sonda udarows lekka
DPL(SL) zgodnie z normg PN-B-04452, w celu ustalenia stopnia Zageszczenia
gruntow niespoistych. Prace terenowe prowadzono pod dozorem Mariana
Orzechowskiego w miesigcu sierpniu 2019 r.

2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:

* Naniesiono punkty badawcze na mape dokumentacyjna w skali 1:500,
Przekroje geotechniczne,

Karty profili analitycznych,

Wyniki sondowan, ustalajgc stopien zageszczenia gruntéw niespoistych,
Ustalenie wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw,

Opis techniczny.

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Omawiany teren znajduje si¢ w miejscowosci Reda na dziatkach nr 74/17, 74/13,
74/18, 74/16, 74/20 i 74/4, obreb 1, Reda, ulica H. Derdowskiego 3, gmina Reda.

Powierzchnia terenu w miejscu prowadzonych prac jest lekko pofalowana
o rzgdnych zawartych w granicach od 16,8 m n.p.m. do 17,2 m n.p.m.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment pradoliny rzeki Redy.

4.BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podloze omawianego terenu do glebokosci wykonywanych badan buduja
utwory czwartorzedowe.
Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje piasek drobny prochniczny —
gleba — o migzszosci 0,9-1,3 m. W punkcie nr 1 od powierzchni terenu wystepuje
nasyp o grubosci 1,4 m. Sklad nasypu jest réznorodny i przypadkowy. Zawiera
on gléwnie piasek drobny prochniczny i piasek sredni.
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Glgbiej zalegaja utwory niespoiste tj. piaski $rednie, niekiedy z dodatkiem
pojedynczych otoczakow.
Do gi¢bokosci wykonanych badan utworéw niespoistych nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac terenowych do gtebokosci wykonanych badan nie
zanotowano wystgpowania wody gruntowe;j. Grunty podloza sa wilgotne.

Wyniki prac polowych udokumentowano profilami stupkowymi i przekrojami
geotechnicznymi.
Dokiadne rozmieszczenie poszczegolnych frakcji zgodnie z czescig graficzng

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujgce w podlozu omawianego terenu zgodnie z normg PN-
81/B-03020 zaliczono do warstwy geotechnicznej.

Piasku drobnego préchnicznego (gleby) oraz nasypu niekontrolowanego nie
objeto podziatem na warstwy, nie jest to grunt budowlany.

Okreslono nastgpujacg warstwe geotechniczna:

Warstwa Ila — piasek $redni, piasek $redni z dodatkiem pojedynczych
otoczakéw, sredniozageszczony
(o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,50)
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych podano w tabeli
(zatgcznik nr 5). Uklad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych (zalacznik nr 2).

6.WNIOSKI — PODSUMOWANIE

6.1. Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych,
warunki geotechniczne w badanym rejonie sa proste. Warstwy gruntu sg
jednorodne genetycznie, litologicznie i zalegaja réwnolegle. Nie stwierdzono
wystepowania gruntow organicznych.
Kategoria geotechniczna obiektu — I

Piasek drobny prochniczny — gleba — oraz nasyp niekontrolowany nie jest
gruntem budowlanym wymaga wybrania spod fundamentéw projektowanego
obiektu i zastgpienia nasypem budowlanym odpowiednio Zageszczonym.

6.2.Grunty niespoiste zaliczone do warstwy Ila — piaski Srednie w stanie
sredniozaggszczonym — s3 gruntami odpowiednimi do posadowien
bezposrednich na dowolnych glebokosciach w zaleznosci od wWymogow
technologicznych i zatozeni projektowych.

6.3. W okresie prowadzonych prac terenowych do glebokosci wykonanych
badan nie zanotowano wystepowania wody gruntowej. Podany w opinii obraz
stosunkéw wodnych odnosi si¢ do okresu wykonywania badaf terenowych —
sierpien 2019 r.
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6.4.Dla terenu badan wedtug normy PN-81/B-03020, zgodnie z punktem 2.2.2.
glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1,0 m.

6.5.0bliczenia statyczne dla posadowienia nalezy wykonaé zgodnie
z postanowieniami normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7.
Charakterystyczne  wartosci parametrow  geotechnicznych  podane
w tabelarycznym zestawieniu ,, Wartosci parametréw geotechnicznych” ustalono
W oparciu 0 wymogi normy PN-81/B-03020 zgodnie z pkt. 3.2. na podstawie
badan terenowych i prac kameralnych.

6.6. Planowana inwestycja nie wplynie na zmiany warunkéw gruntowo-wodnych
na przedmiotowych dziatkach, jak i na dziatkach sgsiednich.

6.7.Wszelkie prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe powinny by¢
prowadzone szczegélnie starannie, zgodnie z wymogami normy PN-B-06050
»(eotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- roboty ziemne i fundamentowe powinny byé wykonywane zgodnie
z niniejszg dokumentacja i dokumentacja budowlana,
- roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby w kazdej
fazie rob6t bylo zapewnione fatwe i szybkie odprowadzenie wod
powierzchniowych, opadowych i gruntowych poza rejon budowy,
- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wad pochodzgcych z opadéw oraz przed przemarzaniem gruntéw,
- prace odwodnieniowe powinny by¢ tak prowadzone, aby nie nastepowato
wymywanie z podloza gruntowego drobnych i pylastych frakcji
z odwodnionych warstw, gdyz spowoduje to rozluznienie sypkiego podloza,
a co za tym idzie — obnizenie jego nosnosci.
W przypadku niespehienia powyzszych zasad moze doj$¢ do obnizenia
parametrow geotechnicznych podloza gruntowego.

Wskazniki wodoprzepuszczalnosci  (wg opracowania Zenon Witun ,, Zarys
Geotechniki”WKit. W-wa 1970)

dla piasku $redniego 107 + 10™ m/s i I

Opracowala :
mgr inz. M. Morawska
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Zatacznik nr 2/1

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I

SKALA 1:-200
m n.p.m. m n.p.m.

T F
19,0 19,0
" 3 2 |

~17.1 ~16,8
18,0 18,0
17,0 D 17.0
B PdH PdH
16,0 T 16,0
15,0 15,0
14,0 e 14,0
o 7 Ps L bl
Ps
13,0 13,0
12,0 — —\_J 12,0
odlegiod T 15,0 [ odegesem]
bokosc m 5.0 5,0 gfebokosE m

Rozbudowa i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie.

Dziatki nr 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, 74/20 i 74/4, obreb 1, Reda,

Lokalizacja: Reda, ul. Derdowskiego

ulica H.Derdowskiego 3, gmina Reda.

Opracowala; mgr M.Morawska JU

Sprawdzit; mgr inz. Barlosz%Wi)%wski
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Zatacznik nr 2/2

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II

SKALA 1:-200
19,0 19,0
; 2 A i
~16,8 ~17,2
18,0 18,0
17,0 A 17,0
" I CRbPdH) [
istniejacy NB(Ps)
- B budynek 6 -
16,0 dH) 1160
15,0 15,0
14,0 14,0
- Ps -
Ila Ps+ko
13,0 13,0
12,0 _/’//”— 12,0
odiegios m 270 odleglost m
gtebokosé m 58 5.0 giebokose m

Rozbudowa i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie.

Lokalizacja: Reda, ul. Derdowskiego
Dziatki nr 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, 74/20 i 74/4, obreb 1, Reda,
ulica H.Derdowskiego 3, gmina Reda.

Opracowata; mgr M.Morawska Lﬂ
Sprawdzif; mgr inz. Bartosz Witkowski



Przedsigbiorstwo Zatacznik nr 3

TERRA-WIERT = .
Gdansk ul. Glinki 19 Profil analityczny Nr 1
Skala 1:50
Rzedna niwelacyjna ~17,2 m n.p.m. Lokalizacja; Reda, ul.. Derdowskiego
_g > = ? E
218 gl | BB, e
ps|22] € |8 2les | & Profil 2 (o8N facjainy
g8 E2) 5 (%3 S(82 (5 i 3 |38 Opis przewierconej warstwy wiek
S8 (25| & |2E {02 |27 | 8, | litograficzny| 2 229 pis p |
Lo | N3]l 2|5 |96 |2 23 N |25 warstwy
1 2 [2a] 3 3a | 4 5 6 7 8 9 10
+ 0 N(PdH Nasyp niekontrolowany; piasek drobny
AN 0.3 prochniczny, c.brazowy
+ OS5 . 06 NB(PsNasyp budowlany; piasek sredni, brazowy
1,0 . .
+ NN(PdH) Nasyp niekontrolowany; piasek drobny
prochniczny, c.brazowy
| 1.5] 1.4
+
+ [20
+ |25
szg Q
w . RO
IIa Ps+ko Piasek $redni, pojedyncze otoczaki
+ 135 brazowy
* a0
+
| 4.5
&
+ (50 5.0
5,5
16,0
1 6,5
1 7.0
| 7.5
18,0
T badania geotechniczne wykonane dia okreslenia
warunkéw gruntowo wodnych do projektu rozbudowy
i przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie
Dziatki nr 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, 74/20 i 74/4,
obreb 1, Reda, ulica H.Derdowskiego 3, gmina Reda..
i
Opracowala; mgr inz. M. Morawska[}u Data sierpien 2019r.

Sprawdzi; mgr inz. Bartosz Witkows%{)& Data ...
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Gdansk ul. Glinki 19 Profil analityczny Nr 2

Skala 1:50
Rzedna niwelacyjna ~16,8 m n.p.m. Lokalizacja; Reda, ul. Derdowskiego

218 | o | & g| s 4 2o Typ
23 SE| B |72 g8 |82 £ 5 | ltograficzny| & |28 8 Opis przewierconej warstwy wiek
28|85 = |og 82178 |88 § |58 warsty
1 2 [ 2a | 3 |3 |a 5 6 7 8 9 10
+ 0
+ [0S PdH Piasek drobny prochniczny, c. brgzowy
+ |10 0,9
| 1.5
+
+ |20
2.5
o) —_—
Q
w | szg + 20
Ia Ps Piasek sredni, brgzowy
+ |35
+ 40
+
4.5
+
+ |50 50
5,5
16,0
16,5
| 7,0
| 7.5
8,0
— badania geotechniczne wykonane dla okreélenia
warunkow gruntowo wodnych do projektu rozbudowy
i przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie
Dziatki nr 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, 74/20 i 74/4,
obreb 1, Reda, ulica H.Derdowskiego 3, gmina Reda..
Opracowala; mgr inz. M. Morawska (,U Data sierpienn 2019r.

Sprawdzil; mgr inZ. Bartosz Witkows%,uw‘ Data ...................
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Profil analityczny Nr 3

Skala 1:50
Rzedna niwelacyjna ~17,1 m n.p.m. Lokalizacja; Reda, ul. Derdowskiego

-g > £ % E
818 | o |8 g = o Lo Typ
HEBINEIGIHIETRE 288 o facjalny
S 2 St ‘_g') Eg 3 é %*é. 2 , | litograficzny | S cg@ Opis przewierconej warstwy wiek
28|85 5 |sg |87 28 |88 £ 582 P
1 2 | 2a] 3 |3 |4 5 6 7 [} 9 10
+ 0
+ U5 PdH Piasek drobny prochniczny, c. brazowy
+ 0
1.5 1,3
+
+ |20
25
4 —=a
Q
w | szg + 20
IIa Ps Piasek sredni, brazowy
+ |35
+
1 4.0
+
| 4.5
-+
+ |50 50
5,5
16,0
| 6,5
17,0
1 7.5
| 8,0
B badania geotechniczne wykonane dla okresienia
warunkow gruntowo wodnych do projektu rozbudowy
i przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie
Dziatki nr 74/17, 74/13, 74/18, 74/16, 74/20 i 74/4,
obreb 1, Reda, ulica H.Derdowskiego 3, gmina Reda..

Opracowata; mgr inz. M. Morawska U—{
Sprawdzit; mgr inz. Bartosz Witkowswﬂ Data ...................

Data sierpien 2019r.




Zalacznik nr 4

Przedsigbiorstwo e ,
G TERRAWIERT Wyniki Badan SONDANR 2
Sondg Udarowa SL

opracowata:
mgr inz. M.Morawska
LOKALIZACJA
Reda ul.Derdowskiego
Stan zageszczenia luzny | $rednio zageszczony ZagesZezony
Stopien zageszczenia 0-035| 0,36-0,67 0,68-0,87
:3 el Bz = B Ilo$¢ uderzeii na 10 cm wbicia sondy N J JS
2*t 35| 58 '¥10| YD .
& e = 3l 6l 9i 12| 15 18] 21| 24| 27| 30 331 36| 39| 43| 45 Sred. | Sred. | sred
—] PdH
14
= 8 046
2] 13 0,55
= 17 | 060
37
] Ps
4 19 0,62
= 20 | 063
5 4 -
6 ]
75
8]
- i 1

Interpretacia wg PN-B-04452
PN-EN-1997-2:2009
Sprawdzit; mgr inz. Bartosz Witkowski
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OBJASNIENIA SYMBOLI ( wg PN-86/B-02480) | ZNAKOW

V@V‘ Nasyp nie odpowiadajacy STAN GRUNTU
C ] warunkom budowlanym
5 tpl
Nasyp budowlany In luzny P! | twardoplastyczny
SZ9 | srednio zageszczony | Pl plastyczny
T Torf
29 | zageszczony mpl | migkkoplastyczny
E Namut
bzg | bardzo zageszczony pt plynny
Namut piaszczysty
ZW | zwarty 0/1 | ilos¢ waleczkowan
H
'I' umus PZW| potzwarty ¢ grunt nie wateczkuje sie
Kreda jeziorna
Swir WILGOTNOSC
Pospéika su suchy w wilgotny
i nawodnion
Piasek Sredni mw | mafo wilgotny nw y
Piasek drobny
Piasek pylasty AMUYW saczenie wody
. . ! S Z rzedna poziomu piezometrycznego wody (p.p.w)
Piasek gliniasty 35,6 | o swobodnym zwierciadle w czasie wiercen
Glina piaszczysta
Glina rzgdna poziomu piezometrycznego wody (p.p.w)
35,0 0 napietym zwierciadle w czasie wiercen
Glina zwiezla
Glina pylasta 34.0 rzedna napigtego zwierciadta wody
Pyt Granica warstw litologicznych
III L LT T Granica stratygraficzna
It piaszczysty — — — — Granica warstw geotechnicznych
1 Numer otworu wiertniczego
(+) | Domieszki 27,2 Rzedna wylotu otworu
Drobne warstwowania
UWAGA:
PdH - piasek drobny préchniczny
Gp//Pd - glina piaszczysta przewarstwiona
piaskiem drobnym
POCHODZENIE GEOLOGICZNE LOKALIZACJA; nr. zat

Q - czwartorzed
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