Projektowana charakterystyka
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek Biblioteki Miejskiej

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Inwestor:

Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie

Adres budynku: | H_ Derdowskiego 3, nr lokalu -, 84-240 Reda

Catose/Czese budynku: | cgtosé
Powierzchnia ogrzewana Ar, m?: 698,00
Kubatura budynku m*: | 21 63,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
59,28 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym
::I S0 il;II:I | 15:[! : EIIIIEI 250 =00 230

T

Wg wymagan WT2017 2
i ie pi . Syst Syst

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: projgkstsﬁany alter):qs.?lt’i/nv:/ny

Budynek oceniany: EP 59,28 39,16
[KWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 60,00 60,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw 4,67 4,67

i wentylaciji: [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 8,41 8,41

cieptej wody uzytkowej: [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 13,08 13,08
[KWh/m2 rok]

Zapotrzebowanie na energie koncows;: EK 29,80 32,10
[KWh/m2 rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie He 306,94 306,94

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspodtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: H/ve 253,96 253,96

[WIK]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qe 29638,65 26721,87

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 11737,58 611,45

system do podgrzania cieptej wody: [KWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis sciany Wsp. U [W/im?K] AU [W/m*K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PG_0 Podtoga na gruncie 0,198 0,000 360,00/ 360,00

2 |si2 g’gl'g'glaer‘; o e adnorodne] 0,135 0,000 607,00 / 502,03

3 Stropodach Stropodach tradycyjny 0,104 0,000 360,00/ 360,00
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;n’)ady Opis przegrody Wsp. U [W/im*K] Wsp. C Wsp. g POWiﬁ;zzi:hnia
1 O_1 Okno 0,900 0,70 0,70 97,89

2 D_1 Drzwi zewnetrzne 1,300 0,00 0,00 7,08
Spetnienie Warunk6w Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Budynek z wentylacjg mechaniczng

Lp. Symbol Opis [WIL:':I:ZK] [VL\’I‘/:I’T’lnzaR]
1 PG_0 Podtoga na gruncie -1 0.131 0.300

2 SJ 2 Sciana zewnetrzna potnocna 0.135 0.230

3 SJ_2 Sciana zewnetrzna zachodnia 0.135 0.230

4 Stropodach Stropodach -1 0.104 0.180

5 SJ 2 Sciana zewnetrzna potudniowa 0.135 0.230

6 SJ_2 Sciana zewnetrzna wschodnia 0.135 0.230
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Budynek z wentylacjg mechaniczng

Lp. prsz);ng‘;?:czy Opis [VVII;":\:ZK] [v‘fﬁ.;Tf‘.‘q
1 o_1 Sciana zewnetrzna pétocna 0.900 1.100

2 O 1 Sciana zewnetrzna zachodnia 0.900 1.100

3 D 1 Sciana zewnetrzna zachodnia 1.300 1.500

4 o1 Sciana zewnetrzna potudniowa 0.900 1.100

5 D_1 Sciana zewnetrzna potudniowa 1.300 1.500

6 O 1 Sciana zewnetrzna wschodnia 0.900 1.100

7 D_1 Sciana zewnetrzna wschodnia 1.300 1.500
Ogrzewanie
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH,nd 3257,66 [KWh/rok] 3257,66 [kKWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb grzewczych Qxn 3811,22 [kWh/rok] 5603,13 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
Wezet cieptowniczy kompaktowy z Kotty na biomase (drewno: polana,
System ogrzewania obudowa, o mocy nominalnej do 100 brykiety, pelety, zrebki) wrzutowe z
kW obstugg reczng o mocy do 100 kW
Nosnik energii koricowej \(A:/leeg?ileol ilaen?igﬁlre\yz cieptowni lokalnej: Ig%kr;a]?seaodnawmlne zrédta energii:
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.98 072
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nr.g ' ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach 100 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ' ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.98 0.95
budynku nr.« ' ’
Srednia sezonowa sprawno$¢é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.89 0.85
obrebie budynku ne ) ,
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego ot 0,85 0,58
Wentylacja
Budynek z wentylacjg mechaniczng,
Typ wentylacji nawiewno-wywiewng dziatajaca,
okresowo
Lokal/strefa - Budynek z wentylacjg mechaniczng
Skuteczno$é¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,65
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 2500,00 [m?h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 253,96 [W/K]
Ciepta woda uzytkowa
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw.n 5871,17 [kWh/rok] 5871,17 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb wytworzenia
cieplej wody Qkw 8558,56 [kWh/rok] 8064,80 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
: Wezet cieplny kompaktowy z obudowa, -
System przygotowania c.w.u. o mocy nominalnej do 100 KW Vaillant auroTHERM VFK 145
- P ! Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej: Lokalne odnawialne zrédta energii:
Nosnik energii kofcowe wegiel kamienny energia stoneczna
Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i 0.69 0.73
instalacji c.w.u. nw.ot ! ’
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.98 0.91

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’

Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.70 0.80

budynku nu.d ’ ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 100 100

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s ! ’

Instalacje chtodzenia

Lokal - Budynek z wentylacjg mechaniczng

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/mK] grubos¢ [cm]

1 Podtoga na gruncie Baza Plus Dach-Podtoga 0.038 15

Sciana o budowie jednorodnej "

2 ocieplenie styropian Platinum Fasada 0.032 20

3 Stropodach tradycyjny Super Poddasze 0.032 20

4 Stropodach tradycyjny Super Poddasze 0.032 10

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas c[lﬁialania Zapotfﬁ\ll)':)]wanie
Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni

1 CO ponad 250 [m?] z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi, 0.07 4000 279.2
granica ogrzewania 10 [°C]
Pompy cyrkulacyjne cieptej wody w budynku o powierzchni

2 cwu ponad 250 [m?], praca przerywana do 8 godz/dobe 0.035 5840 203.82

; Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotnos$¢
3 wentylacja wymiany powietrza powyzej 0,6 [1/h] 0.907 8760 7948.82

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QxH

3811,22 [kWh/rok]

5603,13 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

8558,56 [kWh/rok]

8064,80 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qkc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q«.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

20801,62 [kWh/rok]

22405,49 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowg EU

13,08 [KWh/m? rok]

13,08 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koricowa dla
budynku EK

29,80 [kKWh/m?rok]

32,10 [kWh/m2rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

59,28 [kWh/m?rok]

39,16 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

60,00 [KWh/m?rok]

60,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.014 [t CO2/m? rok]

0.008 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowq

0 [%]

61.003 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poré6wnawcza systemOow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 150000 200000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 7707.26 6351.79
EP [kWh/m?rok] 59.28 39.16
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kKWh/m?rok]
[PLN/rok]
200000+ = 8000 g0 B=
180000+ 70001
50+
160000
6000+
140000+ 40
1200001 5000+
100000+ 4000+ 30+
80000 30001
20+
60000
2000+
40000 10
20000 1000+
system system system
zaprojskiowany altemnatywny zaprojekiowany
Il corzewanis

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




