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BUDYNEK ZASILANY W WODE Z PROJEKTOWANEGO WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PRZYLACZA WODY, W CIEPLO Z SIECI MIEJSKIEJ | CIEPLOWNI POPRZEZ PROJEKTOWANE
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PRZYLACZE CIEPLOWNICZE, ODPROWADZENIE WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACIJI MIEJSKIEJ POPRZEZ PROJEKTOWANE WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA PRZYLACZE KANALIZACJI DESZICIOWEJ | PROJEKTOWANA
ZEWNETRZNA INSTALACJE KANALIZACJI DESICZIOWEJ, ODPROWADZENIE SCIEKOW
SANITARNYCH PRZEZ |ISTNIEJACE PRZYLACZE ORAZ ISTNIEJACA ZEWNETRZINA
INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ, KTORE ZNAJDUJA SIE W STANIE TECHNICZNYM
DOBRYM.

OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

1. DANE OGOLNE

Projekt wykonano na zlecenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
'] Zlecenie inwestora,

1 podktady architektoniczne,

1 obowigzujgce normy i przepisy,

7 katalogi techniczne

1.2. DANE OBIEKTU

Projektowany budynek objety opracowaniem jest budynkiem uzytecznosci
publicznej dwukondygnacyjnym.

Obiekt zasilany bedzie w zimng wode z projektowanego przytgcza wody wg
odrebnego opracowania.

Scieki sanitarne odprowadzane bedqg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej poddanej
przebudowie. Scieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji miejskiej poprzez

projektowane wg odrebnego opracowania przytqcze kanalizacji deszczowe.

Ogrzewanie pomieszczen z projektowanego wezta cieplnego.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji
wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji C.O. dla
budynku Biblioteki Miejskiej w Redzie.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

1 projekt budowlany - wykonawczy instalacji kanalizacyjnej,



1 projekt budowlany - wykonawczy instalaciji wody zimnej i c.w.u.,
1 projekt budowlany - wykonawczy instalacji C.O.
1 projekt budowlany - wykonawczy instalaciji gazu

1 projekt budowlany - wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej

2. ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. SPOSOB WEACZENIA SIE DO SZAMBA

Przewidziano odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejgcej kanalizacji miejskiej
poprzez istniejgcq zewnetrzng instalacje kanalizacji oraz istniejgce przytqcze

kanalizacyjne.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-techniczny na
budowe odwodnienia dla budynku biblioteki w Redzie.

Redlizacja  projektowanego odwodnienia  umozliwi  odprowadzenie  wdod
deszczowych z dachu i odprowadzenie ich do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej. Istniejgcy parking nie bedzie odwadniany do kanalizacji deszczowej, z

racji dobrego stanu technicznego nawierzchni, niedawno zakohczonego remontu.

1.2 Inwestor i uzytkownik

Inwestorem budowy kanalizacji jest Miejska Biblioteka w Redzie.

1.3 Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjno wysokosciowa dla celéw projektowych
Llecenie Inwestora

Wizje lokalne w terenie

1.4 Charakterystyka inwestyciji

Zadaniem projektowym jest odwodnienie dachu Budynku biblioteki w Redzie.
Zadaniem projektowym jest odprowadzenie Ssciekdw deszczowych — w oparciu o
istniejgcy kanat deszczowy w ul. Dedrowskiego. Odwodnienia przewiduje sie

poprzez rury spustowe z dachu budynku. Catos¢ inwestycji zamyka sie w granicach

wtasciciela nieruchomosci. Przytqcze kanalizacji wg odrebnego opracowania.



1.5 Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu istniejgcego

Teren jest zagospodarowany. Wokét istniejg budynki mieszkalne jednorodzinne i

zabudowania administracyjne, sq urzgdzone drogi i ciqggi piesze.

1.6 Warunki gruntowo-wodne

Pod projektowang inwestycje wykonywano badania gruntowe, wystepujg piaski
z przewarstwieniami glin piaszczystych. Poziom wod gruntowych ksztattowac sie

powinien ponizej poziomu projektowanego odwodnienia.

1.7 Zalozenia projektowe

Odwodnienie catej powierzchni nastgpi do kanatu deszczowego poprzez
projektowane przykanaliki o srednicy 200 mm i 160 mm z PCV - U 8kN/m?2, lite.

2 CIESC TECHNOLOGICINA

2.1 Lokalizacja rur spustowych
Lokalizacje rur spustowych pokazano na rysunku PZT w czesci ogolnej projektu.
2.2 Rodzaje zastosowanych materiatow

Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U lite klasy S 8 kN/m? kielichowych 200 mm

i 160 mm.

3.0 WYTYCINE REALIZACJI INWESTYCIJI

3.1 Technologia wykonania
Projektuje sie wykonanie przytgczy metodqg wykopu otwartego.
3.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt budowlano-montazowych nalezy

wykonac¢ nastepujgce prace przygotowawcze:
-wytyczyC trase projektowanych przewoddéw poprzez stosowne stuzby geodezyjne

-zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego, zamontowac bariery

ochronne.
-Powiadomi¢ zainteresowane strony o fakcie przystgpienia do robot.
3.3 Roboty ziemne

3.3.1 Wykopy



Przykanaliki wykonane zostang metodg tradycyjng w wykopie otwartym,
szalowanym o szerokosci o 80 cm wiekszej od Srednicy budowanego kanatu.
Wykop nalezy wykonywac przy pomocy koparki ustawionej w osi kanatu. W
miejscach poprzecznego uzbrojenia  prace prowadzic recznie. Po odkopaniu

kolizi nalezy je zabezpieczycC.
Urobek wywiez¢ nalezy na zwatowisko wskazane przez inwestora.

3.3.2 Zasypka wykopow

Projektowane kanaty zasypac do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury recznie
piaskiem z zageszczeniem Imin =98%. Dalszg zasypke prowadzi¢ mozna
mechanicznie, przy uzyciu zageszczarek wibrujgcych warstwami o grubosci do
20 cm. do zasypki mozna uzy¢ czeSciowo piasek rodzimy. Do kosztorysowania

przyjeto 100 % wymiany gruntu.
3.3.3 Odwodnienie wykopow

Wode z wykopdw odprowadzic nalezy do istniejgcej kanalizacji poprzez
pompowanie ze studzienek drenazowych wykonanych w dnie wykopu, jesli

wystgpig wody gruntowe.
4 ROBOTY MONTAZOWE
4.1 Przykanaliki

Przykanaliki z rur PVC-U lite klasy S 8kN/m2 kielichowych 200 mm 160 mm. Rury

uktadac¢ na podsypce piaskowej 10 cm.

4.2 Studnie deszczowe

Z kregdw betonowych 1000 mm i z tworzywa sztucznego o srednicy 400 mm.
4.3 Studnie osadnikowe

Jako studnie rewizyjng na przytqczu zastosowac studnie osadnikowq.

4.4 I1zolacja antykorozyjna

Wszystkie elementy betonowe zabezpieczyé poprzez dwukrotne posmarowanie

abizolem na gorgco.
4.5 Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami BHP .



INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWE)J

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniv — wraz z
zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek jest zasilany w wode z projektowanego wg odrebnego opracowania
przytgcza wody. Opomiarowanie wodomierzem zlokalizowanym w pomieszczeniu

wezta cieplnego.

Instalacja wewnetrzna wykonana zostanie z rur PEX.

Rozprowadzenie instalacii dla poszczegdinych pomieszczen pokazano na rysunku 1.1
i1.2.

Rozprowadzenie instalacji dla poszczegdlnych pomieszczen nalezy wykonac w
bruzdach sciennych oraz wolnych przestrzeniach zabudowy ptyta G-K.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy

wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Piony oraz rozdziat gorny i dolny instalacji wody zimnej nalezy wykonac z rur PEX.
Piony instalacji wody cieptej nalezy wykonac z rur PEX z wktadkg stabilizacyjng. Piony
instalacji wody zimnej nalezy wykonaé z rur PEX. Srednice rur oraz grubosci scianek
podano na rysunkach.

Montaz rur PEX zgodnie z instrukcjg producenta ,,Poradnik Techniczny Projektowania i
Montazu Instalacji Rur PEX”

Rozprowadzenie wody w obrebie tazienek nalezy wykonac rurami PEX np. systemu
Herz lub rownowaznego.

Montaz rur PEX nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w

~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét montazowych” - tom Il. Przed
przystgpieniem do préby cisSnieniowej nalezy odtgczy< wszystkie elementy i armature,
ktore przy ciSnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby zaktdcic probe lub ulec

uszkodzeniu.



Odcinki przewoddw wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane
nalezy izolowac cieplnie i wyposazy¢ w tasmy grzejne wtgczane przy spadku
temperatury ponizej + 5 [°C] na sciankach przewodow.

Wszystkie przewody cieptej wody nalezy zaizolowac cieplnie ofulinami z pianki
poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta maksymalnie 0,035 W/m*K.
Grubosci izolacii:

Dla rur o $rednicy wewnetfrznej do 22 mm - minimalna grubosc izolacji cieplnej z
materiatu 0,035 W/(mxK)*] -20mm
Dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
z materiatu| 0,035 W/(mxK)*] - 30mm
Dla rur o Srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
zmateriatu[ 0,035  W/(mxK)*] - rowna Srednicy  wewnetrznej  rury
Dla rur o srednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - 100mm

Przewody wody zimnej izolowac piankg poliuretanowq w ptaszczu z folii o grubosci

10mm.

4. INSTALACJA P.POL.

Projektuje sie instalacje p.poz. z rur stalowych ocynkowanych, potgczenia
gwintowane wg. PN- 74/H-74200,

Instalacja hydrantowa zasilaona bedzie projektowanym poziomem oraz pionami
DN50 i DN32 ze stali ocynkowanej. Instalacje ppoz. podtgczy¢ do istniejgcej instalacii
wykonanej z rur ze stali ocynkowanej znajdujgcej sie w istniejgcej czesci budynku — w
pomieszczeniu wezta cieplnego. Cisnienie oraz wydajnosc istniejgcej instalaciji ppoz.
pozwala na rozbudowe o projektowane hydranty. Projektowanq instalacje wtgczy<
za istniejgcym zaworem pierwszenstwa przeptywu.

Projektuje sie montaz zawordw hydrantowych p.poz. Dn25 umieszczonych w
szafkach hydrantowych rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem szczegotowym.
Wydajnos¢ jednego zaworu hydrantowego I/s, ciSnienie min. 0,2 MPa. Dla celéw
obliczeniowych przyjeto jednoczesng prace dwoch hydrantéw. Hydranty
wyposazone w weze dtugosci 30 m potsztywne. Jeden hydrant istniejgcy, jeden

projektowany.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: gsek.= 2,0 dma3/s.



Na przytgczu wody zainstalowano zawdr pierwszenstwa (elektromagnetyczny) dla

instalacji wody ppoz.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w

»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw”. Przed przystgpieniem do
proby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu
wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktocic probe lub ulec uszkodzeniu.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz.
( pomieszczenie wezta cieplnego) zabezpieczy¢é masami

HILTI:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o Elé0.

Labezpieczenie budynku OSP hydrantami Dn80 znajdujgcymi sie w bezposrednim

sgsiedztwie budynku. Lokalizacje wskazano na PZT.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne bedqg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejacq zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

Catqg instalacje projektuje sie z rur i ksztattek PVC.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przybordéw sanitarnych tgczy¢ za pomocq
ksztattek z PVC, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 1,5 %.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z tworzyw sztucznych:

- dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy, jak
dla

zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor
popielaty).

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano — montazowych™ tom Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wszystkie przewody przechodzqgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczyC
masami firmy HILTI:

1 dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o El120,

1 dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o Elé0.



4 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania

dla potrzeb budynku biblioteki w Redzie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne inwestora,
- prawo budowlane,
- Polskie Normy i inne opracowania techniczne,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

- instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa i ogrzewania podtogowego,

4. DANE OGOLNE

Projektowany obiekt budowlany jest niepodpiwniczonym budynkiem dwu

kondygnacyjnym.

Irédtem ciepta dla instalacji grzewczej jest projektowany wg opracowania gminy

Koksik w Redzie wezet cieplny trzyfunkcyjny.

Projektowane obliczeniowe parametry pracy instalaciji wynoszq 1:/1,=70/50°C, w
przypadku ogrzewania grzejnikowego. Chwilowe parametry pracy bedqg wyliczane
w zaleznosci od chwilowej temperatury zewnetrznej, wedtug algorytmow automatyki

pogodowej, stanowigcej wyposazenie wezta cieplnego.

4.1.  Wymagania ogdlne dotyczqce wykonawstwa

Podstawe do wykonania wszelkich instalacji bedg stanowic projekty wykonawcze.
Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi
obowiqzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe." oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Obowigzkiem wykonawcow instalaciji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych

atestéw (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i
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urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by<¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego

stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

5. ROIWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1.  Instalacja grzewcza grzejnikowa

Instalacje c.o. nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych stabilizowanych wktadkg
aluminiowq, np. polietylenowych PE-RT/AL./PE-HD, KAN-therm, tqgczonych poprzez
zaprasowanie. Rurociqggi instalacji c.o. projektuje sie prowadzic w posadzce parteru
oraz piefra. Rurociggi nalezy uktadac¢ w prefabrykowanej otulinie izolacyjnej ,,PESZLA”
o gr. 20 lub 25 mm. Rozprowadzenie przewododw o srednicy 16 mm w otulinie z pianki
polietylenowej powlekanej folig PE do poszczegdlnych obiegdw grzewczych
projektuje sie z rozdzielaczy c.o. Rozdzielacze umiesci¢ w szafce typowej wmurowanej
lub natynkowej. W rozdzielaczach parteru ilos¢ sekcji wg rysunkéw instalacji C.O.
Na rzucie kondygnacji zaznaczono obszary ogrzewania podtogowego. Dla
prawidtowej pracy podtogi grzewczej wymagane jest stosowanie szczelin
dylatacyjnych.

W celu wygodne] eksploatacji rozdzielacz ogrzewania podtogowego nalezy
wyposazyC w zespot odpowietrzajgco-spustowy zakanczajgcy belke rozdzielacza.
Wyposazony jest on w termometr, odpowietrznik automatyczny oraz zawér spustowy.
Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na
rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawdr spustowy na
rozdzielaczu. Rozdzielacze wykonane sq z mosigdzu o przekroju 1''. Temperatura
czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego jest utrzymywana automatycznie.
Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by<¢ wyzsza niz
+ 45 °C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za

pompg obiegowaq. R&znica temperatur wody At = 7 °C.

Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykonac¢ proby cisnieniowe na zmno i na
gorgco na
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minimalne cisnienie prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4 MPa
czasie trwania t = 24h. CatoS¢ robdt powinna by¢ zgodna z WTWIORBM Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Przed przekazaniem do eksploatacii, instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowac.
Proby i odbidr instalacji nalezy wykonac¢ przed zakryciem instalacji. Przed wykonaniem
betonowania posadzki, nalezy dokonac¢ ogledzin instalacji, a instalacja winna by¢
napetniong i znajdowac sie pod cisnieniem. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac
termicznie instalacjg, zgodnie z zaleceniami dla poszczegdlnych Srednic.
Wytyczne izolacji przewodow:

Wszystkie przewody ciepte] wody na parterze budynku oraz pierwsze] kondygnacii
nalezy zaizolowac cieplnie ofulinami z pianki poliuretanowe] o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta maksymalnie 0,035 W/m*K.

Grubosci izolacii:

Dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplinej z
materiatu 0,035 W/ (mxK)*] -20mm
Dla rur o $srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplinej
z materiatu| 0,035 W/(mxK)*] - 30mm
Dla rur o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubosc izolacji cieplnej
zmateriatu[ 0,035  W/(mxK)*] - réwna Srednicy  wewnetrznej  rury
Dla rur o $rednicy wewnetrznej ponad 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
z materiatu[ 0,035 W/(mxK)*] - 100mm

Przewody wody zimnej izolowac piankg poliuretanowqg w ptaszczu z folii o grubosci

10mm.

Przewody uktadaé¢ w temperaturze otoczenia w zakresie +5 do +25°C. Utozong
instalacje centralnego ogrzewania nalezy zalewac szlichtg betonowq na sztywno przy
zastosowaniu minimalnej warstwy pokrycia betonu 4,5cm. W czasie budowy
zabezpieczy¢ przewody przed uszkodzeniem mechanicznym.
Probe instalacji CO z rur polietylenowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami

producenta rur i obowigzujgcymi przepisami. Producent rur polietylenowych zaleca

wykonanie proby ciSnieniowej w nastepujgcy sposob:
a) odcigc urzgdzenia bezpieczenstwa,
b) napetnic i odpowietrzyc instalacje,

c) wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym
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miejscu

instalacii),

d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzyC cisnienie, poniewaz mozliwy jest
spadek cisnienia spowodowany rozszerzeniem sie rur,
e) czas proby 24h godziny,
instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie
kontrolne nie spadto wiecej niz o 1,5bara.Parametry czynnika grzejnego dla instalaciji

ogrzewania podtogowego 45/35 oC.

6. Zagadnienie ochrony przeciwpozarowej

Wymaga sie wykonania izolacji rurociggdw instalacji ogrzewczej w sposoéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Przejscia instalaciji przez przegrody oddzielenia pozarowego (stropy, strefy
oddzielenia pozarowego) nalezy wykonac w technologii wtasciwej dla rodzaju i
Srednic rur w sposéb gwarantujgcy odpornos¢ ogniowq przejscia rowng oddzieleniu
pozarowemu — El60.
Przepusty instalacyjne wykonac w technologii wtasciwej dla rurociggdw z rur
stalowych z zastosowaniem masy ogniochronnej bqdz piany ogniochronnej firmy
Hilti.
Przejscia instalaciji przez przegrody dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej El60 wykonac w klasie odpornosci ogniowej tych przegréd jak
wyzej.
Przepusty ogniochronne wykona¢ zgodnie z odpowiadajgcymi im aprobatami
technicznymi.
ZALOZENIA TECHNICINE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4.1. Parametry powietrza wewnetrznego i zewnetrznego

Temperatura zewnetrzna: zima: - 16°C / lato: +30°C

Temperatura wewnetrzna pomieszczen : zgodnie z odpowiednim rysunkiem.
Centralne ogrzewanie pokrywa statyczne straty ciepta w pomieszczeniach do temp.
obliczeniowe;.

Wilgotnos$¢ wzgledna w pomieszczeniach: wynikowa.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZIWIAZAN
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5.1 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewna

Projektowany budynek biblioteki bedzie wentylowany poprzez
* wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna 1N 1W dla biblioteki
+ wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna 2N 2W dla WC
e wyciggowa w pomieszczeniu toalety obok wezta cieplnego

e grawitacyjna w pomieszczeniu wezta cieplnego

Wentylacja zaprojektowana zostata jako nawiewno — wywiewna.
Zaprojektowano cenfrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng z odzyskiem

ciepta zgodnie z zatgczonymi do projektu wykonawczego kartami katalogowymi.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych bedzie ciepto technologiczne CT
— wedtug projektu branzowego.
Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego dla centrali zewnetrznej 70°C/50°C,

dla centrali wewnetrznej 70°C/50°C
5.2 Zestawienie obliczeniowych ilosci powietrza dla pomieszczen.

Tabela nr 1 zawiera parametry pomieszczen, obliczeniowe ilosci powietrza
nawiewanego oraz wywiewanego dla pomieszczen zaplecza, zastosowane systemy

wentylacii.

WYKONANIE INSTALACJI: MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACII
7.1. Montaz instalaciji

Do montazu zastosowac materiaty podane w projekcie. Instalacje wentylacii
wykonac¢ z przewododw z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 i PN-B-
03410.

Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci "A”.

Potgczenia przewoddw z wentylatorem, centralg wykonac ztgczkami
elastycznymi w celu zabezpieczenia przed przenoszeniem sie drgan. Podwieszenia
przewoddw wentylacyjnych wykonac¢ zgodnie z normq BN-67/8865-26 lub zgodnie z
wytycznymi firmy Hilti, Sikla, Mefa.

Przejscia przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych wypetnionych

materiatem plastycznym.
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Kanaty nawiewne i wyciggowe izolowac termicznie wetng mineralng o grubosci
min 50mm. Kanaty nawiewne i wyciggowe prowadzone po dachu izolowac wetng

mineralng o grubosci min 150mm w ostonie blachy ocynkowane;.
7.2. Otwory serwisowe i rewizyjne (wyczystne)

Nalezy bezwzglednie stosowac otwory rewizyjne (wyczystne) w przewodach

instalacji wentylacji lub umozliwic demontaz elementow sktadowych instalacji celem

ich czyszczenia. Sie¢ przewoddw, jej podpory i podwieszenia muszqg byc¢ tak
obliczone pod wzgledem wytrzymatosciowym, aby byty w stanie utrzymac
dodatkowy ciezar wynikajgcy

z wprowadzania do wnetrza kanatdw urzgdzen do kontroli i czyszczenia.

Minimalne wymiary otwordw inspekcyjnych nalezy wykonac¢ wg ,,\WTWiO instalaciji

wentylacyjnych” (zesz. nr 5).

Otwory rewizyjne muszqg byc¢ tak wykonane, aby nie zmniejszac izolacyjnosci
cieplnej instalacji. Zewnetrzna izolacja przewoddw wentylacyjnych musi by
wykonana w taki sposéb, aby byto mozliwe wtasciwe uzytkowanie otwordw
rewizyjnych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddow powinny byc¢

zamontowane w taki sposdb, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

7.3. Wytyczne eksploataciji

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowac zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Do usuwania sygnalizowanych
niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przeglgddéw i remontow
biezgcych urzgdzen nalezy wezwac uprawniony serwis. Przestrzegac okresowego

sprawdzania stanu filtrow, czysci¢ je, a w razie koniecznosci wymienic.
7.4. Iabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czyscic do Il stopnia
czystosci wg Instrukcji KOR lll, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez
malowanie. Gruntowanie 1x farbg ftalowqg miniowqg 60%, a nastepnie dwukrotne

malowanie emalig ffalowg ogdlnego stosowania w odpowiednim kolorze.

WYTYCINE BRANZOWE
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8.1.

Branza budowlana

Nalezy wykonac:

8.2.

Przebicia w przegrodach budowlanych,

Podwieszenie przewoddw instalacji wentylacji,

Mocowanie central klimatyzacyjnych i wentylatorow wywiewnych
dachowych i sciennych,

Wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjne oraz agregat

chtodniczy.

Branza elekiryczna

Nalezy wykonac:

>

>

>

>
8.3.

8.4.

zasilenie centrali
zasilenie agregatu chtodniczego
zasilenie sitownikow przepustnic regulacyjnych,

okablowanie wszystkich urzadzeh wentylacyjnych.

Branza instalacyjna
Nalezy doprowadzi¢c wode grzewczg o parametrach 80/60 C
Branza AKPiA

Centrale klimatyzacyjne nalezy wyposazyc w komplet automatyki wraz
z rozdzielnicq zasilajgco sterujgcq przewidziang przez producenta dla
danej konfiguraciji centrali.

Centrale wentylacyjng nalezy sprzezy¢ elekirycznie agregatem
chtodniczym (jednoczesne dziatanie).

Nalezy sprzezy¢ uktady nawiewne z wywiewnymi.

WYTYCINE BHP | P.PO1.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonywania prac stosowac sie do przepisdw zawartych w

»"Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 5. Warunki fechniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz do Rozporzgdzenia Ministra
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Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401

TLUMIENIE HALASU | DRGAN

Dla obnizenia poziomu hatasu generowanego przez wentylatory central
przewiduje sie zastosowanie ftumikdw hatasu oraz wentylatoréw izolowanych
akustycznie. Potgczenia instalacii z wentylatorami, mocowania instalacji do ustroju
budowlanego, ramy wentylatoréw i central powinny posiadac¢ wibroizolatory lub

przektadki elastyczne.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

Prawem Budowlanym;

»Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadac Budynki i lch
Usytuowanie”,

»Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”,

instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlinych instalacji, wytycznymi podanymi
przez Inwestoraq,

Polskimi Normami,

sztukg budowlanag.

WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny posiadac¢ budynkiiich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami.
PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
ARKADY Warszawa - Warunki fechniczne wykonania i odbioru, robét budowlano —
montazowych tom Il instalacje sanitarne i przemystowe.
COBRTI Instal Warszawa 2002 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Dziennik Ustaw nr 169 poz. 1650.z dnia 26.09.1997 r. - Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa o higieny

pracy - tekst jednolity.
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Dziennik Ustaw nr 169 z 2003 r, poz.1649, 1650 - Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych warunkdéw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 - Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Dla wybranych pomieszczen przewidziano klimatyzacje, dobory zgodnie z projektem

wykonawczym.

INSTALACJA KLIMATYZACIJI

OPIS PRZYJETYCH ROZIWIAZAN
Ze wzgleddw higienicznych i sanitarnych zwigzanych z duzymi zyskami ciepta od
widzbw, oswietlenia i sprzetu pomocniczego przewiduje sie chtodzenie wybranych
pomieszczen, Niniejszy projekt zostat opracowany w celu chtodzenia pomieszczen
oparciu o uktad VRF. W celu sklimatyzowania pomieszczen, o ktérych mowa powyzej
projektuje sie zastosowanie klimatyzatoréw kanatowych lub innych o parametrach nie
gorszych niz podane w dalszej cze$ci opracowania. Dla pokrycia zapotrzebowania na
chtéd dla budynku zaprojektowano uktad VRF wyposazony w  klimatyzatory
kasetonowe i typu split. Urzgdzenia zostaty tak dobrane, aby z naddatkiem pokry¢
wymagane zapotrzebowanie na chtéd przy zatozeniu temperatur wewnetrznych
pomieszczen na poziomie okreslonym przez Inwestora. Zastosowane klimatyzatory
zapewnig rownomierny rozptyw chtodnego powietrza w pomieszczeniach.
W  klimatyzowanych pomieszczeniach przewiduje sie montaz sterownika
sciennego pozwalajgcego na zmiane nastawy temperatury, zmiane predkosci
obrotowej

wentylatora lub  wytgczenie urzgdzenia. Motorem napedzajgcym  system
klimatyzacyjny bedzie agregat skraplajgcy wyposazone w sprezarki inwerterowe
pozwalajgce na ptynne dopasowanie wydajnosci urzqgdzeh do aktualnych potrzeb
budynku.

Agregat skraplajgce uktadu zostang posadowione na konstrukcjach balastowych
zlokalizowanych w przestrzeni zastoniete] zaluzjami na stropie budynku, na dachu
budynku zainstalowac panele stoneczne typu solarcool.

Urzgdzenia majg pracowac¢ w  technologii Inwerterowej na  czynnik
R410A.
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W celu potgczenia klimatyzowanych pomieszczen z agregatami
skraplajgcymi zaprojektowano poziom przebiegajgcy przez wszystkie wybrane
pomieszczenia budynku. Poziom do jednostki zewnetrzne] oraz rozprowadzenie
instalacji

freonowej projektuje sie z rur miedzianych chtodniczych izolowanych izolacjg
kauczukowqg np. typu k-flex o grubosci min 9mm. Izolacje rurociggdéw prowadzonych
na

zewngtrz budynku nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z  membrany  PCW.
Rozprowadzenie czynnika chtodniczego w poszczegdinych pomieszczeniach planuje
sie rowniez z rur miedzianych chtodniczych izolowanych kauczukiem syntetycznym.
Specyfika systemu wymaga aby na odgatezieniach do poszczegdlnych urzgdzen lub
na odgatezieniach do
poszczegolnych gatezi stosowac systemowe trojniki. Przyblizong lokalizacje tréjnikow
oraz frasy prowadzenia instalacji freonowych wskazano w czesci rysunkowej
dokumentaciji. Poziome odcinki rur miedzianych na kondygnacji nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego.

Rurociggi z rur miedzianych nalezy mocowac¢ do $cian i stropdw za pomocq
obejm stalowych z wktadka gumowqg oraz ogdlnodostepnych materiatéw
montazowych

posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacji montowac do stropu konstrukcyjnego za pomocqg
tulei kotwigcych oraz szpilek stalowych gwintowanych M8. Nalezy rowniez pamietac
o umozliwieniu dostepu do zabudowanych urzgdzen w celu okresowej konftroli i
serwisu. Wszelkie materiaty montazowe powinny mie¢ wymagane atesty oraz
dopuszczenia do stosowania.
Sterowniki  Scienne  nalezy zamontowa¢ w  pomieszczeniach  zgodnie
z wymaganiami Inwestora (do ustalenia na etapie wykonawstwa z uzytkownikiem
obiektu),

pamietajgc jednoczesnie o tym aby miejsce ich montazu byto miarodajne i nie

powodowato zawyzania lub zanizania rzeczywistej temperatury pomieszczenia.

Sterowanie centralne

W celu zwiekszenia wygody oraz mozliwosci kontroli nad uktadami VRF

proponuje sie zastosowanie sterownika centralnego UTY-DCGY z polskim menu do
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cenfralnego, zaawansowanego zarzgdzania i sterowania jednostkami wewnetrznymi
lub

rOwnowaznego, do ktérego zostanie wpiety projektowany uktad.
Sterownik centralny jest urzgdzeniem nadrzednym w stosunku do sterownikéow
indywidualnych co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku gdy istotnym jest
ograniczenie mozliwosci wptywu o0séb niepozgdanych na prace instalacii.

Sterownik ma posiadac nastepujgce funkcje:

Sterowanie centralne

» Kolorowy wyswietlacz 5”

* Proste menu w jezyku polskim ¢ Wytgczanie grupowe
* MozZliwos¢ podtgczenia sygnatdow wejscia/wyjscia

* Program pracy tygodniowy

e Historie btedow

Sterownik powinien posiada¢ takze funkcje awaryjnego zatrzymania za
posrednictwem

zewnetrznego sygnatu sterujgcego.

Instalacje chtodniczg wykonac¢ rur miedzianych chtodniczych tgczonych przez lut
twardy

wykonywany w obojetnej atmosferze (azot techniczny). Nalezy uzyC wytgcznie
trojnikow

producenta gwarantujgcych rowny rozptyw czynnika chtodniczego. Nie mozna
uzywac

trojnikow typu |, 1.

Odprowadzenie skroplin wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego tgczonych przez
klejenie lub zgrzewanie. Instalacje nalezy prowadzic z minimalnym spadkiem
w kierunku wtgczenia do pionu kanalizacyjnego. Przy wtgczeniu do pionu nalezy
bezwzglednie zastosowac zasyfonowanie i pustke powietrzng.

Zasyfonowanie powinno by¢ wykonane w tatwo dostepnym miejscu. Jego dolna
czes¢ powinna by¢ wyposazona w korek spustowy umozliwiajgcy czyszczenie oraz
opréznianie syfonu.

Instalacje odprowadzenia skroplin po zakonczeniu robdét montazowych nalezy

sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci oraz poddac probie szczelnosci poprzez zalanie
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wodqg oraz

wizualne stwierdzenie czy nie nastepujq przecieki i roszenia.

Rurociggi chtodnicze wykonac z rur miedzianych chtodniczych. Rury podwieszac
do elementdéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy dostepnych zawiesi
systemowych. Zawory rozprezne na linii freonowej montowac max odlegtosci 1,2m od
jednostki zewnetrznej. Przebieg tras rurociggdw chtodniczych pokazano na rysunkach.
Po zmontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzic probe szczelnosci
rurociggdw uktadu przy pomocy suchego azotu technicznego pod cisnieniem
2,94MPa

na czas 24 godzin. Po podtgczeniu do instalacji urzgdzen klimatyzacyjnych cisnienie

proby moze wynosi¢ max 1,5MPa.

Roboty izolacyjne wykonywac dopiero po przeprowadzeniu prob szczelnosci.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposdb szczelny z otulin na bazie kauczuku
syntetycznego. Kazda rura powinna byc¢ izolowana osobno.
Miejsca przejs¢ instalacji przez Sciany lub stropy nalezy wykonac jako

wyposazone w tuleje ochronne zapobiegajgce uszkodzeniu rur bgdz izolacii.

WYMAGANIA | WYTYCZNE BRANZOWE

e Odcinki przewoddw kliamtyzacyjnych oraz rurociggi wykona¢ z materiatow
niepalnych. Stosowac podwieszenia systemowe rurociggow;

» Zaprojektowane instalacje spetniajg warunki obowigzujgcych przepisow
w zakresie BHP ( Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow BHP) tj.: urzadzenia chtodnicze
zlokalizowano w sposdb zapewniajgcy obstudze prawidtowy dostep;

* Nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng do wszystkich urzgdzen wymagajgcych
zasilania; Wykonac instalacje uziemiajgcqg urzgdzen usytuowanych na dachu
budynku.

UWAGI KONCOWE -
Catos¢ robdét montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne
i przemystowe" obowigzujgcymi aktami prawnymi, przepisami BHP oraz zgodnie
ze sztukg chtodniczg;
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* Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac ingerujgcych w konstrukcje budynku
nalezy uzyska¢ pozytywna opinie konstrukcyjnag;

* Wszelkie materiaty i czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem instalacii
nievjete w niniejszym opracowaniu a niezbedne do jej wykonania nalezy
przewidzie¢, a ich koszty doliczy¢ do catkowitej sumy kosztorysowej inwestycii;

* Powyzszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim zgodnie
z ustawq z dnia 04.02.1997 r. (Dz. U. Nr 24 z dnia 23.02.2003 r.). Na wszelkie
odstepstwa oraz zmiany proponowanych urzqgdzen lub rozwigzan nalezy uzyskac

zgode projektanta.

Halas emitowany do otoczenia z urzqdzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nie
bedzie przekraczal wartosci okreslonych w normach akustycznych okreslonych w
Rozporzqdzeniu Ministra $rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Z 2007 r, nr 20, pos. 826 z pozn.
Imianami) oraz nie bedg emitowane zanieczyszczenia przekraczajgce normy emisji
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu ( Dz. U. Z 2010, nr 16, poz.
87).
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej
utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie

Cz2-

Cz2-1
Cz2-2
Cz2-3
Cz2-4

Wyw-
Naw- 1
Naw- 2
Naw- 3
Naw- 4
Naw- 5
Naw- 6
Naw- 7
Naw- 8
Naw- 9
Naw- 10
Naw- 11
Naw- 12
Naw- 13
Naw- 14
Naw- 15
Naw- 16
Naw- 17
Naw- 18
Naw- 19
Naw- 20
Naw- 21
Naw- 22
Naw- 23
Naw- 24
Naw- 25
Naw- 26
Naw- 27
Naw- 28
Naw- 29
Naw- 30
Naw- 31
Naw- 32
Naw- 33
Naw- 34
Naw- 35
Naw- 36
Naw- 37
Naw- 38
Naw- 39

Opis elementu Szt.

Kolano BPL-C-200-¢ 2
Kanat wentylacyjny 2
Kanat wentylacyjny 2
Czerpnia wentylacy 1

Kolano QBFv-N-C-5 2
Kanat wentylacyjny 2
Tréjnik TR1v-N-C-5(2
Redukcja PRL1v-N-i2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-125-¢2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-125-¢2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-125 2
Kanat wentylacyjny 2
Zawor nawiewny K 2
Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TR1v-N-C-5(2
Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TR2v-N-C-5(2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-250 2
Anemostat nawiew 2
Redukcja sym. QPR 2
Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TR2v-N-C-4(2
Przepustnica zamyl 2
Anemostat nawiew 2
P.elast. AE-SN-250 2
Redukcja PRL1v-N-i2
Przepustnica zamyl 2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-250 2
Anemostat nawiew 2
Redukcja PRL1v-N-(2
Przepustnica zamyl 2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-200-¢2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-200 2
Zawor nawiewny K 2
Kanat wentylacyjny 2
Tréjnik TR2v-N-C-512

m2

0.275
0.296
2.164

1.44
4.358
1.44
0.854
0.23
0.118
2.109
0.118

0.053

14.343

1.44

1.664
1.359

0.801
3.548
1.119

0.529

2.167

0.835

2.707
0.275
2.179

1.629
0.931

Uwagi

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.RDJ Klima

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.RDJ Klima

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.RDJ Klima

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.RDJ Klima

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR



Naw- 40
Naw- 41
Naw- 42
Naw- 43
Naw- 44
Naw- 45
Naw- 46
Naw- 47
Naw- 48
Naw- 49
Naw- 50
Naw- 51
Naw- 52
Naw- 53
Naw- 54
Naw- 55
Naw- 56
Naw- 57
Naw- 58
Naw- 59
Naw- 60
Naw- 61
Naw- 62
Naw- 63
Naw- 64
Naw- 65
Naw- 66
Naw- 67
Naw- 68
Naw- 69
Naw- 70
Naw- 71
Naw- 72
Naw- 73
Naw- 74
Naw- 75
Naw- 76
Naw- 77
Naw- 78
Naw- 79
Naw- 80
Naw- 81
Naw- 82
Naw- 83
Naw- 84
Naw- 85
Naw- 86
Naw- 87
Naw- 88
Naw- 89

Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-100 2
Zawor nawiewny K 2
Kanat wentylacyjny 2
Troéjnik TR1v-N-C-5(2
Kanat wentylacyjny 2
Troéjnik TR1v-N-C-4(2
Redukcja PRL1v-N-(2
P.elast. AE-SN-150 2
Przepustnica zamyl 2
Zawoér wywiewny K 2
Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TR2v-N-C-5(2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-250 2
Anemostat nawiew 2
Redukcja sym. QPR 2
Kanat wentylacyjny 2
Troéjnik TR2v-N-C-4(2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-250 2
Anemostat nawiew 2
Redukcja PR1v-N-C 2
Przepustnica zamyl 2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-250 2
Anemostat nawiew 2
Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TR2v-N-C-4(2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-150 2
Zawor nawiewny K 2
Redukcja sym. QPR 2
Kanat wentylacyjny 2
Troéjnik TR2v-N-C-4(2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-150 2
Zawor nawiewny K 2
Redukcja sym. QPR 2
Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TR2v-N-C-3(2
P.elast. AE-SN-150 2
Przepustnica zamyl 2
Zawor nawiewny K 2
Kanat wentylacyjny 2
Tréjnik TR2v-N-C-312
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-150 2
Zawoér nawiewny K 2
Redukcja PRL1v-N-(2

2.526
1.6
5.752
0.91
0.545

4.718
0.879

0.809
4.199
0.599

0.529

1.523

2.483
0.567

0.521
3.739
0.527

0.48
1.619
0.347

2.654
0.347

0.304

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.RDJ Klima

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.RDJ Klima

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.RDJ Klima

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR



Naw- 90
Naw- 91
Naw- 92
Naw- 93
Naw- 94
Naw- 95
Naw- 96
Naw- 97
Naw- 98
Naw- 99
Naw- 100
Naw- 101
Naw- 102
Naw- 103
Naw- 104
Naw- 105
Naw- 106

Naw2-
Naw2- 1
Naw2- 2
Naw2- 3
Naw2-4
Naw2- 5
Naw2- 6
Naw2- 8
Naw2-9
Naw2- 10
Naw2- 11
Naw2- 12
Naw2- 13
Naw2- 14
Naw2- 15
Naw2- 16
Naw2- 17
Naw2- 18

Wy2-

Wy2-1
Wy2- 2
Wy2-3
Wy2-4

Wyw-

Wyw- 1
Wyw- 2
Wyw- 3
Wyw- 4
Wyw- 5
Wyw- 6

Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TPCL-C-200 2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-150 2
Zawor nawiewny K 2
Redukcja RPCL-C-2(2
Przepustnica zamyl 2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-150 2
Zawor nawiewny K 2
Troéjnik TR1v-N-C-411
Kolano QBFv-N-C-5 1
Kanat wentylacyjny 1
Tréjnik TR1v-N-C-8i1
Redukcja asym. QP 1
Tt. akust. TKF-B2-1'1
Kanat wentylacyjny 1

Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TPCL-C-200- 2
Przepustnica zamyl 2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-125 2
Zawor nawiewny K 2
Redukcja RPCL-C-2(2
Kanat wentylacyjny 2
Tréjnik TPCL-C-150- 2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-150 2
Zawor nawiewny K 2
Redukcja RPCL-C-1!2
Przepustnica zamyl 2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-100 2
Zawor nawiewny K 2

Kolano BPL-C-200-¢2
Kanat wentylacyjny 2
Kanat wentylacyjny 2
Wyrzutnia HAN-C-2 2

Kanat wentylacyjny 2
Tréjnik TR1v-N-C-312
Kanat wentylacyjny 2
Redukcja PRL1v-N-(2
Przepustnica zamyl 2
Kanat wentylacyjny 2

1.715
0.25

0.2

1.086

1.62
4.94
0.52
2.26
2.305

0.225

0.144

0.25

0.89

0.2

0.056
0.234

0.371

0.275
0.072
0.722

5.92
0.96
0.24
0.854

1.111

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.Frapol

prod.ALNOR

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR



P.elast. AE-SN-125 2
Zawor wywiewny K 2
Kanat wentylacyjny 2
Tréjnik TR2v-N-C-512
Przepustnica zamyl 2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-125-¢2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-125 2
Zawor wywiewny K 2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano QBFv-N-C-3 2
Kanat wentylacyjny 2
Tréjnik TR1v-N-C-5(2
Redukcja PRL1v-N-i2
Przepustnica zamyl 2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-250 2
Anemostat wywiew 2
Kanat wentylacyjny 2
Troéjnik TR2v-N-C-5(2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-250 2
Anemostat wywiew 2
Redukcja asym. QP 2
Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TR2v-N-C-4(2
Przepustnica zamyl 2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-100 2
Zawoér wywiewny K 2
Redukcja PRL1v-N-(2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-300-¢ 2
Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TPCL-C-300- 2
P.elast. AE-SN-250 2
Przepustnica zamyl 2
Anemostat wywiew 2
Redukcja RPCL-C-3(2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-200-¢ 2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-200-¢ 2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-200 2
Zawoér wywiewny K 2
Kanat wentylacyjny 1
Troéjnik TR1v-N-C-5(2
Kanat wentylacyjny 2

0.661
1.319

0.053
0.118
0.377

0.32
2.08
3.702
1.44
0.825

1.287

0.384
0.879

0.804
2.937
0.551

0.842

0.524
0.465
0.590
0.202
0.594

0.2

5.443
0.275
6.225
0.275
2.732

1.454
1.57
0.271

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.RDJ Klima

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.RDJ Klima

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.RDJ Klima

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR



Wyw- 58
Wyw- 59
Wyw- 60
Wyw- 61
Wyw- 62
Wyw- 63
Wyw- 64
Wyw- 65
Wyw- 66
Wyw- 67
Wyw- 68
Wyw- 69
Wyw- 70
Wyw- 71
Wyw- 72
Wyw- 73
Wyw- 74
Wyw- 75
Wyw- 76
Wyw- 77
Wyw- 78
Wyw- 79
Wyw- 80
Wyw- 81
Wyw- 82
Wyw- 83
Wyw- 84
Wyw- 85
Wyw- 86
Wyw- 87
Wyw- 88
Wyw- 89
Wyw- 90
Wyw- 91
Wyw- 92
Wyw- 93
Wyw- 94
Wyw- 95
Wyw- 96
Wyw- 97
Wyw- 98
Wyw- 99
Wyw- 100
Wyw- 101
Wyw- 102
Wyw- 103
Wyw- 104
Wyw- 105
Wyw- 106
Wyw- 107

Kolano QBFv-N-C-2 2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-100 2
Zawor wywiewny K 2
Przepustnica zamyl 2
Tréjnik TR2v-N-C-4i2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano QBFv-N-C-2 2
Kanat wentylacyjny 2
Tréjnik TR2v-N-C-4i 2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-150 2
Zawoér wywiewny K 2
Kanat wentylacyjny 2
Troéjnik TR2v-N-C-4(2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-150 2
Zawor wywiewny K 2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano QBFv-N-C-2 2
Kanat wentylacyjny 2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano QBFv-N-C-2 2
Tréjnik TR2v-N-C-4i 2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-150 2
Zawoér wywiewny K 2
Redukcja sym. QPR 2
Kanat wentylacyjny 2
Tréjnik TR2v-N-C-312
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-150 2
Zawoér wywiewny K 2
Kanat wentylacyjny 2
Troéjnik TR2v-N-C-3(2
P.elast. AE-SN-150 2
Przepustnica zamyl 2
Zawor wywiewny K 2
Redukcja PRL1v-N-i2
Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TPCL-C-200- 2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-150 2
Zawor wywiewny K 2
Przepustnica zamyl 2
Redukcja RPCL-C-2(2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-150 2
Zawoér wywiewny K 2
Redukcja sym. QPR 2

1.43
5.435

0.551
1.662
1.43

0.351
0.567

331
0.567

1.563
1.43
2.22
2.263
143
0.567

0.52
1.684
0.347

2.747
0.347

0.304
1.657
0.25

0.2
1.229

1.005

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR



Wyw- 108
Wyw- 109
Wyw- 110
Wyw- 111
Wyw- 112
Wyw- 113
Wyw- 114
Wyw- 115
Wyw- 116
Wyw- 117
Wyw- 118
Wyw- 119
Wyw- 120
Wyw- 121
Wyw- 122
Wyw- 123
Wyw- 124
Wyw- 125
Wyw- 126
Wyw- 127
Wyw- 128
Wyw- 129
Wyw- 130
Wyw- 131
Wyw- 132
Wyw- 133
Wyw- 134
Wyw- 135
Wyw- 136
Wyw- 137
Wyw- 138
Wyw- 139
Wyw- 140
Wyw- 141
Wyw- 143
Wyw- 144
Wyw- 145
Wyw- 146
Wyw- 148
Wyw- 149
Wyw- 150
Wyw- 151
Wyw- 152
Wyw- 153
Wyw- 154
Wyw- 155
Wyw- 156

Wyw?2-
Wyw2- 1

Kanat wentylacyjny 1
Kolano QBFv-N-C-3 2
Kanat wentylacyjny 2
Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TR2v-N-C-5(2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-250 2
Anemostat wywiew 2
Redukcja sym. QPR 2
Kanat wentylacyjny 2
Troéjnik TR2v-N-C-4(2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-250 2
Anemostat wywiew 2
Redukcja sym. QPR 2
Kanat wentylacyjny 2
Troéjnik TR2v-N-C-4(2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-250 2
Anemostat wywiew 2
Redukcja PRL1v-N-i2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-200-¢2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-200-¢2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-200-¢2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-200-¢2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-200 2
Zawor wywiewny K 2
Troéjnik TR1v-N-C-611
Kanat wentylacyjny 1
Kanat wentylacyjny 1
Kolano QBFv-N-C-5 1
Kanat wentylacyjny 1
Redukcja asym. QP 1
Kanat wentylacyjny 1
Tréjnik TR1v-N-C-8i1
Tt. akust. TKF-B2-1'1
Kanat wentylacyjny 1
Troéjnik TR2v-N-C-5(1
Zawor wywiewny K 1
Przepustnica zamyl 1
P.elast. AE-SN-150 1
Kanat wentylacyjny 1

Kanat wentylacyjny 2

1.949
2.08

0.335
4.863
0.879

0.801
4.279
0.639

0.561
291
0.599

0.536
2.038
0.275
1.012
0.275
0.767
0.275
0.492
0.275
1.051

2.42
0.56
4.16
4.94
4.42
1414
0.653
2.24

0.26
0.847

1.123

0.241

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.RDJ Klima

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.RDJ Klima

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.RDJ Klima

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.Frapol

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

prod.ALNOR



Wyw2- 2

Wyw2- 3

Wyw2- 4

Wyw2- 5

Wyw?2- 6

Wyw?2- 7

Wyw?2- 8

Wyw2- 9

Wyw2- 10
Wyw2- 11
Wyw2- 12
Wyw2- 13
Wyw2- 14
Wyw2- 15
Wyw2- 16
Wyw2- 17
Wyw?2- 18
Wyw2- 19
Wyw?2- 20
Wyw2- 21
Wyw?2- 22
Wyw2- 23
Wyw?2- 24
Wyw?2- 25
Wyw?2- 26
Wyw?2- 27
Wyw?2- 28
Wyw?2- 29
Wyw?2- 30
Wyw2- 31
Wyw?2- 32
Wyw?2- 33
Wyw?2- 34
Wyw?2- 35
Wyw?2- 36
Wyw?2- 37
Wyw?2- 38
Wyw?2- 39
Wyw2- 40
Wyw2- 41
Wyw?2- 42
Wyw2-43
Wyw?2- 44
Wyw?2- 45
Wyw?2- 46
Wyw?2- 47
Wyw?2- 48
Wyw?2- 49
Wyw?2- 50
Wyw2- 51

Trojnik TPCL-C-200- 2
Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TPCL-C-150- 2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-100 2
Zawor wywiewny K 2
Redukcja RPCL-C-1!2
Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TPCL-C-125-2
Przepustnica zamyl 2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-100 2
Zawoér wywiewny K 2
Przepustnica zamyl 2
Redukcja RPCL-C-1: 2
P.elast. AE-SN-100 2
Zawoér wywiewny K 2
Kanat wentylacyjny 2
Trojnik TPCL-C-200- 2
Redukcja RPCL-C-2(2
Przepustnica zamyl 2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-100-¢2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-100 2
Zawor wywiewny K 2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-150-¢ 2
Kanat wentylacyjny 2
Tréjnik TPCL-C-150- 2
Redukcja RPCL-C-1!2
Przepustnica zamyl 2
P.elast. AE-SN-100 2
Zawor wywiewny K 2
Kanat wentylacyjny 2
Tréjnik TPCL-C-125- 2
Przepustnica zamyl 2
Zawor wywiewny K 2
P.elast. AE-SN-100 2
Redukcja RPCL-C-1:2
Przepustnica zamyl 2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-100-¢2
Kanat wentylacyjny 2
Kolano BPL-C-100-¢2
Kolano BPL-C-100-¢ 2
Kanat wentylacyjny 2
P.elast. AE-SN-100 2
Zawoér wywiewny K 2
Redukcja RPCL-C-1!2

0.25
0.471
0.182

0.126
0.156

0.405

0.229
0.25

0.241
0.085
0.367

0.762
0.168
1.378
0.234

0.231
0.156

1.083
0.085
0.03
0.085
0.085
0.06

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR



Wyw3-
Wyw3- 1
Wyw3- 2
Wyws3- 3
Wyw3- 4
Wyw3- 5
Wyw3- 6
Wyw3- 7
Wyw3- 8
Nyple dodane:

Zawoér wywiewny K 2
Wentylator kanatoy 1
Kanat wentylacyjny 1
Kolano BPL-C-100-¢ 1
Kanat wentylacyjny 1
Kanat wentylacyjny 1
P.elast. AE-SN-100 1
Wyrzutnia wentyla: 1

Nypel NSL-C-100 2
Nypel NSL-C-200 4

Pole powierzchni rozwiniec¢ ki 103.2 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ p 15.6 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ ki217.9 m?2

Pole powierzchni rozwinie¢ p 119.2 m?2

0.165
0.085
0.205
0.61

0.039
0.085

prod.ALNOR
prod.Venture Ind.
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.RDJ Klima

prod.ALNOR
prod.ALNOR
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Nazwa projektu :
Numer projektu :
Budynek :

Przygotowat : L.ukasz Mikina
Firma : .
Adres : Imikina@klima—therm.pl

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen
Seria:System VRF

Model Ilos¢ Typ
AJY162LELAH 1 J-IIIL Heat pump
IAUXBO07GLEH 2 Compact cassette (upgrade)
AUXBOO9GLEH 12 Compact cassette (upgrade)
AUXBO14GLEH 4 Compact cassette (upgrade)
UTY-RLRY 18 Pilot przewodowy (typ 2-zylowy)
UTG-UFYC-W 18 Maskownica
UTP-AX054A 12 Trojnik
UTP-AX090A 3 Trojnik
UTP-AX180A 2 Tréjnik

1.2.Wykaz urzadzen 2 (Rury)
Seria:System VRF

Dlugo$é rury(m)

6,35 9,52 12,70 15,88 19,05 22,22 28,58

Suma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowej ilo$ci czynnika chtodniczego)
Seria:System VRF

Czynnik cht. kg
R410A 0,00

1.4.Material List 4 (Locally purchased)
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2.Szczegotowe dane jedn. wewn.

2.1.Tabela skréotow

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajno$¢ grzewcza (z kompensacja
odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia Wydajnos¢ Przeplyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokiej
powietrza predkosci wentylatora
RC C Nominalna wydajno$¢ chtodnicza ESP Zewngtrzne cisnienie statyczne
RC H Nominalna wydajnos$¢ grzewcza Dzwiek Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
wentylatora
Temp. C 'Temperatura wewngtrzna dla chtodzenia MCA Minimalny pobér pradu
Rq TC Wymagana wydajno$¢ chtodnicza WxSxG Wysoko$¢ x Szeroko$¢ x Glebokosé
TC I .aczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza Masa Masa urzgdzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chtodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chlodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G [Temperatura wewngtrzna dla grzania HE Pojemno$¢ wymiennika ciepta
Rq HC Wymagana wydajno$é¢ grzewcza (z Rated Rated current
kompensacjg odszraniania)
2.2.0tdr1 (System VRF) — AJY162LELAH
Nazwa Model RCC [ RCH | Temp.C [ RqTC| TC | RgqSC | SC |Temp. G| RgHC [ HC
(kW) (kW) (C/%) W) | W) | (W) | (kW) (C) W) | (kw)
1.05 AUXBO09GLEH 2,8 32 [27,0/434 0,5 2,7 0,5 1,9 20,0 0,5 2,7
1.05 AUXBO09GLEH 2,8 32 [27,0/434 0,5 2,7 0,5 1,9 20,0 0,5 2,7
1.05 AUXBO09GLEH 2,8 32 [27,0/434 0,5 2,7 0,5 1,9 20,0 05 2,7
1.05 AUXBO09GLEH 2,8 32 [27,0/434 0,5 2,7 05 1,9 20,0 05 2,7
1.05 AUXBO09GLEH 2,8 32 [27,0/434 0,5 2,7 0,5 1,9 20,0 0,5 2,7
1.05 AUXBO09GLEH 2,8 32 [27,0/434 0,5 2,7 0,5 1,9 20,0 05 2,7
1.03 AUXBO09GLEH 2,8 32 [27,0/434 0,5 2,7 0,5 1,9 20,0 05 2,7
1.04 AUXBO09GLEH 2,8 32 [27,0/434 0,5 2,7 05 1,9 20,0 05 2,7
1.06 AUXBO09GLEH 2,8 32 [27,0/434 0,5 2,7 0,5 1,9 20,0 0,5 2,7
1.07 AUXBO09GLEH 2,8 32 [27,0/434 0,5 2,7 0,5 1,9 20,0 0,5 2,7
1.08 AUXBO09GLEH 2,8 32 [27,0/434 0,5 2,7 0,5 1,9 20,0 05 2,7
1.08 AUXBO09GLEH 2,8 32 [27,0/434 0,5 2,7 05 1,9 20,0 05 2,7
0.09 AUXB007GLEH 2,2 28 [27,0/434 0,5 2,1 0,5 1,7 20,0 0,5 24
0.09 AUXB007GLEH 2,2 28 [27,0/434 0,5 2,1 0,5 1,7 20,0 0,5 24
04 AUXBO14GLEH 45 50 [27,0/434 0,5 4,3 05 3,0 20,0 05 42
04 AUXBO14GLEH 45 50 [27,0/434 0,5 4,3 05 3,0 20,0 05 4,2
04 AUXBO14GLEH 45 50 [27,0/434 0,5 43 0,5 3,0 20,0 0,5 4,2
04 AUXBO14GLEH 45 50 [27,0/434 0,5 43 0,5 3,0 20,0 0,5 4,2
Nazwa Model Wydajnos¢ ESP | Dzwiek | Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza (Pa) (dB) (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
1.05 AUXBO09GLEH Wysokie 35 0.17 0,2 [245x570x570 15,00 —\
550
1.05 AUXBO09GLEH Wysokie 35 0.17 0,2 [245x570x570 15,00 —\
550
1.05 AUXBO09GLEH Wysokie 35 0.17 0,2 [245x570x570 15,00 —\
550
1.05 AUXBO09GLEH Wysokie 35 0.17 0,2 [245x570x570 15,00 —\
550
1.05 AUXBO09GLEH Wysokie 35 0.17 0,2 [245x570x570 15,00 —\
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550

1.05 AUXBOO9GLEH Wysokie 35 0.17 0,2 |245x570x570 15,00
550

1.03 AUXBOO9GLEH Wysokie 35 0.17 0,2 [245x570x570 15,00
550

1.04 AUXBOO9GLEH Wysokie 35 0.17 0,2 [245x570x570 15,00
550

1.06 AUXBOO9GLEH Wysokie 35 0.17 0,2 |245x570x570 15,00
550

1.07 AUXBOO9GLEH Wysokie 35 0.17 0,2 [245x570x570 15,00
550

1.08 AUXBOO9GLEH Wysokie 35 0.17 0,2 |245x570x570 15,00
550

1.08 AUXBOO9GLEH Wysokie 35 0.17 0,2 [245x570x570 15,00
550

0.09 AUXBO07GLEH Wysokie 34 0.17 0,2 [245x570x570 15,00
540

0.09 AUXBO07GLEH Wysokie 34 0.17 0,2 |245x570x570 15,00
540

0.4 AUXBO14GLEH Wysokie 38 0.24 0,29 [245x570x570 15,00
680

0.4 AUXBO14GLEH Wysokie 38 0.24 0,29 [245x570x570 15,00
680

0.4 AUXBO14GLEH Wysokie 38 0.24 0,29 [245x570x570 15,00
680

0.4 AUXBO14GLEH Wysokie 38 0.24 0,29 [245x570x570 15,00
680
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3.Szczegotowe dane jedn. zewn.
3.1.Tabela skrotow

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla
grzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajnos¢ grzewcza
EER Wskaznik efektywnos$ci energetycznej przy |MCA Minimalny pobdr pradu
pojemnos$ci znamionowej
COP Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej |MFA Prad gléwnego bezpiecznika (wylgcznika
przy pojemnosci znamionowej obwodowego)
RC C Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza WxSxG Wysokos¢ x Szeroko$¢ x Gigbokosé
RC H Nominalna wydajnos$¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczen Czynnik cht. Fabrycznie napelniona ilo§¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC lF.aczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza [Rated H Rated current Heating

3.2.Szczegotowe dane jedn. zewn.
Seria:System VRF

Nazwa Model EER COP | Komb. | RCC | RCH | Temp.C TC |Temp.G| HC
(%) (kW) (kW) (c) (kW) © (kW)
Otdr1 AJY162LELAH 2,7 3,66 112 50,0 50,0 35,0 53,1 7.0 54,3
Nazwa Model Zasilanie | Rated C | Rated H | MCA MFA WxSxG Masa | Czynnik Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (kg) cht.
(kg)
Otdr1 AJY162LELAH 3N, 400V, 28.7 21.2 38,7 40 [1638x1080x480 | 217,00 | 11,80 @
50Hz ;
&

4.Schematy instalacji chtodniczej
4.1.0rurowanie Otdr1 (System VRF)
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Refrig in OU (factory)| 11,80 Add Refrig (pipingtextra OU) R410A(kg) 0,00 Total Refrig R410A(kg) 11,80
R410A(kg)

5.Schematy instalacji elektrycznej
5.1.0kablowanie Otdr1 (System VRF)
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Pilot przewodowy
UTY-RLRY

Pilot praewodowy
UTY-RLRY

prEEwTdowY

TY-RLRY

Pilot praswodowy
UTY-RLEY

Pilot przewodowy
TY-RLRY

Pilot praewodowy
UTY-RLRY

Filot prewodowy
UTY-RLRY

Pilot praswodowy
UTY-RLEY

Pilot przewodowy
UTY-RLRY

Pilot praewodowy
UTY-RLRY

prEEwTdowY
¥-RLRY

Pilot preewodowy
UTV-RLAY

Filot przewodowy
TY-RLRY

Pilot preewodowy
UTY-RLRY

Filot prewodowy
UTY-RLRY

%) AUNBII4GLEH
UART
e 2w
Yi¥2

L.
TN AUXBIT4GLEH

UART
Xixz  zw
=
o4
) AUXBOT4GLEH
UART
XXz 2w

Wire type : LEVEL & (MEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm

Remarks : LONWORKSE compatible cable

: Linis pilota
Size : 0.33-1, 25mm2(22-164WG)

Pilot preewodowy
UTV-RLAY

Filot przewodowy
UTY-RLEY

Pilot preewodowy
UTY-RLRY
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5.2.0kablowanie Otdr1 (System VRF)

AJYIEELELAH

AUXBOOSGLEH

LN

1.1._2'3\

3N, 200, S0HE —_—

1.05
AUXEDIGELEH

L

i3 Zasiianis —

J.zewnetrzna
-

i 05
1.08

ALUXBDOSGLEH

1.05
ALK

Catkowita dugosc linii zasilania
Zzbezpiscaeniz = N
MCA

Mspigciz-Hz

.04
ALUNEIIGELEH

AUXEDTAGLEH

L

108

ALXBDOSGLEH

LN

1.08
AUXEIIGELEH

4
AUXBLI4GLEH

L

o4
AUXBDT4GLEH

LN

b4
AUXBLH4GELEH

L

miedzy obliczonym wynikiem i specyfikacja.

Wystapity réznice



CENTRALA KLIMATYZACYJNA SPS-ECOBOX-H-2 P-A-NE- PP podwieszana z bypassem
Nr oferty: 0177/DL/20
Pytaj acy:
Obiekt:
2020-05-15
NAWIEW WYCIAG
Wydatek powietrza 500 [m3/h] 500 [m3/h]
Sprez dyspozycyjny 200 [Pa] 200 [Pa]
Sprez statyczny catkowity 453 [Pa] 484 [Pa]
NAWIEW
Filtr wst epny FP-275x235x25-M5 120 [Pa]
Wymiennik przeciwpr adowy
Typ wymiennika Y.5.2
Temp./wilg. przed wymiennikiem -16 [°C] 100 [%)]
Temp./wilg. za wymiennikiem 12,2 [°C] 11 [%]
Efekt.mokra 78,2 [%)
Odzyskana moc 4,74 [kKW]
Opor powietrza 133 [Pa]
Nagrzewnica elektryczna
Temp./wilg. przed nagrzewnicg 9,2 [°C]
Temp. za nagrzewnicg 20 [°C]
Moc teoretyczna 1,8 [kw]
Moc zainstalowana 1,5 [kw] dla J1 minimalny wydatek na nawiewie 300 m3/h
Kod do zamdéwienia J1,5 dla J1,5 minimalny wydatek na nawiewie 440 m3/h
Sposoéb regulaciji Plynna
Wentylator z silnikiem EC
Rodzaj wentylatora GR19V-4IP.Z8.AR
Moc silnika 0,17 [kW]
Predkos¢ obrotowa 3636 rpm
Natezenie pragdu 1,7-1,45 [A]
Zasilanie 1f/200-230 [V]
Napiecie sterujace 9,3 [V]
Stopien ochrony silnika IP54
WYCIAG
Filtr wst epny FP-275x235x25-M5 120 [Pa]
Wymiennik przeciwpr adowy
Typ wymiennika Y.5.2
Temp./wilg. przed wymiennikiem 20 [C] 30 [%]
Temp./wilg. za wymiennikiem 2,9 [°C] 100 [%)]
Opor powietrza 164 [Pa]

Wentylator z silnikiem EC
Rodzaj wentylatora

Moc silnika

Predkos¢ obrotowa
Natezenie pragdu

Zasilanie

Napiecie sterujgce

Stopien ochrony silnika

GR19V-4IP.Z8.AR
0,17 [kwW]
3725 rpm
1,7-1,45 [A]
1f/200-230 [V]
9,5 [V]

P54

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwo$ci wprowadzania zmian technicznych i elementéw
W wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania.
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WYMIARY CENTRALI
Wielko$¢ urzadzenia L [mm] B H s_ztucer Waga [kg] | USTAWIENIE
[mm] [mm] fi [mm]
SPS-ECOBOX-2 7 by-passem 1100 800 380 200 79 PP

SPS-ECOBOX W UKEADZIE PRZECIWPRAD
WYKONANIE PRAWE

NAWIEW
WLOT

WYCIAG
WYLOT

EC

RE

WYCIAG
WLOT

NAWIEW
WYLOT

1200

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwo$ci wprowadzania zmian technicznych i elementéw

W wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania.




Elementy automatyki standardowej SPS-EkoBox A-2-2-2P

Rozdzielnica A-2-2-2P 1
Sterownik CAREL c.PCO mini BASIC 1
Presostat wentylatora P233A/F-4 (zakres 40..400Pa) 2
Presostat wymiennika P233A/F-4 (zakres 40..400Pa) 1
Czujnik temp.kanatowy naw+wyw czujnik na przewodzie 2
Czujnik temp. Zew czujnik na przewodzie 1
Panel steruj acy th-tune ATC4001AWO 1

* przy zamoéwieniu urzgdzenia z by-pass-em dodatkowo sitownik 10.1047.01 — 12-24V

CENTRALA WYPOSAZONA W:

- wentylatory z silnikami EC
- punkt pracy wentylatoréw generowany z wyjscia AO sterownika (min.predko$¢ powietrza 1,5m/s)
- panel sterujacy th-thune wspétpracuje ze sterownikiem zainstalowanym w rozdzielnicy z mozliwoscia:
wylgczenia, zatgczenie centrali lub przelgczenia w tryb auto, nastawy wymaganych parametréw, inf.o stanach awaryjnych
- pomiar temp. wnetrza czujnikiem kanatowym na wywiewie,
- na sterowniku mozliwo$¢ wyboru czujnika wiodgcego (wywiewu lub nawiewu),
- nagrzewnica elektryczna sterowana ptynnie

UWAGI KONSTRUKCYJNE:

Obstuga podzespotéw od spodu urzgdzenia (wykonanie podwieszane) lub od géry urzgdzenia (wykonanie stojgce) poprzez panele zdejmowane lub drzwi
Panele zdejmowane:

- na dociskach zabezpieczonych poprzez paski jako standard lub drzwi (jako opcja) - (wykonanie podwieszane)

- na dociskach - (wykonanie stojgce)

Obudowa rozdzielnicy elektrycznej montowana na stronie bocznej (jako opcja wyprowadzenie do kasetki i rozdzielnia luzem)
Krdéciec sptywu skroplin wyprowadzony na wprost po przeciwnej stronie od obudowy rozdzielni (ustawienie wspétprgdowe)
Krdciec sptywu skroplin wyprowadzony na wprost po stronie obudowy rozdzielni (ustawienie przeciwpragdowe)
Standardowo rozdzielnica obstugiwana od frontu (szerokosé¢ rozdzielnicy 160mm).

Opcjonalnie:

- obstuga rozdzielnicy od spodu w urzgdzeniach podwieszanych (szerokosé rodzielnicy 220mm)

- obstuga rozdzielnicy od géry w urzadzeniach stojgcych (szeroko$¢ rodzielnicy 220mm)

POZIOM HALASU

NAWIEW poziom mocy akustycznei

Livaz
ohtavy 63 125 260 500 1K 2K 4K 8K
kanat ssanie| 33,2 40,2 50,3 57,2 61 60,1 54,6 50,7 652 dB(A)
kanat ttoczenis| | 39,2 47,2 57,3 65,2 &9 69,1 63,6 59,7 737 dB(A)
WYWIEW poziom mocy akustycznei
LW.Q.Z
ohtavy 63 125 260 500 1K 2K 4K BK
kanat ssanie| 34,2 42,2 52,3 61,2 65 65,1 60,6 56,7 69,8 dB(A)
kanat toczenis| 40,2 48,2 58,3 67,2 71 71,4 67,6 63,7 760 dB(A)
POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO na trz urzac iaw Sci1m

Odleu{néél 1 [metr] I
x| 864 |[@B(a) |

“orizntacyjna wartodd poziom cifnienia skustycenege prey zskodeniach (A=2,5m2, Q2, T=0,05)

Uwagi:

Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018

v.1.18

W zwigzku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwo$ci wprowadzania zmian technicznych i elementéw
W wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania.




N-nawiew W-wyciag
Typ BD-3 (50) BD-3 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub . izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 4850 4700
Sprez dysp. [Pa] 300 300
Typ obudowy samonosna

Uwaga

Jeslinie okreslono inaczej, przyiacza wymiennikow po stronie
obstugi, a krdciec sptywu skroplin po stronie przeciwnej.
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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133 D
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Dane techniczne doboru centrali
Dla: Oferta nr: 0177/DL/20
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2020-05-15
Typ centrali Wielkose |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BD 3 50 Prawe 4850 300 294
Wyciag: BD 3 50 Lewa 4700 300 236
Nawiew FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powistrza 26 mis
Opaory przeptywu powigetrza 126 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x360-F5/1 szt
FK-287x592x360-F5/1szt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 4850 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -16 b
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kW
Opary przeptywu powietrza 92 Pa Temp. powietrza na wylocie 11,6 b
Wilgotnosc powietrza na wylocie 3 % Moc uzyteczna (term. mokry) 21,8 kKW
Sprawnoscé 76,8 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 4850 m3/h  Sprez dyspozycyiny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 74 Pa
Sprawnoscé wentylatora 7.5 % Pobdér mocy 1,2 kKW
Predkosc obrotowa wentylatora 2497 obr/min Moc znamionowa silnika 1,5 KW
Natezenie/napiecie pradu 3,39/400 A;V  Czestotliwosc napiecia zasilania 86,4 Hz
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 11,6 U Wilgotnos¢ powietrza 31 %
Rodzaj czynnika gthylene glykol Udziat czynnika niezamarzajacego 30 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 i Temperatura czynnika na wylocie 50 i 6
Moc 13,7 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 il
Wilgotnosc powietrza 18 % Opory przeptywu powietrza 23 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3,3 m/s  Opory przeptywu czynnika 409 kPa
Przeplyw czynnika 0,18 Ifs Pr_przept. czynnika w rurce wym. 062 mis
Kolektory 20/20
Nawiew CDX Chtodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 & Wilgotnosé powietrza 45 %
Rodzaj czynnika R4 10A Temperatura parowania czynnika 6 °C
Moc 11,8 kW  Temp. powietrza na wylocie 26 il 8
Wilgotnosc powietrza 61 % Opory przeptywu powietrza 53 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 3,5 m/s  Spadek cisnienia czynnika 9,95 kPa
Kolektory 1*16/1*22
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powietrza 25 mis
Opory przeptywu powietrza 124 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x500-F5/1szt.
FK-287x592x500-F5/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 4700 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 110 Pa
Sprawnoscé wentylatora 70 % Pobér mocy 1.2 KW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 3131 obrmin
. 0177/DL20 / W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian  v4 .9 _ 294
A Wydr_Skr. technicznych i elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powliadamiania. Strona: 1/ 2



Moc znamionowa silnika 1.5 kW  Natezenie/napiecie pradu 313/400 AV
Czestotliwosé napiecia zasilania 54 2 Hz
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 4700 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 b &
Wilgotnosc powietrza na wlocie 30 % Opory przeptywu powietrza 12 Pa
Temp. powietrza na wylocie -7 i€ Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 95 %
llosé skroplin 3,54 kgh Temperatura kondensacji i @
Sprawnoscé 749 %
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 41 49 62.5 63.5 62 59,8 56,6 52 68.6
ttoczenie nawiewu| 44,9 53,3 68,7 71 76,1 69,1 60,7 56,8 78,5
otoczenie nawiewu * (1m)| 18 20 30,5 28,5 24 23,8 226 4 34,3
ssanie wyciagu| 42.4 50,4 66,1 72 70,7 69,2 67,3 59,9 76,7
ttoczenie wyciggu| 45,2 54,9 69,7 76,4 82,6 80,2 74,6 69,2 85,8
otoczenie wyciggu * (1 m)| 17,4 19,4 3121 34 297 30,2 293 7.9 38,3
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masa[kg]
1 1400 1350 950 100 251
2 280 1350 1650 100 296
Razem 547
W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian  v4 .9 294
technicznych i elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powliadamiania. Strona: 2/ 2
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4860/BR/OTI1/2021
z dnia: 2021-04-16

Zadanie: Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Reda (gm. Reda)

Adres:  ul. Derdowskiego 3, dz. nr 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20

Projektant: Dawid Bandzierz, upr. nr: £t OD/3479/PWBS/17

Inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie Derdowskiego 3 84-240 Reda

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakome XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(S8

o © oo~N O

11.
12.

13.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowag nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ witasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegolowy przebieg tras istniejgcych gazociagdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych sktadéw i

magazynéw oraz podejmowac dziatah mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczeshiejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajace;j

Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

KIEROWNIK

Pieczatka i podpis: Sekcja Ewidencji Majatku | Uzgodnien
;/ :

Kattil Barnas

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

Projektant

2.ala

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
ad Gazowniczy w Gdansku -

% % Emmﬂm&m:_m Majgtkiem Sieciowym

UZGODNIENIEINR 4860-BR-OTI-2021
z dnia 2021-04-16

Tre$¢ uzgodnighia stanowi zatgcznik do dokumentaciji
Imig i nazwisk Paulina Cholewa

Podpis

73

28

2021-04419

Elektronicznie podpisany przez
Paulina.Cholewa
Data: 2021.04.19 07:35:07 +02'0¢"
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KLASA R13

BIURKO szfuk 4, KRZEStO BIUROWE sztuk
4, KRZEStO sztuk 4, KOMPUTER sztuk 4, KOMODA BIUROWA
sztuk 2, REGAL BIBLIOTECZNY (wys. 200 x sz. 120 x gt. 28)
sztuk 82, REGAL BIBLIOTECZNY (wys. 140 x sz. 120 x gt. 28)
sztuk 10, REGAL BIBLIOTECZNY (wys. 100 x sz. 120 x gt. 28)
sztuk 10, FOTEL sztuk 2, STOLIK (wys. 50 x sz. 50 x gt. 50)
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BIURKO, KRZESZtO BIUROWE

BIURKO, KRZESLO BIUROWE, KRZEStO sztuk 2, KOMPUTER, REGAL BIUROWY,
KOMODA BIUROWA, SZAFA UBRANIOWA, KOSZ NA SMIECI

<
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Legenda:
—— instalacja wentylacyjna nawiewna
——— instalacja wentylacyjna wywiewna

BIURKO szfuk 4, KRZESLO BIUROWE sztuk
4, KRZESLO szfuk 4, KOMPUTER sztuk 4, KOMODA BIUROWA
szfuk 2, REGAL BIBLIOTECZNY (wys. 200 x sz. 120 x gt 28)
szfuk 82, REGAL BIBLIOTECZNY (wys. 140 x sz. 120 x gt. 28)
szfuk 10, REGAL BIBLIOTECZNY (wys. 100 x sz. 120 x gt. 28)
szuk 10, FOTEL szfuk 2, STOLIK (wys. 50 x sz. 50 x gt. 50)

BIURKO sztuk 5, KRZEStO BIUROWE sztuk 5, KRZEStO
sztuk 2, KOMPUTER sztuk 5, KOMODA BIUROWA,
REGAL BIBLIOTECZNY (wys. 200 x sz. 120 x gt. 28) sztuk
5
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INZYNIERIA SRODOWISKA - PROJEK TOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO | GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU
MBP W REDZEI POLOZONEJ W REDZIE PRZY UL. DERDOWSKIEGO 3 NA TERENIE
DZIALEK 74/13, 74/16, 74/17, 74/18, 74/20.

INWESTOR:

PROJEKTANT:

SPORZADZAJACY:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO
UL. H. DERDOWSKIEGO 3, 84-240 REDA

W ZAKRESIE INSTALACII SANITARNYCH

dr inz. Dawid Bandzierz
upr. Nr LOD/3479/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Ewa Badowska

Kwiecien 2021
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-techniczny na budowe
odwodnienia dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie. Treny utwardzone bez
zmian, miejsca parkingowe utwardzone oraz droga dojazdowa odwadniana w sposoéb istniejgcy w
oparciu o istniejgce wpusty kanalizacji deszczowe;.

Realizacja projektowanego odwodnienia umozliwi odprowadzenie wdd deszczowych z
dachu w/w budynku i odprowadzenie ich do istniejgcejsieci kanalizacji deszczowej.

1.2 Inwestor i uzytkownik

Inwestorem budowy kanalizacji jest Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie.

1.3 Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjno wysokosciowa dla celdw projektowych

Zlecenie Inwestora

Projekt budowlano-techniczny budowy utwardzenia terenu

Warunki techniczne

Wizje lokalne w terenie

1.4 Charakterystyka inwestycji

Zadaniem projektowym jest odwodnienie dachu rozbudowywanego budynku MBP w Redzie.
Zadaniem projektowym jest odprowadzenie sciekow deszczowych w oparciu o istniejgcy kanat
deszczowy w ulicy Derdowskiego. Odwodnienia przewiduje sie poprzez rury spustowe z dachu
budynku. Catos¢ inwestycji zamyka sie w granicach wtasciciela nieruchomosci.

1.5 Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu istniejgcego

Teren jest zagospodarowany. Wokot istniejg budynki mieszkalne wielorodzinne, sg urzgdzone drogi
i ciggi piesze. Ponadto znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sie¢ wodociggowa wraz z
hydrantami ppoz. w lokalizacji wskazanej na rysunku, siec¢ cieplna, kable elektroenergetyczne i

telekomunikacyjne.

1.6 Warunki gruntowo-wodne
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Pod projektowang inwestycje wykonywano badania gruntowe, wystepujg piaski z
przewarstwieniami glin piaszczystych. Poziom wodd gruntowych ksztattowaé sie powinien
ponizej poziomu projektowanego odwodnienia.

1.7 Zatozenia projektowe

Odwodnienie catej powierzchni  nastgpi do kanatu deszczowego o srednicy 200 mm
przebiegajacego w ul. Derdowskiego poprzez projektowany przykanalik o srednicy 160 mm:
Kd4-kd3 srednica fi 160 mm PVC-U lite, L=6,95 m

Wiaczenie przykanalika do kanatu w ul. Derdowskiego.

Powierzchnia dachéw istniej gcego i projektowanego w rzucie: 410 m 2
Przewidywana ilo $¢ wod opadowych: 6 dm 3/s ( dla deszczu g=160 dm 3/s x ha)

2 CZESC TECHNOLOGICZNA
2.1 Lokalizacja rur spustowych

Lokalizacje rur spustowych przedstawiono na planie sytuacyjnym i podano ich wspdtrzedne
geodezyjne. Rury spustowe o srednicy 100 mm.

2.2 Rodzaje zastosowanych materiatow

Zaprojektowano przykanalik z rur PVC-U lite klasy S 8 kN/m? kielichowych 160 mm. Na
podejsciach do rur spustowych zainstalowaé rewizje. Podejscia do rur spustowych wykonaé z
tworzywa sztucznego.

3.0 WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCII

3.1 Technologia wykonania

Projektuje sie wykonanie przytaczy metodg wykopu otwartego.

3.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot budowlano-montazowych nalezy wykonac
nastepujace prace przygotowawcze:

-wytyczy¢ trase projektowanych przewoddow poprzez stosowne stuzby geodezyjne
-zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego, zamontowac bariery ochronne.
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-Powiadomié¢ zainteresowane strony o fakcie przystgpienia do robot.
3.3 Roboty ziemne

3.3.1 Wykopy

Przykanaliki  wykonane zostang metodg tradycyjng w wykopie otwartym, szalowanym o
szerokosci o 80 cm wiekszej od $rednicy budowanego kanatu. Wykop nalezy wykonywac przy
pomocy koparki ustawionej w osi kanatu. W miejscach poprzecznego uzbrojenia prace
prowadzi¢ recznie. Po odkopaniu kolizji nalezy je zabezpieczyd.

Urobek wywiezé nalezy na zwatowisko wskazane przez inwestora.

3.3.2 Zasypka wykopoéw

Projektowane kanaty zasypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury recznie piaskiem z
zageszczeniem Imin =98%. Dalszg zasypke prowadzi¢ mozna mechanicznie, przy uzyciu
zageszczarek wibrujgcych warstwami o grubosci do 20 cm. do zasypki mozna uzyé czesciowo
piasek rodzimy. Do kosztorysowania przyjeto 100 % wymiany gruntu.

3.3.3 Odwodnienie wykopow

Wode z wykopow odprowadzi¢ nalezy do istniejgcej kanalizacji poprzez pompowanie ze
studzienek drenazowych wykonanych w dnie wykopu, jesli wystapig wody gruntowe.

4 ROBOTY MONTAZOWE
4.1 Przykanaliki

Przykanalik z rur PVC-U lite klasy S 8kN/m? kielichowych 160 mm Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej 10 cm.

4.2 Studnie deszczowe

Projektuje sie na wewnetrznej instalacji studnie betonowe o $rednicy 1000 mm oraz 425 mm.
4.3 Studnie osadnikowe

Na przytaczu kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie osadnikowg o srednicy 1200 mm.

4.4 1zolacja antykorozyjna

D8



INZYNIERIA SRODOWISKA - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO | GAZ tel. 603-
035-399, 696-815-820

Wszystkie elementy betonowe zabezpieczyé poprzez dwukrotne posmarowanie abizolem na
goraco.

4.5 Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami BHP .

PROJEKTOWAL :

DR INZ. DAWID BANDZIERZ

UPR. NR £OD/3479/PWBS/17

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZE N W SPECJALNO SCI
INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,

GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

OPRACOWAL :

EwA BADOWSKA
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84-240 Reda, ul. Gdarska 33 tel. 58 738-60-70, faks: 58 678-31-24 e-mail: burmistrz@reda.p!
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L[ bhe D Lo 95 — 200 Pabianice

dotyczy: warunkow technicznych na odprowadzenie wod opadowych z terenu
dziatki nr 74/17 obr. 01 w Redzie.

Po rozpatrzeniu wniosku o wydanie warunkéw technicznych na budowe przylacza kanalizacii
deszczowej dla odwodnienia budynku Biblioteki Miejskiej w Redzie potozonej przy ul. Derdowskiego 3
dz. nr. 74/17 obr. 01 w Redzie informujg, ze zgodnie z Uchwatg Nr LII/442/2010 Rady Miejskiej w
Redzie z dnia 12 lipca 2010r. wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w ulicy Derdowskiego. Wody opadowe i roztopowe, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych wymagajg oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczegdlnymi. Aby zapobiec
splywowi wod na sgsiednie dziatki inwestor winien zastosowa¢ na swojej dziatce zbiorniki retencyjne.
Na wjezdzie na posesje nalezy zainstalowa¢ odwodnienie liniowe — celem zapobiegnieciu wylewaniu
sig¢ wod opadowych na pas drogowy, poza granice dziatki.

Pouczenie:

Na podstawie nw. artykutu (Prawo wodne Dz. U. 2017.1121.t.j. 09.06.2017r.):

Art. 234.1. Wiasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig inaczej, nie moze:

1) zmieniac kierunku i natgzenia odptywu znajdujgcych sie na jego gruncie wod opadowych lub
roztopowych, ani kierunku odptywu wéd ze zrodet - ze szkodg dla gruntéw sgsiednich,
2) odprowadzac¢ wod oraz wprowadzaé sciekow na grunty sgsiednie.

2. Na wiascicielu gruntu cigzy obowigzek usunigcia przeszkod oraz zmian w odplywie wody,
powstatych na jego gruncie wskutek przypadku lub dziatania osob trzecich, ze szkodg dla gruntéw
sgsiednich.

3. Jezeli spowodowane przez wiasciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wptywajg
na grunty sgsiednie, wojt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzedu lub na wniosek, w drodze
decyzji, nakazuje wiascicielowi gruntu przywrécenie stanu poprzedniego lub wykonanie urzadzen
zapobiegajgcych szkodom, ustalajgc termin wykonania tych czynnosci.

4. Nakaz, o ktorym mowa w ust.3, nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
albo dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, jezeli sg wymagane.

5. Postgpowania w sprawie decyzji, o ktérej mowa w ust. 3,nie wszczyna sie, jezeli uptyneto 5 lat od
dnia, w ktérym wiasciciel gruntu sgsiedniego dowiedziat sie o szkodliwym oddziatywaniu na jego
gruntu.

Projekt zagospodarowania wod odpadowych nalezy uzgodni¢ w tutejszym Urzedzie, przed
wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

W projekcie nalezy podac iloé¢ wéd opadowych z potaci dachowych, terenéw utwardzonych, miejsc
parkingowych oraz z terenu nie utwardzonego.

Niniejsze warunki zachowujg wazno$¢ przez 12 miesiecy od daty wydania.

Z powazaniem -

3 Miasta

:,Mickf

Otrzymuja: //ﬂlrlng.' in . e
1. Adresat Kierowst Refeyﬂu Inwestyc)

@wa./RB/MK. /

(inzynjefii Miejskic)
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