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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45262311-4 Betonowanie konstrukgciji
45262620-3 Sciany nosne
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45313100-5 Instalowanie wind
45324000-4 Tynkowanie
45261320-3 Ktadzenie rynien
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Projektuje sie budynek, w ktérym znajduje sie sala wypozyczalni, czytelnia czasopism, sala wielofunkcyjna, sala
szkoleh w raz z szatnig, magazynami, toaletami i pomieszczeniami biurowymi oraz socjalnymi.

Projektuje sie instalacje: elektryczng wewnetrzng i zewnetrzng, wodng, kanalizacji sanitarnej wewnetrzng i
zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, wentylacji mechanicznej z
rekuperacjg i wentylacji grawitacyjnej w wezle ciepta, klimatyzaciji.

Projektuje sie usytuowanie budynku biblioteki wzdtuz ul. H. Derdowskiego, na osi wschéd - zachéd.

Dojazd do budynku od strony potudniowej i wschodniej, miejsca parkingowe na dziafce od strony wschodniej (wzdtuz
drogi gminnej) i od pétnocnej (w tym dla niepetnosprawnych).

Projektowany budynek wyposazono w instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej z rekuperacjg i wentylacji grawitacyjnej (wezet ciepta) oraz klimatyzaciji.

Ogrzewanie lokalne - projektowany wezet cieplny zasilany poprzez cieptownie miejska.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;j.

Teren przy budynku zostanie utwardzony kostkg betonowg na podktadzie cementowo-piaskowym.

Poziom zero posadzki parteru projektowanej budowy posadowiony 17,77m n.p.m. okoto 2 -103 cm ponad poziom
terenu, dla pokonania réznicy wysokosci stopnie oraz pochylnia.

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych poprzez pochylnie prowadzacg do giéwnego
wejscia do budynku, niepetnosprawny ma mozliwos¢ dostania sie samodzielnie na teren budynku.

Konstrukcja budynku zelbetowo - murowana, $ciany z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm ocieplone 20cm
styropianu, strop zelbetowy oraz strop z ptyt kanatowych, ocieplenie styropianem grubosci 20cm, drewniana
konstrukcja krokwiowa w celu nadania spadku, dach kryty membrang bitumiczna.
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem

1 | Rozbiérka budynku 0,00

2 | Budynek projektowany 0,00
2.1 | Roboty ziemne 0,00
2.2 | Wywéz ziemi 0,00
2.3 | Lawy fundamentowe t1 - £4; 0,00
2.4 | Stopy fundamentowe F1;F2;F3; 0,00
2.5 | Stopy fundamentowe F4;F5;F6;belki podwalinowe BP1;BP2; 0,00
2.6 | Sciany fundamentowe 0,00
2.7 | Izolacje 0,00
2.8 | Podktady pod posadzki - parter 0,00
2.9 | Sciany zewnetrzne 0,00
2.10 | Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna 0,00
2.11 | Sciany wewnetrzne 0,00
2.12 | Kanaly wentylacyjne 0,00
2.13 | Plyta P-1; 0,00
2.14 | Piyta P-2; 0,00
2.15 | Plyta P-3; 0,00
2.16 | Plyta P-4; 0,00
2.17 | Piyty stropowe kanatowe 0,00
2.18 | Szyb windowy 0,00
2.19 | Rdzen Rz1;Rz2;Rz4;RzZ5; 0,00
2.20 | Rdzen Rz3;Rz13;Rz14;Rz15;Rz18; 0,00
2.21 | Rdzen Rz6;Rz7;Rz8;Rz9;S1; 0,00
2.22 | Rdzen Rz10;Rz11;Rz12;Rz17, 0,00
2.23 | Rdzen Rz19;Rz20;Rz221;R222;R223;Rz24;Rz25;S2; 0,00
2.24 | Nadproze N1;N2; 0,00
2.25 | Nadproze N3;N4:N5;zebro Z1;Z1A; 0,00
2.26 | Nadproze N6;N7;zebro Z2; 0,00
2.27 | Nadproza prefabrykowane 0,00
2.28 | Nadproze N8;N9;N10;N11;N12;N13;zebro Z3; 0,00
2.29 | Wience W1;W2;rdzen RzA1;RzA2; 0,00
2.30 | Schody zelbetowe,belki BP1;BP2; 0,00
2.31 | Konstrukcja dachu dwuspadowego 0,00
2.32 | Konstrukcja dachu jednospadowego 0,00
2.33 | Dach D1;D2; 0,00
2.34 | Klapy dymowe,wytaz dachowy 0,00
2.35 | Dostawa i montaz windy 0,00
2.36 | Gruntowanie podtoza pod tynki 0,00
2.37 | Tynki wewnetrzne 0,00
2.38 | Gruntowanie podtoza 0,00
2.39 | Gtadz gipsowa 0,00
2.40 | Gruntowanie gtadzi gipsowych 0,00
2.41 | Oktadziny scienne z ptytek 0,00
2.42 | Parapety wewnetrzne 0,00
2.43 | Podktady pod posadzki - pietro 0,00
2.44 | Stolarka drzwiowa wewnetrzna 0,00
2.45 | Sufit podwieszany akustyczny - parter 0,00
2.46 | Sufit podwieszany akustyczny - pietro 0,00
2.47 | Sufity podwieszane - pietro 0,00
2.48 | Sufity podwieszane - parter 0,00
2.49 | Malowanie $cian i sufitow wewnetrznych 0,00
2.50 | Wykonczenie posadzek - parter 0,00
2.51 | Wykonczenie posadzek - pietro 0,00
2.52 | Wycieraczka na wejsciu 0,00
2.53 | Tynki i docieplenie budynku ptytami styropianowymi 0,00
2.54 | Parapety zewnetrzne 0,00
2.55 | Obrobki blacharskie,rury spustowe 0,00
2.56 | Zabudowa z ptyty gk w sanitariatach 0,00
2.57 | Dostawa i montaz $cianki i drzwi z HPL do wc 0,00
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem
2.58 | Uchwyty w toalecie dla niepetnosprawnych 0,00
2.59 | Zaluzja w konstrukcji stalowej,konstrukcje wsporcze pod centrale 0,00
2.60 | Drabina na dach 0,00
2.61 | Schody zewnetrzne 0,00
2.62 | Pochylnia dla niepetnosprawnych,schody 0,00
2.63 | Rusztowania 0,00
2.64 | Wyposazenie biblioteki 0,00
3 | Zagospodarowanie terenu 0,00
3.1 | Obrzeza 0,00
3.2 | Chodnik i ekokrata 0,00
3.3 | Trawa do rekultywacji 0,00
3.4 | Wywéz ziemi 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Slownie: zero i 00/100 =zt
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Rozbiérka budynku
1 Rozbidrka budynku kpl
d.1| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Budynek projektowany
21 Roboty ziemne
Obstuga geodezyjna szt
d.2.1 analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 | m2
d.2.1 0126-01 cm za pomoca spycharek
19,0 * 18,5+ 8,0 22,0 m2 527,500
RAZEM 527,500
4] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1| 0216-02 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. IlI
poz.3* 1,9 m3 1 002,250
RAZEM 1 002,250
5| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2.1] 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
16,74 * 16,8 + 6,91 * 18,44 m2 408,652
RAZEM 408,652
6/|KNNR 1 0214 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2.1 -05 punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
(poz.4 + poz.3 * 0,15) - (poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + m3 734,701
poz.13 + poz.16 + poz.17 + poz.18 + poz.21 + poz.22 + poz.23
*0,36 + poz.24 * 0,24 + poz.27 + poz.36 + poz.38 + poz.41 *
0,15 + poz.42)
RAZEM 734,701
2.2 Wywoz ziemi
7| KNR-W 4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.2.2({0109-06 0109 | 10 km (grunt kat. 1)
-08
poz.3 * 0,15 + poz.4 - poz.6 m3 346,674
RAZEM 346,674
8 Opfata za wysypisko m3
d.2.2| kalk. wlasna
poz.7 m3 346,674
RAZEM 346,674
2.3 tawy fundamentowe t1 - £4;
9| KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.2.3] 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym - tawy £-1 - £-6;
(06*12,0+0,9*38,5+1,1*20+1,2*82,0) * 0,1 m3 16,225
RAZEM 16,225
10| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do m3
d.2.3| 0232-01 0.6 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem - tawa t.-4;
04*0,4*12,0 m3 1,920
RAZEM 1,920
11| KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do m3
d.2.3| 0232-02 0.8 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw wyciggiem - tawy t.-3;
0,7*0,4*38,5 m3 10,780
RAZEM 10,780
12| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do m3
d.2.3] 0232-03 1.3 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem £.1;£2;

-5-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
09%0,4*20+1,0%0,4*82,0 m3 40,000
RAZEM 40,000
13| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci m3
d.2.3] 0232-04 ponad 1.3m w deskowaniu systemowym - transport betonu
pompag, pozostatych materiatow wyciggiem t.-6;
11,7*1,4*0,4 m3 6,552
RAZEM 6,552
14| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2.3] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
218,3/1000 t 0,218
RAZEM 0,218
15[ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.3| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
1045,18 /1000 t 1,045
RAZEM 1,045
24 Stopy fundamentowe F1;F2;F3;
16| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.24| 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym - stopy F1;F2;F3;
(32*32+22%22+22*3,2)*0,1 m3 2,212
RAZEM 2,212
17| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci ponad | m3
d.2.4| 0233-07 2.5 m3 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw wyciggiem F1;
30*3,0*04+1,7%1,7*0,4 m3 4,756
RAZEM 4,756
18| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2.5 | m3
d.2.4| 0233-04 m3 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem - stopa F2;F3;
20*2,0*04+20*3,0%0,4 m3 4,000
RAZEM 4,000
19| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2.4| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r.8 mm
253,12/1000 t 0,253
RAZEM 0,253
20| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.4| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
725,5/1000 t 0,726
RAZEM 0,726
2.5 Stopy fundamentowe F4;F5;F6;belki podwalinowe BP1;BP2;
21| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.2.5( 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym - stopy F1;F2;F3;
1,7*1,7+1,5*2,4*2)* 0,1 m3 1,009
RAZEM 1,009
22| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1.5 | m3
d.2.5 0233-03 m3 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostalych materiatow wyciggiem F4;F5;F6;
1,56%15*04+1,3%22*0,4*2 m3 3,188
RAZEM 3,188
23| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 36 cm wysokosci do 3 m m2
d.2.5|0207-01 0207 | BP1;
-07
1,08 * 28,46 m2 30,737
RAZEM 30,737
24| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m m2
d.2.5|0207-01 0207
-07
1,38 * 6,98 m2 9,632
RAZEM 9,632
25| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.5 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
170,76 / 1000 t 0,171
RAZEM 0,171
26| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.5| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
183,05/ 1000 t 0,183
RAZEM 0,183
2.6 Sciany fundamentowe
27| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej | m3
d.2.6 0101-06
0,24 * ((82,0 + 20,0 + 38,5+ 12,0 - (28,46 + 6,98 + 6,51 * 3 + m3 40,402
3,87 +15,24*2))* 1,3+ (6,51 *3 + 3,87+ 15,24 * 2) * 1,6)
RAZEM 40,402
2.7 Izolacje
28| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.7] 0603-05 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych
- pierwsza warstwa
((82,0+20,0+385+12,0-(6,51*3+3,87+1524*2))*1,3 | m2 448,828
+(6,51*3+3,87+1524*2)*16)*2+(3,0+3,0)*2*0,4 +
(20+2,0)*2*04+(20+3,00*2*04+(1,5+15)*2*0,4 +
1,3+22)*2*2*0,4
RAZEM 448,828
29| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.7] 0603-06 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych
- druga i nastepna warstwa
poz.28 m2 448,828
RAZEM 448,828
30| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.2.7] 0602-05 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych
- pierwsza warstwa
82,0+20,0+385+12,0+6,51*3+3,87+1524*2+3,0* m2 233,350
30+20*20+2,0*30+15*15+13*22*2
RAZEM 233,350
31| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.2.7] 0602-06 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych
- druga i nastepna warstwa
poz.30 m2 233,350
RAZEM 233,350
32| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodurowych m2
d.2.7[ 0608-10 pionowe
((23,86 + 21,24) *2- (14,94 + 6,51 +4,19)) * 1,5+ 1,8 * (14,94 | m2 142,992
+6,51+4,19)
RAZEM 142,992
33| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m2
d.2.7( 0105-07
poz.32 m2 142,992
RAZEM 142,992
34| KNR9-15 | Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalne;j - m2
d.2.7] 0301-01 tawy i Sciany fundamentowe
(82,0+20,0+38,5+12,0- (28,46 +6,98+6,51*3+3,87+ m2 168,342
15,24 *2))*1,3+(6,51*3+3,87+1524*2)*1,6
RAZEM 168,342
35| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez | m2
d.2.7] 0207-01 gruntowania powierzchni
poz.33 m2 142,992
RAZEM 142,992
2.8 Podktady pod posadzki - parter
36| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym | m3
d.2.8| 1101-07
354,83 % 0,2 m3 70,966
RAZEM 70,966
37| KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej| m2
d.2.8| 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe

Krotnos¢ = 2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
354,83 m2 354,830
RAZEM 354,830
38| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.2.8| 1101-01 z.sz. | pompe do betonu na samochodzie gr.15 cm
5.4.9913
poz.37 * 0,15 m3 53,225
RAZEM 53,225
39| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.2.8| 0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
poz.37 m2 354,830
RAZEM 354,830
40| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na m2
d.2.8| 0604-06 lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
poz.37 m2 354,830
RAZEM 354,830
41] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.2.8| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.37 m2 354,830
RAZEM 354,830
42] KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa gr.7 cm m3
d.2.8 1101-08
poz.37 * 0,07 m3 24,838
RAZEM 24,838
29 Sciany zewnetrzne
43| KNR 9-10 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokoscido 4,5 m | m2
d.2.9] 0156-01 i grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokdw silikatowych
wykonane na zaprawie klejowej do wyrobdw silikatowych
(23,25 + 20,59) * 2 * 3,97 + (23,25 + 20,59) * 2 * 3,815 - (p0z.45| m2 534,765
+ poz.46 + poz.47 + poz.48 + poz.49)
RAZEM 534,765
44 KNR9-10 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokoscido 4,5m | m2
d.2.9] 0156-01 i grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokow silikatowych
wykonane na zaprawie klejowej do wyrobow silikatowych -
attyka
2,08 (19,64 +6,51) 2+ 1,08 * (16,54 + 16,3) * 2 m2 179,718
RAZEM 179,718
2.10 Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
45|NNRNKB 202 | (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow m2
d.2.10| 1026-04 aluminiowych z przektadka termiczng systemu Pl 50
01;01',02;02';03;04,;05;06;07;08;09;010;
1,2*25*12+1,2*27*7+1,86*2,1*4+19*21*4+20 [ m2 121,984
*1,7+20%21+12*30*2+3,06"2,1+234*21+1,2*
2,1+3,06%1,0
RAZEM 121,984
46|NNRNKB 202 | (z.VI) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikow aluminiowychz | m2
d.2.10] 1026-02 przektadka termiczng systemu P1 50 O11;012;
1,2*0,6*6+1,0*0,6*4 m2 6,720
RAZEM 6,720
47| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe DZ2; m2
d.2.10] 1040-01
1,2*3,0 m2 3,600
RAZEM 3,600
48| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe DZ1; m2
d.2.10] 1040-02
4,0*31 m2 12,400
RAZEM 12,400
49 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe DZ3; m2
d.2.10] 1040-01
1,2*2,6 m2 3,120
RAZEM 3,120
2.11 Sciany wewnetrzne
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Przedmiar
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50 KNR9-10 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m | m2
d.2.11| 0156-01 i grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokéw silikatowych
wykonane na zaprawie klejowej do wyrobow silikatowych -
attyka
40*(34*3+1,25+3,87+6,03+12,7+9,62+2,14+1,6)- | m2 315,932
1,0*21*5+1,7*31+1,1*21+22*3,1)+3,92* (3,5 +
797+6,3*2+9,15+5,66+1,56+4,29)-(1,1*2,1*5+1,0~
2,1*6)
RAZEM 315,932
51| KNR9-10 | Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyjnych o wysokosci | m2
d.2.11 0160-03 do 4,5 m z cegiet silikatowych 12 wykonane na zaprawie
klejowej do wyrobow silikatowych
40*(3,4+0,27)+3,92*(4,81*2+3,74+159+7,93+0,22 | m2 183,335
+853+195+3,85*2+6,03)-(1,0*2,1*6+09*2,1+1,1~
2,1)
RAZEM 183,335
52| KNR9-10 | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o m2
d.2.11| 0158-02 wysokosci do 4,5 m z ksztaltek silikatowych 8 wykonane na
zaprawie klejowej do wyrobéw silikatowych
40*15-1,0%2,1+3,92*(2,15+1,67)-0,9* 2,1 m2 16,984
RAZEM 16,984
53| KNR9-10 | Dodatek za uszczelnienie spoin pionowych w $cianach o m2
d.2.11] 0161-01 wysokosci do 4,5 m z bloczkéw silikatowych 6,5-8 - 12 - 18 -
24(25) lub 18 - 24(25)
poz.51 + poz.52 m2 200,319
RAZEM 200,319
212 Kanaly wentylacyjne
54| KNR9-10 | Kanaly wentylacyjne budynkéw wielokondygnacyjnych z m
d.2.12| 0162-04 pustakéw wentylacyjnych silikatowych na zaprawie klejowej
10,45* 2 m 20,900
RAZEM 20,900
213 Piyta P-1;
55| KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami | m2
d.2.13|0236-03 0236 | lub scianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym -
-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
34%9,15-09*14 m2 29,850
RAZEM 29,850
56| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.13| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r.8 mm
16,35/1000 t 0,016
RAZEM 0,016
57| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.13| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
634,39 /1000 t 0,634
RAZEM 0,634
214 Plyta P-2;
58| KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami | m2
d.2.14|0236-03 0236 | lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym -
-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
19,16 *6,03-1,6 * 1,89 m2 112,511
RAZEM 112,511
59| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.14f 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r.8 mm
36,46 /1000 t 0,036
RAZEM 0,036
60| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.14| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
2185,2/1000 t 2,185
RAZEM 2,185
2.15 Piyta P-3;
61| KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami | m2
d.2.15|0236-03 0236 | lub Scianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym -
-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
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pozostatych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ = 14

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3,47*15,9 m2 54,060
RAZEM 54,060
62| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i t
d.2.15[ 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r.8 mm
21,8/1000 t 0,022
RAZEM 0,022
63| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.15[ 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
1063,04 / 1000 t 1,063
RAZEM 1,063
2.16 Plyta P-4;
64| KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami | m2
d.2.16|0236-03 0236 | lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym -
-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
19,16 *6,03- (5,33 1,6 +3,73* 1,6 + 1,79 * 1,79) m2 97,835
RAZEM 97,835
65| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.16| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r.8 mm
36,46 / 1000 t 0,036
RAZEM 0,036
66| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.16| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
1867,57 /1000 t 1,868
RAZEM 1,868
217 Plyty stropowe kanatowe
67| KNR AT-44 | Stropy z ptyt kanatowych o powierzchni ponad 9,0 m2 - m2
d.2.17| 0202-06 transport elementéw zurawiem samochodowym
9,2*1,2*10+9,2%0,82 m2 117,944
RAZEM 117,944
68| KNR AT-44 | Stropy z ptyt kanatowych o powierzchni ponad 9,0 m2 - m2
d.2.17| 0202-06 transport elementéw zurawiem samochodowym
6,58*1,2*15+6,58*0,96+6,7*1,2*12+6,7*1,05+6,7* | m2 233,766
0,82
RAZEM 233,766
69| KNR AT-44 | Stropy z ptyt kanatowych o powierzchni ponad 9,0 m2 - m2
d.2.17| 0202-06 transport elementéw zurawiem samochodowym
932*1,2*10+9,32*0,82 m2 119,482
RAZEM 119,482
2.18 Szyb windowy
70| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.2.18] 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym
3,07*2,93*0,1 m3 0,900
RAZEM 0,900
71| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2.18| 0205-01
287*2,73*0,3 m3 2,351
RAZEM 2,351
72| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w m2
d.2.18] 0235-01 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem
(2,27 +2,13)*2*9,715-1,18 * 2,27 * 2 m2 80,135
RAZEM 80,135
73| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - | m2
d.2.18| 0235-02 dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci - transport betonu
pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
(2,27 +2,13)*2*5,715-1,18 * 2,27 m2 47,613
RAZEM 47,613
74| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za m2
d.2.18| 0235-05 kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompa,
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(2,27 +2,13)*2*9,715-1,18 * 2,27 * 2 m2 80,135
RAZEM 80,135
75| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.18| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
11,39/1000 t 0,011
RAZEM 0,011
76| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.18| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r.10 mm
514,69 /1000 t 0,515
RAZEM 0,515
77| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.18| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
1112,63 /1000 t 1,113
RAZEM 1,113
2.19 Rdzen Rz1;Rz2;Rz4;Rz5;
78| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o gruboscido 0.3 m | m3
d.2.19] 0211-01 dwustronnie deskowane Rz1;Rz2;Rz4;Rz5;
0,24*0,36*5,33*3+0,24%0,24*4,185*3+0,24*0,6 * m3 6,886
4,185*7+ 0,24 * 0,56 * 4,185
RAZEM 6,886
79| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci ponad 0.3 | m3
d.2.19] 0211-02 m dwustronnie deskowane Rz2;Rz4;Rz5;
0,36 *0,6*5,33*7+0,36*0,56 * 5,33 m3 9,133
RAZEM 9,133
80| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.19] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
94,2 /1000 t 0,094
RAZEM 0,094
81| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.19] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r.8 mm
168,62 / 1000 t 0,169
RAZEM 0,169
82| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.19( 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
1121,76 / 1000 t 1,122
RAZEM 1,122
2.20 Rdzen R23;R213;R214;Rz15;R218;
83| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o gruboscido 0.3 m | m3
d.2.20 0211-01 dwustronnie deskowane Rz13;Rz14;Rz15;Rz16;Rz18;
0,24 *0,6 *5,63+0,2%0,22*5,63+0,24 0,24 *5,63+0,24* | m3 1,707
0,24 * 5,63
RAZEM 1,707
84| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci ponad 0.3 | m3
d.2.20] 0211-03 m jednostronnie deskowane Rz3;Rz16;
0,36 0,6 *5,33*4+0,29 * 0,29 * 5,63 m3 5,079
RAZEM 5,079
85| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.20[ 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
47,6 /1000 t 0,048
RAZEM 0,048
86| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.20[ 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r.8 mm
84,31/1000 t 0,084
RAZEM 0,084
87| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.20] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
453,24 /1000 t 0,453
RAZEM 0,453
88| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.20] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
129,88 / 1000 t 0,130
RAZEM 0,130
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2.21 Rdzen Rz6;Rz7;Rz8;Rz9;S1;
89| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o gruboscido 0.3 m | m3
d.2.21 0211-01 dwustronnie deskowane Rz6;Rz7;Rz8;Rz9;
0,24 *0,36 * 5,63 + 0,24 * 0,24 * 4,185+ 0,24 * 0,5 * 9,815 + m3 2,973
0,24*0,3*9,505 + 0,24 * 0,3 * 5,33
RAZEM 2,973
90| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o m3
d.2.21 0238-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13.5 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
S1;
0,3*0,4*9,505 m3 1,141
RAZEM 1,141
91| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.2.21] 0239-04 deskowanego obwodu do przekroju do 13.5 - nakfady
dodatkowe dla stupéw o wysokosci ponad 4 m bez wzgledu na
wariant S1;
0,3*0,4 *5,505 m3 0,661
RAZEM 0,661
92| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.21| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
62,54 / 1000 t 0,063
RAZEM 0,063
93| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.21| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
68,09/ 1000 t 0,068
RAZEM 0,068
94| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.21 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
655,86 / 1000 t 0,656
RAZEM 0,656
2.22 Rdzen Rz10;Rz11;Rz12;Rz17;
95| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o gruboscido 0.3 m | m3
d.2.22| 0211-01 dwustronnie deskowane Rz10;Rz11;Rz12;Rz17;
0,24 * 0,24 * 5,13+ 0,24 * 0,41 * 4,385+ 0,24 * 0,24 * 9,515 + m3 2,541
0,24 * 0,24 * 9,815+ 0,24 * 0,34 * 5,63 + 0,24 * 0,24 * 4,185
RAZEM 2,541
96| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.22| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
48,15/ 1000 t 0,048
RAZEM 0,048
97| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.22| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
179,68 / 1000 t 0,180
RAZEM 0,180
2.23 Rdzen Rz19;Rz20;Rz21;Rz22;Rz23;R224;R225;S2;
98| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o gruboscido 0.3 m | m3
d.2.23] 0211-01 dwustronnie deskowane Rz6;Rz7;Rz8;Rz9;
0,24 *0,45*5,33+0,24*0,24*5,33*2+0,24*0,24*4,185* | m3 3,252
4+0,24*0,24 * 4,335+ 0,24 * 0,335* 4,335+ 0,24 * 0,24 *
4,335*2
RAZEM 3,252
99| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m m3
d.2.23| 0209-05 obwodd do 1.5 m S2;
3,14*0,12*0,12* 5,73 m3 0,259
RAZEM 0,259
100[ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.23| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
19,22 /1000 t 0,019
RAZEM 0,019
101| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i t
d.2.23| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
504,51 /1000 t 0,505
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RAZEM 0,505
2.24 Nadproze N1;N2;
102| KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym | m3
d.2.24| 0242-02 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
N1;N2;
0,24 *0,915*13,34-0,12* 0,265 * 13,34 + 0,24 * 1,015 * m3 6,102
16,98 - 0,12 * 0,265 * 16,98
RAZEM 6,102
103| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.24| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
119,37 /1000 t 0,119
RAZEM 0,119
104| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.24| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
405,27 /1000 t 0,405
RAZEM 0,405
2.25 Nadproze N3;N4;N5;zebro Z1;Z1A;
105| KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym | m3
d.2.25 0242-02 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -
transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
N3;Z21;Z1A;N5;
0,3*0,59*13,34*2+0,24*0,915*5,81+0,24 *0,6 6,855 | m3 6,985
RAZEM 6,985
106 KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym | m3
d.2.25( 0242-03 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
N4,
0,24 *0,4 * 2,99 m3 0,287
RAZEM 0,287
107| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i t
d.2.25( 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
40,2 /1000 t 0,040
RAZEM 0,040
108| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.25| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r.8 mm
332,75/1000 t 0,333
RAZEM 0,333
109] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.25| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
231,89/1000 t 0,232
RAZEM 0,232
110[ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.25( 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 20 mm
818,58 /1000 t 0,819
RAZEM 0,819
2.26 Nadproze N6;N7;zebro Z2;
111| KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym | m3
d.2.26[ 0242-01 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem N6;N7;
0,36 * 1,025 * 13,34 - 0,1 * 0,265 * 13,34 + 0,36 * 1,025 * 15,66 | m3 9,933
-0,1*0,265 * 15,66
RAZEM 9,933
112| KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym | m3
d.2.26[ 0242-03 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
Z2;
0,24 * 0,34 * 3,46 m3 0,282
RAZEM 0,282
113| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.26| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
212,22/1000 t 0,212
RAZEM 0,212
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114| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.26| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
512,67 /1000 t 0,513
RAZEM 0,513
2.27 Nadproza prefabrykowane
115|NNRNKB 202 | (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.27) 0160-01
parter 1,2*8+15%*4 m 15,600
| pigtro 1,2*12+15*18+2,4*2 m 46,200
RAZEM 61,800
2.28 Nadproze N8;N9;N10;N11;N12;N13;zebro Z3;
116[ KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym | m3
d.2.28| 0242-02 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
Z3;N8;N9;N13;
0,24*0,6 6,51 +0,24*0,93*4,48+0,24*1,03*2,6 +0,18* | m3 4,494
0,51*2,05+0,24 *1,03*6,98
RAZEM 4,494
117| KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym | m3
d.2.28| 0242-03 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
N11;N12;
0,24*0,34*2,74*2+0,24*0,4 * 2,24 m3 0,662
RAZEM 0,662
118| KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym | m3
d.2.28| 0242-04 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
N10;
0,24*0,25* 1,84 m3 0,110
RAZEM 0,110
119] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.28| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
60,66 / 1000 t 0,061
RAZEM 0,061
120[ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.28| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r.8 mm
63,22 /1000 t 0,063
RAZEM 0,063
121| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.28| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
278,38 /1000 t 0,278
RAZEM 0,278
122| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.28| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
40,4 /1000 t 0,040
RAZEM 0,040
2.29 Wience W1;W2;rdzen RzA1;RzA2;
123 KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym | m3
d.2.29( 0242-04 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
W1;W2;WAT1;
0,24 * 0,25 * (65,0 + 65,0) + 0,24 * 0,265 * (33,0 + 33,0) + 0,24 | m3 16,884
*0,2*101,8
RAZEM 16,884
124 KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o gruboscido 0.3 m | m3
d.2.29] 0211-01 dwustronnie deskowane RzA1;RzA2;
0,24*0,24*0,885*14 +0,24* 0,24 * 1,885 * 17 m3 2,559
RAZEM 2,559
125| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.29| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
(79,61 + 84,44 + 149,65) / 1000 t 0,314
RAZEM 0,314
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126| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.29| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
(385,39 + 413,81 + 718,43) / 1000 t 1,518
RAZEM 1,518
2.30 Schody zelbetowe,belki BP1;BP2;
127| KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym | m3
d.2.30[ 0242-02 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
BP1;
0,28 * 0,375 * 2,08 m3 0,218
RAZEM 0,218
128| KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym | m3
d.2.30] 0242-03 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
BP2;
0,28 * 0,295 * 2,08 m3 0,172
RAZEM 0,172
129 KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe z ptytg grubosci 8 cm m2
d.2.30 0219-05 rzutu
363*16+3,73*1,6 m2 11,776
rzutu
RAZEM 11,776
130] KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci m2
d.2.30] 0219-06 ptyty rzutu
Krotnos¢ = 6
poz.129 m2 11,776
rzutu
RAZEM 11,776
131| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.30] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
27,86 /1000 t 0,028
RAZEM 0,028
132[ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i t
d.2.30[ 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
362,61 /1000 t 0,363
RAZEM 0,363
2.31 Konstrukcja dachu dwuspadowego
133] KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny m3
d.2.31| 0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,07 *0,14* (7,15* 21+ 7,15* 19) m3 2,803
RAZEM 2,803
134 KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna | m3
d.2.31| 0408-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,07*0,14* (3,6 *2+2,42*2) m3 0,118
RAZEM 0,118
135 KNR 2-02 | Platwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna m3
d.2.31| 0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,14*0,14*16,44*7 m3 2,256
drew
RAZEM 2,256
136 KNR 2-02 | Stupy o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.31| 0407-03 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,12*0,12*(0,23*8*2+0,35*8*2+0,5*8*2+0,58*8) | m3 0,316
drew
RAZEM 0,316
137 KNR 2-02 | Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z | m3
d.2.31| 0409-04 tarcicy nasyconej
0,14*0,07 *(2,42*2+ 0,94 * 2) m3 0,066
RAZEM 0,066
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2.32 Konstrukcja dachu jednospadowego
138 KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny m3
d.2.32| 0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,07*0,14*5,2* 23 m3 1,172
RAZEM 1,172
139 KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna | m3
d.2.32| 0408-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,07 *0,14 * (2,82 + 1,48 +0,48*2 +2,89* 2) m3 0,108
RAZEM 0,108
140 KNR 2-02 | Platwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna m3
d.2.32| 0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,14*0,14* 19,16 * 3 m3 1,127
drew
RAZEM 1,127
141 KNR 2-02 | Stupy o dlugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.32| 0407-03 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,12*0,12*(0,23*9+0,35*9+0,5*9) m3 0,140
drew
RAZEM 0,140
142| KNR 2-02 | Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180cm2z | m3
d.2.32| 0409-04 tarcicy nasycone;j
0,14*0,07 * (1,98 *2+ 0,87 * 2) m3 0,056
RAZEM 0,056
2.33 Dach D1;D2;
143| KNR 2-02 | Paroizolacja m2
d.2.33| 0607-01 Krotnos¢ = 2
(16,4 +1,1) * (15,84 + 1,1) + (19,64 + 2,09) * (5,92 + 2,09) m2 470,507
RAZEM 470,507
144| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.2.33] 0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
15,72 * 16,2 + 18,95 * 5,82 m2 364,953
RAZEM 364,953
145| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.2.33] 0612-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.144 m2 364,953
RAZEM 364,953
146/ KNR 2-02 | Folia paroprzepuszczalna m2
d.2.33| 0607-01
poz.144 m2 364,953
RAZEM 364,953
147|KNNR 2 0403 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.2.33 -01
16,2*7,14*2+5,15* 18,95 m2 328,929
RAZEM 328,929
148/ KNNR 2 0507 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.33 -02
(16,7 + 1,4) * (16,14 + 1,4) + (19,94 + 2,39) * (6,22 + 2,39) m2 509,735
RAZEM 509,735
2.34 Klapy dymowe,wytaz dachowy
149/ KNNR 2 1105 | Wytaz dachowy fabrycznie wykornczone WD1; m2
d.2.34 -02
0,8*0,8 m2 0,640
RAZEM 0,640
150| KNR-W 2-02 | Klapa oddymiajgca o powierzchni ponad 1.5 m2 KO1; m2
d.2.34| 1017-03
1,916 m2 3,040
RAZEM 3,040
2.35 Dostawa i montaz windy
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151 Dostawa i montaz windy szt
d.2.35| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.36 Gruntowanie podioza pod tynki
152 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.36[ 1134-02 pionowe
poz.50 * 2 + poz.219 + poz.52 * 2 + poz.51 * 2 + poz.43 m2 1 570,207
RAZEM 1 570,207
153|NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.36] 1134-01 poziome
351,88 + 344,02 m2 695,900
RAZEM 695,900
2.37 Tynki wewnetrzne
154 KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 | m2
d.2.37| 2008-01 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu
ceramicznym
poz.152 m2 1570,207
RAZEM 1 570,207
155] KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 | m2
d.2.37| 2008-08 mm wykonywane mechanicznie na $cianach - dodatek za
pogrubienie 0 5 mm
poz.154 m2 1 570,207
RAZEM 1 570,207
156 KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 | m2
d.2.37| 2008-04 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu
betonowym
poz.153 m2 695,900
RAZEM 695,900
157 KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 | m2
d.2.37| 2008-09 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za
pogrubienie 0 5 mm
poz.156 m2 695,900
RAZEM 695,900
2.38 Gruntowanie podioza
158 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.38| 1134-02 pionowe
poz.154 m2 1570,207
RAZEM 1 570,207
159 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.38] 1134-01 poziome
poz.156 m2 695,900
RAZEM 695,900
2.39 Gtladz gipsowa
160 NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach m2
d.2.39] 2013-01
poz.158 - poz.164 m2 1420,067
RAZEM 1 420,067
161/ NNRNKB 202 | (z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach m2
d.2.39] 2015-01
poz.159 m2 695,900
RAZEM 695,900
240 Gruntowanie gtadzi gipsowych
162 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.40[ 1134-02 pionowe
poz.160 m2 1420,067
RAZEM 1 420,067
163|NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.40{ 1134-01 poziome
poz.161 m2 695,900
RAZEM 695,900
2.41 Oktadziny $cienne z ptytek
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164| KNR AT-22 | Okfadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych | m2
d.2.41| 0204-02 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o
wymiarach 20x20 cm do wys. 2,0 m
20%(2,14+3,4+1,02*2+3,4+275+2,14+2,14+23 + m2 150,140
3,61+214+385+1,78+3,85+2,15+1,15+1,47+1,95)*
2-(1,0%21*7+0,9*21+1,1*2,1)
RAZEM 150,140
242 Parapety wewnetrzne
165 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dlugosci ponad | m2
d.2.42| 0129-02 1m;
analiza
indywidualna
03*(1,2*12+1,2*7+186*4+19*4+20+2,0+1,2*2 | m2 16,170
+3,06 +2,34 + 1,2 + 3,06)
RAZEM 16,170
243 Podktady pod posadzki - pigtro
166|] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej| m2
d.2.43| 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
344,02 m2 344,020
RAZEM 344,020
167 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.2.43| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.166 m2 344,020
RAZEM 344,020
168| KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa gr.5 cm m3
d.2.43| 1101-08
poz.166 * 0,05 m3 17,201
RAZEM 17,201
244 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
169 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe | m2
d.2.44( 1022-01 fabrycznie wykonczone D1;D1';,D2;D2";D3;D3";
08*20*2+08*2,0+08*20+09*20*3+09*2,0*2 | m2 36,000
+09*20*4+09*20*3+1,0*2,0+1,0¥20+1,0*2,0+
1,0*2,0
RAZEM 36,000
170] KNR-W 2-02 | Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe | m2
d.2.44| 1022-01 fabrycznie wykonczone D4;
0,9%2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
171| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe | m2
d.2.44| 1022-01 fabrycznie wykonczone D2";D3"; EIS30
09%20*4+09*2,0+1,0%2,0 m2 11,000
RAZEM 11,000
172| KNR-W 2-02 | Oscieznice - ramiak 90/210 szt.
d.2.44| 1025-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
173| KNR-W 2-02 | Oscieznice - ramiak 100/210 szt.
d.2.44| 1025-03
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
174| KNR-W 2-02 | Oscieznice - ramiak 100/210 szt.
d.2.44| 1025-03
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
175] KNR-W 2-02 | Oscieznice - ramiak 110/210 szt.
d.2.44| 1025-03
analogia
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
176| KNR-W 2-02 | Oscieznice - ramiak 110/210 EIS30 szt.
d.2.44| 1025-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177) KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe DW6; m2
d.2.44| 1040-02
2,2*3,1 m2 6,820
RAZEM 6,820
178| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe DW7; m2
d.2.44| 1040-01
1,4*3,1 m2 4,340
RAZEM 4,340
179 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe DW4;DW5;DW8;EIS30 m2
d.2.44| 1040-02
22*31+1,7*3,1+3,36* 3,1 m2 22,506
RAZEM 22,506
245 Sufit podwieszany akustyczny - parter
180| KNNR 7 0702 | Sufit podwieszany akustyczny gr. 40 mm na ruszcie o m2
d.2.45 -02 wymiarach 600x600 mm
36,17 + 190,4 + 8,0 + 43,6 + 12,51 m2 290,680
RAZEM 290,680
2.46 Sufit podwieszany akustyczny - pietro
181/ KNNR 7 0702 | Sufit podwieszany akustyczny gr. 40 mm na ruszcie o m2
d.2.46 -02 wymiarach 600x600 mm
18,77 + 12,01 + 14,48 + 33,36 + 12,7 *2 + 50,3 + 11,87 + m2 177,870
11,68
RAZEM 177,870
247 Sufity podwieszane - pietro
182|KNNR 7 0702 | Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami | m2
d.2.47 -02 o wymiarach 600x600 mm
10,1+ 17,72+ 2,83 + 8,49 m2 39,140
RAZEM 39,140
183|KNNR 7 0702 | Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami | m2
d.2.47 -02 o wymiarach 600x600 mm - wodoodporny
4,92 + 14,27 + 7,82 m2 27,010
RAZEM 27,010
248 Sufity podwieszane - parter
184|KNNR 7 0702 | Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami | m2
d.2.48 -02 o wymiarach 600x600 mm
7,28+ 11,9 +18,43 m2 37,610
RAZEM 37,610
185[KNNR 7 0702 | Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami | m2
d.2.48 -02 o wymiarach 600x600 mm - wodoodporny
3,35+5,89 m2 9,240
RAZEM 9,240
249 Malowanie Scian i sufitbw wewnetrznych
186 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie lakieremi powierzchni wewnetrznych m2
d.2.49( 1511-01
analogia
(10,03 +6,27)*2*3,77-(1,1*2,1+1,0*2,1+0,9*2,1+4,0 | m2 515,835
*3,1)+(6,4+1,25)*2*3,77-1,1*21*3+(542+3,4)*2*
3,77-1,0*2,1+(3,63*2+2,13*2+1,6) * (3,77 + 3,55)- 1,0
*2,1+(12,92+4,33)*2*3,55-(1,0*2,1*3+1,1*21*2+
1,2*21+1,6*3,1)+(5,42+2,26)*2*3,55-1,0*2,1+ (3,15
+3,63)*2*3,55-1,0*2,1
RAZEM 515,835
187 KNR K-01 | Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie m2
d.2.49] 0115-03 dwukrotne powierzchni pionowych
poz.162 - poz.164 m2 1269,927
RAZEM 1 269,927

-19-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 2264




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
188] KNR K-01 | Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie m2
d.2.49] 0115-04 dwukrotne powierzchni stropowych
poz.163 m2 695,900
RAZEM 695,900
2.50 Wykonczenie posadzek - parter
189 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.50( 1134-01 poziome
poz.191 + poz.192 + poz.193 m2 351,930
RAZEM 351,930
190| KNNR 2 1208 | Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 7 mm wewnatrz | m2
d.2.50| -01 1208-02 | budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
poz.189 m2 351,930
RAZEM 351,930
191| ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na m2
d.2.50{ 0606-04 przygotowanym podiozu
190,4 + 8,0+ 11,9+ 18,43 + 43,6 m2 272,330
RAZEM 272,330
192 NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na | m2
d.2.50[ 2805-05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
7,28 + 3,35 + 5,89 m2 16,520
RAZEM 16,520
193 NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na | m2
d.2.50[ 2806-05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
36,17 + 14,4 + 12,51 m2 63,080
RAZEM 63,080
2.51 Wykonczenie posadzek - pietro
194 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.51 1134-01 poziome
poz.196 + poz.197 + poz.198 m2 344,020
RAZEM 344,020
195/ KNNR 2 1208 | Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 7 mm wewnatrz | m2
d.2.51| -01 1208-02 | budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
poz.194 m2 344,020
RAZEM 344,020
196| ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na m2
d.2.51| 0606-04 przygotowanym podfozu
10,1+ 12,01 + 14,48 + 133,36 + 12,7 *2 + 50,3 + 11,87 + m2 283,730
17,72 + 8,49
RAZEM 283,730
197/NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na | m2
d.2.51| 2805-05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
4,92 +7,82 +2,83 m2 15,570
RAZEM 15,570
198 NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na | m2
d.2.51| 2806-05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
18,77 + 11,68 + 14,27 m2 44,720
RAZEM 44,720
2.52 Wycieraczka na wejsciu
199 KNR-W 2-02 | Wycieraczka systemowa m2
d.2.52| 1219-03
analogia
1,2*2,0 m2 2,400
RAZEM 2,400
2.53 Tynki i docieplenie budynku ptytami styropianowymi
200| KNR K-04 | Montaz listwy cokotowej m
d.2.53| 0104-04
(23,65+20,99)*2-(4,0+1,2*2) m 82,880
RAZEM 82,880
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201 KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach m2
d.2.53| 0102-01
poz.43 + poz.44 m2 714,483
RAZEM 714,483
202| KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach attyki m2
d.2.53] 0102-01
poz.44 m2 179,718
RAZEM 179,718
203| KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach m2
d.2.53| 0102-02
6,47 * 2,75 m2 17,793
RAZEM 17,793
204 KNR K-04 | Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych | m2
d.2.53| 0103-02 (6 szt/m2)
poz.201 + poz.202 + poz.203 m2 911,994
RAZEM 911,994
205/ KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki | m2
d.2.53| 0103-07 na $cianach i stupach
poz.201 m2 714,483
RAZEM 714,483
206/ KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki | m2
d.2.53| 0103-08 na sufitach i belkach
poz.203 m2 17,793
RAZEM 17,793
207 KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki | m2
d.2.53| 0103-09 na osciezach
02*((1,2+25*2)*12+(1,2+2,7*2)*7+ (1,86 +2,1*2)* | m2 53,300
4+(19+421*2)*4+(2,0+1,7*2)+(2,0+2,1*2)+(1,2+
30%2)*2+3,06+2,1%2)+(2,34+2,1*2)+(1,2+2,1*2)+
(306+1,0*2)+(1,2+06*2)*6+(1,0+06*2)*4+(1,2+
30%2)+(4,0+3,1*2)+(1,2+2,6*2))
RAZEM 53,300
208 KNR K-04 | Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.2.53| 0104-01
360 m 360,000
RAZEM 360,000
209 KNR K-04 | Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z m2
d.2.53( 0108-01 zaprawy silikonowej
poz.205 + poz.206 + poz.207 - poz.212 m2 744,136
RAZEM 744,136
210 Montaz siatki cieto ciggnionej z blachy aluminiowej m2
d.2.53| kalk. wiasna | lakierowanej proszkowo na podkonstrukcji
6,94 * 6,79 + 20,58 * 6,79 + 7,21 * 6,79 + 4,34 * 6,84 + 16,08 * | m2 258,095
0,95-(2,68*2,87+1,12*297*2+1,12*0,57*5+0,94 *
0,57*2+1,42*2,87)
RAZEM 258,095
211 KNR 9-24 | Wykonanie boniowania - przyklejenie profili m
d.2.53| 0209-06
4,02*8+4,02*4+4,02*2+3,6 m 59,880
RAZEM 59,880
212 KNR K-04 | Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podtozu z m2
d.2.53| 0109-01 zaprawy mozaikowej
poz.200 * 0,5 m2 41,440
RAZEM 41,440
2.54 Parapety zewnetrzne
213|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.54| 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zew.
03*(1,2*12+1,2*7+1,86*4+19*4+20+20+1,2*2 | m2 16,170
+3,06 +2,34 + 1,2 + 3,06)
RAZEM 16,170
2.55 Obrobki blacharskie,rury spustowe
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214| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej m
d.2.55| 0526-02 ocynkowanej
85*2+8,8*4 m 52,200
RAZEM 52,200
215|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.55| 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
295*2+27,1*2+153+ 11,78 +9,7 m2 149,980
RAZEM 149,980
216| KNR-W 2-02 | Kosze zlewowe - blacha powlekana ptaska szt.
d.2.55| 0519-08
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
217 KNR 2- Wpusty dachowe pojedyncze kpl.
d.2.55| 15/GEBERIT
0405-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
218| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy | m2
d.2.55| 0514-02 stalowej ocynkowane;j
((23,7 +21,0) *2 + 20,1) * 0,85 m2 93,075
RAZEM 93,075
2.56 Zabudowa z plyty gk w sanitariatach
219 KNR AT-12 | Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na m2
d.2.56| 0101-04 konstrukcji stalowej na scianach
(1,2*1,05+0,2*1,05) * 2 m2 2,940
RAZEM 2,940
2.57 Dostawa i montaz $cianki i drzwi z HPL do wc
220 Dostawa i montaz scianki i drzwi z HPL do wc kpl
d.2.57| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.58 Uchwyty w toalecie dla niepetnosprawnych
221|KNNR 5 1106 | Uchwyty w toalecie dla os6b niepetnosprawnych szt
d.2.58 -06
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.59 Zaluzja w konstrukc;ji stalowej,konstrukcje wsporcze pod centrale
222 Systemowa zaluzja w konstrukcji stalowej kpl
d.2.59| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
223 Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne kpl
d.2.59| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.60 Drabina na dach
224\ KNR 2-02 | Drabiny zewnetrzne o dtugosci do 4 m m
d.2.60] 1213-03
analogia
2,6 m 2,600
RAZEM 2,600
2.61 Schody zewnetrzne
225 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.61| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
20*3,58+1,48*2,0 m2 10,120
RAZEM 10,120
226| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2.61| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
1,68 3,58 +1,48*1,5 m2 8,234
RAZEM 8,234
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227] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 | m
d.2.61| 0401-04 cm w gruncie kat.lll-1V
1,68+2,08+148+15*5 m 12,740
RAZEM 12,740
228 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.61 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
poz.227 m 12,740
RAZEM 12,740
229 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm m2
d.2.61|0105-03 0105 | grubosci warstwy po zageszczeniu
-04
poz.226 m2 8,234
RAZEM 8,234
230 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - m2
d.2.61|0105-05 0105 | 30 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
-06
poz.229 m2 8,234
RAZEM 8,234
231 KNR 2-31 | Ciagi piesze i pieszo-jezdne z kostki brukowej betonowej o m2
d.2.61| 23103-03 | grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo
-piaskowe;j
poz.230 m2 8,234
RAZEM 8,234
232] KNR 2-02 | Balustrady stalowe z poreczami na wys. 110 cm ze stali m
d.2.61 1207-01 nierdzewnej polerowana
analogia
1,68 +2,08 + 1,48 m 5,240
RAZEM 5,240
2.62 Pochylnia dla niepelnosprawnych,schody
233| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.62| 0101-01 chodnikoéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
6,5*6,0+35%2,0 m2 46,000
RAZEM 46,000
234| KNR-W 2-02 | Lawa z betonu - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.62| 0201-01
(1,02*2+1,2+3,75+0,8+4,63+3,54+0,6)*0,25*0,5 m3 2,070
RAZEM 2,070
235 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.2.62| 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r.6 mm
(poz.234 * 8) / 1000 t 0,017
RAZEM 0,017
236| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2.62| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
(poz.234 * 45) / 1000 t 0,093
RAZEM 0,093
237] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.2.62| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
35*1,6+4,65*4,99+3,94*0,7+2,3*1,83 m2 35,771
RAZEM 35,771
238 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm m2
d.2.62|0105-03 0105 | grubosci warstwy po zageszczeniu
-04
poz.237 m2 35,771
RAZEM 35,771
239| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - m2
d.2.62|0105-05 0105 | 25 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
-06
poz.237 m2 35,771
RAZEM 35,771
240| KNR 2-31 | Ciagi piesze i pieszo-jezdne z kostki brukowej betonowej o m2
d.2.62| 23103-03 | grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo

-23-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 2264




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.237 m2 35,771
RAZEM 35,771
241 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 | m
d.2.62| 0401-04 cm w gruncie kat.lll-1V
1,83*4+40*3+1,6+2,18+3,8 m 26,900
RAZEM 26,900
242 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.62[ 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
cementowg
poz.241 m 26,900
RAZEM 26,900
243 KNR 2-02 | Balustrady stalowe z poreczami na wys. 110 cm ze stali m
d.2.62| 1207-01 nierdzewnej polerowana
analogia
41*4+10+1,1+135 m 19,850
RAZEM 19,850
2.63 Rusztowania
244] KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.63] 1603-01
(23,65 +20,99) *2* 10,0 m2 892,800
RAZEM 892,800
245| KNR-W 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.63] 1612-01 przysciennych o wysokosci do 10 m
poz.244 m2 892,800
RAZEM 892,800
246|KNR 2-02 r.16| Czas pracy rusztowan
d.2.63| zsz.5.15 | (pozycje: 201, 202, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 245)
2.64 Wyposazenie biblioteki
247 Dostawa i montaz regatdéw na ksigzki 28x120 cm szt.
d.2.64| kalk. wtasna
5*4*2+3*1+5*2*5+1+8+5+4 szt. 111,000
RAZEM 111,000
248 Dostawa i montaz przewijak rozktadany szt.
d.2.64| kalk. wtasna
16*2+26+25+2+6 szt. 91,000
RAZEM 91,000
249 Dostawa i montaz szafki do pomieszczenia socjalnego szt.
d.2.64| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
250 Dostawa i montaz stotéw do biblioteki szt.
d.2.64| kalk. wtasna
11+6 szt. 17,000
RAZEM 17,000
251 Dostawa i montaz krzeset szt.
d.2.64| kalk. wtasna
21+18 szt. 39,000
RAZEM 39,000
252 Dostawa i montaz krzeset do sali szkolen i wystawowej szt.
d.2.64| kalk. wtasna
9*8+6*4 szt. 96,000
RAZEM 96,000
3 Zagospodarowanie terenu
3.1 Obrzeza
253| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 | m
d.3.1] 0401-04 cm w gruncie kat.lll-1V
104+2,7+120+24+6,0+1,0+14,3+13,7+ 1,6 +18,45 m 82,550
RAZEM 82,550
254/ KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3.1 -05 cementowo-piaskowe;j,
poz.253 m 82,550
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RAZEM 82,550
3.2 Chodnik i ekokrata
255 KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 | m2
d.3.2] 0119-01 cm za pomocg spycharek
99,94 + 70,52 m2 170,460
RAZEM 170,460
256| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.2] 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.255 m2 170,460
RAZEM 170,460
257 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy | m2
d.3.2] 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.256 m2 170,460
RAZEM 170,460
258 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.3.2|0104-07 0104 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
-08 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
poz.256 m2 170,460
RAZEM 170,460
259| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.3.2|0105-07 0105 | mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
-08
99,94 m2 99,940
RAZEM 99,940
260| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cmna | m2
d.3.2] 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
poz.259 m2 99,940
RAZEM 99,940
261| KNR 2-31 | Utozenie ekokraty m2
d.3.2 0502-06
70,52 m2 70,520
RAZEM 70,520
3.3 Trawa do rekultywaciji
262 KNR 2-01 | Trawy do rekultywacji - humusowanie z obsianiem przy m2
d.3.3] 0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
270,85 m2 270,850
RAZEM 270,850
34 Wywoz ziemi
263| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.3.4{0109-06 0109 | 10 km (grunt kat. 1)
-08
poz.256 * 0,2 m3 34,092
RAZEM 34,092
264 Opfata za wysypisko m3
d.3.4| kalk. wtasna
poz.263 m3 34,092
RAZEM 34,092
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar

1 Rozbidrka budynku

2 Budynek projektowany

3 Zagospodarowanie terenu
Spis tresci
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