ALKOM

ul. Kajki 10 /12 A
10-547 OLSZTYN
(0-89) 534 08 45

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
SYSTEMOW: SAP, SSWiN i CCTV

Nazwa obiektu: Muzeum w Praniu
Konstantego lldefonsa Gatczynskiego
PRANIE 1
12-220 Ruciane Nida

Adres obiektu: Muzeum
Konstantego lldefonsa Gatczynskiego
PRANIE 1
12-220 Ruciane Nida

Autorzy opracowania:

Andrzej Farahczuk CNBOP/SITP D-892/03
Anna Faranczuk CNBOP-PIB 281/2015

Tadeusz Runiewicz WAM IE/2289/01

Data wykonania:
OLSZTYN czerwiec 2016




Zawartos¢ opracowania

1 DANE OGOLNE. 4
1.1 PRZEDMIOT PROJEKTU. ..uvvvviiiiiiiitiieeeeeeeeeeestieeeeeeeeeeessaeeeeeeeesesssaasesseesseessaasesseesseessassaseesesensasssasesesssnsnssrenees 4
1.2 IINWESTOR .....uutiiieiiee ettt e e e e et e e e e e ettt e e e e s ee e baaaeeeeeeseesaaaeaeeseeseesasaaeeesessenssereeeeeesennnnaannes 4
1.3 WYKONAWCA OPRACOWANIA ....ouvvieiiieeeiiieiiteeeeeeeeieteeeeeeeeeeesaaaaeeeeeesessaaeeeseesseesaaeeseeseseesansareeseseennsrennes 4
1.4 ZAKRES OPRACOWANIA .....uvttiiieeeeeiititteeeeeeeeeiitaaeeeeeeeeeeaaseeeeeeeeestssseseeeeeeesssasseeeeeeesatesseseeeeeaasereseeeeenannes 4
1.5 WYKAZ ZASTOSOWANYCH NORM I PRZEPISOW ......ooeeeiirieeeieeeeeeteeeeeeteeeeeeaeeeeeeseeeeessseeeeeaseeseinseesennreeeenns 5

2 SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZARU 6
2.1 (074 5 O NN 51 4 (074NN 6
2.1.1 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWEL. .....coiiiiiiiiiiiieeeeeeeeiiiteeeeeeeeeeeeitteeeeeeeeeesinneeeeseeeeeansseeseeesennans 6
2.1.2 ZAGROZENIE WYBUGCHEM. ....cvoiiiiiiiiiiieeeee e e eeeiiteeeeeeeeeeeetteeeeeeeeesesaaeseeseeeeestssaaeseeeeeassreeeeeseenastrereeeeens 6
2.1.3 CHARAKTERYSTYCZNE ZRODEA 1PRZYCZYNY POWSTAWANIA POZARU I DROGI JEGO
ROZPRZESTRZENIANIA SIE. .....uoeiiueiieteeeiuteeeteeeeseeeeseeeeseeeseseeseeessseesseeeseseesseeeseseesseseseseesseseseseessesesesensseeesesaasseseseeens 6
2.14 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU SAP. ...ttt ettt e e e eeaaaaseees e e e snnes 9
2.2 CZESC TECHNICZNA SYSTEM SAP ...ttt ettt e e et e e etae et e e etaeeaeeeetaeeaeeens 10
2.2.1 WSTEP ..ottt e et e et e e e et e e e e e e e eeata e e e eete e e e eettee e eettee e e et taeseeeateeeeaataaeeetreeeennees 10
222 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU SAP. ...t eete e e eeaaaee e e e e enes 10
2.2.3 CHARAKTERYSTYKA ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW SYSTEMU SAP .....ocovviiiiiieieeeeceeeeeeeeeeee 11
224 ZASILANIE SYSTEMU .....cceiitttirieeeeeeiiiurreeeeeeeeeisaeeeeeeeeseitasseeeeeeeeetisssaeseeeeeaisseseeeseesaistresreeseeesisreseeeeens 11
225 BILANS ENERGETYCZNY. ..oiiiiiieiiititereeeeeeeeiitreeeeeeeeeeittreeeeeeeeaetsasseseseesaeisssseesesesasissseeseeseensisssesesessnenes 12
2.2.6 SPOSOB PROWADZENIA OKABLOWANIA I MONTAZU URZADZEN.........cccoeeiieeeeeeeeeeieeeeeeireeeeeneeseeneeens 13
2.2.7 OPIS DZIALANIA ......ccoeiittiieiee e eeeeeeeeee e eeeeteteaeeeeeeeetearaeeeeeeeaetaseeaeeeeeeestssaeeseeeaetssseeseeeeeeasareeseeeenannes 14
2.2.8 WARIANTY ALARMOWANIA I PROGRAMOWANIE SYSTEMU ....cuuvviieeeeiiiirreeeeeeeeeeiirreeeeeeeeeesnneeeeeeenennns 14
229 STEROWANIE I MONITOROWANIE URZADZEN P.POZ.......coceeueiiiueeeeteeeeueeeeteeeiseeeeseeseseeeeseeeseeenseseseeenees 15
2.2.10  LINIE DOZOROWE .....uuvuviiieiiiieiieeeeeeeeeietateeeeeeeeeeaeaeeeseesesaasaseseessessasresseseseesarsestesessesnaresseesssennnereeees 15
2.3 DOKUMENTACIA .....oi ittt ettt e et e ettt e e e e e e et ae e e e e s eesesaeaeeeeeseesaataaraeeseessessaaaeeeeesssnnsasseesessessnrennees 16
2.4 OBSLUGA AUTOMATYCZNEGO URZADZENIA SYGNALIZACJI POZAROWE] - SZKOLENIE .........ccocceveennnnn. 16
2.5 KONSERWACTA ...eviiiiieeieeeee et e ettt e e e ettt e e e e e e et e et e eeesesaataareeeeseesastaaeeeeesessestaaseeeseessnnnrneees 16
2.6 UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACIT .....uvviiiiieeeeeetiieeeeee e e e e e e eeaaeeeeaaaeseeneeeeeeneeeeeenneeeennneeens 17
2.7 UWARUNKOWANIA ODBIORU INSTALACIT ...vvvviieeeieeititereeeeeeeeeeiuareeeeeeeeeesareseeeeeeesiassseeeseeeesesssseseesennsses 18

2.7.1 Zalecenia dla uzythkOWRik@ ODIEKTU...................cccccueuiviiiiiiititei e 18
2.7.2 Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykonaé w ¢zasie 0dbioTU.................c.cccecevivciiiieoecoinininienene, 18
2.7.3 Wykaz dokumentow, ktore zobowiqzany jest dostarczyé Inwestorowi Wykonawca: ..................... 19
2.74 Zestawienie materiatOw SYSIEMU SAP: ..........cccccciviiiiiiiiiiiiit et 19
3 CZESC TECHNICZNA SYSTEM SSWIN .....oiitiiioiiiotiieetieeeeeeetteeeee e eeeeeeeeetaeeeveeetaeesveeetaeeereeeaeeereseaneeennes 20
3.1 ANGIZA ZAGFOZER! ...t ettt 20
3.2 STREFEY ..o e e 20
3.3 IBSTALACTA: ..o e e bt b et b e et ebeentbeeeebeeenaee e 20
3.4 Elementy SYStemu SSWIN: ........coocueeeieieie ettt ettt ettt e st e et e e abe e be e eas e e beeesseesnbeeeaseenans 21
Phta glowna centrali SSWINN: ..........cccooiiii oottt ettt ettt 21
Kontroler Systemu BezprzeWodOWEZO: ...............cccccuiiiciioiiiiieiiiiiiet ettt 21
Bezprzewodowa CZUJRA PIR : ...........ccccooiiiiiiiiiieeeet ettt 22
3.5 Bilans energetyczig SSWIN: .....c.cooviiiiiiiiiiit ettt e 23
3.6  Zestawienie podstawowych materiatow systemu SSWiN.: .......ccccccovciiviiiieniieiieieieeeeee e 23
4 CZESC TECHNICZNA SYSTEM CC TV ....oiiiiiiie ettt eenea e e enneens 25
4.1 CZESC ANALITYCZNA .....eeeuteeiuteeeeeeeteeeeteeeeteeeeueeeeteeeeaeeeeteeeeseeeeteseeseseeseseeseeseseseeseeeeseseeseseeseeeseeensesenaeeans 25
4.2 OKRESLENIE PUNKTOW DOZORU WIZYJINEGO..........uutetiiueeeeeiteeeeeeeeesieeeeesenseeesesasessssssessssseeessnsseessnaneess 25
4.3 OKRESLENIE PUNKTU OBSERWACTL ...ceeiuutiiiiitiieeitteeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeseaeeessnseeessnnseessssesessnsseessssnsessnseeeens 25
4.4 OKRESLENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH ZAINSTALOWANYCH KAMER. .....cuvviiiiiiieeiiiieeeeeee e 26
4.5 ORGANIZACIA ZASILANIA KAMER. .....cccciiiiiuiiieieeeeieieieeeeeeeeeeeesaeseeeesesessiaaeeeesessesssssesssessssssssseeeesesssnnnes 28
4.6 PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU REJESTRACL. c..vvvvviiiiiiiiiiiieieeeeeeieiieeeeeeeeeeessaeeeeeeeeessnssseeseeesennsennees 28
4.7 PODSTAWOWE OKRESLENIE POJEMNOSCIDYSKU. ....veiiiuvvieeeireeeeieeeeeeteeeeeeteeeeeeneeesenreeeennreeeeennseseennneens 29
4.8 ZESTAWIENIE MATERIALOW. ...ooviiiiiiiiieeeeieeeeeeeeeeteeeeetee e e eeeaee e e eeaaae e e enaeeeeaaeeeenneeseenreeeeeneeeeennneens 30

Muzeum K.I. Galczynskiego w Praniu



5 CZESC GRAFICZNA. 31

5.1 E1A — SCHEMAT BLOKOWY INSTALACIISAP .ot 31
52 E2A - SYSTEM SAP PIWNICA = MUZEUM ....oooiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeieiaeeeeeeeeeeitaaeeeeeeeeeetaveeeeseesseaansseeeseeseensnnnees 31
53 E3 - SYSTEM SAP PARTER - MUZEUM.......cuuttiiiiiiieeiiiiieeeeeeeeeietaeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeeeasseeeseeeeeseasaneeeeeeeeennnns 31
54 E4 - SYSTEM SAP PODDASZE = IMUZEUM .....uvvviiiiieeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeianseeeseeeeessasaneeeeseenannnns 31
5.5 E5 - SYSTEM SAP PARTER - BUDYNEK MIESZKALNO - ADMINISTRACYINY ...ovvvvvvvivrereeeerenrereeeeeeseesesennes 31
5.6 E6 - SYSTEM SAP PODDASZE - BUDYNEK MIESZKALNO - ADMINISTRACYINY ...vvvvvvvevviiveinierereeeesneneennnns 31
5.7 E7A — SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU SSWIN .....oiiiiiiiiiiiiiii ettt eeesreeee e e e e e esnaaaeeeeeseennnns 31
5.8 E7 — SYSTEM SSWIN PIWNICA = MUZEUM......cciiiiiiiiiiierieeeeeieeeiereeeeeeeeesiaeeeeeeeseesassessesesssssssseseesssssnsnes 31
59 E8 - SYSTEM SSWIN PARTER = MUZEUM .....cuviiiiiiiiiiiirieeeeeeeieieeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeseessasseesessssensssassseessssnsnes 31
5.10 E9 -SYSTEM SSWIN PODDASZE = IMUZEUM .....uuuvviiiiiiiiiiieeieeeeeeeeitieeeeeeeeeeesaereeeesessesnseeessessssnnsnesssesens 31
5.11 EI10-SYSTEM SSWIN PARTER - BUDYNEK MIESZKALNO - ADMINISTRACYINY ...coovvvrrririeeeiiinnireeeeeenns 31
5.12 EI11-SYSTEM SSWIN PODDASZE - BUDYNEK MIESZKALNO - ADMINISTRACYINY ...vvvvviriieiiieiirieeeeeen. 31
5.13  EI12-INSTALACIA CCTV PLAN TERENU .......ceotttuttrieeeeeeeiitttreeeeeeeeeitaaeeeeeeeeeeetareseeeeeeeeinsseeeseeseesssseseseeens 31
5.14 EI13 -INSTALACIA CCTV PIWNICA = MUZEUM ....cvoiiiiieiiiiiiieeeeeeeeeiiieeeeeeeeeeeiaeeeeeeeeeeianseeeseeseennneeeeeeenn 31
5.15 EI14-INSTALACIA CCTV PARTER - MUZEUM.......cuoeiiiiiiiiiirieeeeeeeeiiieeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeetaneeeeseeseeannneeeeeeens 31
5.16 EI15-INSTALACJA CCTV PARTER - BUDYNEK MIESZKALNO - ADMINISTRACYINY ..ovviieeiieieieeeeeennns 31
5.17 E16-INSTALACJA CCTV PODDASZE - BUDYNEK MIESZKALNO - ADMINISTRACYINY ..oovvviiiieeeeennnne 31

Muzeum K.I. Galczynskiego w Praniu



1 Dane ogoélne.

11 Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji systemu sygnalizacji alarmu
pozaru, systemu sygnalizacji wkamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej
w budynkach muzeum i administracyjno - mieszkalnym w Praniu. Budynki sg
obiektami zabytkowymi. Budynki znajdujg sie na jednej posesji ogrodzone ptotem,
oddalone od siebie 0 12 m.

Projekt zaktada ze wzgledu na stan zabytkowy zabezpieczanego obiektu wiekszosé
elementow w rozwigzaniu radiowym.

1.2 Inwestor

Muzeum

Konstantego lldefonsa Gatczynskiego
PRANIE 1

12-220 Ruciane Nida

13 Wykonawca opracowania

Wykonawcg projektu przedmiotowego zadania jest firma:
ALKOM s.c. Andrzej Faranczuk, Anna Faranczuk
Ul. Kajki 10/12a
10-547 Olsztyn

14 Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie

- Projekt zawiera opis rozmieszczenia :

- poszczegolnych elementow systemow

- urzagdzen sterujgcych i monitorujgcych,

- montaz wszelkich dodatkowych urzadzen niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania w/w systemu.
Wszelkie proponowane urzgdzenia posiadajg certyfikaty zezwalajgce na ich
stosowanie i uzytkowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
w Jozefowie.
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1.5

Wykaz zastosowanych norm i przepisow

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

Projekt normy PN-E-08350-14 Systemy sygnalizaciji pozarowe;.
Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.

PN-ISO 8421-6:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Ewakuacja i
srodki ewakuaciji.

Polska Norma PN EN-54 1-20 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Polska Norma PN-E-08350-14 z 2002r. Ochrona przeciwpozarowa
budynkoéw. Konserwacja systemow.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wewnetrzne. Ogolne wymagania

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75/2002 poz.690).

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dn. 2 wrzesnia
2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorow muzeum przed pozarem, kradziezg i
innym niebezpieczehstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utratg
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2 System Sygnalizacji alarmu pozaru.
21 Czes¢ analityczna

- Budynki zalicza sie do budynkéw niskich — N.
- Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. - (budynki uzytecznosci
publicznej niezakwalifikowane do kategorii ZL I, ZL 1)

211 Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Muzeum podzielono na dwie strefy pozarowe:
Muzeum — Lesniczéwka — | strefa pozarowa
Budynek administracyjno — mieszkalny — Il strefa pozarowa
W budynku mieszkalno — administracyjnym zostanie zlokalizowana centrala
alarmowa SAP.

21.2 Zagrozenie wybuchem.

W zwigzku z zastosowang automatykg detekcji gazu oraz technologig wykonania kottow
olejowych w budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczeh zagrozonych
wybuchem.

2.1.3 Charakterystyczne zrédta i przyczyny powstawania pozaru i drogi jego
rozprzestrzeniania sie.

A) Instalacja elektryczna wykonana prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wtasciwie konserwowana i uzytkowana, nie stwarza
niebezpieczenstwa powstania pozaru. W praktyce jednak mogg zaistniec
powazne braki, zaniedbania i wykroczenia, ktére powoduja, ze urzgdzenia
te mogqg by¢ przyczyng powstania pozaru.

Najczestsze usterki to:

» Przecigzenia instalacji i odbiornikéw pradu;

> |Iskrzenie silnikow elektrycznych, zanieczyszczenie ich kurzem, pytem,
smarami lub ptynami tatwopalnymi;

» Stosowanie prowizorycznych instalacji;

> Eksploatacja uszkodzonych urzadzenh i instalacji, zawieszanie jej na
hakach, gwozdziach oraz innych elementach konstrukcj;

» Prowadzenie przewodéw zasilajgcych przez miejsca narazajgce je na
przetarcie (oscieznice okien, drzwi);

» Korzystanie z uszkodzonego osprzetu instalacji np. poluzowanych lub
rozbitych wtgcznikow, gniazdek elektrycznych itp.;
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» Naprawianie we witasnym zakresie instalacji elektrycznych, w tym
reperowanie przepalonych wktadek bezpiecznikowych;

» Ustawienie elektrycznych elementéw grzejnych na palnym podtozu
oraz pozostawienie ich bez dozoru (zelazka, kuchenki);

» Ostanianie zaréwek materiatami (kloszami) tatwo zapalnymi;

» Brak okresowych kontroli i konserwacji urzadzen i instalacji
elektrycznych;

» Brak lub zte dziatanie aparatow oraz wskaznikdéw kontrolnych lub

pomiarowych urzgdzen elektrycznych.

B) Urzadzenia oswietleniowe.
Przy oswietleniu elektrycznym, zrédtem powstania pozaru moze byc:
» Stosowanie przenosnych lamp lub statych punktéw oswietleniowych
Z nieostonietg zarowka;
» Zetkniecie sie widkna wolframowego zaréwki z materiatami palnymi, np.
przy peknieciu lub rozbiciu zaréwki;
» Nieprawidtowo dobrana moc zarowki do ostony klosza.

Wieksze niebezpieczenstwo powstania pozaru wystepuje przy
stosowaniu oswietlenia zastepczego w czasie przerwy w doptywie pradu
elektrycznego.

Najczesciej przyczyng pozaru wéwczas moze by¢:

» Uzywanie punktow Swietinych bez szkiet ochronnych oraz
w pomieszczeniach, w ktérych jest zakaz uzywania ognia otwartego;

» Zawieszanie Swiec, lamp w poblizu materiatéw palnych;

» Ustawianie lamp na chybotliwym lub palnym podtozu;

» Pozostawianie urzgdzen oswietleniowych z ogniem otwartym bez
dozoru;

» Napetnianie paliwem zbiornikéw lamp i latarni w czasie ich palenia sie.

C) Instalacja i urzadzenia elektryczne:

» Wady urzadzen elektrycznych, elektronicznych, elektromechanicznych,
grzewczych, wentylacyjnych;

» Awaryjna praca urzgdzen elektrycznych (zwarcia, przepiecia) -
przecigzenia,

» Niewtasciwa eksploatacja [ konserwacja urzgdzen
elektroenergetycznych;

» Starzenie eksploatacyjne instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych

» Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne kompleksowo — nalezy
wykonaé w/g wymagan zawartych w przepisach obecnie stosowanych
(norma PN-IEC).

D) Magazynowanie.

W trakcie dtugookresowej eksploatacji obiektu zrodtem powstania
pozaru moze by¢ niewlasciwe magazynowanie materiatéw tatwopalnych.
Moze to nastgpi¢ zwtaszcza, gdy:

» Magazynuje sie wspolnie materiaty wchodzgce ze sobg w reakcje
chemiczne, powodujgce nagrzewanie lub zapalenie sie, np. karbid w
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zawilgoconym pomieszczeniu  wykorzystywany  przy  pracach
remontowych do uzyskiwania acetylenu;

» Nastepujg wycieki ptynéw tatwo zapalnych w pomieszczeniach nie
przystosowanych do ich magazynowania;

» Zachodzi nagrzewanie przez promienie stoneczne lub urzgdzenia
grzewcze materiatow wrazliwych na ciepto lub Swiatto;

» Przechowuje sie materiaty tatwo palne lub tatwo zapalne w nieszczelnych
naczyniach i pojemnikach powodujgcych wycieki, wysypywanie sie.

E) Wytadowania atmosferyczne i od elektrycznosci statycznej.
Powodem powstania pozaru przy wytadowaniach elektrycznych

mogag by¢

» Niesprawnos$¢ urzgdzen ochrony odgromowej (brak ciggtosci zwoddw i
uziemien, skorodowane zwody i przewody odprowadzajgce);

» Niewtasciwa (za wysoka) opornosc uziemienia instalacji odgr.;

» Brak konserwacji urzgdzen piorunochronnych, nie prowadzenie
okresowych badan i pomiarow;

» Stosowanie materiatdbw gromadzgcych tadunki elektrycznosci statycznej
przy pracach z cieczami tatwo zapalnymi, np. odziez ztworzyw
sztucznych.

F) Nieostroznos¢.

Do najczestszych przejawow nieostroznosci stwarzajgcych
bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru nalezy:

» Uzywanie ognia otwartego lub sSwiatta z ptomieniem otwartym oraz
palenie tytoniu w pomieszczeniach budynku, w ktoérych robi¢ tego nie
wolno,

» Wyrzucanie niedopatkéw do kosza z papierami, ustawionego w poblizu
materiatéw palnych lub bezposrednio na te materiaty;

» Wykonywanie prac spawalniczych bez nalezytego zabezpieczenia;

» Przechowywanie wszelkiego rodzaju materiatow palnych oraz zbiornikéw
z cieczami tatwo zapalnymi w poblizu urzgdzen ogrzewczych, itp. Zrédet
ognia ( w szczegolnosci pomieszczenia kottowni);

» Intensywne suszenie lub przechowywanie na urzgdzeniach grzejnych lub
w ich poblizu przedmiotow oraz materiatow palnych;

» Przelewanie cieczy tatwo zapalnych, uzywanie ich do czyszczenia
odziezy, zmywania podtogi i réznych przedmiotow;

» Podgrzewanie substancji produkowanych na bazie cieczy tatwo
zapalnych (pasty, farby) na otwartym ogniu lub w urzgadzeniach bez
termoregulatoréw wykluczajgcych wykipienie.

» Nieostroznos¢ pracownikow — zaprészenie ognia od niedopatkéw
papieroséw w miejscach dozwolonych i niedozwolonych.

G) Podpalenie i akty sabotazu.

H) Samozapton $mieci.
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Drogi rozprzestrzeniania sie pozaru

Mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie pozaréw w budynku uzalezniona
jest od:

» Lokalizacji pomieszczen, w ktorych powstat pozar;

» Warunkow budowlanych poszczegolnych pomieszczen oraz ich
przeznaczenia i wyposazenia.

» Powierzchni i kubatury pomieszczen uzytkowych,

» Potaczen funkcjonalnych pomiedzy pomieszczeniami;

» Rodzaju oddzielen pomiedzy pomieszczeniami;

» Palnosci i ognioodpornosci elementéw budowlanych;

» llosci i palnosci urzadzeh w pomieszczeniach technicznych,
magazynowych.

» Pozostatych pomieszczen objetych zakresem projektu,

Typy potencjalnych pozaréw.

Majgc na uwadze przeznaczenie obiektu, jego wyposazenie i
funkcje, mogg zaistnie¢ nastepujgce typy pozarow:

» TF1 otwarty ptomien celulozowy drewna (dokumenty, papiery, meble,
podtoga), (mate prawdopodobienstwo)

» TF2 piroliza drewna (meble, elementy wystroju wnetrz, podtoga),

» TF4 /TF5 otwarty ptomien tworzywa sztucznego (elementy wyposazenia
wnetrz, obudow urzgdzen, izolacji kabli).

Zastosowane czujki muszg pracowac w zakresie pozaréw od TF2 do TF5.

2.1.4 Charakterystyka systemu SAP.

System sygnalizacji pozaru jest kluczowym elementem wyposazenia
budynku. O jakosci systemu SAP decydujg nastepujgce kryteria:

» Niezawodne wykrywanie pozarow w zarodku, w pierwszym stadium jego
rozwoju poprzez czujki reagujgce na rézne zjawiska pozarowe jak dym,
promieniowanie emitowane przez ptomien, temperature;

» Sygnalizowanie o zaistniatym zagrozeniu pozarowym najblizsze
otoczenie oraz odpowiednie stuzby interwencyjne (straz pozarna)
poprzez doktadne wskazanie miejsca pozaru;

» Opcjonalne automatyczne uruchamianie srodkéw przeciwpozarowych i
gaszgcych w przypadku duzego zagrozenia, bgdz przedtuzajgcego sie
przyjazdu strazy pozarnej;
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» Kontrolowanie sprawnosci wiasnych obwodow i sygnalizowanie ich
niedomagania lub uszkodzenia;

» tatwosc szybkiej obstugi serwisowej;

» Umozliwienie wigczenia systemu, gwarancja spetnienie wysokich
wymagan funkcjonalnych i niezawodnosciowych stawianych
nowoczesnym systemom wczesnego wykrywania pozarow okreslonych
w projekcie normy europejskiej EN 54-2.

2.2 Czes¢ techniczna system SAP

221 Wstep

Zaprojektowana instalacja Systemu Wykrywania i Sygnalizacji Pozaru  obejmuje
zabezpieczenie kompleksowe.

Projekt nie obejmuje dostawy i montazu urzadzen do automatycznego
powiadamiania lokalnej komendy Panstwowej Strazy Pozarnej. Sposob
powiadamiania Strazy Pozarnej - wtasciciel, zarzgdca lub uzytkownik obiektu jest
zobowigzany we witasnym zakresie uzgodni¢ z wtasciwym miejscowo komendantem
PSP. Centrala ujeta w dokumentacji projektowej posiada wyposazenie dla
wspotpracy z systemami monitoringu.

2.2.2 Charakterystyka systemu SAP.

Centrala Systemu Pozarowego jest wieloprocesorowym urzgdzeniem,
gwarantujgcym niezawodng prace systemu i dajgcym wiele udogodnien podczas
programowania i pézniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Centrala
wyposazona jest w cztery petle adresowalne z mozliwoscig adresowania po 64
elementy liniowe w kazdej petli.

Linie dozorowe mogg pracowac w uktadzie petlowym lub promieniowym. Petlowy
system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia
fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie
dopuszczalnych parametréw rezystancji i pojemnosci przewodow linii dozorowe;.
Przy projektowaniu instalacji dopuszcza sie pojedyncze odgatezienia od gtéwnego
ciggu linii petlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie okablowania.

istnieje mozliwosé programowania wtasnych komunikatow dla tzw. alarmoéw
technicznych, zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centrale urzgdzen
automatyki pozarowe;.

Czujka optyczna dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajgcego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze sie tli, a
wiec na ogét dtugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym
wzrostem temperatury.

Czujka optyczna dymu jest czujkg analogowa, z automatyczng kompensacjg
czutosci, tzn. utrzymujgcy statg czutos¢ przy postepujgcym zabrudzeniu komory
pomiarowej oraz przy zmianach cisnienia, jak rowniez kondensacji pary wodne;.

Adapter radiowy
Zestaw radiowy przeznaczony jest do wczesnego wykrywania zrodta pozaru w
obiektach, w ktérych z réznych przyczyn nie jest mozliwe prowadzenie okablowania.
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Zestaw sktada sie z co najmniej jednej uniwersalnej czujki radiowej oraz adaptera
radiowego, ktéry moze wspoétpracowac maksymalnie z 16 czujkami radiowymi.

Czujka radiowa Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do
wykrywania dymu, powstajgcego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy
materiat jeszcze sie tli, a wiec na ogot dtugo przed pojawieniem sie otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka radiowa - optyczna jest
czujkg analogowa, z automatyczng kompensacjg czutosci, tzn. utrzymujgcy statg
czutosc¢ przy postepujgcym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach
ciSnienia i temperatury. Czujki wyposazone sg w zasilanie bateryjne.

Czujka, dzieki cyfrowemu mechanizmowi samoregulacji, utrzymuje statg czutos¢ przy
postepujgcym zabrudzeniu komory optycznej. Po przekroczeniu odpowiedniego
progu autokorekcji wysyta do wspétpracujgcej centrali sygnat alarmu serwisowego,
nie tracac jednoczesnie zdolnosci do wykrywania pozaru.

Reczny Ostrzegacz Pozarowy ROP
Reczne ostrzegacze pozarowe dziatajg (przetgczajg styki) wcisnieciu przycisku.
Reczne ostrzegacze sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwarc.

Sygnalizator optyczno - akustyczny— sygnalizator wewnetrzny
Sygnalizator posiada obudowe wykonang z tworzywa niepalnego (korpus i podstawa
ABS, soczewka PC), w ktdrej znajdujg sie podzespoty elektroniczne. W gornej czesci
obudowy znajduje sie zrédto swiatta — diody LED. Sygnalizatory majg umieszczone w
swojej pokrywie ztgcze zasilajgce, ztgcze wytgcznika oraz szesciopozycyjny
mikroprzetgcznik, za pomocg ktérego mozliwe jest wybranie trybu pracy
sygnalizatora — ,master” lub ,slave”, jak rowniez wzoru dzwieku

2.2.3 Charakterystyka rozmieszczenia elementéw systemu SAP

Rozplanowanie linii dozorowych, rozmieszczenie czujek i przyciskéw przedstawiono
na planach (rzutach).

Centrala SAP zainstalowana zostanie w pomieszczeniu gospodarczym w budynku
administracyjno-mieszkalnym wg planow.

Ze wzgledu na specyfike obiektu projektuje sie czujki pozarowe radiowe —
rozmieszczenie przedstawiono na planach (rzutach).

224 Zasilanie systemu

Zasilanie sieciowe (gtéwne)
Centrala sygnalizacji pozarowej zasilana jest z tablicy NN 220V; 50Hz z
gtébwnej rozdzielni NN. Podtgczenie kablem NHXH FE180/PH90 3x1,5
Do tego punktu nie mogg by¢ podtgczone inne odbiorniki.
Podtaczenie powinno zosta¢ dokonane przed wytgcznikiem gtdwnym energii
elektrycznej dla obiektu i wykonane, jako nieroztgczne.

Zabezpieczenie zasilania nalezy odpowiednio oznakowaé: napis ,ZASILANIE
CENTRALI P.Poz.” i ewentualnie pomalowac na kolor czerwony.
Zasilanie rezerwowe stanowig 2 akumulatory 24Ah zainstalowane w centrali.

Do obliczeh w bilansie prgdowym przyjeto czas pracy na akumulatorach w stanie
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spoczynku réwny 72h, zas czas pracy na akumulatorach w stanie alarmu réwny 0,5h.
Czas natadowania roztadowanych baterii do wartosci 80% przyjeto 24 godziny.

Na podstawie obliczen dla kazdej z central pozarowych dobrano dwa akumulatory
12V o pojemnosci 24Ah kazdy.

Do baterii akumulatorow nie wolno podtgcza¢ Zzadnych innych odbiornikéw

niezwigzanych z systemem sygnalizacji pozarowe;j.

2.2.5 Bilans energetyczny.

Dane przyjeto na podstawie wytycznych projektowych dla systeméw przeciw
pozarowych
catkowity
jedn.pobdr ilos¢ pobor
Stan czuwania pradu urzgdzen | pradu lcz
mA szt mA
Centrala 850 1 850
Optyczna czujka dymu 0,15 11 1,65
Adapter czujek radiowych 6 2 12
Czujka temperaturowa 0,15 0 0
Czujka liniowa 0,15 0 0
Element kontrolno-sterujacy 0,145 0 0
Reczny ostrzegacz pozarowy 0,135 7 0,945
Sygnalizator akustyczny 0 18 0
czas czuwania t1 72 | h suma| 864,595
Czas dotadowania
akumulatora wg PN-EN
50131-1, PN-EN 50131-6
Tlad= 17 | h
catkowity
typ jedn.pobdr ilos¢ pobor
Stan alarmowania urzgdzenia pradu urzadzen pradu la
mA szt mA
Centrala 800 1 800
Optyczna czujka dymu 0,15 11 1,65
Adapter czujek radiowych 0,15 2 0,30
Czujka temperaturowa 0,15 0 0
Czujka liniowa 0,15 0 0
Element kontrolno-sterujacy 0,145 0 0
Reczny ostrzegacz pozarowy 0,135 7 0,945
Sygnalizator akustyczny 68 4 272
akumulator 17 Ah
czas alarmowania t2 15 | min suma | 1136,595
Qmin =1,25* (Icz *t1 + la *t2)
akumulator 27,11 Ah
nalezy zastosowaé¢ akumulator 2x17Ah
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2.2.6 Sposob prowadzenia okablowania i montazu urzadzen

Linie dozorowe
Linie dozorowe czujek i przyciskbw nalezy wykona¢ przewodami typu
YnTKSY1x2x0,8. Linie w nad sufitami podwieszanymi poprowadzi¢ bezposrednio
p/t, lub n/t w rurkach RL. Linie sterownicze poprowadzi¢ przewodem HDGs2x1,5 mm
n/t. lub wydzielonymi trasami umozliwiajgcymi prace przez czas alarmu

Kable sterownicze powinny posiada¢ odpornos$¢ ogniowg 90 minutowg — P/PH
90 potwierdzong certyfikatem zgodnosci wydanym przez CNBOP.
Wprowadzanie przewoddéw do czujek i przyciskdw zostawiono wolne na dtugosci ok.
0,2m; do listew zaciskowych (osprzet rozdzielczy) — ok. 0,5m; do centrali sygnalizacji
pozarowej — 0,4 — 1,0m.
Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy poprowadzi¢ w ostonach
rurkowych (przepustach). Uszczelnienia przepustéw w Scianach i stropach wykonaé
w klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych, przez
ktére przechodzg (ochronng masg uszczelniajgcy).
W przypadku tras réwnolegtych wszystkie przewody poprowadzi¢ w odlegtosci, co
najmniej 0,3m od instalacji silnoprgdowych 230/400V.

Centrala sygnalizacji pozarowej

Centrale pozarowg zamontowac¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

Linie dozorowe do tgczéwek instalacyjnych CSP przytgczy¢ zgodnie z instrukcjg
instalacji systemu, zwracajgc uwage na polaryzacje linii dozorowych.

Czujki
Gniazda czujek zainstalowa¢ bezposrednio n/t zabezpieczanych pomieszczen.
Czujki zamontowac tak, aby wskazniki zadziatania czujek byty widoczne od drzwi
wyjsciowych do pomieszczenia (lub drogi obchodowej obstugi).
Przewody miedzy czujkami oraz miedzy przyciskami nie przedtuza¢ — sg to
przewody ciggte, jednoodcinkowe. W innych przypadkach tgczenia i rozgatezienia
wykonac¢ przez zastosowanie listew zaciskowych lub przetacznic teletechnicznych.

Ze wzgledu na specyfike obiektu w wiekszosci pomieszczen projektuje sie czujki
bezprzewodowe wraz z odbiornikiem radiowym.

Przyciski pozarowe
Przyciski pozarowe nalezy zainstalowa¢ na wysokosci ok. 1,5m od podtogi,
w odlegtosci (o ile to mozliwe), co najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego.
Zwrocono uwage, aby nie byty zastaniane przez sktadowane materiaty i urzadzenia.

Sygnalizatory
Sygnalizator akustyczne nalezy zamontowac na scianach na wysokosci ok. 2,5m od
podtogi. Podtgczenie sygnalizatora do linii alarmowej odbywa sie za pomocg puszek
pozarowych potgczeniowych posiadajgcych bezpiecznik. Rozwigzanie to pozwala
uchronic linie alarmowg przed zwarciem w momencie kiedy jeden z sygnalizatorow
lub przewdd doprowadzajgcy napiecie ulegnie uszkodzeniu w czasie pozaru,
pozostate sygnalizatory bedg dziataty poprawnie.
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2.2.7 Opis dzialania

Dozorowanie
W czasie dozorowania, przy prawidtowo zmontowanym i sprawdzonym technicznie
uktadzie, centrala sygnalizacji pozarowej wskazuje poprawng prace (gotowosé
operacyjng) automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowej swieceniem zielone;j
LED w module kontrolnym Zzadne inne wskazniki i sygnalizatory nie powinny dziata¢.

Alarmowanie
W przypadku zadziatania czujki pozarowej lub witgczenia przycisku, centrala
sygnalizacji pozarowej zgtosi alarm pozarowy.
Alarm wymaga bezwzglednie rozpoznania przez obstuge.
System sygnalizacji pozarowej pracuje w oparciu o czujki analogowe. W ukfadzie
nastepuje probkowanie kolejnych czujek i zapamigtanie ich standw dziatania.
Po wykryciu przez centrale stanu pozaru na ktorejkolwiek z czujek CSP traktuje to
jako wykrycie pozaru i ogtasza alarm pozarowy: - optycznie — Swieceniem czerwone;j
LED w module kontrolnym; -akustycznie — sygnatem emitowanym 2z buzera
wewnetrznego centrali. Jednoczesnie zaswieca sie wskaznik zadziatania alarmujgcej
czujki — czerwony LED. Na wyswietlaczu ciektokrystalicznym (LCD) wyswietlana jest
informacja szczegotowa o zdarzeniu. W przypadku zastosowania wizualizacji
graficznej wspomagania komputerowego ukazg sie na ekranie monitora komunikaty
alarmowe, zostanie wydrukowany rysunek doj$cia do pomieszczenia z alarmujgcg
czujka/przyciskiem, pojawig sie komunikaty o dodatkowych zagrozeniach itp.
Alarm |l stopnia jest generowany przez centrale w przypadku witgczenia przycisku
pozarowego lub braku potwierdzenia przez obstuge alarmu wstepnego po
zadziataniu czujki.
Stany alarmowe wymagajg od obstugi rozpoznania sytuaciji i/lub podjecia interwenciji
gasniczej.
W przypadku alarmu fatszywego, instalacje nalezy doprowadzi¢ do stanu
dozorowania przez skasowanie centrali.

Sygnalizacja uszkodzen i manipulacji
Centrala wykrywa i sygnalizuje:
przerwe i/lub zwarcie w linii dozorowej;
awarie zasilania gtéwnego;
uszkodzenie (wytadowanie) baterii i akumulatorow.
Uszkodzenia te sygnalizowane sg optycznie — swieceniem odpowiedniej lampki lub
LED (zottej) w module sygnatowym i akustycznie — dzwiekiem przerywanym o statej,
wysokiej czestotliwosci.
Sygnalizacja optyczna i akustyczna zanika samoczynnie po usunieciu uszkodzenia.
W przypadku wystgpienia jednoczesnego alarmu pozarowego i uszkodzeniowego,
pierwszenstwo ma alarm pozarowy. Wszystkie zdarzenia zostajg przez centrale
zapamietane.

2.2.8 Warianty alarmowania i programowanie systemu
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Centrala rozréznia dwa rodzaje alarméw (kryterium wg rodzaju ostrzegacza):

- alarm z ostrzegacza samoczynnego ( czujki dymu)

- alarm z ostrzegacza recznego.

Centrala sygnalizuje alarmy:

- pozarowy | stopnia,

- pozarowy Il stopnia,

- uszkodzeniowy.

Alarm | stopnia jest sygnalizowany po zadziataniu jednego z ostrzegaczy
samoczynnych. Po odbiorze alarmu | stopnia obstuga centrali winna udac sie do
pomieszczenia, w ktorym jest zainstalowany ostrzegacz znajdujgcy sie w stanie
alarmu w celu sprawdzenia stanu faktycznego.

Jesli jest to alarm fatszywy nalezy go skasowac.

Jesli alarm jest uzasadniony i jesli alarm | stopnia nie zostanie skasowany to po
pewnym czasie (zaprogramowanym) nastgpi alarm Il stopnia.

Alarm Il stopnia spowoduje:

- wyswietlenie danych w centrali,

- rejestracje alarmu na drukarce,

- ewentualne wystanie sygnatu alarmu do urzgdzen wspotpracujgcych.

Alarm z ostrzegaczy recznych jest sygnalizowany w centrali od razu jako alarm |l
stopnia ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu.

2.29 Sterowanie i monitorowanie urzadzen p.poz.

Poprzez wyjsScia sterujgce centralka sygnalizacji pozaru bedzie wykonywac
automatycznie nastepujgce funkcje sterownicze:

a) sterowanie sygnalizacjg optyczno-akustyczng w przypadku powstania alarmu
pozarowego. Sterowanie to odbywacé sie bedzie za posrednictwem wyjsc
sterujgcych w CSP. W tym celu przewidziano linie sygnatowe do
sygnalizatoréw optyczno — akustycznych rozmieszczonych na poszczegdlnych
kondygnacjach.

b) Sygnalizacja akustyczna

Alarm pozarowy jest sygnalizowany z poziomem min 65 dB lub z poziomem
0 5 dB wyzszym od poziomu hatasu, ktéry prawdopodobnie trwatby dtuzej niz 30s.
Minimalne poziomy dzwieku sg osiggniete w kazdym punkcie obiektu, w ktorym
wymagana jest styszalnos¢ alarmu. Poziom dzwieku nie powinien przekraczaé
120dB w punkcie oddalonym wiecej niz 1m od urzgdzenia sygnalizujgcego.
Powyzsze wartosci natezenia dzwieku sg osiggane wszedzie tam, gdzie zada sie,
aby dzwiek alarmu byt styszalny.

2.2.10 Linie dozorowe

Zaprojektowano 2 linie dozorowe adresowalne petlowe. Dla zapewnienia ciggtosci
zasilania zapewniono aby spetniaty nastepujgce warunki:
- oba konce linii dozorowej sg prowadzone w obiekcie oraz wprowadzane do
centrali jako oddzielne kable,
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- nie jest wymagane prowadzenie osobnych tras kablowych (kanatéw
kablowych) dla poczatkéw i kohcow linii dozorowych.
- linie dozorowe sg prowadzone:
- w korytach PCV instalacji teletechnicznej;
- w rurkach PCV natynkowo w pomieszczeniach technicznych;
- w rurkach PCV natynkowo w przestrzeniach zakrytych (m.in.
przestrzenie miedzysufitowe);

23 Dokumentacja

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w nastepujgce
dokumenty, zwigzane z obstugg automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowe;j:
Plan sytuacyjny(dokumentacje powykonawczg systemu);

Instrukcje postepowania w przypadku alarmu pozarowego Ilub uszkodzeniowego
(instrukcja obstugi centrali);

Opis funkcjonowania, instrukcje obstugi;

Ksigzke pracy systemu, w ktorej nalezy notowac wszystkie prace zwigzane z obstugg
techniczng systemu, zmiany, przer6bki, modernizacje, wytgczenia (wtgczenia), jak
rowniez wszystkie, przypadki alarméw uszkodzeniowych i pozarowych (w tym
fatszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg byc
poswiadczone imiennie. Nalezy pamietac¢ o przyborach pisSmiennych niezbednych do
prowadzenia ksigzki pracy.

Nazwe i adres konserwatora automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowej;
Wykaz oséb funkcyjnych, tzn. tych oséb z obstugi obiektu, ktére nalezy w pierwszej
kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy podacC adresy i
numery telefonéw (zapewnia uzytkownik).

24 Obstuga automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej - szkolenie

Osoby petnigce dyzur przy centrali powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie obstugi
automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowej w obiekcie, w tym szczegdlnie
w zakresie centrali sygnalizacji pozarowe;.

Zaswiadczenie, stwierdzajgce fakt przeszkolenia w podanym wyzej zakresie,
wystawione przez prowadzgcego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolona,
nalezy dotgczy¢ do akt osobowych danego pracownika.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemow
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Kazda ze szkolonych osdéb musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ praktycznej obstugi
centrali sygnalizacji pozarowej.

25 Konserwacja

Brak witasciwej konserwacji systemu automatycznej sygnalizacji pozarowej
prowadzi do wadliwej jego pracy a nawet do catkowitej utraty jego funkcji i
przedwczesnego wycofania z eksploatacji. Okazuje sie (zbyt pédzno), ze
automatyczne urzgdzenie sygnalizacji pozarowej nie wykryto pozaru lub stato sie to z
bardzo duzg zwtokg — a przyczyng takiego stanu rzeczy byt brak konserwaciji lub tez
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konserwacja byta prowadzona nieprawidtowo. Dlatego tez nalezy zwréci¢é uwage na
te strone eksploatacji instalacji sygnalizacji pozarowej. Ponizej podano podstawowe
warunki eksploatacji, ktore powinny stuzy¢ za wskazowki przy opracowaniu
szczegotowej instrukcji eksploatacji systemu.

Obstuga codzienna
Sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan centrali sygnalizacji pozarowej. Nie powinna swieci¢
sie zadna lampka sygnalizacyjna poza lampka sygnalizujgca fakt zasilania.

Obstuga kwartalna
Sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy centrali sygnalizacji pozarowej za pomocg jej uktadu
badaniowego.
Sprawdzi¢ dziatanie przyciskow.

Obstuga roczna
Sprawdzi¢ poprawnosC¢ pracy automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowej
przez przeprowadzenie préb symulujgcych zjawiska pozarowe dla wszystkich
elementow inicjujgcych. Wszystkie czujki przeczyscic.

UWAGA:

W niektdrych przypadkach czyszczenie czujek i przyciskdw wymagane jest czesciej —
wyniknie to w trakcie eksploatacji.

Wszystkie uwagi i spostrzezenia nasuwajgce sie w procesie kontroli pracy
urzgdzenia wpisa¢ do ksigzki pracy i niezwlocznie usungé wszystkie
nieprawidtowoséci. O wszystkich zauwazonych usterkach w pracy instalacji
niezwtocznie informowac konserwatora — fakt powiadomienia wpisa¢ w ksigzke pracy
ISP.

UWAGA:
Obstuge techniczng baterii akumulatorow prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
wytwaércey.
Odbidr techniczny SAP powinien by¢ potgczony z przekazaniem urzadzenia do
eksploataciji i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji.

2.6 Uwagi dotyczace catosci instalacji

1. Catosc¢ prac powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

2. Zastosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

3. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac przed montazem z Wykonawcami
innych branz i wczesniej wykonanymi instalacjami.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku.
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5. Przepusty instalacyjne przez sciany, stropy, itp uszczelni¢ przeciwpozarowo
materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci tych
przegrod.

2.7 Uwarunkowania odbioru instalaciji

2.71 Zalecenia dla uzytkownika obiektu

1. Montaz instalacji powinni wykonywac przez uprawnionych instalatoréw
posiadajgcych autoryzacje producenta urzgdzen.

2. W pomieszczeniu, w ktérym bedzie zainstalowana centrala sygnalizacji pozaru

umiescic:

plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen sygnalizacji pozaru,
wskazowki, jak nalezy postepowac w przypadku pozaru,
protokdt, w ktérym nalezy wpisac:

— przeprowadzone kontrole instalacji,

— przeprowadzane naprawy,

— zmiany i uzupetnienia instalacji,

— wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania. Protokot
taki nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku , gdy centralka sygnalizacji jest
wyposazona w pamiec zdarzen i drukarke.

3. Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére bedg
obstugiwac instalacje SAP.

4. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje
urzadzen instalacji sygnalizacji pozaru.

5. Wiasciciel, Zarzadca lub Uzytkownik obiektu jest obowigzany uzgodnic z
wiasciwym miejscowo komendantem PSP sposéb potgczenia urzadzen
sygnalizacyjno — alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z komendg lub
jednostka ratowniczo — gasniczg Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Qoo

2.7.2 Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonaé w czasie odbioru

— sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i przywotanymi normami,

— sprawdzenie wykonanej instalacji w zakresie zgodnosci z projektem
technicznym,

— sprawdzenie rezystancji instalacji, rezystancji doziemienia, rezystancji petli linii
dozorowych,

— sprawdzenie czutosci wszystkich czujek pozarowych- moze by¢ przedstawiony
protokot pomiaru,

— sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich
uruchomienie (podlega 100% elementéw wykrywczych).

— sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich grup,
(dotyczy systemow adresowalnych),
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— sprawdzenie czutosci systemu sygnalizacji pozarowej przy pomocy testéw
ogniowych (w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci
reakcji systemu wykrywania pozaru).

2.7.3 Wykaz dokumentow, ktére zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi
Wykonawca:

— uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone w
uzgodnieniu z projektantem zmiany,

— protokoty pomiaréw rezystanciji petli dozorowych, rezystancji izolacji zyt linii
dozorowych, pomiaréw uziemienia,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— dziennik budowy,

— wazne sSwiadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacji pozaru.

2.7.4 Zestawienie materiatéw systemu SAP:

Ip nazwa ilosé
1 Centrala systemu p.poz 1
2 Akumulator 17Ah/12V 2
3 Czujka optyczna dymu 11
4 Czujka bezprzewodowa optyczna dymu 24
5 Adapter radiowy do czujek 2
6 Sygnalizator wewnetrzny optyczno - akustyczny 2
7 Sygnalizator zewnetrzny 2
8 Przycisk ROP 7
9 Puszka potgczeniowa przeciwpozarowa 2
10 Puszka potgczeniowa rozgatezna przeciwpozarowa 2
11 Wskaznik zadziatania 2
12 Bezpiecznik 6A 1
13 YnTKSY 1x2x0,8 400m
14 HTKSH PH90 1x2x1 100m
15 NHXH FE180/PH90 3x1,5 10m
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3 Czes¢ techniczna system SSWIiN

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji wtamania i
napadu (SSWIN) dla Muzeum w Praniu Przeznaczeniem systemu bedzie ochrona
zycia lub mienia albo obu tych wartosci.

Podczas analizy zagrozen uwzgledniono wskazania uzytkownika, dotyczace
zaréwno lokalizacji mienia o szczegolnej wartosci, jak i rozwigzan komunikacyjnych
zwigzanych z codzienng praca obstugi jak i pomieszczen szczegolnego zagrozenia w
budynku. Oprdcz pomieszczen wskazanych przez uzytkownika obiektu, ochrong
objeto wszystkie wejscia do budynku.

System SSWIN zostat zaprojektowany w oparciu o system przewodowy i
bezprzewodowy.

Wiekszos¢ systemu wykonany bedzie przewodowo, jednak tam gdzie ze wzgledow
estetycznych nie ma mozliwosci poprowadzenia okablowania zaprojektowano
system bezprzewodowo.

System zaprojektowany zostat jako rozwigzanie bezprzewodowe dla centrali
alarmowej . We wspotpracy z tymi urzgdzeniami oferuje swojg petng funkcjonalnosé.
Potwierdzeniem zgodnosci z wymaganiami norm sg certyfikaty wystawiane przez
niezalezne laboratoria. Europejski certyfikat  zaswiadcza 0 spetnianiu
wymagan EN 50131.

CENTRALA SSWIiN to nowoczesne izaawansowane urzgdzenie, pozwalajgce
zrealizowac nie tylko najwyzszej klasy systemy zabezpieczen, ale takze kontrole
dostepu i funkcje automatycznego sterowania - "inteligentnego budynku".

Jedna centrala obejmuje swoim zakresem dwa budynki, przy czym przewidziano
podziat na strefy dozorowe.

3.1 Analiza zagrozen:

Ze wzgledu na przeznaczenie -obiekt zabytkowy z wystawami czasowymi nalezy sie
liczy¢ z mozliwoscig wystgpienia nastepujgcych zagrozen:

- préby wiamania

- prob wandalizmu

- kradziezy

W zwigzku z tym, iz obiekt stoi w znacznym oddaleniu, a lesniczowka w godzinach
nocnych pozostaje bez obstugi, jedynie catodobowo zamieszkaty jest obiekt mieszkalno —
administracyjny, istnieje szczegolne zagrozenie wilamania. Lokalizacja - zwieksza
prawdopodobienstwo wystgpienia wyzej wymienionych zagrozen.

3.2 STREFY:

Doktadny podziat na strefy zostanie dokonany na etapie wdrazania systemu do
eksploatacji. Rozbrajanie kazdej ze stref mozliwe bedzie dzieki manipulatorowi
kodowemu z wyswietlaczem LCD. Kazda z osob uprawnionych do dostepu do danej
strefy posiada¢ bedzie swoj kod dzieki temu mozliwe bedzie jednoznaczne okreslenie
zdarzen w systemie tzn.: czas, rodzaj dziatan, osoba.

3.3 Instalacja:
System przewidziano jako przewodowy i bezprzewodowy.
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Przewodowo oparty bedzie na okablowaniu YTDY 8x0,8 a bezprzewodowo
wykorzystane zostang odbiorniki radiowe.

3.4 Elementy systemu SSWiN:

Plyta gléwna centrali SSWiN:

Dzieki petnej zgodnosci z wymaganiami EN50131 Grade 3, centrale te doskonale
sprawdzg sie w realizacji zaawansowanych systemow zabezpieczenia w obiektach
0 szczegblnie duzym zagrozeniu. Centrale te charakteryzujg sie rozbudowang
funkcjonalnos$cia, co pozwala zastosowac je do realizacji systemow kontroli dostepu czy
nawet systemow inteligentnego budynku

e wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowang diagnostykag

e obstuga do 64wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji

parametrycznej oraz obstugg linii 3EOL (tylko wejscia ptyty gtéwnej)

port USB do programowania za pomocg PC

mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partyciji

rozbudowa do 64 programowalnych wyj$¢

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw

rozszerzen

o wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
gtosowego i zdalnego sterowania

e oObstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych,

pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu

komérkowego

64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

pamiec¢ 5 631 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga do 192+8+1 uzytkownikow

mozliwosc¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

Kontroler systemu bezprzewodowego:

Kontroler bezprzewodowy powinien wspotpracowac z centralami systemu SSWIN
zaprojektowanych na obiekcie, umozliwiajgc rozbudowe systemu alarmowego
0 urzgdzenia bezprzewodowe. Zapewnia¢  dwukierunkowg komunikacje
z potwierdzaniem wszystkich transmisji. Umozliwiaé takze obstuge systemu
alarmowego za posrednictwem manipulatorow bezprzewodowych oraz przy pomocy
dwukierunkowych pilotéw lub pastylek. Systemy powinny by¢ tego samego
producenta i wspotpracowac ze sobag.

Zaletg kontrolera bezprzewodowego powinien by¢ doskonaty zasieg - do 500 m
w terenie otwartym, uzyskiwany dzieki zastosowaniu nowoczesnego uktadu
radiowego oraz dywersyfikacji anten. W zaleznosci od poziomu odbieranego sygnatu
radiowego urzgdzenie automatycznie wybierze optymalng antene, ktéra zostanie
uzyta do odebrania transmisiji.
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Bezprzewodowa czujka PIR :

Bezprzewodowa czujka stuzy dowykrywania ruchu w chronionym obszarze.
Przeznaczona jest dopracy w dwukierunkowym systemie bezprzewodowym
Zastosowanie cyfrowego algorytmu detekcji oraz toru podczerwieni wysokiej jakosci
zapewnia duzg odpornos¢ na fatszywe alarmy. Dzieki funkcji PET urzgdzenie moze
zapewni¢ ochrone nawet, gdy w jego zasiegu znajdg sie niewielkie zwierzeta. Czujka
wyposazona jest w podwojny pyroelement, optyke Fresnela z wymiennymi soczewkami
oraz algorytm kompensacji temperatury. Trzystopniowa regulacja czuto$c.

Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna

Czujka ta jest czescig podstawowej ochrony obwodowej, stuzgc do zabezpieczania
okien, poprzez wykrywanie drgan spowodowanych prébami sitowego otwarcia
(czujnik piezoelektryczny) lub sygnalizowanie ich otwarcia (sensor magnetyczny).

Czujka dookdlna

Czujka dookdlna to cyfrowa pasywna czujka podczerwieni w owalnej obudowie,
przeznaczona do montazu sufitowego. Idealnie sprawdzi sie ona w miejscach, gdzie
montaz na Scianie jest utrudniony lub wrecz niemozliwy, np. w pomieszczeniach
z catkowicie przeszklonymi $cianami lub witrynami. Mozna zastosowac jg takze
W pomieszczeniu o0 znacznej powierzchni, gdyz zracji swej konstrukcji umozliwia
ochrone duzego obszaru, wyposazona jest w podwdjny pyroelement i cyfrowy
algorytm detekcji ruchu. Dzieki zastosowaniu dwutorowej analizy sygnatu z czujnika
PIR (wartosciowej iilosciowej) oraz algorytmowi kompensacji temperatury czujka
charakteryzuje sie niezawodng pracg w szerokim zakresie temperatur otoczenia oraz
duzg czutoscig iodpornoscig na zaktdcenia. Trzystopniowa regulacja czutosci
umozliwia dostosowanie charakterystyki pracy urzadzenia do wymagan uzytkownika
i chronionego obiektu. Czujka ma wbudowang funkcje prealarmu oraz styk
sabotazowy chronigcy przed otwarciem obudowy. Urzgdzenie spetnia wymagania
Grade 2 okreslone normg EN 50131.

Bezprzewodowa czujka magnetyczna

czujka otwarcia drzwi przeznaczona jest do bezprzewodowych systemow.
Niewielkie rozmiary obudowy pozwalajg jg wykorzysta¢ tam, gdzie najwazniejsza jest
estetyka elementow instalaciji i ich minimalna ingerencja w wystroj pomieszczen.

e zasilanie baterig
e wbudowany styk przeciwsabotazowy

Manipulator LCD
Manipulatory LCD przeznaczone sg do codziennej obstugi systemow wiamaniowych.
Dzieki wyswietlaczowi, na ktérym przedstawiane sg komunikaty tekstowe,
korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalnosci centrali alarmowej jest proste
i wygodne.
e podswietlenie klawiatury i wyswietlacza
diody LED informujgce o stanie systemu
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
2 wejscia
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e sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

Sterownik radiowy dwukanatowy
e 2 niezalezne, programowalne kanaty
obstuga do 340 pilotow
zasieg do 200 m w terenie otwartym
sygnalizacja niskiego napiecia baterii w pilocie

3.5 Bilans energetyczny SSWiN:

potwierdzanie zatgczenia/wytgczenia czuwania/skasowania alarmu

llosé
Nazwa urzadzenia szt Prad mA suma
Centrala 1 400 400
modut 2 75 150
klawiatura LCD 2 101 202
czujka PIR 5 12 60
Czujka dookdlna 1 12 12
czujka wibracyjna 4 5 20
Sygnalizator zew 2 270 540
sygnalizator wew 2 110 220
radiolinia 1 65 65
razem mA 1669

Przyjeto akumulator 2x 7Ah/12V
3.6 Zestawienie podstawowych materiatow systemu SSWiN.:
LP Nazwa ilos¢

Centrala 1

akumulator 7Ah/12V 3

Klawiatura LCD 2

Modut we/wy 1

Modut 2

Czujka PIR 5

Czujka 11

Czujka dookdlna 1

Kontaktron przewodowy 2

Kontaktron bezprzewodowy 2

Czujka wibracyjna 5

Czujka bezprzewodowa wibracyjna 5

Sterownik radiowy 1

piloty 4

Sygnalizator zewnetrzny 2
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Sygnalizator wewnetrzny

Zasilacz buforowy
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4 Czesc¢ techniczna system CCTV

Opracowanie obejmuje rozmieszczenie kamer topologie okablowania, dobdr urzadzen.
Opracowanie zapewnia zewnetrzng obserwacje , rejestracje zdarzen oraz mozliwosc
wspomagania systemu wtamaniowego poprzez mozliwos¢ detekcji ruchu w wybranych
fragmentach obserwowanych obszardéw,

41 Czes¢ analityczna

W nawigzaniu do analizy zagrozen ujetej w dziale 3 system telewizji dozorowej jest
nieodzownym elementem uzupetniajgcym poziom zabezpieczeh obiektu. Ze
wzgledu na ulokowanie obiektu z dala od innych zabudowan ma on stuzyc
uzytkownikowi jako narzedzie takze do dziatah prewencyjnych. Projektowany system
sktada sie z kamer wysokiej rozdzielczosci pracujgcych w technologii IP, rejestratora,
zasilania awaryjnego, przetgcznika sieciowego.

4.2 Okreslenie punktéw dozoru wizyjnego.
Majac na uwadze specyfike obiektu i jego eksploatacje przewiduje sie instalacje kamer
w nastepujgcych punktach

- Kamera 1 - ma za zadanie obserwacje wejScia gtbwnego do pomieszczen
muzealnych, z poziomem obserwacji identyfikacji wchodzacej osoby Ya.

- Kamera 2 — ma za zadanie obserwacjg monitorowanie gtownej Sali ekspozycyjne;.
- Kamera 3 — obserwuje amfiteatr

- Kamera 4 — obserwuje teren od amfiteatru w kierunku ogrodzenia i drogi wzdtuz $ciany
muzeum.

- Kamera 5 — obserwuje teren od budynku mieszkalno administracyjnego w kierunku
jeziora
- Kamera 6 — obserwuje teren od budynku mieszkalno administracyjnego w kierunku

muzeum.

- Kamera 7— obserwuje teren od budynku mieszkalno administracyjnego w kierunku
jeziora i budynku gospodarczego

- Kamera 8 — obserwuje teren od budynku mieszkalno administracyjnego w kierunku
wjazdu Naterek posesji muzeum

4.3  Okreslenie punktu obserwaciji.

Dostep do obrazu z kamer realizowany bedzie poprzez przytgczenie rejestratora do
komputera pracujgcego w sieci lokalnej. Poprzez ztgcze HDMI istnieje mozliwos¢
przytgczenie lokalnego monitora jakim moze by¢ telewizor administratora obiektu. Po
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dodatkowej konfiguracji sieciowej i instalacji odpowiednich aplikacji istnieje
mozliwos¢ zdalnego nadzoru.

4.4 Okreslenie parametréw technicznych zainstalowanych kamer.

Projektuje sie zasilanie kamer w technologii PoE. Oznacza to, ze kamera bedzie zasilana
z lokalnego przetgcznika sieciowego po kablu ethernetowym. Przetgczniki nalezy
zainstalowaC¢ zarowno w budynku administracyjno-mieszkalnym ( pomieszczenie
kottowni) jak i w budynku muzeum ( pomieszczenie administracyjne)

Rejestrator i kamery muszg pochodzi¢ od jednego dostawcy ze wzgledu na spojnosc
i efektywne wykorzystanie wszystkich funkcji uzytkowych.

Nalezy zastosowac nastepujgce urzgdzenia o parametrach nie gorszych niz:

- kamera tulejowa przeznaczona do pracy w systemach CCTV IP; obraz wysokiej
jakosci w rozdzielczosci 2 Mpx z predkosécig 25 kl./s. Szeroka dynamika (True WDR)
120 dB dla zagwarantowania dobrego odwzorowania scen o duzych réznicach
jasnosci; dwustumieniowos¢ kodowania H.264+ wraz z opcjg wyboru profilu pracy
powinna pozwala¢ na precyzyjne dopasowanie transmisji wizji do tgcza sieciowego
oraz urzadzenia odbierajgcego strumien wideo.

Cechy urzadzenia

Rozdzielczos¢ 2 Mpx

Kodowanie H.264+ / JPEG

2 strumienie H.264+

Ogniskowa 2,8-12 mm

Zasieg promiennika do 30 m

Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni (IR Cut)
Klasa szczelnosci IP66

Analityka obrazowa

Dane techniczne

Typ IP

Rozdzielczos¢ 2 Mpx

Predkos¢ 25 kl./s

Kodowanie H.264+ (strumien) / JPEG (klatki)
Liczba strumieni 2

Minimaine 0,01 Ix / 0 Ix (kolor/IR) F1.2, AGC zat.
oswietlenie

Obiektyw 2,8-12 mm (montaz ®14)
Prom|enn!k . IR, zasieg do 30 m
podczerwieni

Przetgczanie Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni (IR
dzien/noc Cut)
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Port pamieci Micro-SD/SDHC/SDXC (do 128 GB)

Obudowa Tulejowa
Klasa o IP66
szczelnosci
PRZETWORNIK

Typ przetwornika CMOS
Rozmiar _ 1/2,8”
przetwornika
Liczba pikseli 1920 x 1080 px
Skanowanie Progresywne
obrazu IS
Synchronizacja Wewnetrzna
obrazu
Elektroniczna Automatyczna/Reczna (1/3 ~ 1/10.000 s)
migawka
Szeroka True WDR 120 dB
dynamika .

SIEC
Interfejsy

Ethernet 100 Mb/s, RJ-45

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour,
ONVIF (profile Si G), PSIA, CGI, ISAPI
FHD (1920x1080 px)@25 kl./s, UVGA (1280x960
px)@25 kl./s, HD (1280x720 px)@25 kl./s

komunikacyjne

Protokoty

Strumien gtéwny

S(t)r(;‘;?"(icvy D1 (704x576 px)@25 kl./s, CIF (352x288 px)@25 kl./s
Typy strumieni Zmienny (VBR) / staty (CBR)

Komputer: przegladarka internetowa, oprogramowanie
Obstuga i klienckie (freeware)
konfiguracja Urzadzenia mobilne (smartfon, tablet): mobilna

aplikacja kliencka (freeware)
Multicast, filtracja adreséw IP, dostep anonimowy,
Inne wtasciwosci powiadamianie email, obstuga NAS (NFS, SMB/CIFS),

, ANR
WEJSCIA / WYJSCIA
Regulacje obrazy Jasnosé, kontrast, nasycenie, odcien
Automat_ycz_ne AGC
wzmacnianie
Redukcja 3DDNR
szumow
Réwnowazenie
e Auto
bieli
Ko[npensa_qa BLC
odswietlenia
Opszary ] RO
zainteresowan
Powiekszenie Digital Zoom
cyfrowe
Maski o Tak
prywatnosci
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Detekcja ruchu Tak

Analityka Detekcja wkroczenia w strefe, detekcja przekroczenia
obrazowa bariery

Znak wodny Watermark

Tryby dzier/noc Auto./Reczny

Import/eksport ustawien, konfiguracja uprawnien
uzytkownikow, dziennik zdarzen, detekcja sabotazu,
detekcja konfliktu adresow, detekcja awarii nosnika

pamieci, przycisk resetu

Inne wiasciwosci

POZOSTALE
Zasilanie DC 12V (£ 10 %) / PoE (802.3af)
Pobor mocy Maks. 5,5 W
Temperatury _ 30°C ~ +60°C
pracy
Wilgotnos¢ pracy <95 %
Waga 1,2 kg
Materiat Metal
Wymiary 95 x 105 x 258,6 mm

Kamera wewnetrzna o parametrach jak wyzej ale w wykonaniu koputowym. Dla
obserwac;ji sali ogniskowa obiektywu powinna by¢ na poziomie 2.8mm przy przetworniku
1/2,8”.

4.5 Organizacja zasilania kamer.

Zasilanie nalezy wykonaé z wykorzystaniem przetgcznikdw sieciowych PoE zasilanych
z zasilacza buforowego.

4.6 Parametry techniczne systemu rejestracji.

Rejestracje nalezy zorganizowa¢ w oparciu o rejestrator sieciowy zdolny do rejestracii
i odtwarzania kamer o rozdzielczosci powyzej 6 megapikseli. Posiada wyjscie
monitorowe HDMI obstugujgce rozdzielczos¢ do 4K i gigabitowg karte sieciowa.

Rejestrator powinien zapisywac i przechowywac¢ materiat video na maksymalnie 2
dyskach twardych - kazdy o pojemnosci do 6TB oraz wspiera dekodowanie obrazéw
z kamer z H.264 i H.265. Rejestrator musi cechowac sie wysokg wydajnos$cig pracy
W sieci.

Dane techniczne:

Maksymalna liczba obstugiwanych kamer I[P |16 szt.

Maksymalna szybkos$c¢ rejestracii 160 Mbps
Obstugiwane kamery IP
Nagrywanie audio z kamer IP Tak (wyjscie audio RCA lub przez HDMI)

Harmonogram (ciggty, ruch, ruch i/lub alarm,

Tryby rejestracji zageszczanie zapisu przy zdarzeniach), reczny
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Interfejsy Ethernet

1 szt. (100/1000Mbps)

\Wydajnosc sieciowa

256 Mbps (128 strumieni wyjsciowych)

\Wyjscia monitorowe

1 szt. (HDMI 3840x2160@60/30Hz,
1920x1080p@60Hz, 1280x1024@60Hz), VGA
1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz,
1280x1024/60Hz, 1280x720 /60Hz,
1024x768/60Hz)

Zdolnos¢ do wyswietlania lokalnego

4 x 8MP, 16 x 2MP(FullHD) (wyswietlanie lokalne
kamer o rozdzielczosci do 12MP, wsparcie
wyswietlania lokalnego za pomocg podstrumieni z
kamer)

Liczba dyskéw wewnetrznych

D szt. (SATA)

Maksymalna pojemnos$c¢ pojedynczego dysku

6 TB

Obstugiwane protokoty sieciowe

TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP,
NTP, HTTP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP,
DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP

Oprogramowanie do obstugi zdalne;j

Tak

\Wspotpraca ze smartfonami i tabletami

Tak

Liczba jednoczesnych uzytkownikéw zdalnych

128 (dodatkowy kanat kodowania z wieloma
kamerami w jednym strumieniu - kanat ZERO)

\Wejscia alarmowe

4 szt. (NO/NC)

\Wyjscia alarmowe

1 szt. (przekaznikowe)

Porty USB

P szt. (dla pen-drive, myszki, 1 x 3.0 + 1 x 2.0)

Interfejs uzytkownika w jezyku polskim

Tak

Zasilanie

230 VAC (zasilacz zewnetrzny 12V DC w
komplecie)

Pobdr mocy

15 W (bez dyskoéw), maksymalnie 40W

Temperatura pracy

-10..55 °C

\Wymiary 380x290x45 mm

\Waga 1 kg

Akcesoria w komplecie z rejestratorem Mysz USB, kable do dyskéw
Spetniane normy i standardy CE

4.7
Do oszacowania parametrow pojemnosci

- typ strumienia H.264

-llos¢ kamer — 8

Podstawowe okreslenie pojemnosci dysku.

dysku przyjeto

- rozdzielczos¢ kamer 2 Megapixel (1920x1080)

- jakos¢ obrazu wysoka — Sredni rozmiar klatki 20,5KB
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- ilos¢ klatek na sekunde — 25kl/s
- minimalny czas archiwizacji - 21dni
- szacunkowy strumien 49.37 Mbps , na kamere 6.17 Mbps

- na podstawie przyjetych zatozerh minimalna pojemnos$c¢ dysku to 7,48TB

4.8 Zestawienie materialow.

LP Nazwa ilosé

Kamera zewnetrzna

Kamera wewnetrzna

Rejestrator

Dysk 4Tb

Switch Ethernet PoE

OB WN =
NN N (= N[O

Zasilacz buforowy
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5 Czes¢ graficzna.
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E1A — Schemat blokowy instalacji SAP

E2A - System SAP piwnica - Muzeum

E3 - System SAP parter - Muzeum

E4 - System SAP poddasze - Muzeum

ES - System SAP parter - Budynek mieszkalno - administracyjny

E6 - System SAP poddasze - Budynek mieszkalno - administracyjny
E7A — Schemat ideowy systemu SSWIN

E7 — System SSWIN piwnica - Muzeum

E8 - System SSWIN parter - Muzeum

E9 - System SSWIN poddasze - Muzeum

E10 - System SSWIN parter - Budynek mieszkalno - administracyjny
E11 - System SSWIN poddasze - Budynek mieszkalno - administracyjny
E12 - Instalacja CCTV plan terenu

E13 - Instalacja CCTV piwnica - Muzeum

E14 - Instalacja CCTV parter - Muzeum

E15 - Instalacja CCTV parter - Budynek mieszkalno - administracyjny

E16 - Instalacja CCTV poddasze - Budynek mieszkalno - administracyjny
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