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SPIS ZAWARTOSCI

1. Karta tytutowa
2. Spis dziatow przedmiaru robot

3. Przedmiar robot

* - Podstawa prawna :

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 .

w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)
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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robot

34953300-5 | Chodniki

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do
odprowadzania wody burzowej
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464d w Nowych Bogaczowicach

(od km 0+000 — do km 0+206 o tacznej dtugosci 0,206 km)

Numer Wyszczegélnienie Nazwa
Lp. Specyfikacji | < li - h robét jedno | llosé
Technicznej elementéw rozliczeniowych robé stKi
1 2 3 4 5
D-01.00.00.00 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1. D-01.01.01.12 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie podgdérskim
od km 0+000 + do km 0+206 (pikietaz roboczy): km 0,206
Frezowanie i rozbiorka nawierzchni bitumicznej
2. D- Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na zimno; $rednia
05.03.11.32/34 | grubos¢ frezowanej warstwy 4cm+6cm — 2z wykorzystaniem
D-01.02.04.22 |uzyskanego destruktu bitumicznego na miejscu do czesciowego
utwardzenia podtoza koryta gruntowego chodnika:
1. obciecie pitg mechaniczng i rozbidérka wykruszonej krawedzi
bitumicznej nawierzchni jezdni drogi powiatowej od km 0+000
do km 0+206: 206,0mx0,2m | m? 41,2
Rozbiérka elementéw przepustow pod zjazdami
3. | D-01.02.04.70/ | Odkopanie przepustow o konstrukcji z rur betonowych i PCV,
71/90 rozebranie ich czesci przelotowych oraz $cianek czotowych
kamiennych, przy uzyciu sprzetu mechanicznego, z posortowaniem
materiatdw z rozbiorki do wykorzystania na budowie na miejscu i
wywozem materiatdbw nieprzydatnych poza teren budowy na
skfadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za sktadowanie):
1. przepusty pod zjazdami, zgodnie z zestawieniem pkt. 5.1.3.
PB:
a. rozbidérka czesci przelotowych z rur betonowych @40-60cm
oraz z rur PCW @ 400mm: m 28,0
b. rozbidrka Scianek czotowych kamiennych i taw
betonowych: szt. 5,0
Usuniecie i karczowanie pni drzew - z korony drogi powiatowej
4. D-01.02.01.13 | Wycinka i karczowanie pnia drzewa o srednicy 60cm — rosngcego na
poboczu drogi powiatowe;j: szt. 1,0
D-02.00.00.00 . ROBOTY ZIEMNE
Usuniecie darniny oraz wykonanie wykopéw w gruntach kat. |-V
5. D-01.02.02.21 | Usuniecie darniny ze skarp rowéw przydroznych oraz poboczy:
206,0mx3,35m | m’ | 690,0
D-02.01.01.10 |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. |-V dla potrzeb
wykonania:  elementéw  kanalizacji  deszczowej,  konstrukciji
nawierzchni chodnika oraz dla poszerzenia czesci wlotowo -
przelotowej przepustow zlokalizowanych pod korong drogi: w km
0+052 i km 0+168; z wywozem gruntu poza teren budowy na
sktadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za sktadowanie):
(206,0mx$r.2,46m%) | m® | 506,0
D-03.00.00.00 Ill. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

SCIANKI CZOLOWE, UMOCNIENIE SKARP | REMONT PRZEPUSTOW
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D-03.01.01.61

Scianka czotowa na wlocie kanatu deszczowego — km 0+206
Wykonanie na wlocie do kanatu kd250 $cianki czotowej z kamienia
tamanego, jako muru pelnego o grub. 0,35m i na zaprawie
cementowej M8, na fundamencie betonowym (0,35mx0,50mx2,0m z
betonu C20/25, W8,F150) posadowionym na podiozu gruntowym
wzmochnionym warstwg chudego betonu C8/10 o grub. 10cm, z
izolacja przeciw wilgotno$ciowa:
1. dla wlotu kanatu deszczowego w km 0+206 (str. prawa):

1szt. (konstr.bet.0,35m>+konstr.kam.0,70m*=ca 1,0m*

1,0

D-06.01.01.51

Remont umocnien skarp i dna rowu melioracyjnego — km 0+168

Remont umocnienia skarp i dna kaskady wylotu doptywu z bocznego
rowu melioracyjnego zlokalizowanego w granicach pasa drogi - na
wlocie do studni przepustu pod korong drogi powiatowej w km 0+168.
Umocnienie kaskadowe dna i skarp rowu z brukowca kamiennego o
gr.0,2-0,35m, utozonego na warstwie z betonu (C20/25,W8,F150gr.) o
gr.10cm:

1. na wlocie do nowej studni (S2) - komory rewizyjno potgczeniowe;j

w km 0+168: 5,0mx2,0m $r.0,35m = 3,5m>

3,5

D-10.01.01.11

D-07.06.02.11

Czes¢ przelotowa oraz scianka czotowa wlotowa przepustu jako murek
kamienny: na wlocie do przepustu pod korong drogi - km 0+168
Wykonanie:

1. przedluzenia czesci przelotowej przepustu z rur zelbetowych
#60cm o dtug.1,0m i przemurowanie istniejgcej kamiennej Scianki
czotowej przepustu - jako muru petnego z kamienia famanego na
zaprawie cementowej M8 o gr. 50cm, posadowionego na
fundamencie betonowym betonu (C20/25,W8,F150), o grub. i
gteb. po 0,5m:

— montaz rury zelbetowej 860cm na wlocie przepustu: 1.0m

— scianka czotowa: 2,5mx1,5mx0,5m=1,9m>

— fundament betonowy: 2,7mx0,5mx0,5m=0,7m>
Zmur.kam.éc.+fund..bet.:(:l-19"'0=7)m3

2. montazu deflektora — kratki stalowej uchylnej na zawiasach na
wlocie do przepustu od strony rowu melioracyjnego:

3. barierka ochronna ze szczeblinkami pionowymi typu U-11a:

1,0

2,6

1,0
2,0

ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | DRENAZ

D-03.02.01.12

Kanaty
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U klasy SN4/8 o
Srednicy DN250mm, tgczonych kielichowo na uszczelke gumowg — z
wykonaniem podsypki pod kanat z piasku o gr.20cm, obsypki oraz
zasypki rurociggu z gruntu mineralnego sypkiego (piasek lub zwir) do
wysokosci poziomu podbudowy zasadniczej nawierzchni chodnika.
Lokalizacja kanatu deszczowego - str. prawa drogi:
1. @250mm - od km 0+000 + do km 0+143 i 0od+170 + do km

0+202: L=(143,0+32,0)mb

— podsypka, obsypka i zasypanie kanatu: 175,0mx1,21m”

3

175,0
211,75

10.

D-03.02.01.23

Przykanaliki i tuki

Wykonanie przykanalikdw i tukéw z rur PVC-U klasy SN4 o srednicy

D160mm, do potgczenia studzienek Sciekowych — wpustow

kraweznikowo - jezdniowych oraz urzgdzen odwadniajgcych terenu - z

kanatem za posrednictwem studni rewizyjno - potgczeniowych

prefabrykowanych oraz komér murowanych na miejscu:

1. potgczenie studzienek Sciekowych wpustow ze studniami
rewizyjno - potgczeniowymi prefabrykowanymi (D1,D3+ D5): 6,0m
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c.d.
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2. pofgczenie przykanalikiem wylotu rury drenarskiej z PCV O
160mm z rurg kanatu PCV-U @ 250mm, km 0+013: 3.0m

3. pofgczenie przykanalikiem wylotu $cieku korytkowego z rurg
kanatu PCV-U @ 250mm, km 0+059: 4,0m

zprzykan.®160mm: (6-0+7,0)m

13,0

11.

D-03.02.01.41

Studzienki $ciekowe z wpustami zeliwnymi typu kraweznikowo -
jezdniowego

Wykonanie studzienek $ciekowych z betonowych elementéw
prefabrykowanych - rur o srednicy DN500, z betonu kl. C30/37, o}
wysokosci do 1,50m z osadnikiem i z wpustem Zzeliwnym typu
kraweznikowo — jezdniowego o wym. 650x560x220mm w klasie C250

(W1-W4):

Szt.

4,0

12.

D-03.02.01.31

Studzienki rewizyjno - potaczeniowe

Wykonanie studzienek rewizyjno - pofgczeniowych z betonowych
elementéw prefabrykowanych, z rur o $rednicy DN1000mm
wykonanych z betonu kl. C30/37, o wysokosci do 1,8m, z piytg
pokrywowg betonowg i wlazem @600 betonowo — stalowym oraz
stopniami ztazowymi zeliwnymi (D1 — D5):

szt.

50

13.

D-03.02.01.51

Komory studzienek potaczeniowych, murowanych z kamienia oraz z
cegly kanalizacyjnej — na wlotach przepustéw pod korong drogi
Wykonanie komor studzienek murowanych z kamienia tamanego
morowego oraz z cegly kanalizacyjnej, osadzonych na fundamencie
betonowym C20/25 tj. czesci dennej z betonu na mokro lub z
prefabrykatu, utozonej na warstwie z chudego betonu C8/10 grubosci
10cm; komory o wysokosci H=1,2-1,5m i szer.1,5m oraz dtugosci
2,0m, z ptyta pokrywowg betonowg i wtazem @600 betonowo -
stalowym oraz stopniami ztazowymi zeliwnymi (S1-S2):

Szt.

2,0

14.

D-03.03.01.00

Drenaz francuski
Wykonanie sgczkéw drenazu podtuznego wzdiuz kanatu i obrzeza
chodnika (w celu obnizenia poziomu wod gruntowych i
niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi) — z kruszywa
kamiennego o frakcji 16/63mm w ostonie z geowtdkniny, o wymiarach
0,3mx0,3m, zakonczonych rurkg z PVC @ 160mm o dtugosci do 2,0m
- z wylotem podtgczonym do studni D i S kd:

1. str. prawa: od km 0+000 do km 0+206: L=170,0m

170,0

D-04.00.00.00

IV. PODBUDOWY

ZJAZDY | CHODNIK

15.

D-04.02.02.11/
D-04.05.01a

Podbudowa pomocnicza na zjazdach — na dilugosci przejazdow przez
chodnik oraz 1,0m za obrzezem chodnika

Podbudowa  pomocnicza - ulepszone podioze (warstwa
mrozoochronna) z gruntu niewysadzinowego o0 odpowiednim
uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek) i wspotczynniku filtracji k10 = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C; s, < 4,0 MPa o gr. w-wy
15cm: (1,5m+1,0m)x28,0m

70,00

16.

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — chodnik i zjazdy
Wykonanie podbudowy =zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgoz _ Na
chodniku oraz na zjazdach przez chodnik na posesje — warstwa dolna
gr. 15cm — 20cm:
1. chodniki dla pieszych — o gr. 15cm:  178,0mx1,5m= 267.0m”
2. zjazdy na posesje przez chodniki oraz 1,0m za obrzezem — o
gr. 20cm: 70,0m?

267,00

70,00
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17.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych
Skropienie potgczeniowe nawierzchni jezdni (po sfrezowaniu) oraz
miejsca uzupetnienia nawierzchni wzdtuz kraweznikdéw, przy uzyciu
emulsji kationowej sredniorozpadowej w ilosci 0,8 kg/mz:

1. uzupetnienie nawierzchni: 206,0mx0,2m

41,20

D-08.00.00.00

V. ELEMENTY ULIC

18.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe na tawie betonowej z oporem
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie
betonowej z oporem (beton C12/15), przy wyréwnanej krawedzi jezdni
drogi powiatowej i chodnika:

1. od km 0+000 do km 0+206:

206,0

19.

D-08.03.01.11

Obrzeza betonowe chodnika
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x8 cm na fawie z
betonu C12/15 gr.10cm: 206,0m+2x5szt.x2,0m

226,0

20.

D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie przestrzeni za obrzezem

Umocnienie przestrzeni za obrzezem betonowym w formie potki z
mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5mm o szerokosci 0.2-0,3m i
gr.15cm: 206,0mx0,25m

51,50

D-05.03.05.00

VI. NAWIERZCHNIE

PRZESTRZEN JEZDNI DROGI WZDLUZ KRAWEZNIKOW

21.

D-08.06.01.10
D-05.03.07.14

Uzupetnienie nawierzchni jezdni wzdluz dostawionego kraweznika
Wykonanie uzupetnienia nawierzchni bitumicznej jezdni wzdtuz
dostawionego kraweznika, str. prawa od km 0+000 do km 0+230 —
warstwg z asfaltu lanego MA11mm o gr. 6-8cm i szerokosci 20,0cm, z
zastosowaniem samoprzylepnej tasmy kauczukowo — asfaltowe;j:
0,2mx206,0m

41,20

CHODNIK

22.

D-05.03.23a

Nawierzchnia z kostki betonowej
Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm
prostokatnej szarej na chodnikach oraz z kostki czerwonej na
zjazdach i wjazdach bramowych, na podsypce piaskowej gr. 3cm i
warstwie wykonanej wczesniej podbudowie z mieszanki kruszyw
0/31,5mm:
1. chodniki (kostka szara): 178,0mx1,5m
2. zjazdy, w tym przejazdy przez chodniki (kostka czerwona):
28,0mx1,5m

267,00

42,00

inz. Zbigniew STANDER

upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslagska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




