Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464d w Starych Bogaczowicach

Nazwa i adres GMINA STARE BOGACZOWICE
Zamawiajaceqo 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 132 {ﬁ@

PRZEDMIAR ROBOT

ODCINEK: OD KM 1+205 + DO KM 1+310 — dtugo $ci 0,105 km

Nazwa zadania

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464d w
nadana przez

Zamawiajacego: Starych Bogaczowicach
Zakres robot budowlanych Kod CPV Nazwa kategorii robot
objetych przedmiotem 34953300-5 Chodniki

Ruroci ggi do odprowadzania

zamowienia: 45232130-2 wody burzowe;j

wojewo6dztwo: DOLNOSLASKIE
powiat: WAELBRZYSKI

Lokalizacja robot gmina: STARE BOGACZOWICE
budowtanych/ obreb: Nr 0007 Stare Bogaczowice
numery dziatek:

numer ew. dziatki: 613

inz. Zbigniew STANDER

Nr DODP 1.120/55/39/94

Przedmiar opracowat: Dolnoslaska Okregowa Izba Inzynierow Podpis:
Budownictwa

Nr ewid. DOS/BD/0422/04

Data opracowania: marzec 2023 r.
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PRZEDMIAR ROBOT

(od km 1+205 — do km 1+310)

tarych Bogaczowicach

Numer Wyszczegolnienie Nazwa
Lp. | Specyfikacji Wyszezegorr . jedno llosé
. . elementow rozliczeniowych robét :
Technicznej stki
1 2 3 4 5
D-01.00.00.00 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko  $ciowych
1. | D-01.01.01.12 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie podgérskim od
km 14205 + do km 1+310: km 0,105
Karczowanie pni drzew - z korony drogi powiatowej
2. | D-01.02.01. 13 | Karczowanie pni drzew po wczesniejszej wycince o srednicy 80cm:
Sszt. 4,0
Frezowanie i rozbiérka nawierzchni bitumicznej
3. D- Frezowanie oraz dociecie istniejgcej nhawierzchni bitumicznej na zimno;
05.03.11.32/34 | $rednia grubo$¢ frezowanej warstwy 4cm+6cm — z wykorzystaniem
uzyskanego destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia podtoza
koryta gruntowego zjazdéw:
1. nawierzchnia bitumiczna wzdiuz kraweznika oraz zjazdy —| m? 71,0
105,0m?,
Rozbiorka elementéw przepustow pod koron g drogi i pod zjazdami
4, D- Odkopanie przepustow o konstrukcji z rur betonowych, i PCW,
01.02.04.70/71 |rozebranie ich czesci przelotowych oraz scianek czotowych z bloczkéw
betonowych, przy uzyciu sprzetu mechanicznego, z posortowaniem
materiatdw z rozbiérki do wykorzystania na budowie na miejscu i
wywozem materialdbw nieprzydatnych poza teren budowy na
sktadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za sktadowanie):
1. przepusty pod zjazdami, zgodnie z zestawieniem pkt.5.1.3 PB:
a. rozbiorka czesci przelotowych z rur betonowych (/]
0,3-0,4m,
b. rozbiérka Scianek czotowych z bloczkdéw betonowych i| m 20,0
kamiennych.
szt. 4,0
D-02.00.00.00 II. ROBOTY ZIEMNE
Usuni ecie darniny oraz wykonanie wykopdw w gruntach kat. -1V
5. | D-01.02.02.21 |Usuniecie darniny ze skarp rowow przydroznych: 105,0mx3,0m: m? 315
D-02.01.01.10 | Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. |-V dla potrzeb wykonania
kanalizacji deszczowej oraz chodnika, z wywozem gruntu poza teren
budowy na sktadowisko przyjmujace tego typu odpady (+ opflata za 231
sktadowanie): m®
D-03.00.00.00 Ill. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

KANALIZACJA DESZCZOWA, UMOCNIENIE SKARP ORAZ PRZEPU STY
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D-03.01.01.61

Scianka czotowe na wlocie kanatu deszczowego km 1+3 10

Wykonanie $cianki czotowej na wilocie kanatu, z kamienia tamanego
jako muru petnego o gr.0,3-0,5m i na zaprawie cementowej M8, na
fundamencie betonowym (0,4mx0,35mx1,2m z betonu C20/25,
W8,F150) posadowionym na podiozu gruntowym wzmochionym
warstwg chudego betonu C8/10 grubo$ci 10cm i z izolacjg przeciw
wilgotnosciowq::

1,0

D-03.02.01.23

Przykanaliki i tuki
Wykonanie przykanalikéw i tukéw z rur PVC-U klasy SN4 o $rednicy
D160mm — do potagczenia: studzienek sSciekowych =z kanatem,
studzienek rewizyjnych i potgczeniowych prefabrykowanych z wpustami
kraweznikowo - jezdniowymi oraz studzienek potgczeniowych
murowanych

1. potaczenie studzienki sciekowej z kanatem — 4,0m,

4,0

D-03.02.01.41

Studzienki  $ciekowe z wpustami  zeliwnymi typu kraw eznikowo -
jezdniowego

Wykonanie studzienek $ciekowych z betonowych elementow
prefabrykowanych - rur o $rednicy DN500, z betonu kl. C30/37, 0
wysokosci  1,5-1,9m z osadnikiem, z wpustem Zeliwnym typu
kraweznikowo — jezdniowego o wym. 650x560x220mm, w klasie C250:

szt.

1,0

D-03.02.01.51

Komory studzienek pot gczeniowych, murowanych z cegty kanalizacyjnej —

na wlotach przepustéw pod koron g drogi

Wykonanie komor studzienek murowanych z cegly kanalizacyjnej,
osadzonych na fundamencie betonowym C20/25 tj. czesci dennej z
betonu na mokro lub z prefabrykatu, utozonej na warstwie z chudego
betonu C8/10 grubosci 10cm; studnie o wysokosci H=1,2-1,5m i
szer.1,5m oraz dlugosci 2,0m, z wiazem kanalizacyjnym @600 z zeliwa
szarego (studnia S3)

szt.

1,0

10.

D-03.03.01.00

Drenaz francuski
Wykonanie sgczkéw podiuznych w korpusie drogowym w celu
obnizenia poziomu wod gruntowych i niedopuszczenia do nawodnienia
korpusu drogi — z kruszywa kamiennego o frakcji 16/63mm w ostonie z
geowtdkniny, o wymiarach 0,3mx0,3m, zakonczonych rurkg z PVC @
150mm o dtugosci do 2,0m - z wylotem do studni S3
Lokalizacja robét:

1. od km 1+205 — do km 1+300,

95

D-04.00.00.00

IV. PODBUDOWY

CHODNIK

11.

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi  gzanej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgo3 _ ha chodniku
— warstwa dolna gr. 15cm:

1. chodnik, warstwa o gr. 15cm:

80,0mx1,5m=120,0m”
2. Zjazdy warstwa o gr. 20cm
25,0mx1,5m+25,0=62,50m"

182,5
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12.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych — podbudowa i zjaz dy po sfrezowaniu
Skropienie potagczeniowe nawierzchni bitumicznej zjazdéw (po
sfrezowaniu), przy uzyciu emulsji kationowej sredniorozpadowej w ilosci
0,8 kg/mz:
1. nawierzchnia bitumiczna wzdtuz kraweznika
oraz zjazdy

71

D-05.03.05.00

V. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

ZJAZDY NA POSESJE ORAZ UZUPELNIENIE WZDtUZ KRAW.

13.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi  gzgca
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego z AC16W, o
whadciwosciach jak dla KR1, grubosé warstwy 5cm - (asfalt 50/70,
emulsja asfalt. szybkorozpadowa do skropienia miedzywarstwowego w
ilosci 0,3 kg/m?):

1. zjazdy bitumiczne za chodnikiem:

71

14.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa  $cieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o
strukturze zamknietej i o wtasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy
4cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m?):

przedmiar robét jak w poz. 13

71

D-08.00.00.00

VI. ELEMENTY ULIC

CHODNIK

15.

D-08.01.01b

Kraw ezniki betonowe na fawie betonowej z oporem
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm na tawie
betonowej z oporem (beton C12/15), przy wyréwnanej krawedzi jezdni
drogi powiatowej oraz na zjazdach:

1. od km 1+205 do km 1+310:

105

16.

D-08.03.01.11

Obrze za betonowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na fawie z
betonu C12/15 gr.10cm

117

17.

D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie przestrzeni za obrze zem
Umocnienie przestrzeni za obrzezem betonowym w formie poétki z
mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5mm o szerokosci 0.2-0,3m i
gr.15cm:

85,0mx0,25m

21,25

18.

D-05.03.23a

Nawierzchnia z kostki betonowej
Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm
prostokatnej szarej, na podsypce piaskowej gr. 3cm i warstwie
podbudowy z mieszanki kruszyw 0/31,5mm —niezwigzanej:
Kostka szara - 80,0mx1,5m
Kostka czerwona - 25,0mx1,5m

120,0

37,50

inz. Zbigniew STANDER
Nr DODP 1.120/55/39/94
Dolnoslaska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04
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