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2. DANE OGOLNE
2.1 Adres inwestycji:
Dz. nr 282/2

obreb nr 9 Kiwity,
Gmina Kiwity,

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,
o Wizja w terenie,
e Projekt architektoniczno-budowlany,
e Prawo budowlane,
o Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,
e Obowigzujace Normy Budowlane,

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w odniesieniu do konstrukcji obiektu dla
budowy wewnetrznego szybu windy wraz z montazem windy oraz montaz platformy schodowej w
Szkole Podstawowej im. Olimpijczykéw Polskich w Kiwitach.

Niniejsze opracowanie zawiera czes¢ opisowg oraz czesc rysunkowg, przedstawiajgce konstrukcje
przedmiotowego obiektu, ktére to nalezy kazdorazowo rozpatrywac tgczenie z projektem
architektoniczno-budowlanym oraz projektami technicznymi poszczegolnych branz, niezbednymi
do realizacji inwestycji (jezeli wystepujg).

5. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

5.1 Strefy klimatyczne
Nie dotyczy — obcigzenia klimatyczne nie maja wptywu na przedmiotowg inwestycje.

5.2 Normy konstrukcyjne
Pakiet Eurokodow: PN-EN 1990-1997.

5.3 Obciazenia zmienne (uzytkowe)

Kategoria uzytkowania: Kategoria C5
PRZYJETE OBCIAZENIA:

Stropy: 5 kKN/m?
Posadzka: (-)

Obcigzenia state zatozono automatycznie w programie obliczeniowym.

5.4 Materialy konstrukcyjne

STAL: )
STAL ZBROJENIOWA: Bst500, Klasa ciggliwosci B
BETON:

C12/15 — beton podktadowy,
C20/25 — konstrukcja,
5.5 Trwatos¢ konstrukgji

Projektowany okres projektowy: 50 lat.
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OTULINA PRETOW ZBROJENIOWYCH

Fundamenty: 5 cm (minimum)

Sciany i trzpienie piwnicy: 3,0 cm (minimum)

Wience i trzpienie (powyzej): 2,5 cm (minimum)

Nadproza i wience: 2,5 cm (minimum)

5.6 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

. Sciany fundamentowe obcigzone osiowo
. Fundament obcigzony w osi $cian fundamentowych,
. Nadproza i belki jednoprzestowe oraz dwuprzestowe ze wspornikiem,

5.7 Uktad konstrukcyjny
Szyb windy murowany, skrepowany trzpieniami oraz wiehcami. Istniejgce stropy oparte na
Scianach szybu.
6. WARUNKI GRUNTOWE
Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako proste a kategorie geotechniczng jako pierwszg.
Nalezy dokonac¢ odbioru gruntu w wykopie przed wykonaniem ptyty fundamentowe;.

6.1 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu, w formie dokumentacji badan
gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej:

Nie dotyczy.

6.2 Dokumentacja geologiczno-inzynierska:
Nie dotyczy.

6.3 Rzedna posadowienia:.

Gora ptyty fundamentowej -15cm od posadzki piwnicy.

Dot ptyty fundamentowej szybu -55cm od posadzki w piwnicy.

7. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Wg pkt 7 oraz zatgczonych raportow.
8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
8.1 Ogolny opis konstrukcji:

Projektuje sie szyb windy posadowiony na ptycie fundamentowej (stopie). Sciany fundamentowe
zelbetowe, natomiast sciany szybu z bloczkow silka KI. 20 na zaprawie M15 skrepowane
trzpieniami oraz wiehcami. Istniejgce stopy oparte na Scianach projektowanego szybu.

Platforma schodowa zostata pominieta w niniejszym projekcie — montaz wg rozwigzania dostawcy.

8.2 Fundamenty:

Fundament wykonaé¢ na podkfadzie z chudego betonu C12/15. Chudy beton utozy¢ bezposrednio
po skuciu posadzki i wykonaniu wykopu. Nie mozna dopus¢ do odprezenia gruntu w poziomie
posadowienia fundamentow.

Ptyta fundamentowa: o grubosci 40cm zbrojona dwoma siatkami ( gérng i doIng) z pretéw #12 w
rozstawie co 20cm. Dodatkowo nalezy wykona¢ zbrojenie w formie wienca, w miejscu $cian
fundamentowych szybu. Zbrojone wienca konstrukcyjne 6#12 w strzemionach #6 co 20cm.
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UWAGA: z piyty i Scian fundamentowych wypuscic startery trzpieni — ilo$¢ pretéw zgodnie z iloScig
pretow w trzpieniach.

Sciany fundamentowe: zelbetowe o wys. 30cm ponad plyte, obnizone w miejscu otworu
drzwiowego do szybu.

8.3 Konstrukcja szybu:

Sciany szybu: z bloczkéw silka kl. 20 na zaprawie M15 gr. 24cm, skrepowane trzpieniami i
wiehcami.

Trzpienie: o wymiarze 24x24 cm, 28x24 oraz 48x24, zbrojenie konstrukcyjne pretami #12 w
strzemionach #6 co 20cm.

TZ_1-trzpieh 24x24 cm, zbrojenie 4#12,
TZ_2— trzpieh 28x24 cm, zbrojenie 6#12,
TZ_3— trzpieh 48x24 cm, zbrojenie 6#12

Z trzpieni TZ 2 i TZ 3 wyprowadzié¢ krotkie wsporniki, do opierania stropow przecietych
szybem.

Izolacje poziome: papa termozgrzewalna na wierzchu ptyty oraz $cian fundamentowych.

Izolacje pionowe: 2dysperbit dla scian fundamentowych.

Nadproza: wykonac jako zelbetowe w formie wienca, o szerokosci 24cm, monolitycznie potgczone
z trzpieniami TZ-2 i TZ-3, zbrojenie 4#12 w strzemionach #6.

Wience: wience obwodowe o przekroju 24x24, zbrojenie konstrukcyjnie 4#12 w strzemionach #6
co 20cm, wykonany wspodlnie ( w przypadkach ktérych to mozliwe) z nadprozami.

Strop: wyciety strop z pityt kanatowych opiera¢ na $cianach szybu z zaktadem min 15cm, z
zastosowaniem wienca tréjkatnego lub za pomoca krotkich wspornikow oraz belki - wykonanych
wspolnie z trzpieniami TZ-2 i TZ-3.

Kroétkie wsporniki: — o dlugosci 24cm oraz przekroju 24x24cm - wg szczegotéw zelbetowych.

Krotkie wsporniki zbrojone podiuznie trzema pionowymi strzemionami #10, zakotwionymi w
trzpieniach oraz dodatkowg poziomg wktadkg typu U z preta #10, zbrojone poprzecznie trzema
strzemionami #6.

<

I /'///7/
‘. I‘I’III/{%@/

9. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU
Obiekt w dobrym stanie techniczny. W obrebie inwentaryzowanej czesci obiektu brak jest
widocznych rys, spekan ugiec oraz innych zjawisk wskazujgcych na zly stan obiektu. Na podstawie
archiwalnej dokumentacji ustalono, ze obiekt posiada podtuzny uktad konstrukcyjny. Stropy s3g
wykonane z ptyt kanatowych. W zwigzku z powyzszym pozostata czes¢ stropow, w ktorych nalezy
wykonac¢ otwory na szyb, opierata sie bedzie na Scianach szybu, nad wejsciami.
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10. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN

ORAZ WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI (W PRZYPADKU OBIEKTU USLUGOWEGO LUB
PRODUKCYJNEGO)

Zaprojektowano szyb spetniajacy zatozenia dla hydraulicznej platformy kabinowej do montazu w
szybie o wymiarach 1450 x 1810mm. Udzwig 350kg / 4 osoby. Podszybie 150mm. Nadszybie
2600mm. Wytrzymatos¢ plyty podszybia 20kN/m2.

11. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH (W PRZYPADKU OBIEKTU LINIOWEGO)

Nie dotyczy.

12. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
Wg projektéw branzowych.

13. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Nie dotyczy.

14. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Wg projektow branzowych.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI)
15.1 Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku: 710,00 m?

Wysokos¢: 11.m (budynek niski)
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
Liczba kondygnacji podziemnych: 1
15.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych materiatdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych

Nie jest wymagane przeprowadzanie symulacji pozaru. Nie przewiduje sie przeprowadzania
procesdw technologicznych oraz przetrzymywania materiatbw niebezpiecznych pozarowo.
Podstawowe zagrozenie pozarowe wg pkt. 14.3.

15.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania

Jak dla budynku mieszkalnego:

Kategoria zagrozenia: ZL1 I

Powierzchnia strefy: 8 000 m?
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Gestosc¢ obcigzenia: (nie dotyczy)

Wymagana klasa odpornosci: C

15.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia wg pkt. 14.3.
Przewiduje sie przebywanie maksymalnie 246 osob w budynku.

15.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej niz dopuszczalna.

15.6 Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Maksymalna gestos¢ obcigzenia: wg pkt. 14.3. (nie dotyczy)

Warunki przyjete do obliczen: (nie dotyczy)

15.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementow
wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drog ewakuacyjnych

e gitéwna konstrukcjanosna: . R 60

e konstrukcja dachu: R 15

e strop: REI 60

e Sciana zewnetrzna: ElI 30

e Sciana wewnetrzna: El 15

e przekrycie dachu El m15

15.8 Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu,
jak réwniez ograniczajacych jego skutki

e materiaty wybuchowe: nie przewiduje sie przetrzymywania,

e pomieszczenia zagrozone wybuchem: nie wystepuja,

e zagrozenie wybuchem: nie wystepuje,

15.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Wg instrukcji ppoz.

15.10 Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen
i instalaciji

Wg opracowan branzowych.

15.11 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych

Wg opracowan branzowych
15.12 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

Nie dotyczy
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15.13 Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
Zgodnie z instrukcjg ppoz.

15.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajgcych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych
tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich doj$ciach

Zgodnie z instrukcjg ppoz., projektem PAB oraz branzowymi PT.

16. UWAGI REALIZACYJNE
Planowane rozpoczecie prac budowlanych nalezy zgtosi¢ we wtasciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane, przestrzegajgc przy tym przepiséw BHP i PPOZ, zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Nalezy dokonac odbioru gruntu w wykopie przed wykonaniem fundamentow.

Niniejszy projekt techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi jezeli
wystepujg oraz projektem architektoniczno-budowlanym. W przypadku napotkania rozbieznosci w
dokumentacji projektowej niezwtocznie nalezy o tym powiadomic jej autoréw.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

Przed rozpoczeciem budowy szybu sprawdzi¢ zgodnos¢ jego parametréw z wymaganiami
dostawcy dzwigu.

17. UWAGI DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego zakres opracowania dostosowano specyfiki
i charakteru obiektu uwzgledniajgc stopien skomplikowania robot budowlanych w odniesieniu do
konstrukciji obiektu.

Opracowat:
inz. Eugeniusz Gwiazda
upr. nr 192/83/0OL

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

Lidzbark Warminski, pazdziernik 2023 r.
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Szkofa Podstawowa im. Olimpijczykdw Polskich
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Kiwity 63A, 11106 Kiwity
dz. nr 282/2, obreb nr 9 Kiwity, Gmina Kiwity
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i — Nazwa obiektu:
A Szkofa Podstawowa im. Olimpijczykdw Polskich
w Kiwitach
Adres obiektu:
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity
N dz. nr 282/2, obreb nr 9 Kiwity, Gmina Kiwity
/ / Stadium: Projekt techniczny
=~
=B~ Tytut rysunku: Numer: Skala:
/ Rzut pigtra. Arkusz: Data:
420x297 | 10.2023
PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:
inz. Eugeniusz Gwiazda
upr. nr 192/83/0L
specjalnos¢ konstrukcyjno—budowlana
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Nazwa obiektu:

Szkofa Podstawowa im. Olimpijczykdw Polskich
w Kiwitach

Adres obiektu:
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity
dz. nr 282/2, obrgb nr 9 Kiwity, Gmina Kiwity

Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany.

Tytut rysunku: Numﬁg Skala:

i 1:100
Widok B-B. Arkusz: _ [Data:
210x297 | 06.2025
PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:
mgr inZ._arch. Pawet Wrazef
upr. nr 82/86,/0L
specjainosc architektoniczna
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Nazwa obiektu:
Szkofa Podstawowa im.

Olimpijezykow Polskich

w Kiwitach - szyb windy

Adres obiektu:

Kiwity 63A, 11-106 Kiwity
dz. nr 282/2, obrgb nr 9 Kiwity, Gmina Kiwity

Stadium: Projekt techniczny
Tytut rysunku: Nume_r: Sko{qéo
rzuty i przekroje poziome  [Arkusz: Doto':
297x420 | 10.2023

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC:

Podpis:
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UWAGA:

Zbrojenie pionowe trzpieni uciqgli¢ przez wszytkie kondygnacje. Startery trzpienii piwnicy, z fundamentu za pomocg pretow L.

Startery trzepieni kolejnych kondygnacji stanowiq przedtuzone prety gféwne trzpieni dolnych kondygnacji. Trzpienie zbroic

poprzecznie strzemionami #6 co 20cm.

Wiefice i nadproza zbrojone konstukcyjnie 4§12 w strzemionach #6 co 20 cm, prety nalezy ciqglic w narozach.

7 trzpieni TZ-2 i TZ-3 wyprwadzi¢ krétkie wsporniki wg rys. K=3. w ktdrych opiera¢ belki stanowigce podparcie piyt stropowych

wg rys. K-4

STAL kalsy B, Bst500
BETON €20/25

fundament szybu grubos¢ 40cm,
dwie siatki zbrojenia #12 co 20cm, wieniec
obwodowy 6§12 w strzemionach #6 co 20cm

joko wzmocninie pfyty pod $cianami szybu
oraz konstrukcja $cianki fundamentowej

Nazwa obiektu:

Szkofa Podstawowa im. Olimpijczykow Polskich
w Kiwitach - szyb windy

Adres obiektu:
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity
dz. nr 282/2, obrgb nr 9 Kiwity, Gmina Kiwity

Stadium: Projekt techniczny

Tytut rysunku: Nume_r: Sko{qéo
przekroj pionowy Arkusz: Data:
297x420 | 10.2023

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:
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Dtugos$¢ catkowita pretéow
Pretnr | Srednica llogé Diugosc Schemat B500B Ogotem
(mm) 26 210 Ogdtem
1 10 3 L=1337 g 4011
366
2 10 1 L=997 3 997
124
3 6 3 L=874 %]ﬁ 2622

Dlugos¢ catkowita (mm)

2622 5008 7630 7630

Ciezar jednostkowy (kg/m)

0.22 0.62 0.48 048

Cigzar w zaleznosci od érednicy (kg)

0,58 3,08 3,66 3,66

trzpien T/-2 |
T7-3

SREDNICE GIECIA PRETOW

[}
Prety odgiete Haki, szpilki, bigle
ety odgie pilki, big =3
, 8
Otulina > 10cm i > 7@ Dmin = 100 ki
Otulina > 5cm i > 3@ Dmin =15@ |@ <20mm Dmin = 40
Otulina = 5cmi < 3@ Dmin =202 |@& = 20mm Dmin =70
DANE MATERIALOWE
Klasa betonu: C20/25 Klasa ciagliwosci stali: B
Parametry betonu i stali:
fck = 20 MPa fyk = 500 MPa fyt = 500 MPa
Otulina: Goérna=25mm Dolna=25mm Boczna =25 mm

Klasa ekspozycji: XC1

Nazwa obiektu:

Szkofa Podstawowa im. Olimpijczykdw Polskich

w Kiwitach - szyb windy

Adres obiektu:

Kiwity 63A, 11-106 Kiwity

dz. nr 282/2, obreb nr 9 Kiwity, Gmina Kiwity

Stadium: Projekt techniczny
Tytut rysunku: Nume_r: Sko{qio
kr6tkie wsporniki Arkusz |Data:
297x420 | 10.2023

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:
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Diugos¢ catkowita pretow
Pretnr | Srednica | llos¢ | Dlugosc Schemat B5008 Ogdtem
(m) 26 210 | Ogclem
o Q
1 10 3 L=201 | qY % 6.04
135.00° 1.82 135.00°
N2 o
2 10 3 L=2.16 ~ 6.48
135.00° 1.82 135.00°
o
3 6 19 L=0.83 Js 15.75
0.15
Diugos¢ catkowita (m) 15.75 1252 28.27 28.27
Cigzar jednostkowy (t/m) 0.00 0.00 0.00 0.00
Cigzarw zaleznosci od srednicy (t) 0 0 0 0

Krotki wspornik
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Otulina > 5cm i > 3@ Dmin =150 |@ <20mm Dmin = 40
Otulina = 5cm i < 3@ Dmin =202 |@ = 20mm Dmin =70
DANE MATERIALOWE
Klasa betonu: 025/30 Klasa ciagliwosci stali: B

Parametry betonu i stali:
fck = 25,00 MPa fyk = 500,00 MPa fyt = 500,00 MPa

Otulina: Gorna=3,0cm Dolna=30cm Boczna=3,0cm

Klasa ekspozycji: XO

Nazwa obiektu:
Szkofa Podstawowa im. Olimpijczykow Polskich
w Kiwitach = szyb windy

Adres obiektu:
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity
dz. nr 282/2, obreb nr 9 Kiwity, Gmina Kiwity

Stadium: Projekt techniczny
Tytut rysunku: Numer: Skala:
. . K-4 1:10
krotkie wsporniki Arkusz: Data:
297x420 | 10.2023

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:
inz. Eugeniusz Gwiazda
upr. nr192/83/0L
specjalnos¢ konstrukcyjno—budowlana
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POLSKA

I I B &
IKZYNIEROW
. BUDOWRICTWA
f Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:
WAM-ADM-XPK-SC7 *

Pan Eugeniusz Gwiazda o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0793/01 %
adres zamieszkania 11-111 Kraszewo 32 _ '

jest czionkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej. _

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31,

1 posiada

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budeownictwa.

Zgodnle z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosti prawne] wystarcza ziozenie céwiadezenia woll w postac] elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronleznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z ofwisdeeniom woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje popravmosd danych w ninlejszym za$wiatczeniu moina sprawdzic za pornocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezzenia na
stronie Polskiej {zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sie z blurem wlasciwe] Okregowe] izby inzynierow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

DOTYCZY:

ELEMENT
PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO:
NAZWA Budowa wewnetrznego szybu windy oraz montaz platformy schodowej w
ZAMIERZENIA: Szkole Podstawowej im. Olimpijczykow Polskich w Kiwitach
Q&’?gg (gRIA Kiwity 63A, 11-106 Kiwity
OBIEKTU: Kategoria obiektu: IX
POZOSTALE DANE |Jednostka ewidencyjna: Gmina Kiwity
ADRESOWE: Obreb ewidencyjny: Nr 9 Kiwity

Dziafki: 282/2

IDENTYFIKATORY
DZIALEK:

280902_2.0009.282/2

DANE
INWESTORA:

Gmina Kiwity
Kiwity 28
11-106 Kiwity

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

ZAKRES

IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN,

OPRACOWANIA: SPECJALNOSC PODPIS | DATA
inz. Eugeniusz Gwiazda
KONSTRUKCJA upr. nr 192/83/0L

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana




Proponowana technologia wykonania szybu.

Wykona¢ przewiert pionowy przez wszystkie stropy w celu ustalenia doktadnej lokalizacji
fundamenty - aby szyb mozna byto wykonac pionowo.

Nalezy stemplowac stropy(ptyty stropowe kanatowe), oraz wykonywaé¢ w nich otwory na
szyb. Prace te nalezy wykonac¢ w kolejnosci od piwnicy do ostatniego pietra. Dolne stemple
bedy stopniowo przejmowaty ciezar z wszystkich wyzej potozonych kondygnaciji.
Stemplowania nalezy dokonac z uzyciem stalowych stempli umozliwiajacych regulacje ich
wysokosci, ustawionych w linii oraz za posrednictwem belek dolnych oraz gornych
rozktadajgcych obcigzenie na stropy( posadzki, sufity). Stemple powinny by¢ ustawione
doktadnie w tej samej linii przez wszystkie kondygnacje.

Po wykonaniu i zabezpieczeniu otworu przez strop nalezy rozpocza¢ wykonywanie szybu.

1. Skucie posadzki w piwnicy i wykonanie ptyty fundamentowej. Wyprowadzi¢ zbrojenie
$cian fundamentowych i trzpieni szybu.

2. Wykonanie s$cian fundamentowych Zzelbetowych, wys. 30cm. Wykonanie izolacji
powtokowej.

3. Wymurowanie $cian szybu do poziomu nad piwnicg wraz z montazem zbrojenia
trzpieni oraz krotkich wspornikow i belki miedzy wspornikami, wykonanie
szalunkow. Wykonanie zbrojenia wiefca oraz szalunkéw i zabetonowanie.

4. Wymurowanie $cian szybu do poziomu stropu nad parterem wraz z montazem
zbrojenia trzpieni oraz krotkich wspornikow i belki miedzy wspornikami ( w
miedzyczasie wykonanie nadproza nad otworem drzwiowym szybu) . Wykonanie
zbrojenia wienca oraz szalunkow i zabetonowanie.

5. Wymurowanie $cian szybu do poziomu stropu nad druga kondygnacja wraz z
montazem zbrojenia trzpieni oraz krotkich wspornikow i belki miedzy wspornikami
( w miedzyczasie wykonanie nadproza nad otworem drzwiowym szybu) . Wykonanie
zbrojenia wienca oraz szalunkow i zabetonowanie.

6. Wymurowanie $cian szybu do poziomu wienca nad trzecig kondygnacjg ( 2,60 m od
posadzi - wieniec ten stanowic¢ bedzie oparcie belki stalowej), wraz z montazem
zbrojenia trzpieni. Wykonanie zbrojenia wienca. Winiec obnizony przy otworze
drzwiowym szybu, stanowigcy jednoczesnie nadproze drzwiowe. Wykonanie
szalunkow i zabetonowanie. Ustawienie belki stalowej w odpowiednim miejscu oraz
wymurowanie szybu do stropodachu.

7. Prace tynkarskie, i wykonczeniowe, montaz windy.

Stemplowanie mozna zdemontowac dopiero po 21 dniach od wykonania ostatnich krétkich
wspornikow, lecz nie wczesniej niz 10 dni od zabetonowania trzpieni ostatniej kondygnacji.

Okna zaleca sie zamurowac i ociepli¢ od zewnatrz. Mozna je wykorzysta¢ do podania
mieszanki betonowej przy betonowaniu elementéw szybu.

Przy wykonywaniu szybu niezbedne bedzie stopniowe wykonywanie rusztowania w jego
wnetrzu.

Beton przy uktadaniu bezwzglednie wibrowac.

Jezeli po rozszalowaniu bedzie wystepowata szczelina miedzy krétkimi wspornikami i belka
miedzy nimi a stropem, brak ten nalezy uzupetni¢ poprzez zabicie odpowiedniej grubosci



ptaskownika stalowego - prace te wykonac przed usunigciem stempli podtrzymujgcych
stropy.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.



oy — Projekt Winda
L G RAI ' =C Adres Kiwity
Raport
GRAITEC INNOVATION Projektant Data
www.graitec.com Sprawdzajgcy Data
17 Burospace 91572 Biévres Rewizja A Rysunek T
Belka zelbetowa
0,24 14.1 podpora ptyty: 1,45 0,24
Opis geometrii
Przesto Geometria Srodnik belki Lewa potka Prawa potka
L bys bgs H by, bes te b hiopr br hiopr
1 1450.0( 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Opis przypadkoéw obciazenia
ID Tytul \PO lP] Tz Yrqu Ystr Yequray | YGEOFay
1 G - - - 1.1 1.35 0.9 1
2 Ql 0.7 0.5 0.3 L.5 1.5 0
3 Q2 0.7 0.5 0.3 1.5 1.5 0
Opis kombinacji
ID Kombinacja Kod Typ
101 1x[1 G] ECELUSTR SGN
102 1.35x[1 G] ECELUSTR SGN
103 1x[1 G]+1.5x[2 Q] ECELUSTR SGN
104 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q] ECELUSTR SGN
105 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+1.05x[3 Q] ECELUSTR SGN
106 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]+1.05x[3 Q] ECELUSTR SGN
107 1x[1 G]+1.5x[3 Q] ECELUSTR SGN
108 1.35x[1 G]+1.5x[3 Q] ECELUSTR SGN
109 1x[1 G]+1.5x[3 Q]+1.05x[2 Q] ECELUSTR SGN
110 1.35x[1 G]+1.5x[3 Q]+1.05x[2 Q] ECELUSTR SGN
111 1x[1 G]+1.5x[2 Q]+1.5x[3 Q] ECELUSTR SGN
112 1.35x[1 GJ+1.5x[2 Q]+1.5x[3 Q] ECELUSTR SGN
113 1x[1 G] ECELSCQ SGU
114 1x[1 G]+1x[2 Q] ECELSCQ SGU
115 1x[1 G]+1x[2 Q]+0.7x[3 Q] ECELSCQ SGU
116 1x[1 G]+1x[3 Q] ECELSCQ SGU
117 1x[1 G]+1x[3 Q]+0.7x[2 Q] ECELSCQ SGU
Advance Design Belka 2024 Strona 1z 4




Projekt: Winda Data: 11-22-2023
Opis kombinacji
ID Kombinacja Kod Typ
118 1x[1 G]+1x[2 Q]+1x[3 Q] ECELSCQ SGU
119 1x[1 G] ECELSFQ SGU
120 1x[1 G]+0.5x[2 Q] ECELSFQ SGU
121 1x[1 G]+0.5x[2 Q]+0.3x[3 Q] ECELSFQ SGU
122 1x[1 G]+0.5x[3 Q] ECELSFQ SGU
123 1x[1 G]+0.5x[3 Q]+0.3x[2 Q] ECELSFQ SGU
124 1x[1 G]+0.5x[2 Q]+0.5x[3 Q] ECELSFQ SGU
125 Ix[1 G] ECELSQP SGU
126 Ix[1 G]+0.3x[2 Q] ECELSQP SGU
127 1x[1 G]+0.3x[2 Q]+0.3x[3 Q] ECELSQP SGU
128 Ix[1 G]+0.3x[3 Q] ECELSQP SGU
129 1x[1 G]+0.3x[3 Q]+0.3x[2 Q] ECELSQP SGU
130 1x[1 G]+0.3x[2 Q]+0.3x[3 Q] ECELSQP SGU
Materialy
Przesto Beton Zbrojenie podluzne Zbrojenie poprzeczne
Typ fck (MPa) Typ fyk (MPa) [Ciagliwos¢| Typ fyk (MPa) [Ciagliwos¢
1 C25/30 25.00 B500B 500.00 B B500B 500.00 B
Otulina
Gora Dot Bok

Przesto | Otulina Crom Crin,b Otulina Crom Crninb Otulina Crom Crnin,b

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

1 30.0 20.0 10.0 30.0 20.0 10.0 30.0 20.0 10.0

Wspélezynnik pelzania (Zalacznik B)
Przeslo B(fem) B(to) ho Py ?(tto)
1 2.92 0.49 120.0 mm 2.01 2.88

Zbrojenie jest obliczane, biorac pod uwage moment obliczeniowy, ktory jest inny niz moment zginajacy od
przypadkow, zgodnie z 9.2.1.3, rysunek 9.2, od EN 1992-1-1.

Zbrojenie podluzne
Polozenie Momenty zginajgce Zbrojenie
Przeslo - Przekr6j | Rzedna |Komb| Strona | Me: | Mra | Wytez. | Teor. | Rzecz.| Min
(mm) (kN - m)|(kN - m) (cm?) | (cm?) | (cm?)
1 - Lewa podpora 0.0 102 Gora | -0.17 | -12.98 | 1.34% | 1.59 1.59 0.63
1 - Prawa podpora 1450.0 | 102 Goéra | -0.17 | -12.96 [ 1.34 % | 1.59 1.59 0.63
1 - Max M (déot) 725.0 102 Dot 1.16 | 19.24 | 6.03% | 1.48 | 2.36 | 0.63
Rzeczywiste zbrojenie podiuzne
Przesto Polozenie | Rodzina Zbrojenie
: Dot 1 3 x 10 (2.36 cm?)
Gora 1 3 x 10 (2.36 cm?)
Rzeczywiste zbrojenie podluzne nad podporami
Podpora | Rodzina Zbrojenie
Advance Design Belka 2024 Strona 2z 4



Projekt: Winda Data: 11-22-2023
1 1 (0.00 cm?)
2 1 (0.00 cm?)
Zbrojenie poprzeczne
Przeslo - Przekroj | Rzedna | Komb | Veics | Veae | Veams | Aw | Ao [ Awwrea | Vias | Wytez.
(kN) (cm?/m) (kN)
| - Max V 1450.0 | 102 | 1.75 | 24.56 [203.20| 2.573 | 1.920 | 9.425 [ 72.65 ] 2.41 %

Rzeczywiste zbrojenie poprzeczne

Zbrojenie

4 x g6/ 60.0 mm

4 x ¢6/90.0 mm

1 x g6/ 70.0 mm

1 x g6/ 80.0 mm

4 x ¢6/90.0 mm

Przesto Pakiet
1
2
3
1
4
5
6

4 x g6/ 60.0 mm

Ponizsza tabela przedstawia dane dla kombinacji z podaniem maksymalnego wytezenia na skrecanie.

Zbrojenie na skrecanie

Przeslo - Przekréj | Rzedna |[Komb.[ Tea | Trame | Vea [ Veama | Ay Aine  [Wytezeni
nr e
(m) (kN m)|(kKN-m)| (kN) (kN) [(cm*m)| (cm?)
1-MaxT 0.00 102 0.85 19.27 | 3.02 |203.19( 0.66 0.23 |]5.92%
W ponizszej tabeli przedstawiono dane dla obwiedni SGU.
Weryfikacja naprezen
Przeslo - Przekroj Rzedna | Typ Naprezenia (MPa)
obwiedni
(mm) Py 0l Gc Wytez. Os Wytez.
CHR 3,88 24,63 0.48 1.92% | 21.87 | 547 %
1 - Maksymalne 725.0 Cz 0.48 1.90% | 21.87 | 5.47 %
naprezenie w betonie 3,88 24,63
QP 3,88 24,63 0.48 1.90 % | 21.87 | 547 %
CHR 3,88 24,63 048 | 1.92% | 21.87 | 547 %
1 - Max naprezenie w stali| 725.0 Ccz 3,88 24,63 0.48 1.90% | 21.87 | 547 %
QP 3,88 24,63 048 | 1.90% | 21.87 | 547 %
W ponizszej tabeli przedstawiono dane dla obwiedni SGU.
Weryfikacja rozwarcia rys
Przeslo - Przekroj Rzedna | Poloz. | Wiwr | Wivet | Simax |€m —€| Wems | Wim | Wytez
(mm) | przekr. | (mm) | (mm) | (mm) | (%0) | (mm) | (mm)
1 - Max wk 725.0 Dot 0.000 | 0.015 ] 221.2 | 0.07 | 0.015 | 0.400 | 3.63 %
W ponizszej tabeli przedstawiono dane dla obwiedni SGN.
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Projekt:

Winda Data: 11-22-2023
Weryfikacja podpoér
Przesto Zbrojenie podporowe Naprezenie krzyzulcow betonowych
ID Polozenie | Rzeczywiste Min 0' Oco G rdmax Wytez. Status
(cm?) (cm?) ©) (MPa) (MPa) |Wytezenie
1 Z lewej 1.80 0.59 36.84 0.11 13.66 0.80 % OK
Z prawej 1.80 0.59 0.00 0.11 13.66 0.80 % OK
Wartosci posrednie
Przesto d p p' Po K Korekta
(mm) (%0) (%0) (%0)
1 197.0 3.13 0.84 5.00 1.00 1.59
Weryfikacja ugiecia
Prze;slo Awq,wnsﬂm Are&l»comp Apmv,tensi(m Apmv,comp Limit L/d Wytgi.
(cm?) (cm?) (cm?) (cm?)
1 1.48 0.40 2.36 2.36 48,52 8,58 17.68 %

Advance Design Belka 2024

Strona 4z 4




ey —— Projekt
(S GRAITEC—/(—
Raport 1
GRAITEC INNOVATION Projektant Data
www.graitec.com Sprawdzajgcy Data
17 Burospace 91572 Biévres Rewizja 0 Rysunek
Belka zelbetowa
240 Wz 1.1: 240
Opis geometrii
Przesto Geometria Srodnik belki Lewa potka Prawa polka
L brs brs H by besr t bs hiopr, tr bz hiopr
1 240 | 240 0 240 | 240 | 240 0 0 0 0 0 0
Opis przypadkow obciazenia
1D Tytul ‘Po \Pl ‘I’z Yrqu Ystr Yeouray | YGEOFay
Obcigzenia state 1 - - - 11 1.35 0.9 1
Obcigzenia zmienne 1 0.7 0.5 0.3 1.5 1.5 0 0
Opis kombinacji
ID Kombinacja Kod Typ
102 1x[1 G] ECELUSTR SGN
103 1.35x[1 G] ECELUSTR SGN
104 1X[1 G]+1.5x[2 Q] ECELUSTR SGN
105 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q] ECELUSTR SGN
106 1X[1 G] ECELSCQ SGU
107 1x[1 G]+1x[2 Q] ECELSCQ SGU
108 1X[1 G] ECELSFQ SGU
109 1x[1 G]+0.5x[2 Q] ECELSFQ SGU
110 1X[1 G] ECELSQP SGU
111 1x[1 G]+0.3x[2 Q] ECELSQP SGU
Materialy
Przesto Beton Zbrojenie podluzne Zbrojenie poprzeczne
Typ fck (MPa) Typ fyk (MPa) |Ciagliwos¢| Typ fyk (MPa) [Ciagliwos$¢
1 C20/25 20 B500B 500 B B500B 500 B
Advance Design Belka 2024 Stronalz3




Projekt: Data: 11-28-2023
Otulina
Gora Dét Bok
Przesto | Otulina | ¢, Cmnp | Otulina | coom Coinp | OtUlina | cpom Conin.b
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) [ (mm) [ (mm) | (mm) | (mm)
1 25 25 10 25 25 10 25 25 10
Naprezenia w wezle A
Przesto Ca ORdmax Wytezenie Status
(MPa) (MPa)
1 13.14 13.14 100 % OK
Naprezenia w wezle B
Przesto OB ORdmax Wytezenie Status
(MPa) (MPa)
1 0.59 11.17 5.31% OK
Naprezenia w wezle C
Przesto Gc ORdmax Wytezenie Status
(MPa) (MPa)
1 4,61 9.86 46.73 % OK
Naprezenia krzyzulca
Przesto GAB ORdmax Wytezenie Status
(MPa) (MPa)
1 0.81 7.89 10.28 % OK
Zbrojenie wspornika krotkiego
Glowne rozciggane Poziome Pionowe
PrZQSl As,main,req As,main,real Wyt@i. Ash,req Ash,real Wytei. Asv,req Asv,real Wytei.
0
(cm?) | (cm?) (cm?) | (cm?) (cm?) | (cm?)
1 0.36 2.36 15.26 % 0.2 1.57 12.83 % 0.12 0.57 20.78 %
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