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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STO — 0 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa wewnetrznego szybu windy oraz montaz platformy schodowej w Szkole Podstawowej im.
Olimpijczykoéw Polskich w Kiwitach

Lokalizacja: dziatki nr 282/2, obreb 9 Kiwity, Gmina Kiwity

Zamawiajgcym jest Gmina Kiwity, Kiwity 28, 11-106 Kiwity

1.2

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zagadnienia niniejszej ST dotyczg wszystkich robot budowlanych niezbednych do realizacji
przedsiewziecia okreslonego w pkt. 1.1.

1.1.

1.2.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace:

— zagospodarowanie placu budowy

Roboty tymczasowe: ,

- wykonanie komunikacji zastepczej, obstugujgcej pomieszczenia szkoty, na czas wykonywania
podstawowych robdt budowlanych.

INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

1.2.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.2.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za prawidiowe uzytkowanie urzagdzen i instalacji na terenie placu
budowy.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wiasciciela urzgdzen, pozostate zainteresowane strony, na
ktorych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chwili kornicowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy
wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.2.3. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.2.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.2.5. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza
budowy, iloé¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje,
aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.



1.3.NAZWY | KODY ROBOT:
1.3.1. GRUPY ROBOT
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
1.3.2. KLASY ROBOT
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
1.3.3. KATEGORIE ROBOT
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE
WCZESNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU
JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Inspektor - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania, jako Inspektora
nadzoru wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.
WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI
Wszystkie materialy stosowane do wbudowania powinny byé dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art.
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z aktualnymi
normami. )
2.1. Wymagania ogolne dot. wiasciwosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materiaty posiadaty:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— deklaracje zgodnosci z aktualng Normg lub aprobatg techniczna,
— inne prawnie okreslone dokumenty.
— powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegdtowych.
Na zgdanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow, i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob
ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skiadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie
parametrow przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg
one gorsze jako$ciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub
lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte
odpowiada¢ bedzie jednak za dobér tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow
(na wiasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej. Jesli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione
dla badan wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie
trwania robét, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje
Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgace przy produkgji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robét objetych
Umowag. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na
dzien przekazania placu budowy.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementow robot. W ofercie przetargowe;
Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i sztukg budowlana.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robot. Wykonawca
wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia
fotograficznej rejestracji przebiegu robot zwtaszcza robét zanikajgeych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca, gdy wyniki badan wykazg zig jako$¢ materiatow lub Zamawiajgcy gdy badania
potwierdzg ich dobrg jakosc¢.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przepisami przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w peini zgodne ze SST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zasady okreslania obmiaréw roboét i materiatéw zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR wiasciwych
dla danych robét. :

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne]
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.



10.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Odbiory robot zanikajgcych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pézniej niz 2 dni przed odbiorem.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robot
zanikajgcych i na ptycie CD przekazac jg Inspektorowi.
Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajgce musi liczy¢ sie z koniecznoscig ich
odkrycia na zgdanie Inspektora i poniesienie wynikajgcych z tego kosztow.
Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie pozniej niz 5 dni przed odbiorem.
Odbiér koncowy robot — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie pézniej niz 7 dni przed odbiorem.
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa pod wzgledem ilosci,
jakoéci, kosztéw i terminu. '
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora i Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt i projektem iz SST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe roboét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a niewyszczegodlnione w
kosztorysie.
DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

— Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

— Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej STO-0.

— Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1, NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Budowa wewnetrznego szybu windy oraz montaz platformy schodowej w Szkole Podstawowej im.
Olimpijczykéw Polskich w Kiwitach
Lokalizacja: dziatki nr 282/2, obreb 9 Kiwity, Gmina Kiwity
Zamawiajgcym jest Gmina Kiwity, Kiwity 28, 11-106 Kiwity
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rezumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres robot objetych niniejszej specyfikacji SST obejmuje wykonanie robdt rozbiorkowych
okreslonych w dokumentacji projektowe;j:
- rozbiodrka stropow pod szyb windy,
- rozbiorka posadzki na gruncie pod szybem projektowanej windy,
- wywiezienie samochodami gruzu wraz z odpadami na wysypisko.
Odlegto$¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktore wyznaczy Wykonawca we
wiasnym zakresie. Wywo6z odpaddw nalezy potwierdzi¢ za okazaniem karty odpadow.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania robot
rozbiérkowych.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robét zgodnie ze specyfikacja oraz zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane" i przepisami
BHP.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiaty budowlane nie wystepujg dla robot rozbidrkowych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka, demontazem i usunieciem gruzu moze byc¢ uzyty sprzet
dowolnego typu.
Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
Przyktadowy sprzet: taczka, zuraw przeno$ny, samochéd samowytadowczy, samochod skrzyniowy
kontener na odpady

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Warunki ogélne stosowania transportu podano w STO-0 ,,Cze$¢ ogodlna".
Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materialy przestrzenne — samochodami
skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania robét podano w STT-0 ,Czes¢ ogdlna”
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy :
-teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
-odtgczyc istniejgce zasilanie w energie elektryczng
W czasie prac rozbiérkowych niedozwolona jest praca na réznych kondygnacjach obiektu. Gruz i
materiaty drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajgce przed pyleniem
lub opuszczaé recznie za pomocg przenoénego zurawia. W Zadnym wypadku nie wolno gruzu
wyrzucac przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci
materiatéw i gruzu na stropach.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegélnosci:
-stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
-stosowacé urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
-stosowac¢ $rodki zabezpieczajgce pracownikow.



10.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 metréw muszg by¢é w pasach ochronnych przypietych
linami do trwatych elementéw budynku. Prac na wysokoéci nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu,
$niegu i silnego wiatru.
Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac
rozbiérkowych.
Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegélnych warunkow
bezpieczenstwa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbiorek, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne $érodki niezbedne do ochrony robét, wygody okolicznej
spotecznosci oraz innych osob.
Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktdérym sie odbywajg nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:
- podraznienia bton $luzowych,
- uszkodzenia gtowy,
- upadek z wysokosci,
- uszkodzenia rgk i nog.
Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,
- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwitocznie zawiadomi¢ przetozonego,
- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiatg i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,
- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.
Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny
koszt wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robot.
DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Sprawdzenie jakoéci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu i
stanu terenu po wykonanych pracach.
Poszczegdlne etapy wykonania roboét powinny byc odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych rodzajéw Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robot). Ogodlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogolna". Jednostki obmiarowe dla
poszczegolnych rodzajow robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robot).
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoélne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogodina".
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1.  Ogdlne ustawienia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,Wymagania ogélne" .
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnosc¢ - zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

- Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

— Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

- Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane.

— Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -2 ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Budowa wewnetrznego szybu windy oraz montaz platformy schodowej w Szkole Podstawowej im.
Olimpijczykéw Polskich w Kiwitach
Lokalizacja: dziatki nr 282/2, obreb 9 Kiwity, Gmina Kiwity
Zamawiajgcym jest Gmina Kiwity, Kiwity 28, 11-106 Kiwity
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres robot objetych niniejszej specyfikacji SST obejmuje wykonanie robdét malarskich w
budownictwie mieszkalnym w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:
- malowanie $cian wewnetrznych i sufitow farbg emulsyjng,
- malowanie elementéw stalowych farbami olejnymi,
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robét zgodnie ze specyfikacjg oraz zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane" i przepisami
BHP.
1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:
Podioze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma byc
wykonana powtoka malarska.
Powitoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.
Farba — ptynna lub poéiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajgcy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja-barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekiej, gotowej do
stosowania kompozycji.
Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. MATERIALY - WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogoélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,WWymagania ogoéine”.
2.2 MATERIALY — WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Wszystkie rodzaje farb powinny miec¢ ceche farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie w postaci
catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.1 ROZCIENCZALNIKI
W zaleznosci od rodzaju farb nalezy stosowac:

— wode do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb.



Rozcienczalniki powinny mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.2 SRODKI GRUNTUJACE

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3/5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3*5%.

2.2.3 FARBY BUDOWLANE GOTOWE

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é wymaganiom norm lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Wymagania dla farb:

— lepko$¢ umowna min.60,

- gestos¢ max. 1,6 g/lcm?®,

— zawartosc¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,

— roztarcie pigmentéw max. 90 m,

— czas schniecia powioki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia
5 stopnia wyschniecia max. 2 godz.

2.2.4 FARBY EMULSYJNE WYTWARZANE FABRYCZNIE

Do tynkow zewnetrznych stosowac farby silikonowe na bazie zywicy silikonowe;.

Do tynkow wewnetrznych stosowac farby akrylowe w ktérych spoiwo stanowig dyspersje
akrylowe.

2.2.5 MATERIALY POMOCNICZE

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowanie fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow '

— Kity i masy szpachlowe do wyrownywania i napraw podtoza.
Srodki odttuszczajgce i gruntujgce musza spetni¢ warunek wiasciwego odttuszczenia i
zagruntowania podioza oraz zapewni¢ warunki przyczepnosci dla jego szpachlowania lub
malowania.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH _

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO-0 ,Wymagania ogoéine".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jakosci lub projekcie
organizacji robot. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot,
bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Warunki ogélne stosowania transportu podano w STO-0 ,Cze$¢ ogodlna".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wilasciwosci przewozonych
materiatow.
- Transport materiatéw do robot malarskich powinien sie odbywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +50C i nie wyzszej niz 200C.



- Transport powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi
regulujgcymi przewoz materiatow, w tym niebezpiecznych.

-W s$rodkach transportu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone lub usuniete wszelkie
elementy moggce uszkodzi¢ opakowania.

-Zaleca sie przewozenie materiatow na paletach uktadanych &cisle obok siebie.

Uwaga : Produkty wodorozcienczalne, nieodporne na mréz. Przechowywac¢ w temp. powyzej 0 C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne wymagania robdt podano w STT-0 ,Czes¢ ogodlna”

Przed malowaniem istniejacych elementéw stalowych czy tynkéw nalezy powierzchnie doktadnie

przygotowac.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki

organiczne nalezy:

— w pomieszczeniach roboty wykonywac przy zapewnieniu skutecznej wentylacji,

— przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi moggcych spowodowac iskrzenie.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni

nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykonac po:

— calkowitym ukonczeniu robodt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Warunki powadzenia prac malarskich na elementach stalowych:

"Prace malarskie nalezy prowadzi¢ przy parametrach temperaturowo - wilgotno$ciowych
okreslonych przez producenta farb. W przypadku braku takich danych nalezy malowac przy
nastepujacych warunkach klimatycznych:

—  Temp. powietrza od 10°C do 35°C

— Temp. podtoza 3 ° C powyzej punktu rosy

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 80%
=Niedopuszczalne jest prowadzenie prac malarskich na wolnym powietrzu w nastepujgcych

warunkach:

— We wczesnych godzinach rannych, péznym wieczorem oraz w poblizu duzych zbiornikéw

wodnych i rzek bez statej kontroli wilgotnoéci i punktu rosy,

— W czasie opaddw atmosferycznych, mgty i silnego wiatru.

5.1 ZAKRES WYKONYWANIA ROBOT

5.1.1 PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Tynki i powierzchnie betonowe:

Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny- by¢é naprawione przez wypetienie

ubytkow zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,

wystajgcych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyC i

ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo — wapienna.

Powierzchnie metalowe :

Elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO

8501-1:2007, dla danego typu farby podktadowe;.

Stopien czystosci przygotowania powierzchni powinien by¢ zgodny z oznaczeniami w tabeli

systeméw —2i '/,

Ostre krawedzie i spawy powinny by¢ obrobione zgodnie z wymogami normy PN — ISO 8501-3

Natozenie pierwszej warstwy powtok ochronnych powinno nastgpi¢ nie poézniej niz 6 godzin od

zakonczenia procesu przygotowania powierzchni.

5.1.2 GRUNTOWANIE

Tynki i powierzchnie betonowe:

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:



Przy

powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chfonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodag
w stosunku 1:3®5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).
Powierzchnie stalowe:

Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkiadowe.
Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ zaokraglenie krawedzi i oczyszczenie spawdw, a w
razie potrzeby usung¢ wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elementy przewidziane do
spawania, ruchome czes$ci trace nalezy zabezpieczy¢ przed pomalowaniem przez oklejenie
tadma malarskg. W pierwszej kolejnosci nalezy pokry¢ gruntem przy pomocy pedzla:
krawedzie, otwory, tby nitdw i $Srub, oczyszczone spoiny spawalnicze i migejsca trudno
dostepne.

Zalecanym sposobem naktadania gruntu na konstrukcje jest natrysk hydrodynamiczny

(bezpowietrzny).

5.1.3 WYKONYWANIE POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i

dezynfekujacych. Powioki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Powtoki z

farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodnie ze wzorcem,

powioki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegodlne warstwy stosowac farby w réoznym odcieniu.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy dokfadnie wymieszac.

Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb

akrylowych nie mozna nakiadaé na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po

tym czasie nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogobine wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT-0 ,Czes¢ ogolna”

Dla robét malarskich jednostkg obmiarowg jest — m? powierzchni zamalowane.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogolna".

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I
USTALENIA TECHNICZNE '

Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamdwienia.

Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane:
PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powiok do podioza
oraz przyczepnos$ci miedzywarstwowe;j

PN-C  1607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3 ROBOTY BETONOWE
1. CZESC OGOLNA — PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikacji

Budowa wewnetrznego szybu windy oraz montaz platformy schodowej w Szkole Podstawowej im. Olim-
pijczykow Polskich w Kiwitach

Lokalizacja: dziatki nr 282/2, obreb 9 Kiwity, Gmina Kiwity

Zamawiajgcym jest Gmina Kiwity, Kiwity 28, 11-106 Kiwity

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczy-
tywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot betonowych zwigzanych z
wykonaniem szybu windy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczng p. 1.6.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakich-
kolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy — inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogdlnej Specyfika-
cji Technicznej.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Plyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. Laczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci,
nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy wiekszej niz 25
mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce skfadniki wchodzgce w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie
substanciji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz temperaturze zaptonu wyz-
szej od 1500C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Bst500.

Musi ona spetnia¢ wymagania norm EC oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbro-
jenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

2.4 Skfadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement



Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac¢ zadnych materiatow
zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012

2.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronio-
nych w normie.

2.4.3 Kruszywo

A. Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarcza-
néw powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwi-
ru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich
bgdz wydtuzonych ziaren (dtugosc 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniej-
szym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

D. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkdéw i do-
datkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczel-
niajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powin-
ny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyskac
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i la-
boratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wyma-
gan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uzna-
nia wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot |
przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2 Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzgcych w skiad ro-
bot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajace-
go realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistycz-
ne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzic
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowa-
ny przy uzyciu samochodow-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opodzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony po-
wyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwércy betonu i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1



5.2 Szalunki

a) Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewnic ich wodoszczelnose.

llos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

c) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
5.2.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczenio-
wych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych.
Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgce-
go realizacjg umowy.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczo-
na metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem.
Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zacho-
wania ksztattu nadanego pretom.
5.3.2. Uktadanie stali zbrojeniowe;j
a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia hutnicze, ttuszcz, ziemig oraz inne za-
nieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
- zgodnie z PN-EN 1992 , WTWO oraz szczegotami i uwagami podanym| na rysunkach,
- nalezy stosowac nastepujgca otuline betonowg stali zbrojeniowej fundamentéw oraz podwalin zelbeto-
wych C=5cm,
c) Potgczenia: zgodnie z PN-EN 1992, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
d) Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu bu-
dowy. Ze wzgledu na szczegolne warunki wykonania robot nie dopuszcza sie przygotowywania mieszan-
ki na miejscu budowy z wyjatkiem przypadku wg pkt 5.4.

b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke do-
stawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukiadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o
tym zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementéw maja-
cych sie znajdowac w betonie.

b) Ukfadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej
segregacji lub utraty sktadnikdéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w
warstwach o grubosci nie wiekszej niz 300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykona-
nych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z poditoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszy-
wo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

f) betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane desko-
wania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajgcego realiza-
Cjg umowy przed utozeniem betonu.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- zbrojenia,



- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci prac wykonczeniowych,

- pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia roboét z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2 Kontrola jakosci betonéow

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz urzg-
dzen dostawcow, producentdéw, podwykonawcow i wykonawcéw dostarczajgcych materiaty wykorzysty-
wane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje
badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6..

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w Ogolinej specyfikacji technicznej p. 8
7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych rodzajoéw robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robot):
1 m® dla kubatury prac betonowych.

8. OPIS ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnoéci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudo-
wanej mieszanki betonowe;.

Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1 Ogolne ustawienia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,,Wymagania ogéine" .
9.2 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wyko-
nawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkgji,

- wykonanie i rozbiérka deskowan,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami dodat-
kowymi,

- prace zwigzane z izolacjg fundamentow,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wiasnoscig wyko-
nawcy - materiatow z placu budowy.

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY,
APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

—  Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamoéwienia.

— Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

— Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane okreslone w ni-
niejszej specyfikacji,

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych



