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1. DANE OGOLNE
1.1 Adres inwestycji:
Dz. nr 282/2

obreb nr 9 Kiwity,
Gmina Kiwity,
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora

o Wizja w terenie

e Prawo budowlane

o Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
o Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa

e Obowigzujgce Normy Budowlane

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla budowy
wewnetrznego szybu windy wraz z montazem windy oraz montaz platformy schodowej w Szkole
Podstawowej im. Olimpijczykéw Polskich w Kiwitach

Niniejsze opracowanie zawiera czes$¢ opisowg oraz czes¢ rysunkowg, przedstawiajgce planowane
zamierzenie.

Opracowanie to nalezy kazdorazowo rozpatrywa¢ taczenie z projektami technicznymi
poszczegolnych branz, niezbednymi do realizacji inwestycji.

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1 Rodzaj obiektu
Budynek szkoty podstawowe;.
4.2 Kategoria obiektu
Jak dla budynkow szkolnych— kategoria obiektu IX.
5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
5.1 Zamierzony spos6b uzytkowania

Budynek szkolny stuzgcy edukacji, w ktérym realizowana jest nauka dzieci na poziomie
podstawowym.

5.2 Program uzytkowy

Kompleks budynkoéw szkolnych sklada sie z trzech oddzielnych bryt tj. budynku szkolnego
czterokondygnacyjnego w tym kondygnacji podziemnej, w ktorym realizowana jest edukacja dzieci
na poziomie podstawowym; budynku stotdwki szkolnej dwukondygnacyjnej w tym kondygnacji
podziemnej, w ktérym spozywane sg positki, oraz jednokondygnacyjnego budynku sali
gimnastycznej, w ktéorym prowadzone sg zajecia z wychowania fizycznego. Budynek stotowki i
budynek sali gimnastycznej jest potgczony z budynkiem szkolnym oddzielnymi tgcznikami.

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgca bryta budynku szkolnego w ktérym projektuje sie wewnetrzny szyb windy oraz platforme
schodowa jest na planie prostokgta. Dach ptaski kryty papa.- Budynek pofgczony jest tgcznikami
ze stotdbwka szkolng i salg gimnastyczng.




7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK SZKOLNY:

Kubatura: 9703 m?

Powierzchnia zabudowy budynku: ... 710 m?

Powierzchnia uzytkowa: 2 811,50 m?

Wysokosc: 11 m, budynek wielokondygnacyjny niski (N-do 12 m)
Liczba kondygnacii: 4 (1 podziemna, 3 nadziemne)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
- wg czesci rysunkowej
8. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji wykonano jeden odwiert, na podstawie ktérego
stwierdzono wystepowanie, w poziomie posadowienia gruntéw nosnych spoistych oraz
niespoistych. Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych.

Projektuje sie posadowienie szybu windy na ptycie fundamentowej.

Stwierdzono:( poziom ponizej posadzki w piwnicy)

0,25 m — 0,50 m PS - piaski $rednie, stan zageszczenia - zageszczony, 10=0,65

0,5m - 1,50 m GP - gliny piaszczyste, stan gruntu - plastyczny, 1.=0,35
Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono.
Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako proste a kategorie geotechniczng jako pierwszg.
Nalezy dokona¢ odbioru gruntu w wykopie przed wykonaniem ptyty fundamentowe;.

9. ZAPEWNIENIE DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla osob niepetnosprawnych zostanie zapewniony poprzez wykonanie projektowanej
wewnetrznej windy oraz platformy w lokalizacji zgodnej czescig rysunkows.

10.1 parametry techniczne platformy schodowej:
- wymiar podestu platformy - 830x700
- szyna - mocowana do sciany (nosnej) lub do stopni schodéw (na stupkach)
- max udzwig do 230 kg
- predkos¢ 5 [m/min]
- moc 0,75 [KW]
10.2 parametry techniczne windy:
- wymiar zewnetrzny szybu — 1950 x 2310 mm
- wymiar wewnetrzny szybu — 1450 x 1810 mm
- wymiar drzwi wejsciowych do windy — 1170 x 2240 mm teleskopowe
- max udzwig do 350 kg
- predkos¢ 0,15 [m/s]
- moc 2,20 [KW]

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

10.1 Zapotrzebowanie, ilos¢ i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i spos6b odprowadzania
sciekow i wod opadowych:

Nie dotyczy opracowania — bez zmian.




10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy opracowania — bez zmian.

10.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw:
Nie dotyczy opracowania — bez zmian.
10.4 Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy opracowania — bez zmian.

10.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Nie dotyczy opracowania — bez zmian.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
WODE | CIEPLO

111 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy opracowania.

11.2 Dostepne nosniki energii:

Nie dotyczy opracowania.

1.3 Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy opracowania.

11.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie

Nie dotyczy opracowania.

11.5 Wyniki analizy poréownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy opracowania.
12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,

KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Bez zmian.

13. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacje wewnetrzne:
- instalacja elektryczna:

Projektuje sie zabudowe rozdzielnicy TW w Scianie w bezposrednim sgsiedztwie projekto-

wanego szybu dzwigu. Dobrano rozdzielnice 24 modutowg (2x12). W rozdzielnicy nalezy zostawic




ok .20% wolnego miejsca przeznaczonego na ewentualng rozbudowe. Zasilanie rozdzielnicy
wykonac przewodem YLYZo 5x6mm2 z rozdzielni zlokalizowanej na |l pietrze budynku.
Rozdzielnica zasila¢ bedzie wszystkie projektowane obwody tj.: dZwig osobowy,

oSwietlenie, gniazda 230V. WLZ pomiedzy RB a rozdzielnicg TW prowadzi¢ w korycie elektroinsta-
lacyjnym na scianie lub stropie wzdtuz korytarza na Il p budynku.

Przewdd zasilajgcy dzwig osobowy doprowadzi¢ do zestawu sterowniczego. Przewdd
wyprowadzi¢ na wys. ok. 2m. Zostawi¢ min. 1m zapas luznego przewodu. Przewod zasilajgcy
dzwig prowadzi¢ poza szybem. Instalacje oSwietlenia oraz gniazd prowadzi¢ pod tynkiem. Przewo-
dy do opraw oswietleniowych zabudowanych na istniejgcym suficie prowadzi¢ w korytach elektro-
instalacyjnych. Przewdd zasilajgcy o$wietlenie szybu (YKYZo 3x1,5) prowadzi¢ w szybie, natynko-
wo i mocowac go co 30cm do podtoza.

Przepusty, przebicia i przewierty uszczelni¢ zgodnie z klasg danego przejscia.
Uwaga:

Zgodnie z Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r: § 187. 1. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzic¢
wsposob umozliwiajgcy ich wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
- Instalacja hydrantowa wraz z hydrantami wewnetrznymi DN25 - zmiana lokalizacji.

Ze wzgledu na kolizje z planowanym szybem windy nalezy wykona¢ nowy pion zasilajgcy hydranty
oraz zamontowa¢ nowe hydranty DN25. Instalacje przeciwpozarowg wykonac z rur stalowych
ocynkowanych wg. PN/70/H-74200 tgczonych za pomocg gwintéw. Instalacje prowadzi¢ po
wierzchu. Do celdw p.poz. zastosowaé hydranty 25. Hydranty montowane bedg w komunikacji na
kazdej kondygnacji, od piwnicy do Il pietra. Lokalizacja szafek hydrantowych nie powinna
kolidowaC z istniejgcg i planowang zabudowa. Zasieg dziatania hydrantdéw musi zapewniac
pokrycie wszystkich obszarow powierzchni chronionej budynku.

Projektowane hydranty wewnetrzne zawieszane wyposazone bedg w:
o szafke hydrantowg nadtynkowg

o beben z wezem pétsztywnym DN25 - 30m

o zawor hydrantowy DN25

o pradownice wodng zamykang DN25

Ponadto wszystkie instalacje szczegotowo wg branzowych projektow technicznych.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (w tym dane stanowigce podstawe do
uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej)

14.1 Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Powierzchnia wewnetrzna: 2 668 m?
Wysokosc: budynek wielokondygnacyjny niski (N-do 12 m)
Liczba kondygnacii: 4 (1 podziemna, 3 nadziemne)




14.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych

Bez zmian.
14.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Kategoria zagrozenia: ... ZL Il
Powierzchnia strefy: 8 000 m?
Gestosc¢ obcigzenia: nie dotyczy
Wymagana klasa odpornosci............ C
14.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej

kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia wg pkt. 14.3.

W budynku przewiduje sie przebywanie maksymalnie 246 oséb (bez zmian).

14.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe
Bez zmian.

14.6 Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Maksymalna gestos¢ obcigzenia:, ... nie dotyczy
Warunki przyjete do obliczen: ... nie dotyczy

14.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

* giowna konstrukcjanosna: ... R 60

e konstrukcja dachu: R 15

e strop: REI 60

e Sciana zewnetrzna: El 30

e Sciana wewnetrzna: El 15

e przekrycie dachu El m15

14.8 Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

e materiaty wybuchowe: nie przewiduje sie przetrzymywania,

e pomieszczenia zagrozone wybuchem: nie wystepuja,

e zagrozenie wybuchem: nie wystepuje,

14.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

Na dotychczasowych zasadach.




14.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Obiekt wyposazony jest w instalacje hydrantowg zasilajgcg hydranty przeciwpozarowe
DN25. W zakresie planowanej inwestycji budowy szybu windowego istnieje konieczno$¢ umiejsco-
wienia hydrantow poza obszarem kolizji z planowang windg. Nalezy zlikwidowac istniejgcy pion hy-
drantowy oraz hydranty DN25. Wybudowac¢ nowy pion hydrantowy DN40/32/25 oraz zamontowac
nowe hydranty DN25 z wezem poétsztywnym. Hydranty montowane bedg w komunikacji na kazdej
kondygnacji, od piwnicy do Il pietra. Lokalizacja szafek hydrantowych nie powinna kolidowac¢ z ist-
niejgcg i planowang zabudowsg. Zasieg dziatania hydrantow musi zapewniaC pokrycie wszystkich
obszaréw powierzchni chronionej budynku.

Projektowane hydranty wewnetrzne zawieszane wyposazone bedg w:

o

szafke hydrantowg nadtynkowa
beben z wezem poétsztywnym DN25 - 30m

o

o

zawor hydrantowy DN25

pradownice wodng zamykang DN25

o

14.11 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowana budowa wewnetrznego szybu windy w budynku szkolnym zlokalizowanym na
dziatce nr 282/2 w Kiwitach w cato$ci miesci sie w granicach dziatki i jest zgodna z WT.

Lokalizacja obiektu zgodna z warunkami technicznymi — nie ustala sie odlegtosci dopuszczalnych
od sgsiednich obiektow.

14.12 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy
15. INFORMACJA O ODSTEPSTWACH W OCHRONIE PPOZ.
Dla przedmiotowej inwestycji odstepstwa nie sg wymagane.
16. UWAGI DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego zakres opracowania dostosowano specyfiki
i charakteru obiektu uwzgledniajgc stopienn skomplikowania rob6t budowlanych w odniesieniu do
planowanej przebudowy obiektu oraz montazu wymienionych urzadzen i instalacji z
uwzglednieniem bezpieczenstwa ppoz oraz dostepu dla oséb niepetnosprawnych




17. UWAGI REALIZACYJNE

Przed rozpoczeciem budowy nalezy opracowac projekt techniczny dla wszystkich branz. Prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, jezeli sg
wymagani, zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz przepisami bhp i ppoz. Nalezy dokonac

odbioru gruntu w wykopie przed wykonaniem fundamentow.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlane;.

Opracowat zespo6t projektowy:

mgr inz. arch. Pawet Wrazen
Numer uprawnien: 82/86/0OL
Specjalnosé: architektoniczna

mgr inz. Krzysztof Horyd
Numer uprawnien WAM/0113/PWOS/08
Specjalnos¢ instalacyjna — sanitarne

mgr inz. Arkadiusz Fieducik
Numer uprawnien WAM/0033/PWOE/18
Specjalnos¢ instalacyjna - elektryczne

Lidzbark Warminski, czerwiec 2023 r.
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Nazwa obiektu:

Szkofa Podstawowa im. Olimpijczykdw Polskich
w Kiwitach

Adres obiektu:
Kiwity 63A, 11106 Kiwity
dz. nr 282/2, obreb nr 9 Kiwity, Gmina Kiwity

Stadium: Inwentaryzacja.

Tytut ku: Numer: Skala:
JHT TysumE 5 1:100

Przekroj A-A. Arkusz: Data:
420x297 | 06.2023

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:

mgr inZ. arch. Pawef Wrazef

upr. nr 82/86,/0L

specjalnosc architektoniczna
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Nazwa obiektu:

Szkofa Podstawowa im. Olimpijczykdw Polskich
w Kiwitach

Adres obiektu:
Kiwity 63A, 11106 Kiwity
dz. nr 282/2, obreb nr 9 Kiwity, Gmina Kiwity

Stadium:

Inwentaryzacja.
Tytut ku: Numer: Skala:
JH TysunE 6 1:100
Elewacja. Arkusz: Data:
420x297 | 06.2023

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:
mgr inZ. arch. Pawef Wrazef
upr. nr 82/86,/0L
specjalnosc architektoniczna
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focznik do stotowki

PRZEKROJ A—A
SKALA 1:100

Nazwa obiektu:

Szkofa Podstawowa im. Olimpijczykdw Polskich

w Kiwitach

Adres obiektu:

Kiwity 63A, 11-106 Kiwity

dz. nr 282/2, obreb nr 9 Kiwity, Gmina Kiwity

Stadium: Projekt architektoniczno—budowlany.

Tytut ku: Numer: Skala:
JHT TysumE A5 1:100

Przekroj A-A. Arkusz: Data:
420x297 | 06.2023

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:

mgr inZ. arch. Pawef Wrazef

upr. nr 82/86,/0L

specjalnosc architektoniczna
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Nazwa obiektu:

Szkofa Podstawowa im. Olimpijczykdw Polskich
w Kiwitach

Adres obiektu:
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity
dz. nr 282/2, obrgb nr 9 Kiwity, Gmina Kiwity

Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany.

Tytut rysunku: Numﬁg Skala:

i 1:100
Widok B-B. Arkusz: _ [Data:
210x297 | 06.2025
PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:
mgr inZ._arch. Pawet Wrazef
upr. nr 82/86,/0L
specjainosc architektoniczna




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

DOTYCZY:

ELEMENT
PROJEKTU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWLANEGO:
NAZWA Budowa wewnetrznego szybu windy oraz montaz platformy schodowej w
ZAMIERZENIA: Szkole Podstawowej im. Olimpijczykéw Polskich w Kiwitach
QE\’TREE(EC')RI A Kiwity 63A, 11-106 Kiwity

Kategoria obiektu: IX
OBIEKTU:

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

Jednostka ewidencyjna: Gmina Kiwity
Obreb ewidencyjny: Nr 9 Kiwity
Dziatki: 282/2

IDENTYFIKATORY
DZIALEK:

280902_2.0009.282/2

DANE
INWESTORA:

Gmina Kiwity
Kiwity 28
11-106 Kiwity

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

ZAKRES IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN,
OPRACOWANIA: SPECJALNOSG PODPIS | DATA
mgr inz. arch. Pawet Wrazen
Architektura Numer uprawnien: 82/86/0OL 06-2023
Specjalnos¢ architektoniczna
. , mgr inz. Krzysztof Horyd
Instalacje sanitarne Numer uprawniern WAM/0113/PWOS/08 06-2023
Specjalnos¢ instalacyjna
Instalacie mgr inz. Arkadiusz Fieducik
) Numer uprawnien WAM/0033/PWOE/18 06-2023
elektryczne : s )
Specjalnos¢ instalacyjna
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I ZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Pawetl Tadeusz Wrazen
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 82/86/0I,

jest wpisany na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0129.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-02-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0129-6FD8-ECAY-FYC5-EBE2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GBI-MHL-842 *

Pan Arkadiusz Fieducik o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0149/18

adres zamieszkania ul. Okopa 40, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




STRONA TYTULOWA

EGZ. NR

ELEMENT
PROJEKTU ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWLANEGO:
NAZWA Budowa wewnetrznego szybu windy oraz montaz platformy schodowej w
ZAMIERZENIA: Szkole Podstawowej im. Olimpijczykéw Polskich w Kiwitach
QRTREE(EC')RI A Kiwity 63A, 11-106 Kiwity

Kategoria obiektu: IX
OBIEKTU:

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

Jednostka ewidencyjna: Gmina Kiwity
Obreb ewidencyjny: Nr 9 Kiwity
Dziatki: 282/2

IDENTYFIKATORY
DZIALEK:

280902_2.0009.282/2

DANE
INWESTORA:

Gmina Kiwity
Kiwity 28
11-106 Kiwity




1.

Informacja BIOZ

SPIS ZALACZNIKOW

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

str. 2




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W PROCESIE BUDOWY

1. DANE OGOLNE
1.1 Obiekt

Budowa wewnetrznego szybu windy oraz montaz platformy schodowej
w Szkole Podstawowej im. Olimpijczykow Polskich w Kiwitach

1.2 Adres inwestycji

dz. nr 282/2, obreb nr 9; Kiwity 63A, 11-106 Kiwity
1.3 Inwestor

Gmina Kiwity

Kiwity 28
11-106 Kiwity

1.4 Opracowat
mgr inz. arch. Pawet Wrazen.

ul. Bartoszycka 18,
11-100 Lidzbark Warminski

Lidzbark Warminski, czerwiec 2023 r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowana na podstawie
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126.



CZESC OPISOWA

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

- wykonanie inwestycji zgodnie z dyspozycjami projektowymi,
montazowe

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg obiekty kolidujgce z projektowang zabudowsg.

4. WSKAZANIE ELEMENT()W_ZAGOSPODAROV\!ANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W projektowanym zagospodarowaniu dziatki nie wystepujg elementy mogace stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAQROiEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

prace ogoélnobudowlane,

Rodzai prac Skala Rodzaj Miejsce Czas
/P zagrozenia zagrozenia wystapienia wystapienia
L . Podczas
Fundamenty Srednia Obsy pame_sua Obrys projektowanego wykonywania
wykopow hiex= 2,30 budynku fundamentow
Montaz Budynek Il pietrowy - Ob . .
. < . rys projektowanego Przy wykonywaniu
konstrukcji Srednia upadek y %uéynku 9 écign syzybuywin dy
windy Z rusztowania
Montaz ' Zadrapania, otarcia, Obrys projektowanego Przy montazu
platformy Srednia upadek z ¥ %ué nku 9 ?latform
schodowej rusztowania y P y

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK:I'AiU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Poniewaz nie przewiduje sie prowadzenia robét szczegolnie niebezpiecznych, przeprowadzanie
specjalistycznych instruktazy nie jest w tym przypadku konieczne. Wszystkich wykonawcow
powinna obowigzywa¢ ogodlna wiedza z zakresu bezpieczenstwa pracy, a personel kierowniczy
ponadto wiedza ogdélnobudowlana.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

W projektowanym zagospodarowaniu dziatki strefy szczegdlnego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nie wystepuja.

Opracowat

mgr inz. arch. Pawet Wrazen
Numer uprawnien: 82/86/0L



Wojewodztwo: warminisko mazurskie

Mapa zasadnicza Powiat: lidzbarski
Skala 1:500 Jednostka ewidencyjna: KIWITY -gm.
Obreb: Kiwity

chbt 1634
113.84

116.38

116 115.76 N~

ID weryfikacji: 19470-835fa2d1 (na stronie: https://powiatlidzbarski.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 30.06.2023 r. Wniosek: GKK-O-UZ.6642.459.2023
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych.
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: Nazwa obiektu:

Ah Szkoto Podstowowa im. Olimpijczykdw Polskich
w Kiwitach

Adres obiektu:
'} Kinity 634, 11-106 Kiwity
dz. nr 282//2, obreb nr 9 Kiwity, Gmina Kiwity

Stadium: Projekt architekloniczno-budowlany.
Tvtud ku: Numer: Skala:
R GyRinel A2 1:100
Rzut parteru. Arkusz: Data:
420x297 | 06.2023
PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC: Podpis:
mgr inz. arch. Pawet Wrozed
upr. nr 82/86/0L
specjalnosc architekloniczno




