Remont tazienek SP Kiwity

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Rozbiérki
1|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemen- |m2
d.1.|0105-04 towo-wapiennej
1
3*2,3+3,1*2,3+1,5 m?2 15,530
RAZEM 15,530
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1./0353-07
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
1
(3,01+2,84)*2*2,3+(2,39+2,97)*2*2,3 m?2 51,566
RAZEM 51,566
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1./0504-03
1
3,01*2,84+2,39*2,97 m?2 15,647
RAZEM 15,647
5|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
1.2 Okltadziny posadzek
6|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.|0101-01 zmycie podtoza
2
poz.4 m?2 15,647
RAZEM 15,647
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
poz.4 m?2 15,647
RAZEM 15,647
8|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podfo-|m2
d.1./0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
2
poz.4 m?2 15,647
RAZEM 15,647
9|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m2
d.1./0101-07 za przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm
2 Krotnos¢ = 2
poz.4 m?2 15,647
RAZEM 15,647
10|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m2
d.1.(1118-09
2
poz.4 m?2 15,647
RAZEM 15,647
1.3 Oktadziny $cienne
11|KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwykiych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.1./0711-01 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
3 gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.3 m?2 51,566
RAZEM 51,566
13|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?2
d.1.|0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
3
poz.3 m?2 51,566
RAZEM 51,566
14|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?2
d.1./0101-05 przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
3 Krotnos¢ = 2
poz.3 m?2 51,566
RAZEM 51,566
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15{NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.1./202 0838-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
3
poz.3 m?2 51,566
RAZEM 51,566
16|KNR-W 2-02 [Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1./2004-01 dynczych jednowarstwowo 50-01
3 Krotnos¢ = 2
3,2*0,8+1 m2 3,560
RAZEM 3,560
17|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
3
3,2*4+5*2+6*2 m 34,800
RAZEM 34,800
18|KNR 2-02 Drzwiczki rewizyjne osadzone w scianach o powierzchni elementu do 0,5 m2  |szt.
d.1./1215-03 Krotnos¢ = 2
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|kalk. wtasna [Kalkulacja wtasna zakup i montaz luster frezowanych 45x60 cm nad umywal- |kpl.
d.1. kami
3 Krotnos¢ = 2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20|wycena indy- |Dostawa i montaz kabiny systemu $cian dziatowych HPL - 2 kpl.
d.1.|widualna kabiny wc w ukfadzie wolno stojgcym.
3 kabina wolnostojgca 2 przegrody
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.4 Roboty malarskie
21|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach i sufitach
4
(3,01*2,84)*2*0,9+(2,39*2,97)*2*0,9+poz.4 m2 43,811
RAZEM 43,811
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
poz.21 m?2 43,811
RAZEM 43,811
23|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |mz2
d.1./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach i sufitach na podtozu z tynku
4
poz.21 m?2 43,811
RAZEM 43,811
24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4
poz.21+6,5*3,2 m2 64,611
RAZEM 64,611
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |[m
d.1.(1212-28 do 50 mm
4 Krotnos¢ = 2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.5 Stolarka drzwiowa
26|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z m3
d.1./0314-02 cegiet
5 Krotnos¢ = 2
1,6"0,24*0,25 m3 0,096
RAZEM 0,096
27|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
5 Krotnos¢ = 2
1,6 m 1,600
RAZEM 1,600
28|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1./0703-03 Krotnos¢ = 2
5
1,6 m 1,600
RAZEM 1,600
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29|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokos$ci do 30 cm na murachz |m
d.1./0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
5 cegtami lub dachéwkami
Krotnos¢ = 2
1,6*2 m 3,200
RAZEM 3,200
30{KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- [m2
d.1./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach i sufitach na podtozu z tynku
5
3,205 m?2 1,600
RAZEM 1,600
31|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.1./1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1./1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
5
1,8*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
2 Roboty sanitarne
2.1 Demontaz
33|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2./0114-02
1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
34|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2./0133-01
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o ér. 50 mm szt.
d.2./0233-06
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o ér. 110 mm szt.
d.2./0233-08
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2./0235-06
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowa kpl.
d.2./0235-08
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - w wykopie |[m
d.2./0229-01
1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
40|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2./0132-01
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 |kpl.
d.2./0520-04 m2
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego zailanie,powrét szt.
d.2./0133-01
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.2 Montaz
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43|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2.|/0337-01 mentowe;j
2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
44|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2./0337-07 wej
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
45|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe kpl.
d.2./0419-03
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikdw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.2.|0422-01 niowych,ptytowych
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR-W 2-15 (Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicg szt.
d.2./0412-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne szt.
d.2./0412-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm pex m
d.2./0128-01
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
50|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- [m
d.2./0101-03 wymi gr. 9 mm (E)
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
51|/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.2.|0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
2|analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
52|KNR 2-15 Baterie umywalkowe o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.|0115-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.2./0112-01
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
54|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PCW o $ér. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu-  |szt.
d.2./0211-06 mowymi
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-07 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
56|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
57|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- szt.
d.2.|0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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58| KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |[szt.
d.2./0208-03 wanego PCW o ér. 50 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |[szt.
d.2./0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepetnos- kpl.
d.2./0230-02 prawnych
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - dla niepetnosprawnych kpl.
d.2./0233-03
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2./0233-03
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
63 Porecze dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.|kalk. wlasna
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
64|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- {m
d.2.|0110-01 ciag o $r. do 65 mm)
2 Krotnos¢ = 2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
65|KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o $r. 100 msc.
d.2./0236-02 mm
2
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
66|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych urzadz.
d.2./0406-01
2
Obmiar dodatkowy
2 préba 2,000
2 urzadz. 2,000
RAZEM 2,000
3 Roboty elektryczne
67|KNR-W 4-03 [Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawiesza- kpl.
d.3]1133-02 nych
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
68| TZKNBK Wypusty o$wietleniowe - przewodem DYt p/t na - wytacznik 1-biegunowy szt
d.3|XVII 47-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.3|/0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
70|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych za- kpl.
d.3|0504-01 wieszanych
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
4 Usuwanie gruzu
71|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i [m3
d.4/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
7,75 m3 7,750
RAZEM 7,750
72|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |ms3
d.4/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.71 m3 7,750
RAZEM 7,750
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73|kalk. wtasna |Optata za utylizacje odpadéw budowlanych m3
d.4
poz.71 m3 7,750
RAZEM 7,750
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