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PROJEKT TECHNICZNY

Przedmiot opracowania:
Przebudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych: wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
centralnego ogrzewania oraz p. poz. dla budynku szkoty w Kiwitach.

Adres inwestycji:
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity
dz. nr 282/2 obr. 9 Kiwity
jednostka ewidencyjna: 280902 2.0009.282/2

Inwestor:
Szkota Podstawowa im. Olimpijczykoéw Polskich w Kiwitach
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. 2021.2351 i 2022.88) niniejszym oswiadczam ze projekt zostal wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Numer Str.
I. Cze$¢ opisowa. 2-7
- Informacja dotyczaca Planu BiOZ 8-9
- Zaswiadczenie z PIIB 10
- Uprawnienia budowlane 10
I1. Rysunki. Numer Rys.
Rzut piwnicy - instalacje sanitarne skala 1:75 1
Rzut parteru - instalacje sanitarne skala 1:75 2
Rzut I pietra - instalacje sanitarne skala 1:75 3
Rzut II pietra — instalacje sanitarne skala 1:75 4



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych: wody zimnej,

cieptej i cyrkulacji, centralnego ogrzewania oraz p. poz. dla budynku szkoty w Kiwitach.

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej;
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500;

Warunki wydane przez dysponentéw medidw;

Obowiazujace przepisy i normy;

Wizja lokalna;

2. Zakres opracowania.
Nizej wymieniony projekt budowlany w ramach branzy sanitarnej obejmuje przebudowe
wewnetrznych instalacji sanitarnych: wody zimnej, cieplej i cyrkulacji, centralnego ogrzewania
oraz p. poz. dla budynku szkoty w Kiwitach.

Wymienione instalacje beda wiaczone do istniejacych w budynku. Przebudowa
wymuszona jest budowa windy, instalacje zostana wigc przeniesione w miejsce niekolidujace z

projektowanym obiektem.

3.Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

Pomiar ilosci wody zimnej odbywaé sie bedzie za pomoca istniejacego wodomierza.
Projektowang instalacje wody zimnej i cieplej waczy¢ wg czesci graficznej projektu.

Rurociagi dla wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur stalowych wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg. PN/70/H-74200 laczonych za pomoca gwintéw lub z rur ze sali
nierdzewnej np. typu NIROSAN laczonych poprzez system ztaczek zaciskowych. Rurociggi
prowadzi¢ po wierzchu. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowe;.

Przejécia przewodoéw przez przegrody budowlane (stropy, $ciany konstrukcyjne) nalezy
wykonywaé w tulejach ostonowych PCV wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody i
wypeknionych plastycznym uszczelnieniem nie hamujacym ruchu osiowego rury. Srednica rury
ochronnej powinna by¢ o dwie $rednice wigksza od przewodowej.

Zwracaé uwage by polaczenia zgrzewane znajdowaly si¢ poza przejsciem przez
przegrode. State podpory mocujace umieszczaé w miejscach wigkszych obcigzen przewodow,
np. przy wodomierzu, armaturze lub przy punkcie odgatezienia. Rury chroni¢ przed

bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych i przed uszkodzeniem mechanicznym.



3.1. Izolacja instalacji wodociggowe;j.

Roboty izolacyjne rozpoczyna¢ po przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania instalacji rurowe;.

Przewody zaizolowaé przy pomocy oston termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej,
spetniajacej wymagania PN-85/B-02421 o temperaturze pracy czynnika do 95°C np. typu:
Tubolit DG i Tubolit S (Armacell) lub Thermalfex FRZ i Thermacompakt S (Thermaflex) lub
innych producentéw spetniajacych wymagania normy.

Odleglo$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od Sciany, stropu
lub podtogi powinna wynosi¢:

do DN25 sy 3cm
DN32-50 — Scm
DN65-80 — 7em

3.2. Armatura — instalacja wodociagowa.

Dobiera si¢ armatur¢ odcinajagca w postaci zawordw kulowych o polaczeniach
gwintowanych, armature zabezpieczajaca instalacje i1 urzadzenia przed niewlasciwym
przeptywem czynnika oraz przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w postaci zaworéw

zwrotnych oraz filtrow siatkowych. Klasa wytrzymatosci min. PN16.

3.3. Préba szczelnoSci.
Préba szczelnosci instalacji wodociagowej zw i cwu. Rozruch urzadzen.

Po zakonczeniu montazu burza}dzeﬁ, przybordéw, armatury i instalacji przewodow (przed
wykonaniem izolacji itp.), cato$¢ podda¢ probie cisnieniowej. Nalezy réwniez przeprowadzi¢
kilkakrotne ptukanie czysta woda i dezynfekcje.

Préba wstepna:

Wstepna préba szczelnosci wykonywana jest przy cisnieniu 1,5 x najwieksze cisnienie
robocze (nie przekraczajace wielkosci PN + 35 bar), utrzymujac stala temperature wody w
przewodach. Pomiar ci$nienia wykonuje si¢ w najwyiszym punkcie instalacji. Kolejno po 10
minutach sprawdzamy i ustawiamy ci$nienie. Proba trwa 30 minut. Przez kolejne 30 minut po
zakonczeniu proby wstepnej cisnienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,6 bara i nie powinny
pojawic sie zadne przecieki.

Proba gltowna:

Przy cisnieniu roboczym, po zakofczeniu proby wstepnej, obserwuje si¢ spadek

ci$nienia w ciagu dwoch godzin (w odstepach jednogodzinnych). Spadek cisnienia po ostatnim

odczycie nie powinien by¢ nizszy niz 0,2 bara.



Préba szczelnoscei na goraco (w warunkach pracy):

Dla instalacji cieptej wody wykona¢ ponowna probe w normalnych warunkach pracy
czyli woda o wiasciwej temperaturze, tak zwang probe na goraco. Sprawdzi¢ zachowanie si¢
mocowan statych i kompensatoréw. Po zakoficzeniu prob szczelnosci sporzadzi¢ protokot.

Instalacie montowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

rurociagdw z Tworzyw Sztucznych wydane przez P. K. T. S. G. G. 1 K. 1994r.

4. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Woda do celéw przeciwpozarowych uzyskiwana bedzie z istniejacej instalacji
wodociggowe].

Projektuje si¢ instalacje wodociagowa przeciwpozarowa (patrz czes¢ graficzna
opracowania) - przeniesienie pionu hydrantowego oraz nowe hydranty DN25. Instalacje
przeciwpozarowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg. PN/70/H-74200 faczonych za
pomoca gwintéw lub z rur ze sali nierdzewnej np. typu NIROSAN faczonych poprzez system
zlaczek zaciskowych. Instalacje prowadzi¢ po wierzchu pod stropem. Stosowa¢ tuleje ochronne
przy przejsciach przez przegrody budowlane. W miejscach tych nie moze by¢ potaczen
przewodow. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona
szczeliwem elastyczﬁym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana
jest rura. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowaé ognioochronna mase uszczelniajaca
(peczniejacg) np. typ CP620 lub CP644 firmy Hilti.

Do celéw p.poz. zaprojektowano hydranty 25 uniwersalne natynkowe na waz
polsztywny ©25-30m, drzwi otwierane w kierunku prawym/lewym — obstugujace kondygnacje
piwnicy, parteru, I pietra i II pietra. Lokalizacja szafki hydrantowej nie powinna kolidowa¢ z
projektowang zabudows. Zasieg dzialania hydrantéw zapewnia pokrycie wszystkich obszar6w

powierzchni chronionej budynku.

Projektowane hydranty wewngtrzne zawieszane wyposazone bedag w:
e szafke hydrantowg nascienng
e beben z wezem pdtsztywnym DN25 - 30m
e zawor hydrantowy DN25
e pradownice wodna zamykang DN25
Lokalizacje hydrantow nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN.
Zawory odcinajace hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 +/- 0,1m

od poziomu podlogi.



Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy
powinna wynosi¢: dla hydrantu 25 — 1,0 dm’/s;

Ciénienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé
wydajnos¢ dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej
$rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowe] na zaworze
odcinajacym nie powinno przekraczaé 1,2 MPa, przy czym na zaworze 25 i zaworach
odcinajgcych hydrantéw 25 nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa

Montowane hydranty musza posiada¢ stosowane dopuszczenia i certyfikaty.

4.1. Préby szczelnosci.
Préba wstepna:

Wstepna préba szczelnosci wykonywana jest przy cisnieniu 1,5 X najwigksze cisnienie
robocze (nie przekraczajace wielkosci PN + 5 bar), utrzymujac stala temperature¢ wody w
przewodach. Pomiar ci$nienia wykonuje si¢ w najwyzszym punkcie instalacji. Kolejno po 10
minutach sprawdzamy i ustawiamy ci$nienie. Proba trwa 30 minut. Przez kolejne 30 minut po
zakoniczeniu proby wstepnej cisnienie nie powinno spa$¢ wigcej niz o 0,6 bara i nie powinny
pojawi¢ sie zadne przécieki.

Préba gtdéwna:
Przy ci$nieniu roboczym, po zakonczeniu proby wstepnej, obserwuje si¢ spadek cisnienia w
ciagu dwoch godzin (w odstepach jednogodzinnych). Spadek ci$nienia po ostatnim odczycie nie

powinien by¢ nizszy niz 0,2 bara.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje w obrebie projektowanej windy nalezy wiaczy¢ w istniejacg instalacje,
wykonaé z rur stalowych, czamych ze szwem wg PN-79/H-74224. Zastosowa¢ polgczenia
spawane dla rur stalowych czarnych. Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu scian lub w posadzkach
i bruzdach $ciennych - patrz graficzna czes¢ opracowania. Odcinki prowadzone w podtodze lub
w posadzkach zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 20mm. Przejscia przez
przegrody wykonywaé w tulejach ochronnych. Instalacje na poziomie piwnicy prowadzi¢ po
wierzchu $cian.

Po dwukrotnym przeplukaniu instalacji wykona¢ prébe cisnieniowa na zimno przy
ci$nieniu p=0,45 MPa, t=30 min. Po pomyslnie przeprowadzonym badaniu na zimno wykona¢

probe szczelnosci na goraco wedlug parametrow roboczych instalacji. Sprawdzenie zaworow



bezpieczenstwa przeprowadzié przez zwiekszenie ci$nienia wody w instalacji o 10% w stosunku

do ciénienia poczatku otwarcia zaworu.

Uwaga:
Préby ciSnieniowe wykonywa¢ przy odlaczonych: kotle, naczyniach przeponowych i

zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa.

mgr inz. Krzysztof Horyd
upr. w specj. instalacje i|siget sanitarne
WAM/0T13/PWOS/08



Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia

Przedmiot opracowania:
Przebudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych: wody zimnej, cieplej i cyrkulacji, centralnego
ogrzewania oraz p. poz. dla budynku szkoty w Kiwitach.

Adres inwestycji:
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity
dz. nr 282/2 obr. 9 Kiwity
jednostka ewidencyjna: 280902 2.0009.282/2

Inwestor:
Szkota Podstawowa im. Olimpijczykoéw Polskich w Kiwitach
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity

mgr inz. Krzysztof Horyd
upr. w specj. instalacje i sieci|sanitarne
WAM/04137PWOS/08
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszezeg6inych obiektow:

Obiekt budowlany objety jest zakresem nastepujacych robot:

o Organizacja i zabezpieczenie miejsca robot wg potrzeb,

¢ Dowoz materiatéw do budowy instalacji,

e Roboty montazowe instalacji wod., p.poz. i c.o.

e Proba szezelnosci instalacji, rozruch instalacji.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na terenie inwestycji objetej zakresem zamierzenia budowlanego znajduja sig :

o Instalacje/sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, centralnego ogrzewania, wod.-kan.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, Kktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nastepujace elementy zagospodarowania moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Przewody instalacji wewnetrznej elektrycznej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

Ograniczone przestrzenie,

Powierzchnie gorace (prace spawalnicze),

Wysilek fizyczny,

Utrudnienie w poruszaniu sie z powodu pracy w pomieszczeniu zamknietym,

Upadek z wysoko$ci — prace prowadzone na drabinie,

Uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyn i urzadzen,

Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu elektronarzedzi,

Upadek przedmiotéw z wysokosci,

Porazenie pradem elektrycznym

Uszkodzenie ciata od dzwigania zbyt duzych cigezarow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegoélnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do rob6t budowlanych. W

ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

Okreélenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczeg6lnie

niebezpiecznych,

e Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegélnie niebezpieczne wraz z
charakterystyka rodzaju zagrozen,

e Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia rob6t z charakterystyka obowiazujacych w tym zakresie
przepiséw bhp,

e Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do
stosowania przez pracownikow,

o Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem,

e Przy robotach budowlanych nalezy: Sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych
metodach pracy, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanemu pracownikowi,

e Teren prowadzenia robét stwarzajacych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych nalezy stosowaé srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (zapory, pomosty
itp.).

o Budowa musi byé wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru. Pracodawca musi w kazdej chwili
zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

e Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu pomocy
medyczne;j.

o Srodki pierwszej pomocy musza by¢ odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne.

Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do budowy musza by¢: Wiasciwie zaprojektowane i zbudowane

oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci, wlasciwie uzytkowane, utrzymywane w stanie

zapewniajacym sprawnos¢, spr. i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiazujacymi
przepisami
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N HYDRANTOWY DN40

ISTIN. PION CO

A
RSPRWRC-GACAZAT

, LIKWNOWANEGD

GRZENIKA

—
PROJ. "HYDRANT 25" WEWNETRZ
UNIWERSALNY NATYNKOWY NA

WAZ POLSZTYWNY @ 25=30m,

DRZW OTWERANE W KIERUNKU PRAWYM

_ ZAWGR HYDRANTOWY DN25  \_
Hmont.=1,35m(+ /- 10cm) 0D PODEQG

g

RZUT PIWNICY

SKALA 1:75

OZNACZENIA:

Woda zimna
S Woda ciepta
................ Cyrkulacjo
— Instalacjo wodna p.poz.
e Instalacjo CO zasilenie
—— —— Instalacja CO powrdt

Srednice nominalne  dla:

QOO

UWAG!:

- wody zimnej
— wody cieptej
- cykulacji

— Instalacje przeciwpozarowq wykona€ z rur stadlowych ocynkowanych wg.

PN/70/H-74200 1qczonych za pomocq gwintéw, uszczelnionych pakufami lub

z rur ze stali nirdzewne]j typu NIROSAN {gczonych poprzez system zaciskowy
— Projextowane hydranty wewnetrzne zawieszane wyposazone bedq w:

* szafke hydrantowq

* beben z wezem pdisztywnym DN25 — 20m

* zawdr hydrantowy DN25

* prqdownicg wodnq zamykang DN25
— Zawory odcinajqce hydrantéw 25 powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,35 +/— 0,im od poziomu podiogi
— Na instdacji p.poz. nie stosowaé zadnych zaworbw odcinajgcych
— Stosowa¢ tuleje ochronne przy przejsciach przez przegrody budowlane
— Lokdlizacje hydrantéw nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN.

HYDR®)YSTEM Krzysztof Horyd

ul. Bartoszycka 18, 11-100 Lidzbark Warminski
tel. 89 679 53 96 kom. 603 864 959

Adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data:
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity Rzut piwnicy-instalacje sanitarne. 09.2023
dz. nr 282/2 obr. 9 Kiwity ;
Inwestor: Stadium: Skala:
Szkota Podstawowa im. Przebudowa wewnetrznych instalacji

Olimpijezykéw Polskich w Kiwitach |sanitarnych dla budynku szkoty w 1:75
Kiwity 63A. 11-106 Kiwity Kiwitach.

Projektowak | Rys. nr:

mgr inz.Krzysztof
upr.w spec. inst. i sigci sﬁnitamych
WAM/0113/PWOS/08 |
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HYDRANTOWY DN40

ISTN. PION CO

ZASPAWAC GALAZKI
LIKWDOWANEGO

GRZEJUNIKA

PROJ. "HYDRANT 25" WEWNETRZNY
_UNIWERSALNY NATYNKOWY NA

WAZ POLSZTYWNY @ 25-30m.
DRZW OTWERANE W KIERUNKU PRAWYM
HYDRANTOWY DN25
=1,35m(+/- 10cm) 0D PODLOG

RZUT PARTERU
SKALA 1:75

OZNACZENIA:

Woda zimna
e Woda ciepta
---------------- Cyrkulacjo
_— Instalacja wodna p.poz.
— Instalacjo CO zasilenie
—— —— Instalacja CO powrdt
Srednice nomindne  da:
- wody zimnej
— wody ciepte]
- cyrkulacji

=D

UWAG:
— Instalacje przeciwpozarowq wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg.
PN/70/H-74200 tqczonych za pomocq gwintdw, uszczelnionych pakutami lub
z rur ze stdi nirdzewnej typu NIROSAN fqczonych poprzez system zaciskowy
— Projektowane hydranty wewngtrzne zawieszane wyposazone bedq w:
* szatke hydrantowq
* beben z wezem pdisztywnym DN25 — 20m
* zawdr hydrantowy DN25
* prqdownice wodnq zamykanq DN25
— Zawory odcinajqce hydrantéw 25 powinny by umieszczone na
wysokosci 1,35 +/— 0,im od poziomu podfogi
— Na instalacji p.poz. nie stosowa€ zadnych zaworéw odcinajqcych
— Stosowa¢ tuleje ochronne przy przejsciach przez przegrody budowlane
— Lokalizacjg hydrantéw ndlezy oznakowa& znakami zgodnymi z PN.

HYDR®YSTEM Krzysztof Horyd

ul. Bartoszycka 18, 11-100 Lidzbark Warminskil
tel. 89 679 53 96 kom. 603 864 959

Adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data:
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity Rzut parteru-instalacje sanitarne. 09.2023
dz. nr 282/2 obr. 9 Kiwity ¢
Inwestor: Stadium: . | Skala:
Szkota Podstawowa im. Przebudowa wewnetrznych instalacji

Olimpijczykéw Polskich w Kiwitach | sanitamych dla budynku szkoly w 1:75
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity Kiwitach.

Projektowat: Rys. nr:

mgr inz.Krzysztof Horyd
upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych
WAM/0113/PW

2




GRZEINIK Z PODEJSCIEM NA
PARTERZE DO LIKWDACJ
PODEJSCIE POD HYDRANT | PION P.POZ
NA | PIETRZE DO UKWDACJ
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20 .:mcliw HYDRANTOWY DN40/32 :
ISTN. PION CO

| l

| 1

| ZASPAWAG GALAZKI
I N0 o m————
pd GRZENRA 1 |

jﬁ
PROJ. "HYDRANT 25" WEWNETRZNY
_ UNIWERSALNY NATYNKOWY NA
WAZ POLSZTYWNY @ 25—-30m.
DRZW OTWERANE W KIERUNKU PRAWYM
MOR HYDRANTOWY DN25
ont.=1,35m(+/— 10cm) OD PODLOG!

ﬂ.H
|
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\
|
\
\
|
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u
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RZUT | PIETRA
SKALA 1:75

OZNACZENIA:

Woda zimna
e r— Woda ciepta
---------------- Cyrkulacjo
_— Instalacja wodna p.poz.
—_— Instalacjo CO zasilenie
—— — Instalacjo CO powrdt
Srednice nomindne  dia:
- wody zimnej
- wody ciepfej
- cykulacj

UWAG:
— Instalacje przeciwpozarowq wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg.
PN/70/H-74200 tqczonych za pomocq gwintdw, uszczelnionych pakutomi lub
z rur ze stali nirdzewnej typu NIROSAN fqczonych poprzez system zaciskowy
— Projektowane hydranty wewnetrzne zawieszane wyposazone bedq w:
* szatke hydrantowq
* beben z wezem pbisztywnym DN25 — 20m
* zawdr hydrantowy DN25
* prqdownice wodnq zamykang DN25
— Zawory odcinajgce hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,35 +/— 0,1m od poziomu podtogi
— Na instalacji p.poz. nie stosowaé zadnych zaworéw odcinajqcych
— Stosowa¢ tuleje ochronne przy przejsciach przez przegrody budowlane
— Lokdlizacje hydrantéw nalezy oznakowa& znakemi zgodnymi z PN.

HYDR®YSTEM Krzysztof Horyd & % cpessl® an o e ™

Adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data:
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity Rzut I pigtra-instalacje sanitarne. 09.2023
dz. nr 282/2 obr. 9 Kiwity :
Inwestor: Stadium: | Skala:
Szkota Podstawowa im. Przebudowa wewnetrznych instalacji
Olimpijczykéw Polskich w Kiwitach | sanitarnych dla budynku szkoly w 1:75
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity Kiwitach.
Projektowal: , Rys. nr:
mgr inz.Krzyszt yd
upr.w spec. inst. 1 sieci sanitarnych 3
WAM/0113/PWQS/08
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PI#\' HYDRANTOWY DN32

| ZASPAWAC GALAZKI

(I
I
ISTN. PION CO : :
| D
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_i_ | TRWDOWAREGD I
A CRZENRA
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PROJ. "HYDRANT 25" WEWNETRZNY
__ UNIWERSALNY NATYNKOWY NA

WAZ POLSZTYWNY @ 25-30m.

DRZW OTWERANE W KIERUNKU PRAWYM
OR HYDRANTOWY DN25
nt.=1,35m(+/~ 10cm) OD PODLOGI

(

RZUT Il PIETRA
SKALA 1:100

OZNACZENIA:

Woda zimna

Woda ciepta

Cyrkulacjo

Instalacjo wodna p.poz.
Instalacjo CO zasilenie
Instalacja CO powrdt
Srednice nominalne  da:
— wody zimnej

— wody ciepfej

— cyrkulacji

UWAG:
— Instalacje przeciwpozarowq wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg.
PN/70/H-74200 tqczonych za pomocq gwintdw, uszczelnionych pakutami lub
z rur ze stdli nirdzewnej typu NIROSAN fqczonych poprzez system zaciskowy
— Projektowane hydranty wewnetrzne zawieszane wyposazone bedq w:
* szatke hydrantowq
* beben z wezem pdisztywnym DN25 — 20m
* zawdr hydrantowy DN25
* prqdownice wodnq zamykang DN25
— Zawory odcinajqce hydrantéw 25 powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,35 +/— 0,1m od poziomu podtogi
— Na instadlacji p.poz. nie stosowa¢ zadnych zawordw odcinajqcych
— Stosowat tuleje ochronne przy przejSciach przez przegrody budowlane
Lokalizacje hydrantéw ndlezy oznakowaé znakami zgodnymi z PN.

— Instalacje wody cieptej i zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg.
PN/70/H-74200 tqczonych za pomocq gwintdw, uszczelnionych pakutami lub
z rur ze stdli nirdzewnej typu NIROSAN {qczonych poprzez system zaciskowy

HYDR@YSTEM Krzysztof Horyd s i ™™™

Adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data:
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity Rzut I pietra-instalacje sanitarne. 09.2023
dz. nr 282/2 obr. 9 Kiwity )
Inwestor: Stadium: | skala:
Szkota Podstawowa im. Przebudowa wewngtrznych instalacji

Olimpijezykow Polskich w Kiwitach | sanitamnych dla budynku szkoty w 1:75
Kiwity 63A, 11-106 Kiwity Kiwitach.

Projektowat: Rys. nr:
mgr inz.Krzysztof|

upr.w spec. inst. i nitarnych 4
WAM/0113/PW! \




