Szyb windy osobowej oraz platforma przyschodowa

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: Szyb windy osobowej oraz platforma przyschodowa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1] KNR 19-01 | Podstemplowanie zagrozonych stropdw pojedynczymi szt.
d.1| 0432-03 [ stemplamiowys. 3,3 m stem
pli
5*3 szt. 15,000
stem
pli
RAZEM 15,000
2| KNR 19-01 | Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi szt.
d.1| 0432-07 | stemplami o wys. 3,3 m - rozebranie stem
pli
15 szt. 15,000
stem
pli
RAZEM 15,000
3| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1| 0353-05 | ponad?2m2
2,50%2,20*3+2,50*0,90 m2 18,750
RAZEM 18,750
4] KNR 9-24 | Zabezpieczenie strefy robét foligi ostong z folii - zatozenie | m2
d.1l 0101-01
analogia
6,50 * (2,53 + 3,17 + 3,23 + 3,16) m2 78,585
RAZEM 78,585
5] KNR 9-24 | Zabezpieczenie ostong z folii - usuniecie m2
d.1] 0101-02
78,585 m2 78,585
RAZEM 78,585
6| KNR-W 2-02 | Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.1| 1605-01
1,00 * 1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
7| KNR-W 4-01| Reczna rozbidérka elementdw konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-05 | zbrojonych
Posadzka w piwnicy z warstwami konstrukcyjnymi
2,43*2,79*0,20 m3 1,356
stropy miedzykondygnacyjne
2,30%1,95*0,34 3 m3 4,575
RAZEM 5,931
8| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.1| 0106-02 [ wykonywane wewnatrz budynku przy istniejgcych
fundamentach
2,43%2,79*0,20 m3 1,356
RAZEM 1,356
9] KNR 19-01 | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.1| 0116-04
5,931 * 1,50 + 1,356 m3 10,253
RAZEM 10,253
10 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
10,253 + 2,00 m3 12,253
RAZEM 12,253
11] KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1l 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
0,300 t 0,300
RAZEM 0,300

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6223




Szyb windy osobowej oraz platforma przyschodowa

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
2 ZELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
12| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu | m3
d.2| 0205-01
Plyta fundamentowa szybu
2,43 *2,79*0,40 m3 2,712
RAZEM 2,712
13| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci 30c | m2
d.2| 0207-01 m - reczne ukfadanie betonu
0207-07
Scianka fundamentowa
(1,93+2,29*2)*0,30+1,93*0,10 m2 2,146
RAZEM 2,146
14| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
2,43*2,29 m2 5,565
RAZEM 5,565
15| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0602-02 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
5,565 m2 5,565
RAZEM 5,565
16| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
(2,43 +2,29)*2*0,70 m2 6,608
RAZEM 6,608
17| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
druga i nastepna warstwa
6,608 m2 6,608
RAZEM 6,608
18| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w scianach murowanych o grubosci do m3
d.2| 0211-01 0.3 m dwustronnie deskowane
Rdzenie TZ-1
0,24 * 0,24 * 13,60 * 2 m3 1,567
Rdzenie TZ-2
0,28 * 0,24 * 13,60 * 1 m3 0,914
Rdzenie TZ-3
0,48 *0,24 * 13,60 * 1 m3 1,567
RAZEM 4,048
19| KNR-W 2-02| Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na m3
d.2| 0212-11 Scianach wewnetrznych
Wiennce W1
(229*2*4+1,45*7)*0,24*0,24 m3 1,640
RAZEM 1,640
20[ KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.2| 0210-04 | obwodu do przekroju do 14 - reczne ukfadanie betonu
0,24 <szerokosé> * 0,24 <wysokosc> * 1,17 *5 m3 0,337
RAZEM 0,337,
21| KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.2| 0210-03 | obwodu do przekroju do 12 - reczne ukladanie betonu
0,24 <szeroko$¢> * 0,36 <wysokos¢>* 1,17 * 2 m3 0,202
RAZEM 0,202
22| KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.2| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 10-14 mm
Ptyta fundamentowa
(2,38 *14+2,25*12)*2*0,888 kg 107,128
Scianka fundamentowa
(1,93 +2,29)*2*4*0,888 kg 29,979
TZ-1
13,60 *4 *2*0,888 kg 96,614
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TZ-2,TZ-3
13,60*6*2*0,888 kg 144,922
Wience W1
(229*2*4+1,45*7)*47%0,888 kg 101,125
Belki i nadproza
1,17*7*4*0,888 kg 29,091
RAZEM 508,859
23| KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.2| 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o srednicy do 6 mm
Scianka
(1,93+2,29)*2*0,56 *2* 0,222 kg 2,099
TZ-1
13,6*2/0,15*0,90 * 0,222 kg 36,230
TZ-2
13,6 /0,15*0,98 * 0,222 kg 19,725
TZ-3
13,6/0,15* 1,38 * 0,222 kg 27,777
RAZEM 85,831
3 ROBOTY MUROWE
24| KNR 9-01 [ Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA | m2
d.3|] 0104-04 | M24
Sciany murowane szybu
1,45%* (2,33 + 3,27 + 3,33 + 2,70 + 0,56) m2 17,676
1,17 * (0,56 + 0,85 * 2) m2 2,644
2,29%2*(2,33+3,27 + 3,33 +2,70 + 0,56) m2 55,830
RAZEM 76,150
25[KNR-W 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.3| 0304-02 | nazaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
Zamurowanie otworéw po oknach
18,75 * 0,24 m3 4,500
RAZEM 4,500
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
26| KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na | m2
d.4| 0803-03 | scianach i stupach
Tynki wewnatrz szybu
13,76 * (2,29 + 1,45) * 2 m2 102,925
Minus otwory
-1,17%2,24*4 m2 -10,483
Tynki szybu od zewnatrz
(1,93 +2,29) * (2,53 + 3,17 + 3,23 + 3,16) m2 51,020
Minus otwory
-10,483 m2 -10,483
RAZEM 132,979
27| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.4| 2011-01 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach na podtozu betonowym
Sciany szybu od zewnatrz
51,020 - 10,483 m2 40,537
RAZEM 40,537
28| KNR AT-17 | Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm sr. 150 mm cm
d.4| 0101-03 | technikg diamentowg w betonie zbrojonym
Otwor wentylacyjny w stropie
1 cm 1,000
RAZEM 1,000
29 KNNR 4 | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 | szt.
d.4| 0213-05 | mm - kominek wentylacyjny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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30[ KNR-W 4-01| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropie szt.
d.4| 0324-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4| 1204-02 [ tynkéw wewnetrznych Scian
Sciany zewnetrzne szybu
40,573 m2 40,573
RAZEM 40,573
32| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykfe farbg krzemianowg tynkéw | m2
d.4| 1501-04 | gtadkich zewnetrznych
Sciany wewnatrz szybu
102,945 - 10,483 m2 92,462
RAZEM 92,462
33| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami m2
d.4| 2610-01 styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
W miejscach zamurowanych otworéw okiennych
2,50*2,20*3+2,50*0,90 m2 18,750
RAZEM 18,750
5 DOSTAWA | MONTAZ WINDY OSOBOWEJ ORAZ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ
34 Dostawa i montaz dzwigu osobowo
d.5
1 1,000
RAZEM 1,000
35 Dostawa i montaz platformy przyschodowej
d.5
7 1,000
RAZEM 1,000
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