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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZADANIE :
Przebudowa kottowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym

Zakres prac uwzgledniony w kosztorysie
1.Demontaz istniejgcych grzejnikow i instalacii
2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
3.Demontaz istniejgcej kottowni

4. Montaz kotta kondensacyjnego gazowego

5. Montaz armatury kottowej

6. Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin
7.Podtgczenie do instalacji gazowej

8. Uruchomienie

9.Wykonanie kanalizacji w obrebie kottowni
10.Wykonanie posadzki cementowej 5 cm i i potozenie ptytek gress
11.Malowanie pomieszczen kottowni
12.Wstawienie drzwi i okna

Zatozenia wyjsciowe do projektowania:

1. Uzgodnienia z inwestorem

2. Projekt wykonawczy

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawi okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu  inwes-
torskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w  progra-
mie funkcjonalno - uzytkowym

4. Cennik Sekocenbud

5. Ceny rynkowe.
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Instalacje sanitarne

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
Instalacja c.o.
1 Instalacja c.o.
1.1 Demontaze
1 Demontaz grzejnikow istniejgcych wraz z orurowaniem i centralnym odpowie-  |kpl.
d.1.1]kalk. wtasna |trzeniem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Instalacja centralnego ogrzewania
2|KNR-W 2- | Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 11K o wysokosci 600 mm i dlugosci 800 |szt.
d.1.2{15 0418-03 |mm, podigczenia 4xGW 1/2”, max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania
110st.C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 11K o wysokosci 600 mm i dtugosci szt.
d.1.2|15 0418-03 |1400 mm, podtgczenia 4xGW 1/2”, max. cisn. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasi-
lania 110st.C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR-W 2-  |Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 22K o wysokosci 600 mm i dtugosci 720 |szt.
d.1.2{15 0418-07 |mm, podigczenia 4xGW 1/2”, max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania
110st.C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 22K o wysokosci 600 mm i diugosci 800 |[szt.
d.1.2|15 0418-07 |mm, podtgczenia 4xGW 1/2”, max. cién. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania
110st.C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6|KNR-W 2- | Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 22K o wysokosci 600 mm i dlugosci 920 |szt.
d.1.2|{15 0418-07 |mm, podigczenia 4xGW 1/2”, max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania
110st.C
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7|KNR-W 2-  |Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 22K o wysokosci 600 mm i dtugosci szt.
d.1.2|15 0418-07 |1000 mm, podtgczenia 4xGW 1/2”, max. cisn. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasi-
lania 110st.C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR-W 2- | Grzejnik stalowy bocznozasilany typu 33K o wysokosci 600 mm i dlugosci szt.
d.1.2|{15 0418-11 |1600 mm, podtgczenia 4xGW 1/2”, max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasi-
lania 110st.C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy bocznozasilany higieniczny typu 100 o wysoko$ci 600 mm szt.
d.1.2|15 0418-03 |i dlugosci 800 mm, z dodatkowg warstwg cynkowania ogniowego, podtgczenia
4xGW 1/2”, max. ci$n. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110st.C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR-W 2- |Grzejnik stalowy bocznozasilany higieniczny typu 100 o wysokosci 600 mm szt.
d.1.2{15 0418-03 |i dtugosci 920 mm, z dodatkowa warstwg cynkowania ogniowego, podtaczenia
4xGW 1/2”, max. cisn. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania 110st.C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR-W 2-  |Grzejnik stalowy dolnozasilany typu 22KV o wysokosci 600 mm i diugosci 800 |szt.
d.1.2|15 0418-07 |mm, podtgczenia 4xGW 1/2”, max. cién. pracy 1,0 MPa, max. temp. zasilania
110st.C
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
12|KNR-W 2- |Zawor termostatyczny, prosty, DN15 mm, kvs=1,0 m3/h, max. ci$nienie robo- |szt.
d.1.2|{15 0412-02 |cze 10 bar, max. temperatura robocza 120st.C
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
13|KNR-W 2- | Zawor powrotny grzejnikowy odcinajgcy prosty, DN15 mm, kvs=1,7 m3/h, max. |szt.
d.1.2{15 0412-02 |cisnienie robocze 10 bar, max. temperatura robocza 120st.C
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
14| KNR-W 2- | Zawor przytgczeniowy do grzejnikdéw dolnozasilanych, podwdjny, z odcigciem, |szt.
d.1.2|{15 0412-02 |katowy, DN15, z funkcjami oprdzniania, napetniania, kv=1,7 m3/h, temp. robo-
cza 2-1200C, max. cisn. robocze 1 MPa
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
15|KNR 0-35 |Gtowica termostatyczna do zaworéw termostatycznych z zabezpieczeniem szt.
d.1.2|/0215-04 przed kradzieza
22 szt. 22,00
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RAZEM 22,00
16|KNR-W 2- |Zawér odpowietrzajgcy automatyczny z zaworem stopowym prosty szt.
d.1.2{15 0412-07 |o ér. 15 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
17|KNR-W 2- | Zawér odpowietrzajgcy automatyczny z zaworem stopowym katowy szt.
d.1.2{15 0412-07 |o ér. 15 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
18|KNR-W 2- | Zawdr kulowy spustowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2{15 0411-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
19 Rury ochronne kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR-W 2- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o srednicy 15 x 1,2 mm, max. |m
d.1.2{15 0402-01 |ci$n. robocze 16 bar, max. temp. 135st.C
117 m 117,00
RAZEM 117,00
21|/KNR-W 2- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o srednicy 18 x 1,2 mm, max. |m
d.1.2{15 0402-01 |ci$n. robocze 16 bar, max. temp. 135st.C
73,2 m 73,20
RAZEM 73,20
22|KNR-W 2- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o srednicy 22 x 1,5 mm, max. |m
d.1.2{15 0402-02 |ci$n. robocze 16 bar, max. temp. 135st.C
113,3 m 113,30
RAZEM 113,30
23|KNR-W 2- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o srednicy 28 x 1,5 mm, max. |m
d.1.2{15 0402-03 |ci$n. robocze 16 bar, max. temp. 135st.C
29 m 29,00
RAZEM 29,00
24|KNR-W 2- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana zewnetrznie o srednicy 35 x 1,5 mm, max. |m
d.1.2{15 0402-04 |ci$n. robocze 16 bar, max. temp. 135st.C
14 m 14,00
RAZEM 14,00
25|KNR-W 2-  |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw , konwektorow, nagrzewnic o pota- |kpl.
d.1.2|15 0428-01 |czeniach zaprasowywanych
22 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
26|KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalaciji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.2|15 0406-02 |niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
0 proba 0,00
117+73,2+113,3+29+14 m 346,50
RAZEM 346,50
27|KNR-W 2-  |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.2{15 0436-01
22 urz. 22,00
RAZEM 22,00
28|KNR 0-34  |Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi  |m
d.1.2{0101-10 gr.20 mm
30 m 30,00
RAZEM 30,00
29|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi  |m
d.1.2{0101-10 gr.20 mm
48 m 48,00
RAZEM 48,00
30|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi  |m
d.1.2{0101-10 gr.20 mm
90 m 90,00
RAZEM 90,00
31|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi  |m
d.1.2{0101-19 gr.30 mm
24 m 24,00
RAZEM 24,00
32|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi  |m
d.1.2{0101-19 gr.30 mm
3.2 m 3,20
RAZEM 3,20
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33 Zabezpieczenie przejs¢ p.poz ogniochronng peczniejgcg masg uszczelniajaca i|kpl.
d.1.2 otuling z wetny mineralne;.
Przejscie przez strop:
Rura stalowa fi 15 - 2szt
Rura stalowa fi 18 - 2szt
Rura stalowa fi 22 - 2szt
Przejscie przez sciane:
Rura stalowa fi 18 - 2szt
Rura stalowa fi 22 - 4szt
Rura stalowa fi 28 - 2szt
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty budowlane
34|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.3|01 0208-03 |go o grubosci do 30 cm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
35/KNR-W 4- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.3|01 0206-02 |gtebokosci ponad 10 cm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
36|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.3|01 0335-08 |towo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37|KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.3|01 0325-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.3|01 0335-09 |wo-wapiennej
szt. 7,00
RAZEM 7,00
39|KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.3/01 0325-03
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
40|KNR-W 4-  |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1.3|01 0335-10 |mentowo-wapiennej
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
41|KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.3|01 0325-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
42|KNR-W 4-  |Wykonanie tynkdw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za-  |szt.
d.1.3|01 0706-03 |murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
szt. 8,00
RAZEM 8,00
43|KNR-W 4-  |Wykonanie tynkdw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za-  |szt.
d.1.3|01 0706-01 |murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
44|KNR-W 2-  |Obudowa pionéw c.o. ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m?2
d.1.3|02 2004-01 |pojedynczych jednowarstwowo 50-01
0,27 m?2 0,27
RAZEM 0,27
45|KNR-W 2-  |Obudowa rurociggdw rozdzielczych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m?2
d.1.3|02 2004-07 |metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
1,27 m?2 1,27
RAZEM 1,27
46|KNR 7-28 |Malowanie tynkéw farba emulsyjna m2
d.1.3/0306-02
0,3%0,3*46 m2 4,14
Malowanie obudéw k/g
0,27+1,27 m?2 1,54
RAZEM 5,68
47|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.3|01 0109-09 |do 1 km
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
48|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1.3]01 0109-10 |stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
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0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
49 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.3|kalk. wiasna
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
2 Kotlownia
21 Roboty demontazowe
50 Demontaz kotta gazowego z czopuchem, istniejgcych pomp obiegowych, ele- |kpl.
d.2.1|kalk. wtasna |mentéw armatury i rurociggéw w obrebie kottowni, zbiorczego , wpustu kanali-
zacyjnego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Instalacja kottowni
51/KNR 0-35 |Kondensacyjny wiszgcy kociot gazowy z zamknietg komora spalania o mocy  |kpl.
d.2.2|/0223-03 nominalnej 38 kW, maksymalnej 39,6 kW przy parametrach 50/30°C i mocy 37
kW przy parametrach 80/60°C, sprawno$¢ znormalizowana przy 40/30°C —
109%, dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar, z regulatorem umieszczonym
przy kotle, sterowanie pogodowe, 230V, 50 Hz, maks. pobdr energii elektrycz-
nej 111 W. Kociot dostarczany jest razem z zaworem bezpieczenstwa i elektro-
niczng pompg obiegowa.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR-W 2- |Sprzegto hydrauliczne w izolacji z pianki PUR o przeptywie 1,6 m3/h, $rednicy |szt.
d.2.2|15 0528-06 |DN25 o potgczeniach gwintowanych, PN6, max. przeptyw 2,3 m3/h, max.
temp. 110°C, pojemnos¢ 1,4 |, Dz = fi 105 mm.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 0-35 |Pompa obiegowa c.o. o parametrach przeptyw 2,1 m3/h, wysokos¢ podnosze- |szt.
d.2.2|0208-01 nia 5,2 mH20, zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz; P = 5 + 190 W, pobdr pradu
I =1,5A, wspdtczynnik EEI?0,2, kro¢ce gwintowane DN25, max. cisnienie ro-
bocze 10 bar, max. temp. cieczy 110°C.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54|KNR 0-35 |Ultradzwigkowy licznik ciepta z przetwornikiem przeptywu, gp = 0,6 m3/h, delta |kpl.
d.2.2|0222-01 p=2 kPa,DN15, montowany na powrocie, gwintowany.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
55|KNR 0-35 |Ultradzwigkowy licznik ciepta z przetwornikiem przeptywu, gp = 3,5 m3/h, delta |kpl.
d.2.2|/0222-03 p=1 kPa , DN25, montowany na powrocie, gwintowany.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR-W 2- |Zawor réwnowazacy reczny z nastawg wstepng, z dwoma kré¢cami pomiaro-  |szt.
d.2.2|15 0411-01 |wymi, z gwintem wewnetrznym, korpus i glowica zaworu z brazu, wrzeciono i
grzybek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie, uszczelka grzybka z PTFE,
umozliwiajgcy dodatkowo odcinanie, napetnianie i opréznianie, DN15, PN25,
kvs=3,88 m3/h, max. temp. robocza 150°C.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR-W 2- |Zawér réwnowazacy reczny z nastawa wstepna, z dwoma kré¢cami pomiaro-  |szt.
d.2.2{15 0411-03 |wymi, z gwintem wewnetrznym, korpus i glowica zaworu z brgzu, wrzeciono i
grzybek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie, uszczelka grzybka z PTFE,
umozliwiajgcy dodatkowo odcinanie, napetnianie i opréznianie, DN25, PN25,
kvs=8,89 m3/h, max. temp. robocza 150°C.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58|/KNR 0-35 |Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. o pojemnosci catkowitej 35 litrow, do- |szt.
d.2.2|/0221-07 puszczalne cisnienie robocze 0,6 MPa, kréciec przytaczeniowy R3/4”, dop.
temp. pracy naczynia / membrany 120°C/70°C, ze ztgczkg samoodcinajaca
R3/4”.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR-W 2- |Zawor antyskazeniowy typu EA o $rednicy DN25, przytacze 17, zakres temp. szt.
d.2.2|15 0411-03 |pracy -10 + +80°C, PN10, korpus z mosigdzu.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|/KNR 0-35 |Filtr mechaniczny, siatka filtracyjna 100 pym, natezenie przeptywu 8,0 m3/h, szt.
d.2.2|0216-11 Srednica przytacza 1", maksymalne cisnienie wody 16 bar, maksymalna tem-
peratura wody 40°C.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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61|/KNR 2-28 |Stacja uzdatniania wody o parametrach: maksymalne natezenie przeptywu 0,9 |szt.
d.2.2|0217-01 m3/h, objetos¢ ztoza 9 dm3, maksymalna pojemnos$¢ jonowymienna 26 m3 x
analogia dH, srednie zuzycie soli na regeneracje 1,3 kg, $rednie zuzycie wody na rege-
neracje 45 — 65 litréw, zakres ci$nien roboczych min./ max 1,3 — 8,0 bar.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR-W 2- |Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej o przeptywie 1,7 |kpl.
d.2.2{15 0140-02 |m3/h, $rednica DN20
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 7-24  |Neutralizator kondensatu do kottéw kondensacyjnych szt.
d.2.2/0232-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR-W 2- |Zawér odcinajgcy kulowy gwintowany o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2{15 0411-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
65|KNR-W 2- |Zawér odcinajgcy kulowy gwintowany o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.2{15 0411-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
66|KNR-W 2- |Zawér odcinajgcy kulowy gwintowany o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.2{15 0411-04
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
67|KNR-W 2-  [Filtr siatkowy gwintowany o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.2{15 0411-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68|KNR-W 2-  [Filtr siatkowy gwintowany o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2{15 0411-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69|KNR-W 2-  |Zawér zwrotny gwintowany o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.2{15 0411-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR-W 2-  |Zawér zwrotny gwintowany o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.2{15 0411-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71|KNR-W 2- |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej 50 mm m
d.2.2{15 0513-01
3 m 3,00
RAZEM 3,00
72|KNR-W 2- |Zawér odpowietrzajgcy automatyczny z zaworem stopowym o $r. 15 mm szt.
d.2.2{15 0412-07
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
73|KNR-W 2-  |Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. nominalnej 15 mm fgczo- |m
d.2.2|{15 0514-01 |nych przez spawanie
11 m 11,00
RAZEM 11,00
74|/ KNR-W 2-  |Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. nominalnej 32 mm fgczo- |m
d.2.2|{15 0514-02 |nych przez spawanie
20 m 20,00
RAZEM 20,00
75|KNR-W 2-  |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2{15 0128-02
11+20 m 31,00
RAZEM 31,00
76|KNR-W 2-  |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2.2|15 0406-02 |niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
0 proba 0,00
31 m 31,00
RAZEM 31,00
77|KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.2.2|12 0101-04 |ciggdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
<15mm>0,0213*3,14*11 m?2 0,74
<32mm>0,0424*3,14*20 m?2 2,66
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RAZEM 3,40
78|/KNR-W 7-  |Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2.2{12 0105-04
34 m?2 3,40
RAZEM 3,40
79|KNR-W 7-  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocig- |m?2
d.2.2|12 0208-04 |gdéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
3,4 m?2 3,40
RAZEM 3,40
80|KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocia- m2
d.2.2|12 0210-04 |gdéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
3,4 m?2 3,40
RAZEM 3,40
81|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 20 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.2.2|16 0303-01 |ciggéw o $r.zew. 21,3 mm (DN15)
0,062*3,14*11 m?2 2,14
RAZEM 2,14
82|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.2.2|16 0303-02 |ciggdw o $r.zew. 42,4 mm (DN32)
0,102*3,14*20 m?2 6,41
RAZEM 6,41
83|KNR-W 2-  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2.2|15 0106-01 |wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2.2|15 0106-03 |wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
14 m 14,00
RAZEM 14,00
85|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2{15 0128-02
15 m 15,00
RAZEM 15,00
86|KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2.2|15 0126-04 |dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,00
15 m 15,00
RAZEM 15,00
87|KNR-W 2-  |Manometr 0-6 bar + kurek manom. gwintowany + rurka syfonowa szt.
d.2.2{15 0530-04
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
88|KNR-W 2- Manometr 0-10 bar + kurek manom. gwintowany + rurka syfonowa szt.
d.2.2{15 0530-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
89|KNR-W 2- |Termometry 0-100st.C montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.2{15 0530-03
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
90|KNR-W 2-  |Uruchomienie kottowni c.0. o dwoch osobach obstugi kpl.
d.2.2{15 0517-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR-W 2- |System powietrzno-spalinowy Dn80-125 - pobor powietrza spoza pomieszcze- |m?2
d.2.2{17 0122-02 |nia kottowni
PR Adapter pionowy AD PS GR-28 80-125 - 1szt
PR Tréjnik rewizyjny AFKR PSI 87 80-125 INV - 1szt
PR Rura RT PSI L250 80-125 INV - 1szt
PR Kolano BGT PSI 93 80-125 INV - 1szt
PR Rura RT PSI L500 80-125 INV - 1szt
PR Rura RT PSI L1000 80-125 INV - 1szt
PR Kolano z rewizjg BGR PSI 93 80-125 INV - 1szt
PR Rura RT PSI L250 80-125 INV - 1szt
PR Kolano podparte BGTP PSI 93 80-125 INV - 1szt
PR Rura RT PSI L1000 80-125 INV — 9szt
A Katownik pod kolano £PKKI/LPKKLI 40x80 L75 - 1szt
A Stabilizator AH 125 - 5szt
A Rozeta $cienna (kwadratowa) RS 125 — 1szt
A ST Obejma spinajgca waska OB 125 - 8 szt
4,46 m?2 4,46
RAZEM 4,46
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92|KNR-W 2- |System powietrzno-spalinowy Dn80-125 - pobdr powietrza spoza pomieszcze- |kpl
d.2.2{17 0149-01 |nia kottowni
A Przepust dachowy PDI 0 125 - 1szt
A Kotnierz przeciwdeszczowy RKP 125 - 1szt
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

93|KNR-W 2- |System powietrzno-spalinowy Dn80-125 - pobdr powietrza spoza pomieszcze- |szt.
d.2.2{17 0144-01 |nia kottowni
PR Czerpnia powietrza pionowa CV PSI 80-125 INV - 1szt
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

23 Instalacja gazu

94|KNR-W 2-  |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe bez szwu o potgczeniach spawa- |m
d.2.3|15 0303-03 |nych o $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych

4 m 4,00
RAZEM 4,00
95|KNR-W 2- |Zawor odcinajgcy do gazu o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.3{15 0312-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96|KNR-W 2-  |Filtr do gazu o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.3{15 0312-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR-W 2-  |Elastyczny wgz do gazu DN25 - 1m szt.
d.2.3{15 0430-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

98|KNR-W 2- |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed ga-|100 m
d.2.3|15 0307-04 |zomierzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
1 100 m 1,00

RAZEM 1,00

99|KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2.3|12 0101-04 |ciggdéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)

<25mm>0,0337*3,14*4 m?2 0,42
RAZEM 0,42
100|KNR-W 7- |Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2.3|12 0105-04
0,42 m?2 0,42
RAZEM 0,42

101|KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocig- |m?2
d.2.3|12 0208-04 |gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm - dwukrotne
0,42 m?2 0,42

RAZEM 0,42

102|KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig-  |m2
d.2.3|12 0210-04 |gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm - dwukrotne

Krotnos¢ = 2
0,42 m?2 0,42
RAZEM 0,42
24 Wentylacja kottowni
103 Kanat nawiewny typu Z o wymiarach 150x100 mm z czerpnig $cienng i kratkg |kpl
d.2.4|kalk. wtasna |nawiewng
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
104|KNR-W 2- |Kratka wywiewna 14x14 cm szt.
d.2.4{17 0137-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25 Instalacja kanalizacji sanitarnej
105|KNR-W 2- |Studnia schtadzajgca z rury PP fi 630 mm ze sSlepym dnem i wysokosci 1 m, z |szt.
d.2.5/18 0517-01 |wlazem fi 600 mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106 | KNR-W 2- |Pompa zatapialna $ciekéw w studni schtadzajacej z wigcznikiem ptywakowym |szt.
d.2.5|15 0145-06 |o max. wysokosci podnoszenia 7 m, srednica kro¢ca ttocznego Rp 11/4”, zasi-
analogia lanie jednofazowe 230V, 50Hz,P1 = 250 W, pobdr pradu | = 1,5 A, max. temp.
ttoczonego medium 35°C. — pompa $ciekdéw w studni schtadzajacej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR-W 2-  |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 75 mm szt.
d.2.5/15 0218-01
analogia
-9-
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3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
108|KNR-W 2- |Rurociggi z PP-HT kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz|m
d.2.5/15 0203-02 |budynkéw o potgczeniach wciskowych
m 4,00
RAZEM 4,00
109|KNR-W 2-  |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach  |m
d.2.5/15 0111-04 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
110|KNR-W 4- |Wtaczenie kanalizacji ttocznej do poziomu kanalizacji sanitarnej z zasyfonowa- |szt.
d.2.5|02 0202-08 |niem
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 Roboty budowlane
2.6.1 Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej
111|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2.|0212-02 15cm
6.1
Wykop dla studni schtadzajgcej
0,8%0,8*0,2 m3 0,13
Dla rury PP-HT o ér. 75 mm
0,3*4,0*0,2 m3 0,24
RAZEM 0,37
112|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
6.1
Wykop dla studni schtadzajgcej
0,8%0,8*0,9 m3 0,58
Dla rury PP-HT o $ér. 75 mm i PE 40 mm
0,3*4,0*0,3 m3 0,36
RAZEM 0,94
113|KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.2.|0501-04
6.1
0,8*0,8+0,3*4,0 m?2 1,84
RAZEM 1,84
114/KNR 2-28  |Uzupetnienie wykopdw piaskiem do warstw konstrukcyjnych m3
d.2.|0501-09
6.1
0,94-(0,1*1,84) m3 0,76
Minus objetos¢ studni
-(0,63*0,63*0,785%0,8) m3 -0,25
RAZEM 0,51
115|KNR 4-01 Uzupetnienie rozebranej posadzki z betonu monolitycznego m3
d.2.|/0203-01
6.1
0,37 m3 0,37
Minus objetos$¢ studni
-(0,63%0,63*0,785%0,2) m3 -0,06
RAZEM 0,31
116|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.|/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
6.1
0,37+0,94 m3 1,31
RAZEM 1,31
2.6.2 Przebicie otworéw w sScianie
117|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubos$ci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.2.|01 0335-10 |mentowo-wapiennej
6.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118|KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.|01 0325-04
6.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2.|01 0335-09 |wo-wapiennej
6.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

-10 -
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120|KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2.|01 0325-03
6.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.6.3 Posadzka
121|ZKNR C-1  |Przygotowanie podfoza, skucie nierownosci i oczyszczenie podioza m2
d.2.|/0301-01
6.3
8-1,84 m?2 6,16
RAZEM 6,16
122|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.2./1102-02 zatarte na gtadko
6.3
8 m?2 8,00
Minus powierzchnia studni
-[0,63*0,63*0,785] m?2 -0,31
RAZEM 7,69
123|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
6.3 Krotnosé = 3
7,69 m?2 7,69
RAZEM 7,69
124|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.2.|1118-01 toza
6.3
7,69 m?2 7,69
RAZEM 7,69
125|KNR 2-02  |Plytki ceramiczne gress techniczne m2
d.2./1118-08
6.3
7,69 m?2 7,69
RAZEM 7,69
126|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.2.{1120-04 uktadane na klej z przecinaniem ptlytek - przygotowanie podtoza
6.3
10,67 m 10,67
RAZEM 10,67
127|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.2./1120-05 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
6.3
10,67 m 10,67
RAZEM 10,67
2.6.4 Malowanie pomieszczenia
128/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
6.4
34,84 m?2 34,84
RAZEM 34,84
129|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.2./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
6.4
34,84 m?2 34,84
RAZEM 34,84
130|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.|1204-01 tow
6.4
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
131|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
6.4
26,84 m?2 26,84
RAZEM 26,84
2.6.5 Montaz stolarki
132|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaz ist- |szt.
d.2./0354-03 niejgcego okna
6.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
133|NNRNKB Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - 50x50 cm |m?2
d.2.|202 1025-01
6.5
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0,25 m?2 0,25
RAZEM 0,25
134|KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 o powierzchni do 2 m2 m2
d.2./1204-03
6.5
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
135|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.2.|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
6.5
1,0*0,3 m?2 0,30
RAZEM 0,30
2.6.6 Wywiezienie gruzu i ziemi
136|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|01 0109-09 |do 1 km
6.6
1,31 m3 1,31
RAZEM 1,31
137|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.2.{01 0109-10 |stepny 1 km
6.6 Krotnos¢ = 9
1,31 m3 1,31
RAZEM 1,31
138 Optata za utylizacje gruzu m3
d.2.|kalk. wtasna
6.6
0,37*1,8 m3 0,67
RAZEM 0,67
139 Optata za utylizacje ziemi m3
d.2.|kalk. wtasna
6.6
0,94*1,6 m3 1,50
RAZEM 1,50
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