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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 11.07.2019r.
Rejon Dystrybucji Inowroctaw : .

ul. Szymborska 32

88-104 Inowroctaw

tel. 5231324 10

34863/2019/0D1/ZR2

GMINA KRUSZWICA

ul. Nadgoplaiiska 4
88-150 Kruszwica

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

plac zabaw + punkt Swietlny, Brédzki, dz. nr 54/2
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV (zasilanie ze stacji "Brédzki 1" obwéd nr 100, stanowisko nr 103)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
opracowaé dokumentacj¢ formalnoprawnag,
wybudowa¢ przyljcze kablowe nn typu NAYY-J 4x35mm2 od slupa linii napowietrznej nn (wspéirzedne
w ukladzie WGS84: N 52.6697, E 18.3828) do zlgcza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P zlokalizowanego
przy granicy dzialki (z dost¢pem od strony drogi publicznej)

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
dostosowa¢ urzgdzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
wybudowac¢ zalicznikows wewngtrzng lini¢ zasilajaca, ktérej typ i przekréj dobraé do potrzeb

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
ziacze napowietrzno-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
jednofazowy licznik energii czynnej

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 10 A w zlgczu kablowo-pomiarowym /

/ /
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VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0.4.

VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napiecia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r, w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
22015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢é wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzeri wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztaicenia napigcia, zawartosci poszczeg6élnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. W sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odst¢pstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Przy wyborze taryfy Cllo nalezy zainstalowaé zegar astronomiczny przystosowany do plombowania.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doregczenia.

Rozdzielnik:
adresat x 1
ala x1
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Opis Techniczny

1. Wyjasnienia wstepne

Projekt budowlany dotyczy o$wietlenia terenu oraz zasilania elektrycznego placu dla
potrzeb imprez masowych w miejscowosci Brodzki, dz. 54/2, gm. Kruszwica.

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

e uzgodnien z inwestorem,

e warunkéw technicznych zasilania,

e planu sytuacyjno — wysok. w skali 1:500,

e inwentaryzacji uzbrojenia terenu,

e wizji lokalnej w terenie,

e obowiazujacych przepisow, norm i zasad wiedzy technicznej.

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

e zasilanie elektryczne,
e rozdzielnice zasilajgco — sterowniczg RP,
e oswietlenie terenu.

3.1. Zasilanie

Zasilanie rozdzielnicy RP wykonaé kablem ziemnym YAKY 4x25mm® Obwoéd
wyprowadzi¢ z istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego (ENEA) zlokalizowanego na
dzialce nr 54/2 jak pokazano na rys. nrl. Kabel w wykopie uktada¢ lekko faliscie na gi. 0,7 m
od istniejacego terenu na 10 cm podsypce z piasku. Kabel przykry¢ takg samg warstwg piasku
a nastgpnie 15 cm warstwa gruntu. Utozy¢ folie koloru niebieskiego po czym row zasypad
ziemig rodzimg, ubijajac ja warstwami. Przy projektowanym stupach oswietleniowych
i rozdzielnicy RP pozostawi¢ zapas kabla po 1,5 m. Lini¢ kablowa zaopatrzy¢ w oznaczniki
kablowe Oki stuzace do jej identyfikacji.

UWAGA

1. Skrzyzowania projektowanego kabla o$wietleniowego z istniejacym uzbrojeniem
terenu nalezy wykona¢ w rurach ochronnych PCV @ 75.



3.2. Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza.

Zaprojektowano rozdzielnice RP z materialu termo-utwardzalnego w kolorze siwym,
samo gasnacego, odpornego na promieniowanie UVW i udary mechaniczne. Rozdzielnice
zasil.-ster. wyposazy¢ zgodnie z rys. nr 2. Rozdzielnica sktada¢ si¢ bedzie z dwoch czescei:

e szafka o$wietleniowa,
e czlon energetyczny zasilajacy gniazda wtyczkowe 230V i 400V (dla potrzeb
imprez masowych)

Rozdzielnice RP ustawi¢ na typowym fundamencie prefabrykowanym.
3.3. Linia oSwietleniowa

Linie kablowa o$wietlenia terenu wykona¢ kablem YAKY 4x25mm’ Obwod
wyprowadzié¢ z projektowanej rozdzielnicy — jak pokazano na rys. nr 1.

3.4.Shupy i oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu LED 63W. Oprawy nalezy zamontowa¢ na
stupie stalowo — ocynkowanym o wysokosci 8 m poprzez wysiggnik stalowo-ocynk.
o dlugosci 1m. Sterowanie o§wietleniem odbywac¢ si¢ bedzie rgcznie wg. potrzeb organizatora
imprez masowych.

3.5. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowa¢ samoczynne wylaczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TN — C. Podtaczeniom ochronnym podlegaja:
e rozdzielnica RP,
e drzwiczki w stupie oswietleniowym (oprawa jest w II kl. ochronnosci).
Razem z kablem zasilajgcym nalezy utozy¢ tasme stalowo-ocynk. Fe/Zn 25x4mm — jako
uziom liniowy. Oporno$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.

3.6.Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujagcymi normami
i zasadami wiedzy technicznej. Zadnych prac nie wolno wykonywaé¢ pod napieciem. Po
zakonczeniu prac montazowych wykona¢ nalezy:

e pomiar izolacji kabli,

e pomiar uziemienia,

e pomiar impedancji petli zwarcia,
e oraz badanie wylacznika RCD. ;

A
PROUEKTANT
" Siec¢i | Iihgtal\ Edekir.

Stanisidy Bardnotski

Upr. Nr GP-KZ-7342/311/94
al. Niepodieglosci 42/58
88-100 Inowroctaw
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ul. Nadgoplanska4

Sioi. kUi Kfusognvcm%/; Kruszwica, dnia 19.12.2019r.
0j. kujaweko-p S )
el 52 3515010 fax 52 3516021

PIFZ-D.7230.4.87.2019

Uslugi Techniczne
Stanislaw Baranowski

ul. Al. Niepodleglo$ci 42/58
88 — 100 Inowroclaw

Burmistrz Kruszwicy odpowiadajac na wniosek z dnia 16.12.2019r. (data wplywu:

17.12.2019r.) dotyczacy uzgodnienia lokalizacji o$wietlenia placu zabaw zlokalizowanego na
dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/2 w miejscowosci Brodzki informuje,
ze wyraza zgode na lokalizacj¢ przedmiotowej infrastruktury z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

L.

Lokalizacja projektowanej sieci o$wietlenia wraz z stupami zgodnie z zalgcznikiem
graficznym.

Projekt nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajacymi swoje urzadzenia zlokalizowane
w strefie objetej budowa.

Przed rozpoczgciem robét inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy (wykonania robét budowlanych) do wlasciwego organu
administracji architektoniczno — budowlane;.

Zobowigzuje si¢ Inwestora do odtworzenia infrastruktury dziatki nie tylko w miejscu
zajecia, ale takze poza obrebem zakresu wykonywanych robot w przypadku jego
naruszenia, tj. warstwowego zageszczenia gruntu, wymiany gruntu, konstrukcji
nawierzchni, pobocza ziemnego z potwierdzeniem badan zageszczenia gruntu i konstrukc;ji
nawierzchni. Grunt rodzimy wymieni¢ na piasek. Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu
gruntem rodzimym na calej szerokosci pasa drogowego.

Koszty budowy lub modernizacji urzadzen, odbudowy nawierzchni zwigzanych
z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktorym réwniez spoczywa obowiazek wykonania
wszelkich prac.

Urzad Miejski w Kruszwicy wyraza zgode Inwestorowi na czasowe dysponowanie
gruntem dzialki nr 54/2 obreb Brédzki dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.).

Zalaczniki:

Otrzymuja:
1. Adresat Z up. Burmjstyéa
2. ala ‘
Sprawe prowadzi:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1 ark.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Stup stal. — ocynk. 8 m

Kabel YAKY 4x 25 mm®

Wysiggnik stal. — ocynk. 1 m
Oprawa LED 63W

Tasma stal. —ocynk. Fe/ Zn 25x 4 mm
Szafa sterownicza + Rozdzielnica RP
Przewéd YDYzo 3x 2,5 mm®

Zkacza kabl. — bezp. Izolowane 1ZK
Folia niebieska

10 Opaski kablowe Oki

11. Piasek

12. Materiat drobny

LRSS e e

-1 szt.
-72mb
- 1 kpl.
- 2 kpl.
- 65 mb
- 1 kpl.
-20 mb
- 1 kpl.
- 65 mb
- 4 szt.
-12t

- wg. potrzeb
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. poz. 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany
o$wietlenia i zasilania elektrycznego placu dla potrzeb imprez masowych w miejscowosci
Brodzki, dz. 54/2 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

!R t‘ t
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-PRI-348-S5H *

Pan STANIStAW BARANOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0055/01

adres zamieszkania al. NIEPODLEGLOSCI 42/58, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 usﬁm z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
etektroniczne]j opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wlaéciwej Okregowej Izby inZynieréw
Budownictwa.
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