RI1.271.19.2022

WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Gmina Lipno w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.:
,Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie”:

1) na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych udziela wyjasnien tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej zwanej
SW2);

2) na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 51 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo zamowien publicznych, w zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami, dokonuje zmiany
tresci SWZ;

3) na podstawie art. 286 ust.6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych zamieszcza w ogtoszeniu o zamdwieniu informacje o przedtuzonym terminie
sktadania ofert

1. Gmina Lipno przedstawia pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Majgc na uwadze ryczattowg forme wynagrodzenia i koniecznos¢ nalezytego
skalkulowania oferty wnioskujemy o uzupetnienie dokumentaciji projektowej o zestawienie
stolarki przedstawiajgce jej wymiary i podziaty oraz rysunki z naniesionymi wymiarami
niezbednymi do sprawdzenia przedmiaru robot m.in. rzuty dachow, rzuty i przekroje
wszystkich remontowanych/naprawianych elementéw/pomieszczen, widok elewac;ji.
Odpowiedz nr 1:

Zamawiajgcy dotgcza rzut dachu z podanymi wymiarami w rzucie poziomym.

Przekroje warstw zostaty zawarte w opisie projektu a takze w przedmiarach robat,
Zamawiajgcy nie dysponuje osobnym rysunkiem.

Stolarka okienna i drzwiowa o zréznicowanych wymiarach i wygladzie - wymiary podano
w przedmiarach. Stolarka okienna w catosci z PCV z wyjgtkiem czesci wejsciowej fasady
- aluminium. W fasadzie nalezy zastosowa¢ wszystkie szyby bezpieczne. Stolarka
drzwiowa aluminium ze szkleniem szybami bezpiecznymi.

Kolor stolarki biaty.

Nalezy bezwzglednie wzorowac sie na istniejgcej stolarce okienne;j.

Wykonawca ze wzgledu na rozbieznosci wielko$ci okien oraz nieréwnosci na $cianach
musi bezwzglednie wykona¢ doktadnych pomiaréw z natury podczas wykonywania
docieplenia.

Okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwierne.

Okna dwuskrzydtowe uchylno-rozwierne kazde skrzydto.

Okna czterodzielne — uchylno-rozwierne w gornej czesci oraz dolna czesc tylko uchylna.
Okna w sali gimnastycznej uchylno-rozwierne w dolnej parceli oraz gérna parcela uchylna
z mechanizmem otwierania z poziomu podtogi.

Wszelkie stupki i podziaty jako element staty.

drzwi zewnetrzne U=1,30 W/m2K

okno zewnetrzne U=0,90 W/m2K



Pytanie nr 2:

W zwigzku z koniecznos$cig obrobienia otworow okiennych i drzwiowych, prosimy o
podanie szerokos$ci osciezy i wymienianych parapetéw zewnetrznych.

Odpowiedz nr 2:

Oscieza okienne o zroznicowanej szerokosci 12-14 cm - dlatego wykonawca jest
zobowigzany kazdy wymiar pobrac¢ z natury po wymianie okna i dopasowaniu parapetu
do zamontowanych okien i wykonanego docieplenia, aby wszedzie byty rownie
wypuszczone parapety poza lico sciany.

Pytanie nr 3:

Pozycje 145 i 158 kosztorysu przewidujg zastosowanie pod opierzenia murkow
ogniowych ptyty OSB. Prosimy o uszczegdétowienie w zakresie grubosci i rodzaju ptyty.
Odpowiedz nr 3:

Ptyta OSB na murkach ogniowych gr. min 22 mm

Pytanie nr 4:

Na elewacjach F, G, H zgodnie z projektem (czes$¢ rys.) w sumie jest 9 kratek
wentylacyjnych, a nie 8 szt. jak w przedmiarze. Prosimy o weryfikacje dokumentaciji.
Odpowiedz nr 4:

Prawidtowa ilos¢ kratek wentylacyjnych to 9. W przedmiarze winno by¢ 9 kratek
wentylacyjnych a nie 8.

Pytanie nr 5:

Prosimy o udostepnienia zestawienia ilosciowego stolarki okiennej i drzwiowej
przeznaczonej do wymiany z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego dla stolarki.
Obecnie Wykonawcy nie majg mozliwosci oszacowania wartosci stolarki, a co za tym
idzie ztozenia oferty.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wskazanie doktadnych wymiardéw, podziatu kwater, sposobu otwierania,
wyposazenia, koloru, materiat PCV czy aluminium, wspotczynnika cieplnego - dla stolarki
okiennej i drzwiowej. Wykonawcy nie majg mozliwo$ci oszacowania warto$ci stolarki.
Przedmiot zamowienia nalezy opisa¢ w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, z uwzglednieniem wszystkich
wymagan i okolicznosci moggcych mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty

Pytanie nr 7:

W nawigzaniu do udzielonych odpowiedzi r 4 z dnia 02.11.2022r dot. zestawiania stolarki
uprzejmie informuje, ze Zamawiajgcego obowigzujg przepisu ustawy pzp, ktére jasno
okreslajg przepisy art. 99 101,102,103 Obowigzkiem Zamawiajgcego jest przygotowanie
z nalezytg starannos$cig dokumentacji w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wymagania i
okolicznosci moggce mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty. Obecny opis stolarki to :
informacja ze jest z PCV , nie spetnia parametréw cieplnych i nalezy jg wymienic¢ na
nowg. Lakonicznos¢ i skrot myslowy jaki uzyto w opisie przedmiotu zamdwienia jest
niedopuszczalny, a rolg Zamawiajgcego jest przygotowanie tak dokumentacji , aby
Wykonawca , ktéry przygotowuje oferte nie miat watpliwosci do co jej oceny oraz wyceny.



Jezeli zatem Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji na przedmiot zamdwienia , to jego
obowigzkiem jest uzupetnienie dokumentacji i przekazanie go Wykonawcom sktadajgcym
Oferte Na dzien dzisiejszy Wykonawca nie ma mozliwosci wyceny stolarki z uwagi na : 1.
Brak zestawienia stolarki 2. Brak okreslenia , ktéra stolarka ma zosta¢ wymieniona tj.
ilosci stolarki okiennej i drzwiowej 3. Brak okreslenia parametrow technicznych stolarki
drzwiowej i okiennej Nadmieni¢ nalezy, ze wynagrodzenie jakie przewidziane jest dla
przedmiotowego zamodwienia jest wynagrodzeniem ryczattowym , tym bardziej ilosci
powinny by¢ przez Wykonawce mozliwe do zweryfikowania. Obecnym stanie
dokumentacji uniemozliwia doswiadczonemu Wykonawcy okresli¢ doktadny zakres robot.
W zwigzku z powyzszym , Wykonawca wnioskuje o uzupetnienie dokumentacji tj.
zestawienia stolarki wraz okresleniem ilosci , parametrow oraz szczegoétowego opisu
przedmiotu zamdwienia, aby przestanki okreslone w art 99 uzp tj opis w sposob
jednoznaczny i wyczerpujgcy byty zachowane

Odpowiedz nr 5, nr 6, nr 7:

Stolarka okienna i drzwiowa o zréznicowanych wymiarach i wygladzie - wymiary podano
w przedmiarach. Stolarka okienna w catosci z PCV z wyjgtkiem czesci wejsciowej fasady
- aluminium. W fasadzie nalezy zastosowa¢ wszystkie szyby bezpieczne. Stolarka
drzwiowa aluminium ze szkleniem szybami bezpiecznymi.

Kolor stolarki biaty.

Nalezy bezwzglednie wzorowac sie na istniejgcej stolarce okiennej.

Wykonawca ze wzgledu na rozbieznosci wielkosci okien oraz nierdwnosci na scianach
musi bezwzglednie wykona¢ doktadnych pomiaréow z natury podczas wykonywania
docieplenia.

Okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwierne.

Okna dwuskrzydtowe uchylno-rozwierne kazde skrzydto.

Okna czterodzielne — uchylno-rozwierne w gornej czesci oraz dolna czesc tylko uchylna.
Okna w sali gimnastycznej uchylno-rozwierne w dolnej parceli oraz gérna parcela uchylna
z mechanizmem otwierania z poziomu podtogi.

Wszelkie stupki i podziaty jako element staty.

drzwi zewnetrzne U=1,30 W/m2K

okno zewnetrzne U=0,90 W/m2K

Pytanie nr 7:

W zwigzku z wyjasnieniami z dnia 02-11-2022 przesytamy jeszcze nastepujgce pytania:
1. Odpowiedz na pytanie nr 1 [pytanie nr 1 dot. wyjasnien SWZ z dnia 02.11.2022] jest
niepetna, prosze zatem o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze wskazana moc
41,04kWp jest mocg minimalng. Prosze o wyrazne wskazanie tolerancji dla mocy
instalacji PV w zakresie od - do.

Odpowiedz nr 7:

Instalacja fotowoltaiczna musi zapewni¢ uzysk energetyczny nie mniejszy niz 43092
kWh/rok. Moc instalacji powinna wiec by¢ tak dobrana , aby zapewni¢ wskazany uzysk
energetyczny. Zamawiajgcy bedzie oczekiwat od wykonawcy potwierdzenia zaktadane;j
produkcji energii z instalacji przez przedstawienie symulacji produkcji energii z instalacji
fotowoltaicznej przed przystgpieniem do jej montazu.

W zwigzku powyzszym zamawiajgcy dokonuje zmiany w przedmiarze robét w pozycji nr
4.d.1i15.d.2nalkpl



Nalezy wyceni¢ instalacje fotowoltaiczng, ktéra zapewni uzysk energetyczny nie mniejszy
niz 43092 kWh/rok. tgczna moc modutdéw powinna miesci sie w przedziale od 41,04kWp
do 44,5kWp.

Pytanie nr 8:

W pytaniu nr 3 [pytanie nr 3 dot. wyjasnien SWZ z dnia 02.11.2022] wskazano
propozycje wykorzystania konstrukcji pod moduty PV zgrzewang. Czy mozna zastosowaé
konstrukcje zgrzewang bez balastowej. Prosze zatem ponownie o odpowiedz co do
konstrukcji zgrzewanej, ktora jest konstrukcjg lekkg i w zadnym stopniu nie zwiekszy
ciezaru instalacji. Co do czesci dachu, ktora pokryta jest ptytg warstwowa, nie istnieje
konstrukcja prefabrykowana, umozliwiajgca montaz do kratownic. Prosimy zatem o
informacje o istniejgcej ptycie warstwowej i zgode na zastosowanie certyfikowanej,
prefabrykowanej konstrukcji umozliwiajgcej montaz modutdw na dachu pokrytym ptytg
warstwows.

Odpowiedz nr 8:

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie systemowe konstrukcji zgrzewanej bez balastowej
pod warunkiem, ze bedzie to rozwigzanie systemowe posiadajgce atesty i certyfikaty.
Zamawiajgcy dopuszcza zamontowanie certyfikowanej prefabrykowanej podkonstrukcji
pod warunkiem zastosowania rozwigzania opisanego w punkcie 2.6 opisu branzy
elektrycznej — instalacja fotowoltaiczna.

Zamawiajgcy nie dopuszcza do montowania podkonstrukcji bezposrednio do ptyty
warstwowej.

2. Gmina Lipno dokonuje nastepujacej zmiany tresci SWZ:

Rozdziat XIIl. ,,Termin zwigzania oferta” otrzymuje brzmienie:
Termin zwigzania ofertg do dnia ESRPAYYIg

Rozdziat XIV. ,,Sposéb oraz termin_skiladania i otwarcia ofert” ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

1.Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na

platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings w my$l Ustawy PZP na stronie

internetowej prowadzonego postepowania do dnia ({SRiIVAer¥4#e{eYelelerdlg AV K0I0)

Rozdziat XV ,,Otwarcie ofert” ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu ({SRNIW{0r¥{ A eRelels AL I ks

Pozostata tres¢ SWZ pozostaje bez zmian.

Signature Not Verifie

Zatgczniki (1): |
1. Rzut dachu z wymiarami Dokument podpisarW'ﬁz?éz ukasz Litka; Gmina
Lipno
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