
0.30-0.75 1.50 - 3.00 1.50 - 3.00

Przekrój typowy
Remont drogi gminnej ul. Kępowa K360695 w km 0+000 - 0+703 w 

miejscowości Jabłonka

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Warstwa z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Warstwa z kruszywa łamanego podwójnie skropiona z grysem gr. 12cm

 3.00 - 6.00

2%5%linia istn. terenu
2% 5%

0.30-0.75

0.30-0.75 1.50 - 1.75 1.50 - 1.75

Przekrój typowy
Remont drogi gminnej ul. Kępowa K360920 w km 0+000 - 0+143 w 

miejscowości Jabłonka

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Warstwa z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Warstwa z kruszywa łamanego podwójnie skropiona z grysem gr. 12cm

 3.00 - 3.50

2%5%linia istn. terenu
2% 5%

0.30-0.75

0.30-0.75 1.50 - 2.60 1.50 - 2.60

Przekrój typowy
Remont drogi gminnej ul. Mościckiego K360910 w km 0+000 - 0+128 

w miejscowości Jabłonka

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Warstwa z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Warstwa z kruszywa łamanego podwójnie skropiona z grysem gr. 12cm

 3.00 - 5.20

2%5%linia istn. terenu
2% 5%

0.30-0.75


