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KONSTRUKCJA POBOCZA:
nawierzchnia poboczy - grunt rodzimy pozyskany z wykopow

KONSTRUKCJA DOJAZDU POZAROWEGO NR 15:

warstwa gérna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia poboczy - grunt rodzimy pozyskany z wykopow

gr.12cm

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

gr. 20 cm

istniejgca nawierzchnia drogi/podioze
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KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia poboczy - grunt rodzimy pozyskany z wykopow

KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia poboczy - grunt rodzimy pozyskany z wykopow

KONSTRUKCJA DOJAZDU POZAROWEGO NR 15:

warstwa gérna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, E2>25 MPa gr.12cm
warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, E2>25 MPa gr.20 cm
warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr.20 cm
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warstwa wzmacniajgca - geotkanina wzmachniajgca polipropylenowa ASR PP 23

wyréwnanie podioza - pospotka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm wg. SST 02.03.01a gr.5cm

istniejgca nawierzchnia drogi/podtoze STREH}WISE

Tomasz Rvkowski

Grubos¢ faczna ~57 cm
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