WIELKOSC PRZECHYLKI NA LUKACH POZIOMYCH

Promien tuku R (m) Przechytka (%)
R<30 7
S0<RK70 6
70<R<100 5
100<R<130 4
150<R<300 3
R>300 jak na prostej

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- droga lesna (odcinek prosty)
od km 0+000,00 do km 1+350,00

szerokos¢ zmienna

row/skarpy

*Konstrukcja zjazdow lesnych i skrzyzowan na odc. od km 0+000,00
0,40 do km 1+350,00 jak na jezdni w pikietazu od km 1+350,00 do km 2+265,00 0,40

dno rowu

min. 0,40 m

KONSTRUKCJA POBOCZA:
nawierzchnia poboczy - grunt rodzimy pozyskany z wykopow

pobocze

0,75 1,75

*Przekroj poprzeczny na zjazdach lesnych w danym

Przekréj poprzeczny ) konStru kCyjny pikietazu taki sam jak dla jezdni konstrukcji gr. 57 cm
- droga lesna (odcinek prosty), jezdnia manewrowa
od km 1+350,00 do km 2+265,00

KATEGORIA NOSNOSCI GRUNTU G3/G4

szerokos¢ zmienna 0,75 1,75 1,75 0,75

szeroko$¢ zmienna

row/skarpy jezdnia jezdnia row/skarpy

WARTOSC POSZERZEN

*Konstrukcja zjazddw lesnych i skrzyzowah na odc. od km 1+350,00

: : : : . NA tUKACH POZIOMYCH
0,40 do km 2+265,00 jak na jezdni drogi lesnej 0,40 UKACH POZIOMYC
Promien tuku | Poszerzenie
dno rowu | dno rowu R (m) (m)
‘§,| 13 4,70
g
E' 6% 14-15 3,80
K 3 —_
o7 2 16-20 2,70
O IS 21-25 2,10
5 o 7. o
- e %s 3 26-30 1,70
L\ Z /7/&7\\7%%//”\\\ NSNS Xw//b\\R W\WON 31-35 1.50
N7 36-40 1,30
41-45 1,10
KONSTRUKCJA POBOCZA:
- - ) . 46-30 1,00
KONSTRUKCJA POBOCZA: nawierzchnia poboczy - grunt rodzimy pozyskany z wykopéw
nawierzchnia poboczy - grunt rodzimy pozyskany z wykopow ¢ KONSTRUKCJA DROGI LESNE.: 51-75 0,70
warstwa gérna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, E2>25 MPa gr. 12cm 76-100 0:50
warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, E2>25 MPa gr. 20 cm 101-150 0730
warstwa odcinajgca - pospodtka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm
— - — - 131-230 0,25
warstwa wzmacniajgca - geotkanina wzmacniajgca polipropylenowa ASR PP 23
warstwa odsgczajgca - pospdtka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm wg. SST 02.03.01a gr.5¢cm >250 -

istniejgca nawierzchnia drogi/podioze

Grubosé¢ faczna ~57 cm

1,75 0,75

pobocze

szeroko$¢ zmienna

row /skarpy

UWAGA:

1. Do wykonania nasypow zastosowa¢ materiat z korytowania,
wykopow spetniajacy wymagania stawiane gruntom nasypowym.
2. Szeroko$¢ skarp i rowu zmienna zalezna od rz¢dnej istniejacego terenu.

dno rowu 3. Niewykorzytany material rozplantowac poza pas drogowy.

Jednostka Projeklowa : STREETWISE Tomasz Rykowski

13-100 Nidzica, Dobrzyn 23

KONSTRUKCJA DROGI LESNEJ:

TEL. 691-022-179
NIP : 984-007-64-12 REGON : 281494079

E-Mail : trykowski@interia.pl
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Tomasz Rukowski
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Inwestor :

Nadlesnictwo Bartoszyce, Polecze 54, 11-200 Bartoszyce

Namacbieu: "projekt budowy dojazdu pozarowego Branta :
Nr 15 w Les$nictwie Zarzecze" DROGOWA

Temat opracowania : Stadium :

KONSTRUKCJA POBOCZA: "Budowa dojazdu pozarowego Nr 15" | P.A-B.

nawierzchnia poboczy - grunt rodzimy pozyskany z wykopéw Nazwa rysunku : Skala :

PRZEKROJE NORMALNE - odcinek prosty | 1:50

warstwa gorna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, E2>25 MPa gr. 12cm

ZESPOL PROJEKTOWY Data:

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, E2>25 MPa gr. 20 cm

Nr uprawnien : LISTOPAD 2022

Imig i nazwisko : Podpis :

Rys. nr:

istniejgca nawierzchnia drogi/podioze

Grubos¢ tgczna 32 cm

Projektant :
inz. Tomasz Rykowski WAM/0219/PWOD/21
[ ]




szerokos¢ zmienna

row /skarpy

0,75

pobocze

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

, . .. KATEGORIA NOSNOSCI GRUNTU G3/G4
- droga lesna (odcinek z mijankg)

jezdnia

pobocze row/skarpy

Mijanka km 0+280,00

row /skarpy

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

KATEGORIA NOSNOSCI GRUNTU G3/G4

- droga lesna (odcinek z mijankg)

poprzeczny dla mijanki po stronie
od km 0+000,00 do km 1+350,00 sc Vorstui ol som o o e od km 1+350,00 do km 2+265,00
3,00 1,75 1,75 0,75 szerokos¢ zmienna szerokos¢ zmienna 0,75 3,00 1,75 1,75 0,75 szeroko$¢ zmienna

pobocze mijanka jezdnia Jezdnia pobocze row/skarpy

Mijanka km 1+3530,00

0,40 0,40 0,40 0,40
dno rowu | dno ropwu dno rowu | dno rowu
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KONSTRUKCJA POBOCZA: KONSTRUKCJA POBOCZA:
| nawierzchnia poboczy - grunt rodzimy pozyskany z wykopow nawierzchnia poboczy - grunt rodzimy pozyskany z wykopow
! KONSTRUKCJA DOJAZDU POZAROWEGO NR 15:
KONSTRUKCJA DOJAZDU POZAROWEGO NR 15: . . . . I
KONSTRUKCJA POBOCZA: KONSTRUKCJA POBOCZA: warstwa gorna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, E2>25 MPa gr.12cm
* warstwa gorna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, E2>25 MPa gr.12cm - K K . L
nawierzchnia poboczy - grunt rodzimy pozyskany z Wykopéw nawierzchnia poboczy - grunt rodzimy pozyskany z Wykop(')w warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, E2>25 MPa ar. 20 cm
warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, E2>25 MPa gr. 20 cm L . . . L
warstwa odcinajgca - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm
istniejgca nawierzchnia drogi/podioze . . . I
warstwa wzmacniajgca - geotkanina wzmacniajgca polipropylenowa ASR PP 23
Grubos¢ tgczna 32 cm
wyréwnanie podioza - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm wg. SST 02.03.01a gr.5¢cm
KONSTRUKCJA MIJANKI: istniejgca nawierzchnia drogi/podioze
warstwa gorna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, E2>25 MPa gr.12cm Grubos¢ taczna ~57 cm
warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, E2>25 MPa gr. 20 cm KONSTRUKCJA MIJANKI:
warstwa odcinajgca - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm warstwa goérna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, E2>25 MPa gr. 12cm
warstwa wzmacniajgca - geotkanina wzmacniajgca polipropylenowa ASR PP 23 warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, E2>25 MPa gr. 20 cm
wyréwnanie podioza - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm wg. SST 02.03.01a gr.5¢cm warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm

WARTOSC POSZERZEN
NA LUKACH POZIOMYCH

istniejgca nawierzchnia drogi/podioze

Promien tuku | Poszerzenie
R (m) (m)
13 4,70
14-15 3,80
16-20 2,70
21-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-30 1,00
S51-75 0,70
76-100 0,50
101-130 0,30
151-230 0,25
>250 -

Grubos¢ taczna ~57 cm

warstwa wzmacniajgca - geotkanina wzmacniajgca polipropylenowa ASR PP 23

wyréwnanie podioza - pospodtka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm wg. SST 02.03.01a gr.5cm

istniejgca nawierzchnia drogi/podioze

Grubosé faczna ~57 cm

Jednostka Projektowa :

WIELKOSC PRZECHYLKI NA LUKACH POZIOMYCH

STREETWISE Tomasz Rykowski
13-100 Nidzica, Dobrzyn 23
TEL. 691-022-179

CiGh STREETWISE 1100 oo o
— - . Inwestor : , .
Promien fuku R (m) | Przechytka (%) 1. Do wykonania nasypow zastosowaé materiat z korytowania, wykopow spetniajacy wymagania stawiane gruntom nasypowym. — aoIbi]cﬁdlssm(_:tWO Bartoszy.CG’ PO{QC_ZG 54, 1 I-ZOSaHEartoszyce
R<S0 7 2. Szeroko$¢ skarp 1 rowu zmienna zalezna od rzednej istniejgcego terenu. Pro%\?ll:tl l;)udolfv YISO% aziduzp(r)zzar;)vtf'ego DROGOWA
S0<R<70 6 3. Niewykorzytany materiat rozplantowac poza pas drogowy. Temat opracowania W SO s Stadium -
70<R<100 5 4. Na odcinku od km 0+000,00 do km 1+350,00 istniejgce podtoze jezdni wyprofilowac aby nadac spadki poprzeczne i podtuzne. "Budowa dOJ azdu poZarowego Nr 15" PA-B .
Nazwa rysunku : Skala :
100<R<130 4 PRZEKROJE NORMALNE - odcinek prosty 1:50
150<R<300 3 ZESPOL PROJEKTOWY Data
R>/300 _]ak na prostej Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : LISTOPAD 2022
Rys.nr:
Projektant :
inz. Tomasz Rykowski WAM/0219/PWOD/21 3 2
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