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Il. CZESC OPISOWA

1. Uwaga ogolna

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatow 1 urzadzen nalezy
traktowac, jako rozwigzania techniczne umozliwiajace realizacj¢ elementow na obiekcie. Moga
one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami 1 urzadzeniami o
rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia
Zamawiajagcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych mozliwos¢ takiej zmiany
oraz dostosowanie pozostalych elementéw zwigzanych z zastosowanymi zmianami bez utraty
przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.
Rozwigzanie rownowazne: Specyfikacja, opis i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji
uwzgledniaja oczekiwany przez Zamawiajacego standard dla materiatow, urzadzen i instalacji
systemow. Tworzg one pelng informacj¢ na temat, jakie wymagania ma spetnia¢ caly system.
Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne nieobnizajace standardu i
rozwigzan technicznych, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé¢ pisemne
zatwierdzenie od Zamawiajacego 1 Projektanta. Podane parametry techniczne nalezy traktowac,
jako wymagania minimalne.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédlem ciepta dla instalacji c.o. jest istniejaca kottownia gazowa z gazowym kotlem
firmy Viessmann i palnikiem firmy Weisshaupt. Wyposazenie kotlowni gazowej:

e kociot gazowy typ Vitoplex 200 o mocy 200 [kW] ze sterownikiem Vitotronic 300 GW2
I palnikiem typ WG30N/1-A-Z11-LN,

e pompa obiegu kotlowego typ UPS25-60,

e pompa obiegowa typ TOP-E 50/1-6,

e naczynie przeponowe typ N140,

e zawor trgjdrogowy typ SB105, @50 [mm] z sitownikiem SB-66,

e zawor bezpieczenstwa typ 1915, @25 [mm)],

e zabezpieczenie stanu w kotle typ 933,

e filtroodmulnik magnetyczny typ FOM, 65 [mm)],

e zawory odcinajace kulowe 65, 40, 20 1 15 [mm)],

e zawory zwrotne D65 [mm],

e stacja zmigkczania typ Euromat 75Z,

e Zawor uzupelniania ztadu typ 2128 920 [mm].

Ze wzgledu na charakter budynku (zabytkowy), ograniczone wymiary miejsc gdzie beda

zamontowane grzejniki (wngki grzejnikowe), obnizenie parametrow wody grzewczej na
T,=70[°C] i Tp=50[°C], zaprojektowano remont instalacji c.0. z zastosowaniem grzejnikow
panelowo-konwektorowych z wentylatorem cyrkulacyjnym oraz w czg$ci pomieszczen bez
wentylatora. Grzejniki z zasilaniem bocznym, zbudowane z miedzianych wewngtrznych rur
rozprowadzajacych oraz lameli wewnetrznych i obudowy z aluminium. Zastosowanie
wentylatoréw cyrkulacyjnych powoduje wzrost mocy grzejnika.
Regulacja temperatury w pomieszczeniach gdzie zaprojektowano grzejniki z wentylatorami, za
pomoca elektronicznych termostatoéw oraz zaworow termostatycznych ze wstepng regulacja i
sitownikami  termoelektrycznymi. Regulacja temperatury w pomieszczeniach gdzie
zaprojektowano grzejniki bez wentylatoréw, za pomoca zaworow termostatycznych ze wstepna
regulacja 1 glowica termostatyczna. Dla kazdego grzejnika na galazce powrotnej
zaprojektowano zawory odcinajgce.



Ogrzewanie grzejnikowe bedzie stanowi¢ integralng czes¢ instalacji c.o. ktorg zaprojektowano
jako dwururowa, pompowa w uktadzie zamknigtym.

Nowsg instalacj¢ c.o. nalezy prowadzi¢ po trasach istniejgcej instalacji. Na poziomie piwnicy
instalacja przebiega w istniejagcym kanale instalacyjnym, po $cianach budynku i w bruzdach
sciennych. Na poziomie parteru i pi¢tra instalacja przebiega w bruzdach $ciennych.

Instalacj¢ c.o. zaprojektowano z rur miedzianych taczonych za pomocg lutowania lutem
migkkim. Potaczenia z armaturg i urzadzeniami bedg wykonywane za pomoca przejsciowek
z miedzi na GZ lub GW.

Prowadzenie instalacji zostalo zaprojektowane tak, aby nastgpowata samokompensacja
wydtuzen liniowych. Rurociagi przechodzace przez $ciany i stropy nalezy umiesci¢ w tulejach
ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu o co najmniej o 2 [cm], przy przej$ciu przez przegrod¢ pionow3a
i co najmniej o 1 [cm], przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz
grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 5 [ecm] z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop
powinna wystawa¢ okoto 2 [cm] powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktoérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka
ochronng. Tuleje ochronne mozna wykonac¢ za pomoca rur z dowolnego materiatu np. stalowa,
miedziana lub tworzywowa.

Odpowietrzanie instalacji bedzie nastgpowalo poprzez odpowietrzniki automatyczne
zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji, oraz odpowietrzniki r¢czne na grzejnikach.

3. Wytyczne dla grzejnikow

Ze wzgledu na charakter budynku (zabytkowy), ograniczone wymiary miejsc gdzie beda
zamontowane grzejniki (wneki grzejnikowe), obnizenie parametrow wody grzewczej na
T,=70[°C] i Tp=50[°C], zaprojektowano remont instalacji c.0. z zastosowaniem grzejnikow
panelowo-konwektorowych z wentylatorem cyrkulacyjnym oraz w czgéci pomieszczen bez
wentylatora. Wymagane parametry dla grzejnikow:
e podlaczenie grzejnika: boczne
e podejscie do grzejnika: lewe lub prawe, zgodnie z czgscig rysunkowsg
e wentylatory w grzejnikach: zasilanie 1f, 230 [V], 50 [Hz], max. hatas 36 [dB (A)]
e poboér mocy: max. 18 [W]
e material: miedziane wew. rury rozprowadzajace oraz lamele wew. i obudowa z aluminium
e wymiary grzejnikow: nie wigksze niz opisane w czgsci rysunkowe;j 1 zestawieniu materiatow
e temperatura max.: 110 [°C]
e cisnienie robocze: do 1,5 [MPa]

4. Wytyczne dla sterowania w pomieszczeniach

Istniejace zrodlo ciepta w budynku posiada regulacje pogodowa w funkcji krzywej
grzewczej od zewnetrznej temperatury powietrza. Wszystkie grzejniki beda wyposazone w
urzadzenia umozliwiajace miejscowa regulacje temperatury w pomieszczeniu.
Na poziomie piwnicy zaprojektowano grzejniki bez wentylatorow, wyposazone tylko w zawory
z glowicami termostatycznymi gdzie regulacja temperatury nastepuje poprzez reczng nastawe
glowicy i wzrost temperatury w pomieszczeniu powoduje rozszerzenie cieczy oddziatujacej na
mieszek, ktory porusza trzpien glowicy i zamyka przeplyw czynnika grzewczego. Spadek
temperatury powoduje dziatanie odwrotne.
Na poziomie parteru i pigtra zaprojektowano grzejniki wyposazone z wentylatory i sitowniki
termoelektryczne (bezprgdowo zamkniete). Zaprojektowano elektroniczne  sterowniki
termostatyczne, 3 biegowe, umozliwiajace sterowanie pracg wentylatorow 1 sitownikow




poprzez nastawe wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Ponadto sterowniki elektroniczne
maja mozliwo$¢ wprowadzania harmonograméw czasowych (dniowy, dobowy), pamigé
ustawien w przypadku utraty zasilania, automatyczng i r¢czng regulacje obrotow wentylatora,
automatyczne sterowanie sitownikiem termoelektrycznym.

5. Woytyczne dla zasilania wentylatoréw i sterownikow

Wszystkie sterowniki, wentylatory i sitowniki zasilane beda napigciem 230 [V]. Laczne
zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla wszystkich urzadzen elektrycznych bedzie wynosito
okoto 1500 [W]. Zaprojektowano 2 obwody elektryczne zasilajace sterowniki, wentylatory i
sitowniki. Projektowane obwody elektryczne nalezy wpigé¢ do istniejacych szaf elektrycznych
na poziomie piwnicy i parteru.
Kazdy z obwodow zasilajacych uktad grzejnikowy zostanie wyposazony W zabezpieczenie
nadpradowe typ S301 C10 1P C 10A.
Rozprowadzenie instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ jako podtynkowe w rurkach
instalacyjnych typ RL.
Gtowne przewody zasilajace wykonaé kablami YDY 3x1,5 [mm?].
Rozgaleziania zaprojektowano poprzez puszki instalacyjne rozgalezne.
Okablowanie pomiedzy termostatem i ukladem sterujacym zaprojektowano przewodem
sterowniczym LiYCY 6x1,0 [mm?].
Okablowanie pomig¢dzy termostatem i wentylatorem oraz sitownikiem zaprojektowano
przewodem sterowniczym LiYCY 4x1,0 [mm?].

6. Odbior i uruchomienie

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano—
montazowych”, po wykonaniu instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Probe
cis$nieniowa nalezy wykona¢ po wykonaniu montazu przewodu i przed wykonaniem izolacji
termicznej. Probe cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z WT COBRTI INSTAL Zeszyt 6 na
ci$nienie 1,5 x ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,6 [MPa].
Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora,
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawce z podaniem miejsca i daty.
Przed wlaczeniem wykonanej instalacji c.o. nalezy wykona¢ ptukanie, napelnienie woda
uzdatniong.
Odbiory 1 rozruchy powinny odbywacé si¢ komisyjnie przy udziale Inwestora, Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy.
Czgsciowy odbior robot podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach obejmuje:
e montaz instalacji c.o.,
e proby ci$nieniowe,
¢ izolacje termiczng.
Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuni¢cia. Koncowego odbioru nalezy dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji, przedstawi¢
wszystkie dokumenty, sporzadzi¢ protokot.
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ ruch probny 72 [godz.] instalacji c.o.



7.

Uwagi koncowe
Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Wymaganie zabezpieczenia
przepustow instalacyjnych dotyczy rowniez przepustow o S$rednicy ponad 4 [cm]
prowadzonych przez Sciany i stropy niebedace elementami oddzielen przeciwpozarowych,
wydzielajace pomieszczenia, posiadajace klase odpornosci ogniowej (R) EI 60 lub wigksza.
Przebicia i przewierty przez przegrody wykona¢ zgodnie z rysunkami.
Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie ustawa Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz.
414 ze zmianami wprowadzonymi na podstawie Dz.U. z 2021 r. poz.2351.
Obwieszczeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.).
Wykonawca winien stosowac si¢ do obowigzujgcych przepisow BHP.
Materialy uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne,
atesty lub certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
Zeszyt nr 2 ,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.”
Instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
Zeszyt nr 6 ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych.”
Instalacj¢ c.o. z rur miedzianych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Centralnego
Osrodka Badawczo - Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL” - ,Wewngtrzne
instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”.
Montaz rur miedzianych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Centralnego Osrodka
Badawczo - Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” - | Instalacje z rur
miedzianych”.
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