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4. Czesc opisowa.
4.1. Zakres robét:
W zakres robdt wchodzg prace zwigzane z remontem konserwatorskim elewacji, tj:

1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiana grzejnikéw;

2. Uzupetnienie bruzd i tynkowanie $cian w miejscu przeprowadzanej instalacji;

3. Przygotowanie wnek podokiennych do montazu nowych grzejnikdw poprzez
wyrownanie ksztattu wnek, naprawe ubytkéow tynkéw i pomalowanie w kolorze
dostosowanym do kolorystyki istniejgcych Scian.

Malowanie pomieszczen w miejscu wymiany instalacji i grzejnikow;
Zdjecie gérnych warstw wykoriczeniowych stropu nad pietrem;
Ocieplenie stropéw poddasza;

Wykonanie podtogi technicznej na poddaszu;

Nowve

4.2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych znajdujacych sie na dziatce nalezacej do
Inwestora:

Na dziatce znajduje sie istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej — Patac Tyszkiewiczow, t;j.
budynek gtéwny patacu, oficyna i tgczgca oba budynki przewigzka.

4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Teren inwestycji nie posiada elementéw stwarzajgcych state bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot:
Wykaz istotnych zagrozen zwigzanych z wykonywanymi pracami:

1. Zagrozenie zdrowia i zycia podczas pracy na wysokosciach;

2. Zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac budowlanych podczas uzytkowania
biezgcego budynku;

3. Niewtasciwe wykorzystanie elektronarzedzi;

4, Zagrozenie podczas prowadzenia prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego;

5. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, materiatéw budowlanych i sprzetu lub
urzadzen;

6. Zagrozenia zwigzane z demontazem elementéw budowlanych — warstwy posadzkowe

nad stropem poddasza;

Roboty prowadzi¢ mogg tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP i posiadajgcy aktualne
badania lekarskie; kierownik budowy, majster i inni pracownicy fizyczni.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.).
Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w procesie budowy wynikajgce
z przepiséw architektoniczno-budowlanych, w szczegélnosci zwigzanych z pracami
ogolnobudowlanymi, instalacyjno-montazowymi i wszelkimi innymi pracami zwigzanymi
z realizacjg projektu, wykonywanymi w zgodzie z odrebnymi przepisami BHP jak i ogdlnie
przyjetymi zasadami.



4.5 Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ dorazny instruktaz, ktéry

winien obejmowac¢ omdwienie czynnos$ci budowlanych i wyposazenie stanowisk pracy przy

czynnosciach stwarzajgcych najpowazniejsze zagrozenie wypadkowe. Do prac budowlanych
winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie i posiadajgcy
szkolenia biezace i okresowe zakoriczone egzaminem. Do wykonania prac specjalistycznych

z zastosowaniem $srodkdw chemicznych pracownicy winni posiada¢ stroje robocze, rekawice

i maski ochronne, oraz powinni postugiwac sie sprzetem specjalistycznym przeznaczonym do

tego typu robét.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia:

1) S$rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen dla ochrony indywidualnej;

2) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi;

3) nadzér nad robotami przez osoby uprawnione - kierownik budowy;

4) przygotowanie stanowisk zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
BHP z dn. 06. 02. 03 ( Dz. U.Z 2003 r. Nr 47 poz. 401 );

5) uzytkowanie maszyn przez pracownikédw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 30.11.02 r. w sprawie min. Wymagan dotyczagcych BHP w zakresie
uzytkowania maszyn pracownikéw podczas pracy;

6) wykonanie organizacji ruchu tymczasowego.

4.6 Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych.:

® wyposazy¢ pracownikow w szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa;
® zabezpieczyc¢ rusztowania siatkg ochronng;

® oznakowaé miejsce prac tablicami ostrzegawczymi;

® plac budowy winien by¢ wygrodzony i niedostepny dla oséb trzecich;

® na placu budowy lub w najblizszym jego otoczeniu winien by¢ zorganizowany punkt pierwszej
pomocy wyposazony w niezbedne srodki medyczne. W udzielaniu pierwszej pomocy winny by¢

przeszkolone wyznaczone osoby, bedgce codziennie na budowie;
® na placu budowy winien znajdowac sie transport kotowy, umozliwiajgcy szybki transport;

o Srodki tgcznosci tj.: telefony stacjonarne lub telefony komdrkowe winny by¢ do dyspozycji

pracownikow.
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