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LEGENDA: UWAGA:
e — instalacja centralnego ogrzewania 1) Instalacje nalezy prowadzi¢ po trasie istniejgcej instalacji PRACOWNIE KONSERWAC.| ZABYTKOW "ARKONA" Snolk
. . _ . Yo . . . . ~ . . . po azo.o.
z rur mledZIanyCh CU 215-76 [mm] 2) I;I:Sﬁ:jzadgyTn %?gsjzgl\xéﬁo: dz:ggjIar::s;anl:c[jj)lr;ec\)lvgciazlleez);)g\lavl:;?:;?nwac zawor regmacyj ny na przeWOlee 31-115Krakow, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12)42124 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl
pion instalacji CO (PC3) - oznaczenie pionu 3) Kolizje instalacji CO z innymi instalacjami lub konstrukcja budynku nalezy wykonaé za pomoca LARKONA |
obejé’ci:_:\ goérg lub dotem. Na obej$ciach géra nalezy zamontowac pdpowietrzniki. OBIRKT: MAL OPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
4) Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Przepusty AORES: Krakow. ul. Garbarcka
S6/0.700 m instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej S rakow, 1. arbars a_ . —
750 [W] grzejnik plytowy bocznozasilany (S) - typ grzejnika; (6) - wysokosé 60 cm; (El) wymaganag dla tych elementéw. Wymaganie zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych dotyczy dz.nr 72 obreb 119; jedn. ewidencyjna Srodmiescie
E— (0,700m) - dtugos$é [m]; (750W) - moc grzewcza réwniez przepustow o Srednicy ponad 4 [cm] prowadzonych przez sciany i stropy niebedace PROJEXTONA: | mgr inz. Adam Sroka upr. proj. MAPI0GOS/PBS/7
elementami oddzielen przeciwpozarowych, wydzielajgce pomieszczenia, posiadajace klase OPRACOWAL: | 1 or inz. Filip Sroka
367/5’55%70 m  grzejnik ptytowy bocznozasilany (S) - typ grzejnika; (6) - wysokoéé 60 cm; odpornosci ogniowej (R) El 60 lub wieksza.
(E) - grzejnik wyposazony w wentylator; (0,700m) - dtugo$¢ [m]; 5) Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury SRR —— — _
: : (750W) - moc grzewcza przewodu o co najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa i co najmniej o 1 cm, przy mgr in2. Anna Macias upr-proj. MAP/OSS0PWBS/21
TOW14/0,700 m przej$ciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto FAZA: PT DATA
750 (W] grzejnik pionowy dolnozasilany z wentylatorem (TOW) - typ grzejnika; 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. BRANZA SANITARNA 022023
L (14) - wysokos$¢ 140 cm; (0,700m) - dtugos¢ [m]; (750W) - moc grzewcza Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze TEMAT RYSUNKU: SKALA:
§ciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Tuleje ochronne mozna wykona¢ za pomocg rur z RZUT PARTER - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:50
n.. nastawa zaworu termostatycznego grzejnikowego dowolnego materiatu np. stalowa, miedziana lub tworzywowa. Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca NUVER RYSUNKU:
sie stosowac tuleje ochronne réwniez z tworzywa sztucznego. S 2




