~ Strop na belkach drewnianych:

/" - zdjecie gornej warstwy cegiet na zasypie,
do warstwy deskowania;
- docieplenie stropu wetna mineralng i wykonanie
podtogi technicznej z ptyt OSB na legarach 4/22.
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u. STROP NAD PIETREM na belkach drewnianych
- Patac + Oficyna cze$¢ wschodnia

- ptyta OSB na legarach 2,2cm
- pustka powietrzna 2cm
- termoizolacja z wetny mineralnej miedzy legarami 20 cm
- legary 4/22 cm w rozstawie co 80 cm 22 cm
- folia budowlana -
- deskowanie - strop istniejgcy

- belki drewniane 23,5/24 - istniejace

- deskowanie - strop istniejgcy

- istniejgcy tynk wewnetrzny na trzcinie

STROP NAD PIETREM na belkach drewnianych
H.m - Oficyna czesé zachodnia

- ptyta OSB na legarach 2,2cm
- pustka powietrzna 2cm
- termoizolacja z wetny mineralnej miedzy legarami 20cm
- legary 4/15 cm w rozstawie co 80 cm 15cm
- folia budowlana -
- deskowanie

- belki drewniane - istniejace

- deskowanie - strop istniejacy

- istniejacy tynk wewnetrzny na trzcinie

N STROP NAD PIETREM gestozebrowy - Patac

- ptyta OSB na legarach 2,2cm
- pustka powietrzna 2cm
- termoizolacja z wetny mineralnej miedzy legarami 20 cm
- legary 4/22 cm w rozstawie co 80 cm 22 cm
- folia budowlana -
- ptyta stropowa typu Akerman - istniejgca
- tynk wewnetrzny - istniejacy

777

LEGENDA:

WYBURZENIA

ELEMENTY
PROJEKTOWANE

PRZEKROJ A-A

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW "ARKONA" Spétka z o. o.
31-115 Krakéw, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93,
.pkz-arkona.pl
CARKONA | www.pkz-arkona.p
OBIEKT:
MALOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, ul.Garbarska 1, 31-131 Krakéw
PROJEKTOWAL.:
mgr inz. arch. Dorota Szostak MPOIA/062/2021
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Magdalena Matejko MPOIA/083/2011
P PROJEKT WYKONAWCZY pATA
BRANZA ARCHITEKTURA 02.2023
TEMAT RYSUNKU: SKALA:
NUMER RYSUNKU:

A-2




