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1) Instalacje nalezy prowadzi¢ po trasie istniejacej instalacji PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW "ARKONA" Spéika z 0. o.
2) Na kazdym podejsciu pod pion instalacji c.0. nalezy zamontowac¢ zawor regulacyjny na przewodzie 31- 115 Krakéw, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12)4212441, fax. (12)422 24 93, www.pkz-arkona.pl
zasilajacym oraz zawor odcinajgcy na przewodzie powrotnym
3) Kolizje instalacji CO z innymi instalacjami lub konstrukcjg budynku nalezy wykonaé za pomoca P
obejscia gora lub dotem. Na obejéciach gérg nalezy zamontowaé odpowietrzniki. MALOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
4) Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Przepusty PDRES: Krakow, ul. Garbarska 1
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej NROZRKE | dz. nr72; obreb 119; jedn. ewidencyjna Srodmiescie
(El) wymagang dla tych elementéw. Wymaganie zabezpieczenia przepustoéw instalacyjnych dotyczy RO IEKTOWAL
p L P £ . L . : " | mgrinz. Adam Sroka upr. proj. MAP/0605/PBS/17
réwniez przepustéw o $rednicy ponad 4 [cm] prowadzonych przez Sciany i stropy niebedace S
elementami oddzielen przeciwpozarowych, wydzielajace pomieszczenia, posiadajgce klase mgr inZ. Filip Sroka
odpornosci ogniowej (R) El 60 lub wiekszg.
5) Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury SPRAWDZAACY: | mgr inz. Anna Macias upr.proj. MAP/0360/PWBS/21
przewodu o0 co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa i co najmniej o0 1 cm, przy FAzh = AT
przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto T SANITARNA 02.2023
ﬁj _C"('j ztkazdttaj ?trlor.w, ﬁ przy pLzejscm prﬁez st:op powinna l\(Nysta\;]vazc c;koIok)Z ﬁ:n po;t]vyze]j fosadzkl. e —
ie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze .
Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna. Tuleje ochronne mozna wykona¢ za pomocg rur z RZUT PIWNICY - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:50
dowolnego materiatu np. stalowa, miedziana lub tworzywowa. Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca NONER RYGHNE:
sie stosowac tuleje ochronne réwniez z tworzywa sztucznego. S 2




