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instalacia centralnedo oarzewania 1) Instalacje nalezy prowadzi¢ po trasie istniejacej instalac;ji
—_—— — ’ja Ce go og 2) Na kazdym podejsciu pod pion instalacji c.o. nalezy zamontowaé zawér regulacyjny na przewodzie PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW "ARKONA" Spétka z 0. o.
z rur miedzianych CU @15-76 [mm] zasilajgcym oraz zawér odcinajacy na przewodzie powrotnym 31-115 Krakow, Plac Sikorskiego /8, tel. (12) 4212441, fax, (12) 4222493, www.pkz-arkona.pl
. . _ 3) Kolizje instalacji CO z innymi instalacjami lub konstrukcjg budynku nalezy wykonaé za pomocg
pion instalacji CO (PC3) - oznaczenie pionu obejscia gérg lub dotem. Na obejsciach gbérg nalezy zamontowaé odpowietrzniki. BT
4) Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przepusty . MALOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci oghiowej AORES Krakéw, ul. Garbarska 1
S6/0,700 m . . o ‘ ) (El) wymagang dla tych elementow. Wymaganie zabezpieczenia przepustow instalacyjnych dotyczy NROEAKE | dz. nr72; obreb 119; jedn. ewidencyjna Srodmiescie
750 [W] gorz7e(j)r(1)|:] pty(tjc;wy t’>c’>c:nn.c>z$5s(|)lany (li) - tyf grzejnika; (6) - wysokos$¢ 60 cm; réwniez przepustoéw o $rednicy ponad 4 [cm] prowadzonych przez $ciany i stropy niebedace PROKTONAL | |y o e R ————
I ©, ) - dtugos¢ [m]; (750W) - moc grzewcza elementami oddzielen przeciwpozarowych, wydzielajgce pomieszczenia, posiadajace klase SRR grin s Pr-Prok
&0 i i i " | mgrinz. Filip Sroka
S6/E/0,700 m - . ) ey a _ odpornosci ogniowej (R) El 60 lub wigksza.
750 W] ?gejmrl;g.mtf Wy bgsc:;g:a?,v"wnisﬁtgp(g?g&k)a’ ((i?) ov;gs[omk]?sc 60 cm; 5) Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wickszej od srednicy zewnetrznej rury
L— 756 grzejnt wyp y y T - g ’ przewodu o0 co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa i co hajmniej o 1 cm, przy SPRANDZARCY: | gr inz. Anna Macias upr.proj. MAP/0360/PWES/21
BN (750W) - moc grzewcza przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto FAZR: PT DATA
m . . YOR . 7 - .
y C . .. 5 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. :
750 [W] grzejnik pionowy dolnozasilany z wentylatorem (TOW) - typ grzejnika; . J Y, a przy prze] P PP 1a Wy ) Powyze] p RNz SANITARNA 02.2023
C— 14 ko6 140 cm: (0.700m) - diuaosé fml: (750 oG ar Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze T RS o
(14) - wysokos¢ cm; (0, ) - diugos¢ [m]; (750W) - moc grzewcza Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Tuleje ochronne mozna wykonaé za pomoca rur z RZUT | PIETRA - INSTALAG.A CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:50
t ¢ tat inik dowolnego materiatu np. stalowa, miedziana lub tworzywowa. Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca ETRA- NUMERRYSU;KU_
n... nastawa zaworu termostatycznego grzejnikowego sie stosowac tuleje ochronne réwniez z tworzywa sztucznego. S '




