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I. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia jest remont instalacji centralnego ogrzewania oraz
ocieplenia stropu poddasza budynku Matopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Osrodek w Krakowie, przy ul. Garbarskiej 1 w Krakowie.

Obiekt zalicza si¢ do kategorii IX.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy w zakresie
projektowanego zamierzenia budowlanego.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejgcego sposobu uzytkowania
jakim jest budynek uzyteczno$ci publicznej. Planowany remont nie wplynie na program
funkcjonalny, nie ulegng zmianie podstawowe parametry techniczne budynku jak:
powierzchnia zabudowy, kubatura, powierzchnia uzytkowa, wysoko$¢ budynku, konstrukcja
oraz nachylenie potaci dachowej, szeroko$¢ 1 wysokos¢ elewacji, ilos¢ kondygnacji.

Projektowane zamierzenie @ budowlane nie ingeruje w istniejace
zagospodarowanie terenu.

Zakres prac:

- remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikow;

- uzupetienie tynkéw 1 malowanie $cian i sufitow w miejscu prowadzonej instalacji;

- zdjecie gérnych warstw posadzkowych stropu poddasza, do poziomu deskowania;

- ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowego welng mineralna;

- wykonanie podtogi technicznej z ptyt OSB na legarach, nad projektowanym

ociepleniem poddasza;

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu, wyglad zewnetrzny,
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka obiektu.

Zespot dawnego patacu Tyszkiewiczéw zwanego ,,Pod Batwanami” potoZony jest na
dziatce naroznej wpisanej miedzy wyloty poczatkowych odcinkow ulic L.obzowskiej 1 Asnyka
do ulicy Garbarskiej. Na zabudowg sktada si¢ budynek glowny wraz z oficyng potaczong
przewiazka.



Budynek patacu powstal w 1882 roku, przebudowany w 1898 roku wg projektu
Tadeusza Stryjenskiego. Przewiazka taczaca oba budynki powstata w latach 70-tych XX
wieku.

Budynek patacu wzniesiony na rzucie zblizonym do prostokata, z dwoma ryzalitami
od strony zachodniej, mieszczacymi klatki schodowe. Jest obiektem jednopig¢trowym,
calkowicie podpiwniczonym z nieuzytkowym poddaszem. Budynek nakryty dachem
czterospadowym z osobnymi daszkami trojspadowymi nad ryzalitami zachodnimi
i wschodnim. Budynek oficyny o rzucie w ksztalcie litery ,,.L”, dwukondygnacyjny,
podpiwniczony, z trojbiegowa klatka schodowa 1 nieuzytkowym poddaszem.

Patac i oficyna to budynki murowane z cegly, tynkowane, z kamiennymi detalami.
Dach i helm alkierzowego ryzalitu kryte blachg. Elewacja wspotczesnej przewiazki
przeszklona. Wejscie do budynku gtéwnego znajduje si¢ bezposrednio z ulicy Garbarskiej od
strony potudniowe;.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem A — 323 L. dz. KL.V.
680/309/75 z 19.11.1975 r. oraz =znajduje si¢ na obszarze historycznego ukladu
urbanistycznego Kleparza wpisanego do rejestru Zabytkow pod nr A-648. Budynek oficyny

znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.
Realizacja zamierzenia budowlanego nie wplywa na wielko$¢ zabudowy, kubature, liczbe
kondygnacji, wysoko$¢ 1 szeroko$¢ budynku.
- Powierzchnia zabudowy: 678 m? (bez zmian)
- Powierzchnia uzytkowa: 1257, 2 m? (bez zmian)
- Kubatura tgczna 7 883,30 m3 (bez zmian)
- Szeroko$¢ x dhugosé: 21,05 m x 49,97m (bez zmian)
- Liczba kondygnacji: trzy kondygnacje nadziemne (bez zmian)
- Wysokos¢ budynku:16,43 m (bez zmian) — wysokos¢ budynku patacowego
(wysokos$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, do gornej

powierzchni najwyzej potozonego stropu (...) lub konstrukcji przekrycia dachu znajdujacego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami na pobyt ludzi)

5. Sposdb posadowienia obiektu.

Projektowane zamierzenie nie ma wplywu na zmian¢ dotychczasowego obcigzenia
fundamentoéw ani nie wptywa na zmian¢ posadowienie obiektu. W zwigzku z powyzszym
odstagpiono od wykonywania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Zamierzenie

budowlane nalezy do I kategorii geotechniczne;.



6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Zamierzenie budowlane nie wptywa na liczb¢ lokali w budynku, a zakres inwestycji

obejmuje wylacznie remont instalacji C.O, oraz docieplenie stropu poddasza nieuzytkowego.

7. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne.
Zamierzenie budowlane nie ma wptywu na zmian¢ dostepnosci budynku wzgledem osob

niepetnosprawnych.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko; w zwigzku z tym nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowy teren nie
znajduje si¢ w obrebie parkéw narodowych, rezerwatow przyrody i parkow krajobrazowych;

na terenie inwestycji nie wystepuja formy przyrody podlegajace ochronie.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu.
Zamierzenie budowlane nie wptywa na srodowisko, higieng i zdrowie ludzi oraz obiekty
sgsiednie. Nie wywiera wplywu na powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe

i podziemne.

. Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. 0 charakterystyce energetycznej
budynkow (art. 3 ust. 4 pkt 1), dla niniejszej inwestycji podlegajacej ochronie na podstawie
przepisOw o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami, nie ma obowigzku sporzadzania

charakterystyki energetycznej.

10. Infrastruktura techniczna.

Obecnie budynek zasilany jest z istniejacej kottowni gazowej. W budynku zaprojektowano
nowsg instalacje¢ centralnego ogrzewania. Zasilanie budynku w media pozostaje bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.
Woda — z miejskiej sieci wodociggowe;.

Zrzut $ciekoéw sanitarnych - do sieci miejskiej.



Zasilanie w energie elektryczng- z sieci miejskiej.

Woda deszczowa - do sieci miejskiej.

11.  Opis planowanych prac budowlanych.

11.1 Remont instalacji centralnego ogrzewania.

- remont instalacji centralnego ogrzewania po istniejacych trasach, wymiana grzejnikow;

- prace wykonczeniowe w miejscu przeprowadzenie instalacji: uzupeknienie bruzd, tynkoéw
w stropach i $cianach, malowanie oraz scalenie kolorystyczne w nawigzaniu do istniejacych

Scian w miejscu prowadzonych robdt;

11.2 Dociepelnie stropu poddasza.

a) budynek Patacu i Oficyny strop drewniany — demontaz gornych warstw posadzkowych
z cegly na zasypie, do gornej warstwy deskowania; potozenie na stropie izolacji termicznej
z welny mineralnej, pomiedzy projektowanymi legarami; przykrycie wetlny ptytami OSB

mocowanymi do legarow.

b) budynek Patacu strop gestozebrowy przy klatce schodowej - potozenie na stropie
izolacji termicznej z welny mineralnej, pomiedzy projektowanymi legarami; przykrycie

welny plytami OSB mocowanymi do legarow.

12, Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wplywa na zmiang warunkow
przeciwpozarowych obiektu oraz nie wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawcg ppoz. Planowany
remont nie pogorszy zapewnionego obecnie bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku.
Nie wplywa na obecne przeznaczenie i sposob uzytkowania obiektu, nie pogorszy obecnie
zapewnionych warunkoéw ewakuacji, nie zmniejszy odlegtosci od obiektow sgsiednich, nie
zmniejszy klasy odpornosci pozarowej budynku, odpornosci ogniowej 1 stopni

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

13. Uwagi.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, z zachowaniem
wszelkich norm i technologia odpowiadajaca zabytkowemu charakterowi obiektu.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Dorota Szostak

Krakéw, luty 2023 r.



