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I. CZESC OPISOWA

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia jest remont instalacji centralnego ogrzewania oraz

docieplenie stropu poddasza budynku Matopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
(MCDN) Os$rodek w Krakowie, przy ul. Garbarskiej 1 w Krakowie.

Zakres prac:

- remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikow;

- uzupetnienie tynkdw 1 malowanie $cian i sufitow w miejscu prowadzonej instalacji;
- zdjecie gornych warstw posadzkowych stropu poddasza, do poziomu deskowania;

- ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowego welng mineralna;

- wykonanie podtogi technicznej z ptyt OSB na legarach, nad projektowanym

ociepleniem poddasza;

Obiekt zalicza si¢ do kategorii IX.

3.

Podstawa opracowania.

Umowa zawarta z Inwestorem;

Wizje lokalne, odkrywki stropow poddasza;

Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana, pazdziernik 2022 r.;

,,Ekspertyza techniczna stropu poddasza budynku Matopolskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli Osrodek w Krakowie”, mgr inz. Lukasz Slaga, mgr inz.
Tomasz Sadowski, 02. 2023 r.;

Ustalenia z Inwestorem, wytyczne Uzytkownika;

Uzgodnienia migdzybranzowe;

Obowigzujace normy i przepisy;

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy w zakresie

projektowanego zamierzenia budowlanego.

Budynek MCDN jest obecnie uzytkowany. Nie zmienia si¢ istniejacego sposobu

uzytkowania jakim jest budynek uzyteczno$ci publicznej. Planowany remont nie wptynie na

program funkcjonalny, nie ulegng zmianie podstawowe parametry techniczne budynku jak:

powierzchnia zabudowy, kubatura, powierzchnia uzytkowa, wysoko$¢ budynku, konstrukcja

oraz nachylenie potaci dachowej, szerokos¢ 1 wysokos¢ elewacji, ilos¢ kondygnac;ji.



Projektowane zamierzenie @ budowlane nie ingeruje w istniejace

zagospodarowanie terenu.

4, Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu, wyglad zewnetrzny,
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka obiektu.

Zespot dawnego patacu Tyszkiewiczéw zwanego ,,Pod Batwanami” potozony jest na
dzialce naroznej wpisanej miedzy wyloty poczatkowych odcinkéw ulic Lobzowskiej i Asnyka
do ulicy Garbarskiej. Na zabudowg sktada si¢ budynek gtowny wraz z oficyng potaczonag
przewiazka.

Budynek patacu powstal w 1882 roku, przebudowany w 1898 roku wg projektu
Tadeusza Stryjenskiego. Przewiagzka taczaca oba budynki powstata w latach 70-tych XX
wieku.

Budynek palacu wzniesiony na rzucie zblizonym do prostokata, z dwoma ryzalitami
od strony zachodniej, mieszczacymi klatki schodowe. Jest obiektem jednopigtrowym,
calkowicie podpiwniczonym z nieuzytkowym poddaszem. Budynek nakryty dachem
czterospadowym z osobnymi daszkami trojspadowymi nad ryzalitami zachodnimi
i wschodnim. Budynek oficyny o rzucie w ksztalcie litery ,,L”, dwukondygnacyjny,
podpiwniczony, z trdjbiegowa klatka schodowg 1 nieuzytkowym poddaszem.

Patac i oficyna to budynki murowane z cegly, tynkowane, z kamiennymi detalami.
Dach i hetm alkierzowego ryzalitu kryte blacha. Elewacja wspotczesnej przewiazki
przeszklona. Wejscie do budynku gtéwnego znajduje si¢ bezposrednio z ulicy Garbarskiej od
strony potudniowe;j.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem A — 323 L. dz. KL.V.
680/309/75 z 19.11.1975 r. oraz znajduje si¢ na obszarze historycznego ukladu
urbanistycznego Kleparza wpisanego do rejestru Zabytkéw pod nr A-648. Budynek oficyny

znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow.

5. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

Realizacja zamierzenia budowlanego nie wptywa na wielko$¢ zabudowy, kubature,
liczbe kondygnacji, wysokos$¢ i szeroko$¢ budynku.

- Powierzchnia zabudowy: 678 m? (bez zmian)

- Powierzchnia uzytkowa: 1257, 2 m* (bez zmian)
- Kubatura tgczna 7 883,30 m3 (bez zmian)



- Szerokos$¢ x dhugosé: 21,05 m x 49,97m (bez zmian)

- Liczba kondygnacji: trzy kondygnacje nadziemne (bez zmian)

- Wysoko$¢ budynku:16,43 m (bez zmian) — wysokos¢ budynku patacowego
(wysokos$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu (...) lub konstrukceji przekrycia dachu znajdujacego si¢
bezposrednio nad pomieszczeniami na pobyt ludzi)

6. Rozwiazania techniczno-materialowe.

6.1  Demontaz wyburzenia, przebicia.

- demontaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami;

- rozbiorka warstw posadzkowych poddasza tj. cegly z zasypem, do warstwy deskowania na

belkach gtownych;

6.2  Stropy

- strop nad pietrem na belkach drewnianych: po usunigciu warstw posadzkowych, na gornej
warstwie deskowania, po roztozeniu foli potozy¢ legary drewniane, co 2-3 m wzmocnié¢
dodatkowo poprzecznymi deskami, mi¢dzy legarami wykona¢ izolacje cieplng z welny
mineralnej gr. 20 cm, cato$¢ wykonczy¢ podtoga techniczng z ptyt OSB gr. 22 mm
mocowanych do legaréw, z pozostawieniem 2 cm przerwy wentylacyjnej miedzy izolacja,
a pltytami.

UWAGA: wymiary legaréw rdznig si¢ w zaleznosci od rodzaju warstw stropow; w czesci
budynku gtéwnego oraz we wschodniej czesci oficyny zaktada sie legary 4/22 cm, w czgsci
zachodniej oficyny legary 4/15 cm. Legary uklada¢ w rozstawie co 80 c¢cm, z poprzecznym
usztywnieniem co 2-3 m, na podktadkach z papy.

- strop nad pigtrem gesto zebrowy: w czgsci budynku gtéwnego — Palacu, strop wykonany jest
jako strop Akermana, strop analogicznie jak w przypadku stropu drewnianego po utozeniu

legar6w ociepli¢ termicznie welng mineralng i wykonczy¢ ptytami OSB gr. 22 mm.

6.3  Wykonczenie wnetrz
- prace wykonczeniowe w miejscu przeprowadzenie instalacji: uzupelnienie bruzd,
tynkow w stropach i1 §cianach, malowanie oraz scalenie kolorystyczne w nawigzaniu do

istniejgcych $cian w miejscu prowadzonych robot;

6.4 I1zolacje cieplne
- w warstwach posadzkowych stropu nad pigtrem zastosowac izolacje¢ termiczna

w postaci welny mineralnej gr. 20 cm;



6.5 Instalacje wewnetrzne
- remont instalacji centralnego ogrzewania, wymiana grzejnikow;

Realizacja wg branzowego projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiang warunkéw
przeciwpozarowych obiektu oraz nie wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawcg ppoz. Planowany
remont nie pogorszy zapewnionego obecnie bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku.
Nie wplywa na obecne przeznaczenie i sposob uzytkowania obiektu, nie pogorszy obecnie
zapewnionych warunkow ewakuacji, nie zmniejszy odleglosci od obiektow sgsiednich, nie
zmniejszy klasy odpornosci pozarowej budynku, odpornosci ogniowej 1 stopni

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Dorota Szostak

Krakow, luty 2023 r.



