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UWAGA:
1) Instalacje nalezy prowadzi¢ po trasie istniejgcej instalacji ot e
LEGENDA: 2) Na kazdym podejsciu pod pion instalacii c.0. nalezy zamontowaé zawo6r regulacyjny na przewodzie z%ggaﬁyleliggfii\%ﬂl éﬁ?ﬂﬁoﬁ ﬁgﬁg’;‘g mﬂﬁlﬁ 31;:;'
, laci I . . h 1 rzeinik pionowv dolnozasilany: zasilajacym oraz zawér odcinajacy na przewodzie powrotnym ’ C o s '
——————= instalacja centralnego ogrzewania z rur miedzianych Cu @15-76 [mm] TOW140.700 m g (T(J)W 1'2) Wy‘;"gkoéé 110 [cm]y : 3) Kolizje instalacji CO z innymi instalacjami lub konstrukcja budynku nalezy wykonaé za pomoca
ion instalacii c.o - Wyposazony w Wentylator 230 [V] max. 36 [dB(A)] ObejéCia g(')rq lub dotem. Na ObejéCiaCh gérq naleiy zamontowaé OdeWietrzniki. OBIEKT: MALOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
P )1 ¢.0. L - diugos¢ 0,70 [m] ' ) 4) Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przepusty ADRES: Krakow. Ul Garbarska 1
inik b ilanv: ) mosc]: rze\;vcza 750 [W] instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej R L . —
867/502)71?/3]m grszgjm OEZ??Z%SI any: g (El) wymagang dla tych elementéw. Wymaganie zabezpieczenia przepustow instalacyjnych dotyczy dz.nr 72; obreb 119; jedn. ewidencyjna Srodmiescie
: éez)v\\/’veynstolgzia fem} 5 grzejnikowy zawor termostatyczny rowniez przepustéw o Srednicy ponad 4 [cm] prowadzonych przez §ciany i stropy niebedace PROJEXTONA: | mgr inz. Adam Sroka upr. proj. MAP/OBOS/PBS/17
- dlugosé g 70 [m] elementami oddzielen przeciwpozarowych, wydzielajace pomieszczenia, posiadajgce klase OPRACOWAL: ™| 1+ ing. Fiip Sroka
B ’ . . odpornosci ogniowej (R) El 60 lub wieksza.
- moc grzewcza 750 [W] © podpionowy zawor termostatyczny 5) Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury SPRANDERRGT | — :
SE/E/0,700 m zeinik bocznozasilanv: 53 zawér odcinajacy przewodu o co hajmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa i co hajmniej o 1 cm, przy mgr inZ. Anna Macias upr.proj. MAP/0360/PWBS/21
750 (W] grze) (A Y. przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej 0 okoto FAZA PW DATA
) (26) wysokc_>sc 60 [cm] tiator 230 [V 36 [dB(A n nastawa zaworu termostatycznego 5 cm z kazdej strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. BRANZA SANITARNA 02.2023
— ) fﬂ) WYROOS z%ony W wentylator [V], max. 36 [dB(A)] Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze TEMAT RYSUNKL: SKALA
: ml(j)gosr(;e\;vczgn;]SO W] $ciany powinien by¢ ostonigty tarczkg ochronng. Tuleje ochronne mozna wykonac za pomocg rur AKSONOMETRIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:50
9 z dowolnego materiatu np. stalowa, miedziana lub tworzywowa. _CZESG3 NUVER RYSUNKU:




