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CZESC FORMALNA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacej
Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacej

Aktualne zaswiadczenie projektanta z Izby Inzynieréw Budownictwa



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)]

Ja nizej podpisany Adam Sroka, zamieszkaty 32-540 Trzebinia, os. Gaj 29/4, posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0605/PBS/17 do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych o$wiadczam, ze:

Temat: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Matopolskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli Osrodek w Krakowie

Adres inwestycji: 31-115 Krakdw, ul. Garbarska 1
dz. nr 72 obreb 119, jedn. ewid. Krakéw-Srédmieécie

Inwestor: Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Osrodek w Krakowie
30-003 Krakéw, ul. Lubelska 23

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3, Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 2351,
Prawo Budowlane oraz obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Luty 2023 r.



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEJ

O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)]

Ja nizej podpisana Anna Macias, zamieszkata 32-050 Skawina, ul. Korabnicka 106, posiadajgca
uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0360/PWBS/21 do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oswiadczam, ze:

Temat: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Matopolskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli Osrodek w Krakowie

Adres inwestycji: 31-115 Krakdw, ul. Garbarska 1
dz. nr 72 obreb 119, jedn. ewid. Krakéw-Srédmieécie

Inwestor: Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Osrodek w Krakowie
30-003 Krakéw, ul. Lubelska 23

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3, Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 2351,
Prawo Budowlane oraz obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Luty 2023 r.



II. OPIS TECHNICZNY

1. Uwaga ogdlina

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatdw i urzadzen nalezy
traktowacd, jako rozwigzania techniczne umozliwiajgce realizacje elementéw na obiekcie. Moga
one byc¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzgdzeniami o]
rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia
Zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajgcych mozliwosé takiej zmiany
oraz dostosowanie pozostatych elementéw zwigzanych z zastosowanymi zmianami bez utraty
przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.
Rozwigzanie rownowazne: Specyfikacja, opis i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji
uwzgledniajg oczekiwany przez Zamawiajgcego standard dla materiatéw, urzadzen i instalacji
systemow. Tworzg one petng informacje na temat, jakie wymagania ma spetniac caty system.
Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne nieobnizajace standardu i
rozwigzan technicznych, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé¢ pisemne
zatwierdzenie od Zamawiajacego i Projektanta. Podane parametry techniczne nalezy
traktowad, jako wymagania minimalne.

2. Podstawa i przedmiot opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie remontu wew. instalacji centralnego ogrzewania w
istniejacym budynku Matopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Osrodek w Krakowie
przy ul. Garbarskiej 1. Patac jest budynkiem, murowanym z cegty, tynkowanym, pietrowym, z
piwnicami o charakterze suteryn z wysokim parterem.
Zespot skiada sie z dwoch budynkow: Patacu i Oficyny.
Podstawa niniejszego opracowania sq:
¢ umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej remontu instalacji c.o.,
e rzuty inwentaryzacji architektonicznej,
e informacje przekazane przez Inwestora,
e przepisy i normy odnoszace sie do zakresu zlecenia,
e Prawo Budowlane Dz.U. z 2021 r. poz. 2351.
e Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225.

Inwestor: Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Osrodek w Krakowie
30-003 Krakéw, ul. Lubelska 23

Obiekt: Instalacja centralnego ogrzewania w budynku
Matopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Osrodek w Krakowie

3. Informacje o terenie

Teren na ktéorym zlokalizowany jest budynek Matopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli znajduje sie w obszarze ukfadu urbanistycznego Kleparza jako obszar uznany za
pomnik historii ,Krakéw historyczny zespot miasta” nr wpisu A-648. Budynek wpisany jest do
rejestru zabytkow (wpis A-323 L.dz.KL.V.680/309/75 z dnia 19.11.1975 r.) i podlega ochronie
konserwatorskiej.

4. Instalacja centralnego ogrzewania
Zrodiem ciepta dla instalacji c.o. jest istniejaca kotlownia gazowa z gazowym kottem firmy
Viessmann i palnikiem firmy Weisshaupt. Wyposazenie kottowni gazowej:
e kociot gazowy typ Vitoplex 200 o mocy 200 [kW] ze sterownikiem Vitotronic 300 GW2 i
palnikiem typ WG30N/1-A-Z11-LN,
e pompa obiegu kottowego typ UPS25-60,
e pompa obiegowa typ TOP-E 50/1-6,



e naczynie przeponowe typ N140,

e zawor tréjdrogowy typ SB105, @50 [mm] z sitownikiem SB-66,
e zawor bezpieczenstwa typ 1915, @25 [mm],

e zabezpieczenie stanu w kotle typ 933,

e filtroodmulnik magnetyczny typ FOM, @65 [mm],

e zawory odcinajace kulowe @65, 40, 20 i 15 [mm],

e zawory zwrotne @65 [mm],

e stacja zmiekczania typ Euromat 752,

e zawor uzupetniania ztadu typ 2128 @20 [mm].

Ze wzgledu na charakter budynku (zabytkowy), ograniczone wymiary miejsc gdzie beda
zamontowane grzejniki (wneki grzejnikowe), obnizenie parametrow wody grzewczej na
T,=70[°C] i Tp=50[°C], zaprojektowano remont instalacji c.0. z zastosowaniem grzejnikow
panelowo-konwektorowych z wentylatorem cyrkulacyjnym oraz w czesci pomieszczen bez
wentylatora. Grzejniki z zasilaniem bocznym, zbudowane z miedzianych wewnetrznych rur
rozprowadzajacych oraz lameli wewnetrznych i obudowy z aluminium. Zastosowanie
wentylatorow cyrkulacyjnych powoduje wzrost mocy grzejnika.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach gdzie zaprojektowano grzejniki z wentylatorami, za
pomocg elektronicznych termostatéw oraz zawordéw termostatycznych ze wstepng regulacjq i
sitownikami  termoelektrycznymi. Regulacja temperatury w pomieszczeniach gdzie
zaprojektowano grzejniki bez wentylatorow, za pomocg zaworow termostatycznych ze wstepna
regulacja i gtowicq termostatyczng. Dla kazdego grzejnika na galazce powrotnej
zaprojektowano zawory odcinajgce.

Ogrzewanie grzejnikowe bedzie stanowi¢ integralng czesc¢ instalacji c.o. ktoérg zaprojektowano
jako dwururowg, pompowa w ukiadzie zamknietym.

Nowg instalacje c.o. nalezy prowadzi¢ po trasach istniejgcej instalacji. Na poziomie piwnicy
instalacja przebiega w istniejagcym kanale instalacyjnym, po $cianach budynku i w bruzdach
éciennych. Na poziomie parteru i pietra instalacja przebiega w bruzdach sciennych.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych za pomoca lutowania lutem
miekkim. Potaczenia z armaturg i urzagdzeniami bedg wykonywane za pomoca przejsciowek z
miedzi na GZ lub GW.

Prowadzenie instalacji zostato zaprojektowane tak, aby nastepowata samokompensacja
wydtuzen liniowych. Rurociagi przechodzace przez Sciany i stropy nalezy umiesci¢ w tulejach
ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu o co najmniej o 2 [cm], przy przejsciu przez przegrode pionowq
i co najmniej o 1 [cm], przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 [cm] z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac okoto 2 [cm] powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych (gatgazek), ktérych wylot ze sSciany powinien by¢ ostoniety tarczka
ochronng. Tuleje ochronne mozna wykona¢ za pomocg rur z dowolnego materiatu np. stalowa,
miedziana lub tworzywowa.

Odpowietrzanie instalacji bedzie nastepowato poprzez odpowietrzniki automatyczne
zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji, oraz odpowietrzniki reczne na grzejnikach.

5. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto
Obliczenia wykonano za pomocg programu AUDYTOR OZC. Ogrzewanie grzejnikowe dla
projektowanego budynku obliczono i dobrano za pomocq programu AUDYTOR CO, gdzie
przyjeto zatozenia:
e predkosc¢ przeptywu w instalacji c.o.: do 0,5 [m/s]
e temperatura zasilania ogrzewania grzejnikowego: 70 [°C]
e temperatura powrotu ogrzewania grzejnikowego: 50 [°C]
e medium: woda



Podstawowe informacje:

Norma na obliczanie wsp. U:

PN-EN ISO 6946

Norma na projektowe obciazenie cieplne &:

PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA IIT

Projektowa temperatura zewnetrzna 6e: -20 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,6 °C
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 1316,89 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 4633,0 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie &T: 79808 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta &V: 61479 W
Catkowita projektowa strata ciepta ¢: 140678 W
Nadwyzka mocy cieplnej éRH: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku &HL: 140678 W
Wskazniki i wspdéiczynniki strat ciepta:

Wskaznik $HL odniesiony do powierzchni, ¢HL,A: 106,8 W/m2
Wskaznik $HL odniesiony do kubatury, ¢HL,V: 30,4 W/m3
Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:
Powietrze infiltrujace Vinfv: 588,3 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,9

Doptywajace powietrze wentylacyjne Vv: 5511,9 m3/h
Srednia temperatura dopiywajacego powietrza 6v: -20,0 °c
Domy$lne dane do obliczen:

Typ budynku: Biurowy lub adm.

Typ konstrukcji budynku: Bardzo ciezka

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia

Czas potrzebny do nagrzania pomieszczen Th: h
Obnizenie temperatury podczas ostabienia A6i,o: K
Wspdétczynnik nagrzewania fRH: 0,0 W/m2

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna regq.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Bez proby szczelnosci przed
1995

Krotnosé wymiany powietrza wewn. njo

6,0 [1/n

Klasa ositoniecia budynku:

Dobre osioniecie

Czas uzytkowania/bytowe zyski ciepta:

12 h i wiecej

Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji:

Naturalna (grawitacyjna)

Temperatura powietrza nawiewanego Osu:

-20,0 °c

6. Montaz grzejnikéw




Grzejniki nalezy montowa¢ na wspornikach systemowych zgodnie z wytycznym
producenta. Wsporniki powinny umozliwi¢ demontaz grzejnika w przypadku jego awarii.

7. Montaz instalacji z rur miedzianych

Rury i taczniki z miedzi uzywane w instalacjach centralnego ogrzewania powinny posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Potgczenia instalacji z rur miedzianych miekkich
lub twardych mogg by¢ wykonywane za pomocg potgczen lutowanych. Do lutowania instalacji
z miedzi zastosowac lut miekki. Lutowanie twarde dopuszcza sie do wykonania jedynie
rozdzielaczy, tgczenia w zestawach pompowych i podtaczenia innych urzgdzen w zestawach
cieplnych.
Lutowanie miekkie prawidtowo wykonane to niezawodny sposdb taczenia. Polega ono na
taczeniu rury i tacznika za pomoca lutu o temperaturze nizszej niz temperatura topnienia
taczonych elementéw. W procesie tym wykorzystane jest zjawisko dyfuzji (wzajemne
przenikanie czgsteczek tgczonych elementéw i lutu). Powierzchnie lutowane powinny by¢ czyste
i pozbawione krawedzi, a powierzchnia rury w miejscu tgczenia powinna by¢ pokryta topnikiem,
ktéry zabezpiecza materiat rury i tacznika przed nadmiernym utlenianiem. Jezeli odstep
miedzy tgczonymi elementami bedzie mniejszy od 0,5 mm to jest to lutowanie kapilarne, gdy
jest wieksze od 0,5 mm to jest to wtedy lutowanie szczelinowe. Lutowanie kapilarne
charakteryzuje sie wieksza wytrzymatoscig ztacza. Prawidtowo wykonane potaczenie kapilarne
lutem miekkim zapewnia tanie, szybkie, trwate, wytrzymate i szczelne potaczenie.
Powierzchnia zewnetrzna rury miedzianej przed lutowaniem powinna by¢ oczyszczona
specjalnym czyscikiem z wtdkna tworzywowego, zas powierzchnia wewnetrzna rury i tacznika
specjalng szczotkg stalowg, ktérej wymiar odpowiada s$rednicy rury. Rura z tacznikiem musi
by¢ dobrze dopasowane i w razie potrzeby rura powinna byc¢ kalibrowana. Zadziory i opitki
powinny by¢ usuniete przed procesem lutowania.
Topnik nalezy natozy¢ na powierzchnie zewnetrzng rury unikajac jego nadmiaru i
wtozy¢ rure do tacznika. Nadmiar topnika wytrze¢ szmatka. W przypadku lutowania miekkiego
nalezy stosowac luty Sn/Cu lub Sn/Ag.
W przypadku lutowania miekkiego intensywnos$¢ ptomienia zalezy od rozmiaru gtowicy palnika,
ktérg nalezy dobrac do $rednicy rury, aby lutowanie odbywato sie w neutralnym ptomieniu.
Unika¢ nalezy przegrzewania taczonych elementéw, ktore powodujg dodatkowe utlenianie
sie powierzchni taczonych i zmniejszenie wytrzymatosci potaczenia. Podczas zapalania
ptomienia w poblizu nie mogg znajdowac sie tatwopalne przedmioty a pomieszcze-nie powinno
by¢ wentylowane.
Po ustawieniu elementéow fgczonych rozpoczyna sie proces lutowania i we wilasciwej
temperaturze w momencie stopienia sie pasty lutowniczej nalezy podac¢ lut. Lut powinien
stopi¢ od cieptego materiatu a nie od ptomienia palnika. Po lutowaniu wytrzyj potaczenie
wilgotng szmatka. Pozostawic¢ potaczenie do ostygniecia i skrzepniecia lutu.
Przed oddaniem do uzytkowania instalacje nalezy przeptukac.

8. Izolacja

Instalacje c.o. prowadzong po $cianach i w istniejacym kanale instalacyjnym na poziomie
piwnicy nalezy zaizolowaé termicznie tupkami z wetny mineralnej, z ptaszczem z folii
aluminiowej lub otulinami ze spienionego PE. Instalacje prowadzong w bruzdach Sciennych
nalezy zaizolowa¢ otulinami ze spienionego PE.
Izolacje cieplng nalezy wykonac zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1225 z pézn. zm.).
Izolacja cieplna przewodow instalacji c.o. powinna spetnia¢ nastepujgce min. wymagania:



Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu o wspotczynniku A=0,035[W/(m o K)])
1. |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4. |Przewody przechodzace przez sciany lub 50% wymagan z L.p. 1-3

stropy, skrzyzowania przewodow

5. |Przewody prowadzone w istniejagcym kanale wymagania zgodnie z L.p. 1-3
instalacyjnym

7. |Przewody prowadzone w bruzdach sciennych 6 mm

9. Wytyczne dla grzejnikéw

Ze wzgledu na charakter budynku (zabytkowy), ograniczone wymiary miejsc gdzie bedg
zamontowane grzejniki (wneki grzejnikowe), obnizenie parametréow wody grzewczej na
T.=70[°C] i Tp=50[°C], zaprojektowano remont instalacji c.0. z zastosowaniem grzejnikow
panelowo-konwektorowych z wentylatorem cyrkulacyjnym oraz w czesci pomieszczen bez
wentylatora. Wymagane parametry dla grzejnikéw:
e podtaczenie grzejnika: boczne
e podejscie do grzejnika: lewe lub prawe, zgodnie z czescig rysunkowaq,
e wentylatory w grzejnikach: zasilanie 1f, 230 [V], 50 [Hz], max. hatas 36 [dB (A)]
e pobor mocy: max. 18 [W]
e materiat: miedziane wew. rury rozprowadzajgce oraz lamele wew. i obudowa z aluminium
e wymiary grzejnikdw: nie wieksze niz opisane w czesci rysunkowej i zestawieniu materiatow
e temperatura max.: 110 [°C]
e cidnienie robocze: do 1,5 [MPa]

10. Wytyczne dla sterowania w pomieszczeniach

Istniejgce zrodto ciepta w budynku posiada regulacje pogodowg w funkcji krzywej
grzewczej od zewnetrznej temperatury powietrza. Wszystkie grzejniki bedgq wyposazone w
urzadzenia umozliwiajgce miejscowg regulacje temperatury w pomieszczeniu.
Na poziomie piwnicy zaprojektowano grzejniki bez wentylatorow, wyposazone tylko w zawory
z gtowicami termostatycznymi gdzie regulacja temperatury nastepuje poprzez reczng nastawe
gtowicy i wzrost temperatury w pomieszczeniu powoduje rozszerzenie cieczy oddziatujacej na
mieszek, ktéry porusza trzpien gtowicy i zamyka przeptyw czynnika grzewczego. Spadek
temperatury powoduje dziatanie odwrotne.
Na poziomie parteru i pietra zaprojektowano grzejniki wyposazone z wentylatory i sitowniki
termoelektryczne (bezprgdowo zamkniete). Zaprojektowano elektroniczne sterowniki
termostatyczne, 3 biegowe, umozliwiajace sterowanie pracg wentylatoréw i sitownikéw poprzez
nastawe wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Ponadto sterowniki elektroniczne maja
mozliwo$¢ wprowadzania harmonogramoéw czasowych (dniowy, dobowy), pamiec¢ ustawien w
przypadku utraty zasilania, automatyczng i reczng regulacje obrotow wentylatora,
automatyczne sterowanie sitownikiem termoelektrycznym.

11. Wytyczne dla zasilania wentylatorow i sterownikéow

Wszystkie sterowniki, wentylatory i sitowniki zasilane beda napieciem 230 [V]. kaczne
zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla wszystkich urzadzen elektrycznych bedzie wynosito
okoto 1500 [W]. Zaprojektowano 2 obwody elektryczne zasilajgce sterowniki, wentylatory i
sitowniki. Projektowane obwody elektryczne nalezy wpig¢ do istniejacych szaf elektrycznych na
poziomie piwnicy i parteru.
Kazdy z obwoddow zasilajacych uktad grzejnikowy zostanie wyposazony w zabezpieczenie
nadprgdowe typ S301 C10 1P C 10A.
Rozprowadzenie instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ jako podtynkowe w rurkach
instalacyjnych typ RL.



Gtoéwne przewody zasilajace wykonac kablami YDY 3x1,5 [mm?].

Rozgateziania zaprojektowano poprzez puszki instalacyjne rozgatezne.

Okablowanie pomiedzy termostatem i uktadem sterujacym zaprojektowano przewodem
sterowniczym LiYCY 6x1,0 [mm?].

Okablowanie pomiedzy termostatem i wentylatorem oraz sitownikiem zaprojektowano
przewodem sterowniczym LiYCY 4x1,0 [mm?].

12. Odbioér i uruchomienie

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, po wykonaniu instalacji c.0. nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg. Prébe
cisnieniowg nalezy wykonaé¢ po wykonaniu montazu przewodu i przed wykonaniem izolacji
termicznej. Prébe cisnienia nalezy wykonac¢ zgodnie z WT COBRTI INSTAL Zeszyt 6 na cisnienie
1,5 x ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,6 [MPa].
Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry musi by¢é podpisany przez Inwestora,
Inspektora Nadzoru i Wykonawce z podaniem miejsca i daty.
Przed wiaczeniem wykonanej instalacji c.o. nalezy wykona¢ ptukanie, napetnienie woda
uzdatniona.
Odbiory i rozruchy powinny odbywac sie komisyjnie przy udziale Inwestora, Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy.
Czesciowy odbidr robdt podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach obejmuje:
e montaz instalacji c.o.,
e proby cisnieniowe,
e izolacje termiczna.
Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuniecia. Koncowego odbioru nalezy dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji, przedstawic
wszystkie dokumenty, sporzadzi¢ protokét.
Po zakonczeniu robét nalezy wykonac ruch prébny 72 [godz.] instalacji c.o.

13. Sprawdzenie pompy obiegowej

e Przeptyw: 6,44 [m3/h]

e Opor instalacji: 3,16 [mH20]

e Opor filtra: 0,5 [mH20]

e Opor instalacji w kottowni: 1,0 [mH20]

e Razem opory instalacji i armatury: 4,66 [mH20]

e Istniejgca pompa obiegowa: WILO typ TOP-E 50/1-6

e Sprawdzenie: istn. pompa obiegowa gwarantuje prawidtowg prace proj. instalacji c.o.

14. Sprawdzenie zawor 3-drogowego
e Zatozony wstepnie spadek cisnienia na zaworze regulacyjnym wynosi: Ap = 0,15 [bar]
Przeptyw: G=6,44 [m3/h]

k, = L. 16,63 [m3/h]

v

Istniejacy zawdr 3-drogowy: Afriso typ SB105, @50 [mm], Kv=40 [m3/h]
Rzeczywisty spadek cisnienia na zaworze:

Ap = (£)2= (6,44/40)? = 0,03 [bar]

key

Sprawdzenie: istn. zawdr 3-drogowy gwarantuje prawidtowg prace proj. instalacji c.o.

15. Sprawdzenie zaworu bezpieczenstwa

Dobor zaworu bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-M 35630:

e Najwieksza trwata moc cieplna instalacji c.o.: N=200 [kW]

e Cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa: ppo=0,30 [MPa] (3,0 bar)
e Cisnienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa: p1=1,1*0,30=0,33 [MPa]



Ciepto parowania wody przy ci$nieniu: p:1=0,33 [MPa] => r=2330 [kJ/kg]
Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezp.: m=3600*(200/2330)=309 [kg/h]
Istniejacy zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915, @25 [mm], do=20 [mm], 3,0 [bar]
Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego: A=(3,14*202)/4=314 [mm?]
Sprawdzenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa:
m=10%*0,53%0,4*314%(0,33+0,1)=286,24 [kg/h] < 309 [kg/h]

Istniejacy zawor bezpieczenstwa nie spetnia wymagan

Przyjeto nowy zawdr bezpieczenstwa SYR typ 1915, @32 [mm], do=27 [mm], 3,0 [bar]
Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego: A=(3,14*272)/4=572,27 [mm?]
Sprawdzenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa:
m=10*0,53*0,36*572,27*(0,33+0,1)=469,51 [kg/h] > 309 [kg/h]

Zawor bezpieczenstwa dobrano prawidlowo

16. Sprawdzenie doboru naczynia przeponowego
Obliczenie pojemnosci wzbiorczego naczynia przeponowego

Pst = 2 [mH20]

pojemnos¢ wodna instalacji c.o.: 1000 [dm?3]

obliczenie wielkosci naczynia:

projektuje sie naczynie przeponowe zabezpieczone zaworem bezpieczenstwa o ciSnieniu
otwarcia 3,0 [bar]

Ve = (Va*n)/100 = (1000*3,54)/100 = 35,40 [dm3]

Po=Pst=0,2 [bar]

Pe = Psv- dpa= 3,0 - 0,2 = 2,8 [bar]

Wspdtczynnik cisnienia:

Df = (pe - po)/(pe + 1) = (2,8 -0,2)/(2,8 + 1) = 0,68

Pojemnos$¢ znamionowa:

Vn = (Ve + Vv)/Df = (35,40 + 5)/0,68 = 59 [dm?]

Sprawdzenie: istn. naczynie przeponowe gwarantuje prawidtowg prace proj. instalacji c.o.

17. Specyfikacja urzadzen i armatury

Wyszczegolnienie Ilos¢
Wymiana zaworu bezpieczenstwa typ 1915, @32 mm, nastawa 3 bar 1
Zawoér kulowy odcinajacy @40 mm T=100°C 2
Zawor kulowy odcinajacy @25 mm T=100°C 1
Zawor kulowy odcinajacy @20 mm T=100°C 5
Zawoér kulowy odcinajacy @15 mm T=100°C 13
Zawoér skosny regulacyjny @25 mm T=100°C 1
Zawor skosny regulacyjny @20 mm T=100°C 4
Zawor skosny regulacyjny @15 mm T=100°C 14
Rura miedziana 76x2,0 mm 10
Rura miedziana 64x2,0 mm 34
Rura miedziana 54x2,0 mm 15
Rura miedziana 42x1,5 mm 52
Rura miedziana 35x1,5 mm 84
Rura miedziana 28x1,5 mm 32
Rura miedziana 22x1,0 mm 64
Rura miedziana 18x1,0 mm 226
Rura miedziana 15x1,0 mm 544
Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, lewy 2
z wentylatorem 230V S10/E/0,600 m
Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, prawy 1
z wentylatorem 230V S10/E/0,600 m




Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, lewy

z wentylatorem 230V S10/E/0,800 m 1

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, prawy 2

z wentylatorem 230V S10/E/0,800 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, lewy 8

z wentylatorem 230V S6/E/0,600 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, prawy 8

z wentylatorem 230V S6/E/0,600 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, lewy 5

Zz wentylatorem 230V S6/E/0,800 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, prawy 4

z wentylatorem 230V S6/E/0,800 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, lewy 3

Zz wentylatorem 230V S6/E/1,000 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, prawy 3

z wentylatorem 230V S6/E/1,000 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, lewy 13
z wentylatorem 230V S6/E/1,200 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, prawy 7

z wentylatorem 230V S6/E/1,200 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, lewy 1

z wentylatorem 230V S6/E/1,400 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, prawy 1

z wentylatorem 230V S6/E/1,400 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, lewy 1

z wentylatorem 230V S6/E/1,600 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, prawy 1

z wentylatorem 230V S6/E/1,600 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, lewy 1

z wentylatorem 230V S6/E/1,800 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, bocznozasilany, prawy 1

z wentylatorem 230V S6/E/1,800 m

Grzejnik panelowo-konwektorowy, pionowy, dolnhozasilany 4

z wentylatorem 230V TOW14/0,800 m

Grzejnik panelowy, bocznozasilany, lewy S10/0,600 m 1

Grzejnik panelowy, bocznozasilany, prawy S10/0,700 m 1

Grzejnik panelowy, bocznozasilany, lewy S6/0,400 m 12
Grzejnik panelowy, bocznozasilany, prawy S6/0,400 m 6

Grzejnik panelowy, bocznozasilany, prawy S6/0,700 m 1

Grzejnik panelowy, bocznozasilany, lewy S6/1,600 m 1

Sitownik termoelektryczny M30x1,5 bezpradowo zamkniety, 230V 67
Gtowica termostatyczna M30x1,5 22
Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng @15 mm T=100°C 85
Zawoér odcinajacy na powrocie @15 mm T=100°C 85
Przytacze katowe, podwdjne, do grzejnikéw dolnozasilanych 4

Sterownik elektroniczny termostatyczny, 3 biegowy, umozliwiajacy

sterowanie pracq wentylatorow i sitownikow poprzez nastawe wymaganej 33
temperatury w pomieszczeniu

Uktad sterujacy 33
Przewdd zasilajacy YDY 3x1,5 [mm?] 300
Przewod sterowniczy LiYCY 6x1,0 [mm?] 175
Przewdd sterowniczy LiYCY 4x1,0 [mm?] 175
Rurka instalacyjna RL @18 [mm] 650
Puszka rozgatezna 50
Zabezpieczenie nadpradowe typ S301 C10 1P C 10A 2




18. Uwagi koncowe

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Wymaganie zabezpieczenia przepustéw
instalacyjnych dotyczy réwniez przepustéw o Srednicy ponad 4 [cm] prowadzonych przez
éciany i stropy niebedace elementami oddzielen przeciwpozarowych, wydzielajace
pomieszczenia, posiadajgce klase odpornosci ogniowej (R) EI 60 lub wieksza.

Przebicia i przewierty przez przegrody wykonac zgodnie z rysunkami.

Catosc¢ robét nalezy wykonac zgodnie ustawg Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414
ze zmianami wprowadzonymi na podstawie Dz.U. z 2021 r. poz.2351.

Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.).
Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujacych przepiséow BHP.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne,
atesty lub certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
Zeszyt nr 2 ,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.”

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
Zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”

Instalacje c.o. z rur miedzianych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi Centralnego Osrodka
Badawczo - Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL"” - ,Wewnetrzne instalacje
wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”.

Montaz rur miedzianych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Centralnego Osrodka
Badawczo - Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” - ,Instalacje z rur miedzianych”.

Projektowat: mgr inz. Adam Sroka

Sprawdzita: mgr inz. Anna Macia$



III.CZESC RYSUNKOWA

8.

9.

Sytuacja

Instalacja CO - rzut piwnicy

Instalacja CO - rzut parteru

Instalacja CO - rzut pietra

Aksonometria instalacji CO - cz.1

Aksonometria instalacji CO - cz.2

Aksonometria instalacji CO - cz.3

Schemat sterowania dla grzejnikow z wentylatorem

Schemat technologiczny istniejgcej kottowni gazowej

10. Schemat instalacji elektrycznej - rzut piwnicy

11. Schemat instalacji elektrycznej - rzut parteru

12. Schemat instalacji elektrycznej - rzut pietra

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Nr S1 skala 1:500

Nr S2 skala 1:50

Nr S3 skala 1:50

Nr S4 skala 1:50

Nr S5 skala 1:50

Nr S6 skala 1:50

Nr S7 skala 1:50

Nr S8 skala ---

Nr S9 skala ---

Nr S10 skala 1:100

Nr S11 skala 1:100

Nr S12 skala 1:100



