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I. CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia jest remont instalacji centralnego ogrzewania oraz
docieplenia stropu poddasza budynku Matopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Osrodek w Krakowie, przy ul. Garbarskiej 1w Krakowie.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejagcego sposobu uzytkowania
jakim jest budynek uzytecznosci publicznej. Planowany remont nie wplynie na program
funkcjonalny, nie ulegng zmianie podstawowe parametry techniczne budynku jak:
powierzchnia zabudowy, kubatura, powierzchnia uzytkowa, wysoko$¢ budynku, konstrukcja
oraz nachylenie potaci dachowej, szeroko$¢ 1 wysokos¢ elewacji, ilos¢ kondygnacji.

Projektowane zamierzenie @ budowlane nie ingeruje w istniejace
zagospodarowanie terenu.

Zakres prac:

- remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikow;

- uzupetnienie tynkdw 1 malowanie w miejscu prowadzonej instalacji;

- zdjecie gornych warstw posadzkowych stropu poddasza, do poziomu deskowania;

- ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowego welng mineralna;

- wykonanie podtogi technicznej z ptyt OSB na legarach, nad projektowanym

ociepleniem poddasza;

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe przegrod budowlanych.

1 STROP NAD PIETREM na belkach drewnianych
- Palac + Oficyna cze¢$¢ wschodnia

- ptyta OSB na legarach 2,2Cm
- pustka powietrzna 2cm
- termoizolacja z welny mineralnej miedzy legarami 20 cm
- legary 4/22 cm w rozstawie co 80 cm, 22 cm

€0 2-3 m deski poprzeczne usztywniajace
- folia budowlana -
- deskowanie — istniejace
- belki stropowe drewniane — istniejace
- deskowanie — istniejace
- tynk wewngtrzny na trzcinie — istniejacy




la STROP NAD PIETREM na belkach drewnianych
— Oficyna cze$¢ zachodnia

- ptyta OSB na legarach 2,2cm
- pustka powietrzna 2cm
- termoizolacja z welny mineralnej miedzy legarami 20 cm
- legary 4/15 cm w rozstawie 80 cm, 15cm

€0 2-3 m deski poprzeczne usztywniajace
- folia budowlana -
- deskowanie — istniejace
- belki stropowe drewniane — istniejace
- deskowanie — istniejace
- tynk wewnegtrzny na trzcinie — istniejacy

2 | STROP NAD PIETREM gestozebrowy — Palac

- ptyta OSB na legarach 2,2cm
- pustka powietrzna 2cm
- termoizolacja z welny mineralnej migdzy legarami 20 cm
- legary 4/22 cm w rozstawie co 80 cm, 22 cm

€0 2-3 m deski poprzeczne usztywniajace
- folia budowlana -
- ptyta stropowa — istniejaca
- tynk wewnegtrzny na trzcinie — istniejacy
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