
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sùownika Zamówieñ

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45236100-1 Wyrównywanie terenu obiektów sportowych

45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45212221-1 Roboty budowlane zwi¹zane z obiektami na terenach sportowych

  
NAZWA INWESTYCJI   :     "Modernizacja boiska piùkarskiego treningowego ze sztuczn¹ nawierzchni¹ przy ul. Úciegiennego 8 w Kiel-

cach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piùkarskiego przy ul. Úciegiennego

w Kielcach dla akademii Piùkarskiej Korony Kielce S.A.
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boisko przedmiar SPIS DZIA£ÓW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa RAZEM

1 Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy 0.00

2 Wyposa¿enie sportowe boiska 0.00

RAZEM 0.00

Sùownie:   zero i 00/100 zù

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845



boisko przedmiar TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

"Modernizacja boiska piùkarskiego treningowego ze sztuczn¹ nawierzchni¹ przy ul. Úciegiennego 8 w Kielcach w ramach za-

dania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piùkarskiego przy ul. Úciegiennego w Kielcach dla akademii Piùkarskiej

Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piùkarskiego oraz zakup urz¹dzeñ do utrzymania nawierzchni sporto-

wych".

1 Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy

1
d.1

KNR 2-01
0125-06-
analogia

Zdjêcie istniej¹cej nawierzchni sztucznej trawy zasypanej granulatem wraz ze

zùo¿eniem poza obrêbem boiska

m2

96.00*63.00 m2 6048.000
RAZEM 6048.000

2
d.1

kalkulacja in-
dywidualna 

Wywiezienie z placu budowy wraz z poniesieniem kosztu utylizacji zdemonto-
wanej sztucznej trawy z zasypk¹ z granulatu gumowego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-31
0103-02

Rêczne wyrówanie istniej¹cej warstwy podkùadu z kruszywa ùamanego o gru-

bo�ci 5 cm, wyprofilowanie spadku poprzecznego w obu kierunkach od osi

podùu¿nej oraz jego ubicie przy zastosowaniu ubijaka spalinowego

m2

96.00*63.00 m2 6048.000
RAZEM 6048.000

4
d.1

KNR 9-11
0101-02

Uùó¿enie pod nawierzchniê ze sztucznej trawy podkùadu z maty amortyzacyjnej

o grub. 10 mm
m2

<obm.jw. >6048.00 m2 6048.000
RAZEM 6048.000

5
d.1

KNR 2-23
0210-01 -
analogia

Wykonanie nawierzchni boiska poprzez uùo¿enie na macie amortyzuj¹cej tra-

wy syntetycznej o dwóch kolorach wùókien w jednym pêczku, ksztaùt /profil

wlókna - karo, diament (dùugo�ã wùókna monofilamentowego nad podkùadem

od 42 do 45 mm; Dtex min 18500; ilo�ã pêczków min.10 100/m2; ilo�ã wùókien

min.141 000/m2; waga caùkowita nawierzchniu min. 3000 g/m2, wytrzymaù�ã

wùókna na wyrywanie min. 50N, wytrzymaùo�ã ù¹czenia klejonego nmin.150N,

przepuszcalno�ã wody przez nawierzchniê min.2000 mm/h)

m2

<obm.jw. >6048.00 m2 6048.000
RAZEM 6048.000

6
d.1

KNR 2-31
1408-02 -
analogia

Zasypanie nowej nawierzchni sztucznej trawy piaskiem kwarcowym na wyso-
ko�ã ok. 11 mm, w ilo�ci 20 kg/m2

m2

<obm.jw. >6048.00 m2 6048.000
RAZEM 6048.000

7
d.1

KNR 2-31
1408-02 -
analogia

Zasypanie na warstwie piasku kwarcowego warstwy z korka o wysiko�ci ok.25

mm, o gêsto�ci nasypowej 0,09g/m3 do 0,13 g/m3

m2

<obm.jw. >6048.00 m2 6048.000
RAZEM 6048.000

8
d.1

kalkulacja in-
dywidualna

Wyciêcie w uùo¿onej sztucznej trawie pasów, oraz wklejenie sztucznej trawy w

kolorze biaùym dla oznaczenia llinii zewnêtrznych boiska o wymiarach 90x60m

oraz pozostaùych wewnêtrznych linii boiska godnie z wymaganiami przepiso-

wymi w tym zakresie dla boiska do piùki no¿nej (m.in. linii pola bramkowego,

pola karnego, punktu karnego, linii ùuku pola karnego, linii �rodkowej z okrê-

giem)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

kalkulacja in-
dywidualna

Koszt uzyskania certyfikatu na wykonan¹ nawierzchniê boiska z trawy synte-

tycznej
kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Wyposa¿enie sportowe boiska 

10
d.2

KNR 2-23
0310-07 ana-
logia R=50
%

Demonta¿ istniej¹cych bramek do piùki no¿nej z odniesieniem do wyznaczone-

go miejsca skùadowania

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.2

KNR 2-23
0309-03 ana-
logia R=50%

Demonta¿ tulei do mocowania istniej¹cych bramek do piùki no¿nej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

12
d.2

KNR 2-23
0309-01 ana-
logia R=50%

Demonta¿ istniej¹cych tulei w naro¿ach boiska do umieszczania chor¹giewek szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.2

KNR 2-23
0310-01 ana-
logia R=50%

Demonta¿ trzech sùupków piùkochwytow bez wymainy tulei monta¿owych szt.

3 szt. 3.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3.000

14
d.2

KNR 2-23
0403-06 ana-
logia R=50%

Demonta¿ istniej¹cej siatki piùkochwytów  wraz z linkami i uchwytami m

300.00 m 300.000
RAZEM 300.000

15
d.2

KNR 4-04
1107-01 +
KNR 4-04
1107-04

Przewóz materiaùów z rozbiórki z placu budowy do magazynu przy ul. Kusociñ-

skiego na odleglo�ã ok. 3 km (bramki do piùki no¿nej wraz z tulejami do moco-

wania bramek, tuleje do mocowania chor¹giewek naro¿nych, stalowych sùup-

ków do piùkochwytów, siatki piùkochwytów wraz z linkami i uchwytami) samo-

chodem skrzyniowym z zaùadunkiem i wyùadunkiem rêcznym na odlegùo�ã do

1 km

t

(25.00*2+0.5*12+49.30*3+0.095*1600.00+0.222*600.00)*0.001 t 0.489
RAZEM 0.489

16
d.2

kalkulacja in-
dywidualna 

Dostawa kompletu skùadaj¹cego siê z dwóch kompletnych systemowych bra-

mek do piùki no¿nej o wym. 7,32x2,44 m o konstrukcji z profili aluminiowych

wraz z tulejami i deklami do tulei (do monta¿u bramek w ilo�ci 4 sztuk na jedn¹

bramkê- dwie do mocowania sùupków i dwie do mocowania odci¹gów bramki),

oraz z systemow¹ siatk¹ do bramek dla piùki no¿nej, polipropylenow¹ w kolo-

rze biaùym, grubo�ã sznurka siatki 4 mm o gùêboko�ci doùem i gór¹ 200 cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNR 2-23
0309-03

Osadzenie tulei dla monta¿u kompletu zùo¿onego z dwóch bramek do piùki

no¿nej

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

18
d.2

KNR 2-23
0310-07

Ustawienie bramek  do piùki no¿nej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.2

KNR 2-23
0309-01 ana-
logia

Monta¿ nowych tulei do mocowania chor¹giewek w naro¿ach boiska (plastiko-

wa tulejka mocuj¹ca sùupek 30mm, chor¹giewka oraz klips do chor¹giewki)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i monta¿ na podùo¿u z kostki ùawek stadionowych dla zawodników re-

zerwowych - kabin o konstrukcji no�nej stalowej pokrytych poliwêglanem z sie-

dziskami plastikowymi kubeùkowymi dla 13 osób, z podestem stalowym

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.2

KNR 2-31
0102-05 +
KNR 2-31
0102-06

Wykonanie, pod nawierchniê z kostki pod ùawki stadionowe, koryta na gùêbo-

ko�ã 21 cm  wraz z profilowaniem z zagêszczeniem podùo¿a

m2

(1.0*7.00)*2 m2 14.000
RAZEM 14.000

22
d.2

KNR 2-01
0214-03

Wywóz ziemi z korytowania na odl. do 5 km

Krotno�ã = 10

m3

0.21*14.00 m3 2.940
RAZEM 2.940

23
d.2

KNR 2-31
0204-03

Podkùad z kruszywa kamiennego ùamanego -grysy 2-4 mm o grubo�ci po za-

gêszczeniu 10 cm

m2

(1.0*7.00)*2 m2 14.000
RAZEM 14.000

24
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grub.6 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm

m2

<obm.jw.>14.00 m2 14.000
RAZEM 14.000

25
d.2

KNR 2-31
0407-01

Obrze¿a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeùnie-

niem spoin zapraw¹ cementow¹

m

(1.00*2+7.00*2)*2 m 32.000
RAZEM 32.000

26
d.2

KNR 2-23
0310-01

Monta¿ trzech sùupków piùkochwytow w istniej¹cych tulejach monta¿owych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

27
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa przeznaczonych do wymiany elementów piùkochwytów: -siatki bez-

wêzlowej polipropylenowej o �rednicy 4 mm i oczkach 100x100 mm w kolorze

zielonym;  -- linek naci¹gowych ze �rubami naci¹gowymi; -karabiñczyków do

zawieszania siatki; -zaczepów plastikowych mocuj¹cych siatkê

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR 2-23
0403-06 ana-
logia

Monta¿ nowej siatki piùkochwytów z linkami i uchwytami na istniej¹cych slup-

kach oraz wykonanie otworu pod bramê wjazdow¹

m

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845



boisko przedmiar TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

300.00 m 300.000
RAZEM 300.000
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