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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany
instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji polegajgcej na termomodernizacji
budynku warsztatow szkolnych w ZSZ z bibliotekg pedagogiczng w Piszu, na dziatce
nr 355/17 obreb PISZ2, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie obliczen zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen warsztatow szkolnych po termomodernizacji obiektu oraz
przygotowanie  projektu instalacji centralnego ogrzewania wodnego z
uwzglednieniem parametréw przegrod po termomodernizacii.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
a) zlecenie generalnego wykonawcy;
b) projekt branzy architektonicznej obiektu;
c) przepisy, normy i wytyczne wykonania obliczen zapotrzebowania na ciepto oraz
wykonania instalacji centralnego ogrzewania;

3. Opis rozwigzan projektowych

Opracowanie obejmuje obliczenia i opis rozwigzan budowlanych dla budynku
warsztatow szkolnych zlokalizowanych w ZSZ z Bibliotekg pedagogiczng w Piszu po
termomodernizacji, zlokalizowanych na nieruchomosci o numerze ewidencyjnym
355/17 obreb Pisz 2.

Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta przez
przegrody budowlane oraz wentylacje sporzadzono bilans strat ciepta w oparciu o
dane z podkiadéw architektoniczno-budowlanych i przekazanych wytycznych
projektowych. Wszystkie obliczenia zostaty wykonane w programie komputerowym
OZC, na podstawie ktérego wyznaczono dane niezbedne do zaprojektowania
instalacji centralnego ogrzewania.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy
wykona¢ odwodnienie istniejgcych przewodoéw instalacji centralnego ogrzewania i
grzejnikbw a nastepnie je zdemontowaé. Sposéb utylizacji zdemontowanych
elementéw nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wilasne uzyte w dokumentacji majg charakter okreslajacy
wyposazenie czy poziom wykonania urzgadzen. Podczas realizacji inwestycji
mozna uzy¢ produktéw rownowaznych, zapewniajgcych takie same parametry
jakosciowe i techniczne.

3.1. Zatozenia do bilansu cieplnego obiektu

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej dla instalaciji
grzewczej przyjeto zgodnie z tablicg 1. dla Il strefy klimatycznej. W ponizszych
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obliczeniach przyjeto wentylacje mechaniczng. Rozpatrywany obiekt znajduje sie w
IV strefie klimatycznej.
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

- sale wyktadowe +20 °C
natryski, szatnie, umywalnie +24 °C
toalety +20 °C
komunikacje, klatki schodowe +16 °C
pomieszczenia warsztatow +16 °C
pozostate pomieszczenia warsztatow szkolnych +16 °C

Tablica 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora roku Temperatura Wilgotnosc¢ Uwagi
obliczeniowa wzgledna
[OC] [%]
Zima -22 100 PN-82/B-02403
Lato +30 45 PN-76/B-03420

3.2. Zrodio ciepta

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej jest miejska sieci cieptownicza doprowadzona
do pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowanego w obiekcie. W pomieszczenia
wezta cieplnego zlokalizowane sg urzgdzenia transformujgce wode grzejng o
parametrach sieciowych do parametrow wody grzewczej 70/55°C oraz rozdzielacz z
ktorego zasilane sg poszczegodlne obiegi grzewcze (szkota, warsztaty itp.).

W celu umozliwienia regulacji parametrow pracy wezta za pomocg urzgdzen do
zdalnego nadzoru i zarzgdzania pracg wezta i instalacji CO.

Dla tego celu zostat dobrany wezet zmieszania pompowego o mocy 210kW, wedtug
specyfikacji materiatowej przedstawionej w zatgczniku nr 1.

Wezet nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu nr 1.11 i potgczyé za pomoca
przewodow z odejsciem na obieg grzewczy warsztatdéw szkolnych. Rurociggi w
obrebie wezta nalezy wykonaé z rur stalowych, tgczonych poprzez spawanie,
izolowane termicznie za pomocg pianki PE.

Urzadzenia nalezy zasili¢ elektrycznie, mocowanie wezta za pomocg systemowych
zawiesi i podpér producenta.

Dla umozliwienia zdalnej komunikacji, nalezy zastosowac regulator 5573-11, licznik
ciepta z modutem M-bus. Licznik wigczamy po linii M-bus do regulatora 5573-11.
Regulator podtgczamy do modutu telemetrycznego WM3GE+, za pomocg karty SIM
od dowolnego operatora i zarzgdza¢ pracg wezta z poziomu kazdego urzadzenia
mobilnego. Jezeli zostanie doprowadzony przewdd LAN z komputerowej sieci
szkolnej, to w kazdym komputerze w szkole bedzie réwniez mozliwos¢ zarzadzac
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weztem. W/w wymaga zalogowania sie hastem, hasto bedzie dostepne tylko dla oséb
upowaznionych.

3.3. Przyjety system ogrzewania pomieszczen

Ogrzewanie pomieszczen zostato oparte o ogrzewanie grzejnikowe o parametrach
T,/ T,=75/55 °C zasilajgca grzejniki:

- ptytowe z wktadkg zaworowg, ozebrowaniem konwekcyjnym i ostonami bocznymi, z
podejsciem dolnym; oznaczenie na rysunkach CV

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ we wsporniki, odpowietrzniki i w zawor
termostatyczny wraz z gtowica.

UWAGA:
W pomieszczeniach fazienek, pralni, suszarni nalezy zastosowaé¢ grzejniki z
dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

3.4. Projektowane przewody instalacji CO

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur PP-R stabilizowanych
widknem szklanym PN16 (SDR7.4) do instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalaciji
ogrzewania niskotemperaturowego, Tmax=90 °C, Pmax=1,6 MPa (Trob=20°C) lub
Pmax=0,8 MPa (Trob=60 °C). Typ potaczen - zgrzewanie mufowe. Lub innych rur
przystosowanych do zastosowania w instalacjach centralnego ogrzewania.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ natynkowo,
wykorzystujgc trasy po zdemontowanej istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.
W strefie przypodtogowej instalacje nalezy prowadzi¢ w prefabrykowanych korytach.
Dtugich podejs¢ do odbiornikow nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzegac
zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz wtasciwego
mocowania przewodow. Instalacje nalezy mocowac¢ za pomocg systemowych
wspornikéw danego producenta rur.

Podejscia do grzejnikéw wykonaé bezposrednio z przewodu zasilajgcego w sciance
za pomocg ztgcza alternatywnego do rury wielowarstwowej lub kolana montazowego
do przytgczy grzejnikowych.

Uwaga:

Podczas montazu rur i ksztaltek systemu nalezy przestrzega¢ wytycznych
montazowych danego producenta.

3.5. Regulacja hydrauliczna instalac;ji

Pod kazdym pionem, na powrocie instalacji CO, zaprojektowano przelotowy zawér
regulacyjny z mozliwoscig pomiaru roznicy cisnienia, z zaworami pomiarowymi.
Nastawa wstepna poprzez ograniczenie skoku grzybka.

Koncowa regulacja instalacji c.o. odbywa sie poprzez termostatyczne zawory
grzejnikowe. Na kazdym grzejniku nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odpowietrzenia —
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poprzez odpowietrznik dostarczany w komplecie z grzejnikiem. Zawory
odpowietrzajgce nalezy rowniez montowa¢ w najwyzszym punkcie instalaciji.

UWAGA:

Przed oddaniem instalacji grzewczej do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie
hydrauliczne wszystkich zaworow rownowazacych instalacji grzewczej w celu
dopasowania przeptywow projektowanych do warunkéw rzeczywistych wg. normy
PN-EN 14336. Rownowazenie catej instalacji nalezy zakonczy¢ protokotem z odbyte;j
regulacji hydraulicznej.

Na kazdym zaworze nalezy wpisac¢ dobrane nastawy.

3.6. Prdéba szczelnosci instalacji grzewczej

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania ale przed jej zakryciem, oraz
przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonac¢ badanie szczelnosci. Powinno
by¢ one wykonane wodg zimna.

Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz z ,WWymaganiami technicznymi - Zeszyt 6 pkt 11.2.”
Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtgczy¢é naczynie wzbiorcze,
zaslepic rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodag
zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa
wody, dokonac¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodag
nalezy rozpoczac po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci
do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszyc
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie probne o wartosci
cisnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie
mniejszg niz wartos¢ cisnienia prébnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez
czas 0,5h. Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢
instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona), podtgczyé naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a
nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w
projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i rdznicy
cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

3.7. Plukanie i napelnianie instalaciji

o Ptukanie instalaciji:
W czasie montazu rurociggow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob

7



Projekt budowlany — Poprawa efektywnos$ci energetycznej warsztatow szkolnych Zespotu Szkot
Zawodowych z Bibliotekg Pedagogiczng w Piszu, dz. nr ew. 355/17 obreb Pisz 2 - Instalacja
centralnego ogrzewania

szczelnosci nalezy instalacje poddaé trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia
zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.
o Napetnianie instalaciji:

Instalacje nalezy napetni¢c wodg odpowiadajgcg przepisom zawartym w normie PN -
93/C-04607. Zabudowane urzadzenia wymagajg konserwacji przed rozpoczeciem
kazdego sezonu grzewczego i nalezy poddac je serwisowi. W instalacji nalezy
dokonywa¢ okresowych przegladow i kontroli. Wszystkie czynnosci przy
urzagdzeniach powinni wykona¢ uprawnieni i przeszkoleni pracownicy. Zaleca sie
montaz urzgdzenia do odgazowania prézniowego instalacji w celu poprawy jej
dziatania i trwatosci.

3.8. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Instalacje  centralnego  ogrzewania nalezy odpowietrzac przy pomocy
odpowietrznikow manualnych przy grzejnikach i odpowietrznikéw automatycznych z
zaworem stopowym montowanych w najwyzszych jej punktach (lokalizacja zgodnie z
czescig rysunkowg projektu). Przewody prowadzi¢c w budynku ze spadkiem w
kierunku zrodta ciepta. Instalacje nalezy prowadzic¢ ze spadkiem 3%o. Jezeli zaistnieje
koniecznos¢ odwodnienia instalacji a spadek przewoddéw bedzie zbyt maty do
oproznienia instalacji z wody, odwodnienie instalacji mozna dokonac¢ przez
przedmuch instalacji sprezonym powietrzem po uprzednim odtgczeniu grzejnikow.

3.9. Izolacja termiczna przewodow

W celu minimalizacji strat cieplnych, rury prowadzone w przestrzeni pomieszczen
oraz W posadzkach nalezy =zaizolowaé¢ termicznie za pomocg otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg
zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi o grubosci zgodnej z wymaganiami izolacyjnosci
cieplnej (tab. ponizej) z zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia ws warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Lp | Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej  (materiat 0,035
W/(m?K))

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna s$rednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzgce przez | Y2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-4 utozone w | %2 wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
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Nalezy przestrzegac wytycznych producenta, co do wilasciwego mocowania
przewodow w uchwytach statych i przesuwnych. Sprawdzenie instalacji wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkie przejscia przewodow przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje
(peszle) od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W
obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen przewodow.

3.10. Wymagania dla podpér i zawiesi

Projektowane rurociggi nalezy podpiera¢ na wspornikach przy scianach lub suficie,
podwiesza¢ do stropu za pomocag systemowych zawiesi stosujgc punkty state i
przesuwne. Mocowanie rurociggow mozna wykonac¢ rowniez poprzez zastosowanie
konstrukcji wsporczej wykonanej np. z profili stalowych (ze stali walcowanej) i
zakotwionych do posadzki, scian i stropu na danej kondygnacji. Wytrzymatosé
podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub
medium uzytego do prob, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen cieplnych.

Do obejm nalezy zastosowac¢ okfadzine z EPDM zapewniajgcg izolacje akustyczng
w przypadku stosowania obejm bez oktadziny. Dla rur wielowarstwowych
podwieszanych pod stropem do srednicy @25 wigcznie zamiast obejm mozna
zastosowac profil podtrzymujacy.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

://’ﬂl/T 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/KK/0054/0051/08 Rzesz6w, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 ». Nr § poz.42, z péin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 vst.1 pkt 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pdzn. zm.) oraz § 11ust [ pkt 1, § 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r, Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98

poz.1071 z pbizn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan JANUSZ SKIBA
magister inzynier
/kierunek studi6w- inzynieria Srodowiska /
ur. I . micjsce urodzenia —
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0111/POOS/08

) do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 1. Nr 98 poz. 1071 z p6#n. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanycﬁ uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych fankcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajacy PDK OLIB
\

7 )
dr inz. Zbigniew Plewako ... i

mgr inz, Andrzej Hliniak .....
inz, Stanistaw Dolegowskj

f}zymujq:
1. Pan Janusz Skiba
. Czamnieckiego 12722

37450 Stalowa Wola
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogranlczen
W speqalno&cl instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Janusz Skiba

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanyeh w
specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autoxskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust S ustawy

IL. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwicinia
2006 r. w sprawie samodznelnych funkeji techmcznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. (
578 zpdzn. zm.), uprawnicnia budowlane uprawniaja, do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje 01eplnc, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiladciwych urzadzefi w projekcic
budowlanym.,

- oraz do sporzaﬁzama projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie speqalnoém
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczgey Komis]i Kwa'itikacyine}
PODKARPACKIE ) OKREGOWEJS
1ZBY INZKNIEROW BUDOWNIGTWA

dr ing. Zbigniew Plewako
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZIQ-RHU-WRH *

Pan Janusz Zygmunt Skiba o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0087/07
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow:

Zakresem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w
budynku warsztatéw szkolnych.

Realizacja robét w kolejnosci:

1. Roboty rozbidrkowe istniejgcej instalacji CO.

2. Montaz rurociggéw i armatury.

3. Montaz grzejnikow

4. Préby i odbiory.

5. Prace wykonczeniowe

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Teren budowy lub robot powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony. Szerokos¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub
innych przedmiotow. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne — szatnie ( ha odziez roboczg i ochronng ), umywalnie, jadalnie,
suszarnie odziezy oraz ustepy. Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktory powinien byc regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac
doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdéw, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia:

14
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Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej. Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiada¢ atesty oraz
instrukcje okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacje i przechowywania.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy i
przed zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z
instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy
niezwtocznie wycofac¢ z uzytku.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinni zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy
15
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

5. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajgcg
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami. Osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc

zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami

zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska

pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przepisami

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy, wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, wykazu prac
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby oraz wykazu prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej — kierownik budowy powinien podjgé
stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen
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5. Obliczenia, dobor urzadzen i schemat wezta cieplnego

Wyniki obliczen hydraulicznych wezta cieplnego
Obiekt: Pisz

Parametry obliczeniowe wezla cieplnego

Temperatury:
zasilanie (&f_a}_)
sie 0. grzewczy: 75°C 55°C
instalacja c.o.: 75°C 55°C
Cisnienie dyspozycyjne sieci: 100,00 kPa
Moce cieplne: Wymienniki llos¢ [szt ] Dr[‘n(]?;ﬁc) DrEn(]lrr:]s]t,) APgie: [kPa]| Apinst [kPa]
| Q =] 2100kwW Zmieszanie 1 |
Przeplywy obliczeniwe wezla - siec:
Wezel w okresie przejsciowym | 9,15 m’/h
Obliczenia strona sieciowa
Okres grzewczy/przejsciowy Lato
typ ilos¢ kv Dn G C (diaDn) Ap G C (diaDn) Ap
[szt] [m*/h] [mm] [m*h] [m/s] [kPa] [mh] [m/s] [kPa]
Przylacze wezla
zasilanie
Zawor kulowy Dn65 1 180 Dn 65 9,26 0,66 0,26 0,00 0,00 0,00
Filtr, Dn65 1 5 Dn 65 9,26 0,66 1,52 0,00 0,00 0,00
pozostate opory: 0,29 0,00
Powrét
||Licznik energii cieplnej, Qn=10 1 39 Dn 40 9,15 1,74 5,50 0,00 0,00 0,00
||Zaw()r kulowy Dn65 1 180 Dn 65 9,15 0,65 0,26 0,00 0,00 0,00
U_pozos(a&e opory: 0,60 0,00
Razem: 8,43 Razem: 0,00
Obwéd regulacyiny c.o.
zasilanie
Zawor mieszajacy dn40-25 1 25 Dn 40 9,26 1,76 13,72 0,00 0,00 0,00
pozostale opory: 0,50 0,00
Powrét
Zawor  Dn50 1 36 Dn 50 9,15 1,09 6,46 0,00 0,00 0,00
pozostate opory: 0,59 0,00
Razem: 21,27 Razem: 0,00
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wezla: 29,70 0,00
Wymagana nastawa regulatora réznicy cisnien: 27,66 0,00
Przyjeto nastawe regulatora réznicy cisnien: 28.00 0.00
Stgd wymagane cisnienie d¥sgoz¥c¥!ne dla wgzta: 30.04 0.00
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Wyniki obliczen hydraulicznych wezla cieplnego
Oblekt: Pisz

Parametry obliczeniowe wezta cieplnego

Temperatury:
‘ Zasilanie .:IEE‘J;I.—E.}.J
lsiec o, grzewczy: | 75°C o5°0
linstalacjac.o. 75°C 55°C
Moce cieplne:
[ Qo =] 210,0 kKW |
Obliczenia strona instalacyjna
1 ilose kv =]y} G C {dia On) Ap
R [s2t] i) | fmm] | g | [mes] [xPa]
Obwéd c.o.
zasilanie
Zawir kulowy DG5S 1 180 Cn 65 9,26 066 0,26
Zawor zwrotny Dn6S 1 a1 Cn 65 9,26 0,566 1,31
Zawor mieszajacy dn40-25 1 25 O 40 9,26 1,76 13,72
pazosiale opory: 0,83
Powrdt
Filtr, Dn&5 1 e Cn 65 9,15 0,55 1,49
Zawor kulowy Dn65 1 180 Cin 65 9,15 0,65 0,26
pazostale opory: 0,50
Dodatkowe opory: 5,00
|| Razem: 23,48
Dobdér pompy oblegowe] c.o.
opory wezia: 2346 kPa
apory instalac)i: 45,00 kPa
wymagana wysokos¢ podnoszenia 68,46 kPa B8
wymagany przeplyw: 915 mih

Strona2z2
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Adres: ul. Pisz, Warsztaty Z52
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Temat rys. Schemat technologiczny wezla
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