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14,1 m²

Umywalnia

 498W

 0.18

12,8 m²

Wiatrołap

 831W

    1.2

1,8m²

Portiernia

terakota

    1.3

138,2m²

Spawalnia

 14257W

    1.4

9,7m²

Pom. tech.

 682W

    1.1

48,5m²

Warsztat nr 1    1.5

16,0m²

Rozdz. elektryczna

terakota

    1.6

67,6m²

Pracownia samochodowa

 7635W

    1.7

67,5m²

Krajalnia

 6519W

    1.8

67,3m²

Kuźnia

 7297W

    1.9

32,3m²

Obróbka cieplna

 5220W

    1.10

33,6m²

Magazyn części

 3205W

    1.11

57,4m²

Węzeł cieplny    1.12

43,4m²

Pom. gosp.    0.1

13,1m²

Szatnia

 718W

    0.2

67,8m²

Warsztat nr 4

 6476W

    1.18

11,5m²

Magazyn nr 1    1.17

128,4m²

Warsztat nr 3    1.16

26,2m²

Zaplecze nr 1

 2056W

    1.15

64,8m²

Sala komputerowa W5

 7148W

    1.13

42,8m²

Warsztat nr 2

 4531W

    1.14

68,3m²

Sala komputerowa

 7312W

    1.25

68,9m²

Warsztat nr 11

 6512W

    1.26

103,3m²

Warsztat nr 5

 7915W

    1.19

34,5m²

Warsztat nr 6

 3304W

    1.20

68,9m²

Warsztat nr 7

 6521W

    1.21

23,6m²

Warsztat nr 8

 2821W

    1.22

44,8m²

Warsztat nr 9

 3680W

    1.23

284,0m²

Warsztat nr 10

 26423W

    1.24

100,4m²

Komunikacja nr 1    1.27

45,4m²

Komunikacja nr 2

 1840W

    1.28

122,8m²

Komunikacja nr 3

 4980W

    1.29

29,5m²

Komunikacja nr 4    1.30

94,0m²

Komunikacja nr 5

 3811W

    1.31

15,3m²

Przedsionek

 531W

    0.3

67,2m²

Korytarz

 1865W

   0.7

3,2m²

Pom. porządkowe

 211W

    0.4

6,1m²

WC

 169W

    0.5

3,0m²

WC

 83W

    0.6

16,4m²

Prysznice

 652W

    0.8

16,0m²

Umywalnia

 553W

    0.9

14,5m²

Umywalnia   0.10

17,4m²

Szatnia

 598W

   0.11

15,7m²

Szatnia

 543W

   0.12

14,7m²

Szatnia

 513W

   0.13

13,2m²

Archiwum

 465W

   0.15

14,9m²

Magazyn

 516W

   0.14

15,2m²

WC

 422W

   0.16

3,2m²

Pom. porządkowe

 234W

   1.17

21,4m²

Wiatrołap

 591W

    1.32

H

H

G

G

G

G

G

G

GG

G

G

w

w

H=468

H=470

H=439

H=387

R.S. R.S.

R.S. R.S.

R.S.

R.S.

R.S.

R.S.

R.S.

R.S.

Część budynku warszatów szkolnych -hala  po modernizacji dachu  - wyłączona z opracowania

przedmiotem modernizacji pozostają wyłącznie ściany  zewnętrzne, obróbki dekarskie, orynnowanie i okna

od strony północnej, ocieplenie pod stropem, sufity podwieszane

-  1,365

-  1,365

-  1,365

+/-  0,00

+/-  0,00

-  1,365

+/-  0,00

+/-  0,00

35,9m²

Warsztat nr 6

 3361W

    1.20A
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26,0m²

Klatka schodowa

 755W

    0.2A
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