I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: Dostawa i montaz kottdéw gazowych w budynku Szkoty Podstawowej nr 5
przy ul. Batorego 37 w Zabkach.

Zamawiajacy:

Miasto Zabki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Zabki

Lokalizacja: Zabki ul. Batorego 37 Szkota Podstawowa nr 5 im. bt. ks. Jerzego Popictuszki ,
na dzialce :
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Przedmiotem zamowienie jest zakup, dostawa i montaz 2 sztuk kottéw gazowych z osprzetem
do obstugi Szkoty Podstawowej nr 5 w Zgbkach wraz z montazem ptytowego wymiennika
ciepta oraz przebudowa tablicy rozdzielczej elektrycznej na potrzeby centralnego ogrzewania
1 cieptej wody uzytkowej. Ponadto nalezy dokona¢ demontazu i utylizacji istniejacych kottow
gazowych.

Parametry kottéw gazowych:

Projektuje si¢ dwa kotly gazowe w uj¢cie kaskadowym o maksymalnej znamionowej mocy
grzewczej 210 kW przy temperaturze czynnika 80 °C / 60 °C. Nowe Kotty gazowe powinny
by¢ wyposazone w wymienniki pltytowe ze stali nierdzewnej. Kotty zlokalizowa¢ nalezy w
miejscu zdemontowanych kottéw, podiaczajagc je wspdlnym przewodem powietrzno-
spalinowym do istniejagcego komina. Odleglosci montazu kottéw gazowych oraz jego
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posadowienie zgodnie z zaleceniem producenta. Kotty doposazy¢ w automatyke producenta,
ktéra pozwoli na sterownie kotlami automatycznie w zaleznosci od temperatury zewngtrznej,
pracy pomp obiegowych.

Kotlownie wyposazy¢ w stacje uzdatniania wody, dostosowang do kottowni o mocy od 80 do
500kW i pojemnosci ztadu wody 2-4 m3.

Istniejgca kotlownia wyposazona jest w odpowiedniga wentylacje grawitacyjng wraz
z kanalem Z-ksztalttnym, odpowiednig kubaturg oraz system detekcji gazu.

Istniejacy system detekcji gazu nalezy dostosowac do nowego uktadu kottowni.

Nowy kociot gazowy musi charakteryzowa¢ si¢ obowigzujacym od konca 2020 r.
minimalnym poziomem efektywnos$ci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore
zostaty okre§lone w $rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21
pazdziernika 2009 r. ustanawiajacej ogdlne zasady ustalania wymogéw dotyczacych
ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig.

Parametry istniejacej kottowni:

Powierzchnia: 48,3 m2

Wysokosé: 3,35m

Kubatura: 161,81m3

W zwigzku z podtagczeniem nowych kottow gazowych do istniejgcej juz instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej nalezy dodatkowo doposazy¢ instalacje w
dodatkowy plytowy wymiennik ciepla.

Wymiennik ciepta musi by¢ dobrany i kompatybilny z nowymi kottami gazowymi.

Parametry ptytowego wymiennika ciepta:

- moc : 400 kW,

- materialy : stal nierdzewna, lut miedziany

- przyktadowe obstugiwane media: woda, roztwor glikolu propylenowego, ptyny grupy II

- parametry pracy : maks. Temperatura 230 °C, min. temperatura -195 °C

- maks. cis$nienie 2,5 MPa

- temperatura na wejsciu 70,0 / 45,0 °C

- temperatura wyjsciowa 50,0 / 65,00 °C

- powierzchnia wymiany ciepta 15 m?

- TLog 5,0 °C

Przebudowe tablicy rozdzielczej nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczong dokumentacja
projektowa.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ demontaz i utylizacje starych kotléw gazowych.
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