1. Opis techniczny

do projektu wewnetrznej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. bt.
Jerzego Popietuszki w Zgbkach przy ul. Stefana Batorego 37 w Zgbkach.

1.1 Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora,

istniejgce opracowania projektowe,
wizja lokalna,

obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne w Szkole
Podstawowej nr 5 im. bt. Jerzego Popietuszki w Zgbkach przy ul. Stefana Batorego 37
w Zgbkach, wynikajgce z termomodernizacji budynku, a mianowicie:

zasilanie urzadzen branzy sanitarnej z zakresu wentylacji i ogrzewania c.o.,

ochrony od porazenia prgdem elektrycznym - szybkie wytgczenie zasilania,
realizowane przez wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe w uktadzie sieci TN-S,

ochrony przepieciowej,
potgczen wyréwnawczych,
1.3 Zasilanie budynku

Budynek Szkoty Podstawowej nr 5 im. bt. Jerzego Popietuszki w Zgbkach zasilany jest
przytgczem kablowym, ktére pozostaje bez zmian.

1.4 Zasilanie zmodernizowanych urzadzen c.o.

Obszar urzgdzen c.o. wymagajgcych zasilania ograniczony jest do pomieszczenia
kottowni nr 0.14, w ktérym do wymiany przewidziano istniejgce kotty gazowe wraz z
pompami obiegowymi. Dotychczasowe urzgdzenia byly zasilane za posrednictwem
rozdzielnicy TE-K w pomieszczeniu 0.16 i TE-K+ w pomieszczeniu 0.14, zgodnie z
ponizszg dokumentacjg fotograficzng.
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Rozdzielnica TE-K jest gtéwng rozdzielnicg kottowni, zasilang z RG linig
kablowg typu YKY 5x6 mm?/ok. 8m z RG budynku w pom. 0.15. Przedmiotowa linia
kablowa jest wystarczajgca dla zasilania istniejgcych i projektowanych urzgadzen
kottowni. Rozdzielnica TE-K+ stanowi jej rozwiniecie i ma za zadanie sterowanie
automatykg kottowni.

W zwigzku z brakiem mozliwosci rozbudowy rozdzielnicy TE-K+ (brak miejsca dla
zasilania dodatkowych pomp obiegowych), przewidziano wymiane rozdzielnicy w
obecnej lokalizacji. Z rozdzielnicy kottowni nalezy wyprowadzié:

dwa nowe obwody kablowe N2XH-J 5x2,5mm? dla kotta grzewczego nr 1 2,

szes$¢ nowych obwoddw kablowych N2XH-J 3x2,5mm?dla proj. pomp obiegowych przy
rozdzielaczu,

dwa nowe obwody kablowe N2XH-J 3x2,5mm? dla pompy obiegowej nr 7 i 8.

Ostateczny typ i przekroj przewoddéw zasilajgcych nalezy dostosowa¢ do DTR
urzadzenh. W przypadku ich zgodnosci ze stanem istniejgcym instalacji, za uprzednig
zgodg inwestora, dopuszcza sie zachowanie dotychczasowych obwodow zasilajgcych
kotty grzewcze oraz istn. pompy obiegowe 1-4, pod warunkiem ich wczesniejszej
weryfikacji w zakresie typu i przekroju wzgledem zapotrzebowanej mocy przez
projektowane urzgdzenia oraz pomiarowej weryfikacji rezystancji izolacji istniejgcych
obwoddw.

Dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ przetozenia istniejgcych aparatéw do nowej
rozdzielnicy, pod warunkiem ich witasciwego stanu technicznego i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Nowe urzgdzenia zasili¢ z wykorzystaniem zabezpieczen réwnicowo
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— pradowych z czionem nadmiarowo — prgdowym, dostosowanych do obcigzenia
obwodow.

1.5 Sposob prowadzenia instalaciji

Przewidziano  natynkowy sposéb  prowadzenia projektowanej instalaciji.
W pomieszczeniach technicznych, obszarach nad podwieszanymi sufitami, stosowaé
korytka kablowe perforowane i ocynkowane. W pozostatych pomieszczeniach
instalacje realizowac z wykorzystaniem biatych koryt kablowych PCV. Kazdorazowo
przekroj koryt winien by¢ dostosowany do ilosci i Srednicy przewodow projektowanej
instalacji. Za zgodg inwestora dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych koryt
kablowych lub realizowanie zadania w catosci z wykorzystaniem rurek winidurowych i
gietek PCV, mocowanych na uchwytach dystansowych. W obszarach catej instalaciji
uktadac ja zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej i wymogami PN-IEC 60364-4-41
oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,T-T” jako tréjprzewodowg (L,N,PE) lub
pieccioprzewodowg (L1, L2,L3,PE,N), stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

W przypadku przejscia instalacji pomiedzy strefami p.poz., prowadzic¢ jg w oparciu o
atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowey.

1.6 Potaczenia wyréwnawcze

W zwigzku z wymiang urzgdzen grzewczych i wentylacyjnych, nalezy dokonac ich
przytgczenia do Miejscowych Szyn Wyréwnawczych (lub bezposrednio do Gtéwnej
Szyny Wyréwnawczej). Winny one stanowi¢ element instalacji wspolnego wyréwnania
potencjatbw w obiekcie. Podtgczenie nowych urzgdzen wykonac¢ z zastosowaniem
przewodow LgY(zo) 6mm? lub réwnowaznych. Po zrealizowaniu powyzszego,
dokonac¢ sprawdzenia instalacji i jej uziemienia, ktére winno wynosi¢ ponizej wartosci
10Q.

1.7. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez
izolacje oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem
projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy
potgczyc, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, oraz metalowe
ostony sprzetu instalacyjnego.

Ze wzgledu na fakt, ze dla obiektu wskazano zasilanie w uktadzie sieci T-T, obudowy
wszystkich rozdzielnic winny by¢ wykonane w |l klasie izolacji.

1.8. Uwagi koncowe

Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Nowe obwody zasilajgce realizowa¢ z wykorzystaniem kabli / przewodéw zgodych
znormg CPR,

Dopuszcza sie stosowanie réwnowaznych rozwigzan zamiennych wzgledem
zaproponowanych w niniejszym opracowaniu.

Przed przytgczeniem urzgdzen nalezy zweryfikowac zaréwno typ i przekroj przewodow
oraz wartosci zabezpieczeh wzgledem projektowanych urzgdzen w rozdzielnicach
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stanowigcych miejsce ich przytgczenia, ale rowniez kabli i zabezpieczen dla catego
obcigzenia obwodu, poczgwszy od RG budynku,

W niniejszym opracowaniu baze stanowita dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego, ktéra moze odbiega¢ od stanu faktycznego, stad niniejsze
opracowanie nalezy zweryfikowa¢ ze stanem faktycznym i dostosowa¢ do stanu
istniejgcego instalaciji.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry
wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewodow. Wykonac¢ nalezy réwniez
pomiary opornosci uziemien.

str. 4



